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Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 200x40x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Krawężnik chodnikowy / granitowy
/ 8x30x100 cm / wg projektu drogowego /

Krawężnik drogowy / betonowy
/ 12x25x100 cm / wg projektu drogowego /
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Projektowane nawierzchnie:

ABCDE - Granica inwestycji, działki nr 67/1,
67/17, 63/1, 67/13A-Z

Projektowane wejście główne do budynku

Projektowane wejścia do budynku

Projektowany budynek

Wjazd do garażu podziemnego

Projektowane odwodnienie liniowe / długość: 550 cm /
koryto polimerobetonowy o wym. wewnętrznych
min. h=15 cm i szer. = 15 cm, ruszt żeliwny dla
ruchu ciężkiego  klasa min. D400

zbiornik retencyjny

wg projektu branży sanitarnej

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 80x200x6 cm /  kolor: ciemnoszary

Projektowane oświetlenie:

Projektowane lampy uliczne - niskie  / 4,2 W,
strumień światła 510 lm /wymiary podstawy 11 x11 cm
+/-5% h=min 50 cm/  aluminium, stal nierdzewna,
szkło bezpieczne/ stopień szczelności IP65 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
kolor grafitowy

                        [ szt.13]
Projektowane lampy uliczne - średnie  / 4,2 W,
strumień światła 510 lm /wymiary podstawy 16 x16 cm
+/-5% h=min 100 cm/  aluminium, stal nierdzewna,
szkło bezpieczne/ stopień szczelności IP65 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
kolor grafitowy               [ szt. 2]

Detal B rys.PZT-2

Detal A rys.PZT-2

Detal D rys.PZT-5

Detal C rys.PZT-4

Projektowane podświetlenie masztów
w gruncie / 19W, strumień świetlny 2375 lm /
wymiary:Ø24,5 cm +/-5%, h= min 18,5 cm+5 /
 stal nierdzewna, szkło hartowane / oprawa
montowana w nawierzchni / stopień szczelności IP68

                        [ szt. 1]

Projektowana zieleń:

Projektowany trawnik

A

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych B1

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 80x200x6 cm /  kolor: ciemnoszary

Warstwa piasku średnio lub drobnoziarnisty
/ gr. 5 cm

Warstwa odcinająca - geowłóknina

Grunt zasypowy

-

-

-

-

-

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL 7016 / wysokość 110 cm /
rozstaw płaskowników stalowych 60 x 15 mm co 130 mm
 w osi, podstawa z płaskowników stalowych 60 x 15 mm,
kotwiona do projektowanego muru oporowego

        [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL7016 /profil stalowy
prostokątny o wymiarach  60 x 40 mm / wysokość 110 cm
/ dł. 292 cm zintegrowana z oświetleniem LED punktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
  [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL9011 /profil stalowy
prostokątny o wymiarach  60 x 40 mm / wysokość 110 cm /
 dł. 251 cm zintegrowana z oświetleniem LED punktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
  [szt. 1]

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo RAL7016/profil stalowy
prostokątny o wymiarach  60 x 40 mm / wysokość
110 cm / dł. 167 cm zintegrowana z oświetleniem LED
punktowym,barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV,
zasilanie LED IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/
  [szt. 1]

2
%

2
%

Balustrada ze stali ocynkowanej
/ malowana proszkowo  RAL7016/ profil stalowy
prostokątny o wymiarach 60 x 40 mm / wysokość 110 cm /
dł. 125 cm zintegrowana z oświetleniem LED punktowym,
barwa 3000 K, napięcie bezpieczne SELV, zasilanie LED
IP67,  stopień szczelności IP68 / szczelne
zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody/

  [szt. 1]
Projektowany maszt stożkowy kompozytowy
jednosegmentowy o wys. min 1300 cm  / wyposażony
w: tworzywowo-aluminiowągłowicę obrotową z płaskim
aluminiowym daszkiem Ø 7,5cm +/-2%; linkę; knagę
i wspornik zawiasowy / maszt polimerowy wzmocniony
włóknem szklanym i włóknem węglowym o profilu rury
zwężającym się z dołu ku górze Ø 6,5-17,5 cm +/-2%,
gr. ścianki 0,6 cm +/-2%/ / montowany do fundamnetu
 za pomocą wspornika zawiasowego (gr. 17,5 cm+/-2%)/
/ kolor: standardowy - RAL 9003 (biały) /
/ wznoszenie i opuszczeni flagi za pomocą linki
zewnętrznej wiązanej do knagi /

[szt. 1]

M

Kanał szczelinowy z ramą asymteryczną
ze stali nierdzewnej /  wysokość szczeliny 16 cm /
koryto z tworzywa o wym. wewnętrznych min.: h=10 cm,
szer. 10 cm /   długość kanału: 1485 cm /
Kanał szczelinowy z ramą asymteryczną ze
stali nierdzewnej / wysokość szczeliny: 16 cm / koryto
z tworzywa o wym. wewnętrznych min.: h=10 cm,
szer. 10 cm /  długośc kanału: 1850 cm

1
%

2
%

Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa 22 mm
wymiary 100 x 170 cm /zatopiona w poziomie posadzki /
systemowa ramka montażowa, wkład rypsowy, korytko
w posadzce, gł. 30 mm, spadek zgodny ze spadkiem
nawierzchni, wycieraczka odwadniana
/wg projektu kanalizacji/

                                                  [szt. 1]

B

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych B1

Nawierzchnia chodnika z płyt granitowych /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 80x200x6 cm /  kolor: ciemnoszary

Warstwa piasku średnio lub drobnoziarnisty
/ gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm

Warstwa odcinająca - geowłóknina

Izolacja termiczna / wg projektu architektury/

-

-

-

-

-

Hydroizolacja / wg projektu architektury/
-

Wylewka betonowa / wg projektu architektury/
-

C

Stopnie schodowe

Stopnica z bloku granitowego/
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 200x40x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Beton gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 13- 30 cm

Warstwa odcinająca - geowłóknina

Grunt zasypowy

-

-

-

-

-

Detal E rys.PZT-6

2%

Stopnica z bloku granitowego/ nietypowa
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: dł. zależna od poziomu terenu x40x15 cm /
 kolor: ciemnoszary

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
bezfazowe, ostro cięte krawędzie / kolor: antic szary /
/ wymiary: 24x16x8  cm / reakcja na ogień A1/
nasiąkliwość: klasa 2 (B)/ odporność na ścieranie:
 klasa 4(I) / odporność na zamrażanie, rozmrażanie
z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D)

Przekrycie włazu studni kanalizacyjnej
podnoszona płyta granitowa /  granit naturalny /
śrutowany/ wymiary: śr. 100 cm x gr. 6 cm /
kolor ciemnoszary

Właz kanalizacyjny / wg projektu branży sanitarnej

-

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm

Kanał szczelinowy z ramą symteryczną ze
stali nierdzewnej / wysokość szczeliny: 16 cm / koryto
z tworzywa o wym. wewnętrznych min.: h=10 cm,
szer. 10 cm /  długośc kanału: 1855 cm
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Przekrycie włazu studni kanalizacyjnej
podnoszona płyta granitowa /  granit naturalny /
śrutowany/ wymiary: śr. 40 cm x gr. 6 cm /
kolor ciemnoszary

LEGENDA:

D

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2

(wg projektu drogowego)

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
bezfazowej, ostro cięte krawędzie / kolor: antic szary /
/ wymiary: 24x16x8  cm / reakcja na ogień A1/
nasiąkliwość: klasa 2 (B)/ odporność na ścieranie:
 klasa 4(I) / odporność na zamrażanie, rozmrażanie
z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D)

Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
31-63 mm / 30 cm

-

-

-

-

Grunt zasypowy
-

E

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2

(wg projektu drogowego)

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
bezfazowej, ostro cięte krawędzie / kolor: antic szary /
/ wymiary: 24x16x8  cm / reakcja na ogień A1/
nasiąkliwość: klasa 2 (B)/ odporność na ścieranie:
 klasa 4(I) / odporność na zamrażanie, rozmrażanie
z udziałem soli odladzających: klasa 3 (D)

Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
31-63 mm /  gr. 25 cm

-

-

-

-

Warstwa odsączająca z piasku / gr. 15 cm
-

Grunt zasypowy
-

F

Warstwy pod trawnik

Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona
w substancje organiczne i mineralne / 120 mm

Warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych
/ typ: umiarkowany /

Grunt rodzimy

/ Podane grubości warstw odnoszą sie do grubości po zageszczeniu /

-

-

-

ZZP

GL
Z

Projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja zewnętrzna
kanalizacji deszczowej

Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja zewnętrzna
kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja zewnętrzna elektryczna NN

Projektowany zestaw złączowo-pomiarowy

Projektowany przyłącz wodociągowy

ikd

kd

kd

ikdikd

ikd

iks

iks
iks

ks

iks

ZZP

w

w
t

t Projektowana kanalizacja teletechniczna

WARSTWY PRZEKROJOWE

Projektowany mur oporowy wg projektu konstrukcji

Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 175x40x15 cm /  kolor: ciemnoszary

2
%

2
%

2
%

2
%

Istniejący zjazd do rozbiórki

Projektowany zjazd / wg projektu branży drogowej

Istniejący chodnik

ks

iks

ikd

Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa 22 mm
wymiary 100 x 130 cm /zatopiona w poziomie posadzki /
systemowa ramka montażowa, wkład rypsowy, korytko
w posadzce, gł. 30 mm, spadek zgodny ze spadkiem
nawierzchni, wycieraczka odwadniana
/wg projektu kanalizacji/

                                                  [szt. 3]

Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / śrutowany /
wymiar płyty: 175x36x15 cm /  kolor: ciemnoszary

Istniejąca skrzynka teletechniczna

it

g

it

it Istniejąca kanalizacja teletechniczna

g Istniejąca sieć gazowa

ikd

Eko-kraty / wymiary: 537 x 521 x 40 mm /
dopuszczalne obciążenie 350t/m/ wypełnienie trawą

Obrzeże z tworzywa / 100 x 8 x 4,5 cm/kolor naturalny
- szary / łączone między sobą na zasadzie pióra i
wpustów, do podłoża przypomocowane stalowymi
kotwami na 1 mb - stosuje się 4-5 szt. kotw montażowych

G

Warstwy pod Eko-kraty

Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona
w substancje organiczne i mineralne / 250 mm

Nawierzchnia z Eko-krat o wymiarach: 537 x 521 x 40 mm,
dopuszczalne obciążenie 350t/m/ wypełnienie trawą

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm

/ Podane grubości warstw odnoszą sie do grubości po zageszczeniu /

-

-

-

Warstwa odcinająca - geowłóknina

Grunt zasypowy

-

-

    6 x 8 szt/mb

    F- 150 , dł. 39mb

Projektowany żywopłot formowany Grab pospolity /
Carpinus betulus / [ pow. 50 m2 ] nadaszenia kilkurzędowe
na przemian / według schematu / Klasa sadzonki I
sadzonka h= 150 do 160 cm
Ekrany przeciwkorzenne 1000mm/ zintegrowane żebra
chroniące zarówno nawierzchnie utwardzane, ściany
konstrukcyjne jak i instalacje podziemne

6 x 8szt./mb

F-150 , dł. 12 mb

numer porządkowy sadzonki
 x ilośc sztuk/mb
forma wzrostowa: F= formowana
na wysokość podaną w centymetrach,
długość liczona w metrach bieżących

Schemat nasadzeń
a)  kilkurzędowe na przemian - odstęp pomiędzy rzędami równy jest odstępowi
pomiędzy poszczególnymi sadzonkami w rzędzie.Ułatwia wzrost i dostęp
oświetlenia.

Wszytskie sadzonki  krzewów mają spełniać wymagania jakościowe, zawarte
w normie branżowej i być w I klasie jakości  krzewów.

Schemat nasadzeń  sadzonki nr. 6

6

0

°

6

0

°

60°

    6 x 8 szt/mb

    F- 150 , dł. 39mb

H

Warstwy pod żywopłoty

Warstwa żwiru ogrodowego - 3 cm
/ ze składu budowlanego / 1m3 żwiru = ok.1 tona

Sadzonka / Grab pospolity  / Carpinus betulus

Geowłóknina montowana do podłoża stalowymi kotwami
/ służąca do  zabezpieczenia przed wymieszaniem
się warstw gruntu oraz przerostem chwastów /

/ Podane grubości warstw odnoszą sie do grubości po zageszczeniu
oraz zależą od wielkości bryły korzeniowej w zależności od wielkości
materiału sadzeniowego /

-

-

-

Warstwa oczyszczonego humusu / 50 cm
wzbogaconej w subtancje organiczne
Grunt zasypowy

-

-

Istniejące drzewo do pozostawienia

Istniejące drzewo do pozostawienia


