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Projektowane nawierzchnie: Projektowana zielen:
1 1
Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych /
> , granit naturalny / $rutowany / Projektowany trawnik
— D ETAL B P RZ E KROJ A_A wymiar ptyty: 115x115x6 cm / kolor: ciemnoszary —
Namerzchpla Jezdn.| z kostki bru](owej / . Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
2 bezfazowej, ostro ciete krawedzie / kolor: antic szary / 2
B T e e e — 1 r-—--- - - - - - - - - - - - - - - - - - =-=-=- - == = A . . .
[ wymiary: 24x16x8 cm / reakcja na ogien A1/
| | | ; iania lini AA
! ! ! nasigkliwo$¢: klasa 2 (B)/ odporno$¢ na Scieranie: ErOJ?ktOV\ll.a ne ogmiodnleme finiowe / d}ugtosc. 5: 0cm/
L : : : klasa 4(1) / odporno$¢ na zamrazanie, rozmrazanie r:":y g_;zoslmr?]r? j cr)n(_nv;/)é Or\:]’y:]' Ziwﬂfv,:m(ﬁc —
| | | z udziatem soli odladzajacych: klasa 3 (D) N7 19 Cm 1 szer. = 1o ¢m, 1USzL zelwny dia
\ \ o 0@ & ®E ruchu cigzkiego klasa min. D400
- -
3 “ : : Kraweznik drogowy / betonowy / 3
Kr-2 ;
D T | | | | 112x25x100 cm / wg projektu drogowego /
: ! |
1 | | | — 1
4 ‘ ‘ ‘ + 0,00 = 48,51 m npm
B . L . .
- : : : Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2
4 | | | D (wg projektu drogowego) Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukciji lub 4
| | | udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
I I I ) . ) ) ) upowaznienia biura projektowego:
| | B NanerZChn'a JeZan A kOStkI brukowej / podczaszy | pracownia architektury
] : : bezfazowej, ostro ciete krawedzie / kolor: antic szary / / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 —
o | | [ wymiary: 24x16x8 cm / reakcja na ogien A1/
0 . . 2 2z .. . UWAGA!
<Q | naSqu| IWOSC. klasa 2 (B)/ OdpornOSC na scleranie: Rysunek nalezy rozpa!rywaé z rygunkami'rz‘utdw_\ elewaciji o‘r'az wsunkami branzowymi.
5 : klasa 4(|) / OdpornOéé na zamraianie, rOZmrazanie Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie. 5
g : B z udziatem soli odladzajacych: klasa 3 (D) ‘ | | | |
. ! B Warstwa cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 0 tm 2.5m om remeo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
P wa z nicza z kruszywa taman
B odpydo a zasadnicza Z kruszywa tamanego DETAL B A_278 IPN
6 stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm 6
. INWESTYCJA:
- B Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIALL
L 31-63 mm /30 cm INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE. N
B Grunt zasypowy PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ W BYDGOSZCZY
ADRES:
7 BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE 7
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej B2 INWESTOR:
L E (Wg projektu drog OWEg O) E§W§:OZ::;eci Narodowe;j - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu L
02-675 warszawa
B Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej /
8 bezfazowej, ostro ciete krawedzie / kolor: antic szary / podczaszy | pracownia architektury
[ wymiary: 24x16x8 cm / reakcja na ogien A1/ ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
nasigkliwo$¢: klasa 2 (B)/ odporno$¢ na Scieranie: tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
] klasa 4(1) / odporno$¢ na zamrazanie, rozmrazanie biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com »
I TLT] z udziatem soli odladzajacych: klasa 3 (D)
T Z B PROJEKTANT:
9 . . mgr inz. arch. tukasz Podczaszy 9
B WarStwa cementowo - plaSkOWﬁ 1 4 gr' 4 cm (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do ]
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
N B Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego OPRACOWANIE: N
stabilizowanego mechanicznie fr. 0- 34,5mm/ gr. 25 cm e i v 2
mgr inz. arch. Barﬂ(_)miej Szymanczuk
B Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturainego in2. arch. Izabela Pietras
10 31-63mm/ gr.25cm 19
SPRAWDZAJACY:
i i mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
B WarStwa Odsqczajqca z p|asku / gr' 15 cm (Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
L projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016) L
B Grunt zasypowy ’
11 DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL: 11
02.2018 | 297X617 1:50 PZT-3 M
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