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Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych /
granit naturalny / $rutowany /

wymiar ptyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnoszary

Kraweznik chodnikowy / granitowy
/ 8x30x100 cm / wg projektu drogowego /

Stopnica z bloku granitowego/ typowa /
granit naturalny / $rutowany /

wymiar ptyty: 200x40x15 cm/ kolor: ciemnoszary

Stopnica z bloku granitowego/ nietypowa /
granit naturalny / $rutowany / wymiar ptyty: dt. zalezna

od poziomu terenu x 40 x 15 cm / kolor: ciemnoszary

Projektowana zielen:

Projektowany trawnik

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Projektowany mur oprowy / wg projektu konstrukcji

Kanat szczelinowy z ramg asymteryczng,
ze stali nierdzewnej / wysoko$¢ szczeliny 16 cm /

koryto z tworzywa o wym. wewnetrznych min.: h=10 c¢m,
szer. 10 cm/ dlugo$¢ kanatu: 1485 cm /

m Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych B1
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Nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych /
granit naturalny / $rutowany /
wymiar ptyty: 80x200x6 cm / kolor: ciemnoszary

Warstwa piasku srednio lub drobnoziarnisty
/gr.5¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie / gr. 48 cm

Warstwa odcinajgca - geowtoknina

Grunt zasypowy

Warstwy pod trawnik

S I L L

Warstwa specjalnej mieszanki traw cieniolubnych
/ typ: umiarkowany /

Warstwa oczyszczonego humusu / wzbogacona
w substancje organiczne i mineralne / 120 mm

Grunt zasypowy

| Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po
zageszczeniu /

Projektowane o$wietlenie:

" 16 x16 cm +/-5% h=min 12 cm/ aluminium, stal
nierdzewna, szkto bezpieczne/ stopien szczelnosci

IP67 / szczelne zabezpieczenie przed pytem i strumieniem

wody/ kolor grafitowy

Projektowane lampy uliczne - $rednie /4,2 W,

+/-5% h=min 100 cm/ aluminium, stal nierdzewna,

szklto bezpieczne/ stopien szczelnosci IP65 / szczelne

zabezpieczenie przed pytem i strumieniem wody/
kolor grafitowy

+ 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez

upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projektowana oprawa w posadzce /wymiary podstawy

Q8] strumien éwiatta 510 Im wymiary podstawy 16 x16 cm

0 im 2,5m 5m
RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
DETAL E A_278 IPN
INWESTYCJA:

BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIALU
INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ
PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ W BYDGOSZCZY

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE

dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:

Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Woloska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com -

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. tukasz Podczaszy
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)
OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Marcin Konopka

mgr inz. arch. Justyna Mosoér

mgr inz. arch. Bartlomiej Szymanczuk
inz. arch. |zabela Pietras

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. tukasz Gromadzinski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/53/2016)
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