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BETON KONSTRUKCYJNY C30/37
STAL ZBROJENIOWA A-lllN

gatunek B 500 SP
Otulina zbrojenia: NADPROZA 25 mm
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A A v ary B 302/////,
70047 ] +19. s 3#2 OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM | NA ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.
20 y 1550 8" 20 F— WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
1850 5 200 WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE
7 ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.
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Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewacji
oraz rysunkaml branzowyml
Wszystkie wymiary | wielkoscl nalezy sprawdzic na
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RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
NADPROZA ZELBETOWE - PARTER A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
DLA ODDZIALU IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZYPRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.o., went.-mech.,
energii elekirycznej, teletechniczng instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociagowa, energii
elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikdw, muréw
oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1,
likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa potaczen pieszych z
istniejacym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obreb 0096 Gmina:
Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie

ADRES:

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Woloska 7
02-675 Warszawa

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com
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mgr inz. Piotr Frosztgga
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej do projektowania bez ograniczen nr ewid.
PDK/0002/POOK/12)

OPRACOWANIE:
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(Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej do projektowania bez ograniczen nr ewid.
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