T

PRZEKROJ A-A

SCHEMAT KONSTRUKCJI
expander bolts wall WENTYLACJA ZGODNA
1:50 7 NORMA EN81-20

14930

5005

; +11.46 ;
S / U ]
| @HWTOP |
= ‘ %
| .
5 g } } TOP—1
g | |
o .
S | |
S | S
| =
| |
70 ‘
|
| 5
§ 2375 =
. |
|
|
3 | |
” I o
| S
« | |
= I
= |
| |
| - — —
£394 | | .
| —
| | 3
. =
- | S >
i |
. |
= 8 I I i
N o |
I
I ‘
= |
2 o
. N |
I
@ I ‘
016 | |
T |
: |
Se 107 |
gr.250 %
| | | Sc.1-07 B
% o gr.250
||
= | _ e
g |
- |
u |
| o
=347 | | 2
| | |
| |
- | B \7 ] I |
g \ - ‘ —4.45 3 [
|
) 1050 " 2903 " 1050

PRZEKROJ B-B

SCHEMAT KONSTRUKCJI
WENTYLAGJA ZGODNA eXpa”dﬁﬁggltS wall
7 NORMA EN8T—20 :

; +11.46 ;
T =
. e\ -
| 7TOP7‘ +ﬂ.16@ |
. | ’
) | |
_T0P-1_ | g =
| | 5
. o
| | g
s ‘ ‘ o
& |
| |
‘ L0
|
. | |
S 2375 g
| g
|
|
‘ | g
o |
S |
| | «
I =
| o )
— = = |
| 434
w o
= *
3 | |
=2 o
‘ 2
‘ I
I B \ |
| o -
|
| N
|| ¥
|| 9
| N 2
|
‘ || ‘
016
| ‘ |
| :
| S6.1-07,/
3 gr.250
& |
\M-m \ I o
gr.250 I R
I
N B | £
I 2
| g
| | |
2 |
2 | =347
| | |
| |
| - 7\ B -
AN 445 | ; / 2
|
1050 2903 . 1050 ,
5003 i B

PRZEKROJ C-C

WIDOK OD SZYBU
1:50

720

o T
A — == — ]
2N

e
3295
>||=

i
-
=
4 ) | — ]
7 N
P74 NN
t

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37
PODBETON w C8/10
STAL ZBROJENIOWA A-lllN

gatunek B 500 SP
Otulina zbrojenia wg rysunkéw szczegétowych.

| +11.46 \
* * B
~— = ] S
] i o I ol e|™
\ \ A S S
+10.04 12777@57
250 925 1400 4 250
+7.70
MAX. SILY NA PUNKTY MOCOWANIA PROWADNIC
— 7 | (SIY CHARAKTERYSTYCZNE)
I NUMER URZADZENIA: T-0002040188
Sita Wartose (kN)
§ e P top 8.52
tgp@ S top 8.02
P top T top PTttop1 8.38
A - op- 8.45
i top- 1} S top-1 7.95
+6.28 P top—1 T top~1 T top=1 8.31
—— P rest 2.63
réj@f S rest 2.23
P rest T rest T rest 2.1
: =
+394 | I e
w) = v g
— =8 N _
3 - NN
e A o I
i ’ R9 %
3 D16-D18 R10 Zh
B | 400x400 min.
+2.18 HAKI MONTAZOWE
R9 - NOSNOSC 20 kN
R10 — NOSNOSC 15 kN
3 piony (f
[
0S SZYBU—\ 3
~0.16 ‘ ‘ i
N NAJWYZSZA KOND. | | | ‘ “
NSe.107 S6.1:07/ | 28
gr.250 gr.250 ‘+25 +25‘ -
* -5, -25 %
+1.22 5
] 2
=
z NAJINIZSZA KOND. 1 i | \
347 J’ | !
} N } TOLERANCJA SZYBU Qo
\ \ %
\ - —4.45 ! §
S
P 279 ,
) 1050 . 3323 , 1050
/ 7 5423 7

+ 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osoba
trzecim tego rysunku lub jego cze$ci bez upowaznienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywaé z rysunkami rzutéw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
DESKOWANIE SZYBU WINDOWEGO 2 A 278 IPN
INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIALU
IPN - K§ZpNP W GDANSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
ADRES:

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
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