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LEGENEDA:

ściana murowana nośna - silikat

ściana żelbetowa

ściana działowa g-k na ruszcie
stalowym

słup żelbetowy

poziom konstrukcji

poziom wykończenia

ściana murowana wypełniająca - silikat

Jako nadproża w ścianach murowanych gr. 12 cm
należy stosować systemowe kształtki ceramiczne.

Oznaczenia:

Sz.-01

450x450

Sc.1-01

gr.250

ściana żelbetowa
(grubość ściany w mm)

słup żelbetowy
(wymiary przekroju słupa w mm)

Ot.2-01

l=1200

otwór w ścianie żelbetowej
(szerokość otworu w mm)

Nz.2-01

250x300

nadproże żelbetowe w ścianie murowanej
(wymiary przekroju w mm)

Tz.1-01

gr.250

Tarcza  żelbetowa
(grubość  w mm)

BETON KONSTRUKCYJNY

A-III N
STAL ZBROJENIOWA

PODBETON C8/10

gatunek B 500 SP

MIN

C30/37

Otulina zbrojenia wg rysunków szczegółowych.

Uwaga:
Szczegółowe informacje, które elementy
wykonać należy z betonu wodoszczelnego
znajdują się w opisie technicznym.
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BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIAŁU

 INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ W BYDGOSZCZY

SPRAWDZAJĄCY:

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE

dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Wołoska 7

02-675 warszawa

± 0,00 = 48,51 m npm

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.

Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

02.2018

mgr inż. Piotr Frosztęga

(Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

do projektowania bez ograniczeń nr ewid. PDK/0002/POOK/12)

mgr inż. Jarosław Śliwa

(Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

do projektowania bez ograniczeń nr ewid. K-166/01)
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