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BETON KONSTRUKCYJNY C30/37
STAL ZBROJENIOWA A-lll'N

gatunek B 500 SP
Otulina zbrojenia: Belki 30 mm

TZ . O 4. TZ . O 5 . Stal Dlugosc llosé Dtugosé fqczna (m)
. t >elbet oz # (mm) ¥ | gementéw| ogstem A—IIIN
tarcza zelbetowa arcza zelbetowa AN elemencie 78 17 15
gr 300 mm gr 300 mm 0| 8 2460 28 1 28 68,88
= A = A _ 1" 8 2460 14 1 14 34,44 —
DrUGOSC L=2,/5m DrUGOSC L=5.00m + 0,00 = 48,51 m npm
1:25 1:25 12 | 16 11220 8 1 8 89,76
@ 3#12 L=5000 13 8 2460 25 1 25 61,50 Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub
S#12 L=2700 o 14 16 11250 4 1 4 45,00 udostepniania osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez
5§16 L=2700 5#16 L=5000 upowaznienia biura projektowego:
. | e [ 29 8 2480 S5 ! 55 135,30 podczaszy | pracownia architektury
: RSN - » 240 ; S S O > 240 31 12 10700 3 1 3 32,10 / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118
3 P BY : = ° 32,10
A = | . 8 32 | 12 | 10700 3 1 3 , UWAGA!
‘ ik Rysunek nalezy rozpatrywac z rysunkami rzutow i elewacji
—‘ AN —‘ N 33 8 3020 48 1 48 144,96 oraz rysunkami branzowynmni
Tg - | Tg N Wszystkie wymiory i wielkosci nalezy sprowdzic na
> 1 ! — " = 34 12 6200 3 1 3 18,60 e
o =4 © o
] gl % g L S| % ) 35 | 12 | 6200 3 1 3 18,60 — 2o o s
3 ‘ S 36 16 6200 8 1 8 49,60
 E— 11)1448 = e  —— @ 2548 = S ’ RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU
N ’ 37 | 16 6200 6 1 6 37,20 .
8 S | = TARCZE ZELBETOWE A_278 IPN
el - 240 1 ) s 240 38 | 12 | 5750 3 1 3 17,25
; 3#12 L= VSRR ' ! @ #12 L=500 A Al INWESTYCJA:
@ #12 L=2700"< =< ¢ @4#8 L=2460 | 0NN N @5#8 L=2460 39 | 12 5750 3 1 3 17,25 BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
43)7#16 L=2700 43)7#16 L=2700 40 16 5750 5 1 5 28,75 DLA ODDZIALU IPN - KSZpNP W GDANSKU DELEGATURA
300 300 W BYDGOSZCZYPRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
/ 7 / 7 4“1 | 18 5750 7 1 7 40,25 wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., ¢.0., went.-mech.,
42 16 2700 5 1 5 13,50 energii elellldrycznej, telc.etechniczna:inst'a!acjami po tgrenie: kanaljzacji sanitarn(lelj,
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociggowa, energii
43 | 16 2700 14 1 14 37,80 elektrycznej /glz/, instalacja owietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw, muréw
44 12 2700 3 1 3 8,10 opolrow.ych na dz: nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr.l nrl67/17, 631,
likwidacja istniejacego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa potaczen pieszych z
45 | 12 2700 3 1 3 8,10 istniejacym chodnikiem na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obreb 0096 Gmina:
46 16 5000 5 1 5 25,00 Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie
ADRES:
47 12 5000 3 1 3 15,00 BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
48 12 5000 3 1 3 15,00
Dtugos¢ wg Srednic (m) 445,08 182,10 366,86 INWESTOR:
Instytut Pamigci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58 ul. Woloska 7
02-675 Warszawa
Masa tqczna wg érednic (kg) 175,81 161,70 579,64
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 917,15 podczaszy | pracownia architektury
0got ki 917,15 i
gotem (kg) ul. Lubelska 2417, 30 - 003 Krakow

tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com - P A

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Frosztgga
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej do projektowania bez ograniczen nr ewid.

PDK/0002/POOK/12)
U V\/ A G . OPRACOWANIE:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM | NA ARKUSZACH OBLICZENIOWYCH PROJEKTU.

Dt. PRETOW PODLUZNYCH PODANO DLA CALEGO ELEM. PRETY DOCIAC NA BUDOWE SPRAWDZAJACY:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH. mgr inz. Jarostaw Sliwa

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE (Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno

Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ. - budowlanej do projektowania bez ograniczen nr ewid.
K-166/01)

B. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI ZELBETOWEY:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN—1992-1—1
B.2. MIESZANKE, BETONOWA ZAGESCIC.

DATA: FORMAT: SKALA: REWIZJA: NRRYS: KRESLIL:
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