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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
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45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Kalkulacja obejmuje: zasilanie instalacji elektrycznej wewnetrznej z zestawu ztagczowo pomiarowego ZZP - dostawe i montaz
rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych w obiekcie - przebieg wewnetrznych linii zasilajacych dla tych rozdzielnic - instalacje
odbiorczg sily i oswietlenia - instalacje odgromowa projektowanego budynku - instalacje dla oswietlenia zewnetrznego na
terenie objetym zakresem inwestycji.

Z kalkulacji wytaczono automatyke went-klim i wezta cieplnego..

Zasilanie instalacji elektrycznych obiektu wybudowa¢ z rozdzielnicy RG zasilanej kablem ziemnym z zestawu ztagczowo
pomiarowego ZZP. Wylaczenie awaryjne zasilania obiektu przyciskiem zdalnym, dziatajacym na wytacznik gtéwny rozdzielnicy
RG. Wylaczenie centralnego UPS wytacznikiem WP-UPS. Sprzed wytacznika gtéwnego rozdzielnicy RG zasila¢ hydrofor THH
przewidziany dla wspomagania instalacji hydrantowej budynku.

Instalacja wewnetrzna budynku zasilana z rozdzielnicy RG w piwnicy budynku. Bezposrednio z rozdzielnicy RG zasilane beda -
tablice bezpiecznikowe pietrowe dla odbiornikéw ogolnych i technologicznych z wytaczeniem odbiornikéw wentylacyjnych
zabudowanych na dachu budynku - rozdzielnica RUPS zasilajaca tablice serwerowni TS dla odbiornikow sieci gwarantowanej
zasilanych poprzez centralny UPS - rozdzielnice RW1 i RW2 dla odbiornikéw instalacji wentylacji zabudowane na dachu budynku
- agregat wody lodowej instalacji klimatyzacji Ach - tablice bezpiecznikowe dzwigéw TD1, TD2 - tablica wymiennikowni TW.
Poszczegolne tablice pietrowe instalacji sity i oswietlenia zabudowaé¢ we wnekach sciennych parteru, pierwszego i drugiego
pietra oraz jako nascienne na poziomie piwnicy. Wyprowadzenie wlz z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w piwnicy szachem
miedzykondygnacyjnym, a nastepnie trasami kablowymi poszczegolnych kondygnaciji razem z instalacja sity i oswietlenia
obiektu. Przejscia przez sciany i stropy uszczelnia¢ ogniowo.

Oswietlenie ogolne - obejmie instalacje oswietleniowa wszystkich pomieszczen obiektu. W zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia dobrano oprawy oswietleniowe pod wzgledem zaréwno typu jak i ilosci, wynikajacych z wymaganego
normatywnie natezenia oswietlenia w pomieszczeniu. Zasilanie instalacji z przynaleznych tablic bezpiecznikowych pietrowych.
Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych razem z instalacja sity oraz na uchwytach dystansowych. Dla oswietlenia
klatek schodowych i korytarzy parteru, | i ll pietra wybudowa¢ system ,,corridor function” wspotpracujacy z oprawami
oswietleniowymi wyposazonymi w odpowiednie stateczniki. Po wzbudzeniu czujnika ruchu zataczone zostaje oswietlenie
danego ciagu komunikacyjnego, po czasie nastawionym na czujniku ruchu natezenie oswietlenia spada do poziomu 10%
natezenia nominalnego na czas 30 minut, a nastepnie przy braku wzbudzenia czujnika oswietlenie si¢ wytacza. W piwnicy w
garazu i korytarzu przy magazynach oraz w toaletach na wszystkich kondygnacjach sterowac¢ oswietleniem z zastosowaniem
standardowych czujnikéw ruchu. W duzej sali konferencyjnej na parterze oswietlenie sterowane bedzie poprzez magistrale DALI
z systemu automatyki budynkowej BMS. W pozostatych pomieszczeniach przewidziano tradycyjna instalacje wykorzystaniem
tacznikow oswietleniowych. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza
korytkami instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV.

Oswietlenie zewnetrzne - obejmuje zesp6t opraw oswietleniowych rozmieszczonych na obszarze wokét budynku. Zasilanie
oswietlenia z tablicy TP.2 w garazu obok pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - kablami prowadzonymi w ziemi. Kable
prowadzone w rurach ochronnych izolacyjnych. Sterowanie oswietleniem poprzez system automatyki budynkowej BMS,
umozliwiajacy dobor czasu swiecenia poszczegoélnych grup opraw oswietleniowych do wymagan Uzytkownika. Oswietlenie
nocne wejscia gtdbwnego do budynku zasilane z tablicy T0.1 i sterowane z systemu automatyki budynkowej. Oswietlenie wnek
okiennych Il pietra zasila¢ z tablic T2.1i T2.2 sterowane z systemu automatyki budynkowej

Oswietlenie ewakuacyjne - awaryjnego obejmuje zesp6t opraw oswietleniowych awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych,
wyposazonych we wiasne zrodta zasilania z czasem podtrzymania 1h. Kalkuluje sie system centralnego monitoringu opraw
oswietleniowych awaryjnych pozwalajacy na szybka lokalizacje uszkodzonej oprawy awaryjnej i bezzwtoczne usuniecie
ewentualnych awarii. Monitoring z wykorzystaniem magistrali komunikacyjnej DALI i systemu automatyki budynkowej. Zasilanie
instalacji z tablic bezpiecznikowych pietrowych.

Instalacja sity dla odbiornikow technologicznych - obejmuje zasilanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, c.o., wod-kan
oraz zasilanie wind. Odbiorniki instalacji wentylacji zabudowane na dachu zasilane z rozdzielnic RW1 i RW2, pozostate
odbiorniki technologiczne zasilane z tablic bezpiecznikowych pietrowych. Tablice wind TD1 i TD2 oraz tablica wymiennikowni
zasilane bezposrednio z rozdzielnicy RG. Tablica hydroforu instalacji hydrantowej zasilana sprzed wylacznika gtéwnego
rozdzielnicy RG kablem klasy E90. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy
poza korytkami instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV. Na dachu instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych
perforowanych z pokrywami mocowanymi do ptyty dachu lub konstrukcji wsporczych urzadzen technologicznych.

Instalacja sity dla odbiornikow administracyjnych - obejmuje obwody gniazd wtyczkowych na poszczegolnych kondygnacjach
oraz pozostate drobne odbiorniki. Zasilanie instalacji z tablic bezpiecznikowych pietrowych. Rozprowadzenie instalacji w
korytkach kablowych i na uchwytach dystansowych, w piwnicy poza korytkami instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
PCV.

Instalacja sity odbiornikow sieci gwarantowanej - obejmuje zasilanie obwodéw

gniazd wtyczkowych DATA oraz odbiorow serwerowni. Zasilanie odbiornikéw serwerowni oraz gniazd DATA w pomieszczeniu
informatyka z tablicy serwerowni TS, zasilanie pozostatych obwodow gniazd DATA z tablic bezpiecznikowych pietrowych.
Przewiduje sie zastosowanie centralnego UPS pracujacego w uktadzie ,,true on line” gwarantujacego bezprzerwowe zailanie
odbiornikow. Kalkuluje sie zapewnienie zasilania tablicy serwerowni z zewnetrznego mobilnego agregatu pradotworczego.
Przetaczenie zasilania tablicy TS na agregat odbywac sie bedzie recznie poprzez przetacznik zasilania zamontowany w
rozdzielnicy RUPS. Przytaczenie agregatu mobilnego do instalacji zasilania serwerowni poprzez szafke przylaczeniowa QG na
elewacji budynku.

Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych, a nastepnie w scianach w wezach PCV.
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Instalacja odgromowa - oparta o system zwodow pionowych w formie masztéw stalowych h=6,1m na tréjnogu z obciaznikami,
rozmieszczonych w sposob pozwalajacy na objecie strefa ochronng urzadzen zabudowanych na dachu budynku potaczonych
zwodami poziomymi niskimi. Budynek zakwalifikowano do klasy lll ochronnosci. Zatozony kat ochrony dla zwodéw pionowych
650. Zwody niskie wykonane drutem FeZn ?8mm prowadzonym na uchwytach dystansowych klejonych do poszycia dachu.
Potaczenie elementow instalacji odgromowej na dachu z wykorzystaniem obrobek blacharskich biegnacych dookota dachu po
jego obrysie. Ztacza kontrolne zamontowane na dachu w punktach zejscia przewodéw odprowadzajacych do uziomu otokowego.
Przewody odprowadzajace z dachu, wykonane tasma FeZn 30x4, beda prowadzone w $cianach zelbetowych zewnetrznych
konstrukcji nosnej budynku do uziomu otokowego. Uziom otokowy zostanie wykonany z tasmy FeZn 30x4 utozonej na
gtebokosci minimum 0,5m w odlegtosci 1 m od scian budynku. W stredach wejs¢ do budynku uziom otokowy uktada¢ w rurach
ochronnych izolacyjnych. Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ przewod uziemiajacy do giéwnej szyny wyréwnawczej w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

System detekcji gazow w garazu - kalkuluje sie detektory dwugazowe przewidziane do wykrywania przekroczenia bezpiecznego
poziomu CO i LPG. W warunkach bezpiecznego poziomu gazéw wentylator wyciagowy jest wytaczony. Przekroczenie
pierwszego poziomu alarmowego powoduje wigczenie sygnalizacji optycznej i nizszego biegu wentylatora. Przekroczenie
drugiego poziomu alarmowego uruchamia dodatkowo sygnalizacje dzwigkowa oraz powoduje przetaczenie wentylatora
wyciggowego na petng wydajnos¢. Sygnaty alarmowe przesytane sa do systemu automatyki budynkowej.

Ochrony przeciwporazeniowa - siec¢ zasilajaca w obrebie budynku typu TN-S.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wytaczenie napiecia zasilania.
Metalowe elementy instalacji elektrycznych nie bedace normalnie pod napieciem nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE
instalacji. Do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy podtaczy¢: punkt rozdzielenia przewodu PEN na N i PE w rozdzielnicy gtéwnej
RG - przewod wyrownawczy wyprowadzony z wezta cieptowniczego - przewéd wyréwnawczy wyprowadzony z szybow
windowych - tasme FeZn 25x3, malowana w pasy zo6tto-zielone, prowadzong w sposoéb ciaglty wzdtuz tras korytek kablowych na
kazdej kondygnaciji, a stuzaca do wykonania lokalnych potaczen wyrownawczych dla metalowych kanatow i rurociagéow
pozostatych mediow energetycznych na poszczegolnych kondygnacjach

Lakuluje sie¢ wykonanie dwustopniowego systemu ochrony przepieciowej instalacji pozwalajacego na ograniczenie impulsu
przepieciowego do poziomu ponizej 1,5 kV.

System sygnalizacji pozaru i system oddymiania - centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed
gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtacza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtdwnego system nalezy wyposazy¢ z akumulatoréw. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP
powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h. Potaczenia miedzy czujkami nalezy wykonac¢
kablem typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm2 w czerwonym kolorze izolacji. Przewody linii dozorowych nalezy uktada¢ w korytach
kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych , w rurach karbowanych pt. w pomieszczeniach gdzie brakuje stropu
podwieszonego a charakter pomieszczen nie pozwala prowadzenia kabli po wierzchu, w rurach PCV n/t w pomieszczeniach
technicznych. Przewody przechodzace przez sciany lub stropy nalezy poprowadzi¢ w przepustach rurowych. Wszystkie
przejscia przez strefy pozarowe w pionie i poziomie nalezy uszczelni¢ masa ognhioochronng odpowiednia do odpornosci
ogniowej sciany.

Czujki pozarowe montowac jak najblizej centralnego punktu pomieszczenia. Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ czujki 50 cm od $cian,
przegrod i statych elementow konstrukcyjnych. Dla czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych wskazniki
zadziatania montowac na stropie podwieszonym bezposrednio pod czujka lub jak najblizej miejsca jej lokalizacji. Przyciski ROP
montowac natynkowo. Okablowanie dla sterowania klapami pozarowymi odcinajacymi wykonaé¢ kablem HTKSH. Moduty
sterujace wejscia/wyjscia montowane na petlach dozorowych wraz z czujkami i ROPami.

System gaszenia gazem obojetnym 1G-541 - Na system skitadajq sie: zbiorniki ze srodkiem gasniczym, zawory butlowe, aktywator
pneumatyczny sterowany sygnatem centrali, rurarz, dysze gasnicze, centralka wykrywczo — gasnicza.

Pomieszczenie Serwerowni wyposazone w urzadzenia komputerowe posiada poditoge podniesiona i sufit podwieszany, jest
klimatyzowane. Butle ze srodkiem gasniczym oraz CSG montowa¢ w pomieszczeniu chronionym. Do butli gasniczej przytaczy¢
rurociag gasniczy zakonczony dyszami. Zawor butli otwierany poprzez wyzwalacz elektromagnetyczny po otrzymaniu sygnatu z
CSG. Po otwarciu zaworu na butli, gaz transportowany bedzie rurociaggiem gasniczym do pomieszczenia serwerowni i
przestrzeni pod pomostem technicznym oraz przestrzeni miedzystropowej.

Sygnat o pozarze bedzie przychodzit do CSG z czujek dymu zainstalowanych w pomieszczeniu , pod podioga techniczna oraz
przestrzeni miedzystropowej. lub z przycisku START GASZENIA ktory nal.ezy wybudowa¢ przy wejsciu do pomieszczenia
serwerowni.

Podanie sygnatu z CSG do otwarcia butli z gazem nastepuje po zadziataniu co najmniej dwéch czujek w chronionym obszarze
(zasada koincydenciji) lub po nacisnieciu przycisku START GASZENIA. Podanie takiego sygnatu spowoduje uruchomienie
sygnalizacji ostrzegawczej swietlnej i akustycznej, sygnalizujacej koniecznos¢ ewakuaciji ludzi z pomieszczenia. Po czasie zwtoki
(30 s) nastapi¢ ma automatyczne wyzwolenie gazu z butli do stref chronionych.
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Wstrzymanie procedury gasniczej jest mozliwe poprzez nacisniecie przycisku STOP GASZENIA umieszczonego przy wyjsciu z
pomieszczenia. Wstrzymanie procedury gaszenia mozliwe jest wylacznie wtedy, gdy przycisk STOP GASZENIA zostanie
wcisniety w czasie zwloki (30s), ktory jest przewidziany na ewakuacje. Czas zwtoki jest czasem od momentu wystapienia alarmu
Il stopnia (pozar z dwoch czujek lub wcisniecie przycisku START GASZENIA) do momentu podania sygnatu na wyzwalacz
elektromagnetyczny na zaworze butli. Nadzor cisnienia w butli odbywa sie poprzez manometr i tacznik nadzoru cisnienia
przekazujacy informacije o ubytku gazu do CSG. Potwierdzenie gaszenia (wyptywu gazu) odbywa sie poprzez tacznik
cisnieniowy, ktéry przekazuje informacje o wyzwoleniu srodka gasniczego do CSG. Poza sterowaniem stalym urzadzeniem
gasniczym, CSG ma realizowa¢ nastepujace funkcje: sterowanie sygnalizatorami wewnetrznymi i zewnetrznymi - sterowanie
klapa odciazajaca - przekazanie sygnatow (alarm 1 stopnia, alarm 2 stopnia, uszkodzenie, wyzwolenie gazu) do nadrzednego
SSP. Uwaga: pomieszczenie chronione stanowi wydzielong strefe gasnicza. Nalezy zapewni¢ szczelnosé pomieszczenia
pozwalajaca utrzymac 85% stezenia projektowego przez co najmniej 10 minut. W tym celu na kanatach wentylacyjnych w miejscu
przejscia przez przegrody strefy gasniczej nalezy zainstalowac klapy ppoz. Przyjete maksymalne nadcisnienie dla chronionego
pomieszczenia w trakcie wytadowywania gazu nie bedzie przekracza¢ 200 Pa. Odciazenie pomieszczenia bedzie realizowane
poprzez otwor w scianie pomieszczenia, zamykany klapa odciazajaca o wymiarach 300x250 mm (szerokos¢ x wysokos¢). Dla
odciazenia przestrzeni podtogi podniesionej (technicznej) nalezy zapewni¢ perforacje w ptytach podtogowych o minimalnej
powierzchni 0,02 m2. Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny by¢ zamkniete w trakcie wyzwalania gazu. Realizowane
samozamykaczem. Drzwi powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczenia. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia drzwi od
srodka pomieszczenia nawet, gdy zostaly zamkniete (na klucz) od zewnatrz. Przejscia instalacyjne na granicy strefy chronionej
gazem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami ochrony ppoz. w zakresie odpornosci ogniowej. Dla zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa personelu, ktory moze znajdowac sie w strefie gasniczej lub w jej bezposrednim sasiedztwie, nalezy
zapewni¢: urzadzenie zwloki czasowej. Czas op6znienia wytadowania srodka gasniczego powinien uwzglednia¢ bezpieczna
ewakuacje personelu z chronionej strefy oraz czas potrzebny na przygotowanie pomieszczenia do wytadowania srodka
gasniczego (wysterowanie urzadzen dodatkowych — np. klap odcinajacych na kanatach wentylacji bytowej). Dla rozpatrywanego
pomieszczenia przyjeto czas rowny 30 s - drogi ewakuacyjne ze strefy gasniczej powinny by¢ wtasciwie oznakowane i
oswietlone oraz wolne od przeszkéd utrudniajacych poruszanie sie - drzwi otwierane na zewnatrz chronionego pomieszczenia,
wyposazone w urzadzenia utrzymujace je w pozycji zamknietej - ciagty alarm akustyczny i optyczny wewnatrz pomieszczenia
oraz ciagly alarm optyczny na zewnatrz pomieszczenia. Urzadzenia alarmowe nalezy umieszczac¢ przy kazdym wejsciu do
pomieszczenia - odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz instrukcje postepowania.

System detekcji pozaru i sterowania gaszeniem kalkuluje sie w oparciu o centrale ktora taczy w sobie funkcje centrali
sygnalizacji pozarowej i uniwersalnego sterownika automatycznego gaszenia. Wyposazona jest w konwencjonalne linie
dozorowe, wejscia nadzorowanych linii kontrolnych i sterujacych, nadzorowane wyjscia sterujace obwodami sygnalizatorow i
urzadzeniami inicjujacymi uwolnienie srodka gasniczego, zestaw przekaznikow z bezpotencjalowymi stykami przetacznymi oraz
zwiernymi przeznaczony do realizacji funkcji wykonawczych i monitorujacych stany centrali. W czesci odpowiedzialnej za
detekcje pozaru zastosowac koincydencje dwuliniowa jako jeden z najbardziej skutecznych sposobow eliminacji fatszywych
alarmow. Dodatkowym sposobem uodparniajacym na falszywe zadziatania czujek jest mozliwos¢ zaprogramowania wariantu ze
wstepnym kasowaniem. W czesci sterowania gaszeniem, wyzwolenie srodka gasniczego mozliwe jest po jednoczesnym
pojawieniu sie dwoch niezaleznych sygnatéw na wyjsciach oddzielnych uktadéw. Instalacje wnetrzowa wybudowac¢ przy
zastosowaniu nastepujacych materiatéw: HTKSH1x2x0,8ekwFe/180/PH90 (linie dozorowe) - YnTKSYekw 1x2x0,8 mm (linie
monitorujace: kontrola cisnienia w butli, potwierdzenia gaszenia) - HTKSH 2x1 mm2 (obwody sterujace sygnalizatoréw, przyciski
START i STOP) - HTKSH 2x1,5 mm2 (obwdd sterujacy klapa odciazajaca, wyzwalacz elektryczny, czujnik wyptywu).

Sposoéb prowadzenia instalacji: kable prowadzi¢ do urzadzen w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych, - kable
obwodéw wymagajacych podtrzymania funkcji (zasilanie centrali i sterowania) prowadzi¢ trasami kablowymi o odpornosci
ogniowej badz montowac¢ bezposrednio do stropu kotkami i obejmami metalowymi. Potaczen takich obwodow dokonywaé¢ w
metalowych puszkach - przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie - przejscia przez sciany oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami ppoz. Instalacje rurowe - istalacji gasniczej nalezy wykonac z rur
stalowych ze szwem wg DIN 2448 ocynkowanych, taczonych za pomoca ksztaltek stalowych ocynkowanych zgodnych z EN
10242 z uzyciem pasma widkien konopnych (pakuty). System rurowania powinien by¢ zabezpieczony przed dopuszczalna sita
uderzenia srodka gaszacego i wydtuzeniem/skroceniem termicznym, oraz nie powinien by¢ narazony mechanicznie, chemicznie,
na drgania, korozje lub inne uszkodzenia.

System sygnalizacji wiamania i kontroli dostepu - ma uniemozliwi¢ niezauwazalne wejscie do chronionych pomieszczen -
sygnalizowac¢ naruszenie chronionej strefy w sposoéb glosny - sterowanie systemem za pomoca klawiatur systemowych - bedzie
przystosowany do monitorowania przez zewnetrzna jednostke monitorowania alarmow - zapewni mozliwos¢ podziatu na min 32
strefy - zapewni mozliwos¢ zdalnej obstugi poprzez poditaczenie centrali do sieci Ethernet - zapewni powiadamianie za
posrednictwem sieci GSM o zdarzeniach alarmowych - skonfigurowany system bedzie umozliwiat jego dalsza rozbudowe.
Kalkuluje sie, ze system sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu bedzie oparty na centrali glownej i centralach lokalnych
(moduly rozszerzen i kontrolery przejscia) komunikujacych sie po magistrali RS 485. Nalezy zastosowa¢ dualne czujki ruchu
PIR+MW zapewniajace skuteczna detekcje ruchu przy jednoczesnej minimalizacji strefy martwej pod czujka. Pomieszczenia
sekretariatow na Il pietrze nalezy wyposazy¢ w piloty napadowe. Jako elementy sygnalizacyjne kalkjuluje sie sygnalizatory
akustyczne wewnetrzne instalowane na poszczegoélnych kondygnacjach budynku oraz zewnetrzne montowane na elewaciji
obiektu. Elementy sterujace KD oparte na kontrolerach przejscia wyposazonych w wejscia odbierania sygnatow z czujek i
przyciskow oraz wyjscia sterujace - praca rygla elektromagnetycznego. Wejscia do pomieszczen wyposazone w czytniki kart
zblizeniowych a drzwi do tych pomieszczen w rygle elektromagnetyczne i czujniki magnetyczne. Czytniki montowane po obu
stronach drzwi, od strony wyjscia pomieszczenia w kierunku ewakuacji zamontowac przycisk ewakuacyjny. Oprogramowanie
narzedziowe systemu ma umozliwi¢ rowniez uzbrojenie i rozbrojenie catlego systemu lub danej strefy za pomoca samej karty.
System ma umozliwi¢ wykorzystanie identyfikatorow — kart zblizeniowych typu UNIQUE 125kHz. Centrala gtéwna zainstalowana
w pomieszczeniu Dyzurki WSO. Kalkuluje sie wydzielenie 7 stref dozorowych. Podtaczenie czujek i sygnalizatoréw wykonaé¢
kablem YTDY6x0,5. Magistrale sygnatowa dla modutéw rozszerzenia, kontrolerow wejs¢ i klawiatur wykona¢ kablem YTDY8x0,5.
Catosc¢ okablowania prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RVKL pt. oraz korytach kablowych metalowych w odlegtosci nie
mniejszej niz 30 cm od okablowania zasilania elektrycznego. Montaz nadajnika dla obstugi przez zewnetrzna stacje
monitorowania wynies¢ poza pomieszczenie teletechniczne. System SSWiN wykonaé w stopniu zabezpieczenia min. GRADE 3,
System KD wykonaé w stopniu zabezpieczenia min. GRADE 2 w klasie dostepu B.
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Instalacja sieci teleinformatycznej - zatozenia i architektura rozwigzania: minimalne wymagania elementow okablowania
komputerowego to kategoria 6 / Klasa E (wydajnos¢ catego systemu) to - Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet
kablowy zostato sklasyfikowane jako M1I11C1E1 (fagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie
z PN-EN 50173-1:2007 - Okablowanie poziome zostalo sprowadzone do giéwnego punktu dystrybucyjnego GPD — pomieszczenie
serwerowni - Gtowny punkt dystrybucyjny GPD oparty o szafy dystrybucyjne serwerowe 19” o wysokosci roboczej 42U i
wymiarach 800x100 [mm] - Okablowanie oraz elementy koncowe toréw transmisyjnych w kategorii 6U/UTP. Punkt koncowy PEL
(puszka podiogowa) wybudowana na ptycie czotowej prostej 45x45mm , natomiast punkt koncowy PEL( zestaw nascienny )
wybudowany na ptycie czotowej skosnej. Plyta czolowa ma posiada¢ samozamykajaca (po wyjeciu wtyku) klapke przeciw
kurzowa, zas w celach opisowych (w gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika) otwor do zamontowania oznaczen w postaci
kolorowych ikon opisowych (z symbolami podtaczonych urzadzen: komputer, telefon, fax, data, itp) oraz pole, pozwalajace na
wprowadzenie opisu modutu gniazda (humeracji portu) oddzielnie — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczysta
pokrywa (chroniacymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tacznikow
elektroinstalacyjnych dowolnego producenta. W opisang plyte czotowa nalezy zamontowa¢ dwa ekranowane moduty gniazd
RJ45 Kat.6 . Wymaga sie aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji
T568A lub B. Gniazda sa montowane podtynkowo lub w puszkach instalacyjnych podiogowych wraz z gniazdami elektrycznymi
(specyfikacja w projekcie instalacji elektrycznych - sieci zasilajacej dedykowanej). Punkt elektryczno logiczny PEL standardowo
dla stanowiska biurowego sktada sie z dwaéch przytaczy sieci logicznej RJ45 i z dwoch gniazd dedykowanej instalacji zasilajacej
230V/16A). Kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ w catosci i trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztagczu modularnym — w tym
przypadku na nieekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonym w zestawie instalacyjnym od strony Uzytkownika oraz
ztaczu na panelu krosowym w szafie. Instalacja ma by¢é poprowadzona kablem konstrukcji U/UTP kat.6 posiadajacym ostone
zewnetrzna trudnopalna (LSZH, LSOH). Charakterystyka kabla kat.6 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 250MHz. W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztacza, zaré6wno w gniazdach koncowych jak i panelach, musza by¢ zarabiane za pomoca
standardowych narzedzi instalacyjnych .Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma gwarantowac¢ powtarzalnosé¢. Okablowanie
poziome: zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6 U/UTP (wymodg Uzytkownika korncowego).
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 354 torow logicznych kat.6 rozmieszczonych na 4 kondygnacjach w budynku.
Okablowanie poziome rozprowadza¢ w korytach kablowych metalowych wraz z pozostatym okablowaniem instalaciji
teletechnicznych nad przestrzenia sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach okablowanie uktada¢ w rurach instalacyjnych p/t.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem i rownolegle do siebie nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegolnie zasilajaca), co najmniej 200 mm. Giéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) szafy typu 42U 19” 800x1000, ustawione na
cokotach o wysokosci 100mm,. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z
katodowa ochrong antykorozyjna. Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylne z
przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne, ostona gérna perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery
regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajaca do
zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna maja by¢ zamykane na zamki z kluczami. Wyposazenie GPD w
sprzet aktywny poza zakresem kalkulaciji.

Instalacja CCTV - system zawiera grupe kamer zewnetrznych oraz grupe kamer wewnetrznych. Kamery IP z funkcja dzien/noc.
Zapis obrazu na rejestratorze sieciowym z zainstalowanym oprogramowaniem — systemem do zarzadzania i rejestracji obrazow.
Pojemnos¢ dyskéw ma gwarantowacé, ciagly zapis obrazow kolorowych w wysokiej rozdzielczosci ze wszystkich kamer przez 24
godziny na dobe, przez okres nie krétszy niz 30 dni, przy predkosci zapisu obrazow z kazdej kamery 15 klatek/s ( efekt ptynnego
ruchu ). Nalezy wybudowaé kamery z wbudowanymi oswietlaczami podczerwieni zapewniaja prace w rozdzielczosci poziomej
2MPX oraz wysokiej czutosci 0,03 Ix przy wiaczonym IR. Rejestrator montowac¢ w szafie rack GPD S2 w serwerowni. Realizacja
zapisu odbywa sie w trybie ,, non-stop.” Operacje podgladu obrazu z poszczegolnych kamer jak i odczyt zarejestrowanych
zdarzen prowadzony bedzie za pomoca stacji klienckiej z odczytem na monitorze systemowym oraz w systemie BMS.
Skonfigurowany system ma zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego podgladu obrazu on - line jak i odczyt zapisanych danych w
archiwum. Szkielet okablowania poziomego wraz z urzadzeniami aktywnymi jak i polaczenia zapewnia petng uniwersalnos¢
systemu .Zasilanie kamer z przetacznika poprzez dedykowane wyjscia zasilajace PoE+. Okablowanie sygnatlowe wykona¢
przewodem U/UTP4x2x0,5 kat 6. Kable prowadzi¢ w korytach kablowych wraz z pozostatymi instalacjami teletechnicznymi oraz
rurach instalacyjnych RVS. Calos¢ okablowania sprowadzi¢ do pomieszczenia teletechnicznego i zakonczy¢ w szafie GPD S2 na
panelu przytaczeniowym. Kamery zewnetrzne montowac¢ na wysokosci ok. 3,5 m. Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej
torow sygnatowych kamer zewnetrznych nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe chroniace przed skutkami
wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢ od strony toru sygnatowego oraz zasilania. Zabezpieczenia montowac po obu
stronach kabli sygnatowych.

Instalacja AV Sali konferencyjnej - nagtosnienie sali realizowane bedzie przez zestaw gtosnikow sufitowych z podziatem na 2
strefy. Amplifikacje zapewnia 4 kanatowy wzmacniacz linii 100V montowany w szafie AV. System nagtosnienia bedzie realizowat
funkcje emisji sygnatow zarowno mowy (z mikrofonéw bezprzewodowych) jak i prezentacji (z urzadzen audio wideo i
komputerow). Z uwagi na mozliwos¢ podziatu sali na dwie niezalezne strefy konferencyjne ( ruchoma scianka dziatowa )
zaprojektowane rozwiazanie zapewni podziat nagtosnienia z mozliwoscia jednoczesnego niezaleznego dziatania w podzielonych
czesciach z autonomicznych zréodet sygnatu. System wizualizacji oparty bedzie na projektorach multimedialnych montowanych
pod sufitem. Obraz wyswietlany bedzie na ekranie projekcyjnym. Projektory instalowaé¢ na ruchomej windzie montowanej w
przestrzeni miedzy stropowej. Dla potrzeb przytaczenia urzadzen AV nalezy wybudowacé puszki podtogowe wyposazonych w
gniazda: : 1xHD15 + audio Jack 3,5 mm, 1x3RCA ,1xRCA composite video, 1xHDMI; Uwaga: sygnat HDMI z puszki podtogowej do
projektora przekazywane bedzie z wykorzystaniem extederow. Trasy kablowe prowadzone przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat 6. w
trasach kablowych z gniazda DB15HD do projektora (analogowy sygnat komputerowy) potaczone powinny by¢ wszystkie piny w
zlaczach (tzw petny "pinout”). Trasy kablowe dla sygnatow wizyjnych prowadzona beda z puszki podtogowej bezposrednio do
projektora. Sterowanie systemem AV za pomoca paneli przenosnych z nasciennymi ramkami montazowymi z doprowadzonym
zasilaniem wyposazone w system Android lub iOS z systemu BMS.

System depozytow kluczy - zapewnia peten nadzor nad przechowywana zawartoscia. Uzytkownik za pomoca indywidualnego
kodu PIN moze otworzy¢ drzwi do depozytu. Ponadto do identyfikacji uzytkownikéw ma zosta¢ wykorzystany identyfikator
zblizeniowy ( karta ) dowolnego formatu. Pobranie i zdanie kluczy odbywa sie po udanej identyfikacji za pomoca karty
zblizeniowej, kodu PIN. Przy kazdorazowym pobraniu lub zdaniu klucza potwierdzone jest automatycznym raportem na serwerze
klienta. Depozytor podtaczony do systemu alarmowego w obiekcie oraz systemu BMS. Skrytki z pojemnikami 15 szt, Keyholdery
60 szt, Klucze z brelokami wiszace 40 szt
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System SMS/BMS - podstawowa funkcjq systemu BMS jest monitorowanie wyznaczonych podsysteméw odpowiedzialnych za
prawidtowe funkcjonowanie budynku. Uzytkownik systemu BMS poprzez odpowiednie interfejsy powinien mie¢ dostep do
informacji na temat statusow funkcjonowania podsystemow oraz zgtaszanych przez nie alarmoéow/btedow. Elementy skiadowe
systemu: centralna jednostka sterujaca - lokalne jednostki sterujace - sterowanie redundantne (sterowniki magistrali SMS/BMS) -
moduly wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych - konwertery mediow i protokotéw komunikacyjnych. Centralna jednostka
sterujaca oparta sie na komputerze PC z 64-bitowym system operacyjnym wraz oprogramowaniem SMS/BMS. Jednostka
centralna powinna by¢ wyposazona w relacyjna baze danych, na ktorej bedzie przechowywana zaréwno konfiguracja systemu
SMS/BMS jak rowniez zarejestrowane dane i zdarzenia. Dane zbierane przez system ponadto musza by¢ przechowywane w
plikowej bazie danych w celu zapewnienia wysokiej wydajnosci. Jednostka lokalna / stacja operatorska - to (operatorska)
komputer klasy PC. Na komputerze powinien dziata¢ system operacyjny odpowiednio skonfigurowany przez dostawce BMS
zapewniajacy odpowiedni poziom bezpieczenstwa i niezawodnosci dziatania. Budowa systemu opartego na sterownikach
magistrali BMS powinna miedzy innymi zwiekszy¢ wydajnos¢ instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu nowych sposobow
komunikacji jednostki centralnej z urzadzeniami. Powinno by¢ mozliwe podiaczenie do niego co najmniej czterech niezaleznych
magistral o diugosci do 1km, z umozliwieniem pracy na kazdej z nich co najmniej 32 urzadzen wejsciowo/wyjsciowych.
Sterownik magistrali BMS powinien by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny Ethernet. Umozliwi to elastyczne stosowanie
rozwigzan swiattowodowych, bezprzewodowych, a nawet potaczen na duze odlegtosci za pomoca Internetu. Moduty wejs¢ /
wyjsé cyfrowych /wyjsé powinny by¢ wyposazone w optoizolowane wejscia cyfrowe umozliwiajac odczyt stanu logicznego
reprezentowanego przez napiecie state z zakresu 0-24V. Wejscia powinny by¢é wyposazone w galwaniczng izolacje od linii
zasilania i magistrali RS485, zapobiegajac przeplywowi pradéw wyréwnawczych chroniac urzadzenie przed przepieciem.
Podstawowe funkcje systemu SMS / BMS: Monitorowane dziatania wybranych urzadzen w budynku jako systemu nadrzednego
wyznaczonych podsystemoéw odpowiedzialnych za prawidtiowe funkcjonowanie budynku. Uzytkownik systemu SMS/BMS
poprzez odpowiednie interfejsy powinien mie¢ dostep do informacji na temat statuséw funkcjonowania podsystemoéw oraz
zgtaszanych przez nie alarméw/btedow. Archiwizowanie i przegladanie danych - wybrane dane zbierane przez system SMS/BMS
powinny by¢ archiwizowane na serwerze przez okres minimum 30 dni. Kazda z informacji powinna posiada¢ stempel czasowy
(rok, miesiac, dzien, godzina, minuta, sekunda). System SMS/BMS powinien udostepnia¢ mozliwos¢ przegladania tych danych w
postaci wykresow oraz eksportu danych do pliku .csv lub zgodnego z programem Microsoft Excel. Wykresy powinny rowniez
umozliwia¢ poréwnanie danych minimum dla dwoch wybranych okreséw, np. dla roku aktualnego i poprzedniego.
Powiadamianie uzytkownikow - system maowinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci e-mail oraz SMS z informacja o
alarmach/btedach w momencie ich wystapienia oraz z raportami statusowymi zgodnie z harmonogramem. Operator powinien
by¢ niezwtocznie poprzez wiadomos¢é SMS poinformowany o: braku komunikacji pomiedzy centralng jednostka sterujaca, a
lokalna jednostka stacja operatorska (tres¢ SMS'a powinna jednoznacznie identyfikowa¢ potaczenie) - braku komunikaciji
pomiedzy centralng jednostka sterujaca, a zainstalowanymi i zintegrowanymi z systemem SMS/BMS urzadzeniami np. HVAC
(tres¢ SMS'a powinna jednoznacznie identyfikowaé potaczenie) - zerwaniu komunikacji pomiedzy centralng jednostka sterujaca,
a systemami bezpieczenstwa (np. CCTV, SSWiN, KD, SSP itd.) - zgtoszeniu istotnej awarii przez system podrzedny. SMS
powinien zawiera¢ informacje o kodzie btedu lub komunikat btedu - zaistnieniu sytuacji alarmowej na obiekcie zgtoszonej przez
system SSP lub SSWiN. SMS powinien zawiera¢ informacje o obiekcie oraz strefie w ktorej doszto do sytuacji alarmowe;j -
przekroczeniu przez system zadanego progu - przekroczeniach mocy czynnej oraz pogorszonych parametrach dostarczanej
energii elektrycznej przez dostawce.

W toalecie dedykowanej dla niepetnosprawnych nalezy wybudowac¢ system przywotawczy.

System ma zapewnic pomoc osobie niepetnosprawnej gdzy tego bedzie potzrebowata. Alarm wywotuje tacznik pociagowy w
toalecie i przeniesiony jest do dyzurki WSO. Alarm kasowany jest przez osobe udzielajagca pomocy przyciskiem do tego celu
wybudowanym.
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys INSTALACJE BRANZY
ELEKTRYCZNEJ
1 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.2 Element Zasilanie + oswietlenie terenu
10 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym kel | L1
Robocizna
Robotnicy 9 56 . 56,00000| |
Materiaty
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,11 0,11000
Operat geodezyjny trasowany i powykonawczy |szt 1 1,00000
11 KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV m3 38,400
Robocizna
Robotnicy r-g 3,65 140,16000
12 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych PVC m 420
Robocizna
Robotnicy Lo IO 0,128 53,76000| |
Materiaty
Rura ostonowa SRS 160 niebieska m 0,04762 20
Rura ostonowa KR 50 niebieska m_ 095238 40
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 25
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,014 5,88000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,007 2,94000
13 KNNR 5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie,
(1) kabel 4XKXs 240
Krotnosc=4 m 20
Robocizna
Robotnicy rg 0177 1416000 |
Materiaty
Kabel XKXS 240 mm2 m 1,04 83,20000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 1,36000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 8,00000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego
niebieska rolka 0,06667 5
Stupek betonowy oznaczeniowy SO
115x20x30-em szt 0015 1,200000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 25
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) m- 0,0149 1,19200
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,36000
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0045 0,36000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,36000
KNNR 5/707/1  |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie,
(1) kabel YKYzo 325 mo 60 |
Robocizna
Robotnicy 9 00461 27,66000| |
Materiaty
Kabel YKYZo 5x2,5 mm2; 0,6/1kV m 1,04 624,00000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009 5,40000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 60,00000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego
niebieska rolka 0,05333 32
Stupek betonowy oznaczeniowy SO
15x20x30-cm szt | 0015 900000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 25|
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m- 0,0149 8,94000
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0053 3,18000
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0043 2,58000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0043 2,58000
14 KNNR 5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego, szerokos¢ do 0,6:m
Krotno$¢=2 m 420
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Nr Podstawa Opis robot Norma llosé Cena jedn.| Wartosc¢
Robocizna
Ropotnicy rg | 00179 1508600 |
Materiaty
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych  |m3 | 0,076] 6384000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) R 25|
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0114 9,57600
KNNR 5/1007/2 |Montaz latarn o$wietleniowych parkowych
(ogrodowych), z fundamentem
prefabrykowanym kpl 1
Robocizna
Robotnicy g 286 286000 |
Materiaty
System latarn o$wietlenia parkowego (latarnie
niskie) kol | L 1,000000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 25|
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,5 0,50000
Montaz specjalizowanego oswietlenia
balustrad przy schodach wejscia glownego kel | L1
Robocizna
Robocizha L6 A 45 45,00000) |
Materiaty
LED - linia $wietlna - podswietlenie balustrad
schodéw gtéwnych kpl 1 1
15 KNNR 5/726/4 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
1-zytowy 240-mm2
Krotnos¢=2 szt 4
Robocizna
Robotnicy rg 13 10,40000( |
Materiaty
Koncowka kablowa Cu 240 mm2 szt 1 8,00000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 400-mm2 |szt 1 8,00000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt | L 8,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/726/5 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
3-zytowy 2,5-mm2
Krotnos¢=2 sat | 28|
Robocizna
Robotnicy L' T I 096 53,76000( |
Materiaty
Koncowka kablowa Cu szt 3 168,00000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16-mm2  |szt 1 56,00000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi 74 S LA 56,00000f |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
16 KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
dzylowy odcinek | | L1
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 1,80000
KNNR 5/1302/2 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
Szylowy odcinek| | 28
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62 45,36000
17 KNNR 5/702/3 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV m3 38,4
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5 57,60000
Uruchomienie zasilania elektrycznego obiektu |kpl 1
Robocizna
Robocizna rg | 16 1600000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 10
1.3 Element Instalacje elektryczne wewnetrzne
18 KNNR Wykucie bruzd dla rur o $rednicy RKLG23
5/1207/13 m 300
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,357 107,10000
19 KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,
(1 w cegle, dlugos¢ przebicia do 1 cegly,
Fi-o5mm otwor | | 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,394 63,04000
20 KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,
5) w cegle, dlugos¢ przebicia do 1 cegly,
Fi-100mm otwor | | 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,725 21,75000
21 KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,
5/1209/11 (5) w betonie, dlugos¢ przebicia do 30-cm,
Fi-100mm otwor | | 8
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91 34,38000
24 KNNR 5/103/2 |Rury winidurowe uktadane na dachu
) m 50
Robocizna
Robotnicy rg 0365 18,25000) |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
RVKLn 23-mm odporna na UV m 1,04 52,00000
Ztaczka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL23 szt 0,41 20,50000
Kotki rozporowe szt 2,1 105,00000
Uchwyt odstepowy U-25 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 21 105,00000(
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
25 KNNR 5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne
(3) niz betonowe m 300
Robocizna
Robotnicy rg 0318/ 9540000 |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
RVKLn 23-mm m 1,04 312,00000
Ztaczka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL23 szt 0,41 123,00000
Kotki rozporowe szt 2,1 630,00000
Uchwyt odstepowy U-25 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 21 630,00000| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/103/6 |Rury winidurowe uktadane na ruszcie stropu i
(4) w bruzdach $cian Fi-28 m 1500
Robocizna
Robotnicy rg 0,318 477000000 |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
RKBG28 m 1,04 1 560,00000
Ztaczka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCl28 szt | 041 615,00000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
26 KNNR 5/1101/7 |Montaz konstrukcji wsporczych pod drabinki i
korytka szt | 840
Robocizna
Roboticy ro | 0368 30912000 |
Materiaty
Wspornik korytka kablowego szt | LA B 840,00000| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
27 KNNR 5/1105/1 |Montaz korytek kablowych m 90
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Robocizna
Robotnicy Lo IR 0141 1269000
Materiaty
Korytko kablowe K-100, I=3 m szt 1,66667 150
Korytko kablowe K-200; I=3 m szt 0,78889 71
Korytko kablowe K-300; 1=3m szt | 20 o8
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

28 KNNR 5/1105/3 |Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych
otworéw, szeroko$¢ 600-mm m 30
Robocizna
Robotnicy ... o | 0205 615000, |
Materiaty
Drabinka kablowa 600; =3 m szt | 04 20
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

29 KNNR Wykonanie tukéw na korytkach

5110510 | szt | 7%

Robocizna
Robotnicy o IO 084 63,00000 |
Materiaty
taczniki tukowe korytka kablowego szt | LA 75000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

30 KNNR 5/602/2 |Montaz magistrrali potaczen wyréwnawczych |m 1210
Robocizna
Robotnicy ... o | 0,344 41624000 |
Materiaty
Bednarka Fe/Zn 25x3 m 0,24793 300
Kabel YKYzo 1x16 m 0,02479 30
Przewdd LYd 450/750V 1x35 m 0,00826 10
Przewéd LYd 450/750V 1x16:-mm2 m 0,02479 30
Przew6d LYd 450/750V 1x4-mm2 m 0,16529 200
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 0,006 . 7,26000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) RIS 28 L
Sprzet
Spawarka m-g 0,0294 35,57400

31 KNR 912/401/4 |lzolacje ognioochronne przej$¢ przez
przegrody pozarowe szt 45
Robocizna
Robocizha . . o | 118 5310000 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej m2 0,06667 3
Ogniochronna peczniejaca masa
uszczelniajgca - 350 ml szt 0,55556 25
Oznacznik izolacji ogniochronnej szt | 2l 9000000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) S . 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,2 9,00000

32 KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podfoza pod osprzet
instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt | | 1250 |
Robocizna
Robotnicy ... o | 0,0914] 114250000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

33 KNNR 5/302/1  |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60,
pojedyncze szt 345
Robocizna
Robotnicy ... o | 0,084 2898000 |
Materiaty
Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalnant. szt | 1,02 351,90000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

34 KNNR 5/302/2 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60,
podwojne szt 105
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Robocizna
Robotnicy Lo IR 0,101 1060500
Materiaty
Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalnant. |szt | 1,02 107,10000f |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/304/4 |Montaz odgateznikéw instalacyjnych szt 800

Robocizna
Robotnicy ... o | 0431 34480000 |
Materiaty
Puszkarozgatezna x4 mm2 szt | 1,02 81600000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

35 KNNR 5/716/3 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach
elektroinstalacyjnych m 760|
Robocizna
Robotnicy L F 0,204 195,04000 |
Materiaty
Kabel YKYzo 5x70 m 0,07895 60
Kabel XKXSzo 5x25 mm2 m 0,10526 80
Kabel N2XH 5x16 m 0,5 380
Kabel N2XH 4x16 m 0,01316 10
Kabel N2XH 5x6 m 0,19737 150
Kabel YKYZo 5x6 mm2; 0,6/1kV m 0,10526 80
Kabel YKYZ0 5x2,5 mm2; 0,6/1kV m_ | 005263 400
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 25|
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0067 5,09200
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044 3,34400
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0044 3,34400
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 3,34400

36 KNNR 5/206/2 |Okablowanie przewodami o tacznym przekroju
7,5 mm2 m 17 720,000
Robocizna
Robotnicy .. ... 9 | 041 726520000 |
Materiaty
Kabel N2XH 5x2,5 m 0,00564 100
Kabel N2XH 3x2,5 m 0,35553 6 300
Kabel N2XH 7x1,5 m 0,05361 950
Kabel N2XH 5x1,5 m 0,19752 3500
Kabel N2XH 4x1,5 m 0,03104 550
Kabel N2XH 3x1,5 m 0,26411 4 680
Kabel N2XH 2x1,5 m 0,08465 1500
Kabel HDGs 2x1,5 Fe180/PH90 m 0,00677 120
Kabel HDGs 5x4 Fe180/PH90 m 0,00341 60
Przewéd OMY 4x1-mm2 m_ | 001129, 200 0
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

37 KNNR 5/726/6 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
3-zytowy
Krotnos¢=2 szt 78
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 1,95 241,80000, |
Materiaty
Koncoéwka kablowa Cu szt 3 468,00000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt | LA 156,00000f |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

38 KNR 912/401/2 |lzolacje ognioochronne przebic¢ i przepustow
przez przegrody pozarowe klasa F2 szt 14
Robocizna
Robocizha . . o | 265 37,10000f |
Materiaty
Zaprawa ogniochronna op. 30kg szt | 02 280000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I 2l
Sprzet
Wyciag m-g 0,42 5,88000

39 KNR 514/101/6 |Montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych szt 19

2018-03-02 Podczaszy - Pracownia Architektury - strona nr: 11

elektryka




Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartosc¢
Robocizna
Elektromonter grupa lll -9 13,04 23661080 |
Materiaty
Rozdzielnia gtéwna RG szt 0,06667 1
Rozdzielnia RUPS szt 0,06667 1
Rozdzielnia RW 1 szt 0,06667 1
Rozdzielnia RW 2 szt 0,05263 1
Tablica TP1 szt 0,06667 1
Tablica TP2 szt 0,06667 1
Tablica TO.1 szt 0,06667 1
Tablica TO.2 szt 0,10526 2
Tablica TS szt 0,06667 1
Tablica TSK szt 0,05263 1
Tablica T1.1 szt 0,06667 1
Tablica T1.2 szt 0,06667 1
Tablica TA szt 0,06667 1
Tablica T2.1 szt 0,06667 1
Tablica T2.2 szt 0,06667 1
Szafka sterownicza klimakonwektoréow SSK.4 |szt 0,10526 2
Szafka sterownicza klimakonwektoréw SSK.3 |szt 0,06667 1
Szafka sterownicza klimakonwektorow SSK.2 |szt | 006667 W
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 25
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 0,57 10,83000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,57 10,83000
KNR 504/203/1 |Dostawa montaz i uruchomienie UPS szt 1
Robocizna
Monter telekomunikacyjnych urzadzen
energetycznych | r-g 10,61 10,13255
Monter telekomunikacyjnych urzadzen
energetycznych Il g 585 598675 |
Materiaty
UPS 30 kVA; podtrzymanie 25 min; 3f/3f szt | L L N E
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
42 KNNR 5/509/3 |Montaz opraw o$wietlkeniowych
) ol | 1315000
Robocizna
Robotnicy 9 0,96| 1262400000 |
Materiaty
Oprawy oswietleniawnetrz kel ] 0,00076| L N IR
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/308/13 |Montaz gniazda sity z wytacznikiem; gniazdo
3x63 A szt 1
Robocizna
Robotnicy L F 0542 054200, |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe 3P+Z, 32 A z
wytacznikiem szt | L 1,000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/308/8 |Montaz gniazda sity z wytacznikiem; gniazdo
3x32 A szt 1
Robocizna
Robotnicy L F 0307 030700, |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe 3P+Z, 63 A z
wytacznikiem szt | 1,02 1,020000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
44 KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2
koncowe szt |l 60|
Robocizna
Robotnicy L F 0179 10,74000| |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A2P+Z szt | 1,020 61,20000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
45 KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2
przelotowe podwobjne szt 260
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Robocizna
Ropotnicy r | 0341 8866000, |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x10A 2P+Z
podwdjne szt | 1,04 270
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

46 KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2
bryzgoszczelne szt 20
Robocizna
Robotnicy rg 0263 526000 |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe hermetyczne szt | 1,02 20,40000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

47 KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe 10A
2,5-mm2 podwdjne szt 2
Robocizna
Robotnicy rg 0179 035800| |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe natynkowe podwdjne szt | 1,02 204000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

48 KNNR 5/308/2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe 10A
2,5'-mm2 pojedyncze szt 20
Robocizna
Robotnicy .. ... o | 0273 546000 |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe natynkowe pojedyncze  |szt | 1,02 2040000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25

49 KNNR 5/308/12 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe specjalne
MOSAIC szt || 340 L
Robocizna
Ropotnicy r | 0485 16490000 |
Materiaty
Gniazdo wtyczkowe MOSAIC szt | "o 340|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

50 KNNR 5/308/11 |Czujnik ruchu szt 50
Robocizna
Robotnicy rg 0443 2215000 |
Materiaty
Czujnikruchu szt | L 50,00000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

KNNR 5/1006/2 |Montaz regulatora wydajnosci wentylatora szt 1

Robocizna
Ropotnicy rg | 483 483000 |
Materiaty
Regulator wydajnosci wentylatora
dwustopniowy transformatorowy szt | LA B 100000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) RIS B 28
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,03 0,03000

51 KNR 708/301/2 |Montaz pomieszczeniowego sterownika
klimatyzacji uktad 75
Robocizna
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej
v Lo T I 639 479,25000( |
Materiaty
Sterownik pomieszczeniowy klimakonwertoréw|szt 1 75,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt | 4 300,00000|
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) S Sl
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,1 7,50000

52 KNNR 5/306/6 |tacznik nt, na przygotowanym podtozu szt 103
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Robocizna
Robotnicy g 0273 2811900
Materiaty
Wytacznik 1-biegunowy szt 0,82524 85
Whytacznik hermetyczny 1-biegunowy szt 0,32039 33
Wytacznik instalacyjny swiecznikowy szt 0,08163 8
Wytacznik schodowy szt | 004082 4
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

53 KNNR 5/304/2 |Montaz odgateznikow szt 400
Robocizna
Robotnicy g 0401 16040000
Materiaty
Puszka rozgatezna z zaciskami P-5 74 SN 1,02 408,00000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

54 KNR 506/1610/5 |Montaz przycisku pozarowego szt 2
Robocizna
Monter grupa il ... 9 | 2583 483230 |
Materiaty
Przycisk ROP - certyfikowany szt 1 2,00000

55 KNNR 5/715/5 |Uktadanie kabli grzewczych w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem |m | | 100
Robocizna
Robotnicy .. ... 9 | 051 s1.00000f |
Materiaty
Kabel grzewczy samoregulujgcy 18 W/m szt 1,04 104,00000
Puszka przytaczeniowa kabli grzewczych 74 S R 016 e
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 25|
Sprzet
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m- 0,0067 0,67000
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0046 0,46000
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,0046 0,46000
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0046 0,46000

Element System nonitorowania stezenia gazu

Montaz systemu detekcji atmosfery w garazu  |kpl 1
Robocizna
Robocizha . . o 102] 102,00000f |
Materiaty
System detekcji gazu - centralka z wyjsciem
motbus, detektor gazu dualny 6 szt,
sygnalizator dzwiekowo-optyczny 1 szt,
okablowanie. szt | L I L A
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

1.4 Element Ochrona odgromowa

56 KNNR 5/605/3 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos$¢
wykopu do 0,6-m, grunt kategorii IV m s000 L
Robocizna
Robotnicy ... o | 146/ 730,00000f |
Materiaty
Bednarka Fe/Zn 3x40 m 1,04 520,00000
Ztacze kontrolne szt 0,022 11
Ostony przewodw . szt | 0,02 oo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

57 KNNR 5/601/1  |Przewody instalacji odgromowej, przewody

(2) nienaprezane poziome mocowane na

wspornikach obsadzanych, zpreta m 100
Robocizna
Robotnicy ... o | 0312 3120000 |
Materiaty
Drut odgromowy Fe/Zn fi 8 mb 1,04 104,00000
Wspornik drutu odgromowego - dachowy;
klejony z podstawg szt 1,5 150
Uchwyty odgromowe - na blache szt | 02 200
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo S
Sprzet
Spawarka m-g 0,033 3,30000

58 KNNR 5/615/3 |Montaz masztéw ochrony odgromowej kpl 4

2018-03-02 Podczaszy - Pracownia Architektury - strona nr: 14

elektryka



Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartosc¢

Robocizna
Ropotnicy rg | 209 83000, |
Materiaty
Maszt ochrony odgromowej h=6 m - kompletny
z obcigznikami szt | L 400000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.6 Element Uruchomienia i pomiary odbiorowe

62 KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
nn, obwéd 1-fazowy pomiar | | 208
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 270,40000

63 KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
nn, obwod 3-fazowy pomiar 49
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76 86,24000

64 KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napigcia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-zytowy odcinek 37
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8 66,60000

65 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy|\pomiar | | L1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000

66 KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy
nastepny pomiar | | 207
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 86,94000

67 KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji
elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy|\pomiar | | L1 O
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 0,83000

68 KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy
nastepny pomiar 48
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 27,84000

69 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt | L1
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 1,24000

70 KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny szt 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 5,60000

71 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,50000

72 KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznosc¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny szt 620 |
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 173,60000

73 KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do

1813/1301/3 20 pol szt 19

Robocizna
Robotnicy r-g 18,4 349,60000

1.7 Grupa INSTALACJE SLABOPRADOWE

1.7.1  |Element System sygnalizacji pozaru i systemu
oddymiania

75 KNR Montaz centrali pozarowej

506/1601/19 szt 1
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Robocizna
Monter grupa llI r-g 35,2 33,61600
MontergrupalVv ... g 132 1260600 |
Materiaty
Centrala pozarowa kompletna wraz z
pakietami rozszerzen szt 1 1
Akumulator centrali SSP szt 2 2,00000
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,27 0,27000
Spirytus denaturowy dm3 0,25 0,25000
Kotkirozporowe szt | 4 400000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

76 KNR 506/1606/4 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek, montowanych kotkami rozporowymi w
betonie szt 243
Robocizna
Monter grupa Il r-g 1,04 241,34760
Montergrupalll -9 11 25527150, |
Materiaty
Gniazdo czujki pozarowej adresowalne szt 1,1 267,30000
Kotkirozporowe szt | 2| 486,00000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

77 KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - czujek: optyczna czuka dymu szt | | 242
Robocizna
Montergrupalll -9 1,62 37439820 |
Materiaty
Czujka optyczna dymu szt 0,9959 241
Czujka optyczno-temperaturowa dymu szt | 000532 L A
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

78 KNR 506/1612/8 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, dodatkowych wskaznikéw
zadziatania czujek, wskaznik wnetrzowy sat | 76
Robocizna
Montergrupalll L' I 015 1088700 |
Materiaty
Wskaznik zadziatania szt 1 76,00000
Kotki rozporowe szt 2,1 159,60000

79 KNR 506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy pozaru -
przyciskéw szt 29
Robocizna
Monter grupalt ... 9 | 1,08 2907975 |
Materiaty
Przycisk ROP - certyfikowany szt | 104 3016000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

80 KNR Montaz elementéw kontrolno-sterujacych

s50e/1601/11 | szt | 145

Robocizna
Monter grupa llI r-g 33 4 569,67500
Monter grupalv ... o | 16,5/ 228483750 |
Materiaty
Modut sterujgcy wejscia - wyjscia szt 1 145
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,27 39,15000
Spirytus denaturowy dm3 0,25 36,25000
Kotki rozporowe szt 4 580,00000

81 KNR 506/1602/3 |Montaz dzwiekowego alarmu o pozarze szt 15
Robocizna
Montergrupalll -9 286 4096950 |
Materiaty
Sygnalizator akustyczny szt 1,04 15,60000
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1 1,50000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 0,4 6,00000

83 KNR 506/1601/7 |Montaz centralki oddymiania szt 2
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Robocizna
Monter grupa llI r-g 23,2 44,31200
Monter grupalv ... o L 2101000 |
Materiaty
Centrala oddymiania szt 1 2,00000
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,2 0,40000
Spirytus denaturowy dm3 0,2 0,40000
Kotki rozporowe szt 4 8,00000

84 KNR 506/1609/5 |Montaz przycisku oddymiania i przewietrzania |szt 6
Robocizna
Montergrupalll -9 237 13580100 |
Materiaty
Przycisk oddymiania 3xLED szt 0,66667 4
Przycisk przewietrzania LT szt 0,33333 2
Kotki rozporowe szt 4 24,00000

85 KNR 506/1602/1 |Montaz zespotu czujnikéw deszczu i wiatru szt 2
Robocizna
Montergrupalll -9 6,05 11,85850) |
Materiaty
Czujnik deszczu i wiatru szt 2
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1 0,20000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 0,4 0,80000

86 KNNR 5/209/1  |Przewody uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach, bez mocowania, przekrdj do
zS mm2 m o 10350000 |
Robocizna
Robotnicy 9 0,0406| 42021000 |
Materiaty
Przewdd YNnTKSY 1x2x0,8ekw m 0,43478 4 500
Przewdd YnTKSY 2x2x0,8ekw m 0,11594 1200
Kabel HTKSH Fe 180/PH90 4x2x0,5 m 0,01159 120
Przewé6d HDGs 3x1,5/E90 m 0,0029 30
Przew6d HDGs 2x1/E90 m 0,07246 750
Kabel NKGs 2x1; FE180/E90 LU 009179 980, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Montaz zestawu hydrauliki dla systemu kpl 1
Robocizna
Robocizna 9 220| 220,00000) o
Materiaty
Zestaw rur butli i osprzetu szt 1 1,00000

87 KNR 506/1604/3 | Programowanie linii dozorowych sap w
centralkach i przystawkach, wariant C, (alarm
2-stopniowy z wspoétzaleznoécig 2-liniowa) szt 6
Robocizna
Monter grupalv ... 9 | 123 704790 |
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem
TLR-157 kg 0,2 1,20000

88 Uruchomienie- sprawdzenie czujek poprzez
zadymienie, sprawdzenie oprogramowania i
adresaciji, wyposazenie centralki w
dokumentacje powykonawcza, pomiar pradu w
petlach dozorowych L O L S A
Robocizna
Robocizna r-g 240 240,00000

Element System gaszenia gazem - serwerownia
75 KNR Montaz centrali automatycznego gaszenia
506/1601/19 gazem ezt | | L

Robocizna
Monter grupa llI r-g 35,2 33,61600
Monter grupalv. ... o | 132 12,0600 |
Materiaty
Centrala automatycznego systemu gaszenia
gazem szt 1 1
Akumulator centrali SSP szt 2 2,00000
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,27 0,27000
Spirytus denaturowy dm3 0,25 0,25000
Kotkirozporowe . szt | 4 400000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2018-03-02 Podczaszy - Pracownia Architektury - strona nr: 17

elektryka



Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartosc¢

76 KNR 506/1606/4 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek, montowanych kotkami rozporowymi w

betonie ... szt | 6
Robocizna

Monter grupa Il r-g 1,04 5,95920

Montergrupalll rg L 630300 |
Materiaty

Gniazdo czujki pozarowej adresowalne szt 1,1 6,60000

Kotkirozporowe szt | 2l 12,000000 |
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2

77 KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy

pozarowych - czujek: optyczna czukadymu szt | | 6
Robocizna
Montergrupalll g 162 928260 |
Materiaty
Czujkaoptycznadymu szt | 09959 6,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

78 KNR 506/1612/8 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych

gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, dodatkowych wskaznikéw

zadziatania czujek, wskaznik wnetrzowy sst | 20
Robocizna
Montergrupalll -9 015, 028650, |
Materiaty
Wskaznik zadziatania szt 1,1 2,20000
Kotki rozporowe szt 2,1 4,20000
79 KNR 506/1612/7 | Instalowanie - przyciskow szt 2
Robocizna
Montergrupalll g 1,05 200950
Materiaty
Przycisk uruchomienia szt 0,5 1
Przycisk wstrzymania szt | 05 L A
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5
80 KNR Montaz elementéw systemu
506/1601/11 szt 3
Robocizna
Monter grupa llI r-g 33 94,54500
MontergrupalVv .. L' I 165 4727250 |
Materiaty
Sygnalizator optyczny wejsciowy szt 0,33333 1
Sygnalizator optyczny ewakuacyjny szt 0,33333 1
Sygnalizator alarmu akustyczno-optyczny szt 0,33333 1
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,27 0,81000
Spirytus denaturowy dm3 0,25 0,75000
Kotki rozporowe szt 4 12,00000
KNNR 5/103/4 |Rury instalacyjne na uchwytach fi 50 m 80
Robocizna
Robotnicy rg 0397 3176000 |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna
RVS 50 m 1,04 83,20000
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,1 168,00000
Uchwyt odstepowy U-47 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 21 168,00000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
KNNR 5/103/6 |Rury instalacyjne na uchwytach fi 28
(4) m 2600
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Robocizna
Ropotnicy r | 0318 880000 |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna
RS 28 m 1,04 2 704,00000
Ztaczka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL28 szt 0,41 1 066,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,1 5 460,00000
Uchwyt odstgpowy U-28 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 21 546000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

86 KNNR 5/209/1 |Przewody uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach, bez mocowania, przekroéj do
7,5-mm2 m 11 990,000
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0406| 486,79400 |
Materiaty
Przewéd YDY 450/750V 3x1,5-mm2 m 0,0025 30
Przewdd YDY 450/750V 4x2,5-mm2 m 0,00834 100
Przewéd YDY 450/750V 3x2,5-mm2 m 0,05421 650
Kabel HTKSH Fe 180/PH90 2x2,5 m 0,15847 1900
Kabel HTKSH Fe 180/PH90 4x2x0,5 m 0,01001 120
Kabel YnTKSYekw - 1x2x0,8 m 0,71726 8 600
Kabel HTKSH Fe 180/PH90 2x1 m 0,00667 80
Kabel HDGs 2x1 m 0,0025 30
Kabel YnTKSY 2x2x0.8mm mo | 004008 40 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

87 KNR 506/1604/3 |Programowanie linii dozorowych centralkach
(alarm 2-stopniowy z wspoétzaleznoscia
2-liniowa) szt 2
Robocizna
Monter grupalv. ... 9 | 123 234930 |
Materiaty
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem
TLR-157 kg 0,2 0,40000

88 Uruchomienie- sprawdzenie czujek poprzez
zadymienie kel | L1
Robocizna
Robocizna r-g 12 12,00000

1.7.2  |Element System wiamania i kontroli dostepu

89 KNR Montaz centralki wtamania i kontroli dostepu

50e/160119 | szt | i

Robocizna
Monter grupa llI r-g 35,2 33,61600
MontergrupalVv ... -9 132 1260600 |
Materiaty
Centrala wlamania i kontroli dostepu szt 1 1,00000
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,27 0,27000
Spirytus denaturowy dm3 0,25 0,25000
Kotki rozporowe szt 4 4,00000

90 KNR 506/1602/1 |Montaz ekspandera systemu szt 39
Robocizna
Monter grupa it ... 9 | 6,05 22533225 |
Materiaty
Ekspander wejsc¢ - 8 wejsciowy szt 0,15385 6
Ekspander 8 wej$¢ + 8 wyj$¢ z obudowag szt 0,15385 6
Ekspander czytnikow szt 0,69231 27
Obudowa uniwersalna szt 0,33333 13
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,1 3,90000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 0,4 15,60000

91 KNR 506/1602/1 |Montaz modutu komunikacyjnego szt 1
Robocizna
Monter grupa it ... o | 6,05 877775 |
Materiaty
Modut komunikacyjny do sieci ethernet szt 1,00000
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,1 0,10000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podktadkami kg 0,4 0,40000

92 KNR 506/1703/4 |Montaz radiolinii w systemie napadu -
tacznos$¢ pilota napadu z centralkg szt 2
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Robocizna
Montergrupall -9 1,35 257850\ |
Materiaty
Radiolinia napadowa; 2 kanaly + 2 piloty szt 1 2,00000

93 KNR 506/1602/2 |Montaz czytnikéw kart zblizeniowych szt 53
Robocizna
Montergrupalll -9 1,73 8756395 |
Materiaty
Czytnik kart zblizeniowych szt 1 53,00000
Karta zblizeniowa - typ I; 125 kHz szt 4,16667 221
Kotki rozporowe szt 4 212,00000

94 KNR 506/1611/5 |Montaz czujek PIR + MW szt 56
Robocizna
Montergrupalll -9 1,84 71,6320 |
Materiaty
Czujka PIR + MW szt 1 56,00000
Kotki rozporowe szt 2 112,00000

96 KNR 506/1602/8 | Zainstalowanie urzadzen na gotowym podtozu
z podtaczeniem, bariera ochronna szt 67
Robocizna
Monter grupa il ... 9 | 072 4606920 |
Materiaty
Kontaktron szt 0,64179 43
Elektrozaczep w drzwiach rewersyjny szt 0,37313 25

97 KNR 506/1602/9 |Montaz zasilacza szt 27
Robocizna
Montergrupalll -9 55| 14181750, |
Materiaty
Zasilacz buforowy 12 V, DC/4A szt 1 27
Akumulator zasilacza buforowego szt 1 27
Benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,15 4,05000
Kotki rozporowe szt 0,4 10,80000

KNNR 5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne
(4) niz betonowe, Fi-28 m 820

Robocizna
Robotnicy .. ... o | 0318 260,76000, |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna
RS 28 m 1,04 852,80000
Ztaczka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL28 szt 0,41 336,20000
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,1 1722,00000
Uchwyt odstepowy U-28 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 21| 172200000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

98 KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach, bez mocowania,
przekr6jdo 7,5mm2 m o 5530000 |
Robocizna
Robotnicy Lo I 0,0406| 22451800 |
Materiaty
Przewdd YTDY 8x0,50-mm m 0,25316 1400
Przewé6d YTDY 6x0,50-mm m 0,45208 2500
Przewdd YTDY 4x0,50-mm m 0,22604 1250
Przewod HDGs 2x1/E90 LLUNS 006872 380
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

99 Uruchomienie - oprogramowanie -
sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu
poprzez wzbudzenie z r6znych punktéw,
sporawdzenie skutecznosci przej$¢ i ich
blokowanie, sprawdzenie popradnosci
rejestracji zdarzen, sprawdzenie alarmow,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej  \kpl | | L1 O
Robocizna
Robocizna r-g 280 280

1.7.3 |Element Sie¢ teleinformatyczna
urzadzenia aktywne po stronie
Uzytkownika

103 KNNR 5/107/3 |Rury winidurowe ukfadane w bruzdach m 7 900
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Robocizna
Robotnicy L F 0455/ 359450000 |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
RKBG28 m ,04 8 216,00000
Kotki rozporowe szt ,31| 10 349,00000
Uchwyt odstepowy U-25 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 1,81| 10349,00000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

104 KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,

(2) w cegle, diugosc przebiciado 1 cegly otwér | | 0

Robocizna
Robotnicy r-g 0,473 18,92000

105 KNNR 5/404/4 |Dostawa i montaz szafy rack 42 U szt 4
Robocizna
Ropotnicy o I 348/ 13920000 |
Materiaty
Szafa RACK 42U z panelem wentylacyjnym
800x1000 + listwy zasilajace szt 1 4,00000

106 KNR 514/515/5 |Montaz wyposazenia szaf rack szt 41
Robocizna
Elektromonter grupa lll r-g 1,27 49,72685
Elektromonter grupa V... -9 007, 2,74085 |
Materiaty
Tablica rozdzielcza nieekranowana 24xRJ45;
kat. 6 - wyposazona kpl 0,56098 23
Tablica z wieszakami 19" 1U szt 0,43902 18
Kable krosowe miedziane szt | 17,29268| 709
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

107 KNR 506/705/4 |Montaz i podtaczenia gniazd RJ45 szt 177
Robocizna
Montergrupalll -9 1,37 231,57795| |
Materiaty
Gniazdo 2xRJ45, kat 6, nieekranowane szt | L 177,00000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5

108 KNNR 5/311/3  |Montaz puszek podtogowych szt 28
Robocizna
Robotnicy rg 0,506| 1416800, |
Materiaty
Puszka podtogowa 16 modutéw szt 0,07143 2
Puszka podtogowa 10 modutow szt | 0,92857| 26|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

109 KNNR 5/209/1  |Przewody uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach, bez mocowania, przekrdj do
zS mm2 m o 27000 |
Robocizna
Ropotnicy rg | 00406/ 109620000 |
Materiaty
Kabel U/UTP kat. 6, LSZH; I=500m szt | 0,00204| S5
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

110 Pomiary i sprawdzenia powykonawcze kpl 1
Robocizna
Robocizna r-g 380 380,00000

1.7.4  |Element System Telewizji Dozorowej

114 KNNR 5/107/3  |Rury winidurowe m 520
Robocizna
Ropotnicy r | 0455 23660000 |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
RKBG28 m ,04 540,80000
Kotki rozporowe szt 31 681,20000
Uchwyt odstepowy U-25 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych 74 S 131 é81,20000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

115 KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,

(2) w cegle, dtugos¢ przebicia do 1 cegly otwor 12
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,473 5,67600
116 KNR 506/1708/1 |Montaz kamer na systemie dozorowym szt 46
Robocizna
Monter grupa Il r-g 7,44 326,83920
Monter grupa llI r-g 17,67 776,24310
Montergrupalv ... L F 30,73| 134996890 |
Materiaty
Kamera IP stacjonarna 2 Mpx; f=2,8... 12 mm -
koputkowa szt 0,34783 16
Kamera IP stacjonarna 2 Mpx; f=2,8... 12 mm -
zewnetrzna kompletna szt 0,36957 17
Adapter kamery scienny-sufitowy
przeznaczony dla kamer IP szt 0,32609 15
Kotki rozporowe szt 6 276,00000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 z topnikiem
TLR-157 kg 0,13 5,98000
117 KNR 506/103/3 |Dostawa i montaz urzadzen systemowych szt 17
Robocizna
Monter grupa Il r-g 3,86 62,66710
Montergrupalll -9 18,67 303,10745 |
Materiaty
Tablica rozdzielcza 24xRJ45 nieekranowana;
kat. 6 - wyposazona kpl 0,11765 2
Tablica z wieszakami 19" 1U szt 0,11765 2
Ogranicznik przepie¢ toréw sygnatowych szt 2 34
Rejestrator sieciowy - do 40 kanatow szt 0,03333 1
Stacja kliencka do 40 kanatéw video i audio  |szt 0,03333 1
Dysk twardy do rejestratora HDD SATA 4000
GB szt 0,47059 8
Schwitch 24 potéw PoE+ szt 0,11765 2
Monitor 24" 1920x1080 TFT szt 0,06897 1
118 KNNR 5/209/1  |Przewody uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach, bez mocowania, przekrdj do
75mm2 mo 2700
Robocizna
Robotnicy e 0,0406| 109,62000| |
Materiaty
Kabel U/UTP kat. 6, LSZH; =500 m szt ] 000211 6
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
119 Uruchomienie - ustawienia kamer i
wyostrzenie obrazu, oprogramowanie
systemu, wykonanie pomniaréw toréw
sygnatowych, sporzadzenie dokumentaciji
powykonawczej kel | L1
Robocizna
Robocizna 9 340 340,00000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 5
1.7.6 |Element Instalacja AV sal: sala konferencyjna
130 KNNR 5/404/4 |Dostawa i montaz szafy rack 18 U szt 1
Robocizna
Robotnicy o IO 348 348000 |
Materiaty
Szafa RACK 18U 600x600 szt 1 1,00000
131 KNR 514/515/5 |Montaz wyposazenia szaf rack szt 4
Robocizna
Elektromonter grupa llI r-g 1,27 4,85140
Elektromonter grupa V... L F 007] 026740 |
Materiaty
Extender HDMI szt 0,5 2
Wzmacniacz akustyczny szt 0,2 1
Maryca dzwieku 8 x IN, 8 x OUT szt 0,2 1
Mikrofon bezprzewodowy szt | 06| 2
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
133 KNR 506/804/6 |Instalowanie gto$nikéw wnetrzowych w
obudowach zwyktych na suficie, moc gtosnika
10-W szt 24
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Robocizna
Monter grupa Il r-g 1,35 30,94200
Monter grupa llI r-g 0,29 6,64680
Monter grupaltv. .....0n..... 55 B O 0,09 206280 1
Materiaty
Gtosnik sufitowy szt 1 24,00000

134 KNNR 5/311/3  |Montaz puszek podtogowych szt 2
Robocizna
Robotnicy 9. 0,506 1,012000 |
Materiaty
Puszka podtogowa 16 modutow szt | 003883
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

135 KNR 506/705/3 |Dostawa i montaz gnaizd specjalizowanych z
podfaczeniem szt 8
Robocizna
Montergrupalll 9 098 . 7487200
Materiaty
Gniazdo 3 x RCA szt 0,25 2
Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm szt 0,25 2
Gniazdo HDMI szt 0,25 2
Gniazdo RCA composite video szt 0,25 2

136 KNNR 5/209/1 |Montaz okablowania dla systemu m 745,000
Robocizna
Robotnicy 9 0,0406| 30,24700) |
Materiaty
Kabel RGB PERCON VK520 m 0,04698 35
Kabel audio CMK 250 2x0,5 m 0,33557 250
Kabel U/UTP kat. 6, LSZH; I=305 m szt 0,00134 1
Kabel gtosnikowy 2x1,5 mm2; PROEL,
HCP620 m 0,33557 250
KabelRG-59 mo 0,08054| 60|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

137 Uruchomienie - sprawdzenie poprawnosci
nagtosnienia, sterowania projektowem,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej |kpl | | oo
Robocizna
Robocizna r-g 410 410,00000

1.7.8 |Element System BMS
szafa na aparature wydana w rozdziale
sieci teleinformatycznej

142 KNR 506/402/3 |Instalowanie urzadzen aktuywnych systemu
BMS w szafierack szt | 25
Robocizna
Monter grupattl [55( BU O 139] 3318625 |
Materiaty
Tablica rozdzielcza 24xRJ45 nieekranowana
wyposazona, kat 6 kpl 0,02381 1
Tablica z wieszakami 19" 1U szt 0,09524 2
Serwer przemystowy szt 0,03333 1
Zasilacz do serwera szt 0,03333 1
Modem GSM szt 0,03333 1
Antena do GSM szt 0,03333 1
Klucz sprzetowy szt 0,03333 1
Sterownik centrali SAP szt 0,04762 1
Sterownik audio szt 0,04762 1
Konwerter Modbus TCP/RTU szt 0,44 11
Panel dotykowy z ramkg montazowg Wi-Fi szt 0,09524 2
Schwitch 24 potow szt 0,02381 1

143 KNR 505/1006/2 |Dostawa i montaz na obiekcie elementéw
sterowaniasystemuBMS szt |\ 108
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2871 29,61149
Montergrupalll rg 41234 42528748 |
Materiaty
Sterownik magistrali BMS szt 0,00926 1
Sterownik IR (dwukanatowy) Modbus szt 0,01852 2
Aces Point 2x/3x 11acAP szt 0,01852 2
Panel dotykowy z pomiarem temperatuiry i
wilgotnosci Modbus szt 0,09259 10
Stacja pogodowa szt 0,00926 1
Okno kamery szt 0,03704 4
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144 KNR 505/101/2 |Montaz elementéw operatorskich systemu
BMS ket W
Robocizna
Montergrupall -9 203 . 1,93865 |
Materiaty
Komputer klasy PC, monitor LCD 22" +
klawiaturaimysz kel LA B 100000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Licencje i programy kpl 1
Materiaty
Licencja stacji operatorskiej na 4 komputery
PC szt 1 1
Licencja stacji mobilnej na 100 jednoczesnych
potaczen szt 1 1
Obstuga e-maili szt 1 1
Obstuga SMS szt 1 1
Obstuga RS-232 szt 1 1
Obstuga protokotu MODBUS szt 1 1
Obstuga protokotu OPC DA szt 1 1
Obstuga protokotu TCP/IP szt 1 1
Obstuga protokotéw modutéw wejsciowych i
sterownika szt 1 1
145 KNNR Woykucie bruzd dla rur
5120745 | m | %00 4
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 315,00000
148 KNNR 5/107/3  |Rury winidurowe uktadane w bruzdach m 900
Robocizna
Robotnicy .. ... o | 0455 409,50000| |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana
RKBG28 m ,04 936,00000
Kotki rozporowe szt ,31 1179,00000
Uchwyt odstgpowy U-25 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt | 1,31 1179,00000f |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
149 KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach,
@) w cegle, diugosc przebiciado 1 cegly otwér | | o
Robocizna
Robotnicy r-g 0,473 18,92000
150 KNNR 5/209/1  |Przewody uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach, bez mocowania, przekrdj do
s mm2 m o 3e00| |
Robocizna
Robotnicy o' R 0,0406| 146,16000
Materiaty
Kabel LIYC-P 2x0,5 m 0,5 1800
Przewéd OMY 2x1,5-mm2 m 0,08333 300
Kabel U/UTP kat. 6, LSZH; I=500m szt | 000083 3
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
151 Uruchomienie systemu i oprogramowanie;
regulacja elementéw peryferyjnych i ich
komunikacja z systemem, dokumentacja
powykonawcza kpl 1
Robocizna
Robocizha . o | 4000| 4000,00000( |
Materiaty
Pakiet wsparcia On line kpl 1 1,00000
Element System przywotawczy z toalety dla
niepetnosprawnych
KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe przekréj do 7,5-mm2 m 120,000
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0352] 422400 |
Materiaty
Przewéd YDY 450/750V 2x1,5-mm2 m 0,33333 40
Kabel YTKSY 2x2x0,5 mm2 m 0,41667 50
Kabel YTKSY 3x2x0,5 . . m_o 025 0
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod puszki
instalacyjne, w cegle szt 4
2018-03-02 Podczaszy - Pracownia Architektury - strona nr: 24

elektryka



Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartosc¢
Robocizna
Robotnicy rg | 00914 0350 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/302/1 |Montaz puszek instalacyjnych szt 4
Robocizna
Ropotnicy r | 0084 0300 |
Materiaty
Puszka instalacyjnafi6o0 szt | 1,02 408000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
KNNR 5/409/1  |Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji
przyzywowej, tablica przyzywowa szt | L1 O
Robocizna
Robotnicy rg 25 2,500000
Materiaty
Przycisk pociggowy systemu przywotawczego |szt 2 2
Kasownik systemu przyzywowego szt 1 1
Kotki rozporowe plastykowe szt 4 4,00000
KNNR 5/409/2 |Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji
przyzywowej, aparat odbiorczy szt | L1 O
Robocizna
Robotnicy g 085 085000\ |
Materiaty
Buczek alarmowy systemu przyzywowego szt 2 2
Zasilacz systemu przyzywowego szt 1 1
Kotki rozporowe plastykowe szt 4 4,00000
Uruchomienie systemu kpl 1
Robocizna
Robocizna rg 45 450000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 5
Element System depozytoréw kluczy
Dostawa, montaz i uruchomienie kpl 1
Robocizna
Robocizna g 180 180,00000) |
Materiaty
System depozytoréw kluczy szt 1 1,00000
1.7.9 |Element Elementy nosne i wsporcze dla
okablowania
152 KNNR 5/1101/7 |Konstrukcje wsporcze przykrecane dla koryt
kablowych szt 1536
Robocizna
Robotnicy rg 0,368 56524800, |
Materiaty
Wsporniki korytka kablowego szt | LA 1536,000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
153 KNNR 5/1105/2 |Montaz koryt kablowych m 1970
Robocizna
Ropotnicy r | 0173/ 34081000 |
Materiaty
Korytko kablowe K-50; =3 m szt 0,05584 110
Korytko kablowe K-100, I=3 m szt 0,05584 110
Korytko kablowe K-200; I=3 m szt 0,11168 220
Korytko kablowe K-300; I=3 m szt 0,11168 220
Drabinka kablowa 300; I=3m szt | 000938 weoo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
154 KNNR Wykucie bruzd dla rur
5/1207/15 m 60
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 21,00000
157 KNNR 5/101/4  |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych
bruzdach m 60
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Robocizna
Robotnicy Lo T I 015 9,00000f |
Materiaty
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna
RL47 m 1,04 62,40000
Ztaczka kompensacyjna do rur
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL47 szt | 041 24,0000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

1.7.10 |Element Wybudowanie kanalizacji dla przylacza
telekomunikacyjnego

162 KNR 501/107/2 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w
gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa =
1x2,sumaotworéw:2 m o 200
Robocizna
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I |r-g 2,0782 41,56400
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il |r-g 0,0306 0,61200
Robotnicygrupal -9 1 0,1285| 2,57000) |
Materiaty
Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny |kg 0,0168 0,33600
Rura kanalizacji kablowej HDPE 40/3,7 m 2,04 40,80000
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 0,33 6,60000
Ziaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt | 032 640000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) RIS 28 L
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0539 1,07800
Samochod skrzyniowy do 5+t (1) m-g 0,0267 0,53400
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 0,183 3,66000

KNNRW Wiercenie otworéw w elementach z Zelbetu o
9/1104/4 grubosci do 40-cm, do Fi-110-mm szt 1

Robocizna
Robotnicy ... 9 | 039 039000 |
Sprzet
Wiertnica elektryczna (1) m-g 0,42 0,42000

163 KNR 501/119/2 |Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW
do budynkéw, podtoze: cegta, 2 otwory
wprowadzone do budynku sst | L1
Robocizna
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il g | 535 535000\ |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow |t 0,0024 0,00240
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC
"agresywny" kg 0,06 0,06000
Korek styropianowy szt 2 2,00000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,004 0,00400
Rura stalowa fi 120 czarna m._ 2l 2,00000)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) RIS 28
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
10-m3/min (1) m-g 2,52 2,52000

2018-03-02 Podczaszy - Pracownia Architektury - strona nr: 26

elektryka



Zestawienie materialow

Nazwa materiatu Jm

Wartosé

—

.|Aces Point 2x/3x 11acAP

63.|Kabel N2XH 5x6

3
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Nazwa materiatu Jm

Wartosé

64. Kabel N2XH 5x16

131.|Piasek do betonéw zwyklych
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Nazwa materiatu Jm

Wartosé

132.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3

198.|System depozytoréw kluczy
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Nazwa materiatu

Wartosé

.| System detekcji gazu - centralka z wyjsciem motbus, detektor gazu dualny 6
szt, sygnalizator dzwiekowo-optyczny 1 szt, okablowanie.

.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych

ZCL23

.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych

ZCL28

.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych

ZCL47

.|Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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