Przedmiar robét

Nazwa =zambdwienia: Przylacz wodno kanalizacyjny ( sanitarno - deszczowy )
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2018-02-13 Jacek Filipowicz, Kosztorysant = ... ... ... it
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Spis dziatéw przedmiaru robdét

2

Nr Nazwa dziatu robdét

1 CPV 45111200-0 , 45231300-8 Przytacz wodociagowy

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach =ziemnych

1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

1.3 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokos¢ do 3'm

1.4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn 90 mm, grunt kategorii
ITI-IV

1.5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

1.6 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

1.7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

1.8 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokos$¢ do 3'm

1.9 Barierki ochronne 2z desek na situpkach drewnianych, budowa

1.10 |Poditoza pod kanalty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 10 cm

1.11 |Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagdédw, rurociagi Fi 150 mm

1.12 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 11aczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
koinierzowe na luzny koilnierz), Fi 90 'mm, PE

1.13 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe, Fi 150 mm

1.14 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koilnierzowe 2z obudowa, Fi 80 mm

1.15 |Obetonowanie punktu statego

1.16 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm

1.17 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda =zgrzewania czoiowego, Fi 90 mm

1.18 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztaitka
PE, 90 mm

1.19 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200 'm) Dn 90-110 mm

1.20 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad 200/500'm dla prdéb szczelnosci, Dn 100 mm, rury
PVC, PE, PEHD, HOBAS

1.21 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowe]j, (rurociag 200 m) Dn'do 150 mm

1.22 |Naktady dodatkowe =za kazde 10m rurociagu ponad 200/500'm dla dezynfekcji 1 piukania przewoddw,
Dn 100 mm

1.23 |Jednokrotne pilukanie sieci wodociagowej, (rurocigag 200'm) Dn'do 150 mm

1.24 |Naktady dodatkowe =za kazde 10m rurociagu ponad 200/500'm dla dezynfekcji 1 piukania przewoddw,
Dn 100 mm

1.25 |Podtoza pod kanalty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 30 cm

1.26 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w =ziemi tasdma z tworzywa sztucznego

1.27 |Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych, rozebranie

1.28 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu III-IV

1.29 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

1.30 |Wywiezienie ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1 wytadowaniu, =zatadowanie
koparko-tadowarka samochoddédw samowytadowczych, przy obsitudze 3 samochodédw na zmiane

1.31 |Wywiezienie ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km

1.32 |Wywiezienie ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1 wyladowaniu, naklady uzupeiniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 'km transportu

1.33 |Przejsécia szczelne

1.34 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 11aczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje
koinierzowe na luzny koilnierz), Fi 90 'mm, PE

1.35 |Dodatki =za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy $rubowych, Dn’ 80 mm

1.36 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe Fi 80 mm

1.37 |Zawdér antyskazeniowy dn.80 mm

1.38 |Wodomierze skrzydeltkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 40 mm

2 CPV 45332200-5 , 45214200-2 Przylacz kanalizacji sanitarnej

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

2.3 |Umocnienie $cian wykopdédw wraz =z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokos$¢ do 3'm

Przytacz wodno kanalizacyjny
sanitarno - deszczowy
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2.4 |Przeciski Jjednostopniowe do 30'm, Dn'150 'mm, grunt kategorii III-IV

2.5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

2.6 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

2.7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

2.8 |Umocnienie $cian wykopdédw wraz =z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokos$¢ do 3'm

.9 Barierki ochronne 2z desek na situpkach drewnianych, budowa

.10 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15 cm

.11 |Wtaczenie

.12 |Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi 160 mm

.13 |Podtoza Dbetonowe, grubosé 15 cm

.14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, gtebokosé 3'm

NN N NN NN

.15 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000 mm, za kazde 0,5'm rdznicy
gtebokosci

2.16 |Studnie rewizyjne =z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteboko$é 3'm

2.17 |Studnie rewizyjne z kregdédw Dbetonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5'm rdéznicy
gtebokosci

2.18 |Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 30 cm

2.19 |Barierki ochronne 2z desek na situpkach drewnianych, rozebranie

2.20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu III-IV

2.21 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

2.22 |Wywiezienie =ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochoddéw samowytadowczych, przy obsitudze 3 samochodédw na zmiane

2.23 |Wywiezienie =ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km

2.24 |\Wywiezienie =ziemi 2z terenu przy mechanicznym =zaltadowaniu 1 wytadowaniu, naktady uzupeilniajace
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1 km transportu

3 CPV 45332200-5 , 45214200-2 Przylacz kanalizacji deszczowej

3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

3.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

3.3 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokos$¢ do 3'm

4 Barierki ochronne 2z desek na situpkach drewnianych, budowa

5 |Podtoza pod kanaty 1 obiekty 2z materiaiéw sypkich, grubos¢é 30 cm
6 Podloza betonowe, grubos¢é 10 cm

7 Podloza pod kanaty i obiekty z materiaitdw sypkich, grubosé¢ 5°'cm
8 Zbiornik retencyjny prefabrykowany 9,5 m3

.9 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm

.10 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15 cm

.11 |Wtaczenie do kanatu i zbiornika

.12 |Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi 160 mm

.13 |Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi 200 mm

.14 |Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi 315 mm

.15 |Ksztattki PVC kanalizacyjne Jednokielichowe aczone na wcisk, Fi'315'mm

.16 |Montaz rurociagdédw =z rur polietylenowych (HDPE), Fi 110 mm

W W W W W W W W Ww w w w w w

.17 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych =za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
HDPE 110 mm

.18 |Odwodnienie 1liniowe

.19 |Ksztattki PVC kanalizacyjne Jednokielichowe aczone na wcisk, Fi 160 mm

.20 |Studzienki Sciekowe - wycieraczki

.21 |Ksztattki PVC kanalizacyjne Jednokielichowe aczone na wcisk, Fi 160 mm

.22 |Piony deszczowe z PVC Fi 160 ' mm, wewnetrzne, o poiaczeniach wciskowych

.23 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 160 mm

.24 |Podtoza Dbetonowe, grubo$é 15 cm

.25 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, gtebokosé 3'm
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.26 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5'm rdznicy
gtebokosci

w

.27 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, giebokosé 3'm

3.28 |Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 'mm, za kazde 0,5 m rdéznicy
gtebokosci

3.29 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi '425'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE

w

.30 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich, grubos¢é 30 cm

3.31 |Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych, rozebranie

Przytacz wodno kanalizacyjny (
sanitarno - deszczowy )
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3.32 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu III-IV

3.33 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

3.34 |Wywiezienie ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1 wytadowaniu, =zatadowanie
koparko-tadowarka samochoddéw samowytadowczych, przy obsitudze 3 samochodédw na zmiane

3.35 |Wywiezienie =ziemi =z terenu przy mechanicznym =zaladowaniu 1 wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km

3.36 |Wywiezienie ziemi 2z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1 wyladowaniu, naklady uzupeiniajace

na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 'km transportu

Przytacz wodno kanalizacyjny

sanitarno

deszczowy

(
)
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Przedmiar robét
Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robdét J.m Ilosé Mnoz.
pozycji Krotn.
1 CPV 45111200-0 , 45231300-8 Przytacz wodociagowy
1.1 |KNNR 1/11 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1/1 kpl 1,000
1.2 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV
komory (2,0*3,0*2,20)+(1,0*1,5%*
2,5) =16,950
Ogdbdtem: 16,950|m3 16,950
1.3 |KNNR 1/31 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami
3/1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie kategorii
I-1IV, giteboko$é do 3'm
komory (2,0+2,0+43,0+3,0)*2,20 =22,000
(1,0+1,0+1,5+1,5)*2,5 =12,500
Ogdbdtem: 34,500m2 34,500
1.4 |KNNR 4/12 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm,
06/2 (1) rurami Dn’ 90 mm, grunt kategorii III-IV m 14,000
1.5 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV
(2,0*3,0*2,20)+(1,0*1,5*
2,5) =16,950
Ogdtem: 16,950|m3 16,950
1.6 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 16,950
1.7 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV
(37-14)*1,1*%2,0 = 50,600
Ogdbdtem: 50,600m3 50,600
1.8 |KNNR 1/31 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami
3/1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie kategorii
I-1IV, giteboko$é do 3'm
(37-14)*2*2,0 = 92,000
Ogdtem: 92,000|m2 92,000
1.9 |KNR 225/4 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
17/1
40+40 =380,000
Ogdbdtem: 80,000|m 80,000
1.10 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé
11/1 10 cm
23%0,1%1,1 = 2,530
Ogdtem: 2,530(m3 2,530
1.11 |[KNNR 4/17 |Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagdw, rurociagi
01/3 Fi 150 mm kpl 1,000
1.12 |KNNR 4/10 |Montaz ksztattek cis$nieniowych PE, PEHD o %aczeniach
12/1 (5) zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny
koinierz), Fi 90 mm, PE szt 2,000
1.13 |KNNR 4/10 |Ksztalttki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe, Fi 150 mm
14/4 szt 2,000
1.14 |KNNR 4/11 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe =z obudowa,
05/2 Fi 80 mm kpl 1,000
1.15 |KNNR 4/20 |Obetonowanie punktu statego
01/8 m3 0,150
1.16 |KNNR 4/10 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
09/3 (1) Fi 90 mm m 25,000
1.17 |KNNR 4/10 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
10/3 (1) metoda zgrzewania czoiowego, Fi 90 mm ztacze 8,000
Przytacz wodno kanalizacyjny (

sanitarno

deszczowy

)
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1.18 |[KNNR 4/10 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
11/3 (1) ksztattek elektrooporowych, ksztaitka PE, 90 mm ztacze 4,000
1.19 |[KNNR 4/16 |Prdba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu
06/1 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200 m) Dn 90-110 mm proéba 1,000
1.20 |KNNR 4/16 |Naktady dodatkowe =za kazde 10m rurociagu ponad 200/500 m
92/4 (2) dla préb szczelnos$ci, Dn 100 mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -17,000
1.21 |KNNR 4/16 |Dezynfekcja rurociagdédw sieci wodociagowe]j, (rurociag 200 m)
11/1 Dn'do 150 mm odcinek 1,000
1.22 |KNNR 4/16 |Naktady dodatkowe =za kazde 10m rurociagu ponad 200/500 m
91/4 dla dezynfekcji i piukania przewoddéw, Dn 100 mm 10 mb -17,000
1.23 |KNNR 4/16 |Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m)
12/1 Dn'do 150 mm odcinek 1,000
1.24 |KNNR 4/16 |Naktady dodatkowe =za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 m
91/4 dla dezynfekcji i piukania przewoddéw, Dn 100 mm 10 mb -17,000
1.25 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubos$cé
11/4 30 cm
23*0,4*1,1 =10,120
Ogdtem: 10,120{m3 10,120
1.26 |KNR 219/2 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasdma z
19/1 tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 25,000
1.27 |KNR 225/4 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych,
17/2 rozebranie
40+40 =380,000
Ogdtem: 80,000|m 80,000
1.28 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-IV
50,6 = 50,600
-2,53-10,12 =-12,650
Ogdtem: 37,950m3 37,950
1.29 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 37,950
1.30 |[KNR 404/1 |Wywiezienie =ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/1 wytadowaniu, zaltadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
2,53+0,12 = 2,650
Ogdiem: 2,650(m3 2,650
1.31 |[KNR 404/1 |Wywiezienie =ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/4 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegitosé 1 km m3 2,650
1.32 |KNR 404/1 |Wywiezienie =ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/5 wytadowaniu, naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1 km transportu m3 2,650 15
1.33 |KNNR 4/20 |Przejs$cia szczelne
17/2 szt 1,000
1.34 |KNNR 4/10 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o %aczeniach
12/1 (5) zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny
koinierz), Fi 90 mm, PE szt 1,000
1.35 |KNNR 4/12 |Dodatki =za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy
5/1 $rubowych, Dn’ 80 mm kpl 1,000
1.36 |KNNR 4/11 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe Fi 80 mm
06/2 kpl 2,000
1.37 |KNNR 4/11 |Zawdr antyskazeniowy dn.80 mm
06/2 kpl 1,000
1.38 |KNNR 4/14 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 40 mm
0/5 (2) kpl 1,000
2 CPV 45332200-5 , 45214200-2 Przytacz kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNNR 1/11 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach =ziemnych
1/1 kpl 1,000

Przytacz wodno kanalizacyjny (
sanitarno - deszczowy )
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2.2 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV
komory (3,0*3,0*3,0)+(1,5*1,0%*
3,3)+(1,5*1,0*3,3) = 36,900
Ogdtem: 36,900|m3 36,900
2.3 |KNNR 1/31 |Umocnienie $Scian wykopdw wraz z rozbidrka palami
3/1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie kategorii
I-IV, giteboko$é do 3'm
komory (3,0+43,0+3,0+3,0)*3,0 = 36,000
(1,5+1,0+1,5+1,0)*3,3 =16,500
(1,5+1,0+1,5+1,0)*3,3 =16,500
Ogdtem: 69,000/m2 69,000
2.4 KNNR 4/12 |Przeciski Jjednostopniowe do 30'm, Dn 150 mm, grunt
02/2 kategorii III-IV m 46,000
2.5 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV m3 36,900
2.6 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 36,900
2.7 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV
(9,0*%1,2*3,15)+(48*1,2%*
3,15) = 215,460
Ogdtem: 215,460/m3 215,460
2.8 |KNNR 1/31 |Umocnienie $Scian wykopdw wraz z rozbidrka palami
3/1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szerokos¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie kategorii
I-1IV, giteboko$é do 3'm
(9,0%2*3,15)+(48*2*3,15) = 359,100
Ogdtem: 359,100|m2 359,100
2.9 |KNR 225/4 |Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych, budowa
17/1
60+60 =120,000
Ogdtem: 120,000(m 120,000
2.10 |[KNNR 4/14 |Podioza pod kanaly 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé
11/1 15 cm
58*1,2*0,15 =10,440
Ogdtem: 10,440{m3 10,440
2.11 |[KNNR 4/17 |Wtaczenie
01/7 kpl 1,000
2.12 |KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 160 mm
08/2 m 57,000
2.13 |KNNR 4/14 |Podtoza Dbetonowe, grubosé 15 cm
10/3
0,15*1,2*1,2*6 = 1,296
Ogdiem: 1,296|m3 1,296
2.14 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
13/1 (1) Fi'1000 mm, gitebokosé 3'm szt 4,000
2.15 |[KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
13/2 Fi'1000 mm, =za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci 0.5 m 4,000
2.16 |[KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
13/3 (1) Fi'1200 mm, gitebokosé 3'm szt 2,000
2.17 |[KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
13/4 Fi'1200 mm, =za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci 0.5 m 1,000
2.18 |[KNNR 4/14 |Podioza pod kanaly 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé
11/4 30 cm
58*1,2*0,45 = 31,320
Ogdtem: 31,320|m3 31,320
2.19 |KNR 225/4 |Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych,
17/2 rozebranie
60+60 =120,000
Ogdtem: 120,000(m 120,000
Przytacz wodno kanalizacyjny (

sanitarno

deszczowy
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2.20 |[KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-IV
215,46 = 215,460
-10,44-1,296-31,32-6 = -49,056
Ogdtem: 166,404|m3 166,404
2.21 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 166,404
2.22 |KNR 404/1 |Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zaladowaniu 1
103/1 wytadowaniu, zaltadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
10,44+1,296+31,32+6 = 49,056
Ogdtem: 49,056|m3 49,056
2.23 |KNR 404/1 |Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zaladowaniu 1
103/4 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegitos¢é 1 km m3 49,056
2.24 |KNR 404/1 |Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/5 wytadowaniu, naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1 km transportu m3 49,056 15
3 CPV 45332200-5 , 45214200-2 Przytacz kanalizacji deszczowej
3.1 |KNNR 1/11 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1/1 kpl 1,000
3.2 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm,
kategoria gruntu III-IV
komory (110*1,5) =165,000
12*2,5*%2,0 = 60,000
Ogdtem: 225,000m3 225,000
3.3 |KNNR 1/31 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami
3/1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,

szerokos¢ do 1'm, umocnienie peine w gruncie kategorii
I-1IV, giteboko$é do 3'm

25%2%2,0 =100,000
(11+11+42+42)*2,0 = 52,000
Ogdtem: 152,000({m2 152,000
3.4 |KNR 225/4 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
17/1
150+150 = 300,000
Ogdtem: 300,000|m 300,000
3.5 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé
11/4 30 cm
2,4*11,5*0,3 = 8,280
Ogdtem: 8,280|m3 8,280
3.6 |KNNR 4/14 |Podioza betonowe, grubosé¢ 10 cm
10/2
2,4*11,5*%0,13 = 3,588
Ogdtem: 3,588 [m3 3,588
3.7 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé
11/1 5 cm
2,4*11,5%0,05 = 1,380
Ogdiem: 1,380|m3 1,380
3.8 |KNNR 4/14 |Zbiornik retencyjny prefabrykowany 9,5 m3
13/5 (1) szt 1,000
3.9 |KNNR 4/21 |Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi 110 mm
3/5 szt 1,000
3.10 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé
11/1 15 cm
58*1,2*0,15 =10,440
Ogdiem: 10,440{m3 10,440
3.11 |KNNR 4/17 |Wtaczenie do kanatu i zbiornika
01/7 kpl 2,000
3.12 |KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm
08/2 m 22,000
3.13 |KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm
08/3 m 43,000
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3.14 |KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 315 mm
08/5 m 42,000
3.15 |KNNR 4/13 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe %aczone na
21/5 wcisk, Fi 315 mm szt 6,000
3.16 |[KNNR 4/10 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPE), Fi'110 mm
09/4 (2) m 3,000
3.17 |KNNR 4/10 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
11/4 (2) ksztattek elektrooporowych, ksztattka HDPE 110 mm ztacze 4,000
3.18 |KNNR 4/13 |Odwodnienie liniowe
04/6 m 48,000
3.19 |KNNR 4/13 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe %aczone na
21/2 wcisk, Fi 160 mm szt 8,000
3.20 |KNNR 4/14 |Studzienki $Sciekowe - wycieraczki
24/3 szt 2,000
3.21 |KNNR 4/13 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe %aczone na
21/2 wcisk, Fi 160 mm szt 2,000
3.22 |KNNR 4/21 |Piony deszczowe z PVC Fi 160 mm, wewnetrzne, o potaczeniach
4/1 wciskowych m 4,000
3.23 |KNNR 4/22 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o poltaczeniu wciskowym,
2/3 Fi 160 mm szt 1,000
3.24 |KNNR 4/14 |Podioza betonowe, grubosé 15 cm
10/3
0,15*1,2*1,2*4 = 0,864
Ogdtem: 0,864|m3 0,864
3.25 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
13/1 (1) Fi'1000 mm, gitebokosé 3'm szt 2,000
3.26 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne =z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
13/2 Fi'1000 mm, =za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci 0.5 m -6,000
3.27 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
13/3 (1) Fi'1200 mm, gitebokosé 3'm szt 1,000
3.28 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
13/4 Fi'1200 mm, =za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci 0.5 m -2,000
3.29 |KNNR 4/14 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 425 mm,
17/1 (1) zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE szt 2,000
3.30 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé
11/4 30 cm
58*1,2*0,45 = 31,320
Ogdtem: 31,320m3 31,320
3.31 |KNR 225/4 |Barierki ochronne z desek na situpkach drewnianych,
17/2 rozebranie
150+150 = 300,000
Ogdtem: 300,000|m 300,000
3.32 |KNNR 1/21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0/3 (2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3 m,
kategoria gruntu III-IV
225 = 225,000
-9,5-8,28-3,588-1,38-
10,44-0,864-31,32-10-10 = -85,372
Ogdtem: 139,628|m3 139,628
3.33 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii TIII m3 139,628
3.34 |KNR 404/1 |Wywiezienie =ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/1 wytadowaniu, zaltadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane
9,5+8,28+3,588+1,38+
10,44+0,864+31,32+10+10 = 85,372
Ogdtem: 85,372|m3 85,372
3.35 |KNR 404/1 |Wywiezienie =ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/4 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegios$é 1 km m3 85,372
3.36 |KNR 404/1 |Wywiezienie =ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu 1
103/5 wytadowaniu, naklady uzupeiniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu m3 85,372 15
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilosé
. |Monter grupa II r-g 0,189
.|Robotnicy r-g 2 744,111
.|Robotnicy grupa I r-g 7,500
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 2 751,800
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Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa materiaiu J.m. Ilosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50 mm m3 0,757
2.|Beton =zwykly C20/25 (B-25) m3 2,356
3.|Beton zwykiy =z kruszywa naturalnego m3 3,660
4.|Beton zwykiy z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,740
5.|Beton zwykly =z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 2,280
6.|Cement portlandzki "25" 2z dodatkami t 0,082
7.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm szt 1,000
8.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25 'mm m3 0,005
9.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 mm m3 0,086
10.|Deski pomalowane farba biata 1 czerwona m3 2,900
11.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,636
12.|Folia aluminiowa kg 2,880
13.|Kineta studzienki z PE szt 2,000
14.|Klamry ciesielskie z pretdéw stalowych, typ U kg 90,992
15.|Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 160 mm szt 0,600
16.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi 80 mm szt 3,000
17.|Koinierz stalowy za$lepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,200
18.|Konstrukcja wsporcza szt 3,000
19.|Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,025
20.|Krag betonowy o wysoko$ci 500 mm, Fi 1000 mm szt 28,000
21.|Krag betonowy o wysoko$ci 500 mm, Fi 1200 mm szt 14,000
22 .|Krociec zeliwny cisnieniowy FF 2-koinierzowy 80 szt 1,000
23.|Krociec zeliwny cidnieniowy przej$ciowy koinierzowy FW, Fi 100 mm szt 0,100
24 .|Krociec zeliwny F cidnieniowy 1l-koinierzowy 80 mm szt 2,000
25.|Krociec zeliwny F cidnieniowy 1-koinierzowy 80x1000 mm szt 6,000
26.|Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, l-kielichowa =z uszczelka, Fi 315 mm szt 6,000
27.|Ksztattka PVC kanalizacji =zewnetrznej, 1l-kielichowa 2z wuszczelka, Fi 160 mm szt 10,000
28.|Ksztattki HDPE do zgrzewania elektrooporowego 110 mm SzZT 4,000
29.|Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego 90 mm szt 4,000
30.|Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 1,320
31.|kacznik rurowo-koinierzowy do rur zeliwnych dn.150 mm szt 2,000
32.|kaczniki redukcyjne szt 2,000
33.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi 500 diugos$ci 1 m szt 4,000
34.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do polaczen sztywnych 80 mm szt 3,000
35.|0Obudowa zeliwna do =zasuwy szt 1,000
36.|0dwodnienie liniowe =z rusztem zeliwnym m 48,480
37.|Pale szalunkowe stalowe giete na =zimno t 0,480
38.|Piasek do betondw zwykitych m3 0,200
39.|Pierécienie odciazajace zelbetowe szt 2,000
40.|Pierscienie zelbetowe utrzymujace wpust szt 2,000
41 .|Podchloryn sodowy kg -0,520
42.|Pokrywa bet. Fi 425 mm z PVC typu WAVIN z wlazem szt 2,000
43.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 6,000
44 . |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1200 mm szt 3,000
45.|Pospdtka m3 129,513
46.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 6,675
47.|Prostka zeliwna cis$nieniowa kielichowa do poltaczen sztywnych Fi 80 mm szt 3,000
48.|Przejscie szczelne dn.110 mm SZT 1,000
49.|Roztwdér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 38,600
50.|Roztwdér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 70,840
51.|Rura HDPE Fi 110 mm m 3,060
52.|Rura karbowana =z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN dn 425 mm m 4,000
53.|Rura PE100 dn.90/8,2 mm m 39,780
54.|Rura polimerobetonowa dn.150 mm mb 46,920
55.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160 mm m 4,000
56.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm klasy S (SDR34, SN8) m 80,580
57.|Rura PVC kanalizacji =zewnetrznej kielichowa 200 mm klasy S (SDR34, SN8) m 43,860
58.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm klasy S (SDR34, SN8) m 42,840
59.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn’50) m 3,000
60.|Rura wywiewna PP 110 mm SZT 1,000
61.|Rury PVC przepustowe m 0,600
62.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw szt 1,000
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63.|Stupki z krawedziakdé4w pomalowane farba biata 1 czerwona m3 3,450
64.|Stopnie wlazowe zeliwne szt 66,900
65.|Stozek betonowy dn.425 mm kpl 2,000
66.|Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 3,210
67.|Sruby stalowe $Sredniodoktadne M14 =z nakretkami i podktadkami kg 4,710
68.|Sruby stalowe $redniodokladne M16 z nakretkami i podktadkami kg 8,080
69.|Tasma PVC ostrzegawcza do oznakowania trasy gazociagu w ziemi mb 27,500
70.|Tréjnik zeliwny 3-kielichowy do potaczen sztywnych MMB, 150x80x150 mm SzZT 1,000
71.|Tuleja koinierzowa PE do =zgrzewania doczolowego 1,0 MPa (woda) 90/80 mm szt 3,000
72.|Tuleja PVC dla luznych koinierzy stalowych, Fi 110 mm szt 0,200
73.|Uchwyty do rur PVC 160 mm szt 2,800
74 .|Uszczelka gumowa piaska do potaczen koitnierzowych, Fi 150 mm szt 2,000
75.|Uszczelka gumowa plaska do potaczen koinierzowych, Fi 80 mm szt 9,000
76.|Uszczelki szt 4,000
77.|Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 9,000
78.|Woda m3 -8,500
79.|Woda przemysiowa m3 14,830
80.|Wodomierz skrzydetkowy JSw 40 mm szt 1,000
81.|Wpust $Sciekowy wycieraczka kpl 2,000
82 .|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,450
83.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna koinierzowa 1.6 'MPa, nr kat.112, Fi 80 mm SZT 3,000
84.|zZawdr antyskazeniowy EA dn.80 mm SzZT 1,000
85.|Zbiornik retencyjny prefabrykowany 9,5 m3 kpl 1,000
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. Ilosé
1.|Ciagnik siodiowy z naczepa 16't (1) m-g 0,098
2.|Dzwignik hydr.przenosny 20-30t m-g 169,280
3.|Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 48,450
4.|Maszyna do wiercen poziomych m-g 22,820
5.|Prosciarka do rur PE m-g 1,813
6.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,028
7.|Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 5,170
8 .|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 100,341
9.|Samochéd skrzyniowy (1) m-g 45,843
10.|8rodek transportowy (1) m-g 0,389
11.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 71,610
12.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 73,385
13.|zZgrzewarka do =zgrzewania czolowego rur PE m-g 4,720
14.|Zgrzewarka elektrooporowa ksztattek PE, PEHD m-g 3,200
15.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 33,345
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 580,492
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