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WYPOSAŻENIE.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

L
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Nazwa działu Od Do

1 WYPOSAŻENIE 1 23

- 2 -
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WYPOSAŻENIE.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WYPOSAŻENIE
1

d.1 kalk.
własna

Dostawa i montaż fotel obrotowy F1 parametry wg aran-
żacji

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż krzesło na stelażu 4-nożnym w pełni
tapicerowane K1 parametry wg aranżacji

kpl

150 kpl 150,000
RAZEM 150,000

3
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż stół składany STF parametry wg aran-
żacji

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż  krzesło obrotowe pracownicze K2 pa-
rametry wg aranżacji

kpl

20 kpl 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż biurko pracownicze podwójne na pło-
zach M1 parametry wg aranżacji

kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

6
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż ścianka frontowa do biurek podwój-
nych M3 parametry wg aranżacji

kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

7
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż M4 parametry wg aranżacji kpl

18 kpl 18,000
RAZEM 18,000

8
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż biurko pracownicze wolnostojące z
blatem stałym M2 parametry wg aranżacji

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż szafa na biblioteki z drzwiami prze-
suwnymi M5 parametry wg aranżacji

kpl

10 kpl 10,000
RAZEM 10,000

10
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż regał jednostronny M6 parametry wg
aranżacji

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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11
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż regał przesuwny z napędem korbo-
wym parametry wg aranżacji

kpl

936 kpl 936,000
RAZEM 936,000

12
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż regał stacjonarny jednostronny R1 pa-
rametry wg aranżacji

kpl

13 kpl 13,000
RAZEM 13,000

13
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż regał stacjonarny dwustronny R2 para-
metry wg aranżacji

kpl

10 kpl 10,000
RAZEM 10,000

14
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż regał stacjonarny dwustronny R3 para-
metry wg aranżacji

kpl

84 kpl 84,000
RAZEM 84,000

15
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż regał stacjonarny jednostronny R4 pa-
rametry wg aranżacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż rotomat I parametry wg aranżacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż rotomat II parametry wg aranżacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż ekran projekcyjny do zabudowy sufito-
wej, powierzchnia robocza: 280 x 175 cm, format 16:10,
czarne obrzeża: 40 cm(górne), 4cm (dolne), 5 cm (bocz-
ne), z napędem  elektrycznym umożliwiający jego rozwi-
janie/zwijanie wg aranżacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż ekran projekcyjny do zabudowy sufito-
wej, powierzchnia robocza: 400 x 250 cm, format 16:10,
czarne obrzeża: 40 cm(górne), 4cm (dolne), 5 cm (bocz-
ne), z napędem  elektrycznym umożliwiający jego rozwi-
janie/zwijanie parametry wg aranżacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż projektor, jasność 5000 ANSI lume-
nów, rozdzielczość WUXGA 1920:1200, kontrast 15 000:
1 parametry wg aranżacji

kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
21

d.1 kalk.
własna

Dostawa i montaż projektor, jasność 10000 ANSI lume-
nów, rozdzielczość WUXGA 1920:1200, kontrast 15 000:
1 parametry wg aranżacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż winda do projektora, montowana w su-
ficie podwieszanym, wymiary otworu montażowego w su-
ficie: 98x77,6 cm, zakres wysięgu 0-70 cm parametry wg
aranżacji

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1 kalk.

własna

Dostawa i montaż kioski multimedialne poziome z ekra-
nem dotykowym, głośnikami stereo, czytnik kart chipo-
wych, karta WiFi, moduł Bluetooth, UPS, klawiatura ze-
wnętrzna, Access Point + kamera, głośniki stereo. Wy-
miary 50x45x124 cm parametry wg aranżacji

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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