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ST-00 - Wymagania ogoélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (sST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdéine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catosc¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgce;j
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegotowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r, uwzgledniajgcymi podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjag projektowa i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg
i Specyfikacjg techniczna.

Wielkoéci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatéw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i dréog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na

7
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oS przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wiadz na wjazd na drogi, na
ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania zawarte w dokumentaciji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, witgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod hadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania probek i badah materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okre$lone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania. W celu umozliwienia
kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Szczegotowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjag projektowg i Specyfikacji
technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. ]
Budowa budynku biurowego Oddziatu Instytutu Pamieci Narodowej - KSZpNP w Gdarisku Delegatura w Bydgoszczy

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

» daty wstrzymania robét, z podaniem powodu

» zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

* wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robét zamiennych lub
dodatkowych, ktorych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktore to nie byly ujete w kosztorysie
ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika robét ,za zgodnos$¢ z
oryginatem”.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalen

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiaréw instalacji

i) protokoty odbioru

j) oswiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac
k) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar robét zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowg i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robat.

7.4. Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
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czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie, przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robét

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiarow instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0
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SST.02.01 - Instalacja wody zimnej, cieplej i p.poz.
CPV 45332200-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu instalacji hydrantowej , wody zimnej , cieptej i cyrkulacji dla celu budowy budynku biurowego
Oddziatu Instytutu Pamieci Narodowej w Bydgoszczy .

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie montazu Instalacji wody zimnej i
cieptej, dla celu przebudowy budynku Patacu Ksigzat Czartoryskich w Krakowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowsg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2 Cisnienie robocze instalacji, pron (IUD Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cidnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej
punkcie.

1.4.3 Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.4 Cisnienie probne, pyrepne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalaciji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.5 Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

2.2. Wymagania dotyczgce materiatu
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ z projektem, jako$¢ i sprawdzenie materiatu na
podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:

» atest higieniczny

* aprobata techniczna

* lubinne
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogag stykac sie bezposrednio z wodag
pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i powinny
posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.

2.3. Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych

» stal weglowa zwykta, ktérg nalezy stosowac¢ zgodnie z warunkami podanymi w
normiePN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

» zlgczki zeliwne spetniajgce wymagania norm: PN 76/H-74392, PN-88/H74393,
ISO 49, EN 10242

* uchwyty do rur stalowych

» materiat uszczelniajgcy: konopie, tasma teflonowa do uszczelniania potgczen

gwintowanych
* materiat smarujgcy utatwiajgcy skrecanie potgczen gwintowanych uszczelnianych
konopig.
2.4. ateriahr/a,g ktérych |moga byé wykonane przewody instalacji wodociggowych
Po6z. |Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 PB -Polibutylen
2 PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4 PP-H homopolimer polipropylenu
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6 PE-X/AVPE-HD  warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,

polietylenu wysokiej gestosci (wlasnosci techniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego
- nierozdzielnego)

7 PE-X/A1/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
polietylenu usieciowanego (wtasnosci techniczne i
wiasciwosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego
- nierozdzielnego)

8 PP-R/A1/PP-R  |warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,
aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu
(wtasnosci techniczne i wiasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwa aluminium)

9 PYC-C polichlorek winylu chlorowany

10 |PYC-U polichlorek winylu niezmiekczony tylko do
instalacji wody
zimnej

Zalecany zakres stosowania przewodéw z PE-X, PP-R i PB w instalacjach wodociggowych
UWAGA: odmienny zakres moze byc¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkéw
stosowania podanych w aprobacie technicznej.

|Poz | Materiat Ciénienie Instalacja wodociggowa
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przewoddw [robocze [bar] wody cieptej wody zimnej
PE-X Prob< 4 S<7.6 S<7.6
4 <prob< 6 S<5,4 S<6,6
6 <prov< 8 S<4,0 S<5,0
8 <prov<10 S<3,2 S<4,0
10 <prob nie stosowac
PP-R Prob<4 S<4,8 S<6.9
4 <prob< 6 S<3,2 S<5,5
6 <prob< 8 S<2,4 S<4,1
8 <prov< 10 S<1,9 S<3,3
10 <prob nie stosowac
PB <4 S<10,9 S<10,9
4<prob<6 S < 7,2 S<9,1
6 <prov< 8 S<5,4 S<6,8
8<prov<10 S$>43 S<5/4
0P nie stosowaé

2.5. Materiaty

Zawory zwrotne instalacji wodociggowych,

Zawory kulowe instalacji wodociggowych,

Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza,

Bateria umywalkowa lub zmywakowa

Bateria natryskowa Materiaty

uszczelniajgce:

- elastyczna tasma uszczelniajgca do instalacji wodociggowych
- przedza z konopi

- pasty uszczelniajgce

Wzér armatury, kolorystyka zgodnie z projektem i po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Otulina izolacyjna
Otuliny z pianki polietylenowej (PE) o zamknietej strukturze komérkowej, laminowane folig
zabezpieczajagcg w kolorze czerwonym (lub niebieskim - dla grubosci 9 i 13mm). Otuliny sa
nierozciete wzdtuz i wystepujg w odcinkach 2 i 10m.

Przeznaczone sg do izolacji termicznej i ochrony podtynkowych instalacji wodnych.
Parametry

Maksymalna temperatura pracy:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta:
Wiasnosci fizyczne i biologiczne:

+102°C

A10 = 0,038 W/mK (wg EN ISO 8497, DIN 52613)

odporny na dziatanie materiatow budowlanych jak
cement, wapno, gips

Dtugosé¢ otulin: 2m lub 10m

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. W sktad sprzetu wchodzg miedzy innymi podstawowe narzedzia instalatorskie jak
réwniez zalecane jest uzycie sprzetu specjalistycznego do ciecia rur i nacinania (gwintowania) rur.
Wymagane jest dysponowanie przez wykonawce prasg zaciskowg do danego rodzaju rur jakg zaleca
ich producent, oraz narzedzi obstugujacych dany rodzaj zastosowanego systemu rur. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania urzgdzeh pomiarowych przeznaczonych do wykonywania proby
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szczelnoséci instalacji wodociggowych potwierdzonych dokumentacjg od producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakosé
przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i zbrudzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robaot.

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji

5.2. Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli
oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

- nie wolno uktadaé przewodoéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

- rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) temperatura wewnetrzna pomieszczenh jest zawsze powyzej 0°C,

b) przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3m ponizej poziomu podiogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podfoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

- przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach

itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

- przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

- przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewnic dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

- przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
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- przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub
€O najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukfadanie w bruzdzie przewodu owinietego np.
tekturg falistg) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia.

- zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.

- przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggow cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy
ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

- przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30°C.

- przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nhie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni przewoddw.

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewoddéw Srednicy 25mm - 3cm,

b) dla przewoddéw srednicy 32 do 50mm - 5¢cm,

¢) dla przewodow srednicy 65 do 80mm - 7cm,

d) dla przewodow srednicy 100mm - | Ocm.

- przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto |
cm na kondygnacje.

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

- przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

- nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

- minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosié
0,I m.

- zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywacé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw, nie
dopuszcza sig giecia rur stalowych ocynkowanych

- do uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy uzywac elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajgcych, do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb
miniowych

5.3. Podpory

Podpory state i przesuwne

- konstrukcja i rozmieszczenie podpoér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
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lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpoér
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzeh cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow
stalowych w _instalacji wodociggowej wody cieptej i

zimnej

Srednica nominalnaP.rzewod"monto_wany_
rury R/llonowo |r?1aczej
DN 10 do DN 20 2,0 15
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4, 3,5
DN65 4,9 3,8
DN8O 5,2 4,0
DNetthie mniej niz jodha podpora nthkazda kondygnacie

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB w instalacji wodociggowej
Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej pracy w
wieloleciu. Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytacznie uchwytéw, przeznaczonych do
instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomoca powszechnie dostepnych
kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Tabela ponizej
pokazuje wymagany rozstaw podpdr dla rur wielowarstwowych w instalacji natynkowej.

Sredni inal 0/Odlegto$¢ miedzy podporami L
Poz. IMateriat rury [nr]?n]nlca nominaina rury [m] g iedzy podp i
14 10
16 1,0
20 1,15
1 PE-X; 25 1,30
32 1,50
40 1,80
50 2,00
63 2.00

5.4. Prowadzenie przewodéw bez podpor

- przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza
do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;.

- w instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej os
byta linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest
uktadany.

- przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
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5.5. Tuleje ochronne

- przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;.

- tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

- tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) Co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

- tuleja ochronna powinna byc¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku
na stropie.

- dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

- przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

- w tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

- przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

- przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.6. Pofgczenia zaciskowe

Obcinanie rur: Rure nalezy obcina¢ prostopadle do osi, postugujac sie nozycami lub obcinarkg
krazkowg. Rure nalezy przecinaé ostroznie, aby nie odksztatci¢ jej przekroju.

Kalibrowanie i fazowanie: Po obcieciu rure nalezy skalibrowaé, uzywajgc do tego celu kalibratora.
Koniec rury nalezy sfazowac przy pomocy rozwiertaka. Nastepnie trzeba usung¢ z wnetrza rury
zabrudzenia lub wioérki materiatu. Rure wsuna¢ w ztgczke, az do pojawienia sie rury w otworze
piercienia. Do zaprasowania stosujemy zaciskarki (reczne lub elektryczne) oraz szczeki typu "U". W
celu wykonania prawidtowego potgczenia szczeki powinny przylegac do pierscienia zatrzaskowego z
PE.

5.7. Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byc¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO7-P i PN-1IS0228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrobki
mechanicznej lub w trakcie witrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowigcej integralng czesc¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potfgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie
konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami
wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).
Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg byc¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajgcych powyzsze wartoéci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury
lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.8. Montaz armatury
Montowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
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ktérej jest instalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Urzadzania, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane
tak, aby zapewni¢ dostep do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu
doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym,
powinna byc¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Dla baterii mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej
wody powinien byé podtgczony z lewej strony. Baterie stojgce montowane sg bezposrednio na
umywalkach lub zlewozmywakach.

5.9. Instalacja p.poz.

Przewody rozprowadzajgce, podejscia do hydrantéw, oraz piony wody pozarowej nalezy wykonac¢ z
rur ze stali ocynkowanej wg PN-H-74200:1998. Istniejgce przewody rozprowadzajgce prowadzone sg
w kanatach podpodtogowych piwnic. Nowoprojektowane piony instalacji p.poz. hydrantowej (wraz z
etazami) prowadzone bedg w bruzdach sciennych i w posadzkach. Nalezy podtgczy¢ je do
istniejgcych pionéw wyprowadzonych z poziomu piwnic. Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej gr. min.9mm. W miejscach narazonych na ujemne temperatury dodatkowo
przewody zabezpieczy¢ kablem grzejnym umieszczonym pod otuling. Mocowanie przewodow
wykonac jako systemowe. Zawory hydrantowe ZH52 i hydranty HP25 nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,35m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8m od poziomu podtogi.

5.10. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

5.10.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

- jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.

- podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

5.10.2 Przygotowanie do badanie szczelno$ci wodg zimng

- przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
- od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

- po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przeglgdu
instalacji (szczegolnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

5.11. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

- do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

- podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
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0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

- po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

- wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabeli .
- €0 najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac = 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Tabela 1
Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z
tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania

Badanie wstepne wynikiem pozytywnym
Podniesienie cisnienia w instalacji do

eoleillc LIS ] 10 minut brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia
wartosci ci$nienia probnego

spowodowany jest wytgcznie elastycznoscig
przewodéw z tworzywa sztucznego

10 minut 10 minut

Obserwacja instalacji i podniesienie

cid$nienia w instalacji do wartosci L ) .
cisnienia probnego Obserwacja % godz brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia
instalacji Podniesienie cisnienia w nie wigkszy niz 0.6 bar

instalacji do warto$ci cisnienia

prébnego Obserwacja instalacii UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego

warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie
negatywnie. W takim przypadku nalezy usungc¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢
badanie wstepne od poczatku.

Badanie gtéwne:
do badania gtéwnego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem
pozytywnym

Podniesienie cisnienia w instalacji do -------------- brak przeciekéw i roszenia, spadek
wartosci cisnienia probnego cisnienia nie wiekszy niz 0.2bar
Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za
zakonhczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie.

W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate
badanie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego.
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UWAGA 2: badanie gtdwne zakonczone wynikiem pozytywnym kohczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjgtkiem instalacji z przewoddw z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga
przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajgce:

do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z
tworzywa sztucznego, nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu gtéwnym zakonczonym wynikiem
pozytywnym.

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za
zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Tabela 2
Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Potaczenia |przepieg badania
Czas \Warunki uznania wynikéw badania za
Nazwa czynno$ci trwania  |pozytywne
spawane, [podniesienie cisnienia w instalacji brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie
lutowane, |do wartosci cisnienia prébnego | na potgczeniach i
zaciskane*', ) qt tr ni Ka
kotnierzowe [obserwacja instalacji % godziny |- W- POnadio manometr nie wykaze
spadku ci$nienia,
Gwintowa  |50dniesienie cignienia w instalacji_ brak przeciekéw i roszenia, szczegdlnie
ne do wartosci ci$nienia probnego na potgczeniach i
obserwacja instalacji % godziny |- W- ponaqto cisnienie na manometrze
nie spadnie wiecej niz 2 %,

* potgczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku
nalezy usungc¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od
poczatku.

Badanie gtowne:
do badania gtéwnego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakornnczonym wynikiem

pozytywnym

Podniesienie cisnienia w instalacji do -------------- brak przeciekow i roszenia, spadek
wartoéci cidnienia probnego cidnienia nie wiekszy niz 0.2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA : w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtébwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie.

W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate
badanie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego.

5.12. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda cieptg

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg
zimng nalezy poddagé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze
60 °C.

5.13. Wykonanie ptukania instalac;ji:

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$c¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Plukanie nalezy prowadzi¢ przy odtgczonych urzgdzeniach i przy otwartych
zaworach. Nalezy instalacje przeptukiwac tak, aby doszto do catkowitej wymiany wody w
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instalacji i zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy do stwierdzenia skutecznosci
ptukania, to znaczy az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucnej.

5.14. Wykonanie izolacji

5.14.1. Przed przystgpieniem do roboét nalezy:

- przeprowadzi¢ wymagang probe szczelnosci rurociggu

- wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania

- potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

5.14.2. Przygotowanie instalacji do izolowania:

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.14.3. Wykonanie izolacji rurociggdéw- otulinami:

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zaktadanie otulin przeprowadzi¢ nalezy Scisle wedtug wskazah producenta dla danego rodzaju
otuliny, oraz wiedzy i doswiadczenia wykonawcy. Wskazane jest uzycie szablonu do ciecia i
nacinania otuliny w celu doktadnego jej przylegania i koncowego wygladu estetycznego.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wodociggowej:

6.2.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajgcych.

6.2.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.

6.2.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przejsc dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnosc kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
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protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

6.2.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do
prawidfowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

6.3. Odbior techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podfogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego).

6.3.1 Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

6.3.2 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
specyfikacji technicznej, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

6.3.3 Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

6.3.4 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

6.4. Odbidr techniczny - kohcowy instalacji wodociggowej

6.4.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

6.4.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) protokéty odbiorow technicznych - czesciowych,

f) protokdty wykonanych badanh odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalacji.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a
w szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- sprawdzenie starannosci wykonania potgczeh, zamocowania, oraz estetyki

- sprawdzenie dziatania armatury

- szczelnosci nalezy sprawdzic:
* w miejscach potgczenia zlgczy elastycznych z podejsciem doptywowym
» szczelnos¢ zamkniecia
* szczelno$¢ urzadzenia (brak wyciekow poza wylewka).

6.6. Badania przed przystgpieniem do wykonania izolacji z otulin:

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic:

- potwierdzenie wykonania proby szczelnosci rurociggu

- zakohczenie prac zabezpieczenia antykorozyjnego

- powierzchnig izolowang odnosnie jej zanieczyszczenia

- zgodnos¢ materiatu i parametrow otuliny z projektem

- stan materiatu otuliny ; otulina musi by¢ sucha, nieuszkodzona, czysta

6.7. Badania w czasie robdét izolacyjnych

- doktadnos¢ wykonania

- przyleganie otuliny do otuliny, oraz do rurociggu

- sposbéb mocowania klipsami oraz tasmg lepigca, starannosc¢ i skutecznosé klejenia

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.
Ogdlne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér techniczny - koncowy instalacji wodociggowe;j

8.3.1 Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,
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c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2 Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych,

e) protokéty odbioréow technicznych - czesciowych,

f) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

i) instrukcje obstugi instalacji.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét, zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

10.1 Normy 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych
PN-8 1/B-10700.04 ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
PN-ISO 7-1:1995 polietylenu
PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN 76/H-74392, Gwinty rurowe potfgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
PN-88/H-74393, Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-81/B-10700.02
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SST.02.02 - Instalacja kanalizacji CPV 45332300-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu Instalacji kanalizacji sanitarnej, dla celu budowy budynku biurowego Oddziatu Instytutu
Pamieci Narodowej w Bydgoszczy .

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie Instalacji kanalizacji sanitarnej, dla
celu przebudowy budynku Patacu Ksigzat Czartoryskich w Krakowie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng stanowig uktady potgczonych przewodéw, przyrzadow i urzadzen, stuzgce
do odprowadzania nieczystosci z budynku, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw.

1.3.2. Wpusty kanalizacyjne - sg urzgdzeniami odprowadzajgcymi wode opadowg lub pochodzgca z
awarii instalacji wodnej wewnatrz budynku do deszczowej lub sanitarnej instalacji kanalizacyjne;.
Wpusty wykonuje sie z zeliwa lub tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne a
ich konstrukcja zalezy od przeznaczenia uzytkowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Wymagania dotyczgce materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ z projektem oraz za jakosc¢ i sprawdzenie materiatu na
podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce:

* Swiadectwo dopuszczenia

* aprobata techniczna

* lubinne

2.3. Materiaty

- rury kanalizacyjne PVC wraz z gumowg uszczelkg

- zlgczki PVC dla zastosowanych rur

- uchwyty mocujgce rury PVC do scian

- materiat smarujacy, utatwiajgcy poslizg tgczonych rur

- rury kanalizacyjne zeliwne

- rury PE

- rury HDPE

- nalezy zastosowac¢ wpust odptywowy zgodny z projektem.
- materiaty uszczelniajgce dla danego systemu
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- materiat do wykonania potgczeh klejonych,

Nalezy stosowa¢ podczas montazu rury i tgczniki pochodzgce z tego samego ,systemu”,
posiadajgcego wymagane dokumenty o przydatnosci do zastosowania w budownictwie zgodne
Z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze” i normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag, to jest spetniajgcg wymagania specyfikaciji
technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Do ciecia rur wygna jest pita o drobnym uzebieniu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac dowolnych $rodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakoé¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rury z tworzyw sztucznych nalezy w miare mozliwo$ci przewozi¢ w fabrycznych
opakowaniach. Nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci aby nie doprowadzi¢ do odksztatcen lub
uszkodzenia rur i ztgczek, chronigc je przed zabrudzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalaciji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym

5.2. Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Projektowanie instalacji powinno byc¢

zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimne;j i cieptej wody,

gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
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zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzeh wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przy przejsciach przez przegrody w miejscach wyznaczonych w projekcie nalezy zastosowac
kotnierz ogniochronny do przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych.

5.3. Podejscia

Podejscia sg to przewody tgczace przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.) z
pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow
podiogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodéw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

5.4. Mocowanie przewoddéw
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych
srednica przewodu (mm):  50-110 1,0 rozstaw (m)

>110 1,25 rozstaw (m)
Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Aby potgczyc instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwng, nalezy w
cze$¢ kielichowg dotgcznika HT z uszczelkg manszetowg wtozy¢ bosy koniec rury zeliwnej. Srednice
wewnetrzne manszet dotgcznikow HT dostosowane sg do srednic zewnetrznych rur zeliwnych.
Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotgcznika z kielichem HT z uszczelkg manszetowa.
Aby potgczy¢ kielichowa rure zeliwng z rurg z tworzywa, nalezy w kielich zeliwny wiozy¢ uszczelke
manszetowsg, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury tworzywowe;.
Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek przejsciowych. W
kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zalezno$ci od Srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40
lub 50mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsungc¢ w $rodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia
instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50mm nalezy wyjgc
uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzajgce.

5.5. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0m ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie
powinno sie wprowadza¢ do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka
piondw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez
nig piondw.

5.6. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m,
a dla pionoéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10 m.

5.7. Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtogg najnizszej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
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powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznoéci od

srednicy przewodu wynosza:

dla przewodu srednicy 100 mm — 2,5%,

jw., lecz 150 mm — 1,5%,

jw., lecz 200 mm — 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
elementéw przewodow.

5.8. Zawory napowietrzajgce

Zawory napowietrzajgce stosuje siew celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do instalacji
kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie sie z instalacji tzw. gazéw
kanatowych, mogg by¢ montowane wewnagtrz pomieszczen jako zakonhczenie pionow
kanalizacyjnych lub stanowi¢ napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych przyboréw. Zawory
powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastepujgce tradycyjne rury wywiewne instalowane
na pionach. Pozwalajg one zakonczy¢ piony kanalizacyjne wewnatrz budynku, co w konsekwencji
daje oszczednos¢ zardwno materiatow instalacyjnych uzywanych do montazu, jak i kosztéw
robocizny zwigzanych z pracami dekarskimi. Korzysci pojawiajg sie takze w samej eksploatacji
instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przeciekow z dachu spowodowanych ztym
uszczelnieniem rury wywiewnej, a takze wyeliminowana jest mozliwos¢ wadliwej pracy instalacji
wyniklej z zamarzania sciekow przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umozliwiajg
tatwy dostep do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.

ZASADA DZIALANIA

Przy braku odptywu sciekow w instalacji panuje cisnienie atmosferyczne lub minimalne nadcisnienie
(nie przekraczajgce 40 Pa) zwigzane z wydzielaniem sie gazéw. Zawor jest zamkniety. W chwili
wystgpienia sptywu Sciekdéw w instalacji powstaje podcisnienie, ktére podnosi membrane zaworu,
wpuszczajgc do kanalizacji powietrze az do momentu wyréwnania cisnien pomiedzy wnetrzem
instalacji a otoczeniem. Wowczas membrana opada zamykajgc zawor. Zawor pozostaje zamkniety
az do ponownego wystgpienia roznicy cisnien pomiedzy instalacjg i otoczeniem.

5.9. Montaz wpustow podtogowych

Najczesciej stosowanym uszczelnieniem wpustow podiogowych sg stalowe pierscienie przykrecane
Srubami. Po zacis$nieciu pierscienia warstwa izolacji przeciwwilgociowej, znajdujgca sie w wylewce
betonowej, jest fgczona z wpustem. Stosuje sie rowniez kotnierze do uszczelniania ptynnymi masami
izolacyjnymi, kotnierze z mankietem bitumicznym oraz plastikowe lub stalowe pierscienie wciskane w
korpus wpustu. Gorng czes¢ wpustéw podtogowych stanowig nasadki z kratkami wlotowymi, ktérych
dlugosc zalezy od gtebokosci utozenia kanalizacji. Nasadki wlotowe mogg by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego lub stali chromowanej, mogg miec¢ ksztatt kwadratu lub kota i zwykle majg mozliwosc¢
regulacji wysokoéci i kata nachylenia.
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5.10. Montaz przyboréw i urzgdzen
Przybor sanitarny

Wysoko$é ustawienia armatury|WYS0Kkos¢ ustawi emu [m]

czerpalne j nad podk)ga[m]

zlew 0,75 - 0,95
zlewozmywak do pracy stojacej 1.10— 1,25
zlewozmywak do pracy siedzace] 1,00-1,10 armatury czerpalnej nad gérna

Tmywalka 100-1.15 krawedzig przedniej $cianki przyboru

0,25-0,35
umywa Lira dla dzicc: W przedszkolu
0.85-0,95
wanna armatury  czerpalnej nad  gérna
0.70 — 0.80 krawedzia przedniej $cianki przyboru
0.10 — 0,18
natrysk:
- bateria czerpalna 1.00
- glowica natrysku (sitko) 1.80-2,20
bidet 0,40

miska ustepowa:

- zawOr splukujacy ci$nieniowy
- zbiornik nisko zawieszony

- zbiornik wysoko zawieszony

0,90- U 10 0.90-1,10
- zbiornik zespolony 2,30

z przyborcm 0.75 - 0,80

5.11. Montaz urzgdzeh na elemencie systemowym

Ze wzgledu na systemowy charakter stosowanych urzadzen prace montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem, wiedzg i dodwiadczeniem wykonawcy oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Montaz nalezy wykonywa¢ scidle wedtug instrukcji producenta systemu.

5.12. Rurociagi PVC

5.12.1. Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzystaé ze skrzynki
uciosowej. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac¢ pod katem 15° za pomocg pilnika Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

5.12.2. Pofgczenia wciskane

Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysungc jg na odlegtos¢ okoto 10mm Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

5.13. Rurociagi zeliwne

5.13.1. Mocowanie instalacji

Instalacje kanalizacyjne z zeliwa powinny by¢ mocowane w mozliwie rownych odstepach
nieprzekraczajgcych odlegtosci 2m. Rury o dtugosci 2-3m powinny by¢ zamocowane w dwoéch
miejscach. Krotsze rury nalezy przymocowac w jednym lub w dwoch miejscach, w zaleznosci od
$rednicy nominalnej (lub ciezaru). Miejsca mocowania powinny znajdowac sie w rownych odstepach
pomiedzy potgczeniami, przy czym odlegtos¢é mocowania od miejsca potgczenia nie powinna by¢
wieksza niz 750mm. Poziome odcinki instalacji powinny by¢ mocowane sztywno w odstepach 10 do
15 m, co zapobiega odchyleniom od osiowosci na ztgczach. Réwniez sztywno powinny byé
mocowane kolektory w miejscach wlotow z odgatezien instalacji oraz w miejscach zmiany kierunku
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przeptywu. Mocowania nalezy wykonywac:

1) do stropu - przy uzyciu obejm rurowych z wkfadkg gumowg, mocowanych w stropie za pomocg
kotew i pretow gwintowanych;

2) do scian - przy uzyciu obejm rurowych z wktadkg gumowa, utwierdzonych za pomocg $rub
trzonowych osadzonych w kotkach rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.13.2. Piony kanalizacyjne

Piony kanalizacyjne powinny by¢ mocowane w odstepach nieprzekraczajgcych 2m, a jezel
wysokos¢ pietra wynosi 2,5m, instalacja ta powinna mie¢ dwa mocowania w obrebie jednego pietra.
Dodatkowo nalezy mocowac miejsca rozgatezien. Jezeli srednica rur pionu wynosi 100mm i wiecej,
to w budynkach 5-pietrowych i nizszych nalezy zastosowa¢ podpore pionu, umieszczong nad
stropem piwnicy, chronigcg pion przed opadnieciem.

Przewody z rur zeliwnych powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu sciekow. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
nie nizszej niz 0°C. Zmiana wymiaru $rednicy przewodu powinna by¢ dokonywana wytgcznie przy
uzyciu ksztaltek kanalizacyjnych przeznaczonych do tego celu. Na catej dtugosci przewoddw
wymagany jest osiowy montaz poszczegolnych ich odcinkéw. Zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw nalezy wykonywac przy uzyciu kolan, tukow i tréjnikow.

5.14. Rurociggi zgrzewane
Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek obowigzujg procedury podane
przez ich producentow.

5.14.1. Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub

réwnych od 63mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez

producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprocz
przestrzegania ww. zasad zwrdéci¢ uwage na:

» prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek.

» doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

+ temperature w czasie zgrzewania koncéw rur w granicach 210 -220°C (PE),

* bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem).

* wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystos$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeh tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem.

* czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncédwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE) site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

+ site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie zlgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

+ sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni.

e Czas rozgrzewania.

* czas dogrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy

skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i

grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przebacza¢

dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.14.2. Zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE a nastepnie przepuszcza "sie przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
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ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane
badz na ztgczu w postaci nadruku, bgdZz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza
elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie
preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich
mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna
przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania

- sprawdzenie zgodnosci zastosowania materiatdéw zgodnie z projektem

- sprawdzenie zgodnosci z projektem odno$nie prowadzenia (dopuszczalne odchylenia od pionu
1cm na kondygnacje).

- sprawdzenie starannosci wykonania potgczen i zamocowania, oraz estetyki wykonania.

6.2.1 Badanie szczelno$ci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

a) pionowe przewody wewnetrzne poddawac préobie na szczelnosé przez zalanie ich wodg na calej
wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

6.3. Odbidr techniczny - czesciowy
Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét.

6.3.1 Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.3.2 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
specyfikacji technicznej, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

6.3.3 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkow instalaciji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

6.3.4 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokodle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.
Ogdlne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng,
* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr techniczny - koncowy

8.4.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.4.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) protokéty odbioréow technicznych - czesciowych,

f) protokéty wykonanych badan odbiorczych,
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g) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzgdzen cidnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

i) instrukcje obstugi

8.5. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét, zawartych w
umowie. Przy odbiorze koncowym muszg by¢ spetnione wymagania okreslone w punkcie 6. Do
odbioru robot wykonawca przedstawia:

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

10.1. Normy 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-81/C-10700

PN-84/B-01701 _ . . . . . .
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje

PN-92/B-01707 wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunku.
PN-81/B-10700.00 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
PN-81/B-10700.02  przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pohacz_er’\ ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinfty rurowe po’@c_zer’\ ze szc_zelnoécia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarqa. Zeste}wy odptywowe do brodzikdw podprysznicowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

PN-81/B-10700.04
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SST.02.03 - Instalacja c.o. i c.t. CPV 45331100-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, dla celu budowy budynku
biurowego Oddziatu Instytutu Pamieci Narodowej w Bydgoszczy .

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt.1.1

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i
ciepfa technologicznego, dla celu przebudowy budynku Patacu Ksigzat Czartoryskich w Krakowie

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdélnych” pkt.1.4.

1.3.1. Instalacja c.o, c.t
Instalacje c.o i c.t. stanowig uktady potgczonych przewoddw i urzadzen, stuzgce do ogrzewania,
zasilania cieptem technologicznym i podtgczenia nagrzewnic wodnych budynku.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjag techniczng i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i
28 ustawy Prawo budowlane, Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji projektowej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

2.2. Wymagania dotyczgce materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc z projektem, jakosc¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie
dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

* atest higieniczny

* aprobata techniczna ¢ lub inne

2.3. Rury z tworzyw sztucznych

Wykonane sg z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego i aluminium. Role stabilizujgcg petni rura
aluminiowa spawana wzdtuznie. Wewnetrzna warstwa to rura PEX - z usieciowanego polietylenu.
Zewnetrzny ptaszcz wykonany z PEHD chroni aluminium przed czynnikami zewnetrznymi. System
charakteryzuje odporno$c¢, dtugowiecznosc i prostota. Dzieki solidnemu rdzeniowi aluminiowemu, rury
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Zalety rur:
. antykorozyjnosc¢ od strony wewnetrznej i zewnetrznej . spetnianie wymogow pod
wzgledem zdrowotnym (Atesty Higieniczne PZH)

. antydyfuzyjnosc¢
. stabilno$¢ ksztaltu a zarazem elastycznos¢ . mata
wydtuzalno$¢ cieplna . nowoczesne potgczenia przez
zaprasowanie . fatwos¢ giecia . maty ciezar materiatu .
prosta, czysta obrobka

Wrtasciwosci rur

odznaczajg sie absolutng szczelnoscig dyfuzyjna.

Antydyfuzyjnosé

catkowicie
antydyfuzyjna

Zadne gazy nie przenikajg przez scianki rur.

Utrzymywanie
ksztattu

pamie¢ materiatu

Rura zachowuje ksztatt po gieciu, co stanowi duzg
zalete przy prefabrykacji. Przy zachowaniu
odpowiednich odstepdédw miedzy uchwytami nie
zachodzi koniecznos¢ stosowania rynien
podporowych.

Odpornosé na

System doskonale nadajgcy sie instalacji wody pitne;.

stoneczne

korozje odporny Zarowno rury jak i fgczniki nie ulegajg korozji.
s Przy zachowaniu odpowiednich warunkéw pracy 50
T rwalos¢ 50 lat lat (ci$nienie 10 bar, temperatura 70°C).
Przeyvodnictwo 0.43 W/mK Zty przewodnik ci_epia, np. straty ci_ep’ra_ sg 900-krotnie
cieplne mniejsze niz rur z miedzi.
s Wewnetrzna warstwa rur jest odporna na Scieranie.
Odpornosé na odporny na . o : )
i . . . Przy duzych predkosciach przeptywu nie wystepuje
Scieranie Scieranie . :
uszkodzenie materiatu.
Wspbtczynnik Wspodtczynnik rozszerzalnosci cieplnej jest 1,5 raza
liniowej | 0,026mm/mK . wiekszy niz m.iedzi, ale 8 krotnig mniejszy ni’z .
rozszerzalnosci polibutylenu. Ramiona kompensacyjne mogg by¢ wiec
cieplnej znacznie mniejsze.
ZaChc?g\r/]?S'e w palny Rury sg trudnozapalajgce sie i silnie dymigce.
Ochrona o Przewody nie
niski modut E beda powodowaty hatasu zwigzanego z przeptywem
akustyczna oo . .
czynnika jesli bedg prawidtowo zwymiarowane.
System nie przewodzi fadunkoéw elektrycznych i
Izolator izolator instalacja nie powinna by¢ wykorzystywana do
elektryczny uziemiania.
Promieniowanie Rury z polietylenu sg odporne na dzia’fani’e,promieni
odporne stonecznych ze wzgledu na zawartos¢ 2%

sadzy.

Ksztattki systemowe umozliwiajg szybki, tatwy i pewny montaz.
Dostepne $rednice: O 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63mm
Rury o $rednicach O 16, 20 i 26 mm mogg by¢ montowane za pomoca narzedzi recznych.
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Bogaty asortyment do instalacji grzewczych.

Asortyment ksztattek podigczeniowych do grzejnikow jest uniwersalny i jest dostosowany do wszystkich
powszechnie stosowanych wariantow podtgczeniowych. Wraz z rurami i standardowymi ksztattkami
systemu otrzymujemy kompleksowe rozwigzanie dla wszelkich uktadow grzewczych: zaréwno
konwencjonalnych jak i rozdzielaczowych. Wtasciwosci systemu pozwalajg na prowadzenie przewodow
przy przegrodach, w bruzdach oraz posadzkach.

Blok montazowy do podfgczenia grzejnikow.

Blok montazowy jest izolowanym elementem gotowym do zabudowy. Nie tylko przyspiesza wykonanie
instalacji, ale rowniez pozwala na precyzyjne przytaczenie grzejnikow oraz wykonanie proby
ci$nieniowej instalacji przed ich zamontowaniem.

2.4. Punkty state.
Jako punkty state nalezy uczy¢ systemowych elementéw.

2.5. Materiaty do izolac;ji
+ otulina termiczna do rurociggow
» Kklej do danego typu otuliny
+ tasma klejgca dla danego rodzaju (systemu izolacji) otulin
» Kklipsy systemowe do spinania otuliny

Parametry otuliny Maksymalna 102°C
temperatura pracy: 0z

Wspodtczynnik  przewodzenia  ciepta A10 = 0,038 W/mK (wg EN 1SO 8497, DIN
52613)

Wiasnosci fizyczne i biologiczne: odporny na dziatanie materiatéow budowlanych

jak cement, wapno, gips 2m lub 10m
Dtugosc otulin:

2.6. Grzejniki

Grzejniki cztonowe produkowane sg z rur stalowych i blach profilowych tgczonych za pomocg spawania,
przy czym wykorzystuje sie tutaj nowoczesne technologie, np.:

- spawanie laserowe

- spawanie metodg wytadowania kondensatorowego.

Obie metody zapewniajg niemal niewidoczne ztgcze o duzej gtadkosci powierzchni. Gotowe cztony
spawane sg dalej miedzy sobg w baterie od 2-30 elementéw. Grzejnik stalowy stanowi wiec tak
naprawde jednolitg konstrukcje o duzej wytrzymatosci na cisnienie i temperature i jednoczes$nie matej
masie. Poszczegdlne baterie mozna tgczyé ze sobg nyplami stalowymi z uszczelnieniem w postaci
uszczelki silikonowej. Zwieksza to jednak niebezpieczenstwo uszkodzenia lakierowanej powierzchni
grzejnika, dlatego korzystniej jest zamawiac grzejniki od razu na wymiar.

Grzejnik cztonowe dostepne sg o wysokosci od 160-3000 mm i gtebokosci od 63-215 mm. Mogg
posiadaé od 2-6 rur grzejnych w jednym czitonie. Zasilanie cztonéw moze by¢ boczne lub oddolne, typu
VKO. Od sposobu zasilania zalezy w praktyce maksymalna dostepna dtugosc¢ grzejnika, dla przytgczy
typu VKO nie nalezy przekraczac liczby 25 cztondw, przy potgczeniach krzyzowych ilos¢ cztonéw moze
dochodzi¢ do 40-45.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
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3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej
jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W
sktad sprzetu wchodzg miedzy innymi podstawowe narzedzia instalatorskie jak réwniez zalecane jest
uzycie sprzetu specjalistycznego do ciecia rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowana na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robaot.

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegréd.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie ogrzewania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji.

5.2. Montaz

Ze wzgledu na systemowy charakter stosowanych urzadzen prace montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem, wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Montaz nalezy wykonywac scisle wedtug instrukcji producenta. tgczenie rur ztgczek i
pozostatych elementow nalezy dokonywacé przy pomocy systemowego urzgdzenia zaciskowego,
sSposob tgczenia polegajgcy na zaprasowaniu rury bezposrednio na ksztattce, bez zadnych elementéw
posrednich.

Takie potgczenie jest bardzo proste do wykonania. Cechuje sie 100% szczelnoscig oraz bardzo duza
wytrzymatoscig na rozcigganie.

5.3. Zasada wykonywania potgczenia:

Korpus ztgczki wkreci¢ w ksztattke z uszczelnieniem gwintu. Nakretke i pierscien osadzi¢ na rurze. Rure
nasungc¢ na korpus ztgczki i nakreci¢ nakretke zaciskajgca pierscien. Pierscien przeciety zaktadamy na
rure, przy czym krawedz pierscienia powinna by¢ odlegta od krawedzi rury o 0,5*1mm. Rura powinna
zostac¢ nasunieta do konca korpusu ztgczki. Potgczenie to mozna traktowac jako rozbieralne pod
warunkiem, ze po wyjeciu korpusu ztgczki z rury, odcinamy zuzyty koniec rury i wykonujemy nowe
potgczenie. Nie wolno obracac ksztattki w stosunku do rury w trakcie i po montazu oraz stosowac
jakichkolwiek past w celu fatwiejszego wsuniecia rury na korpus ksztattki.

Ztagczki skrecane wspotpracujg z:

ksztattkami z gwintami wewnetrznymi typu kolana, tréjniki, podejscia do baterii, rozdzielacze nieuzbrojone, armaturg posiadajacg gwinty wewnetrzne,
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Potaczenia tego typu:

nalezy uszczelnia¢ konopiami (gwinty) z dodatkiem past, nie nalezy tagczy¢ z gwintami zewnetrznymi
rurowymi (zarys stozkowy) ztgcz mosieznych z gwintem wewnetrznym (zarys cylindryczny) ze wzgledu
na niebezpieczenstwo pekniecia mosigdzu, nie nalezy chowaé¢ w posadzkach podtdg.

Potfgczenia tego typu wspotpracujg z:

- serig ksztattek z gwintami zewnetrznymi 9012

- serig rozdzielaczy uzbrojonych w specjalne nyple

- zaworami grzejnikowymi zespolonymi
Potfgczenia tego typu powinny wystepowaé w miejscach ogdlnie dostepnych.
Probe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie wigksze
niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych):
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie prébne, po ostatnim osiggnieciu cisnienia
prébnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar, po dalszych dwoch
godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bar od wartosci odczytanej po 30 minutach,
podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacjg podlegajaca prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607, lub z dodatkiem inhibitoréow korozji.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

- Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10bardw.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

- Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

- Z préb cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokét.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszym - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.4.1 Badanie szczelnosci ha zimno

1. Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujgcych na rézne
parametry, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu odrebnie.
Podobnie mozna postepowaé w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.

2. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych.

4. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca
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prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg.

W przypadkach stosowania grzejnikdéw z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong, np. z dodatkiem
inhibitora korozji.

5. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowaé szczelno$¢ potgczen przewodoéw, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

6. Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podniesc¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia
probnego i dziatce elementarnej.

* 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

* 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tabeli

Rodzaje

_p. ogrzewania Rodzaj zrédta ciepta Rodzaj grzejnika Cisnienie probne MPa

Dowolny (ptaszczyznowe z ograniczeniem

t a) kottownia wtasna temperatury, inne z ograniczeniem wg P, + 0,2 lecz co najmniej 0,4 MPa
b) sie¢ zdalaczynna - zasilanie bezposrednie odpowiednich norm)
Wodne o temperaturzedo  [c) siec¢ zdalaczynna wodna wysokotemperaturowa -
115°C zasilanie przez wymiennik ciepta

Sie¢ zdalaczynna wodna wysokotemperaturowa - zasilanie
2 0,9 MPa

przez strumienice lub zmieszanie pompowe
Dowolny, procz stalowych czotowych i ptytowych

(ptaszczyznowe z ograniczeniem temperatury

Wodne o temperaturze Sie¢ zdalczynna wodna wysokotemperaturowa - zasilanie

3 i a) rurowe gtadkie i z rur stalowych zebrowych [4/5 P
powyzej 115°C bezposrednie
b) konwektory
c) promieniujgce tasmowe lub ptytowe
d) z rur zeliwnych zebrowych z ograniczeniem
wg normy
>, - maksymalne cisnienie robocze w najnizszym pun kcie instalacji.

7. Woyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

* Manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku wykonania instalacji w
technologii spawanej),

« Cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o0 2% (w przypadku instalaciji
wykonanej w technologii gwintowanej),

» Nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach i
dtawicach.

8. Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypad-
kow, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie
oprdéznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac.

Wymaganie powyzsze dotyczy zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowe.
9. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
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nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

5.4.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1°/0 pojemnosci ztadu.

6. Podczas préby instalacji ogrzewania parowego nalezy okresowo zamykac¢ centralnie do-
ptyw pary do odbiornikdéw. Czas kazdej przerwy nie powinien przekracza¢ 15 min.

5.5. Wykonanie izolacji rurociggéw - otulinami

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zaktadanie otulin przeprowadzi¢ nalezy scisle wedtug wskazan producenta dla danego
rodzaju otuliny, oraz wiedzy i doswiadczenia wykonawcy. Wskazane jest uzycie szablonu do
ciecia i nacinania otuliny w celu doktadnego jej przylegania i kohcowego wygladu
estetycznego. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. I1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6. Montaz grzejnikow
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1. Grzejniki montowane pgrzy scianie n’é’l’ezy UStEawie pPoziomo i ptaszczyznie ro%vno?eg?éﬁ s (o
powierzchni sciany lub wneki.
2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- Od sciany za grzejnikiem 5cm

- Od Sciany bocznej we wnece
10*15cm

- Od podtogi 7cm

- Od podokiennika 5710cm

- Od sufitu 30cm

3. Odstep dowolnego grzejnika od sciany bocznej we wnece, od strony gatgzki
przytaczonej, nie moze by¢ mniejsza niz 25cm.

4. Grzejniki czotowe nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowac¢ dodatkowo do Sciany
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac na 5 cztondéw grzejnika zeliwnego lub na
7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na
grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajgce sie z 2 cztondw, ktore nalezy wieszaé na
jednym wsporniku i mocowac¢ jednym uchwytem.

5. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na dwéch wspornikach i przymocowaé do
Sciany dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkos$ci grzejnika. Grzejniki dwu- lub
trzyptytowe nalezy mocowac wspornikami i uchwytami mocujgcymi kazda ptyte oddzielnie
w sposoOb zapewniajgcy statos¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

6. Grzejniki rurowe zebrowe i rurowe gtadkie nalezy mocowaé, przyjmujgc jeden wspornik na
1 m diugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach
wielorzedowych wsporniki podtrzymujg najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy
zastosowac jeden dodatkowy wspornik podtrzymuijgcy rzad najnizszy.

7. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni
Sciany, tak aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

8. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonhczenia robét wykonczeniowych.

9. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatgzek i scian.

10. Grzejniki czotowe sktadajgce sie z wiecej niz 20 cztondw nalezy tgczy¢ krzyzowo

(zasilanie i powrdét po przeciwnych stronach grzejnika).
11. Ostony grzejnikdw nalezy tak mocowaé, aby mozna byto je z tatwoscig odejmowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdlnych”

6.2. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.3. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakoséci producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione,
nalezy dana faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robdét.
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Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogolne

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg odpowiednie
przepisy.

2. Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz
urzadzenie techniczne, ktére w zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stanowi
odrebng pozycje.

3. Przedmiotem odbioru umownego sg te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe, ktore
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji, a nie stanowig czesci sktadowej
wyposazenia budynku.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane
beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét
zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

8.3. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem
catosci urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktore dla
kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego
potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych,
jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza sie protokot z podpisami wszystkich czitonkdéw komisji z wyszczegdlnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robét.

8.4. Odbidr koncowy

1. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzgdzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu
dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji

wchodzg réwniez:

* Przedstawiciel dostawcy wody,

* Przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci
miejskiej, osiedlowej lub zaktadowej,

* Przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzyé: zapewnieniu warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,

* Przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego, (jezeli obowigzujgce przepisy
wymagajg obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
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2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréow stanowig zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego.

3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» Zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

» Zgodnos¢ wykonania z niniejszymi WTWIiO a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze konncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

* Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

* Protokoty odbioréw czesciowych na roboty,zanikajgce",

*  Protokoty wykonanych préb i badan,

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, np. zbiorniki ciSnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegotowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych WTWiO nie
postanawiajg odmiennie, wymagania odbiorowe tyczg préb i badan w zakresie
okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczegdlnoéci préby i badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i zadaniem jest stwierdzenie,
ze urzadzenia mogqg by¢ przekazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu udziat inwestora w rozruchu oraz parametry
ktore ma osiggngc¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w
dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawy 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania®.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
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PN-64/B-10400

PN-55/H-74500
PN-55/H-74501
PN-55/H-74502

PN-90/H-83131.01

PN-91/H-83131.02
PN-92/H-83131.08
PN-92/H-83131.09
PN-73/M-40010
PN-83/M-44321

PN-90/M-75003

PN-77/M-75005

PN-77/M-75007

PN-90/M-75010
PN-90/M-75011

PN-70/M-75012

PN-92/M-75016
PN-92/M-75166

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Zeliwne rury zebrowe.

Centralne ogrzewanie. Czesci tagczgce do zeliwnych rur zebrowych.
Centralne ogrzewanie. Zeliwne rury zebrowe i cze$ci fgczace. Warunki
techniczne.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania Poprawki
1 BI 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane. Uszczelki.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe odlewane. Korki i ztgczki.
Grzejnictwo promiennikowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gtbwne wymiary.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
skosne.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér
odpowietrzajgcy.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw
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SST.03.01 - Instalacja wentylacji CPV 45331200-8
WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przewodéw wentylacji mechanicznej z osprzetem, dla celu budowy
budynku biurowego Oddziatu Instytutu Pamieci Narodowej w Bydgoszczy .

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacii

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i
majgcych na celu montaz przewodoéw wentylacji mechanicznej z osprzetem, dla celu
przebudowy budynku Patacu Ksigzat Czartoryskich w Krakowie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych”.

2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

1.

2.

3.

4.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg byc¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potgczenie roztgczne poszczegolnych elementéw urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykow do siebie dopasowane. Powtoki stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Powtoki antykorozyjne

Blach i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie
zaokragli¢, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych 2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone
wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny by¢ natozone rownomiernie.

Wentylatory osiowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a. Charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z
charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzania nie mogg przekracza¢ £10%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej; w
zaleznosci od przeznaczenia dokumentacja projektowa moze przewidywac kanaty
wykonywane:

Z blachy lub tasmy czarnej

Z blachy lub tasmy aluminiowej

Z winiduru

Z blachy stalowej otowiowanej

Z blachy stalowej gumowanej

Z blachy ocynkowanej

Z blachy kwasoodpornej

@rooo0oTy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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h. Jako murowane z cegly petnej i otynkowane

i. Jako betonowe monolityczne lub prefabrykowane

j.  Zinnych materiatdw o podobnych wiasciwosciach
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznic cisnienia w przewodzie i otoczeniu nie
moga uginac sie wiecej niz o 2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci scianek
nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych.
Pofgczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonywa¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie
lub nitowanie jednostronne.
Zaleca sie stosowanie kanatéw typu ,Spiro” do srednicy 800mm.
Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegodlnie estetyczny wyglad.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chronigce
przed przedostawaniem sie opadow atmosferycznych i kurzu do pomieszczen
wentylowanych.
Poszczegdlne czesci filméw nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy szczelne, tatwe (bez
zacie¢ i oporow) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i
pokryw w obudowach; potgczenie filtrow z kanatami i innymi elementami urzgdzen
wentylacyjnych powinno by¢ szczelne.
Materiat filtracyjny powinien rownomiernie wypetnia¢ powierzchnie ramki i catkowicie
szczelnie przylegac do niej na catej powierzchni dziatki.
Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez cynkowanie lub
malowanie.
Nagrzewnice ramowe, parowe i wodne oraz chtodnice powinny odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:

a. Plyciny rur zebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ rownolegte do siebie,

b. Odstepy zeber powinny by¢ jednakowe,

c. Plyciny powinny mie¢ zapewniony dobry kontakt z rurkami,

d. Nagrzewnice i chlodnice wykonane ze stali powinny by¢ ocynkowane lub

kadmowane.

Wydajno$¢ nawilzaczy i dysz wodnych nie moze odbiega¢ wiecej niz £10% od wydajnosci
nominalnej.
Powietrze po przejsciu przez urzgdzenie nawilzajgce nie moze zawiera¢ kropli wodnych,
ktére moglyby osadzaé sie na $ciankach kanatéw.
Centrale o przekroju wiekszym niz 1000x1000mm lub dtugosci wiekszej niz 3500mm,
nalezy dostarczy¢ na plac budowy w poszczegdinych sekcjach; centrale o wymiarach
mniejszych nalezy dostarczy¢ w stanie ztozonym. Uszczelnienie poszczegdlnych sekciji
nalezy wykonac¢ uszczelkami gumowymi grubosci 3*5mm.
Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazone we
wszystkie przewidziane projektem regulatory i aparature kontrolno-pomiarows.
Otwory i kré¢ce elementow automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
odpowiednimi zaslepkami.
Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakonczone rurkg (zaslepiong
korkiem lub kapturkiem), przewidziang do potgczenia z przewodem impulsowym.
Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z
wyprowadzeniem na zaciski listwy gorne;.
Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajgcy
sprawdzenie wszystkich zaréwek.
Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazyé
w tabliczki okreslajace ich funkcje.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

a. Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
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b. Farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barnkach
stalowych,

c. Kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

d. Aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

26. Opakowania szkieletowego wymagajg: przewody z ptyt winidurowych i pilSniowych,
wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice
ramowe, chtodnice, odkraplacze i kierownice powietrza, zespoty ogrzewczo- wentylacyjne,
agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.

27. W magazynach zamknietych nalezy skladowac nastepujgce urzgdzenia: zespoty
grzewczo-wentylacyjne i nawilzajgce, silniki wentylatorow, mechanizmy i rekawy filtréw
tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry
elektrostatyczne i filtry z tworzyw sztucznych, dowilzacze, nagrzewnice elektryczne i
sprezarki powietrzne.

Kanaty i ksztattki prostokgtne

Tolerancje wykonania i minimalne grubosci blach

Dopuszczalne odchyiki
Wymiar boku boku Minimalna grubos$¢ blachy (g)
przewodu
Klasa N Klasa S
mm

100
150
200 0,6 0,7
250
300
400 0
500 -4
600 0,8 0,9
800
1000
1200
1400
1600 1,0 1,1
1800
2000

(2001 - 4000) 0; -5 1,1 1,2

W nawiasach podano zakres wymiaréw specjalnych z zaleceniem stopniowania co 200 mm

Odchyitka dtugosci przewodu prostego wynosi +15 mm.

Kanaly i ksztattki kotowe
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Tolerancje wykonania i minimalne grubosci blach

Dopuszczalne odchytki dla wymiaru Minimalna grubosé blachy (q)
Srednice wewnetrzne go przewodu zewnetrznego Przewody proste zamykane |Ksztattki zamykane na
nominalne prostego ksztattek na zakfadke zaktadke
zalecane Dodatkowe max. min. max. min. s piralnie wzdtuznie
mm
80 +0.5 0 0,7 1,2 0,5 0,6 0,6
100 +0.5 0 0,7 1,2 0,5 0,6 0,6
125 +0.5 0 0,7 -1,2 0,5 0,6 0,6
150 +0.6 0 0,7 1,3 0,5 0,6 0,6
160 +0.6 0 0,7 1,3 0,5 0,6 0,6
200 +0.7 0 0,7 1,4 0,5 0,6 0,6
250 +0.8 0 0,7 -1,56 0,6 0,7 0,6
300 +0.9 0 0,7 -1,6 0,6 0,7 0,7
315 +0.9 0 0,7 -1,6 0,6 0,7 0,7
355 +1,0 0 0,7 1,7 0,6 0,7 0,7
400 +1,0 0 0,7 1,7 0,6 0,7 0,7
450 +1,1 0 0,7 1,8 0,8 0,9 0,7
500 +1,1 0 0,7 1,8 0,8 0,9 0,7
560 +1,2 0 0,7 1,9 0,8 0,9 0,7
630 +1,2 0 0,7 1,9 0,8 1,0 0,9
710 +1,6 0 0,7 2,0 0,8 1,0 0,9
800 +1,6 0 0,7 2,0 0,8 1,0 0,9
900 +2,0 0 0,7 2,2 1,0 1,2 1,1
1000 +2,0 0 0,7 2,2 1,0 1,2 1,1
1120 +2,5 0 0,7 2,2 1,0 1,2 1,1
1250 +2,5 0 0,7 2,2 1,0 1,2 11

Kanaty SPIRO produkowane sg o diugosciach nominalnych 3 i 6 m. Kanaty z felcem wzdtuznym produkowane sg o
diugosciach maksymalnych 2 m dla $rednic powyzej 125 mm oraz 1 m dla $rednic do 125 mm wigcznie. Dla kanatéw z
felcem wzdtuznym zalecane sg potaczenia kotnierzowe.

2.2. Rura FLEX

Rury Flex sg przeznaczone gtéwnie do odprowadzania spalin gazowych urzgdzen grzewczych,
mogag byc¢ réwniez stosowane do wentylacji jako kanaty wentylacyjne, lub do transportu
pneumatycznego.

Rury spalinowe typu Flex sg wykonane z tasm aluminiowych aluminiowych grubosciach 0,12mm;
0,15mm oraz 0,18mm w zakresach srednic od 80 do 600mm.

Charakterystyka uzytkowa:

- elastycznos¢ umozliwiajgca dowolne wyginanie, rozcigganie, sciskanie co pozwala na
utozenie trasy rurociggu bez stosowania tukow, kolan i innych ktopotliwych w wykonaniu
ksztattek.

Dane techniczne

- Temperatura robocza do 200°C
- Dopuszczalne nadcisnienie + 4,0 kPa
- Dopuszczalne podcisnienie - 2,5 kPa

2.3. Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeznaczone sg do montazu w instalacjach wentylacyjnych jako elementy zamykajgce
przeptyw tg drogg, w czasie pozaru goragcych gazéw i dymow pozarowych do stref nie objetych
pozarem. Przegroda klapy w czasie normalnej pracy znajduje sie w potozeniu otwartym, a w
czasie pozaru (w temperaturze 70°C) nastepuje jej samoczynne zamkniecie. Korpus klapy
wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda zamykajgca wykonana jest z
niepalnego materiatu. Wszystkie klapy tak z napedem sprezynowym jak i elektrycznym w modelu
podstawowym sg wyposazone w termiczny element spustowy.

Klapy mogag mie¢ zainstalowane nastepujgce rodzaje napedu:

-z mechanizmem dzwigniowo-sprezynowym, otwierane recznie, termoelement mechaniczny, z
sygnalizacjg potozenia przegrody.

- z sitownikiem elektrycznym (napigecie 24V lub 220V) z wymuszonym sprezyng zamknieciem
klapy, z termoelementem elektrycznym.

2.4. Thumiki akustyczne ptytowe

Ttumiki akustyczne przeznaczone sg do ttumienia hatasu (gtéwnie w zakresie srednich i wysokich
czestotliwosci), ktory przenoszony jest przez powietrze w sieci prostokgtnych kanatéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Najczesciej ttumiki sg montowane pomiedzy wentylatorem a
kanatem nawiewnym lub wyciggowym oraz przed nawiewnikami powietrza do pomieszczen.
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Obudowa zewnetrzna wykonana w klasie A pozwala na stosowanie ttumikow przy cisnieniu
wewnatrz instalacji do 630Pa. Zaleca sie stosowanie predkosci przeptywu nie przekraczajgcych
12 m/s.

Thumiki dostosowane sg do montazu w przewodach poziomych, przy pionowym usytuowaniu
kulis. Inne usytuowanie ttumika jest dopuszczalne w przypadku wykonania specjalnego, ktére
wymaga indywidualnych uzgodnieh w chwili sktadania zamoéwienia.

Obudowa zewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej w formie kanatu (klasa A), z
zamontowanym obrzezem P20, P30, P40 odpowiednio do wymiaréw poprzecznych ttumika.
Kulisy ttumigce wykonane sg z odpowiednio dobranych, niepalnych ptyt z materiatu
dzwiekochtonnego, umieszczonych w ramie z blachy ocynkowane;j. Ich powierzchnia zewnetrzna
pokryta jest odpornym na $cieranie welonem szklanym.

Powtoka cynkowa elementéw stalowych jest dwustronna i ma mase 275g/m?, co odpowiada
Sredniej grubosci powtoki 19 mikronow.

2.5. Przepustnice

Przepustnice jednoptaszczyznowe stosuje sie do regulacji lub zamkniecia przeptywu
powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokatnych AxB.

Przepustnice wykonane sg z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej elementy mechanizmu
(profilowane) sg ze stali ocynkowanej, osie aluminiowe, a uszczelki z polipropylenu PP.

2.6. Anemostaty, kratki, nawiewniki

Przeznaczone sg do nisko i sredniocisnieniowych instalacji wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych. Anemostaty wykonane sg z profili aluminiowych, stalowych lub stalowych i siatki
cieto-ciggnionej ocynkowane;.

Skrzynki rozprezne sg wykonywane jako elementy przytgczeniowe anemostatéw. Wykonywane
sg z blachy stalowej ocynkowane;.

Powietrze transportowane bedzie z centrali wentylacyjnej kanatami wentylacyjnymi poprzez
piwnice do szachtéw biegngcych poprzez parter i strop parteru skad bedg zasilato nawiewniki
wyporowe z komorg indukcyjng montowane przy podtodze pomieszczen a w stropie Il pietra przez
nawiewniki wirowe montowane w stropie W systemie N3/W3 zamieniono nawiewniki wyporowe
na nawiewniki scienne

2.7. Czerpnie i wyrzutnie Scienne

Czerpnie i wyrzutnie z kierownicami statymi lub ruchomymi stosuje sie do zabudowy otworéw
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w $cianach budynkéw. Mogg by¢ rowniez
zamontowane w zakonczeniach przewoddéw wentylacyjnych. Standardowo wykonywane sg z
profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych.

2.8. Dachowe urzagdzenia zakonczeniowe ciggdw wentylacyjnych.

Dachowe urzadzenia zakonczeniowe ciggéw wentylacyjnych stanowig niezbedne wyposazenie
instalacji wentylaciji i klimatyzacji mechanicznej i grawitacyjne;.

Podstawy dachowe oraz przej$cia dachowe umozliwiajg przeprowadzenie instalacji przez dachy
o réznej konstrukcji z zabezpieczeniem przed przeciekami. Przenoszg réwniez na konstrukcje
dachu ciezar zamontowanych na nich urzadzen.

Czerpnie dachowe stosuje sie w instalacjach nawiewnych tak kotowych jak i prostokgtnych.
Usytuowane na podstawie dachowej stanowig zakonczenie czerpnych przewodow i otworéw
wentylacyjnych.

Ciag wentylacji nawiewnej i wywiewnej mozna réwniez zakonczy¢ kolanem wylotowym.
Wywietrzaki cylindryczne stanowig koricowy element instalacji wentylacji grawitacyjnej o
przekroju kotowym.

W wykonaniu standardowym wszystkie dachowe urzgdzenia zakonhczeniowe ciggow
wentylacyjnych wykonywane sg z blachy stalowej ocynkowanej, nierdzewnej lub tez
pomalowane na kolor Ral.
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2.9. Izolacje Armaflex

Niskotemperaturowe maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii
aluminiowej. Maty charakteryzujg sie prostopadtym utozeniem witdkien do oktadziny, dzieki czemu
sg mocne i sprezyste oraz nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zagieciach i naroznikach.
Maty przeznaczone sg do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanatéw

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokgtnym, kotowym.
3. SPRZET

Aprobata Techniczna COBRTI "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 +
_ o Aneks ITB nr 1 Nr 00031/12/M
Deklaracja Zgodnosci HK/B/0439/01/2011

Atest Higieniczny
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia A10 < 0,038 W/mK

ciepta 36 kg/m®
Gesto$¢ objetosciowa Maksymalna < 250°C
temperatura stosowania Zawartosé <04%
catkowita siarki Klasa reakcji na ogien Al

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

4.1. Elementy instalaciji

Elementy instalacji wentylacji jak ksztattki, kratki, ttumiki itp. powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach
ITB oraz zaleceniach producenta. Podczas transportu elementy nie mogg ulegaé mechanicznym
uszkodzeniu.

4.2. lzolacja

W czasie transportu opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Maty z wetny mineralnej zwijane sg w rulony, pakowane w folie
polietylenowg termokurczliwg i znakowane. Plyty uktadane sg w paczki, owijane w cato$ci folig
polietylenowg i znakowane.

W czasie magazynowania rulony nalezy ukfada¢ na rownym podtozu w pozycji lezgcej,
maksymalnie do wysokos$ci 2m. pomieszczenia magazynowe i srodki transportu powinny
skutecznie zabezpieczaé wyroby przed wilgocig i opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlane

1. Stropy, na ktérych majg by¢ montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chtodnicze i
sprezarki, powinny by¢ sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczeciem robot spisany
protokot stwierdzajgcy, ze strop odpowiada wymaganiom urzgdzenia.

2. Pomieszczenia, z ktorych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo-
wentylacyjne scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny by¢é
otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikow.

3. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub
przeprowadzenia urzgdzen wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie,
wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia.
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Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych réwniez i w scianach dziatowych, powinny by¢
tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy
urzadzenia.

Komory wentylacyjne murowane lub betonowe (kurzowe, zraszani itp.) nalezy wykonywac wg
tomu | WTWIO. Powinny by¢ wodoszczelne i mie¢ gtadkie wewnetrzne sciany i podtogi.

W przypadku gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane sg za mate do
przetransportowania urzgdzen wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania, w
czasie wykonywania robét budowlanych, nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o
600mm i wysokosci wiekszej o 500mm od odpowiednich wymiaréw urzgdzenh. Miejsca
otworéw montazowych powinny by¢ oznakowane, aby w przyszto$ci umozliwi¢ usuwanie
zdemontowanych urzgdzen i wprowadzenie nowych.

Jezeli po zamontowaniu urzgdzeh wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykonczeniowe moggce spowodowac uszkodzenie urzgdzen
wentylacyjnych, nalezy urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

.Montaz urzgdzeh wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Wentylator powinny byc¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzator 6w gumowych lub sprezynowych,
kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem, nalezy wirnik wywazyc¢ statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej préby ruchu wirnika i stwierdzic, czy
nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem a obudowg jest jednakowa na catym obwodzie.

Jedli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatka ochronna.

W Wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

Wentylator powinien by¢ potgczony z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kro¢cdw amortyzujgcych (brezent, skéra, igielit itp.). Dlugoé¢ elastycznych kréécdw powinna
wynosi¢ 100A150mm, wymiary i ksztatt kroccdw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylacyjnych.

Wentylatory transportowe nalezy tgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do
uszczelnienia potgczenia kotnierzowego gumag miekkg grubosci ok. 10mm.

.Montaz urzgdzen prowadzgcych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelniania potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;j.

Potgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokgtnymi,
zaktadanymi z jednej strony komierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz
na wysokosc¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywa¢ parami po dwie
przeciwlegte sruby.

Powierzchnia kolniemy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny stykéw kotnierzy powinny byé¢ do siebie rownolegte.

Potgczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg
gumowg lub pasta uszczelniajgca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac

obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu
wraz z ewentualnym osprzetem i izolacjg.
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Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnychwiasciwosciach na grubosci sciany lub stropu.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢é w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgcg przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone
wywietrzakami czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny
by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruch powietrza.

W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢é wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem
lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktdrych rdéznica temperatury pomiedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, nalezy wykonac¢ izolacje
cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze
przed kondensacja pary wodnej.

Kanaty typu ,Spiro” nalezy tgczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z
uszczelnieniem guma mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie opaski z termokurczliwego
tworzywa sztucznego.

Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgatezieniami, zarbwno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed
przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatow
niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajgca izolacji akustycznej moze
by¢ wytozona wytgcznie materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, powinny by¢
obudowane sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian
tych pomieszczen.

tgczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktérych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny
by¢ gtadkie i fatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia
cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci statycznej.

Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty prowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonac¢
z materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w
miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie sg
obudowane sciankami, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng potowie odpornosci sciany
lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtosci nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

kanaty i urzgdzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1cm, pod warunkiem, ze dtugos¢
ich nie przekroczy 25m, a powierzchnia 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia
materiatéw palnych nie powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

. Montaz urzgdzen zakanczajgcych uktady wentylacyjne.

Czerpnie Scienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na
wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5m nad poziomem terenu.

Czerpnie Scienne nalezy sytuowac w odlegto$ci poziomej nie mniejszej niz 10m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od $wietlikéw otwieranych.

Zaleca sie stosowanie czerpni na scianach od strony pétnocnej, pétnocno-wschodniej lub
potnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej
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istnieje przewiew.
Czerpnie terenowe nalezy sytuowac w odlegtosci co najmniej 6m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno
byc¢ takie samo jak przy czerpniach sciennych.
Czerpnie dachowe mozna stosowac w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy
uniemozliwiajg zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi
otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m. Czerpnie te
powinny by¢ sytuowane w miejscach nieostonietych i przewiewnych.
Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane w odlegtosci poziomej nie
mniejszej niz:

a. 10m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

b. 20m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
W przypadkach niemozliwosci utrzymania odpowiedniej odlegto$ci poziomej pomiedzy
otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wigecej niz
do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu
wyrzutni o0 co najmniej:

a. 3m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

b. 6m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢é wyprowadzone na wysokosci
0,3m ponad linie tgczaca najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkod, na wysokosé
co najmniej 0,4m ponad potacig budynku, swietliki itp. znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej
niz 30m.
Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej
1,5m ponad kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w
odlegtosci mniejszej niz 30m.
Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych - wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej
niz 3m powyzej poziomu terenu.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto
ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.
Okapy wentylacyjne nalezy sytuowac w taki sposob, aby w czasie pracy srodek otworu
czynnego okapu znajdowat sie nad srodkiem zrodta wydzielania czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych.
W przypadku istnienia w pomieszczeniu pradéw powietrza zaktdcajgcego prace okapu,
zaleca sie stosowanie oston bocznych.
Nawietrzaki podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach scian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno
umozliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumien naptywajgcego powietrza.
Os wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas
powinna by¢ sprawdzona na obcigzenia statyczne fgczne z dziataniem sit wiatru i ewentualnie
ciezaru opadow atmosferycznych.
Wywietrzaki o srednicy ponad 500mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo Sciggami z lin stalowych,
przy uzyciu nakretek rzymskich.
Potgczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z
blachy ocynkowanej i uszczelnione.
Przepustnice regulujgce wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadac
mechanizm umozliwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

.Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatow w
odlegtosci od kolan lub odgatezien:
a. Trzech srednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
b. Dwdch srednic rwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym
ruchu topat,
c. Jednej srednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym
ruchu fopat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopat, w
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zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie
mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potfozeniu otwartego i
zamknietego przepustnicy.

Montaz urzadzen oczyszczajgcych powietrze.
Przy montazu filtréw dziatkowych nalezy obudowy filtréw dziatkowych uszczelnia¢ przy
potgczeniu z kanatami wentylacyjnymi,
Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewnic:
Swobodny dostep do drzwi rewizyjnych sekdji filtra,
Dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane czesci filtra,
Demontaz catos¢ i poszczegdlnych sekcji filtra,
Oczyszczanie oraz wymiane zuzytych rekawdw filtracyjnych,
Demontaz i wymiane kolektorow zbiorczych powietrza doprowadzanego i odprowadzanego,
Oczyszczanie i kontrole pracy urzgdzen napedowych filtréw,
Wysokos$¢ pomieszczen, w ktdérych sg montowane filtry tekstylne, wiekszg o 180cm od
catkowitej wysokosci filtra,
Nacigg rekawéw zgodny z instrukcjg obstugi danego urzadzenia,
Zabezpieczenie przed zapyleniem fozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotéw, slimaka
oraz mechanizmu wstrzgsajgcego,
Dobre zamocowanie rekawow tekstylnych na tulejach gérnych i dolnych przy uzyciu
ocynkowanej, stalowej tasmy lub drutu ocynkowanego,
Dogodne dojscie do cylindrow pneumatycznych i zaworow elektromagnetycznych oraz
mechanizmow dzwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonych przez przeptyw
powietrza,
Uszczelnianie potgczenh poszczegolnych sekcji przy uzyciu uszczelek gumowych; nakretki
potgczen Srubowych powinny by¢ zaktadane wytgcznie po stronie zewnetrznej filtra.

. Pozostate wymagania.

Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.

Pomosty maszynowni urzgdzen wentylacyjnych powinny mie¢ bezpieczne wejscia oraz
bariery ochronne wysokosci 1,10m.

Niedopuszczalne jest prowadzenie kanatéw wentylacyjnych z powietrzem lub gazami o
temperaturze powyzej 50°C przez pomieszczenia, w ktérych moga sie znajdowac¢ materiaty
tatwo palne, chemikalia i gazy.

Urzadzenia wentylacyjne prowadzgce gazy tatwo palne, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nieiskrzgcych o matej powierzchniowej opornosci elektrycznej (np. z blachy aluminiowej).
Elementy urzadzen powinny mie¢ zapewniony kontakt elektryczny, a cate urzadzenia
powinny by¢ uziemione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami elektrycznymi.

Kanaty wentylacyjne prowadzgce gazy tatwo palne lub toksyczne, powinny mie¢ w czesci
nadcisnieniowej szczelno$¢ odpowiadajgcq klasie B szczelnosci kanatow.

Pomieszczenia, w ktoérych sg zainstalowane urzgdzenia wentylacyjne prowadzgce gazy tatwo
palne lub trujgce, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie czujniki i urzgdzenia
sygnalizujgce zagrozenia, wskutek przekroczenia temperatury lub sktadu chemicznego
powietrza dopuszczonego do normalnych warunkow eksploataciji.

W pomieszczeniach w ktorych sg sktadowane materiaty fatwo palne lub wybuchowe oraz w
pomieszczeniach, w ktdrych przy produkcji powstajg gazy lub pyty tatwo palne oraz
wybuchowe, powinny by¢ zamontowane wentylatory nieiskrzgce, z silnikami przeciwwybuchowymi. w
przypadkach szczegdlnych duzego niebezpieczenstwa pozaru lub wybuch, silniki elektryczne
i wentylatory powinny by¢ umieszczone na zewngtrz pomieszczenia zagrozonego.

Filtry do wychwytywania pytéw fatwo palnych powinny by¢ z zasady sytuowane na zewnatrz
budynku.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie powierzchni
powtokami ochronnymi. W przypadku gdy powtoki ochronne nie mogg zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnych par i gazow, nalezy stosowa¢ urzgdzenia wentylacyjne wykonane z
materiatdw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka).
Urzagdzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgce, pozwalajgce na
skuteczne odciecie doptywu powietrza zewnetrznego.
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1. Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagrazac zdrowiu lub spowodowac
uszkodzenie ciata obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, bgdz ostone
zabezpieczajgcg. Na obudowie urzadzenie wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na
Scianie lub na stupie powinna znajdowac sig instrukcja obstugi i konserwacji urzgdzenia.

1. Wszystkie urzadzenie powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwigkowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.

3. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w dokumentac;ji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

a. Wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,
b.  Wymiary elementdéw potgczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych urzgdzen z dokumentacjg
projektowg. Wyniki odbioréw materiatéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Zmontowana instalacja podlega prébie szczelnosci wg PN-B-76001:1996 oraz
odbiorowi wg PN-78/B-10440 Wymagania i badania przy odbiorze.

6.1. Badania

1. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$c¢ z projektem.

2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie

przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciggowych, zamoczy¢ w oleju i utozy¢ dziafki filtrow

olejowych lub napetni¢ olejem wanne filtru olejowego obrotowego, otworzyé doptyw czynnika

grzejnego, otworzy¢ doptyw wody lub pary do urzgdzenia nawilzajgcego, uruchomic

aparature automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzgdzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

DS SE e, S SRS Sy <ontrolowac:

Temperature tozysk wentylatorow (dopuszczalna 50°C),

Szczelnos¢ urzadzenia nawilzajgcego oraz prawidtowo$¢ dziatania dysz wodnych lub

arové¥ch, .. : ,
. rawidtowosc¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnic ramowych,

Prawidtowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

5. W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja
urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

» Pomiary wstepne przed regulacja,

* Regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

» Sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

» Sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

. Regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

. Regulacje mocy chiodnicy,

* Regulacje komory zraszania,

* Regulacje uktadow automatycznego sterowania,

» Sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

+ Sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

» Sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

6. Przed uruchomieniem urzgdzenia chtodniczego nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci
przewoddw i uruchomienia sprezarek zgodnie z wymaganiami oraz instrukcjg producenta
sprezarek.

7. Po zakonczeniu prébnego rozruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie
z pomiardéw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki
badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

8. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia prac przez komisje

odbioru technicznego urzadzen.

e o oMW

6.2. Kontrola wykonania izolacji
Dokonac¢ sprawdzenia:
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- ciggtosci izolaciji
- poprawnosci, doktadnosci i szczelnosci izolacji,
- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjnej.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robot
Ogdlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Jednostkg jest jeden metr w przypadku kanatéw, izolacji i sztuka w przypadku urzgdzen.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Nadzér i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wg SST ,Wymagania ogdlne” i danych zawartych w pkt 6 niniejszej Specyfikaciji.

8.1. Odbiodr robdt
1. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robaot:

a. Odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnoéci, a mianowicie: odcinki
kanatow przewidziane do obudowania, kanaty murowe oraz ich potgczenia z innymi
elementami, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje
niebezpieczenhstwo przedostania sie go do pomieszczenia pobytu ludzi, pozostate
kanaty - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong
wykonujgca a odbierajgca,

b. Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimatyzacyjne,

klimatyzatory, filtry, cyklony itp. urzadzenia,

Otwory w $cianach, stropach i dachach,

Komory zraszania,

Komory kurzowe,

Miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy
kontrolno-pomiarowe,

g. Nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych
drzwi rewizyjnych,

h. Przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych
przewodach powietrznych.

2. Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:

Dokonac ogledzin zewnetrznych,

Sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
Sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

Sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji,

Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych Zaluzji i przepustnic,

Sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen i spawdw,

Sprawdzi¢ szczelnos¢ nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie rowne

1,5 krotnemu ci$nieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac

~ 000
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prob cisnieniowych).
3. Odbior robdt
Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb wg p. 6.1. i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowg i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych:

wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowag

- po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.

8.3. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna.

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4. Odbidr koncowy
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Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét, zawartych w
umowie.

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia:

- zaswiadczenia jako$ci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg SST ,Wymagania ogolne”

10.1. Normy
PN-83/B-03430

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-73/B-03431
PN-87/B-03433

PN-67/B-03432
PN-B-03434:1999
PN-78/B-10440
PN-B-76001:1996

PN-78/B-03421

PN-76/B-03420

PN-B-01411:1999
PN-89/B-01410

PN-B-76002:1996
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-EN 1886:2001

PN-EN 12220:2001

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania (Zmiana Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania
Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania
Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym
- Wymagania techniczne Wentylacja - Przewody wentylacyjne -
Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania
i badania przy odbiorze

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé¢ - Wymagania i
badania

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia Wentylacja i klimatyzacja
- Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczenia EQV
ISO 4067-1:1984 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary Wentylacja budynkow
- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997 Wentylacja budynkow -
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wita$ciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998 Wentylacja budynkow - Sie¢
przewoddéw - Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej IDT EN 12220:1998
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SST.03.02 - Instalacja klimatyzacji CPV 45331200-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji klimatyzaciji, dla celu budowy budynku biurowego Oddziatu Instytutu
Pamieci Narodowej w Bydgoszczy .

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikaciji

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu montaz przewodow wentylacji mechanicznej z osprzetem, dla celu przebudowy budynku
Pafacu Ksigzat Czartoryskich w Krakowie

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Urzadzenia klimatyzacyjne
Parametry techniczne, ktérym powinny odpowiadac urzadzenia klimatyzacyjne zostaty okreslone
w projekcie technicznym.

2.2.2. Instalacje chitodnicze

Instalacje chtodnicze o Srednicach podanych w projekcie technicznym muszg by¢ wykonane z
rury miedzianej chtodniczej izolowanej (kazda z rur) izolacjg zimnochronng o grub. 9, 13 lub
19mm.

2.2.3. Instalacje kondensatu
Instalacje kondensatu powinny by¢ wykonane z przewodow o $rednicach podanych w projekcie
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technicznym. Odptywy skroplin powinny by¢ wykonane jako grawitacyjne, odpowiednio
zasyfonowane. W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszcza sie
zastosowanie pompek skroplin.

2.2.4. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne o parametrach (ilos¢ zyt i przekroj) podanych w dokumentacjach
techniczno-ruchowych urzgdzen klimatyzacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym elektrycznym.

2.2.5. Instalacje sterownicze
Instalacje sterownicze powinny by¢é wykonane $cisle wg informacji podanych w DTR urzadzen i
PT.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoécig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréowno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomochniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania urzgdzen pomiarowych przeznaczonych do
wykonywania proby szczelnosci instalacji potwierdzonych dokumentacjg od producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jako$¢ przewozonych materiatow i urzadzen. Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wskazanymi przez producenta. Urzgdzenia klimatyzacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno - ruchowg urzgdzenh i oznaczeniami na opakowaniach urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegbtowe

Instalacje chtodnicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje kondensatu winny by¢ prowadzone grawitacyjnie z pomieszczen na korytarz i dalej
grawitacyjnie do najblizszego mozliwego pionu kanalizacyjnego. Instalacja powinna byc¢
zabudowana zgodnie z wytycznymi zabudowy instalacji. W przypadku prowadzenia ich wzdtuz
istniejgcych tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one by¢
prowadzone ponizej tych instalaciji. Instalacje sterownicze powinny by¢ prowadzone réwnolegle
do tras instalacji chtodniczych jednakze nigdy nie ponizej tych instalacji. Wszelkie uszkodzenia
elementdéw budynku zwigzane z robotami prowadzonymi na podstawie niniejszej ST nalezy
usung¢ poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich.

5.2. Montaz urzadzen klimatyzujgcych powietrze.

Przy montazu klimatyzatoréw nalezy:

1. Montaz i posadowienie klimatyzatoréw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w
szczegolnosci zapewni¢ dostep dla konserwacji lub demontazu poszczegdinych elementéw,

2. Przewody dla odprowadzania skropliny lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz w
przypadku niebezpieczehstwa zamarzania zaizolowac¢ cieplnie.
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5.3. Montaz urzgdzen automatycznej regulaciji

1. Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

2. Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

a. Czujniki przetwornikéw temperatury lub wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych
punktach kanatéw, urzgdzen i pomieszczen z dala od zrédta ciepta lub wilgoci
(wyjatek stanowig czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

b. Czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dlugosci o
150mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku
nieuniknionego sasiedztwa zrddet ciepta,

c. Szafy sterownicze lub przekaznikowe montowac¢ w miejscach suchych, z dala od
urzgdzen energetycznych,

d. Sprawdzi¢ szczelnosé przewoddw sprezonego powietrza przed podigczeniem
przewodéw do przetwornikéw, regulatoréw i elementéw wykonawczych oraz
przedmuchac¢ powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym niz cisnienie robocze,

e. Przewody impulsowe lub zasilajgce montowaé na $cianach przy uzyciu specjalnych
uchwytow rozstawionych co 500mm,

f.  Przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym, na rurkach montowaé
zaworki odcinajgce,

g. Tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich
swobodny dostep i obserwacje,

h. Elektryczne przewody tgczgce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni scian w
cienkosciennych rurkach stalowych.

Przewody elektryczne do czujnikow i innych urzgdzen pracujgcych na napieciu ponizej 24V
nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie
wyzsze od 24V.

5.4. Wykonanie izolaciji.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji nalezy wykonywac scisle z zaleceniami producenta
danego systemu przestrzegajgc przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od
rodzaju robot i warunkow wystepujgcych na budowie odbior poszczegolnych prac moze by¢
przeprowadzony czes$ciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu
robot.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne”

7.2. Jednostka przedmiaru

Przedmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.

Odbidr robét, polegajgcy na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
Inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi inwestora wymienionemu w umowie w celu
ustalenia terminu odbioru. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy na podstawie protokotéw czesciowych oraz
koncowego odbioru robot.

10.1. Normy 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1366-3:2006

PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych.
Uszczelnienia przejs$c¢ instalacyjnych.
PN-EN 13136:2003/A1:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
PN-EN 14276-2:2007(U) Bezpieczenstwo uzytkowania.
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta. Rurociagi. Wymagania
ogolne.
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