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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/ KNR-W 2-15 [KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY kpl.
d.1/0501-05 PARAMETRY DOBORU:
analogia Parametry : woda sieciowa (MSC)

zima 130/60st.C

lato 70/35stC

wew. instalacja ¢.0.70/50stC

wew. instalacja c.tech. 70/50stC

wew. Instalacja ciepta klimakonwektoréw 45/40stC

wew. instalacja c.w.u. 55st.C

wew. instalacja c.w.u. (dezynfekcja)70-800C

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.(inst. grzejnikowa): Q = 8,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.tech.(strona wodna):Q = 46,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta razem na cele c.o. i c.tech.: Q =55,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta klimakonwektoréw:Q = 76,0 kW
Max. zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u..: Q = 16,0 kW

Sr. zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u... Q = 5,0 kW

Zapotrzebowanie ciepta = Q = 147,0 kW

Wezet cieplny - technologia

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 INSU lzolacja wezta

1 WYM.1Wymiennik ciepta XB12L-1-20 G 5/4 (25mm)

1 WYM.1Podstawa montazowa

1 WYM.1 Izolacja

1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB52M-1-60

1 WYM.2 Podstawa montazowa

1 WYM.2 Izolacja

1 WYM.3 Wymiennik ciepta XB12H-1-10 G 5/4 (25mm)

1 WYM.3 Podstawa montazowa

1 WYM.3 Izolacja

Wysoki parametr

3 P1 Zawér spustowy, DN15, Gwint wewnetrzny

1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany

2 S1 Zawér odcinajacy, DN32, Spawany

2 S2 Zawoér odcinajacy, DN25, Spawany

2 S3 Zawoér odcinajacy, DN25, Spawany

2 S4 Zawoér odcinajacy, DN25, Spawany

2 T1 Termometr 150, 0-160°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta .
1 DPV Regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu Dostawa i montaz
KPEC

1 FQQ Licznik ciepta Dostawa i montaz KPEC

2 P11 Manometr, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
2 P11 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN32

1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T
handle

1 FOM1 Filtroodmulnik, FO2M, kvs 19.3, PN16, DN32, Temp. max 150°C,
DN32, Kotnierz

1 FOM1 Zawoér spustowy filtroodmulnika , 1 *, Gwint wewnetrzny

1 Tpco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 Tpct Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V

1 ZR1Sco Zawor regulacyjny 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

1 ZR2Sct Zawoér regulacyjny 2, kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V

1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego, 230V

1 ZR3Scw Zawoér regulacyjny 2, kvs 1, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

WYM.1 niskie parametry

1 F2 Filtr [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G4 Zawor rozprezny nacyniia wzbiorczego, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa, 1*230V, P1=56W, 0.46A, 1 1/2 inch, PN10,

1 T2 Termometr 150, 0-120°C

1 T2 Termometrl50, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 NW1 Naczynie wzbiorcze V = 18, 6 bar

1 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 P12 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
2 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

3 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

2 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBO Zawoér bezpieczenstwa DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny

1 Trco Termostat , ST-1

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr - [300], DN65, Kotnierz

1 G5 Zawor rozprezny , Gwint wewnetrzny, 1 "
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Lp.
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Poszcz.

Razem

1 P2 Zawor spustowy , 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PT Pompa Grundfos, 1*230V P1=536W 2,37A

1 T3 Termometr 150, 0-120°C

1 T3 Termometr 150, 0-120°C

2 Z2 Zawor odcinajacy , 2 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 NW2 Naczynie wzbiorcze V=80, 6 bar

3 PI2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

2 P12 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
1 Tct Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBT Zawor bezpieczenstwa DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny
WYM.3 niskie parametry

1 F3 Filtr [280], 1", Gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

2 G1 Zawor odcinajacy, 1 ", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy, 1 ", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa, 0,08m3/h, ?p=20kPa, 1*230V, 0.3A, DN25, PN100

2 T4 Termometr 150, 0-120°C

1 NW3 Naczynie wzbiorcze V=12, 10 bar

1 NW3 Zawoér rozprezny , Zawor przeptywowy , Gwint zewnetrzny, 3/4 "

4 P13 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
4 P13 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

2 PI3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
2 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 Tew Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 V01 Stabilizator CWU V=150, wersja S, Ocynkowany, PN10

3 V01 Zawor odcinajgey, 1", Gwint wewnetrzny

1 V01 Izolacja Instalmet, ZCW 150

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog PN25

1V01.3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/
o

1V01.4 Termometr, 150, 0-120°C

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1V01.6 Zawor spustowy, 1 ", Gwint wewnetrzny

1771 Zawér zwrotny antyskazeniowy, 1 ", Gwint wewnetrzny

1772 Zawor zwrotny, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wew-
netrzny

1 Trcw Termostat STB Termostat bezpieczenstwa , ST-2

1 ZBW1 Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1, Gwint wewnetrzny + rura
spustowa

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik

1 R Regulator pogodowy , 230V

1 R Klucz aplikaciji

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

Uktad 1 stabilizujgco-uzupetniajgcy

1 F5 Filtr [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G5 Zawor odcinajacy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 S5 Zawor odcinajacy, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu, Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint
zew.

1 775 Zawér zwrotny , DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 *, Gwint
wewnetrzny

Uktad 2 stabilizujgco-uzupetniajgcy

1 G3 Zawor odcinajacy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

SN

KNR-W 2-20
0401-01

Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 20 mm tgczonych przez spawanie

8

m

8.00

RAZEM

8.00

P w

KNR-W 2-20
0401-03

Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 40 mm tgczonych przez spawanie

16

m

16.00

RAZEM

16.00

[

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r.65mm

2

2.00

RAZEM

2.00

[aye)l

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
8*0.085+16*0.151

m?2

m?2

3.10

RAZEM

3.10
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6/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1/0103-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1*0.239 m?2 0.24
RAZEM 0.24
7|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1/0105-04
3.1+0.24 m?2 3.34
RAZEM 3.34
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3.1 m?2 3.10
RAZEM 3.10
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
0.24 m?2 0.24
RAZEM 0.24
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1/0215-04 wnetrznej do 57 mm
3.1 m?2 3.10
RAZEM 3.10
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.24 m?2 0.24
RAZEM 0.24
12|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.1/03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
13|KNZz-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.1/04
2 m 2.00
RAZEM 2.00
14|/KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 60 mm|m
d.1/04
1 m 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-20 | Zawor odcinajacy, 3/4 ", Gwint wewnetrzny szt.
d.1/0412-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16 KNR-W 2-20 | Zawor odcinajacy, 11/2 ", Gwint wewnetrzn szt.
d.1/0412-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-20 | Zawor zwrotny, DN20, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnetrzny szt.
d.1/0412-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-20 | Zawor zwrotny, DN40, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnetrzny szt.
d.1/0412-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 7-08 Reczny zawér réwnowazacy DN20 ukt.
d.1/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 7-08 Reczny zawér réwnowazacy DN40 ukt.
d.1/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-20 |Zawor spustowy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny szt.
d.1/0412-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 7-07 Pompa obiegowa, 1*230V, P1=536W 2,37A kpl.
d.1/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 7-07 PCO Pompa obiegowa, 1*230V, 0.75A kpl.
d.1/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-20 |Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2" szt.
d.1/0312-03 Kurek manometryczny 3-drog PN25
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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25|KNR-W 2-20 | Termometr 150, 0-120°C szt.
d.1/0312-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-20 |Préby i uruchomienie weztéw cieplnych wymiennikowych na zimno szt.
d.1/0403-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-20 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez
d.1/0404-01 tow
1 szt.wez 1.00
tow
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budynk biurowy dla Oddziatu IPN $ZpNP w Gdasku, Delegatura w Bydgoszczy przy ul. Grudzkiej w Bydgoszczy

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|benzyna do ekstrakcji dm3 0.3975 0.3975
2.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.0330 0.0330
3.|emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C alu- |[dm3 0.3755 0.3755
miniowa
4.|farba silikonowa do gruntowania termoodporna |dm3 0.4089 0.4089
do 400 st.C srebrzysto-szara
5.|kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. 25-50 |szt. 0.2800 0.2800
mm
6./ kolana z PCV typ MIPS do izolaciji rur o $r. 50-80 |szt. 0.1400 0.1400
mm
7.|kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do 25 |szt. 0.3600 0.3600
mm
8.|KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY kpl. 1.0000 1.0000

PARAMETRY DOBORU:

Parametry : woda sieciowa (MSC)

zima 130/60st.C

lato 70/35stC

wew. instalacja c.0.70/50stC

wew. instalacja c.tech. 70/50stC

wew. Instalacja ciepta klimakonwektoréw 45/
40stC

wew. instalacja c.w.u. 55st.C

wew. instalacja c.w.u. (dezynfekcja)70-800C
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.(inst. grzejni-
kowa): Q =8,5kwW

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.tech.(strona
wodna):Q = 46,5 kW

Zapotrzebowanie ciepta razem na cele c.o. i
c.tech.: Q =55,0 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele ciepta klimakon-
wektorow:Q = 76,0 kW

Max. zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u..: Q =
16,0 kW

Sr. zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u..: Q =
5,0 kW

Zapotrzebowanie ciepta = Q = 147,0 kW
Wezet cieplny - technologia

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 INSU lzolacja wezta

1 WYM.1Wymiennik ciepta XB12L-1-20 G 5/4
(25mm)

1 WYM.1Podstawa montazowa

1 WYM.1 Izolacja

1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB52M-1-60

1 WYM.2 Podstawa montazowa

1 WYM.2 Izolacja .
1 WYM.3 Wymiennik ciepta XB12H-1-10 G 5/4
(25mm)

1 WYM.3 Podstawa montazowa

1 WYM.3 Izolacja

Wysoki parametr

3 P1 Zawér spustowy, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm
spawany

2 S1 Zawoér odcinajgcy, DN32, Spawany

2 S2 Zawér odcinajacy, DN25, Spawany

2 S3 Zawor odcinajacy, DN25, Spawany

2 S4 Zawér odcinajacy, DN25, Spawany

2 T1 Termometr 150, 0-160°C

2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta

1 DPV Regulator réznicy ci$nien z ogranicze-
niem przeptywu Dostawa i montaz KPEC

1 FQQ Licznik ciepta Dostawa i montaz KPEC
2 P11 Manometr, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 P11 Kurek manometryczny Kurek manome-
tryczny 3-drog PN25

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO
FO2M DN32

1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15,
Gwint wewnetrzny/welded, T handle

1 FOML1 Filtroodmulnik, FO2M, kvs 19.3, PN16,
DN32, Temp. max 150°C, DN32, Kotnierz

1 FOM1 Zawoér spustowy filtroodmulnika , 1",
Gwint wewnetrzny

1 Tpco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 Tpct Czujnik kieszeniowy 100 St st
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu regu-
lacyjnego, 230V

1 ZR1Sco Zawor regulacyjny 2, kvs 1.6, 3/4 ",
Gwint zewnetrzny

1 ZR2Sct Zawoér regulacyjny 2, kvs 1.6, 3/4 ",
Gwint zewnetrzny

1 ZR2Sct Sitownik elektryczny dla zaworu regu-
lacyjnego, 230V

1 ZR3Scw Sitownik elektryczny dla zaworu regu-
lacyjnego, 230V

1 ZR3Scw Zawor regulacyjny 2, kvs 1, 3/4 ",
Gwint zewnetrzny

WYM.1 niskie parametry

1 F2 Filtr [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G4 Zawor rozprezny nacyniia wzbiorczego,
120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa, 1*230V, P1=56W, 0.46A, 1 1/2
inch, PN10,

1 T2 Termometr 150, 0-120°C

1 T2 Termometrl50, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy, 1 1/4 *, Gwint wewnetrz-
ny

1 NW1 Naczynie wzbiorcze V = 18, 6 bar

1 P12 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 P12 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 P12 Kurek manometryczny Kurek manome-
tryczny 3-drog PN25

3 PI2 Kurek manometryczny Kurek manome-
tryczny 3-drog PN25

2 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 PI2 Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBO Zawoér bezpieczenstwa DN25 3,0 BAR, 1
", Gwint wewnetrzny

1 Trco Termostat , ST-1

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr - [300], DN65, Kotnierz

1 G5 Zawor rozprezny , Gwint wewnetrzny, 1 "

1 P2 Zawor spustowy , 1/2 *, Gwint wewnetrzny
1 PT Pompa Grundfos, 1*230V P1=536W 2,37A
1 T3 Termometr 150, 0-120°C

1 T3 Termometr 150, 0-120°C

2 Z2 Zawor odcinajacy , 2 1/2 ", Gwint wewnetrz-
ny

1 NW2 Naczynie wzbiorcze V=80, 6 bar

3 PI2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manome-
tryczny 3-drog PN25

2 PI2 Manometr , M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp.
max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 Tct Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBT Zawor bezpieczenstwa DN25 3,0 BAR, 1
", Gwint wewnetrzny

WYM.3 niskie parametry

1 F3 Filtr [280], 1", Gwint wewnetrzny

1 F4 Filtr [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

2 G1 Zawor odcinajacy, 1 ", Gwint wewnetrzny
2 G2 Zawoér odcinajacy, 1 ", Gwint wewnetrzny
1 P4 Zawor spustowy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PC Pompa, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

2 T4 Termometr 150, 0-120°C

1 NW3 Naczynie wzbiorcze V=12, 10 bar

1 NW3 Zawoér rozprezny , Zawor przeptywowy ,
Gwint zewnetrzny, 3/4 "

4 P13 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,
Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

4 P13 Kurek manometryczny Kurek manome-
tryczny 3-drog PN25

2 PI3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,
Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 PI3 Kurek manometryczny Kurek manome-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




9
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budynk biurowy dla Oddziatu IPN $ZpNP w Gdasku, Delegatura w Bydgoszczy przy ul. Grudzkiej w Bydgoszczy

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.

tryczny 3-drog PN25

1 Tew Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 V01 Stabilizator CWU V=150, wersja S, Ocyn-
kowany, PN10

3 V01 Zawor odcinajacy, 1", Gwint wewnetrzny
1 V01 Izolacja Instalmet, ZCW 150

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manome-
tryczny 3-drog PN25

1V01.3 Manometr, M80, 0-10 bar, D-80mm,
Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1V01.4 Termometr, 150, 0-120°C

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1V01.6 Zawor spustowy, 1 ", Gwint wewnetrzny
1771 Zawor zwrotny antyskazeniowy, 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 772 Zawér zwrotny, DN25, kvs 6.8, PN25,
Temp. max 90°C, 1", Gwint wewnetrzny

1 Trcw Termostat STB Termostat bezpieczenst-
wa, ST-2

1 ZBW1 Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR,
1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa
moduty

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A,
KMK3, obudowa plastik

1 R Regulator pogodowy , 230V

1 R Klucz aplikacji

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

Uktad 1 stabilizujgco-uzupetniajgcy

1 F5 Filtr [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G5 Zawor odcinajacy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 S5 Zawor odcinajacy, DN15, Gwint wewnetrz-
ny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu, Q3-2.5m3/h, 10 [l/im-
puls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.

1 ZZ5 Zawor zwrotny , DN15, kvs 1.9, PN25,
Temp. max 90°C, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
Uklad 2 stabilizujgco-uzupetniajacy

1 G3 Zawor odcinajacy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

9.|Kurek manometryczny 3-drog PN25 szt. 6.0000 6.0000
10. mankiet 20 mm o di. 10 m m 0.2600 0.2600
11. mankiet 40 mm o di. 10 m m 0.0900 0.0900
12.|Manometr, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max |szt. 6.0000 6.0000
130°C, KI. 1.0, G1/2"

13. | nity plastikowe szt. 37.0000 37.0000

14.|ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV o |szt. 0.1200 0.1200
$r. 65 mm

15.|otulina PUR 0 $r. 20 mm i gr. 30 mm m 2.0200 2.0200

16.|otulina PUR 0 $r. 40 mm i gr. 40 mm m 2.0200 2.0200

17.|otulina PUR 0 $r. 65 mm i gr. 60 mm m 1.0200 1.0200

18.|PCO Pompa obiegowa, 1*230V, 0.75A szt 1.0000 1.0000

19.|podparcia $lizgowe wspornikowe szt. 8.3200 8.3200

20.|Pompa obiegowa, 1*230V, P1=536W 2,37A szt 1.0000 1.0000

21.|Reczny zawér réwnowazgcy DN20 szt 1.0000 1.0000

22.|Reczny zawér réwnowazgcy DN40 szt 1.0000 1.0000

23.|rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamido- |dm3 0.0628 0.0628
wych ogdlnego stosowania

24.|Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o m 2.0000 2.0000
$r.65mm

25.|rury stalowe instalacyjne bez szwu $rednie czar- |m 8.3200 8.3200
ne o ér. 20 mm

26.|rury stalowe instalacyjne bez szwu $rednie czar- |m 16.4800 16.4800
ne o $r. 40 mm

27.|tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 0.2200 0.2200

28.|Termometr 150, 0-120°C Szt. 2.0000 2.0000

29.|uchwyty do rur szt. 7.4400 7.4400

30.|Zawér odcinajgey, 11/2 *, Gwint wewnetrzn szt 3.0000 3.0000

31.|Zawér odcinajgey, 3/4 ", Gwint wewnetrzny szt 3.0000 3.0000

32.|Zawér spustowy, 1/2 ", Gwint wewnetrzny szt. 2.0000 2.0000

33.|Zawér zwrotny, DN20, PN25, Temp. max 90°C, |szt 1.0000 1.0000
1", Gwint wewnetrzny

34.|Zawor zwrotny, DN40, PN25, Temp. max 90°C, |szt 1.0000 1.0000
1", Gwint wewnetrzny

35.|materiaty pomocnicze zt
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