Orange Polska S.A. PPA Podczaszy Pracownia

Domena Hurt Architektury 8Sp. z 0.0.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury kukasz Podczaszy

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz ul. Lubelska 24/7

Adres do korespondencii: 30-003 Krakow

ul. Chodkiewicza 61, 85-867 Bydgoszcz

tel.: 52 37593 18 =

Bydgoszcz, 22 styczen 2018r.

Numer pisma: 3715/TTIDWBU/U16/2018
Temat: Budowa budynku biurowego wraz z infrastrukturg techniczng oraz utwardzeniem terenu przy ul, Gudziadzkiej dz. nr

67/21, 67/13 w Bydgoszczy.

Szanowny Panie,

informujemy, Zze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktore sg integralng czescia uzgodnienia:

Uwaga: Prace budowlane prowadzié w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzenia kanalizacji kablowej
Orange Polska S.A..

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i~ zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzér  wihadcicielski mozna przestac¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci rgcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowadé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
8§ przywieszkami koloru czerwonego, zawiergjgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
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niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w
relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i Koniecznosci
zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace
do wykonania prac na tak oznaczonych elementach infrastruktury w kidrych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przesirzegania
Instrukeji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istnigjacy
sieé teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podktadach
geodezyjnych symbolem - OPL ,

Ustala sig 2-metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzorojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

7. Miejsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podiegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc Kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy
uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety planéw z przedmictowego uzgodnienia.
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Wojciech Wilewski
Starszy Specijalista

ds. Zasob6w Infrastruktury



