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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek biurowy, Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka dz. nr 67/21
warunki dotyezg przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przytaczeniowa - 196 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do 1V grupy przyltaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA

Istniejaca linia kablowa SN/I5 kV  typu 3 XRUHAKHS 1x240 mm2 relacji : stacja "Stroma"

nr 10394 - stacja ,.Grudzigdzka™ nr 10008 - linia 15 kV GPZ Rupienica  (obecnie pole nr 12 -

linia Kaufland).
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.

L.t Projektowane zlagcze kablowe ZK1-1Pp zabudowaé na/przy projektowanym budynku Iub na granicy
dzialki , od strony projektowanej stacji transformatorowej ( poza terenem kolizyjnym ) - ostateczna
lokalizacja ustalona zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Wartos¢ zabezpieczenia na przylgczu zostanie okreslona w dokumentacji projektowej opracowanej przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci

2.1. Wybudowa¢ stacj¢ transformatorowa 15/0,4 kV , 20/630 kVA 2z transformatorem 630 kVA » ktéra
zasili¢ poprzez wplot z zastosowaniem odcinkéw kabla SN 15 KV o przekroju 240 mm2 w istniejgca linie
SN 15kV o ktérej mowa w pkt I, relacji : stacja "Stroma" nr 10394 - stacja »Grudzigdzka” nr 10008 .
Rozdzielnicg SN w stacji przystosowaé do zabudowy naped6w telemechaniki wraz z zasilaniem.

2.2. Projektowang stacj¢ o ktérej mowa w pkt 2.1. nalezy zlokalizowat¢ na dz. nr 67/19 , przy granicy
dz.nr 67/17 - zgodnie z lokalizacja zaznaczong w MPZP , Srédmiescie — Grudzigdzka” ozn. symbolem
9TE.

2.3. Lokalizacja stacji transformatorowej na dzialce o kidrej mowa w pkt. 2.2, dla ktérej nalezy ustanowi¢
sluzebnos¢ przesylu oraz zapewni¢ catodobowy bezkolizyjny dojazd i dostep.

24. Z projektowanej stacji wybudowaé obwéd kablowy nn-04 kV o przekroju  wg obliczer do
projektowanego zlacza kablowego ZK 1-1Pp .

2.5. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uregulowaé sprawy formalno - prawne terenu pod
projekiowang infrastrukture energetyczng z zapewnieniem calodobowego bezkolizyjnego dojazdu i
dostepu.

2.6. Wydano warunki przylaczenia nr 33762/2017/OD1/RR | na realizacje ww. stacji transformatorowe; .

3. w zakresie dotyczqgcym urzgdzen podmiotu przylgczanego

3.1. Od proj. ztacza kablowo - pomiarowego ZK 1-1Pp przylacze kablowe nn/0,4 kV ( instalacje odbiorczg) -
zalicznikowa do RG . Zabezpieczenia , przekroje przewodéw oraz inne urzgdzenia odbiorcze dostosowaé

do poboru mocy wnioskowanej . Dobér zabezpieczent obwodéw zasilajacych przedmiotowego budynku
zostanie dostosowany do wielkosci mocy przylaczeniowej. Dia zachowania selektywnosci dziatan
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zabezpieczen, nalezy odpowiednio dobra¢ warto$é zabezpieczen instalacji wewnetrznej uwzgledniajgc
zabezpieczenie na przylaczu.

3.2. Klient przygotuje miejsce pod budowe infrastruktury energetycznej , (2godnie z rzednymi docelowymi) oraz
ureguluje sprawy formalno - prawne dotyczace terenu pod projektowang siec elektroenergetyczng -
poprzez ustanowienie migdzy innymi stuzebnosci przesylu dla projektowanych urzadzen. Prawne regulacje
nalezy zrealizowaé przed rozpoczgciem prac budowlanych.

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na wyjéciu przewodéw od rozlacznika izolacyjnego w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo — pomiarowe ZK 1-1Pp na lub przy budynku lub przy granicy dziatki w poblizu miejsca
dostarczenia energii elektrycznej.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad rozliczeniowy energii czynnej i biemnej skladajacy si¢ z licznika ZMG ,
przekladnikow pradowych kl. 0,2 S, 400/5 A, FS5,2,5 VA - wyposazenie wg obowigzujacej standaryzacji w
Enea Operator Sp. z 0.0.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x315 A w ziaczu kablowo-pomiarowym zabudowanym na lub przy budynku
od strony stacji transformatorowe;.
VIiI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukfadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 v. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelmia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elektiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomo$é na te zaburzenia innych urzadzefi wystgpujacych w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczeg6lnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania Swiatla zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie,

s.Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbgdne do wykonania
projektu technicznego nalezy uzyskac w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

6.Projektowang infrastrukture elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania
terenu.

7.W przypadku wystgpienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejacy siecig elektroenergetyczng o warunki
przebudowy nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

8.Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia winna byé¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spélki:
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www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotgczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

9..Zastosowanie agregatéw pradotworczych i UPS w instalacjach wymaga spelnienia dodatkowych wymagan i
warunkéw:
- nalezy zrealizowa¢ ukiad zasilania obiektu, w kiorym zasilanie bedzie odbywac sig¢ wylaczenie z jednego
Zr6dia, tj. energetyki zawodowej (sieé ENEA Operator) lub zrédia dodatkowego (agregat);
- nalezy zabudowa¢ ukiad automatycznego zalgczania agregatu (SZR) lub reczny uklad przelgczania siec/agregat
za pomocg lacznika tréjbiegunowego pracujacego w ukladzie: sieé ENEA/agregat-rozdzielnica;
- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania uktadu z 2 wylacznikami, oprocz warunku kontroli
napigcia na zrédle podstawowym (zrealizowanej za pomocs przekaznikéw napigciowych ukladu SZR), bezwzglednie
nalezy zaprojektowat i zrealizowa¢ blokade mechaniczna (oddzialujacg na tory pradowe wylacznikéw) lub
zastosowac w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada
mechaniczna ma uniemozliwia¢ jednoczesne zalaczenie obu Zrédel zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia
jakiegokolwiek elementu ukladu SZR, agregat pradotwérczy nie mial mozliwoéci pracy na sie¢ energetyki
zawodowej).

10.Wszystkie ukiady automatyki SZR zabudowywane pomiedzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wymagaja
opracowania odrgbnej dokumentacji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylgczenia. Zawartoéé
dokumentacji powinna obejmowa¢ dokladny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki. Dodatkowo w
tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamiescié schematy rozwinigte obwodéw wtérnych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub ukiadu automatyki SZR nalezy wykonaé odbiér inwestorski
(wraz z harmonogramem uruchomien) oraz wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. z wnioskiem o przeprowadzenie
wspéinych prob . Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci, uruchamianie i
zalgczanie ukladu automatyki SZR oraz ukiadu wspélpracujacego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.

I1.Niniejsze warunki sg skuteczne, o ile wlasciciel nieruchomosci, na ktérej zabudowane zostanie projektowane ztgcze
kablowe ZK1-1Pp ( w przypadku lokalizacji na przedmiotowej posesji ) , ustanowi na swojej nieruchomosci
stuzebnos¢ przesylu polegajaca na prawie do utrzymywania i eksploatacji projektowanego zlacza kablowego oraz
projektowanego przylacza kablowego nn/0,4 kV , ich remontéw, modern izacji i naprawy oraz na prawie swobodnego
dojscia i dojazdu do w/w urzadzen elektroenergetycznych.

12.Przylaczana infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasnos¢ podmiotu przylaczanego musi speniaé
wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania
ENEA Operator Sp. z 0.0.

13.ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

14 .Anuluje si¢ wniosek nr 35037/2017/0D1/RR | z dnia 25.08.2017.

15.Tracq waznos¢ warunki przylaczenia z dnia 15.09.2017 o tej samej sygnaturze.

Data wainosci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENCa Upraralsr 2,2 0.0
Qadziat Dystrybrch
Wydziat Praytyczen i i

( podpis osoby upowaznionej )
ZIR/RR NS/
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