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Dotyczy: warunkéw technicznych na przytaczenie do miejskiej sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku biurowego Oddzialu IPN
— KSZpNP w Gdansku Delegatura w Bvydgoszczy na dzialce nr 67/21w obrebie 096
przy ul. Grudziadzkiej w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o.0. informuje, ze w celu
przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w/w budynku nalezy
zaprojektowac 1 wybudowac:
1. Przylacze wodociggowe od przewodu wodociagowego ¢ 150 mm zlokalizowanego
w ul. Grudziadzkie;j.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej z wlgczeniem kanalu sanitarnego ¢ 0,20 m
wybudowanego w ukladzie pigtrowym kds 0,30/0,20 m zlokalizowanego
w ul. Grudzigdzkiej lub kolektora sanitarnego ¢ 1,0/1,5 m zlokalizowanego
w ul. Grudziadzkie;.

Dla przylacza wodociggowego o diugosci do 15 m od linii regulacyjnej ulicy nalezy
w budynku przewidzie¢ i wykona¢ podejscie pod zestaw wodomierzowy (n/w zawory
1 wodomierz) za pierwsza $ciang w pomieszcezeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.
Pomieszczenie to winno spelni¢ wymogi okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie "(Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015 r. Poz. 1422 § 116 117).

Wodomierz winien by¢é zamontowany w pozycji poziomej w wydzielonym, latwo
dostepnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarznieciem, uszkodzeniem
oraz dostgpem o0s6b niepowotanych.

Przytacze wodociggowe nalezy wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej niepalnej
AROT np. KABUFLEX R lub réwnowaznej na odcinku 1,0 m przed budynkiem
z wyprowadzeniem 0,2 m nad posadzke. Na pionowym odcinku przewodu zastosowaé zigczke
ISO (kolano) do rur PE (z tuleja wzmacniajagcg do zlaczek ISO), ktorg nalezy polaczyé
z zaworem przed wodomierzem.



Dla przytacza dluzszego podejscie pod zestaw wodomierza gléwnego nalezy wykonaé
w studni wodomierzowej, ktérg nalezy usytuowaé na terenie dziatki nr 67/21 w odleglosci
0,5 + 1,5 m od linii regulacyjnej ulicy.

Studnia winna spelni¢ winno spetni¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. Poz. 1422 § 116
1 117) oraz normie PN-91/B-10728 ,, Studzienki wodociggowe ",

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod opadowych
i gruntowych, jak i utrzymana we wlasciwym stanie technicznym i sanitammym. Ponadto
wlasciciele nieruchomodci winni zabezpieczy¢ zestaw wodomierzowy na okres zimy
przed zamarzaniem oraz dostgpem o0s6b niepowotanych.

Nad przylgczem wodociggowym w odleglosci 0,50 m od wierzchu przewodu nalezy
umiesci¢ taSme ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Do goérnej tworzacej przewodu
wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki
do zasuw i polgczenia z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa metalows).

Przykrycie przewodu wodociggowego winno wynosié ok. 1,80 m.

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawory odcinajace grzybkowe lub klinowe.

Za wodomierzem, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem poboru wody)
nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z normg ,,Zawory antyskazeniowe”— PN-EN
1717 oraz kurek spustowy zgodnie z normg ,,Instalacje wodociggowe” — PN-EN-92/B-01706.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu sko$nego
z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajaca.

Przylacze wodociggowe z rur PE winno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu
od wiaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

Na przylgczu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjng w oparciu o norme
— PN-B-10729:1999. Studnia winna by¢ usytuowana na dzialce nr 67/21 w odleglosci
0,50 — 1,50 m od linii regulacyjnej ulicy.

Wlaczenie do kanalu sanitarnego wykonaé poprzez istniejagcg studnic wybudowana
na kanale kds 0,30/0,20 m lub w przypadku wlaczenia do kolektora 1,0/1,5 m poprzez istniejaca
komore na kolektorze.

Zabrania si¢ rozkuwania studni i komory w celu wlaczenia przylgcza kanalizacji
sanitarnej (otwor nalezy wykona¢ wiertnicg).

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
wyprowadzone jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 , poz. 690 z pdzniejszymi zm. Roz. 2
par. 122 do 125).

Na podigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac projekt
przez uprawniong jednostke¢ projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy i normy m.in.
Instalacje wodociggowe” — PN-92/B-01706, ,Zabudowa zestawéw wodomierzowych”
— PN-B/10720.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
— Grudziadzka 9-15, w Zarzadzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej — ul. Torunska 174a
oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne MWIK, plan sytuacyjno — wysokosciowy z naniesiong
trasa projektowanych przylaczy oraz rzut budynku z naniesiong lokalizacjg zestawu wodomierza
gléwnego.

W projekcie nalezy dokona¢ doboru $rednicy przylacza na cele socjalno-bytowe i p.poz.
w oparciu o przeplyw obliczeniowy zgodnie z norma PN-92/B-01706 (zalaczy¢ obliczenia)
1 opinig rzeczoznawczy do spraw p.poz.



Na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego dobra¢ wodomierz zgodnie
z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywg MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem parametru
cigglego strumienia objgtosci Q3, zakresu pomiarowego R.

O rozpoczgciu prac nalezy pisemnie powiadomié¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK.

Realizacja przylaczy winna nastgpowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

Informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ wykonania wigczenia do studni na kanale ulicznym
przez Zaklad Sieci Kanalizacyjnej MWK (na podstawie pisemnego zlecenia inwestora).

Przed zasypaniem przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na swéj koszt inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przyltgczy, ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczyé
inspektorowi MWIiK. Na przylaczu wodociagowym nalezy namierzyé co najmniej
dwa charakterystyczne punkty wysokosciowe (od osi przewodu) a na przyltaczu
kanalizacji sanitarnej namierzy¢ wszystkie punkty charakterystyczne.

2. Uzyska¢ odbidr techniczny wykonanych przylagezy od inspektora MWiK
na podstawie pisemnego wniosku (tel. 052-58-60-972 w godz. 7% — 9%).

3. Zleci¢ do MWiK zalozenie nawiertki / wykonanie weinki.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku MWiK nieodplatnie zamontuje wodomierz.

Na poboér wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrzeé umowe z MWiK w Biurze
Obstugi Klienta przy ul Toruniskiej 103, w godz. od 7% do 14 — telefon 052 58-60-604 (od 604
do 608) na podstawie dokumentu wlasnosci.

Nadmieniamy, Ze przed zawarciem umowy na pobér wody i odprowadzanie $ciekéw
nalezy zwrocié si¢ do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy
(ul. Grudzigdzka 9-15) w celu uzyskania numeru porzadkowego omawianej nieruchomosci.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci 1 uprawnien oséb trzecich.

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami technicznymi.

Informujemy, ze w oparciu o wytyczne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
oraz Wydzialu Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta Bydgoszczy wody opadowe
i roztopowe nalezy zagospodarowaC w granicach terenu powstawania opadu, tj. w obrebie
dziatki inwestora poprzez bezpo$rednie odprowadzenie do gruntu (np. z zastosowaniem
rozsgczania), z zachowaniem wymagan okre$§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 § 21).
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