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Dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzanie wéd opadowych lub

roztopowych z terenu dzialki nr: 67/21 w obr. 96 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych podtgczenia do
sieci kanalizacji deszczowej projektowanego Budynku Biurowego dla Oddziatu IPN
— KSZpNP Delegatura w Bydgoszczy informuje:

1.

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z terenu dziatki nr: 67/21
w obrebie 96 nalezy zaprojektowa¢ w nawiazaniu do istniejacego ulicznego
kanatu deszczowego dn 315mm na terenie dziatki 67/17.

Wiaczenie przytgcza deszczowego nalezy dokonaé na istniejacg studnie
rewizyjng o rzednych: T 49.12; kd 46.81. Zabrania sie rozkuwania $cian studni
rewizyjnej, nalezy otwory wykona¢ za pomocg wiertnicy. W pasie drogowym
przytgcze deszczowe nalezy wykonac z rur PCV $200 klasy S.

Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej nalezy usytuowaé
studzienke rewizyjng, w odlegtosci ~1m od granicy dziatki (na terenie
omawianej inwestycji dziatka 28/1) zgodnie z normg PN-B-10729/1999.

W  gospodarce wodami opadowymi nalezy rozdzieli¢ $cieki czyste
(z powierzchni dachowych) od sciekéw brudnych (z drég i parkingow).
Scieki deszczowe z drog i parkingdw przed odprowadzeniem muszag byé
oczyszczone w stopniu, aby spetnialy wymagania obowigzujacych przepiséw
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
(Dz.U. 2014 poz.1800).

Przed zasypaniem przytagcza kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do
uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swdj koszt inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawczej przytgcza i podiaczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji przytacza nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy
drogi na lokalizacje uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art.
39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

Catkowity koszt budowy przytgcza deszczowego wraz z wpieciem do sieci
ponosi witasciciel terenu, z ktdérego odprowadzane bedg wody opadowe lub
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roztopowe. Witasciwe utrzymanie techniczne przytacza deszczowego
pozostaje w gestii wtasciciela dziatki.
Na powyzszy zakres nalezy opracowac projekt wraz z czescig drogowg dziatka
nr: 67/17 — odbudowa elementéw pasa drogowego objetego rozkopami przez
uprawnione jednostki projektowe w oparciu 0 obowigzujace przepisy oraz normy
i przedfozy¢ do uzgodnienia.
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