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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. ]. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0026/12 Rzeszow,2012- 07- 02

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6in. zm.) i art.
12 ust | pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1 , art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.). w zwiazku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy. ze

Pan PIOTR FROSZTEGA
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 25 czerwea 1982 r.. miejsce urodzenia - Debica
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Stanistaw Dolggowski . - T -

A
inz. Andrzej Tarczymikitt:&l\ )

mgr inz. Andrzej Mamczur ... /.0




Szezeghlowy zakres uprawnicn
do projektowania hez ograniczen
w specjalnosel konstrokeyjno - budowlnnej
Pan Piotr Frosztggs
LoNa mocy o, 12 ustdopht T artd3 ust 4 ustawy Praws budowlane. w zakresie ohjotym
wyzel wymicnion specialnoscli, ninicjsze uptuwnienia stanows pdstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanyeh i
sprawowania nadzoru autorskicgo, w speciinosces objetej ninicjsey mi uprawnienizmi

2. sprawowania kontrali technivenej utravmania obicktow budowlanych

1. Na moey § 17 ust 1okt 1 rozporzadzenia Minstz Ceansponu i Budownichwa 2 dnis 28
kwictnin 2006 r.w sprowie samodzictayeh fonkeji weehmicznyeh w budownictwic ( Dz U
Ni 83 poz. 578 7 porm. zn.), nimgjsze uprawnicniz upawniajy do prajeklowaniia obickiu
hudowianego w zakresic:

- sporzgdzanin projekun arehitektoniezno-hudowlunego w odniesicniu do Kunstrakeji

obickin

oraz na podstiwic § 13 rwpnm;dnnin Ministry Cronsperin 1 Budowniciws # dnia
28 kwictein 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkei technicaych w budow niciwie
uprawnienia budowlane do prajekiowania upowazniagg rwnioz do:

- sporzadzaniu projekiow /,lLu\p(nl.\u"-\'.l vt dzialki lub erenu v zakiesic specialnosed
objele) pinfejszymi upraswnicninmi.
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Warszawie,

WOJEWODA PODKARPACKI

¥5-9359 Rzeszow, skr paczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB HI-7831/104 /01 Rzeszow, 260) - 12 - 10

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. I pkt 112, ust 3 ©4, art. 14 ust, ] pkt 2 i ust. 3
pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. Nr 106
poz 1126 22000 r_z pozn. zm.} oraz § 4 ust 21 § 9 ust. 1| rozporzadzema Ministra
Gospadarki Przestrzennej 't Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. [J. Nr 8 poz. 38 z1995 r.)
part. 104 Kadeksu postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U, Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozvEywinym

Pan JAROSEAW SLIWA
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. I8 marca 1972r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 166/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

bez ograniczen

Od ninijszej decyzji shizy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

za posredmetwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
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Otrzymuja

! Pan mgrinz Jarostaw Sliwa i
ul. Robatnicza 10/28
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Zaswiadczenie §

Piofr Jan Frosztega 5

Pan/Pani :
E— ul. Sikorskiego 2/56

39-200 Dgbica

jest cztonkiem Podkaruackie] Okregowej lzby Inzynierow

Budowniciwa o numerze ewicencyjnym PDK/BO’0135’ 12
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Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmye:

PDE-VLE-K94-VG4 =

Pan larostaw Sliwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0776/03

adres zamieszkania ul. Robotnicza 10428, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2018-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-10 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe;j 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqupum beq'nemqm p-ndptmn _m-,-mwen,lﬁl ym przy pnn'mq'nnﬂn walifiliowanego certyfiimk oy
pod waghdem sutkow | ym g gy,

. ju pOprEWNOSO danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprowdzic za pomocy NUmEery wengficynesn mowindeenia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winiciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownichem..
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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budowy budynku biurowego
wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., went.-mech., energii elektrycznej, teletechniczng
instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
wodociggowa, energii elektrycznej /glz/, instalacjg o$wietlenia zewnetrznego, budowa chodnikéw,
muréw oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1,
likwidacja istniejgcego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa potgczen pieszych z istniejgcym chodnikiem
na dz. nr 67/13, 67/17 j. ewid. 046101 _1, obreb 0096

Gmina: Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie

Opracowanie ma na celu okreslenie ogdlnych zasad i warunkéw konstrukcyjno—materiatowych dla
realizacji zamierzenia bedacego przedmiotem niniejszego projektu zgodnie z zatozeniami projektu
architektury oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zakres jego obejmuje okreslenie, na podstawie zestawienia obcigzen oraz ich kombinacji, wymiaréw
elementéw budynku petnigcych role konstrukcyjng, a takze przedstawienie schematéw statycznych
ich pracy. Wykonanie niezbednych obliczen statyczno—wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenie
poprawnosci przyjetych rozwigzan i okreslenia wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw
konstrukcyjnych oraz wymaganego zbrojenia gtéwnego (dla podstawowych elementéw zelbetowych).
W czesci opisowej zawarto ogdélne uwagi dotyczgce warunkoéw hydrogeologicznych, warunkéw
posadowienia obiektu oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjno—materiatowych, a w szczegdlnosci
sposobu fundamentowania, zabezpieczenia wykopu, zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku.
W czesci koncowej projektu zamieszczono podstawowe wyniki obliczeh numerycznych gtéwnych
elementéow konstrukcyjnych celem mozliwosci dokonania ewentualnej weryfikacji oraz korekty
przyjetych rozwigzan.

Czes$¢ rysunkowa tworzgca catosé wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera schematy
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany

2.2. Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia,

2.3. Wytyczne materiatowe przekazane przez projektanta branzy architektonicznej;

2.4. Wymagany zakres opracowania projektu budowlanego regulowany przez obowigzujgce
przepisy prawa budowlanego [2.7.4],

2.5. literatura przedmiotu, tablice projektowe oraz zasady sztuki budowlanej,

2.6. obowigzujgce normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania iwymiarowania
konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych, betonowych i zelbetowych, normy okreslajgce
warunki posadowienia bezposredniego budowli,

2.7. ustawy, rozporzadzenia i inne akty prawne, w szczegdélnosci:

2.7.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

2.7.2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami,

2.7.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych — Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463,

2.7.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462.



3 TEREN, KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI POSADOWIENIA.

Obszar objety projektem budynku biurowego znajduje sie na dzialce 67/21, obreb 0096 w
Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie. Warunki geotechniczne zostaty okreslone w dokumentacji
geotechnicznej niniejszego projektu.

Kategoria geotechniczna

— Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
(dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.2)) nalezy przyjaé, ze w podtozu projektowanego
obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I
kategorii geotechnicznej .

4 ZASTOSOWANE MATERIALY

Beton podktadowy: C8/10 (B10)

Beton konstrukcyjny hydrotechniczny ptyta denna, $ciany piwnic : C30/37 (B37) W-8

Beton konstrukcyjny hydrotechniczny strop nad | pietrem ( nad archiwum )C30/37 (B37) W-8
Beton konstrukcyjny pozostatych elementéw konstrukciji: C30/37 (B37)

Stal zbrojeniowa: A-1lIIN B 500SP
Konstrukcja stalowa: S255JR

Sciany nos$ne zelbetowe kondygnaciji: C30/37 (B37)

Sciany murowane (zaprawa cem.-wapienna klasy 5MPa): pustak ceramiczny kl.15

5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIALKI
Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia nalezy przeprowadzi¢ szereg prac przygotowawczych
na terenie dziatki. Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykona¢ po przejeciu od Inwestora placu budowy
jest wykonanie ogrodzenia oraz zamontowanie tymczasowych budynkéw socjalno-biurowych.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do oczyszczenia terenu objetego zakresem robot z zieleni, humusu,
zbednych materiatdéw sktadowanych na terenie itp. oraz wyznaczenia drég komunikacyjnych i miejsc
skladowania materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji robét.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia
robét budowlanych oraz (o ile konieczne) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

6 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a. Uklad konstrukcyjny, ogélna charakterystyka konstrukciji obiektu
Projektowany budynek to obiekt sktadajgcy sie z 4 kondygnacji w tym jednej podziemnej (piwnica). Ma
on w rzucie ksztatt cietego prostokagta o wym. ok. 70,0m na 24.90m .
Budynek gtéwny zostat zaprojektowany w technologii mieszanej: Sciany murowane ($ciany no$ne oraz
w gtébwnej mierze wypetniajgce), sciany konstrukcyjne oraz pozostate elemnty konstrukcji w
technologii monolitycznej z betonu kl. C30/37 zbrojonego stalg A-11IN
Konstrukcja stropéw opiera sie na siatce stupéw zelbetowych oraz na Scianach zelbetowych. Funkcje
dachu stanowi strop ostatniej kondygnacji (stropodach) otoczony dookota sciankg attykows.
Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym za pomocg uktadu ptyty zelbetowe; .




b. Fundamenty

W wyniku analizy opinii geotechnicznej po zapoznaniu sie z warunkami hydrogeologicznymi
zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej (gr.50cm) z lokalnymi
pogrubieniami oraz stép fundamentowych 3,0x3,0x1,0m wykonanych z betonu klasy C30/37 (B37) W8
na warstwie chudego betonu (klasy C8/10) o grubosci co najmniej 10cm. Zbrojenie gtéwne,
strzemiona, prety pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-llIN (B 500SP). Minimalna grubo$¢ otulenia
zbrojenia gtéwnego wynosi 5cm.

Posadowienie projektowanych fundamentéw przyjeto powyzej swobodnego zwierciadta wody
gruntowej, na poziomie 3,97 oraz 4,47m(pogrubienia) ponizej poziomu zera budowlanego i nie mniej
niz 1,0m ponizej poziomu przylegtego terenu (gtebokos$¢ przemarzania gruntu).

Wymiary oraz rozmieszczenie fundamentéw wg zatgczonego rysunku zestawczego pozyciji
konstrukcyjnych fundamentéw (rys. nr KB-01), sposob zbrojenia podano w czesci obliczeniowej. W
trakcie wykonywania fundamentéw osadzi¢ nalezy wytyki (prety startowe) dla stupdéw oraz $cian
zelbetowych.

c. Sciany konstrukcyijne, wypetniajace

Sciany murowane

Wszystkie Sciany konstrukcyjne oraz wypetniajgce wewnetrzne kondygnacji nadziemnych oraz
podziemnej zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm oraz dziatowe
12cm z kl. min.15 na zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5. Nadproza w $cianach zaprojektowano
jako typowe, dla scian gr.12cm na belkach prefabrykowanych typu L-19, natomiast dla wiekszych
rozpietosci i obcigzeh oraz w $cianach gr. 25cm — Zelbetowe. Szczegdtowy opis i oznaczenia
nadprozy pokazano na rzutach konstrukcji kondygnaciji.

Wszystkie elementy zelbetowe ukryte w grubosci muru (stupy, podciagi) wykona¢ w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegélng uwage
nalezy zwr6ci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gtadkiej faktury sciany.

Na scianach murowanych pod oparcie belek i nadprozy prefabrykowanych przygotowaé gniazda
z "poduszkami" betonowymi o grubosci min. 8cm lub wykona¢ podmuréwke z min. trzech warstw
cegty ceramicznej petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy minimum 5.
Stosowac pustaki zaliczone do | kategorii produkcji elementéw murowych oraz kategorie A wykonania
robét (czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa muru ym = 1,7).

Sciany zelbetowe

Projektuje sie sciany zewnetrzne zelbetowe, oraz $ciany wewnetrzne zelbetowe wykonywane w
technologii monolitycznej, grubo$é 25cm. Sciany klatek schodowych oraz szybu windowego réwniez
grubosci 25cm. Do wykonywania $cian nalezy uzy¢ betonu klasy C370/37 (B37) oraz stali
zbrojeniowej A-IIIN (B 500SP). Szczegdtowa geometria Scian oraz schematy wedlug rysunkow
konstrukcyjnych. Ponadto krawedzie swobodne wzdiuz ewentualnych otworéw na instalacje oraz
stolarke nalezy w siatce przedniej i tylnej pretami w ilosci odpowiadajacej liczbie pretow rozcietych
otworem. Sciany zewnetrzne piwnicy w miejscu potgczenia z ptytg fundamentowg uszczelnié za
pomoca tadsm wykonanych z termoplastycznego tworzywa (PVC-P). Uszczelnienie stosowac réwniez
w przerwach roboczych betonowania.

Sciany w zabudowie lekkiej

Czes¢ scian w obiekcie petnigce funkcje wygradzjgce pomieszczen wykonac nalezy w technologii
Scianek lekkich. Konstrukcje takich scian stanowi ruszt stalowy wypetniony wetna mineralng oraz
obudowany ptytami GK.

d. Stropy zelbetowe
Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach zaprojektowano jako monolityczne, Zzelbetowe gr.30cm
z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojone krzyzowo pretami ze stali A-IlIN (B 500SP). Szczegdtowa
geometria ptyt oraz schematy zbrojenia wg rysunkéw zestawczych pozycji konstrukcyjnych,
wymagane zbrojenie ptyty wg informacji zamieszczonych w czesci obliczeniowej opracowania.
Podczas zbrojenia min 4 prety w kazdym kierunku powinny przechodzi¢ przesz stupy.
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Rozformowanie wylewek i ptyt Zelbetowych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez beton 80%
wytrzymatosci projektowanej. Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej
16mm.

Podczas zbrojenia ptyty krzyzowo zbrojonej nalezy pamietaé o zbrojeniu dolnym narozy w ilosci
odpowiadajacej co najmniej 50% zbrojenia przestowego w plycie. Ponadto krawedzie swobodne
wzdiuz ewentualnych otworéw na instalacje i kominy nalezy dozbroi¢ goérg i dotem pretami w ilosci
odpowiadajgcej liczbie pretéow rozcietych otworem.

Ksztaltujgc prety zbrojenia dolnego nalezy pamieta¢ o warunku, ze co najmniej 3 prety/1mb winny by¢
doprowadzone nie odgiete do podpory i oparte na niej na wymagang dtugo$¢. W obrebie stupow
nalezy zastosowac zbrojenie na przebicie ptyty stropowe;j.

e. Belki, nadproza i stupy zelbetowe
Belki, nadproza stupy projektuje sie jako monolityczne, zelbetowe z betonu klasy C30/37 (B37).
Zbrojenie gtéwne belek i stupdw ze stali klasy A-IlIN (B 500SP), strzemiona i prety pomocnicze — stal
A-llIN. Wykona¢ je nalezy w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o
gtadkiej powierzchni. Szczegétowa geometria belek, nadprozy i stupéw oraz ich pozycje wg rysunkow
zestawczych pozycji konstrukcyjnych. Szczegdélng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie
mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia rob6ét w warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty.
Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.
Stupy zelbetowe stanowig podparcie dla konstrukcji stropdw miedzykondygnacyjnych.
Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania skfadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny
w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do
warunkow atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych
i usuniecia podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 80%
projektowanej wytrzymatosci.

f. Schody
Schody projektuje sie w konstrukcji ptytowej, zelbetowej monolitycznej. Ptyty biegowe i spocznikowe

wykonaé¢ z betonu klasy C30/37 (B37). Zbrojenie gtéwne ptyt ze stali klasy A-IlIN (B 500SP), prety
zbrojenia rozdzielczego — stal A-llIN. Balustrady schodéw — szczegdty wg rysunkéw branzy
architektonicznej.

7  WPLYW PLANOWANYCH ROBOT NA ISTNIEJACA ZABUDOWE SASIEDNIA

Wszelkie roboty zwigzane ze wznoszeniem projektowanego budynku planuje sie prowadzi¢ na dziaice
Inwestora. Roboty budowlane atakze ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej oraz wymaganiami Polskich Norm.

Obiekt objety opracowaniem oddalony jest od istniejacej zabudowy sgsiedniej w sposob zapewniajgcy
brak wzajemnej influencji. Przy takich zatoZzeniach nalezy przyjmowac, Zze prowadzone roboty nie
beda wywieraly istothego wptywu na istniejgcg zabudowe sgsiednig, w szczegdlnosci spetnione sg
wymagania stawiane w § 204.5. [2.9.2]. Czasowe ucigzliwosci wynikajgce z procesu budowy (ruch
pojazdéw budowlanych, hatas zwigzany z pracg urzadzen budowlanych, itp.) nalezy kwalifikowa¢ jako
charakterystyczne i typowe dla tego rodzaju robét.

8 UWAGI KONCOWE - ZALECENIA WYKONAWCZE

a. Uwagqi ogdine
Przed przystgpieniem do robét Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru budowy winni dokfadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie
Z opracowaniami branzowymi. Wszelkie uwagi przedstawi¢ Projektantowi przed rozpoczeciem robot.
Na tym etapie nalezy ponadto opracowac (na podstawie niniejszego projektu oraz architektury) projekt
technologii i organizacji rob6t budowlano-montazowych i zgodnie z nim prowadzi¢ roboty budowlane.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.
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Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wplyw na prowadzone prace
budowlane, nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania. Odstepstwa od projektu lub
zmiany w zakresie zastosowanych technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Podane
do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz przedstawiciela inwestora.
Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowaC sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.
Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalery zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Przed kofcowym
odbiorem rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczyé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatdbw oraz probki wytrzymatosciowe betonu,
protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.

Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton 2/3
wytrzymatosci gwarantowane;.

b. 0Ogdlne uwagqgi dotyczace BHP podczas robot budowlanych
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi,
Przepisami BHP i Sztukg Budowlanag.
Przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik musi zostaé przeszkolony w zakresie przepisow
obowigzujgcych na budowie. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
Obowigzujgce warunki ogolne BHP powinny byé w razie potrzeby uzupetnione przez kierownictwo
budowy dodatkowymi wymaganiami wynikajacymi ze specyfiki i warunkéw miejscowych prowadzenia
robot. W zakresie ochrony przeciwpozarowej wykonawca robot montazowych na terenie budowy ma
obowigzek stosowania sie do aktow normatywnych. W szczegdlnosci prace spawalnicze nalezy
uzgadnia¢ z miejscowym oddziatem Strazy Pozarnej i wykonaé niezbedne zabezpieczenia prac
montazowych. Wszelkie prace spawalnicze winni wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

c. Roboty ziemne i fundamentowe

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— roboty ziemne wykonywa¢ w porze suchej, w temperaturach dodatnich nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia (szczegdlnie zalania wodg opadowa, itp.) i przemarzniecia wykopu,

— w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej,
nalezy wykona¢ odwodnienie a ,naruszone” warstwy gruntu zastgpi¢ chudym betonem,

— ostatnie 30cm grubosci wykopu wybrac¢ lekkim sprzetem bezposrednio przed wykonaniem warstw
podbudowy; w zadnym przypadku nie wolno posadowi¢ na warstwie gruntu naruszonego,

— odstoniete podtoze gruntowe nalezy przykryé warstwg chudego betonu o grubosci co najmniej
10cm, co stanowi jednoczesnie podbeton pod fundamenty,

— w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod fundamentami, podbeton nalezy wylewaé
na szeroko$¢ min. 20cm wiekszg od wszystkich krawedzi fundamentéw,

— naruszone czesci podioza gruntowego pod fundamentami, w szczegdlnosci wokot rur
instalacyjnych, nalezy usunac i wypetni¢ chudym betonem,

— podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego, aby w naruszonym
wokét rury gruncie mogta migrowac¢ pod budynek woda gruntowa,

— w przypadku wystepowania w dnie wykopu soczewek gruntéw nienosnych (np. kurzawki, torfu,
itp.) lub innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, nalezy powiadomi¢ uprawnionego
geotechnika dokonujgcego odbioréw podfoza gruntowego oraz Projektanta, ktérzy w porozumieniu
z przedstawicielem Wykonawcy oraz Inwestora uzgodnig sposéb wzmocnienia podioza,

— w bezposrednim sgsiedztwie wybudowanych juz elementéw konstrukcji oraz istniejgcej zabudowy
podtoze zageszczaé metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi),

— roboty ziemne i fundamentowe wykonywac pod $cistym nadzorem geotechnicznym - dno wykopéw
powinno zosta¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczna przez geotechnika
wykonujgcego badania gruntowe,

— w trakcie robot fundamentowych nalezy rozpatrywac¢ réwnoczesnie dokumentacje zawierajgcg
rysunki architektury, instalacje odgromowag oraz instalacje c.o0., wod-kan. iinne, stanowigce
integralng catos$¢ projektowa.
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d. Elementy betonowe i zelbetowe

Podczas betonowania nalezy zageszcza¢ beton a nastepnie pielegnowa¢ go w okresie wigzania

betonu zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych”. Do zbrojenia stosowac¢ stal bez powtoki z tlenku zelaza, zmniejszajgcej przyczepnosc

stali do betonu (dopuszcza sie tylko niewielkie spatynowanie powierzchni stali).

W trakcie prowadzenia robot betonowych nalezy przestrzegac nastepujagcych zasad:

— w celu unikniecia wystepowania rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu, stosowany beton
winien spetnia¢ warunki normowe dotyczace skiadu, prébek, wtasciwosci oraz uzytego cementu.
Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce
w celu kontroli jego wytrzymato$ci,

— zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sg wynikiem opracowanej
technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury, tempa prac budowlanych,

— po ufozeniu beton pielegnowaé np. przez przykrycie folig i zraszanie wodg. W przypadku bardzo
wysokich lub niskich temperatur powierzchnie betonu ostania¢ np. matami stomianymi. Okres
pielegnacji zalezy od panujgcych temperatur, lecz nie powinien byé¢ krétszy niz 7 dni. Sciany
fundamentowe powinny pozostaé w szalunkach przynajmniej przez trzy dni. Wczesniejsze
rozszalowanie moze spowodowaé powstanie rys skurczowych,

— nalezy scisle przestrzega¢ okreséw od momentu zabetonowania danego elementu do czasu jego
rozszalowania i obcigzenia, gdyz:

e wczesne demontowanie szalunkoéw $cian powoduje ich szybkie wysychanie, co bardzo czesto
prowadzi do powstawania pionowych, przelotowych rys skurczowych; rysy te moga
obejmowac¢ catg wysokos¢ elementu lub wystepowac tylko w jej dolnej czesci,

e demontowanie szalunkéw po uptywie kilku dni i zastepowanie ich pojedynczymi punktowymi
podporami zmienia schemat statyczny elementu konstrukcyjnego i moze powodowaé
nadmierne wytezenie jeszcze nie w petni zwigzanego betonu a w efekcie mikrouszkodzenia
jego wewnetrznej struktury; moze to prowadzi¢ do powstawania nadmiernych ugiec. Zjawisko
to potegowane jest bardzo wysokim wspétczynnikiem petzania charakteryzujgcym miody
beton,

e niedopuszczalne jest docigzanie elementéw konstrukcyjnych betonowych przed uptywem 28
dni od momentu zabetonowania lub przed uzyskaniem przez beton minimum 80%
projektowanej wytrzymatosci. Odksztatcenia elementéw konstrukcyjnych ze wzgledu na mtody
wiek betonu i mikrouszkodzenia jego struktury mogg by¢ wieksze niz wynika to z obliczen,

e prowadzenie robot wykonczeniowych bezposrednio po zakonczeniu realizacji stanu surowego
lub jeszcze w trakcie wznoszenia obiektu prowadzi zazwyczaj do powstawania uszkodzenh
elementéw wykonczeniowych; w pierwszym okresie ,zycia” konstrukcji dochodzi do
powstawania znacznych wartosci odksztatcen poszczegdlnych elementéw budowli
zwigzanych z:

- narastaniem obcigzen pionowych w trakcie wznoszenia budynku,

- zachodzeniem proceséw reologicznych,

- odparowywaniem oraz wigzaniem wilgoci zawartej w elementach Zzelbetowych,

- tzw. ,dopasowywaniem sie” elementow konstrukcji do przyktadanych do nich obcigzen;

Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych (o ile w czesci obliczeniowej nie

zaznaczono inaczej dla poszczegdlnych pozycji konstrukcyjnych):

— stopy fundamentowe: 5,0cm,
— fundamenty: 5,0cm,
—  stupy, belki, ptyty schodow: 2,5cm,
—  plyty stropowe: 2,0-2,5cm.

e. Roboty murowe
W celu unikniecia miazdzenia elementéw $ciennych nie dopuszcza sie wykonywania filarkow
murowanych o mniejszej powierzchni przekroju $ciskanego niz 0,09m2. Nalezy roéwniez unikaé
wykonywania filarow o matym przekroju Ao < 0,20m2, a w przypadku ich wystgpienia nalezy je
wykonaé z elementéw petnych bez spoin pionowych.
Sciany wzajemnie prostopadte lub uko$ne nalezy tgczyé ze sobg przez przewigzanie lub tgczniki
metalowe. Zaleca sie, aby wzajemnie prostopadte lub uko$ne Sciany konstrukcyjne wznoszone byty
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jednoczesnie. Stosowaé wyroby nie mniejsze niz potdwkowe oraz zapewni¢ przewigzanie elementéw

murowych zgodnie z zaleceniami normowymi (elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na

dlugosé réwng min. 0,4 wysokosci warstwy lub 40mm).

Dla robo6t murarskich ustala sie kategorie A wykonania robét, tj. roboty wykonuje wyszkolony zespot

pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy fabryczne a jako$c¢ robét kontroluje osoba

o odpowiednich kwalifikacjach. Stosowa¢ elementy murowe kategorii I.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

— w pionie 20mm na wysokosci kondygnaciji lub 50mm na wysokosci budynku,

— poziome przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem,

— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie wiecej niz 20mm na 10m.

Dopuszcza sie grubos¢ spoin w granicach 8mm-15mm (nie dotyczy muru na cienkie spoiny).

Podczas murowania:

— przestrzegac¢ prawidiowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych
warstwach muru o minimum 6 cm,

— bloczki docina¢ na pozgdany wymiar pitg do betonu (nie dopuszcza sie rozbijania bloczkéw
miotkiem lub w inny udarowy sposob),

— zaprawe uktadac¢ rownomiernie w warstwie grubosci 8-10 mm,

— przed natozeniem zaprawy obficie zwilzy¢é powierzchnie bloczkéw wodg dla unikniecia odciggania
wody z zaprawy,

— Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac rownoczesnie, odpowiednio je przewigzujac,

— wykonang cze$¢ sciany zabezpieczy¢ przed opadami przykryciem z folii,

— stosowac petne spoinowanie muru, wigcznie ze spoinami pionowymi,

— podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywa¢ za pomocg wyspecjalizowanych
narzedzi,

— przestrzega¢ zasady ,niepodcinania” $ciany pozioma bruzda.

Przyjete materiaty oraz wymiary obiektu pozwalajg na realizacje scian murowanych przez stosowania

przerw dylatacyjnych termicznych.

Sciany nieno$ne - dziatowe oraz ostonowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, by nie byty obcigzone

elementami konstrukcji nosnej — zaleca sie stosowanie przekfadek z miekkiego styropianu (FS10)

grubosci 2cm lub stosowanie systeméw suchej zabudowy, np. ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie.

f. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

Podstawowe wytyczne PPOZ zgodnie z opisem projektu architektonicznego punkt ,,Warunki ochrony
przeciwpozarowej elementéw obiektu zgodnie z opisem branzy architektonicznej, pkt. 27"

Na podstawie normy PN-B-03264:2002 elementy konstrukcji Zelbetowej zaliczono do nastepujgcych
klas ekspozycji: fundamenty XC2, pozostate elementy konstrukcji zelbetowej XC3.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wéd wsigkowych i zaleganie jej na podfozu gruntowym
nieprzepuszczalnym, powierzchnie elementéw betonowych majgce kontakt z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przed migracjg wody poprzez strukture betonu. Ochrona antykorozyjna konstrukciji
bedzie woéwczas zapewniona przez stosowanie odpowiedniej dla danej klasy srodowiska grubosci
otuliny zbrojenia oraz izolacje przeciwwilgociowg elementéw zanurzonych w gruncie.

Fundamenty iinne elementy podziemne majgce kontakt z gruntem nalezy pokry¢ dwukrotnie
powlokami izolacyjnymi - zgodnie z oznaczeniami w projekcie architektury. Warstwe izolacji chronic¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi od gruntu zasypowego za pomocg wodoodpornych piyt
termoizolacyjnych. Izolacje pozioma potgczy¢ w sposdb ciagly z izolacjg pionowg. Ostateczny doboér
zabezpieczenia przeciwwodnego wg wytycznych projektu architektury.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytwdrni poprzez pomalowanie
atestowang farbg antykorozyjng, dostosowang do warunkéw $srodowiska i stawianych wymagan.

Przed pomalowaniem wszystkie elementy konstrukcji stalowej winny by¢ poddane doktadnemu
oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa2 wg PN-EN ISO 12944-4 obrébka
strumieniowa.

Malowanie — przyjeto system S2.07 wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu oczekiwanej trwatosci.
Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powiok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu poprzez ponowne pomalowanie
uszkodzonych miejsc.

Zabezpieczenie spawdéw wykonywanych na montazu — oczyszczenie do stopnia czystosci St2
i malowanie farbami opisanymi powyze;j.
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W przypadku elementéw o przekroju zamknietym rurowym konce elementéw szczelnie zamknac
zaslepkami, tak by uniemozliwi¢ dostep czynnikéw korozyjnych do wnetrza elementu.

W trakcie montazu szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na antykorozyjne zabezpieczenie stykéw
montazowych i elementéw podporowych.

Elementy szczegdlnie narazone na korozje (np. $ruby i kotwy) winny byé ocynkowane.

Warunki ochrony przeciwpozarowej elementéw obiektu zgodnie z opisem architektonicznym punkt
,Warunki ochrony przeciwpozarowej elementéw obiektu zgodnie z opisem branzy architektonicznej,
pkt. 27"

Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej, w razie koniecznosci, realizowa¢ poprzez malowanie
farbami peczniejgcymi, oktadanie ptytami ogniochronnymi lub innymi specjalistycznymi metodami.
Wybdr metody uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem przed przystgpieniem do realizacji obiektu.
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji zelbetowej realizowa¢ poprzez stosowanie odpowiedniej
wymaganej otuliny pretéw zbrojeniowych (zgodnie z pkt. 9 lit. d).

g. 0Ogodlne informacije dot. warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych
Zabezpieczenie wykopu oraz montaz elementéw konstrukciji nalezy prowadzi¢ wg projektu organizaciji
robot, ktory wg przepiséw powinien opracowa¢ Wykonawca robét (Zarzgdzenie Min. Bud. z dnia
23.11.1987 r Mon. Pol. 35 z1987). Nalezy uwzgledni¢ s$rodki, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanych wymiardw i statecznos¢ uktadu geometrycznego.

Wszelkie roboty budowlane i odbiorowe nalezy prowadzi¢ wg Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robot budowlano montazowych. Dodatkowo nalezy stosowa¢ odpowiednie Polskie Normy

dotyczace wykonania robét:

e  PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wlasciwo$ci, produkcja i zgodnos$c¢.

Nalezy kontrolowa¢ klase betonu wbudowanego wykonujgc badania niszczgce prébek betonowych

pobieranych na budowie z danej partii betonu (wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych). Wszystkie elementy konstrukcji muszg by¢ objete kontrolg jakosci.

Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed montazem elementéw konstrukcyjnych.

Po wykonaniu konstrukcji przeprowadzi¢ montaz probny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.

Podczas montazu konstrukcji przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory zakonczone wpisem do dziennika

budowy:

—  geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stép fundamentowych,

—  geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stupoéw zelbetowych,

— sprawdzenie czy odchytki montazowe nie przekraczajg odchytek dopuszczalnych (przed
rozpoczeciem montazu obudowy),

—  sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem kompletnosci
elementow i potgczen (przed rozpoczeciem montazu obudowy).

9 PODSTAWA | ZALOZENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIAZEN
Obcigzenia zestawiono na podstawie zestawienia przegréd projektu architektonicznego oraz
nastepujgcych norm.

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

- Katalogi producentéw
Obiekt zlokalizowany w | strefie obcigzenia wiatrem oraz na pograniczu Il i lll strefy obcigzenia
Sniegiem na wysokos$ci okoto 48,51m npm. Wszystkie obcigzenia zostaty przyjete zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami. Jako wartoS¢ obcigzenia rozumie sie jego wartosc
charakterystyczng. Wartosci ciezaru wtasnego konstrukcji jak i warstw wykonczeniowych przyjeto na
podstawie wymiaréw objetosciowych zaprojektowanych przegréd (elementéw), kierujgc sie ciezarami
jednostkowymi. Szczegotowe zestawienie obcigzeh zamieszczono w czesci obliczeniowej niniejszego
opracowania

10 PODSTAWA OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano na podstawie nastepujgcych norm.

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
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- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym.
- PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

11 WARUNKI EKSPLOATACIJI
a. Nalezy dokonywac regularnych przegladéw budynku zgodnie z zaleceniami prawa budowlanego,
b. W widocznych miejscach nalezy umieéci¢ informacje o wielko$ci dopuszczalnych obcigzen
uzytkowych posadzki i stropu (zgodnie z pkt. 10 winny to by¢ wartos$ci charakterystyczne)
c. Obiekt uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, majgc na uwadze przyjete w projekcie
dopuszczalne obcigzenia uzytkowe stropow

12 UWAGI DO OPRACOWANIA

a. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z pdzniejszego
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

b. Dokumentacje rozpatrywaé tgcznie z architekturg. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Rdéznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany muszg byé wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

C. Przy wycenie robdt konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostalo zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do
prawidtowej realizacji i p6zniejszego funkcjonowania obiektu.

d. Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze wzgledow
technologicznych mozna wykona¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
konstrukciji.

Koniec czeSci opisowej

Legenda opisu elementéw :

Sz.-01 - stup zelbetowy . — numeracja elementu
Sc.1-01 —4ciana zelbetowa . — numeracja elementu
0t.2-01 — otwor w $cianie zelbetowe; . — numeracja elementu
Nz.2-01 — nadproze zelbetowe . — numeracja elementu
Tz.1-01 — tarcza zelbetowa . — numeracja elementu
Pz.1-01 — piyta Zelbetowa . — numeracja elementu
PF — ptyta zelbetowa fundamentowa . — numeracja elementu
Pog-01 — pogrubienie ptyty Zzelbetowej . — humeracja elementu
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CZESC ANALITYCZNA

ZESTAIWNIENIE OBCIAZEN
Obcigzenie $niegiem dachu
Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy wielopotaciowe (p.5.3.4)

Pota¢ dachu obciazonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach wielopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =45 m n.p.m. — sk = 0,006-A - 0,6 = 1,500 kN/m?2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych
Zzamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 1,0°
p=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u'Ce'Ct'sk = 0,8:1,0:1,0:1,450 = 1,160 kN/m?

Obciazenie uzytkowe dachu

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropéw i dachow

(p.6.3)
Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu, z

wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw) — od 0,0 do 1,0 kN/m?, zalecane 0,75 kN/m?

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciazenia uzytkowe powierzchni stropow
(p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchnia biurowa - powierzchnia kategorii 2,50
kN/m? powierzchnia biurowa

Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropow

(p.6.3) archiwa

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchnia biurowa - powierzchnia kategorii 15,00
kN/m?

STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY

. obc.charakt.gk wsp. obc.oblicz.q
. grubos¢ warstwy
TYP OBC|AZEN|A STALEGO [ ] [kN/mZ] bezpiecz. gf [kN/mZ]
m

ptytki granitogresowe 0,440 1,35 0,572
wylewka 0,070 1,40 1,35 1,89

Izolacja 0,070 0,048 1,35 0,065

folia paroizolacyjna PE 0,002 1,35 0,002
sufit podwieszony + instalacje 0,300 1,35 0,390
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strop monolityczny 0,30 7,500 1,35 10,12
PLYTA BIEGOWA SCHODOW
L, obc.charakt.qk wsp. obc.oblicz.q
) grubos¢ warstwy
TYP OBCIAZENIA STALEGO ] [kN/m?] bezpiecz. gt [kN/m?]
oktadziny 0,020 0,440 1,35 0,594
stopnie 17x27cm 0,085 2,125 1,35 2,86
tynk 1,5 cm 0,015 0,330 1,35 0,44
OBC. STALE BEZ KONSTRUKCJI 2,895 1,35 3,89
SPOCZNIK SCHODOW
L, obc.charakt.qk wsp. obc.oblicz.q
] grubos$¢ warstwy
TYP OBCIAZENIA STALEGO ] [kN/m?] bezpiecz. gt [kN/m?]
oktadziny 0,020 0,440 1,35 0,594
tynk 1,5 cm 0,015 0,285 1,35 0,38
OBC. STALE BEZ KONSTRUKCJI 0,725 1,35 0,974
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OBLICZENIA GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wymiarowanie stupéw
Przekroj 50x50cm

Obliczenia : Wymiarowanie : Sciskanie/rozciaganie 1

Obliczenia zgodnie z wymaganiami EUROCODE?2 1992-1-1:2004
Zatgcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny

Wymiary przekroju:

b =50 cm
h =50 cm
e & o o o o di=5cm
As
® ®
o
[ ] =
L
. o
ﬁt ® & o o o @
E —+
I : Il
Klasa betonu C30/37 Klasa stali zbrojenia podtuznego B 500 B
fek = 30 MPa; fyk = 500 MPa;
ye=1,4; ys = 1,15;
fea = 21,429 MPa; fya = 434,783 MPa;
Obcigzenia:
Name N, [kN]
SGN 1 4050

Udziat obcigzen dtugotrwatych 100 %
Ograniczenie szeroko$ci rozwarcia rys 0,4 mm

W obliczeniach uwzgledniono warunek na minimalne pole powierzchni zbrojenia

Rezultaty:
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As = 93,15 cm? (19@025)
p=3875%

Pomin = 0,2 %

Pmax = 4 %

Iba = 591,051 mm

catkowita powierzchnia zbrojenia
stopien zbrojenia

minimalny stopien zbrojenia
maksymalny stopien zbrojenia

dfugos$¢ zakotwienia pretdw rozcigganych/$ciskanych

Obliczenia : Wymiarowanie : Sciskanie/rozciaganie 2

Obliczenia zgodnie z wymaganiami EUROCODE?2 1992-1-1:2004

Zatgcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny

@ @ &
As

®

L ]

qi b

Klasa betonu C30/37
fek = 30 MPa;

ye =14

fea = 21,429 MPa;

Obcigzenia:

Wymiary przekroju:
b=45cm
h =45cm

di=5cm

Klasa stali zbrojenia podituznego B 500 B
fyk = 500 MPa;

ys = 1,15;

fya = 434,783 MPa;

Name N, [kN]
SGN 1 2710
SGU 1 2230

Udziat obcigzen dtugotrwatych 100 %

Ograniczenie szerokosci rozwarcia rys 0,4 mm

W obliczeniach uwzgledniono warunek na minimalne pole powierzchni zbrojenia




Rezultaty:

As = 73,217 cm? (15025)
pP=3773%

Pomin = 0,2 %

Pmax = 4 %

Iba = 500,958 mm

Rezultaty dla obliczen SGU:

Obliczenia zarysowania zgodne z: EN 1992-1-1

wk = 0,399 mm
0s = N/As cett =304,574 MPa
0 = M/l * (h - yo) + N/A = 8,982 MPa

catkowita powierzchnia zbrojenia
stopien zbrojenia

minimalny stopien zbrojenia
maksymalny stopien zbrojenia

dfugos$¢ zakotwienia pretdw rozcigganych/$ciskanych

maksymalna szeroko$¢ rozwarcia rys
naprezenia w stali w fazie I

naprezenia rozciggajgce w betonie w fazie |

Obliczenia : No$no$é : Sciskanie/rozciaganie 1

Obliczenia zgodnie z wymaganiami EUROCODE?2 1992-1-1:2004

Zatgcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny
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Wymiary przekroju:
b=45cm
h=45cm
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Klasa betonu C30/37 Klasa stali zbrojenia podtuznego B 500 B

fek = 30 MPa; fyk = 500 MPa;
ye=1,4; ys = 1,15;

fod = 21,429 MPa; fya = 434,783 MPa;
Zbrojenie:

Catkowita powierzchnia zbrojenia As = 100 cm?

Rezultaty dla obliczen SGN:

Nmin = -8472,826 kN maksymalna sita $ciskajgca

Nmax = 4347,826 kN maksymalna sita rozciggajgca
stopien zbrojenia

Pmin = 0,2 % minimalny stopieri zbrojenia

Pmax = 4 % maksymalny stopieri zbrojenia

Obliczenia : No$no$é : Sciskanie/rozciaganie 2

Obliczenia zgodnie z wymaganiami EUROCODE2 1992-1-1:2004
Zatgcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny

Wymiary przekroju:

b=45cm
h=45cm
—
di=5cm
As
=
-
H’._
=t 4
L b | .
k| L -
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Klasa betonu C30/37 Klasa stali zbrojenia podtfuznego B 500 B

fek = 30 MPa; fyk = 500 MPa;
ye=1,4; ys = 1,15;

fod = 21,429 MPa; fya = 434,783 MPa;
Zbrojenie:

Catkowita powierzchnia zbrojenia As = 75 cm?

Rezultaty dla obliczen SGN:

Nmin = -7439,441 kN maksymalna sita $ciskajgca
Nmax = 3260,87 kN maksymalna sita rozciggajgca
p=3846 % stopien zbrojenia

Pmin = 0,2 % minimalny stopien zbrojenia
Pmax = 4 % maksymalny stopieri zbrojenia

Obliczenia : No$no$é : Sciskanie/rozciaganie 3

Obliczenia zgodnie z wymaganiami EUROCODE?2 1992-1-1:2004
Zatgcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokatny

Wymiary przekroju:
b =50cm
h =50cm

di=5cm
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Klasa betonu C30/37 Klasa stali zbrojenia podiuznego B 500 B

fek = 30 MPa; fyk = 500 MPa;
ye=1,4; ys = 1,15;

fod = 21,429 MPa; fya = 434,783 MPa;
Zbrojenie:

Catkowita powierzchnia zbrojenia As = 95 cm?

Rezultaty dla obliczen SGN:

Nmin = -9284,006 kN maksymalna sita $ciskajgca
Nmax = 4130,435 kN maksymalna sita rozciggajgca
p=395% stopien zbrojenia

Pmin = 0,2 % minimalny stopier zbrojenia
Pmax = 4 % maksymalny stopieri zbrojenia

24



Wymiarowanie stropow

Strop nad |l pietrem
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ki = ‘

A
S
=
e
&

B

/::é ]

[/
30.00 |

pZ=-3.10
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My- SGU
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Strop nad PARTEREM
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Obliczenia stropu nad garazem
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Obcigzenia — uzytkowe
Uzytkowe 500kg/m2
Na strefe 850kg/m2 - transport serwerowni
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Model analityczny - siatka co 40cm
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