PROJEKT ARANZAC)I WYPOSAZENIA MEBLOWEGO POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU
TABELA - MEBLE

NR OPIS ILOSC ILUSTRACJA
PRZYKLtADOWEGO
ROZWIAZANIA
KRZEStA
F1 Fotel konferencyjny obrotowy 3
Wymiary:

wysokos¢ siedziska 40,5 do 51,5 cm +/- 5%
gtebokos$¢ siedziska 43 cm+/- 5%
szerokos¢ siedziska 45,5 cm+/- 5%

o0golna wysoko$¢ 78,5 do 89,5 cm+/-5%
ogolna gtebokos¢ 65 cm +/- 5%

o0golna szerokos¢ 66 cm+/- 5%

1. Krzesto obrotowe z mozZliwoscig obrotu wokdt osi
pionowej o 360 stopni, wyposazone w sitownik
umozliwiajacy regulacje wysokosci siedziska z dodatkowg
sprezystoscig. w najnizszym potozeniu oraz mechanizm
regulujacy kat ustawienia oparcia i siedziska.

2. Siedzisko i oparcie w kolorze szarym i ciemnoszarym o
odpornosci na $cieranie min. 100.000 cykli Martindale'a,
sktad: powtoka: 100% PU nosnik: 70% poliester, 30%
baweina, gesto$¢ 435 gim? +/- 5%. Odporno$¢ na $wiatto:
min. 5, odporno$¢ na piling min. 4

3. Podstawa jezdna- krzyzak z aluminium polerowanego
(efekt chrom) 690

4. Twarde kétka przeznaczone na miekka nawierzchnie ©65
5. Mechanizm kotyskowy - zakres regulacji odchylenia
oparcia i siedziska 16 stopni, blokada pozycji

W celu potwierdzenia, ze krzesto odpowiada okreslonym
wymaganiom musi posiada¢ certyfikaty wystawione przez
niezalezna jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen:

- certyfikat 1ISO 9001 lub réwnowazny potwierdzajacy
posiadanie przez producenta wdrozonego Systemu
Zarzadzania Jakos$cig w zakresie: projektowanie, produkcja,
sprzedaz: krzeset lub foteli lub wyrobéw meblowych lub
mebli biurowych i ich komponentow

- certyfikat 1ISO 14001 lub réwnowazny potwierdzajacy
posiadanie przez producenta krzeset wdrozonego Systemu
Zarzadzania Srodowiskowego w zakresie: projektowanie,
produkcja, sprzedaz: krzeset lub wyrobow meblowych lub
mebli biurowych i ich komponentow

Zgodnie z ustawa z 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), certyfikaty i
atesty majq by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazdq jednostke badawczg,
i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego o$rodka
certyfikujacego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytaciji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg

i certyfikujaca posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA
w tym kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposob nie
budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa
widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwg producenta mebli
przedstawionych w ofercie lub karcie katalogowe;




dotaczonej do oferty).

Krzesto musi posiada¢ wydany przez jednostke badawcza;
-Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z normg PN-EN
1335-1 lub rownowazna. Meble biurowe. Krzesto biurowe
do pracy. Cze$¢ 1: Wymiary, Oznaczanie wymiaréw oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 973).
-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie

z normg PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009,

PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami
réwnowaznymi.

-Raport z badania odpornosci tkaniny tapicerki na $cieranie
min. 50 000 cykli Martindale’a, zgodnie z normg PN-EN ISO
12947-2:2000 lub rownowazna.

-Raport z badania zapalnosci tkaniny zgodnie z norma: EN
1021- 1:2006 (tlacy papieros) lub rownowazna, EN 1021 -
2:2006 (réwnowaznik ptomienia zapatki) lub rownowazna,

K1

Krzesto na stelazu 4-noznym z tapicerowanymi
nakladkami na siedzisko i oparcie, z mozliwoscig
sztaplowania.

Wymiary:

wys. siedziska 49 cm+/- 5%
gleb. siedziska 40 cm+/- 5%
szer. siedziska 45 cm+/- 5%
o0golna wysokos¢ 84 cm+/- 5%
ogolna gtebokos¢ 52 cm+/- 5%
ogolna szerokos¢ 52 cm+/- 5%

1. Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki
bukowej w okleinie naturalnej z tapicerowang naktadkg na
siedzisko i oparcie z piankq poliuretanowa o gestosci min.
35kg/m3, z tkaning o odpornosci na cieranie min. 150 000
cykli Martindale'a, gramatura 300 g/m2 odporno$¢ na piling
min. 5, odporno$¢ na $wiatto min. 4, w kolorze szarym.

2. Ksztalt kubetka prostokatny

3. Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o $rednicy min. 16 mm,
malowany proszkowo w kolorze metalik ze stopkami
twardymi przeznaczonymi do podtdg migkkich

4. Mozliwos¢ sztaplowania krzeset do 12 sztuk.

W celu potwierdzenia, ze krzesto odpowiada okreslonym
wymaganiom musi posiada¢ certyfikaty wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakosci
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- certyfikat 1ISO 9001 lub réwnowazny potwierdzajacy
posiadanie przez producenta wdrozonego Systemu
Zarzadzania Jako$cig w zakresie: projektowanie, produkcja,
sprzedaz: krzeset lub foteli lub wyrobéw meblowych lub
mebli biurowych i ich komponentéw

- certyfikat 1ISO 14001 lub réwnowazny potwierdzajacy
posiadanie przez producenta krzeset wdrozonego Systemu
Zarzadzania Srodowiskowego w zakresie: projektowanie,
produkcja, sprzedaz: krzeset lub wyrobéw meblowych lub
mebli biurowych i ich komponentéw

Zgodnie z ustawa z 30 sierpnia 2002 r., 0 systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), certyfikaty i
atesty majq by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazdq jednostke badawczg
i certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego o$rodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
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Akredytaciji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i
certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju. Dokumenty te majq by¢ opisane w sposoéb nie
budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa
widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwa producenta mebli
przedstawionych w ofercie lub karcie katalogowe;
dotaczonej do oferty).

Krzesto musi posiada¢ wydany przez jednostke badawczg
(nie dopuszcza sie os$wiadczenia producenta mebli)::
-Protokdt oceny ergonomicznej zgodnie z normg PN-EN
1335-1 lub réwnowazng. Meble biurowe. Krzesto biurowe
do pracy. Cze$¢ 1. Wymiary, Oznaczanie wymiaréw oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz.
973).

-Atest  badan  wytrzymatosciowych ~w  zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie
z normg PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009,
PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami
réwnowaznymi.

-Raport z badania odpornosci tkaniny tapicerki na $cieranie
min. 50 000 cykli Martindale, zgodnie z normg PN-EN ISO
12947-2:2000 lub réwnowazna.
-Raport z badania zapalno$ci tkaniny zgodnie z norma: EN
1021- 1:2006 (tlacy papieros) lub rownowazng, EN 1021 -
2:2006 (réwnowaznik ptomienia zapatki) lub réwnowazna.

K2

Krzesto obrotowe pracownicze

Wymiary:

wys. siedziska 40 do 53 cm +/- 5%
gleb. siedziska 44 cm+/- 5%

szer. siedziska 47 cm +/- 5%

ogolna wysoko$¢ 97 do 110 cm+/- 5%
ogolna gtebokos¢ 66 cm+/- 5%
ogolna szerokos¢ 69 cm+/- 5%

1. Krzesto obrotowe z podtokietnikami z tworzywa w kolorze
czamym z  oparciem siatkowym i  siedziskiem
tapicerowanym tkaning o odpornosci na $cieranie min. 150
tys. cykli Martindale'a, sktad 100% Polyester, waga min.
300g/m2, odporno$¢ na piling min. 5, odporno$¢ na $wiatto
min. 4

2. Krzesto z sitownikiem umozliwiajacym ptynna regulacje
wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia
oparcia/siedziska z mozliwoscig dostosowania do cigzaru
siedzacego

3. Oparcie siatkowe, siedzisko z maskownicg w kolorze
czarnym z pianki poliuretanowej o gestosci min. 70kg/md.

4. Podtokietniki regulowane goéra-dét, zakres regulacji
80mm.

5. Podstawa jezdna krzyzak z tworzywa w kolorze czarnym,
wyposazona w kétka z hamulcem do podtég migkkich.

W celu potwierdzenia, ze krzesto odpowiada okreslonym
wymaganiom musi posiada¢ certyfikaty wystawione przez
niezalezna jednostke uprawniong do kontroli jakosci
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- certyfikat 1ISO 9001 lub réwnowazny potwierdzajacy
posiadanie przez producenta wdrozonego Systemu
Zarzadzania Jako$cig w zakresie: projektowanie, produkcja,
sprzedaz: krzeset lub foteli lub wyrobéw meblowych lub
mebli biurowych i ich komponentéw

- certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny potwierdzajacy
posiadanie przez producenta krzeset wdrozonego Systemu
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Zarzadzania Srodowiskowego w zakresie: projektowanie,
produkcja, sprzedaz: krzeset lub wyrobow meblowych lub
mebli biurowych i ich komponentow.

Zgodnie z ustawg z 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), certyfikaty i
atesty majq by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg
i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego o$rodka
certyfikujgcego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytaciji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i
certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju. Dokumenty te majq by¢ opisane w sposob nie
budzacy watpliwosci do jakich mebli sq dedykowane (nazwa
widniejaca na certyfikacie musi by¢é nazwa producenta mebli
przedstawionych w ofercie lub karcie katalogowej
dotaczonej do oferty).

Krzesto musi posiada¢ wydany przez jednostke badawcza
(nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli):
-Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z norma PN-EN
1335-1 lub rownowazna. Meble biurowe. Krzesto biurowe
do pracy. Czes¢ 1: Wymiary, Oznaczanie wymiaréw oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 973).
-Atest badan wytrzymato$ciowych w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie

z normg PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009,

PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 lub normami
réwnowaznymi.

-Raport z badania odpornosci tkaniny tapicerki na $cieranie
min. 50 000 cykli Martindale, zgodnie z normg PN-EN 1SO
12947-2:2000 lub réwnowazna.

-Raport z badania zapalnosci tkaniny zgodnie z norma; EN
1021- 1:2006 (tlacy papieros) lub rownowazna, EN 1021 -
2:2006 (rownowaznik ptomienia zapatki) lub réwnowazna.




MEBLE

M1

Biurko pracownicze podwéjne na ptozach

Wymiary: 120x160x74h [cm] +/-2%.

1. Blat biurka wykonany z trojwarstwowej ptyty widrowej
grubosci min. 25mm w Kklasie higienicznosci E1 (lub
réwnowaznej), obustronnie melaminowanej na kolor biaty.
Mocowany na wspornikach. Waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem PCV lub ABS o grubosci min.
2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone min.
R=2mm.

2. Pod blatem, wzdtuz jego osi zamontowany kanat kablowy
umozliwiajacy wprowadzenie listwy zasilajgce, przestrzen
wewnetrzna w przekroju poprzecznym - 120 x 55 mm.

3. Stelaz w formie ptozy, wykonany z profilu stalowego o
przekroju 80x20 mm malowanego proszkowo w kolorze
popielatym.

4. Ploza wyposazona w stopki poziomujace w zakresie min.
10 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
czamym. Na stopkach znajdujg sie naktadki metalowe,
malowane proszkowo w kolorze stelaza.

Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakosci i
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- atest higienicznoSci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;

- atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytq do
produkcji mebli.

Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza si¢
o$wiadczenie producenta mebli:

PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoty -- Metody badania
statecznosci, wytrzymatosci i trwalosci lub norma
rownowazna

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Czes¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne

wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do
kontroli jako$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne

wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do
kontroli jakos$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

M2

Biurko pracownicze wolnostojace z blatem statym

Wymiary: 200x80x74h [cm] +/-2%.

1. Blat biurka wykonany z tréjwarstwowej ptyty wiorowej
grubosci min. 28mm w Kklasie higienicznosci E1 (lub
réwnowaznej), obustronnie melaminowanej na kolor biaty.
Mocowany na wspornikach. Waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem PCV lub ABS o grubosci min.
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone min.
R=2mm.

2. Pod blatem, wzdtuz jego osi zamontowany kanat kablowy
umozliwiajacy wprowadzenie listwy zasilajace, przestrzen
wewnetrzna w przekroju poprzecznym - 120 x 55 mm.




3. Stelaz w formie ptozy, wykonany z profilu stalowego o
przekroju 60x20 mm malowanego proszkowo w Kkolorze
popielatym

4. Ploza wyposazona w stopki poziomujace w zakresie min.
10 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
czamym. Na stopkach znajdujg sie naktadki metalowe,
malowane proszkowo w kolorze stelaza.

Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakosci i
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- atest higienicznoSci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;

- atest higieniczno$ci w klasie E1 na plyte uzytg do

produkcji mebli.

Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza si¢
o$wiadczenie producenta mebli:

PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoly -- Metody badania
statecznosci, wytrzymatosci i trwalosci lub  norma
rownowazna

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Czes¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne

wystawiony przez niezalezng jednostkg uprawniong do
kontroli jako$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Czes¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne

wystawiony przez niezalezng jednostkg uprawniong do
kontroli jakos$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

M3

Scianka frontowa do biurek podwéjnych
Wymiary: 120x59 h [cm] +/-2%

1. 8cianka z tréjwarstwowej ptyty wirowej gr. min 25mm w
klasie higienicznosci E1 (lub réwnowaznej), obustronnie
melaminowanej na kolor prawdziwy popiel. Waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV lub ABS, o gr.
min. 2mm w kolorze plyty (nie dotyczy podciecia na stelaz).
Krawedzie obrzeza zaokraglic min. R=2mm.

2. Scianka wystajaca ponad powierzchnie blatu o 40 — 42
cm.

Na gornej krawedzi $cianek zamocowany jest ceownik z
aluminium, dajacy mozliwo$¢ zawieszania akcesoriow.

3. Mocowania z blachy stalowej malowanej proszkowo
grubo$ci min. 2 mm.

4. Scianki s3 mocowane do wspornika blatu.

Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakosci i
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;

- atest higienicznosci w klasie E1 na plyte uzytg do
produkcji mebli.

Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza si¢
o$wiadczenie producenta mebli;

PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoty -- Metody badania
statecznosci, wytrzymato$ci i trwalosci  lub  norma




rownowazna

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne

wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do
kontroli jako$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

M4 Potka na komputer 20
Wymiary: 50x26x52 [cm] +/-2%
1.Potka wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor
popielaty
Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakosci i
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:
- atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;
- atest higienicznosci w klasie E1 na plyte uzytgq do
produkcji mebli.
Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza sie
o$wiadczenie producenta mebli:
PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoty -- Metody badania
statecznosci, wytrzymatosci i trwalosci lub norma
rownowazna
PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoly robocze i biurka -
- Cze$¢ 1: Wymiary
PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoly robocze i biurka -
- Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do
kontroli jako$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

M5 Szafa na biblioteki z drzwiami przesuwnymi 10

Wymiary: 100x44x213+7cm, +/- 2%.

1. Korpus szafy z trojwarstwowej plyty widrowej w klasie
higienicznosci E1  (lub  réwnowaznej), obustronnie
melaminowanej w kolorze popiel, o grubosci min. 18mm.
Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
lub ABS, o grubosci min. 2mm w kolorze plyty. Krawedzie
obrzeza zaokragli¢ min. R=2mm. Korpus szafy faczony za
pomoca zlaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang
poszczegolnych elementu w przypadku uszkodzenia.

2. Drzwi przesuwne

3. Fronty skrzydtowe otwierane za pomocg uchwytu

4. Pod wieficem gérnym nalezy umiesci¢ listwe z aluminium
maskujaca przestrzen migdzy wieficem gérnym, a frontem.
4. Szafa z potkami plytowymi z trojwarstwowej plyty
wiorowej w klasie higienicznosci E1 (lub réwnowaznej),
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci
min.  25mm. Potki  nalezy wyposazy¢ w podporki
zapobiegajace  przypadkowemu  wysunieciu.  Potki
z mozliwo$cig regulacji potozenia na catej wysokosci szafy.
6. Cokot ptytowy h=7 cm+/-2%,ze stopkami poziomujgcymi
wykonany w kolorze biatym.

Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakosci i
wydawania tego rodzaju zadwiadczen:
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- atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;

- atest higienicznosci w klasie E1 na plyte uzytg do
produkcji mebli.

Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza sie
o$wiadczenie producenta mebli:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do
przechowywania -- Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe -- Meble do
przechowywania -- Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymato$ci konstrukcii lub normy réwnowazne

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoty, biurka i meble
do przechowywania -- Metody badan wytrzymatosci i
trwatosci czesci ruchomych lub norma réwnowazna
wystawiony przez niezalezng jednostkg uprawniong do
kontroli jakos$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

M6

Regat jednostronny
Wymiary: 120x50x213+7cm, +/- 2%.

1. Korpus szafy z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1  (lub  réwnowaznej), obustronnie
melaminowanej w kolorze popiel, o grubosci min. 18mm.
Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV
lub ABS, o grubosci min. 2mm w kolorze plyty. Krawedzie
obrzeza zaokragli¢ min. R=2mm. Korpus szafy taczony za
pomocg ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegolnych elementu w przypadku uszkodzenia.

2. Pod wiencem gérnym nalezy umiescic listwe z aluminium
maskujaca przestrzen miedzy wieficem gornym, a frontem.
3. Szafa z czterema potkami ptytowymi z trojwarstwowej
plyty wiérowej w klasie higienicznosci E1  (lub
réwnowaznej), obustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu i grubo$ci min. 25mm. P&tki nalezy wyposazyé
w podpérki  zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu.
Pétki z mozliwoScig regulacji potozenia na catej wysokosci
szafy.

4. Cokot ptytowy h=7 cm+/-2%,ze stopkami poziomujacymi
wykonany w kolorze biatym.

Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng jednostke uprawniong do kontroli jakoSci i
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;

- atest higienicznosci w klasie E1 na plyte uzytq do
produkgii mebli.

Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza si¢
o$wiadczenie producenta mebli:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do
przechowywania -- Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe -- Meble do
przechowywania -- Cze$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymato$ci konstrukcji lub normy réwnowazne

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoty, biurka i meble
do przechowywania -- Metody badan wytrzymatosci i
trwato$ci czesci ruchomych lub norma réwnowazna
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do
kontroli jakos$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.




STF

Stot sktadany
Wymiary: 160x80x74 [cm] +/- 2%.

1. Stelaz z chromu blyszczacego (chromowany).

2. Blat wykonany z ptyty wibrowej melaminowanej w kolorze
popiel, o wymiarach: 160x80x74 [cm] +/- 2%.

3. Stopki regulowane twarde (do podtdg migkkich).

Meble muszg posiada¢ aktualne atesty wydane przez
niezalezng, jednostke uprawniong do kontroli jakoSci i
wydawania tego rodzaju zaswiadczen:

- atest higienicznoci na obrzeze do waskich krawedzi
uzytych do produkcji mebli;

- atest higieniczno$ci w klasie E1 na plyte uzytg do
produkcji mebli

Meble powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych, dopuszcza si¢
o$wiadczenie producenta:

PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoty -- Metody badania
statecznosci, wytrzymatosci i trwatosci lub  norma
rownowazna

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -
- Czes¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa lub
normy réwnowazne

wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do
kontroli jako$ci wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

1

Regat przesuwny z napedem korbowym

1. Sciany boczne peine wykonane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, o wysokoSci
190 - 200 cm.

2. Regat wyposazony w 6 szt. potek z dodatkowg jedng
kryjaca. Potki o grubosci min. 30 mm wykonane z blachy
lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, no$no$é
min. 60 kg, odstep miedzy pdtkami min. 28,5 cm, gteboko$é¢
370 - 380 mm.

3. Panel frontowy powinien sktada¢ sie z: ostony podwozia,
panelu ostaniajgcego o sfazowanych rogach, panelu
ostaniajacego zintegrowanego z korba, panelu opisowego o
wysokosci min. 10 cm.

4. Szyny ze stali odpornej na korozje, montowane
nawierzchniowo z podiogg wyréwnawcza z piyty widrowej
laminowanej powtokg antyposlizgowa o gr. min. 2,5 cm.
Pierwsza i ostatnia szyna jako szyny prowadzace
posiadajace dwa rowki prowadzace dopasowane i
wyprofilowane pod koto. Wzdtuz $rodkowej szyny faricuch.
5. Podstawy jezdne z blachy stalowej o gr. min 2,5 mm,
wysoko$¢ postawy min. 14 cm.

6. Regat wyposazony w naped korbowy. Korba okragta ze
sktadang gatka, nieograniczajaca szeroko$¢ korytarza przed
regatami.

7. Regat wyposazony w blokade przesuwu i w listwy
oporowe miedzy potkami, zabezpieczajace przed
przesuwem dokumentéw miedzy potkami

8. Regal przystosowany do przechowywania 10 pudet
archiwalnych na potke.

Wymiary pudta archiwalnego: szer. 12 cm, gt. 36 cm, wys.
27 cm).

9. Minimalny wymiar przej$cia miedzy regatowego — 80 cm

lloé¢ regatdéw w kazdym zespole:
Z1- 18

936
(5616 potek)




72 -162

Z3- 90
Z4- 98
Z5- 126
Z6- 62
Z7- 80
Z8- 48
Z9- 180
Z210- 72

W celu potwierdzenia, ze oferowane regaly odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajacego, wraz z ofertg nalezy zlozy¢
dokumenty przedmiotowe potwierdzajace przeprowadzenie
badan:

1. w zakresie wiasno$ci statycznych, wytrzymatosciowych i
rodzaju stali szyn regatéw,

2. w zakresie wilasnosci statycznych potek (badania
wytrzymato$ci wszystkich typow zastosowanych pétek),

3. niepalnosci (opinia w zakresie niepalnosci),

4. higienicznych (atest higieniczny),

5. bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa
pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami ( deklaracja
zgodnosci),

6. Certyfikat zatwierdzenia wymagan normy EN ISO
9001:2008,

7. Deklaracja zgodnosci CE




R1

Regat stacjonarny jednostronny
Wymiary: 125 x 37 x h= 205 - 215 cm.

1. Sciany boczne peine wykonane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszary, o wysoko$ci
205-215cm.

2. Regat wyposazony w 6 szt. potek z dodatkowg jedng
kryjaca. Potki o grubosci min. 30 mm wykonane z blachy
lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, no$no$é¢
min. 60 kg, odstep miedzy pdtkami min. 28,5 cm, gteboko$¢
min. 37 cm.

3. Regat przystosowany do przechowywania 10 pudet
archiwalnych na pétke.

Wymiary pudta archiwalnego: szer. 12 cm, gt. 36 cm, wys.
27 cm).

W celu potwierdzenia, ze oferowane regaly odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajacego, wraz z ofertg nalezy zlozy¢
dokumenty przedmiotowe potwierdzajace przeprowadzenie
badan:

1. w zakresie wtasnosci statycznych, wytrzymato$ciowych i
rodzaju stali szyn regatow,

2. w zakresie wilasnosci statycznych potek (badania
wytrzymato$ci wszystkich typdw zastosowanych pétek),

3. niepalnosci (opinia w zakresie niepalnosci),

4. higienicznych (atest higieniczny),

5. bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa
pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami ( deklaracja
zgodnosci),

6. Certyfikat zatwierdzenia wymagan normy EN ISO
9001:2008,

7. Deklaracja zgodnosci CE
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(78 potek)

R2

Regat stacjonarny dwustronny
Wymiary: 100 x 37 x h=205 - 215 cm.

1. Sciany boczne peine wykonane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszary, o wysoko$ci
205-215¢cm.

2. Regat wyposazony w 6 szt. potek z dodatkowq jedng
kryjaca. Potki o grubosci min. 30 mm wykonane z blachy
lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, no$nos$c¢
min. 60 kg, odstep miedzy pétkami min. 28,5 cm, gteboko$¢
min. 37 cm.

3. Regaly dwustronne wyposazone w listwy oporowe
miedzy potkami, zabezpieczajace przed przesuwem
dokumentéw miedzy potkami.

4. Regat przystosowany do przechowywania 10 pudet
archiwalnych na potke.

Wymiary pudta archiwalnego: szer. 12 cm, gt. 36 cm, wys.
27 cm).

W celu potwierdzenia, ze oferowane regaly odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajacego, wraz z ofertg nalezy zlozy¢
dokumenty przedmiotowe potwierdzajgce przeprowadzenie
badan:

1. w zakresie wlasno$ci statycznych, wytrzymato$ciowych i
rodzaju stali szyn regatéw,
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2. w zakresie wiasnosci statycznych pdtek (badania
wytrzymato$ci wszystkich typdw zastosowanych pétek),

3. niepalnosci (opinia w zakresie niepalnosci),

4. higienicznych (atest higieniczny),

5. bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenistwa
pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami ( deklaracja
zgodnosci),

6. Certyfikat zatwierdzenia wymagan normy EN ISO
9001:2008,

7. Deklaracja zgodnosci CE

R3 Regat stacjonarny dwustronny 84
Wymiary: 125 x 37 x h= 205 - 215 cm. (504 potek)
1. Sciany boczne peine wykonane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszary, o wysokosci
205 - 215 cm.
2. Regat wyposazony w 6 szt. potek z dodatkowq jedng
kryjaca. Potki o grubosci min. 30 mm wykonane z blachy
lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, no$nosé
min. 60 kg, odstep miedzy pétkami min. 28,5 cm, gteboko$¢
min. 37 cm.
3. Regaly dwustronne wyposazone w listwy oporowe
miedzy potkami, zabezpieczajace przed przesuwem
dokumentdw miedzy potkami.
4. Regat przystosowany do przechowywania 10 pudet
archiwalnych na potke.
Wymiary pudta archiwalnego: szer. 12 cm, gt. 36 cm, wys.
27 cm).
W celu potwierdzenia, ze oferowane regaly odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajacego, wraz z ofertg nalezy zlozy¢
dokumenty przedmiotowe potwierdzajace przeprowadzenie
badan:
1. w zakresie wiasno$ci statycznych, wytrzymato$ciowych i
rodzaju stali szyn regatéw,
2. w zakresie wilasnosci statycznych pdtek (badania
wytrzymato$ci wszystkich typéw zastosowanych pétek),
3. niepalnosci (opinia w zakresie niepalnosci),
4. higienicznych (atest higieniczny),
5. bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenistwa
pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami ( deklaracja
zgodnosci),
6. Certyfikat zatwierdzenia wymagan normy EN [SO
9001:2008,
7. Deklaracja zgodnosci CE

R4 Regat stacjonarny jednostronny 1

(6 potek)

Wymiary: 125 x 74 x h= 205 - 215 cm.

1. Sciany boczne peine wykonane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszary, o wysokosci
205 - 215 cm.

2. Regat wyposazony w 6 szt. potek z dodatkowg jedng
kryjaca. Potki o grubosci min. 30 mm wykonane z blachy
lakierowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym, no$nos¢
min. 60 kg, odstep miedzy pétkami min. 28,5 cm, gteboko$¢
min. 74 cm.

3. Regaly dwustronne wyposazone w listwy oporowe
miedzy potkami, zabezpieczajagce przed przesuwem
dokumentéw miedzy potkami.

4. Regat przystosowany do przechowywania 10 pudet
archiwalnych na pétke.




Wymiary pudta archiwalnego: szer. 12 cm, gt. 36 cm, wys.
27 ¢m).

W celu potwierdzenia, ze oferowane regaly odpowiadajq
wymaganiom Zamawiajgcego, wraz z ofertg nalezy zlozy¢
dokumenty przedmiotowe potwierdzajace przeprowadzenie
badan:

1. w zakresie wiasno$ci statycznych, wytrzymato$ciowych i
rodzaju stali szyn regatow,

2. w zakresie wilasnosci statycznych potek (badania
wytrzymato$ci wszystkich typow zastosowanych potek),

3. niepalnosci (opinia w zakresie niepalnosci),

4. higienicznych (atest higieniczny),

5. bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa
pracy) oraz zgodno$ci z polskimi normami ( deklaracja
zgodnosci),

6. Certyfikat zatwierdzenia wymagan normy EN ISO
9001:2008,

7. Deklaracja zgodnosci CE

Rotomat |

Wymiary: szeroko$¢ max. 305cm
glebokos$¢ max. 145 cm
wysoko$¢ max. 320 cm

1. System powinien posiada¢ od frontu pulpit roboczy na
wysoko$ci 90 cm +/-5%.

2. Catkowity ciezar systemu maks. 3200 kg.

3. Wymagana no$nos¢ netto szuflad dla dokumentacji nie
mniejsza niz:

- format wys. 21,5 cm x szer. 30,5 cm - 40 kg/metr biezacy
dokumentacji

- format wys. 15 cm x szer. 21 cm oraz format wys. 20 cm x
szer. 21 cm - 30 kg/metr biezacy dokumentacji

- format wys. 9 cm x szer. 6 cm — 9 kg/metr biezacy
dokumentacji

- format wys. 10 cm x szer. 7,5 cm — 14 kg/metr biezacy
dokumentacji

4. Przechowywana dokumentacja w powinna by¢
sktadowana w szufladach wysuwanych za pomocq
utozyskowanych prowadnic. llos¢ szuflad maksymalnie
dostosowana do wysoko$ci regatu. Szuflady powinny by¢
wysuwane w sposob umozliwiajacy przegladanie i
wyjmowanie przechowywanych dokumentow - na petng
gtebokos¢ szuflady.

5. Panel sterujacy z wySwietlaczem dotykowym
wyposazony w klawiature alfanumeryczna,

6. Urzadzenie wyposazone w modut elektroniczno-
mechaniczny pozwalajacy w przypadku awarii systemow
bezpieczenstwa (fotokomdrki) na nielimitowang prace
urzadzenia z petng funkcjonalnoscig bazy danych i
przetacznik pozwalajacy w przypadku awarii systemow
elektronicznych ( wySwietlacz, baza danych ) na prace
urzadzenia w trybie awaryjnym czyli w trybie o
ograniczonym czasie dostepu do dokumentaciji, ale z
zachowang mozliwo$cig wydawania dokumentacji.

7. Poziom hatasu nie wigkszy niz 65 Db.

8. Przycisk bezpieczenstwa umozliwiajacy natychmiastowe i
bezwarunkowe zatrzymanie pracy regatu.

9. Urzadzenie blokujgace mechanizm stuzace do
bezpiecznego wykonywania czynnosci serwisowych
wymagane przez norme PN-EN 15095 pkt. 5.2.1.9.




Rotomat Il 1

Wymiary: szeroko$¢ max. 305¢cm
gteboko$¢ max. 145 cm
wysoko$¢ max. 320 cm

1. System powinien posiada¢ od frontu pulpit roboczy na
wysokosci 110 +/-5%.

2. Catkowity ciezar systemu maks. 8200 kg.

3. Wymagana no$nos¢ netto szuflad dla dokumentacji

o formacie A6 nie mniejsza niz: 13 kg na metr biezacy
dokumentacji.

4. Catkowita pojemno$¢ systemu — dla zintegrowanego
systemu do zarzadzania i wydawania dokumentacji o
formacie A6 o wymiarach 10,5cm (szeroko$¢) x 15,0cm
(wysokos¢) nie mniejsza niz 207mb, dokumentacja
sktadowana na, krétszym boku.

4. Przechowywana dokumentacja w powinna by¢
sktadowana w szufladach wysuwanych za pomoca,
utozyskowanych prowadnic. llo$¢ szuflad maksymalnie
dostosowana do wysokosci regatu. Szuflady powinny by¢
wysuwane w sposob umozliwiajacy przegladanie i
wyjmowanie przechowywanych dokumentdw - na petng
gtebokos¢ szuflady.

5. Panel sterujacy z wySwietlaczem dotykowym
wyposazony w klawiature alfanumeryczna,

6. Urzadzenie wyposazone w modut elektroniczno-
mechaniczny pozwalajacy w przypadku awarii systeméow
bezpieczenstwa (fotokomdrki) na nielimitowang prace
urzadzenia z petng funkcjonalnoscig bazy danych i
przetacznik pozwalajacy w przypadku awarii systemow
elektronicznych ( wySwietlacz, baza danych ) na prace
urzadzenia w trybie awaryjnym czyli w trybie o
ograniczonym czasie dostepu do dokumentacji, ale z
zachowang mozliwo$cig wydawania dokumentacji.

7. Poziom hatasu nie wigkszy niz 65 Db.

8. Przycisk bezpieczenstwa umozliwiajacy natychmiastowe i
bezwarunkowe zatrzymanie pracy regatu.

9. Urzadzenie blokujace mechanizm stuzace do
bezpiecznego wykonywania czynno$ci serwisowych
wymagane przez norme PN-EN 15095 pkt. 5.2.1.9.

Wszystkie zaproponowane meble oraz urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi, moga — za zgodg projektanta - zosta¢ zamienione na
meble i urzadzenia o parametrach nie gorszych niz sprzet wyspecyfikowany.

Zgodnie z ustawg z 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), certyfikaty i atesty majg
by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgca akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego - w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposoéb nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg
dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg producenta mebli przedstawionych w ofercie lub karcie
katalogowej dotgczonej do oferty).




