Systemowa Sciana modutowa sktadana z rdzeniem dzwiekoszczelnym, gr.
elementu 100 mm, elektroniczne autmoatyczne sterowanie wysuwanie i
chowanie uszczelek w elementach, diwigkoszczelnosé Rw= 49dB, wykoriczenie
powierzchni $ciany fornirem, odcien buk, —

prowadnice jezdne montowana w ptaszczyinie sufitu,

wg zestawienia systemowych $cianek mobilnych

0 Mocowanie sufitowe ekranu projekcyjnego

7 Lampa F24 mocowana w suficie podwieszanym,
./ wymiary: 720x 9,5 x 10 cm, wg projektu elektryki

Sufit podwieszany na wieszakach systemowych z ptyt perforowanych
7 wykoniczonych fornirem, niezaplanych,odcier buk, modut 120 x 60 cm,
/ gr. 13,2mm, wg opisu zast. materiatow i wyposazenia

Przyscienny system wystawienniczy, 4
, o profil aluminiowy ukryty za warstwami wykonczenia sufitu

/ s wymiary: 31x18mm,+/-2%, wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia
/ // Oktadzina z ptyt gipsowo-celulozowych wykoriczonych fornirem
0 odcien buk, wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia
7 Drzwi D1 w kolorze RAL 7016, wg zestawienia
// ./4/2 Drzwi petne D20 w kolorze RAL 9003, wg zestawienia

y Krzesto K1 na stelazu 4-noznym z tapicerowanymi naktadkami 5
/ na siedzisko i oparcie, z mozliwoscig sztaplowania
wymiary: 57 x 52 x 84 +/-5% cm, wg opisu mebli-tabela

Stot skladany STF, wymiary: 160 x 80 x 74 cm +/-2%,
wg opisu mebli-tabela

Fotel konferencyjny obrotowy F1

wymiary: 65 x 66 x 78,5-89,5 cm +/-5% wg opisu mebli-tabela

Drzwi petne D18, wg zestawienia 6

Wyktadzina podtogowa ptytkowa, tuftowana,

petelkowa,kolor ciemnoszary, sktad runa: 100% econyl yarn, podtoze z

modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem,

wzmocnione siatkg z widkna szklanego, wykoriczone widkning 100% PES,

! _ ! ! - 2 10% zawartoscia surowca wtdrnego, h catkowita okoto 7,8 mm, gestos¢

NN NSNS NN NN OO0 runa okoto 0,142 g/cm3 +/-2%, liczba peczkow okoto 225.00/m2 +/2%,
0 e s / / g gestosé runa pod podtozem okoto 610 g/m2 +/-2%,

Z Z wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,2, 7

wg opisu zast. materialow i wyposazenia
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Systemowa $ciana modutowa sktadana z rdzeniem diwigkoszczelnym, gr.
elementu 100 mm, elektroniczne autmoatyczne sterowanie wysuwanie i 1
chowanie uszczelek w elementach, dzwiekoszczelnos¢ Rw= 49dB, wykoriczenie
powierzchni sciany fornirem, odcien buk,

prowadnice jezdne montowana w ptaszczyinie sufitu,

wg zestawienia systemowych $cianek mobilnych 10

1. UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. UWAGA | RYSUNEK CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI

// Mocowanie sufitowe ekranu projekcyjnego
g Lampa F24 mocowana w suficie podwieszanym,
7 wymiary: 720 x 9,5 x 10 cm, wg projektu elektryki
] "h 7 Przyscienny system wystawienniczy,

% ) profil aluminiowy ukryty za warstwami wykoriczenia sufitu RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU 11

wymiary: 31x18mm,+/-2%, wg opisu zast. materiatéw | wyposazenia PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ - POM. 0.P.05 A 278 IPN
7 Sufit podwieszany na wieszakach systemowych z ptyt perforowanych WIDOK A-A, WIDOK B-B -
7 wykoriczonych fornirem, niezaplanych,odcier buk, modut 120 x 60 cm,
7 gr. 13,2mm, wg opisu zast. materiatow i wyposazenia
Stolarka okienna 03, wg zestawienia BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA

2 Oktadzina z plyt gipsowo-celulozowych wykoriczonych fornirem ODDZIALU IPN - KSZpNP w GDANSKU DELEGATURA

| | | | |
0 0,5m 1,5m 3m 4m

INWESTYCJA: —

odcien buk, wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ 19
% Fotel konferencyjny obrotowy F1
// wymiary: 65 x 66 x 78,5-89,5 cm +/-5% wg opisu mebli-tabela

g ) )
7 Stot skladany STF, wymiary: 160 x 80 x 74 cm +/-2%, ADRES:
7 wg opisu mebli-tabela ]

2 - - - - - BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
Krzesto K1 na stelazu 4-noznym z tapicerowanymi nakfadkami dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
na siedzisko i oparcie, z mozliwoscig sztaplowania

o wymiary: 57 x 52 x 84 +/-5% cm, wg opisu mebli-tabela INWESTOR:

Wyktadzina podtogowa ptytkowa, tuftowana, Instytut Pamigci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 13
/| petelkowa,kolor ciemnoszary, sktad runa: 100% econyl yarn, podtoze z ul. Wotoska 7

. modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, 02-675 warszawa
7 wzmocnione siatka z widkna szklanego, wykoriczone wtdkning 100% PES,
4

g 7 10% zawartoscig surowca wtérnego, h catkowita okoto 7,8 mm, gestosc d . hitek
runa okoto 0,142 g/cm3 +/-2%, liczba peczkow okoto 225.00/m2 +/2%, poaczaszy | pracownia arc itektu ry

gestosc runa pod podfozem okoto 610 g/m2 +/-2%, .
wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,2, ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Krakow
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wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia te‘fl' 012 6309710, fax. 012 6309711 -
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

Drzwi petne D19, wg zestawienia PROJEKTANT:

mgr inz. arch. tukasz Podczaszy -
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marcin Konopka
mgr inz. arch. Justyna Mosér 15
mgr inz. arch. Barttomiej Szymarnczuk
inz. arch. Izabela Pietras

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. tukasz Gromadzifiski
(Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA / 53 / 2016)
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