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Systemowa sciana modutowa sktadana z rdzeniem dzwiekoszczelnym, gr.
elementu 100 mm, elektroniczne autmoatyczne sterowanie wysuwanie i
3 chowanie uszczelek w elementach, diwiekoszczelnos¢ Rw= 49dB, wykonczenie 3
powierzchni $ciany fornirem, odcien buk,
prowadnice jezdne montowana w ptaszczyznie sufitu,
wg zestawienia systemowych $cianek mobilnych
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4 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1243 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 31 Przebieg prowadnic éciany modutowej, montowane 4
w plaszczyznie sufitu, mocowane do stropu
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# 'l — — g —_—— —_— = Przyscienny system wystawienniczy,
% : 1 % profil aluminiowy ukryty za warstwami wykonczenia sufitu
—————— —— g —_—— e e e KA — N — | | wymiary: 31x18mm,+/-2%,
5 l | | i I_ ; | | i i | | wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia 5
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(C\)I ! | IE:I] | Dj | | l (C\)I | Sufit podwieszany na wieszakach systemowych z
— i ! : ; ; J| — plyt perforowanych wykoriczonych fornirem,
- 1 k * \J \J | | F niezaplanych,odcien buk, modut 120 x 60 cm, |
1 ! I | | gr. 13,2mm, wg opisu zast. materiatow i wyposazenia
|
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8 8
— — Lampa F24 mocowana w suficie podwieszanym,
L wymiary: 720 x 9,5 x 10 cm, wg projektu elektryki |
I_ | Projektor multimedialny, jasnos¢ 5000 ANSI,
‘‘‘‘‘‘‘‘ = rozdzielczos¢ WUXGA 1920x1200, kontrast 2500000 : 1,
8 wg opisu zast. materiatow i wyposazenia 8
o o Winda do projektora, montowana w suficie podwieszanym
[qV} N wymiary otworu montazowego w suficie: 98x77,6 cm,
— — zakres wysiggu 0-70cm, wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia
L Ekran projekcyjny do zabudowy sufitowej, powierzchnia |
E‘: 2 widoczna: 400 x 250 cm, format 16:10, czarne obrzeza: 40 cm
o o (gdrne), 4 cm (dolne), 5 cm (boczne)
— — znapedem elektrycznym umozliwiajacy jego
rozwijanie/zwijanie, wg opisu zast. materiatow i wyposazenia =
9 o o aie/2wanie, wgop o + 0,00 = 48,51 m npm g
N N Projektor multimedialny, jasnos¢ 10000 ANSI, rozdzielczos¢
— — WUXGA 1920x1200, kontrast 15000 1,
wg opisu zast. materiatow i wyposazenia
| Winda do projektora, montowana w suficie podwieszanym |
wymiary otworu montazowego w suficie: 98x77,6 cm,
zakres wysiggu 0-70cm, wg opisu zast. materiatéw i wyposazenia
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— — 1. UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. UWAGA | RYSUNEK CZYTAC WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
Obrys warstwy wykoriczeniowej Sciany ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Klimakonwektory wg projektu branzy sanitarnej PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ - POM. 0.P.05 A_278 IPN
— o - - RzZUT SUFITU
Ekran projekcyjny do zabudowy sufitowe], powierzchnia
| widoczna: 280 x175 cm, format 16:10, czarne obrzeza: 40 cm INWESTYCJA: |
(gdrne), 4 cm (dolne), 5 cm (boczne) z napedem elektrycznym BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA
umotliwiajacy jego rozwijanie/zwijanie, ODDZIALU IPN - K§ZpNP w GDANSKU DELEGATURA
I~ I~ : : : wg opisu zast. materialdw | wypasazenia W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ
12 — M Sufit monolityczny, ptyty gipsowo-celulozowe mocowane na ruszcie systemowym, 12
odcien buk, wg opisu zast. materiatow i wyposazenia
L — "~ Praycienny system wystawienniczy, ADRES: -
(T,') (T,') profil aluminiowy ukryty za warstwami wykoriczenia sufitu BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
wymiary: 31x18mm,+/-2%, dz. nr 67/21, obreb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Wg opisu zast. materiatow i wyposazenia
INWESTOR:
13 Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 13
ul. Wotoska 7
02-675 warszawa
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