WYTYCZNE DLA KONSTRUKCJI STALOWEJ:

1. Konstrukcje wykonaé w cafosci jako spawanq.
2. Przed wykonaniem konstrukcji Wykonawca przygotuje
dokumentacje warsztatowq, ktdrq przedstawi Projektantowi do
wglgdu.
3. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy wszystkie niejasnosci
uzgodni¢ z Autorem Pomnika. Projekt konstrukcji nalezy
bezwzglednie zatwierdzi¢ u Autora Pomnika.
4, Sposdéb mocowania elementdw oktadziny granitowej nalezy
uzgodni¢ z Autorem Pomnika i przedstawi¢ Projektantowi
Konstrukcji do akceptaciji.
4, Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykona¢ na petng gtebokosé
przetopienia
5. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonaé jako:
- 0,5 gr. ciefiszego elementu, w przypadku spoin dwustronnych
— 0,7 gr. ciefiszego elementu — w przypadku spoin
jednostronnych
— rura z rurg; a= grubo$ci Scianki ciefiszego z fgczonych
elementow,
—blacha lub ksztattownik walcowany z rurq; a= grubosci Scianki
rury lecz nie wigcej niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika,
6. Spoiny nalezy wykonywaé¢ na catych dostepnych dtugosciach
7. Wszystkie otwarte profile nalezy za$lepi€.
8. Klase konstrukcji spawanej projektant okresla jako 2

(wg normy PN—87 M—69008)

OBJASNIENIA :

"ZERO" BUDYNKU :

+0.00=wg architektury

Projekt konstrukcji stanowi integralng czes¢ opracowania, w skfad ktérego
wchodzq tez projekt architektoniczny oraz projekty branzowe. Wykonawca
jest odpowiedzialny za catkowitq koordynacje wykonawczq na budowie.
Przed przystqpieniem do rob6t sprawdzié w odpowiednich projektach
odniesienia do branz.

W _szczegdlnosci zabrania sie prowadzenia robdt na podstawie

dokumentacji jednej branzy bez sprawdzenia odniesiefi do pozostatych
branz.

UWAGI:

1.

Jako posadowienie obiektu przyjeto piaski o ID=min. 0,40.

STAL KONSTRUKCYJNA:
SSAB Weathering 355

KLASA KOROZYJNOSCI SRODOWISKA:

Klasyfikacji dokonano w oparciu o PN—-EN ISO 12944-5.

— klasa korozyjnosci Srodowiska C2

— oczekiwana trwafos¢ ochronnego systemu malarskiego:
diuga (H)

2. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
3. W razie stwierdzenia w wykopie wystepowania innych gruntéw niz
zatozone w projekcie (W szczegblnosci gruntdw niebudowlanych lub
it6w zastoiskowych), nalezy usunqé grunty nieno$ne oraz zastqpi¢
je piaskiem $rednim do poziomu gruntéw nosnych, a o fakcie
powiadomi€ projektanta konstrukcji. Zageszczaé warstwami maks.
20cm do Is=0.98.
4, W razie wystgpienia w wykopie wody, nalezy wykonat odwodnienie
wg odrebnego projektu.
5. Zabrania sie odmierza€ jakichkolwiek wymiardw z rysunku.
6. Wszystkie watpliwosci wyjasnic z nadzorem autorskim.
BETON: konstrukcyjny B-30 W8
podktadowy B10
STAL ZBROJENIOWA: # - A-llIN (BSOOSP)
OTULINA FUNDAMENTOW: 40mm - od dotu
30mm - pozostate powierzchnie
KLASA SRODOWISKA: XC4

masa catkowita konstrukcji

4000 kg
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WYMIAROWANIE PRETOW: wg PN-88/B-01041

0 L

OINACIZENIA PRETOW:

rodzaj stali $rednica preta [mm]

ilos¢ pretow rozstaw pretéw [cm]
numer preta / df. catk. preta [m]
\ /
12x 33-17#16/20 L=2.35
400-1000 dl=40cm

Aokrotnienie poz.\dfugos¢ odcinka*

* — prety o zmiennej diugosci opisano podajgc dfugosc najkrotszego i
najdtuzszego

preta w polu oraz skok zmiany dfugosci

NI

R REWIZJI ‘ DATA REWIZJI ‘ TRESC REWIZJI

Al

DRES INWESTYCJI:

UPAMIETNIENIE ZOLNIERZY NARODOWYCH St ZBROJNYCH
PKT. HENRYKA FLAME "BARTKA" W REJONIE WSI STARY
GRODKOW

STARY GRODKOW, obszar: GRODKOW, waj. Opolskie, powiat: NYSKI
dz. nr. ewid. 91/7, obreb: KOPICE

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ, KOMISJA SCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
02-675 Warszawa
ul. Wotowska 7

Gl

t OWNY PROJEKTANT, KOORDYNACJA | ARCHITEKTURA:

AIR PROJEKT
ul. Magnolii 11, 05-126 Michatow Grabina
tel: +48 795 233 555
e-mail: biuro@airprojekt.pl

PROJEKTANT BRANZOWY:

DATA / PODPIS:

DMK Projekt - pracownia konstrukcji
ul.Trojanska 7 lok.31D

02-261 Warszawa

tel: 663 734 743; e-mail: biuro@dmkprojekt.pl

¥ K

PROJEKT Spp

PROJEKTANT PROWADZACY:

DATA / PODPIS:

mgr inz. MACIEJ KOWALCZYK

upr. bud. do proj. b/o w spec. konstr.-bud. Nr MAZ/0336/POOK/05

S

PRAWDZAJACY: DATA / PODPIS:

mgr inz. STANISLAW DALEK

upr. bud. do proj. b/o w spec. konstr.-bud. Nr MAZ/0298/POOK/08

TYTUL RYSUNKU:

KRZYZ

BRANZA:

KONSTRUKCJA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SKALA:

DATA.: ZASTEPUJE RYS. NR.
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NR RYS:
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