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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka
schodowa nr 1, 2) na funkcje uslugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22

obreb 4-13-04

2. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowania sg nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

e Instalacja zasilania — WZL i rozdzielnica gtéwna lokalu

e Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

e Instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania urzadzen technologicznych
e System sygnalizacji wlaman 1 napadu (SSWiN)

e Instalacja kamer przemyslowych CCTV

e Instalacja teleinformatyczna

e Systemu naglo$nienia

e Instalacja projektora multimedialnego

e Instalacja wyswietlaczy typu Eye- display

Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w innogy Stoen Operator SA po otrzymaniu

warunkow przylaczenia na zwigkszong moc (40kW)

Projekt przytacza teletechnicznego jest poza zakresem niniejszego opracowania.

3. Podstawa opracowania

Projekt zostat sporzadzony w oparciu o nast¢gpujace dokumenty:

e Projekt budowlany przebudowy polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania lokali

mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1,
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2) na funkcj¢ ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22 obreb 4-
13-04

e Rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej przygotowane przez pracowni¢

Marek Szaniawski Architekci oraz Matenko Architekei.
e  Wytyczne mi¢dzybranzowe
e Projekt budowlany Architektury oraz instalacji elektrycznych 02.2015

e Wytyczne Inwestora

4. Charakterystyka obiektu

Obiekt w ograniczonym zakresie podlega przepisom Ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 ze zmianami). Szczeg6lng opieka objety jest
fragment piwnic wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek przy ulicy Strzeleckiej znajduje si¢ w

gminnej ewidencji zabytkow.
Obecnie na przestrzeni podlegajacej aranzacji wszystkie instalacje elektryczne zostaty usunigte.

Istniejace instalacje elektryczne na parterze oraz w piwnicy przewidziane sg do demontazu.
Istniejace w piwnicy czarne rury instalacyjne dla przewodow elektrycznych nalezy pozostawic
jako eksponat. Wszelkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym odlaczeniu z

napigcia oraz sprawdzeniu odpowiednim urzadzeniem obecnosci napigcia.

5. Instalacje elektryczne

5.1. Zasilanie powierzchni

Szacowane zapotrzebowanie na moc lokalu wynosi 40kW. Moc zostata zwigkszona w stosunku do
warto$ci podanej w Projekcie Budowlanym ze wzgledu na zastosowanie elektrycznego ogrzewania
w piwnicy. Zwigkszenie mocy wymaga wystapienia do innogy Stoen Operator SA o wydanie
nowych warunkow przylaczenia na zwigkszong moc dla lokalu IPN (pierwotnie 25kW). Na
podstawie nowych warunkow przytaczenia oraz zawartej pomigdzy Inwestorem a Operatorem
umowy przylaczeniowej Wykonawca dokona uzgodnienie z innogy Projektu uktadu pomiarowego

(rys. E70 str 1)
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Bilans mocy zapotrzebowanej przez grupy odbiorow prezentuje ponizsza tabela:

Lp OPIS Pi Kj Ps cos fi
Wim2 kw - kw -
1 Odbiory oswietlenia 6,2 0,9 5,5 0,95
2 Gniazda wtykowe 22,0 0,3 6,5 0,95
3 Odbiory mechaniczne i pozostate 52,0 0,5 26,0 0,94
SUMA 65,2 38
Moc szczytowa 38 kW

Kabel zasilajacy nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej fi75mm w warstwie izolacji podtogi pod

wylewka od rozdzielnicy budynkowej do tablicy lokalu RGm.
5.2. Rozdzielnica gféwna niskiego napiecia
Rozdzielnica gtéwna lokalu zostanie zlokalizowana pomieszczeniu technicznym wydzielonym

od pozostatej cze$ci budynku Scianami/stropami EI1120

Rozdzielnice RGm projektuje si¢ jako nascienng, o stopniu szczelno$ci min. P31, z
podejsciem kablem zasilajagcym od goéry 1 odplywowymi od gory 1 dotlu, na napigcie

znamionowe 400V, wytrzymato$¢ zwarciowa min. 10kA.

Schemat oraz widok rozdzielnicy pokazano na rysunku E70

5.3. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu znajduje si¢ w pomieszczeniu recepcji si¢ tuz przy
glownym wejsciu do obiektu oraz w dyzurce.

Wylaczanie poprzez przycisk PWP zostanie zrealizowanie poprzez dzialanie na  cewke

wzrostowa wylacznika zabudowanego w rozdzielnicy gldéwnej budynku.

Na zasilaniu przycisku PWP nalezy zastosowaé przelacznik faz, aby zapewnié¢ ciagle zasilanie

nawet w przypadku zaniku jednej fazy.

Zasilanie do przycisku PWP nalezy wykona¢ przewodem NHXH 2x2.5 posiadajgcym wraz z

systemem zamocowan odpornos¢ ogniowa E90.
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Decyzja o uzyciu przycisku przeciwpozarowego pozostaje w gestii kierujacego akcja ratowniczo-

gasnicza. Uzycie PWP spowoduje wylaczenie zasilania wszystkich odbioréw w lokalu.
5.4. Dystrybucja energii el. w budynku

Od rozdzielnicy gltéwnej zostang wyprowadzone przewody obwodow koncowych. Stosowane
przewody YDYZo oraz YLYZo bgda na 450/750V. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
w bruzdach pod tynkiem, w wylewce oraz w rurach sztywnych natynkowo nad sufitem
podwieszonym. Dla zminimalizowania okablowania w piwnicy zaprojektowano kanat kablowy
montowany w warstwie wylewki w Kkorytarzu na parterze, z zamontowanymi puszkami
rewizyjnymi, w ktorych bede wykonywane przewierty do piwnicy. Tymi otworami nalezy
przeprowadzi¢ instalacje elektryczne i teletechniczne do poziomu piwnicy oraz uszczelni¢

pozarowo otwory zgodnie z klasg odporno$ci pozarowej ptyty podtogi.

Wykonawca przewidzi i wyceni odpowiednie prace zwigzane kazdym ze sposobow prowadzenia

oprzewodowania w tym obiekcie.

Orurowanie dla instalacji prowadzonych w betonie (np. w wylewce stropu nad piwnicami), nalezy
utozy¢ w trakcie wykonywania tego podtoza, przed wylaniem betonu. Przebicia do odbioréw w
piwnicy nalezy wierci¢ wynikowo domierzajac na budowie. Przebicia nalezy uszczelni¢ pozarowo

zgodnie z odpornoscig pozarowg stropu.

W piwnicy nalezy prowadzi¢ instalacje w czarnych sztywnych rurkach podobnych do obecnie tam
istniejacych, prowadzac instalacj¢ maksymalnie pod stropem na $cianach. Istniejagce czarne rury

nalezy pozostawic¢ jako eksponat.

Do przycisku PWP nalezy prowadzi¢ kabel NHXH montowany za pomocg certyfikowanych
uchwytow, tak, aby ciag kablowy posiadat odpornos¢ ogniowa E90.

Niezbedne — otwory o $rednicy do J15cm w stropach i $cianach dla przewodow elektrycznych,

sprzetu 1 osprzetu, wykonuje we wlasnym zakresie wykonawca robot elektrycznych.

Wszelkie przej$cia obwodow przez stropy i $ciany, stanowigce granice stref pozarowych, musza
by¢ uszczelnione izolacjg przeciwogniowg 1 posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI, wymagana

dla tych elementow.

Z rozdzielnicy gldwnej RGm zasilona rowniez beda rowniez odbiory mechaniczne:

e tablice central wentylacyjnych
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e nagrzewnice elektryczne

e wentylatory wyciggowe

e wentylatory kurtyn powietrznych
e jednostki zewngtrzne split

e Osuszacze powietrza

e nawilzacze powietrza

e grzejniki elektryczne

e winda

e sterowniki rolet

Sterowniki urzadzen mechanicznych (centrala, wentylatory) beda w dostawie z tymi urzadzeniami

— sterowanie wg wytycznych branzy mechaniczne;j.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiorow

elektrycznych

Dla potrzeb zasilania odbiornikéw elektrycznych w czeSci budynku projektuje si¢ instalacje

gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V, 16A.

Gniazda w pomieszczeniach wielofunkcyjnych montowane beda podtynkowo pogrupowane w
zespoly gniazdowe zgodnie z rzutami. Gniazda nalezy montowaé w puszkach i ramkach
wielokrotnych. Wykonawca przewidzi odpowiednie prace zwigzane z otworowaniem 1

obsadzaniem pod montaz gniazd podtynkowych.

Gniazda podtynkowe wykonane beda jako gniazda 230V, 16A np.: typu Berker Kwadrat lub inny

rOwnowazny.

W biurze gniazda montowane beda w kanatach podparapetowych np.: Tehalit BRP65170 firmy
Hager lub inny réwnowazny. Kanal bedzie z tworzywa PCV o rozmiarach 170mm x 65mm z
przegroda wewnetrzng dla zachowania separacji elektromagnetycznej. Gniazda do montazu w
kanale kablowym beda wykonane w systemie 45x45mm. Zestawy gniazdowe zostaty

zlokalizowane i opisane na rzutach gniazd.
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Wszelkie szczegolty wykonawcze dotyczace domiaréw gniazd lub detal wykonczenia np.: kolor

nalezy zamowic¢ i wykona¢ zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Dodatkowo przewiduje si¢ gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych, korytarzach i

przy wejsciu wewnatrz pomieszczen (dla celow porzadkowych).

Ogodlng zasada jest, ze gniazda w pomieszczeniach przeznaczonych dla obecnosci 0sob

zwiedzajacych oraz w kuchni wykonane bgda jako podtynkowe.

W  pomieszczeniach technicznych gniazda wykonaé nalezy jako podtynkowe, hermetyczne. W

pozostatych przestrzeniach gniazda p/t, IP20 (w toaletach 1P44).

Oprocz gniazd wykona¢ nalezy instalacje zasilania odbiorow mechanicznych wentylacji,
ogrzewania, itp. Przy urzadzeniach mechanicznych nalezy montowac roztaczniki serwisowe o

amperarzu dobranym do pradu znamionowego urzadzenia.

Jako osprzet referencyjny nalezy przyja¢ Berker Kwadrat.
5.6. Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i sanitarnych

Na wszystkich wentylatorach 1 pompach oraz innych elementach nalezacych do instalacji
sanitarnych nalezy zamontowa¢ wytaczniki serwisowe (wyltaczniki serwisowe nabudowane i W

dostawie z urzadzeniem).
5.7. Instalacja osSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe wewnetrzne zostato zaprojektowane, tak, aby poziom nat¢zenia

o$wietlenia spetnial wymagania normy polskiej PN EN12464-1.

Oswietlenie w piwnicy, jako obszaru historycznego i ekspozycyjnego, bgdzie stylizowane na
warunki odpowiadajace okresowi lat 50tych, dlatego poziom natezenia nie bedzie odpowiadat
wspolczesnym normom. Sposdb oswietlenia piwnic zostal uzgodniony z przedstawicielami
Zmawiajacego dla peilnej koordynacji efektu wizualnego 1 zgodnosci z wymogami dla tego

charakteru pomieszczen.
Jako osprzet referencyjny nalezy przyja¢ Berker Kwadrat.

Kryteria projektowe dla typowych powierzchni:
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Pomieszczenie Srednie natezenie

na powierzchni pracy [Ix]

Biura 500
Komunikacja 100
Magazyny 100
Pomieszczenia 200
techniczne

Toalety 200

Sale Wielofunkcyjne = 300 z lokalnym do$wietleniem do
500Ix

Zastosowane oprawy o$wietleniowe spetniajg normy odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia.

Typy opraw oswietleniowych zostaly dobrane tak, aby ich stopien szczelno$ci dostosowany

byt do warunkow panujacych w danym pomieszczeniu.

Oprawy w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym montowane beda wpuszczone w sufit. W
Pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego oprawy montowane beda do stropu. W salach
wielofunkcyjnych szyne oswietleniowg nalezy zwiesi¢ od stropu witasciwego 0,35m (czesciowo

przylegajaca i montowana systemowymi klipsami do sufitu podwieszanego)

Oprawy typu spotlight zarowno montowane na szynach (parter sale wielofunkcyjne oraz cele
,wazne” w piwnicy) jak i spot lighty 24V w karcerze nalezy ustawi¢ w trakcie realizacji osiagajac
maksymalng ekspozycj¢ wybranego obiektu/inskrypcji. OS$wietlenie szczegdlnie cennych
inskrypcji $ciennych zalezne bedzie od ostatecznego sposobu zabezpieczenia mechanicznego
(ostona z pleksi/ szyba). Wykonawca w trakcie instalacji ustali ostateczne ustawienie o$wietlenia

spot light w porozumieniu z Inwestorem.

Oprawy liniowe w salach funkcyjnych beda w wykonaniu S$ciemnialnym — oprawy DALI
sterowane przez Sciemniacz 4-kanatlowy DALI zamontowany w rozdzielnicy gléwnej. Do kazdej

grupy opraw od $ciemniacza nalezy doprowadzi¢ magistrale DALI przewodem YDY 2x1.5mm?2
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Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach publicznych na parterze przewiduje si¢ przyciskami
impulsowymi zgrupowanymi w zespoty przyciskow TSOI1, 2 i 3. Stamtad roéwniez sterowane

bedzie o§wietlenie w piwnicach poza korytarzami.

W korytarzach piwnic przewiduje si¢ zastosowanie czujek ruchu, dla oddania charakteru osoby

przechodzacej korytarzem z r¢cznym zrodtem o§wietlenia (straznikiem) z czaséw przestuchan.

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje si¢ sterowanie lacznikami nasciennymi

zlokalizowanymi na $cianie danego pomieszczenia.

W celu zapewnienia wymaganych parametrow os$wietlenia przez caly okres funkcjonowania
pomieszczen przewiduje si¢ l-roczny cykl konserwacyjny opraw o$wietleniowych —
maksymalnie w takich odstgpach czasu nalezy dokona¢ ogledzin i oceny stanu technicznego

systemu o$wietlenia, czyszczenia opraw 1 ewentualnej wymiany zrodel §wiatla.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe)

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie przy pomocy dedykowanych opraw LED
wyposazonych w zestaw baterii z inwerterem zapewniajacy podtrzymanie zasilania oprawy

przez min 1h.

Zgodnie z wymaganiami dla tego obiektu przewiduje si¢ utrzymanie na drogach ewakuacyjnych

poziomu 2lux poziomu o$wietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione wzdluz wszystkich wydzielonych drog
ewakuacyjnych, nad schodami ewakuacyjnymi, nad wyjSciami ewakuacyjnymi oraz innymi

dedykowanymi strefami.

Oswietlenie  ewakuacyjne powinno  zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczna
widoczno$¢ przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” 1
“Od wyjscia”. Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow
alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych 1 sprzetu przeciwpozarowego

umieszczonego wzdluz drég wyjscia (hydranty itp.).

Oprawy awaryjne beda zasilane obwodami o$wietlenia podstawowego i1 beda pracowaty ,,na
ciemno” tj ich zalgczenie nastagpi wylacznie w przypadku awarii zasilania catkowitego lub w

poszczegdlnym obwodzie zasilania.
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Os$wietlenie  kierunkowe nalezy  wykona¢é w  postaci stale zalaczonych opraw
podswietlajacych piktogramy, zasilanych wydzielonym obwodem elektrycznym.
Rozmieszczono je wzdhuz drég ewakuacyjnych tak, aby pokazywatly kierunek ewakuacji) oraz
nad drzwiami wyjéciowymi 1 nad drzwiami ewakuacyjnymi . WSszystkie zastosowane
oprawy o$wietleniowe i kable stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny posiadaé atesty lub

certyfikaty.

Poziom natgzenia o$wietlenia awaryjnego wyniesie 2Ix zgodnie z wytycznymi ppoz dla tego

obiektu.
Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy odpowiednio oznakowac.

Oswietlenie awaryjne musi spelnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich

dyrektyw a oprawy posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Do opraw awaryjnych zasilanych z obwoddéw os$wietlenia podstawowego nalezy doprowadzic¢

przewod fazowy nie przerywany lacznikiem badz stykami aparatu sterujacego.
5.8. Instalacja uziemienia i pofgczen wyréwnawczych

Uziemienie budynkoéw zostanie zrealizowane z wykorzystanie uziomu istniejacego. Wykonawca
dokona pomiaréw uziemienia. Jezeli spelnia¢ ono bedzie wymaganie Sohméw wowczas mozna je
wykorzysta¢, jesli nie, nalezy w piwnicy wbi¢ dodatkowe uziomy szpilkowe 1 przytaczy¢ je do

glownej szyny uziemieniowe;.

Projektuje si¢ montaz szyn wyrownawczych lokalnych w pomieszczeniach technicznych.
Ww. szyny nalezy potaczy¢ z GSU przewodem LgY 25mm2. Szyny  wyrdwnawcze w

pomieszczeniach montowa¢ w puszkach natynkowych 70x70mm.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszelkie czg¢$ci metalowe dostgpne 1 obce mogace
wprowadza¢ niebezpieczny potencjat, takie jak metalowa konstrukcja budynku (w tym

konstrukcja sufitu podwieszanego), metalowe rury, trasy kablowe, armature, itp.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty pomiaru rezystancji uziemienia, z ktorych
wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostala wykonana prawidlowo, odebrana przez

Inspektora Nadzoru i nadaje si¢ do eksploatacji.
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Sie¢ odbiorcza w budynku bedzie pracowa¢ w ukladzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Szyn¢ PE rozdzielnicy RGm nalezy polaczy¢ z

gltowng szyng wyrdwnawcza.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej 1 urzadzenia -elektrycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.
Przewody ochronne posiada¢ beda izolacje koloru zielono-zéttego i beda potaczone z szyna

ochronng PE tablic zasilajacych.

Obok rozdzielnicy budynkowej zainstalowana zostanie szyna uziemiajgca, do ktorej podtaczone
zostang: szyna PE rozdzielnicy budynkowej, podstawowe ciagi instalacji sanitarnych, stalowe
korytka kablowe oraz inne elementy konstrukcyjne i obudowy urzadzen, na ktérych moze pojawié

si¢ niebezpieczne napiecie.

Glowna szyna uziemiajgca — plaskownik 500x50x5mm Cu, mocowany na izolatorach. Zacisk

probierczy ZP zamontowany obok szyny. Od zacisku ZP do uziomu kabel YKY 25mmz2.

Przewodami wyréwnawczymi objete beda: kanaly kablowe i1 wszystkie metalowe konstrukcje, na
ktérych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne. Glowne polaczenia wykonane zostang

przewodami LYZ025 mm2 dalsze przewodami Dyzo6mm?2, oraz DYZo4mm?2.

Szyny MSU montowana pod zlewem. Szyny polaczen wyréwnawczych np.:(6x6mm?2 i

2x25mmz2).
Podtaczenia instalacji potaczen wyrownawczych gléwne 1 miejscowe wykonane zostang za
pomoca zaciskow, taSm 1 opasek uziemiajacych.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorczg w budynkach nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnie
prowadzonymi przewodami ochronnym i neutralnym. Nie dopuszcza si¢ laczenia tych

przewodoéw w zadnym punkcie instalacji odbiorczej poza rozdzielnicag gtdéwna.
Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:
e Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czes$ci czynnych oraz obudowy ochronne

e Ochrona dodatkowa: urzadzenia w ll-giej klasie ochronno$ci, samoczynne szybkie

wytaczenie zasilania
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Ochrona uzupetniajgca ochrong¢ podstawowa: wytgczniki

I miejscowe

roznicowopragdowe o

znamionowym réznicowym pradzie zadziatania <30mA, polaczenia wyréwnawcze gtowne

Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed

oddaniem instalacji do uzytkowania.

5.10. Zestawienie urzadzen

Ponizsze zestawienie nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci sprawdzenia i przeliczenia samemu

wymaganych ilosci urzadzen zaprojektowanych na zataczonych rysunkach.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez zliczy¢ samemu dtugosci okablowania oraz tras kablowych

w zalezno$ci od przyjetych przez siebie do wyceny sposobow realizacji prowadzenia okablowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z cala dokumentacja projektowa przed

przedstawieniem oferty. Wszelkie prace, zwigzane z wykonaniem przedmiotu opracowania, nie

ujete w projekcie nalezy uja¢ w ofercie 1 powiadomi¢ o tym Inwestora.

Strzelecka 8 - IPN - ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp

Materiat

Jednostka

llos¢

1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11

TABLICE ELEKTRYCZNE

1.1.1

ROZDZIELNICA GLOWNA RGm (MATERIAL+ROBOCIZNA)

kpl

P31,

Il-ga KLASA OCHRONNOSCI, ZASILANIE OD GORY,
ODPLYWY OD GORY | DOLU, 20% REZERWY MIEJSCA,
NASCIENNA

TABLICA STEROWANIA OSWIETLENIA TSO1 (MATERIAL+ROBOCIZNA)

kpl

TABLICA PODTYNKOWA, ZGODNIE ZE SCHEMATEM

TABLICA LICZNIKOWA (MATERIAL+ROBOCIZNA)

kpl

3FAZ, ZGODNA ZE STANDARDEM iNNOGY, Z ZABEZPIECZENIEM
PRZEDLICZNIKOWYM

1.2

OPRAWY OSWIETLENIOWE (materiat + robocizna)

1.21

TYP A- oprawa spot light na szyne TES np Vivo M WFL-S WHM TED,
2800lm, LED, Ra>80; firmy Zumtobel lub inna réwnowazna;

kpl

17

1.2.2

TYP A1 - oprawa spot light 12V, zrédio jednej oprawy min 20W, System
linkowy.

kpl
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123 TYP B - oprawa na szyne np:TECTON MPO 36W, 5500Im, LED, DALI kol 12
= | WH Ra>80; 4000K FIRMY ZUMTOBEL lub inna réwnowazna; P
124 TYP C - oprawa natynkowa IP66 np.: AQFPRO LED 21W, 2900LM Kol 13
> | Ra>80; 4000K, Thorn P
125 TYP C1 - oprawa natynkowa IP66 np.: AQFPRO LED 33W, 4300LM Kol 2
"= | Ra>80; 4000K, Thorn P
TYP D - oprawa led 60x60 mikropryzmatyczna do wbudowania np.:
1.2.6 | BETA OFFICE LED 38W, 4131m Ra>80; 4000K, I1P20 firmy Thorn lub kpl 4
inna rownowazna;
TYP E - oprawa downlight do sufitbw podwieszanych IP44 9W LED,
1.2.7 | 1050lm Ra>80; 4000K; np: CETUS LED 1000 firmy Thorn lub inna kpl 11
rbwnowazna;
TYP E1 - oprawa downlight do sufitéw podwieszanych IP44 19W LED,
1.2.7 | 1950lm Ra>80; 4000K; np: CETUS LED 2000 firmy Thorn lub inna kpl 13
rébwnowazna;
TYP F — oprawa awaryjna LED optyka: pokrycie powierzchni kulistej, z
1.2.8 | podtrzymaniem 1h; 4W; 152Im; IP40; np: Resclite C antipanic AD NT3 kpl 7
WH firmy Zumtobel lub inna réwnowazna; CNBOP
TYP G -oprawa awaryjna led optyka: pokrycie powierzchni drogi ewak, z
1.2.9 | podtrzymaniem 1h; 4W, 133Im; IP40; np: Resclite C escape AD NT3 kpl 16
WH firmy Zumtobel lub inna réwnowazna; CNBOP
1210 TYP H - oprawa awaryjna zewnetrzna led z podtrzymaniem 1h; 1W; Kol 9
- IP65 NP: Primos LED firmy Hybryd lub inna réwnowazna; CNBOP p
Podswietlany znak ewakuacyjny, LED natynk,podtrzymanie 1h,
1.2.11 | piktogram taki jak na rzucie np: Onlite Ergosign firmy Zumtobel lub inna kpl 14
réwnowazna, CNBOP
1212 TYP Z1 - oprawa zaréwkowa hermetyczna tzw "kanatowa"; zaréwka Kol 61
- 60W np: Plafoniere Oval firmy Simes lub inna réwnowazna; p
1213 Sterownik DALI do opraw B w salach, 4-kanatowy na szyne TH - Kol 1
- przyktadowa Dimlite multifunction 4ch frimy Zumtobel p
1.3 | OSPRZET (materiat + robocizna)
1.3.1 | PRZYCISK GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU kpl 1
1.3.2 | LtACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 230V, IP 20, P/T kpl 2
1.3.3 | tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 230V, IP 44, PIT kpl 7
1.3.4 | LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 230V, IP 44, N/T kpl 4
1.3.5 | PRZYCISK 10A, 230V, IP 20, P/T kpl 7
136 CZUJKA RUCHU | NATEZENIA OSWIETLENIA Z NASTAWA Kol 12
%1 cZASOWA P
1.3.7 | GNIAZDO 1X16A+N+PE, 230V, IP20, P/T kpl 0
1.3.8 | GNIAZDO 1X 16A+N+PE, 230V, IP44, N/T kpl 15
1.3.9 | GNIAZDO 1X 16A+N+PE, 230V, P44, P/T kpl 7
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1.3.10 | GNIAZDO 2x 16A+N+PE, 230V, IP20, P/T W ZESPOLONEJ RAMCE kpl 9
1.3.11 | GNIAZDO 3x 16A+N+PE, 230V, IP20, P/T W ZESPOLONEJ RAMCE kpl 1
1.3.12 | GNIAZDO 2x 16A+N+PE, 230V, IP44, N/T kpl 4
1.3.13 | GNIAZDO 3x 16A+N+PE, 230V, IP44, N/T kpl 4
ZESTAW GNIAZDOWY 1: SYSTEM 45X45 DO KANALOW: 3 GNIAZDA
230V+2 RJ45
1.3.14 kpl 3
1.3.15 | ZESTAW GNIAZDOWY PODTYNKOWY 2: 2 GNIAZDA 230V+1 RJ45 kpl 3
1.3.16 | ZESTAW GNIAZDOWY PODTYNKOWY 3: 2 GNIAZDA 230V+2 RJ45 kpl 3
FB1 - PUSZKA PODLOGOWA Z RAMA | POKRYWA DO GRESU;
PUSTA - JAKO REWIZYJNA
1.3.17 kpl 4
FB2 - PUSZKA PODLOGOWA Z RAMA | POKRYWA DO GRESU
1.3.18 | ORAZ WYPOSAZENIEM: 4 GNIAZDA 230V, 4 GNIAZDA RJ45 kpl 1
Szyna oswietleniowa np Tecton T2000 wh firmy Zumtobel lub inna
1.3.19 | rbwnowazna mb 32
1.3.20 | GEOWNA SZYNA UZIEMIAJACA kpl 1
1.3.21 | LOKALNE SZYNY UZIEMIAJACE kpl 4
Kanat przypodtogowy 150x75mm, pcv, z przegroda np Tehalit
1.3.22 | BRP65170 firmy Hager lub inny réwnowazny mb 3
1.3.23 | MATERIALY POMOCNICZE - RURKI, PUSZKI, ZLACZKI, ITP. kpl 1
1.4 | TRASY KABLOWE - KOMPLET (materiat + robocizna)
141 KORYTO KABLOWEK100 MONTOWANE POD STROPEM - mb 40
""" | INSTALACJE TELETECHNICZNE, 100MM, H=50MM
142 KORYTO KABLOWE K200 MONTOWANE POD STROPEM - mb 45
""" | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 200MM, H=50MM
143 KANAL KABLOWY 250mm (Z PRZEGRODA), H50 MONTOWANY W mb 15
Y | WARSTWIE WYLEWKI
144 PRZEPUST KABLOWY WODO | GAZOSZCZELNY kol 1
4. pl
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15 KABL_E, PRZEWODY UKLADANE W/POD TYNKIEM | RURKACH (materiat +

robocizna)
1.5.1 | PRZEWOD YKY 4x35mm2 W RURZE DVK 75 mb 25
1.5.2 | PRZEWOD YKY 3x2.5mm2 mb 50
1.5.3 | PRZEWOD YLY 1x16mm2 mb 10
1.5.4 | PRZEWOD YDYzo 3x2.5mm2 mb 1800
1.5.5 | PRZEWOD YDYzo 4x1.5mm2 mb 450
1.5.6 | PRZEWOD YDYzo 3x1.5mm2 mb 1100
1.5.7 | PRZEWOD NHXH E90 2x1.5mm2 mb 40
1.5.8 | LgY 25mm2 mb 50
1.5.9 | LgY 6mm2 mb 150

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA WRAZ Z PROTOKOLAMI
POMIAROW | SPRAWDZEN

6. Instalacje teletechniczne

6.1. System okablowania strukturalnego

6.1.1.0pis systemu

Catos¢ okablowania strukturalnego bedzie dedykowane dla administracji obiektu, systemow
bezpieczenstwa (SSWiN, CCTV), systeméw AV oraz zostanie wykonane w technologii miedzianej kat. 6a
UTP. Sie¢ zostanie zbudowana w oparciu jeden punkt dystrybucyjny (LPD) zlokalizowany w pomieszczeniu
socjalnym na parterze.

Okablowanie bedzie umozliwia¢ transmisje w sieci lokalnej (LAN) z szybkoscig 10 Gb/s. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg. schematu T568B. Przyjmuje sie, ze srodowisko pracy budowanej sieci bedzie
srodowiskiem tagodnym zgodnie z  PN-EN 50173-1:2007. W zakresie jakosci oraz standardow
instalacyjnych obowigzujg normy dotyczace budynkowych sieci teleinformatycznych oraz wytyczne
producenta. Wykonawca po zakonczeniu prac dokona certyfikacji sieci i przekaze do Inwestora certyfikat
gwarancyjny producenta.

Wszystkie punkty kamerowe telewizji dozorowej CCTV zostang wykonane w technologii PoE+
(zasilanie po skretce), w tym zewnetrzne punkty kamerowe. Doprowadzenie przewodéw nalezy do
wykonawcy instalacji okablowania strukturalnego.

Wszystkie kable zostang poprowadzone po wyznaczonych trasach dla instalacji teletechnicznych.
Zgodnie z wymaganiami specyfikacji EIA/TIA 568B.2-10, EIA/TIA 569, ISO/IEC 11801 i EN50173
dotyczacymi diugo$¢ kabli nie mogg one przekroczy¢ wartosci 100mb dla tacza typu ‘kanat’ (chanel) lub tez
90mb dla ‘tgcza statego’ (permanent link). Administracyjne gniazda IT montowane pod wspdlng ramkg wraz
z osprzetem elektrycznym (puszki + ramki w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych, moduty RJ-45

wraz z elementami montazowymi w standardzie 45x45 w zakresie wykonawcy okablowania strukturalnego).
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Wszystkie tory transmisji, od strony punktu dystrybucyjnego, zostang zakonczone w 24-portowych
panelach krosowych o wysokosci 1U z modutami typu keystone o wydajnosci kat. 6a.

Gniazda sieciowe na parterze wykonac jako podtynkowe (za wyjgtkiem gniazda montowanego na
suficie na potrzeby Punktu Dostepowego Wi-Fi, te nalezy wykona¢ jako natynkowe), w piwnicy —
natynkowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu prowadzenie instalacji bedzie musiato by¢ skoordynowane z
wymaganiami Konserwatora Zabytkéw.

6.1.2.Przytgcze operatorskie
Przytacze operatorskie jest poza zakresem niniejszego opracowania.
6.1.3.Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD) bedzie zlokalizowany w pom. technicznym. Urzadzenia beda
wbudowane w szafe stojac a Rack 19” o wysokosci 22U, z drzwiami przeszklonymi. Szafa bedzie
wyposazona zgodnie ze schematem (patrz dok. rysunkowa) i wspotdzielona z branzg CCTV i AV. Listwy
zasilajgce bedg wyposazone w ochronniki przeciwprzepieciowe. W zakresie wykonawcy systemu
okablowania strukturalnego jest dostarczenie szafy z kompletnym wyposazeniem umozliwiajgcym dziatanie
systemu. Urzgdzenia CCTV, w tym Przetagcznik Sieciowy PoE oraz urzadzenia AV sg w zakresie

wykonawcy tychze systemow.
6.1.4.Sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi

W obiekcie bedzie znajdowat sie jeden Punkt Dostepowy Wi-Fi, do ktérego nalezy doprowadzié¢
okablowanie i zakonczy¢ gniazdem 2xRJ45 kat.6 montowanym na suficie obok projektora w Sali
Wielofunkcyjnej. Urzgdzenie bedzie dostarczone przez Zamawiajgcego i jest poza zakresem niniejszego

opracowania.
6.1.5. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnoéci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. PrzejScia kabli przez
przegrody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Przejscia kabli przez
przegrody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi
potwierdzi¢ z proj. branzowymi (w szczegdlnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W
szczegolnosci:

Piwnica
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Przewody montowa¢ na scianach w stalowych rurach ostonowych koloru czarnego. Kolejne rury
uktada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowa¢ od obwodéw inst. elektrycznej
silnoprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowac od obwoddw inst. elektrycznej silnopradowe;.

W zakresie wykonawcy okablowania strukturalnego sg linie sygnatowe CCTV, ktére nalezy

wykonac¢ z wykorzystaniem przewodu typu UTP kat. 6 i zakorniczy¢ wtykiem RJ45.
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6.1.6.Zestawienie gfdwnych urzadzen

LP | Opis Charakterystyka | Ilos¢ | JM
1 Punkt Dystrybucyjny LPD (wyposazenie wg.
ystrybucyjny (Wyp g R&M 1| kel
schematu)
2 Gniazda RJ45 kat.6 pojedyncze podtynkowe W(g. wytycznych 16 .
SZ1.
(kompletne) Zamawiajgcego
3 Gniazda RJ45 kat.6 podwdjne podtynkowe W(g. wytycznych A .
szt.
(kompletne) Zamawiajacego
4 Gniazda RJ45 kat.6 pojedyncze natynkowe W(g. wytycznych 3 ol
(kompletne) Zamawiajacego P
5 Gniazda RJ45 kat.6 podwdjne natynkowe Wg. wytycznych . ol
pl.
(kompletne) Zamawiajgcego
6 Gniazda RJ45 kat.6 do puszki podtogowe;j Wg. wytycznych 5 .
SZ1.
(kompletne) Zamawiajacego
7 Kabel F/UTP kat.6 2x8x0,5mm (w tym W(g. wytycznych . ol
wypusty) Zamawiajgcego P
8 | Akcesoria pomocnicze i montazowe 1 kpl.

Przed wykonaniem instalacji i zaméwieniem urzgdzen wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem

faktycznym. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantem systemu.
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6.2. System telewizji dozorowej CCTV

6.2.1.0pis systemu

System telewizji dozorowej oparty bedzie na urzgdzeniach pracujgcych w technologii IP PoE.
Instalacja ma za zadanie wspiera¢ dziatalnos¢ ochrony fizycznej obiektu w celu utrzymania wysokiego
bezpieczenstwa ludzi w nim przebywajacych jak i mienia przechowywanego na jego powierzchni. Catos¢
zdarzen bedzie nagrywana, a system bedzie obstugiwany poprzez stanowisko operatora znajdujgcego sie
przy Recepcji. Stanowisko sktadaé sie bedzie ze stacji roboczej, dwdch monitoréw i urzgdzen peryferyjnych
umozliwiajgcych sprawng obstuge systemu. Lokalizacja kamer pokazana zostata w czesci graficzne;.

System zostanie oparty o rejestrator umieszczony w szafie rack 19” (LPD) zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu. System bedzie zasilany poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS, o pojemnos¢
baterii wystarczajgcej na przynajmniej 15 min. dziatanie po zaniku zasilania. W celu zapewnienia wiasciwej
ochrony budynku projektuje sie system telewizji dozorowej wyposazony w kamery kolorowe,
statopozycyjne, dzien/noc, z obiektywami o zmiennej ogniskowej (manualnymi) w obudowie. Zewnetrzne
punkty kamerowe zostang wyposazone w kamery w obudowie zintegrowanej (grzatka + termostat). Cze$¢
kamer w piwnicy bedzie wyposazona w promienniki podczerwieni celem poprawienia widocznosci w
warunkach niedostatecznego oswietlenia. Wszystkie punkty kamerowe telewizji dozorowej CCTV zostang
wykonane w technologii PoE+ (zasilanie po skretce), w tym zewnetrzne punkty kamerowe. Wszystkie
kamery nalezy instalowa¢ w obudowach. Dopuszcza sie zamiane typu kamery z zintegrowanych na
zabudowywane w obudowie z grzatkg i termostatem w obrebie oferty producenta systemu CCTV.
Minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi okoto 3,5 m.

W zakresie wykonawcy jest dostarczenie kompletnego systemu, a Wykonawca wraz z
protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawi¢ réwniez: opis funkcjonowania i
obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzern systemu. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w

zakresie obstugi systemu.

6.2.2. Wymagania dla serweréw wizyjnych systemu CCTV IP:

e praca w otwartej architekturze klient-serwer, w tym wiele serweréw i jeden klient
oraz wiele serwerow i wiele staciji klienckich

o wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych kompresje MJPEG, JPEG2000,
MPEG4, H.264,

e obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapixelowych) do 16 Mpix
wigcznie,

e szybkos¢ nagrywania: do 25 klatek na sekunde,

e nagrywanie ciggte,

e system powinien by¢ skalowalny,
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e system powinien uwzgledniaé mozliwosé rozbudowy zastosowanych urzgdzen w

przypadku rozszerzenia parametrow rejestracji obrazu (np. zwigzanych z zastosowaniem

kamer o wysokiej rozdzielczosci (1.3- 5 Mpix),

o system powinien umozliwiaé rejestracje obrazu przy zatozeniach: 25 klatek na

sekunde, rozdzielczo$¢ obrazu 1.3 Mpix, zapis bezstratny, przechowywanie nagrann min. 30

dni.

6.2.3.Wymog dotyczacy nagrywania

Rejestrator zapewni nagrywanie obrazu z wszystkich kamer przez okres min 30dni przy

zastosowaniu min 2 dyskéw 6TB (zapis 8kl/s).

Parametry rejestratora:

Rejestrator NVR 32 kanaty HDMI

Rozdzielczos¢ (px) 12Mpix (4240 x 2843)

llos¢ kamer IP 32

Maksymalne pasmo dla strumieni wide 256Mb/s
llos¢ dyskow / pojemnosé TB 4/6

Obstuga przez Lokalna, przeglagdarka www, CMS
Wyjscie wideo HDMI 4K, VGA

Interfejs sieciowy 1xGbE

Kompatybilnos¢ ONVIF, PSIA

Ztgcza audio: 1/1, we/wy: 16/4, 3xUSB

Zasilanie 100-240V AC

Pobdr mocy (W) 45

Temperatura pracy (°C) -10...55

Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm 70x445x390
Odtwarzanie 16

Obstuga zdarzen Detekcja ruchu, sabotaz alarm, wykrywanie zmian scen,

wykrywanie twarzy, wykrywania wlaman, wykrywania

Wykonawca skonfiguruje wymogi dotyczgce rejestracji i archiwizacji danych na podstawie finalnie

dobranych kamer, jak nastepuje:

¢ Nagrywanie w tle wszystkich strumieni wideo w trybie ciggtym 24/7.

o Pojemno$¢ dysku wystarczajgca do zapisu obrazu przez 30 dni.
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6.2.4.Wymagania dla przetgcznika sieciowego /zasilacza PoE

Parametry switcha:
e Typ produktu Switch PoE FE 24 portowy,
o 24xPoE
e |los¢ portow Ethernet 26
o llos¢ portéw PoE 24
e Budzet PoE 380W
e Standard PoE IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
¢ Interfejs sieciowy 24xFE, 2xSFP, 2xGB,
o 1XMANAGEMENT
¢ Funkcje dodatkowe transmisja 150m, wbudowane
e zabezpieczenia przepieciowe,
e zarzadzanie
e Zasilanie 230VAC
e Poboér mocy (W) 50 (bez PoE), 430 (PoE)
e Temperatura pracy (°C) -0~85
e  Wymiary (wys. x szer. X gt.) mm 442x217x44
e Temperatura pracy (st C) 0~55

6.2.5.Kamery zewnetrzne i wewnetrzne:

Kamery wewnetrzne:
o Typ produktu Kamera IP koputowa 4Mpix IR

e zewnetrzna

e Przetwornik obrazu 1/3

e Rozdzielczos¢ (px) 4Mpix (2688 x 1520)
e Kompresja wideo H.264

e llos¢ strumieni wideo 3

20 Kkl./s dla 4Mpix, 25 kl./s dla
e Funkcja Dzienn / Noc

1080p
o llos¢ Klatek Mechaniczny filtr podczerwieni
e Obiektyw f=2.8-12mm/F1.2
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Czutos¢ (Lux)

Funkcje kamery

Promiennik

podczerwieni
Ztacza kamery

Wi-Fi
Kompatybilnosc
Zasilanie

Pobdr mocy (W)
Temperatura pracy
(°C)

Wymiar (sr. x wys.)
(mm)

Obstuga zdarzen

Obstugiwane

protokoty

Kamery zewnetrzne:

Typ produktu Kamera IP bullet 4Mpix IR

zewnetrzna
Przetwornik obrazu
Rozdzielczos¢ (px)
Kompresja wideo
llo$¢ strumieni wideo
llos¢ Klatek

Funkcja Dzien / Noc

Obiektyw

0.01Lux @(F1.2,AGC Wt),
0.028Lux @(F2.0,AGC WYL), 0
Lux z IR

DWDR, BLC, 3DNR, IP66, IK10

25m

RJ45, 12V, Micro
SD/SDHC/SDXC, RCA

NIE

ONVIF

12 VDC / PoE
6

-20...+50

146 x 107

Detekcja ruchu

TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP,
HTTP, SMTP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP,
IEEE 802.1x

1/3" CMOS 4Mpix

4Mpix (2688 x 1520)

H.264

3

20 Kl./s dla 4Mpix
Mechaniczny filtr podczerwieni

f=2.8-12mm/F1.4

Strona: PW-E-25



e Czutos¢ (Lux)
e Funkcje kamery

e Promiennik

podczerwieni

e Zigcza kamery

o Kompatybilno$é

e Zasilanie

e Pobdr mocy (W)

e Temperatura pracy
(°C)

e Wymiar (Sr. x wys.)
(mm)

o Obstuga zdarzen

o Obstugiwane

protokoty

6.2.6.Monitory

0,03Lux/F1.2, IR wyt, AGC wt.
WDR, AGC, 3DNR, DEFOG

IR zasieg do 30m

RJ45, 12V
ONVIF

12 VDC / PoE
7,5

-20...60

75x198

Detekcja ruchu, detekcja sabotazu

TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP,
HTTP, SMTP, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, PPPOE,
UPNP, IEEE 802.1x

Obrazy z kamer wyswietlane bedg na dwdch monitorach kolorowych minimum 21.5”. Stacja

robocza do obstugi CCTV bedzie wyposazona w procesor 17, dysk SSD 256GB, karte wideo- 2
wyjsciowg, 16GB RAM.

Monitory:

Przekatna obrazu 21,5"
Rozdzielczo$¢: 1920x1080
Jasnosé: 250cd/m2
Kontrast: 1000:1

Czas reakcji: 5ms

System obrazu: NTSC / PAL

Ztgcza: 2 przelotowe wejscia wideo BNC, 15-pin D-sub, 1x HDMI

Wbudowane gtosniki

Montaz VESA
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6.2.7.Uktadanie przewodow

Linie sygnatowe CCTV sg w zakresie wykonawcy okablowania strukturalnego, ktére nalezy
wykonac¢ z wykorzystaniem przewodu typu UTP kat. 6 i zakohczy¢ wtykiem RJ45.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. Przejscia kabli przez
przegrody pozarowe uszczelnic pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi
potwierdzi¢ z proj. branzowymi (w szczegdlnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W
szczegoblnosci:

Piwnica

Przewody montowa¢ na scianach w stalowych rurach ostonowych koloru czarnego. Kolejne rury
ukfada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowa¢ od obwodéw inst. elektrycznej
silnoprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowac od obwoddw inst. elektrycznej silnopradowe;.
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6.2.8.Zestawienie gfdwnych urzadzen

LP | Opis Charakterystyka Ilos¢ | IM
1 _ o WQg. wytycznych
Rejestrator / Serwer wizyjny o 1 kpl.
Zamawiajacego
2 W(g. wytycznych
UPS (30min.) ] yt . Y 1 kpl.
Zamawiajacego
3 W(g. wytycznych
Przelacznik sieciowy/Zasilacz PoE o 1 kpl.
Zamawiajacego
4 Kamera IP PoE, zewngtrzna, w obudowie z W(g. wytycznych A ol
) . pl.
grzatka i uchwytem (komplet) Zamawiajacego
5 Kamera IP PoE, koputkowa wewnetrzna W(g. wytycznych . ol
p1.
(komplet) Zamawiajgcego
6 Kamera IP PoE, koputkowa wewnetrzna, z Wg. wytycznych A ol
promiennikiem podczerwieni (komplet) Zamawiajacego
7 Stacja obstugi (dwa monitory + stacja robocza | Wg. wytycznych . ol
plL.
z klawiaturg) Zamawiajacego
8 Okablowanie - 1 kpl.
9 Akcesoria pomocnicze i montazowe - 1 kpl.

Przed wykonaniem instalacji i zamowieniem urzadzen wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem

faktycznym. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantem systemu. Podane produkty sag

produktami referencyjnymi, dopuszcza sie rownowazne rozwigzania.
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6.3. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

6.3.1.0pis systemu

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie sktadat sie z centrali alarmowej CA, czujek PIR,
kontaktronéw, klawiatury alfanumerycznej stuzacej do jego obstugi oraz zewnetrznego sygnalizatora
optyczno-akustycznego. System alarmowy bedzie rowniez podtgczony do sieci teletechnicznej z tgczem
internetowym TCP/IP celem zdalnego nadzoru. W budynku nie ma pracownikow ochrony, a ryzyko
szacowane jest na mate do $redniego. Cato$¢ systemu chronigcego bedzie wykona w stopniu 2 jako jedna
strefa dozorowa.

Podstawowy manipulator stuzgcy do obstugi jest zamontowany w przedsionku (h=1,30m), przy
wejsciu do budynku. Sygnalizator akustyczny informujgcy sygnatem swietino-dzwiekowym o naruszeniu
zabezpieczonej strefy znajdujgcej sie w czuwaniu znajdowat sie bedzie na zewnatrz, na elewacji budynku
(na wys. ok. 3,5m). Jednostkg sterujgcg systemem jest nowoczesna, mikroprocesorowa centrala alarmowa
typu INTEGRA, ktoérej programowanie odbywa sie przy pomocy komputera, a eksploatacja przy
pomocy manipulatorow LCD. Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie,
kasowanie alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie
istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wytgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i godzing, kiedy
zdarzenie miato miejsce. Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
dokumentacjg DTR ich producentéw. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem
opracowania nalezy wykonaé sScisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace
powinny by¢ zlecone firmie posiadajgcej odpowiednig koncesje wydang przez MSW
upowazniajgcg do wykonywania prac objetych niniejszym projektem. Obudowa centralni zostanie
zabezpieczona antysabotazowo.

Ze wzgledu na charakter obiektu prowadzenie instalacji bedzie musiato by¢é skoordynowane z

wymaganiami Konserwatora Zabytkow.
6.3.2.Konfiguracja linii

* czujniki, kontaktrony - 2EOL/NC
* sabotazu sygnalizatora - EOL

» mikrowytgcznik obudowy — NC
6.3.3.Zasilanie

System zasilany jest z sieci 230 V AC i nalezy go wyposazy¢ w bezprzerwowe zasilanie awaryjne
(akumulatory), ktére pozwalajg na prace systemu, w razie zaniku zasilania w sieci przynajmniej na 30

godzin. Akumulatory powinny znajdowac sie w jednej obudowie z Centralg alarmowa.

Strona: PW-E-29



6.3.4. Ukfadanie przewodow

Przewody nalezy uktadac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegolnosci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. Przejscia kabli przez
przegrody pozarowe uszczelnic pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi
potwierdzi¢ z proj. branzowymi (w szczegdlnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W
szczegolnosci:

Piwnica

Przewody montowa¢ na scianach w stalowych rurach ostonowych koloru czarnego. Kolejne rury
uktada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé od obwoddéw inst. elektrycznej
silnoprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowa¢ od obwoddw inst. elektrycznej silnopradowe;.
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6.3.5.Zestawienie gfdwnych urzadzen

LP Opis Charakterystyka | Ilos¢ | JM
1 Centrala Alarmowa, kompletna (z
transformatorem, zasilaczem, obudowg
umozliwiajgca pomieszczenie 6szt. Integra 64 Satel 1 kpl.
ekspanderéw oraz akumulatorow zelowych
bezobstugowych na 30h pracy)
2 Ekspander 8 wej$é INT-E Satel 5 kpl.
3 ] INT-KCLD
Manipulator LCD kpl.
Satel
4 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewngtrzny,
z akumulatorem Satel 1 Kkpl.
5 Czujnik kontaktronowy boczny, dowolny typ,
do montazu powierzchniowego z petla Satel 33 kpl.
sabotazowa, zasieg ok. 20 mm, NC
6 Czujnik PIR z uchwytem, dowolny typ,
zasi¢ min. 10 m, optyka lustrzana,
© P o Satel 13 | kpl.
charakterystyka szerokokatna, ustawianie
czulosci, zdalne sterowanie TEST, NC
7 Okablowanie - 1 kpl.
8 Akcesoria pomocnicze i montazowe - 1 kpl.
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Przed wykonaniem instalacji i zamowieniem urzadzen wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem
faktycznym. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantem systemu. Podane produkty sg

produktami referencyjnymi, dopuszcza sie rownowazne rozwigzania.
6.4. System Przywofawczy

W toalecie dla niepetnosprawnych zaprojektowano system umozliwiajgcy wezwanie pomocy
personelu w przypadku, gdy osoba przebywajgca w toalecie takowej potrzebuje. W sktad systemu
przyzywowego wchodza:

® pociggowy przycisk wezwania. Ciegno nalezy zamontowaé tak, aby mozliwe bylo

uruchomienie przycisku na wys. od 5cm do 130cm nad poziomem podtogi,
® przycisk kasowania (wysoko$¢ montazu taka sama jak tgcznikow oswietlenia),
® sygnalizatory optyczne z buczkiem (jeden nad drzwiami, drugi w recepcji),

® zasilacz transformatorowy,
Pociggniecie za ciegno przycisku wezwania inicjalizuje alarm optyczno-akustyczny na urzgdzeniach
zamontowanych nad drzwiami i w recepcji. Przyciski po wywotaniu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm
pozostaje aktywny do czasu nacisniecia przycisku kasowania. Transformator zasilajgcy i kasownik

zamontowaé we wspolnej ramce.
6.4.1. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnoéci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. PrzejScia kabli przez
przegrody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi
potwierdzi¢ z proj. branzowymi (w szczegdlnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W
szczegolnosci:

Piwnica

Przewody montowa¢ na sScianach w stalowych rurach ostonowych koloru czarnego. Kolejne rury
uktada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowa¢ od obwoddw inst. elektrycznej
silnoprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowac od obwoddw inst. elektrycznej silnopradowe;.
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6.4.2.Zestawienie podstawowych urzadzen

LP Opis Charakterystyka | llos¢ | JM
1 FLM 1000
Transformator 1 kpl.
ENSTO
2 Pk noc FAP 3002 . ol
rZyCi1S 0C13g0W .
y pociagowy ENSTO p
3 _ FEH 1001
Kasownik kpl.
ENSTO
4 _ FIM 1200
Lampka z buczkiem 2 kpl.
ENSTO
5 Okablowanie - 1 kpl.
6 Akcesoria pomocnicze 1 montazowe (ramki . ol
systemowe, puszki itp.) P

Przed wykonaniem instalacji i zamdéwieniem urzadzen wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem
faktycznym. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantem systemu. Podane produkty sag

produktami referencyjnymi, dopuszcza sie rownowazne rozwigzania.

6.5. System Audio-Video

6.5.1.System audio-video w sali wielofunkcyjnej

Opis rozwiazan projektowych

Sala wielofunkcyjna sktada sie z dwdch partycji, podzielonych systemowg $ciang mobilng:
mniejszej sali -przeznaczonej do spotkan z mniejszg iloscig oséb; wiekszej sali — przewidujgcej wiekszg
liczbe gosci. Mozliwe bedzie, funkcjonowanie obu sal niezaleznie jak i w potgczeniu.

W kazdej sali zlokalizowane zostanie po jednym przytgczu sciennym i sufitowym, wyposazonym w
gniazda HDMI, VGA, audio. Zostato zaprojektowane okablowanie, ktére bedzie umozliwiato podtgczenie do

projektoréw i systemu nagtosnienia. Z przylgcza PS1 bedzie mozna wyswietlic tre§¢ na projektorze
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PROJ1, natomiast z przytgcza PS2 tres¢ na projektorze PROJ2. Urzgdzenia do nadawania sygnatu video i

wzmachiajgce sygnat audio bedg zlokalizowane w szafkach mobilnych rack o pojemnosci 12U.

Parametry urzadzen:

Projektor laserowy

- bezawaryjna praca lampy do 20.000 h,
- jasno$¢ 5000 Im,

- rozdzielczo$¢ natywna: 1920x1200px,
- format obrazu: 16:10 (WUXGA),

Ekran projekcyjny do montazu na

sciennego

300 cm — ABEMA Systemy Prezentacyjne,

Avers STRATUS 2 300x188 BB (16:10)
Wersja z czarnymi ramkami —

sterowane lgcznikiem na $cianie — 2Szt.

Odtwarzacz multiformatowy BLU-RAY
- odtwarza pliki: BLU-RAY, DVD Video,
DVD Audio, CD, SuperAudio CD, Blu-ray
3D, BD-ROM,

- posiada ztacze USB,

- mozliwo$¢ montazu w szafie RACK z
opcjonalnym uchwytem

Wzmacniacz Audio 1 (sala 1)
- moc RMS: 120W,
- technologia: 100V,

Wzmacniacz Audio 2 (sala 2)
- moc RMS: 240W,

- technologia: 100V,

Glos$nik sufitowy wpustowy

- technologia: 100V,

- moc RMS: 30W

- kolor: biaty,

- SALA 1(8 szt), SALA 2 (4szt.)

Przylacze multimedialne na SCIANE
Zlacza: VGA + Audio, 2x HDMI, Audio
ouT

Zestaw:

- 2X WP-195MCH (puszka 3 polowa),

- 2xX WP-194CJ (ramka 3 polowa),

- 2X WP-62H-02 (ztacze HDMI),

- IXx WP-61V-02 (ztacze VGA),

- 1x WP-33J (zlacze Mini Jack 3,5mm),
- 1Xx WP-42R (ztacze 2x RCA)

- 1x WP-88T2 (zaslepka 1/2 pola).

Przylacze multimedialne na SUFIT
ZYacza: VGA + Audio, 2x HDMI, Audio IN
Zestaw:

- 2X WP-195MCH (puszka 3 polowa),

- 2X WP-194CJ (ramka 3 polowa),

- 2X WP-62H-02 (ztacze HDMI),

- 1Xx WP-61V-02 (zlacze VGA),

- 1x WP-33J (zlacze Mini Jack 3,5mm),

- 1Xx WP-42R (ztacze 2x RCA)

- 1x WP-88T2 (zaslepka 1/2 pola).

W razie zmiany urzadzen nalezy nalezy odpowiednio zweryfikowac¢ miejsce montazy projektora.

Wytyczne montazowe

Przytagcza $cienne PS1 oraz PS2 nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku AV_RZUT

PARTER, na wysokosci 40 cm od podtoza. Przewody HDMI, VGA, audio nalezy prowadzi¢ do lokalizacji

projektoréw PROJ/1 i PROJ/2 (przytacza sufitowe)

, wskazanych na rysunku. Od przytgczy $ciennych

doprowadzi¢ przewdd gtosnikowy 2x2,5 mm2 do kazdego gtosnika w suficie. Przylgcza scienne potgczone

kablami audio, tak aby mozliwe byto zrealizowanie nagto$nienia w obu salach z jednego zrodia

jednoczesnie.
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UWAGA! Nie dopuszcza sie tgczenia przewodoéw. Podczas prowadzenia tras kablowych nalezy
zachowac¢ odstep minimum 30cm od przewodow zasilajgcych 230V, a w przypadku prowadzenia
przewodow w Kkorytach i peszlach minimum 20cm. W razie koniecznosci, krzyzowac¢ trasy kablowe
przewodow sterowania lub AV z trasami przewoddéw zasilajgcych pod katem prostym. W przypadku
przepustéw i przejs¢ dopuszcza sie prowadzenie wspolnej rownolegtej wigzki przewodow AV i zasilajgcych

na odcinku nie dtuzszym 20cm. Projektory i ekrany zasili¢ napieciem 230V/50Hz.
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Zestawienie podstawowych urzadzen - sale wielofunkcyjne

LP | Opis Producent Model Ilos¢ | IM

1 Projektor SONY VPL-PHZ10 ) szt
multimedialny

2 Ekran projekcyjny z | ABEMA AVERS STRATUS 2 szt
uchwytem 2

3 Odtwarzacz Blue ray SONY UBP-X1000ES 2 szt

4 Mocowanie rack dla | SONY UBP-X1000ES 5 szt
Blue ray

5 Wzmacniacz audio FONESTAR | MA-125 1 szt

6 Wzmacniacz audio FONESTAR | MA-245 1 szt

7 Mocowanie rack FONESTAR | MA-2N ) szt
wzmacniaczy audio

8 Szafka  rack 12U | SONY WS-UBPRE1 5 szt
mobilna

9 Gtosnik sufitowy FONESTAR | GAT-812 12 szt

10 | Przewo6d HDMI C-HM/HM-35 2 kpl

11 | Przewd6d VGA 1 kpl

12 | Przewdd audio 1 kpl
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13 | Przylacze HDMI, VGA, | FONESTAR ) szt
audio $cienne

14 | Przytacze HDMI, VGA, | FONESTAR ) szt
audio sufitowe

15 | Akcesoria pomocnicze i - L kpl
montazowe

6.5.2.System audio-video w celach

Cele z wizjerami - opis rozwigzan projektowych

Kazda z trzech cel Eye Display, zostanie wyposazona w monitor 21,5” firmy NEC model E224Wi.
Beda one zainstalowane na wysokosci wizjera, w odlegtosci okoto 30 cm od niego. Montaz kazdego
monitora jest przewidziany w specjalnych obudowach, ktérych wykonanie bedzie w zakresie projektu
architektonicznego. Wizjery w zakresie prac Slusarskich. Na monitorach wyswietlany bedzie kontent,
odtwarzany z playerow EVEO Solid Silver, ktére zlokalizowane bedg w kazdej celi. Dzwiek w celach Eye
Display, odtwarzany z playeréw, zapewnig trzy gtosniki aktywne Ecler AUDEO106P, po jednym na cele. Za
zarzgdzanie playerami oraz ustalanie harmonograméw, odpowiedzialny bedzie serwer EVEO Rack i7, ktory

zostanie zamontowany w szafie rack. Serwer oraz playery wymagajg podtaczenia do sieci lokalnej.
Wytyczne montazowe

Instalacja monitoréw

Monitory MON/1, MON/2, MON/3 nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku AV_
RZUT PIWNICE, w specjalnie do tego przeznaczonych obudowach, na wysoko$ci wizjera oraz w odlegtosci
okoto 30 cm od niego. Do monitorow nalezy doprowadzi¢ przewody w ilosciach: 1xHDMI, z PLAY1 do
MON/1, PLAY2 do MON/2, PLAY3 do MON/3.

Instalacja playeréw

Playery PLAY1, PLAY2, PLAY3 nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniach przewidzianych na
rysunku AV_RZUT PIWNICE. Do playeréw nalezy doprowadzi¢ przewody 2xFTP Cat6 bezposrednio z
szafy teletechnicznej rack
a takze przewdd LAN z punktu dystrybucji LAN.

Instalacja gto$nikow

Gtosniki GL/1, GL/2, GL/3 zostang zlokalizowane w miejscach wskazanych na rysunku AV_RZUT
PIWNICE. Do kazdego gtosnika nalezy doprowadzi¢ 1 x przewdd mikrofonowy z playeréw PLAY1 do GL/1,
PLAY?2 do GL/2, PLAY3 do GL/3.
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UWAGA! Nie dopuszcza sie tgczenia przewodoéw. Podczas prowadzenia tras kablowych nalezy
zachowac¢ odstep minimum 30cm od przewodow zasilajgcych 230V, a w przypadku prowadzenia
przewodow w Kkorytach i peszlach minimum 20cm. W razie koniecznosci, krzyzowaé trasy kablowe
przewodow sterowania lub AV z trasami przewoddéw zasilajgcych pod katem prostym. W przypadku
przepustéw i przejs¢ dopuszcza sie prowadzenie wspolnej rownolegtej wigzki przewodow AV i zasilajgcych
na odcinku nie dtuzszym 20cm.

Pobdr mocy monitoréw: 3x25W @ 230V/50Hz
Pobdr mocy playeréw: 3x90W @ 230V/50Hz
Pobdr mocy gtosnikéw: 3x150W @ 230V/50Hz
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Zestawienie podstawowych urzadzen - Cele

LP | Opis Producent | Model Ilos¢ JM
1 Monitor 21,5" NEC E224Wi 3 szt
2 Uchwyt wykonanie whasne 3 szt
3 Gtlosnik Ecler AUDEO106P 3 szt
4 Player EVEO Solid Silver 3 szt
5 Licencja EVEO URVE Serwer 1 lic
6 Licencja EVEO URVE Player 3 lic
7 Serwer EVEO Solid Silver 1 szt.
8 Akcesoria pomocnicze i

. 1 kpl

montazowe systemowe

9 Okablowanie 1 kpl

6.6. Naglosnienie cel

Opis rozwigzan projektowych

Za oprawe dzwiekowg w pozostatych pomieszczeniach odpowiedzialne bedg cztery playery EVEO

Solid Silver, zlokalizowane w szafie teletechnicznej rack. DZwiek bedzie odtwarzany poprzez cztery gtosniki

Scienne Ecler Audeo103. Za dostarczenie odpowiedniej mocy do gtosnikéw, odpowiedzialny bedzie

czterokanatowy wzmacniacz audio Ecler HZA4—70F, znajdujacy sie w szafie teletechniczne;.

Wytyczne montazowe -Instalacja gtosnikéw

Gtosniki GL/4, GL/5. GL/6, GL/7 zostang zainstalowane w miejscach wskazanych na rysunku

AV_RZUT PIWNICE. Do kazdego gtosnika nalezy doprowadzi¢ przewody w ilosciach: 1 x gtosnikowy 2x2,5

mm2 bezposrednio z szafy teletechnicznej rack.
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UWAGA! Nie dopuszcza sie tgczenia przewodoéw. Podczas prowadzenia tras kablowych nalezy
zachowac¢ odstep minimum 30cm od przewodow zasilajgcych 230V, a w przypadku prowadzenia
przewodow w Kkorytach i peszlach minimum 20cm. W razie koniecznosci, krzyzowac¢ trasy kablowe
przewodow sterowania lub AV z trasami przewoddéw zasilajgcych pod katem prostym. W przypadku
przepustéw i przejs¢ dopuszcza sie prowadzenie wspolnej rownolegtej wigzki przewodow AV i zasilajgcych

na odcinku nie dtuzszym 20cm.
Uktadanie przewodoéw

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegodlnosci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. Przejscia kabli przez
przegrody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi
potwierdzi¢ z proj. branzowymi (w szczegdlnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W
szczegolnosci:

Piwnica

Przewody montowa¢ na scianach w stalowych rurach ostonowych koloru czarnego. Kolejne rury
uktada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé¢ od obwodoéw inst. elektrycznej
silnoprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowa¢ od obwoddw inst. elektrycznej silnopradowe;.

Zestawienie podstawowych urzadzen — Naglosnienie cel

LP Opis Producent | Model [los¢ | IM
1 Glosnik $cienny Ecler Audeo103 4 szt.
2 Wzmacniacz audio Ecler HZAA4-70F 1 szt.
3 Player EVEO Solid Silver 4 szt.
4 Licencja EVEO URVE Player 4 kpl
5 Akcesoria pomocnicze |

i 1 kpl

montazowe systemowe

6 Okablowanie 1 kpl
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7. Ogodlne zasady wykonania instalacji

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy zasili¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang

na rzutach.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad wykonywania instalacji:
o pilnowa¢ bezwzglednie koloru zyt przewodow. Przewdd neutralny (N) musi posiadaé

izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6#to-zielonego.

o Wszystkie urzadzenia i sprzet o metalowej obudowie lub zawierajgcy elementy metalowe,
na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, nalezy podtgczyé do

przewodu ochronnego.
e Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegle do krawedzi scian i stropdw.

e Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

o Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Przejscia przewoddw przez Sciany/stropy stanowigce oddzielenia pozarowe powinny zostac

uszczelnione materiatem o odpornosci rownowaznej odpornosci przenikanej przegrody.

8. Wytyczne dla poszczegdélnych branz:

Branza budowlana:
o Nalezy zapewnic¢ otworowanie dla tras kablowych branzy el/tel w Scianach

Wykonanie otworowania w $cianach murowanych jak réwniez otworowania o srednicy mniejszej niz 150mm

w Scianach i stropach pozostaje w zakresie Wykonawcy robot elektrycznych
Branza mechaniczna:

e Urzadzenia mechaniczne z czesciami wirujgcymi nalezy obligatoryjnie wyposazy¢ w roztgczniki

serwisowe montowane w poblizu urzadzen

9. Stosowanie zamiennikow

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania lub materiaty traktuje sie jako okreslenie

parametrow danego rozwigzania bgdz materiatu za pomocg podania standardu. Dopuszcza sie
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stosowanie innych rozwigzan bgdz materiatow, bedgcych rynkowym odpowiednikiem z

zastrzezeniem, ze:

e nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta
e zagwarantujg uzyskanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych,

e bedg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Jesli wprowadzenie rozwigzania zamiennego pocigga za sobg koniecznos¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji, Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

10. Uwagi ogéblne

Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢é wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy jakimikolwiek czesciami niniejszej
dokumentacji, nalezy zastosowac rozwigzanie bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie.

Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania iloSci robot i
materiatdw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

Wszelkie materiaty przewidziane do zabudowania powinny mie¢ certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie bagdz odpowiednia aprobate techniczng Ilub $wiadectwo
dopuszczenia.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich,

przewidzianych w przepisach, prob i testow oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Szczegdtowa informacja w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przy wykonywaniu
robot budowlanych zostata zawarta w projekcie architektonicznym budynku. Niniejsza czesc
dotyczy zagrozeh zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz pracg w poblizu

czynnych sieci i instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byC¢ zaprojektowane i

wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowilty zagrozenia
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pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia - wykonujgcy prace przy montazu instalacji elektrycznych powinni posiadac

Swiadectwa kwalifikacyjne E, natomiast pracownicy dozoru swiadectwa D.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce
urzagdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden
raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwaciji urzgdzen

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP, a w
szczegoblnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz
zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad
BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

Strefy robo6t na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy

powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04,
poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwosé wykonywania prac

na wysokosci.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i stacjach energetycznych

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pozniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Normy i przepisy

Przy wykonaniu instalacji bedgcych przedmiotem niniejszego projektu nalezy stosowac sie do
postanowien nastepujgcych aktow prawnych, norm i dokumentow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 ) z
pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z

pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych znakiem CE

(Dz.U.04.195.2011) z pdzniejszymi zmianami.
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ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z pdzniejszymi

Zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z pdzniejszymi
zmianami. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej

(Dz.U.09.178.1380) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.06.89.625).

PN-EN 62305-1: 2011 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2011 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach budowlanych

PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach

sznurowych

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach

PN-EN_12464-2_2008 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2:

Miejsca pracy na zewnatrz
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PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniachw

sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i

zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 5-52: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --

Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia

do odfgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody

potgczenh ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty

pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy

oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Zz maszyng, znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczenia

przewodow

PN-EN 60446:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami

alfanumerycznymi
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PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane

w wanne lub prysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje na terenie budowy i

rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-706:2000 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzgcymi.

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)

uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia

zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-
715: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe

0 bardzo niskim napieciu
PN-N-01256-2:1992 - Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa

PN-EN 50310:2012- Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Strona: PW-E-48



PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi

zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)
PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 wyd. 2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewoddéw elektrycznych do zasilania urzgdzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

PN-S-02205:1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 —

Zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable)

PN-EN 60909-0:2002 - Prgdy zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego.
Czes¢ 0 — Obliczanie pradow

PN-EN 1127:2011 - Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed

wybuchem — Czes¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka
Zasady sztuki budowlanej, obowigzujgce przepisy BHP, P.POZ | SANEPID
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych”

Wymagania montazowe producentow zastosowanych urzgdzen
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