OCHRONY KONSERWATOSKIEJ

ZAKRES OPRACOWANIA

ewid. 22 obreb 4-13-04

P 01.06.2018r.

00-414 Warszawa
MATENKO ARCHITEKCI
ul. Tyniecka 22

02-615 Warszawa

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen el. i el-en.

vcnﬂ ,wuw‘ ;Qw o 05 05 05 05 o o o o
R6m/15 Z1 Rom/15 21 Rem/15 -
RGm/15 Pom| RGm/ RGm/2 7
Pom. Nm_ mﬂ 1
Magazyn ”_NA Pom
Pom. RGm/14
Gm/1 e Pom o 1191 Romy1s
om. OA C C OA Pom. ’ OA 7
c Q Pom.
—=om—— Z1 \ >_2.$o -
- RGm/15 . Mﬂmw\ Rom/15 AG 0S & AG 0S AQ 0S RGm/14 )
- NY Fom. . %Wr 0z1 Pom. -
\ f RGm/16
v RO 0l | ch=2m OA | Rom/ OA RGm/16 /| RGm/16 RGm/16 OA | Rem/
1| 2 X P 71 Z1 71 —
RGm/15
aw= Pom C . [==]
RGm/13 RGm/17 e [ ] =]
— ol ||y fom1s / I Gm/11 Rem/17 Rem/17 Eaw=20x
RGm/15 Rém/13 | Rom/15 a oz1 A e © Exosﬂ 0 ROm/14
Pom. d N._ O RONSTRUKC] nm‘ﬂoém\, N._ ==} O N._ _”_ ”_NA
71 — Z1 Pom
- z1 o Rem/16 Rem/t1 RGm/11 Esr ~100ix RGm/16 AV Eqw=2Ix RGm/16 RGm/16
Eaw=2Ix " 7
m \
RGm/1 < _
- xos\iu_”_ = moﬂkww LMB} < Rom/13 xos\.% h=2,2m=] } cruaa rzwidmi RGm/14 >§$ Rem714 m/18 % Rém/18
G ~1 F 2 —4 G. — 1 74 —4 —4 o = G y
Ly | LUW=ZIA LA | ! 1 U - 2,92 =1 [ | i L
- o 7, B Do;_cheam 2] fyom/is AW ©8 Rom/14 At — < Rom/14 ROm/14  Rom/14 T -
: R = h=nad drzwiafni Rom/14 | Rom/14 071,
N\ o1
m/15 7RG Nﬂt Eaw=2Ix Eaw=2Ix \{ h=2m
Rbm/13 Do Rom/15 RGm/16 =) = i
Pom. RGm/15 Vsmﬂ oAl ZASIACZA 230 0 Y 21 pem /16 Z1 % 1,
o |0 RGm/17 Z1 Rem/16 ZAKRES |OPRACOWANI WEZEL C.0.
71 R6m/13 oA Pom C C
D6 oA1
AW - Fom. Pom. bom Pom
- .
mn_ﬂ\._u ©; PROJ %EAM Mniom« w P20 ® mo:._\._ 6 m:j _
mDSHN_x KONS CMﬁﬂ:Nm_rmm‘ﬂO\,.m; ENA
Pom. ] 2 :
z . R6m/15 71 al ¢ ’
- W om 1 04 RGm/16 RGm/16 l I
h=2m RGm/15 1 RGm/16 RGm/16
H—M P1
| N EBEE B | I | . I E — = 3=
S0 S0 N>—Amm w O_UE>OO >Z _> 50 <0 <0 50 50 S0 50 S0
Kondygnacja -1 (projekt) 100 1:100
LEGENDA: WAGE
0s
SZYNA OSWIETLENIOWA, 400V/230V %_ﬂ PRAYA AVARYNA LED OPTIKA SINETRYCZNA 2 Q" LACZNK JEDNOBIEGUNOWY 104, 230V, IP20 1. RYSUNEK POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WSPOLNIE Z 5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ZYMAN ; 4W; 152im; IP40; POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 104, 230V, IP44 ,
OA A ST G e STYNE TEC, LED. DAL 24, A TECHNICZNYM | PROJEKTAMI INNYCH BRANZ. WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
' ' ¢l <= CZUKA RUCHU OSWIETLENIOWA Z NASTAWA 2. OKABLOWANIE DO OPRAW W PIWNICY PROWADZIC W RURKACH ~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT. WSZELKIE ZMIANY, KTORE
ol OPRANA SPOT LIGHT 124, SYSTEM LINKONY. HOG & OPRAWA AWARYONA LED, OPTYKA ASYMETRYCZNA, Z CTASOWA W WYLEWCE OD KANALU KABLOWEGO NA PARTERZE. OBWODY WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE
y : PODTRZYMANIEM 1H; 4W, 133im; IP40, CNBOP LACZYC OD OPRAWY DO OPRAWY. SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGI, WINNY BYC
ZRODLA MIN 20W. ZASILACZ MONTOWAG W CELI NAD AW NALEZY OGRANICZYC DO MINIMUM PROWADZENIA OKABLOWANIA PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU. WSZELKIE
DRZWIAMI SCIANACH | STROPE. W PMWNICACH WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BEDA PRZED ICH
C OPRAWA NATYNKOWA IP66 LED 21W, Ra>80; 4000K, Eer=100Ix WYMAGANE SREDNIE NATEZENIE OSWIETLENIA Fo & . § WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOM LUB INWESTOROWI
= 2900LM OPR. AWARYUNA LED NP: NATYNK,PODTRZYMANIE 1H, PIKTOGRAM = PODSTAWOWEGO 3. JEZELI KONIECZNE BEDZIE PROWADZENIE NA SCIANACH LUB CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI. SZCZEGOLY WYKONCZENIOWE W
ZGODNY 7 1S07010. CNBOP STROPIE PIWNICY DOPUSZCZALNE JEST JEDYNEE PROWADZENIE W 1o "o 1™ e M (Do o N sz
’ Eaw=2l  WYMAGANE NATEZENIE OSWIETLENIA SZTYWNYCH RURKACH MALOWANYCH NA CZARNO LUB CZARNYCH
EWAKUACYINEGO PRZEWODOW NA UCHWYTACH INDYWIDUALNYCH — SPOSOB OPRACOWANIU UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM LUB
71 OPRAWA ZARGWKOWA HERMETYCZNA TZW "KANALOWA” MONTAZU STYLIZOWANY NA LATA. 50°TE INWESTOREM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
ZARGWKA 6OW g NATURZE.
= 4. SYSTEM OSWIETLENIA PUNTKOWEGO DOSTOSOWAC NA
BUDOWIE PO USTALENIU OSLON MECHANICZNYCH INSKRYPCUI
ORAZ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI INWESTORA, ABY NAJLEPIEJ
UWYDATNIC INSKRYPCUE.
Tytul projektu Inwestor: Autorzy: Nazwa rysunku Faza
i Instytut Pamigci Narodowej - Komisja s . f -
Projekt wykonawczy przebudowy Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Hmn ﬁw N._\wuﬁwwoww\_wwﬂ spec Instalacje elektryczne. Projekt Wykonawczy
polegajacy na zmianie sposobu Polskiemu. UI. Woloska 7, instalacyinel w zakresle sieci,
uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa _:mﬁm_mo«__ c_ﬂN ot ol ioben Nazwa rysunku
zlokalizowanych na parterze budynku ! 4 ’ ’ Instalacia oswietlenia
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, Jednostka projektowa: ] A Skala projektu A . A OO
j o inz. Jan Lichocki Kondygnacja -1 :
2) na funkcje ustugowa, przy ul. MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI | mgrinz. Jan Lichocki ygnacj
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr | ul. Ludna 10 m. 13 upr MAZ/0140/PWOE/09 w spec. Nr arkusza
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