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Legenda:

Dz

wyburzenia Sciany

lub przebicia w $cianie

Sciana projektowana

lub zamurowania

otwdr 25x55cm

w stropie Ackermana wykonac doktadnie

miedzy zebrami stropu (zebra co 31 cm)
nienaruszajac zbraojenia zeber,

ani jego otulenia

UWAGI:

1. W WARSTWIE PODEOGI W STROPIE NAD PIWNICAMI STOSOWAC 4cm GrADZ
CEMENTOWA ZBROJONA SIATKAMI DO PODEOG DRUT @4 0CZKO 10X10cm lub

15x15¢m; STOSOWAC ZAKEAD SIATKI - 20cm.

2. ZABRANIA SIE STOSOWANIA GRUBSZEJ WARSTWY GkADZI CEMENTOWEJ NIZ 4cm
Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIAZENIA NA STROP.

O

Tytut projektu

Projekt wykonawczy przebudowy
polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2)
na funkcje ustugowa, przy ul.
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr
ewid. 22 obreb 4-13-04

Data

03.07.2018 .

Inwestor:

Instytut Pamigci Narodowej - Komisja
$cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Ul. Wotoska 7,

02-675 Warszawa

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATENKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22

00-615 Warszawa

Autorzy:

mgr inz. Mariusz Fik
upr. nr LUB/0072/PWOK/10

Nazwa rysunku

czes¢ 2

Faza

Projekt wykonawczy konstrukcyjny

Skala projektu 1 :75

Stropy "-0,10" i "-0,07"

Nr arkusza

K03B

strona nr




