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Egzemplarz nrl Warszawa, 03 lipca 2018 r.
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schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie,
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K01 Fundamenty

K02  Strop '-1,29"

KO3A Stropy ™-0,10"i -0,07" czes¢ 1

KO3B Stropy "-0,10"i "-0,07" czes¢ 2

K04  Elementy konstrukcyjne "Kondygnaciji 0"
K05 Fundament F1, Stup S

K06 Fundament F2, F3

KO7  Biegnri
KO8 Bieg nr2
K09 Biegnr3

K10  Sciana zelbetowa Scm

K11 Zbrojenie dolne plyty -1,29"
K12  Zbrojenie gorne plyty "-1,29"
K13  Belka B1 (wieniec W2), B3
K14 Belka B2

K15 Belka Bs1, Bs3

K16 Belka Bs2, nadproze NO1
K17  Detal polaczenia Bs2 i Bs3
K18 Nadproze NO2, NO3a, NO3b; Nadproze N1, N2, N4 do N6
K19  Nadproze N7 do N11

K20  Detale nadproza N3

K21 Wieniec W1, W2

Wykaz stali zbrojeniowej

Wykaz stali profilowe]
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu konstrukcyjnego wykonawczego jest przebudowa polegajgcy na zmianie
sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego
(klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne dla przyjetych rozwigzan
architektonicznych:

1. wykonanie nowej piyty zelbetowej monolitycznej (poziom wierzchu stropu ,-1,19” z
wykonczeniem) wraz z dwiema ptytami biegowymi (bieg nrl, bieg nr2) i Sciankg zelbetowg
monolityczng — nowa klatka schodowa przy gtbwnym wejsciu do muzeum

2. wykonanie otworu w istniejgcym stropie nad piwnicami wraz ze wzmocnieniem otworu przez
belki zelbetowe monolityczne i belki stalowe oraz nadlaniem warstwy nadbetonu gr. 3 cm w celu
realizacji robot z pkt.1

3. wykonanie fundamentow: pod platforme windowa, pod ptyte biegowa nrl, pod Scianke
zelbetowg monolityczng (dla elementow konstrukcyjnych wymienionych w pkt.1)

4. wykonanie ptyty podestowo-biegowej (bieg nr3) w celu realizacji nowej klatki schodowej,
ktéra znajdowac sie bedzie przy istniejgcej klatce schodowe;j

5. wykonanie otworu w istniejgcym stropie nad piwnicami w realizacji robo6t z pkt.4

6. wykonanie nowych nadprozy o konstrukcji stalowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

-dokumentacja architektoniczna

-inwentaryzacja istniejgcego budynku

-Ekspertyza techniczno — badawcza dotyczaca badan elementéw konstrukcyjnych w budynku
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, opracowana przez Instytut Inzynierii Budowlanej
Politechniki Warszawskiej, dr inz. Antoniego Ostromeckiego — listopad-grudzieh 2014 r.
-Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul.
Strzeleckiej 8 w zwigzku z planowang nadbudowg opracowana przez biuro projektowe

KONSTRUKTOR przez zespo6t opracowujacy: inz. Grzegorz Mazurek, mgr inz. Jarostaw Strak,
inz. Krzysztof Lochowski w Warszawie w pazdzierniku w 2015 r.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Konstrukcje stalowe: stal S235

Konstrukcje zelbetowe: beton C20/25
Stal zbrojeniowa: zebrowana B500SP (EPSTAL)
gtadka St3SX-b

Fundamenty

Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez biuroprojektowe KONSTRUKTOR
stwierdza sie:

»Pod wzgkdem geomorfologicznym teren bddealery do Kotliny Warszawskiej,

bedgcej czscig Niziny Srodkowomazowieckie.

Uwzgkdniajgc kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zatece@ormy PN-81/B-

03020, stwierdza gjze w dokumentowanym pogiiopontej warstwy betonu i nasypu
wyskpujqg grunty nieskaliste, mineralne, rodzime. Wyaiono trzy warstwy geotechniczne:
Warstwa | — utwory rzeczno zastoiskowe, wyksztateopostaci piaskéw drobnych
przewarstwionych piaskami pylastymi, wilgotnyclstaniesredniozagsczonym, o
uogolnionej normowej wartei charakterystycznej stopnia zsgczenia ID = 0,50. Zaliczono
je do gruntéw niewysadzinowych, grupy A.

Warstwa lla — utwory rzeczne, wyksztatcone w pogiaskdwsrednich, wilgotnych, w stanie
sredniozagszczonym, o uogolnionej normowej waciacharakterystycznej stopnia
zageszczenia ID = 0,60. Zaliczono je do gruntow niewdgsaowych, grupy A.

Warstwa llb — utwory rzeczne, wyksztatlcone w pogiaskowsrednich, wilgotnych i
nawodnionychsredniozagszczonym, o uogdlnionej normowej waciacharakterystycznej
stopnia zagszczenia ID = 0,45. Zaliczono je do gruntoéw nievdgsaowych, grupy A.

Woda gruntowa wyspuje na gébokaici 3,5 m p.p.t.( stan na wrzegi2g015).

Zwierciadto ma charakter swobodny. Obecny poziolezgaaliczy do stanow niskich
Zgodnie z klasyfikagjprzedstawion w Rozporzdzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, opabldnym w Dzienniku Ustaw z dnia z
27 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt ngiealiczy do drugiej kategorii geotechnicznej”.

Dopuszcza sie srednie naprezenia pod nowymi fundamentami gqop=250 kPa.
Uwagi:
W przypadku natrafienia w miejscu posadowienia na grunt staby, rozluzniony lub nasypowy,

nalezy go wybra¢ do warstwy gruntu nosnego i uzupeti¢ chudym betonem.

Grunt w poblizu posadowienia nowych fundamentow wybieraé ostroznie, aby nie dopusci¢ do
zruszenia gruntu w rejonie posadowienia projektowanych fundamentow.

Odbidér podtoza pod fundamenty nalezy dokonywa¢ w obecnosci uprawnionego
geologa.

Fundamenty nalezy wykonywac z betonu towarowego C20/25, zbroi¢ stalg zebrowang B500SP
i stalg gtadkg St3SX-b wg rysunkéw wykonawczych.

Stosowa¢ zasade, ze spod chudego betonu pod projektowanymi fundamentami musi by¢ na
tym samym poziomie co spod istniejgcego, sasiedniego fundamentu. Wyjatek od tej zasady
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stanowi fundament ptytowy pod platforme windowa, ktéry zostat posadowiony wyzej.
Przed zabetonowaniem fundamentéw F1, F3 osadzi¢ zbrojenia startowe.

W razie napotkania innych warunkdéw niz te zatozone (np. kolizja z istniejacymi fundamentami,
ktOre okazaly sie szersze niz zatozono) nalezy niezwtocznie powiadomic¢ biuro projektowe
celem ewentualnego przeprojektowania fundamentow.

Wykonanie nowej ptyty  zelbetowej monolitycznej (poziom wierzchu stropu ,-1 ,19”
Z wyko hczeniem) wraz z dwiema ptytami biegowymi (bieg nrl, bieg nr2) i sciank g
zelbetow @ monolityczn g — nowa klatka schodowa przy gtbwnym wej  $ciu do muzeum

Ptyte zelbetowg monolityczng z biegami i $ciankg zelbetowg monolityczng zaprojektowano

Z betonu towarowego C20/25 i stali zebrowanej B500SP oraz stali gtadkiej St3SX-b.

Zbroi¢ wg rysunkow wykonawczych.

Ptyte opierac na murze na gtebokosci 12 cm. Bruzde poziomag pod oparcie ptyty monolitycznej
wykonywaé odcinkami tzn. oparcie na odcinku ok. 100 cm z przerwami na ok. 30cm —
dopasowac sie do wigzania w cegle. Prety, ktére wychodzg na miejsce przerwy (tj. gdzie nie ma
bruzdy) kotwi¢ na kotwe chemiczna.

Wykonanie otworu w istniej gcym stropie nad piwnicami (nad projektowanym stropi e
pozom ,-1,19") wraz ze wzmocnieniem otworu przez be  Iki zelbetowe monolityczne i belki
stalowe oraz nadlaniem warstwy nadbetonu gr. 3 cm

Przed wykonywaniem otworu w stropie nalezy strop podstemplowaé uzywajgc stempli sSrednicy
ok.15 cm w rozstawie co ok. 0,5 m stezone zastrzatami z desek.

Z uwagi na wykonywanie belek monolitycznych w miejscu pustakow Ackermana (rownolegle do
zeber stropu Ackermana) — belki B2, B3 oraz belki B1 wykonywanej prostopadle do zeber
stropu Ackermana nalezy wykonaé ptyte nadbetonu gr. 3 cm z betonu drobnoziarnistego klasy
C20/25 zbrojonego siatkg z pretow gtadkich @8 o oczku 15 x15 cm stal St3SX-b.

Nalezy stosowac firmowe warstwy szczepne miedzy starym betonem, a nowym po uprzednim
przygotowaniu powierzchni starego betonu zgodnie z wytycznymi producenta.

Aby zapewni¢ dobre przyleganie wierzchu belki stalowej Bs1 do spodu istniejgcego stropu,
nalezy pozostawic przestrzen styku na grubosc¢ ok. 2 cm i wypetni¢ zaprawg murarskg klasy
M10. Belke stalowg nalezy docisng¢ do sufitu stropu powodujac ,wycisniecie” zaprawy.

Wykonanie ptyty podestowo-biegowej (bieg nr3) w cel u realizacji nowej klatki schodowe],
ktora znajdowa ¢ sie bedzie przy istniej gcej klatce schodowej
Plyte podestowo-biegowag zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng z betonu towarowego

C20/25 i stali zebrowanej B500SP oraz stali gtadkiej St3SX-b.
Zbroi¢ wg rysunkéw wykonawczych.
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Wykonanie otworu w istniej gcym stropie nad piwnicami nad ptyt g podestowo-biegow g
(bieg nr3)

Przed wykonywaniem otworu w stropie nalezy strop podstemplowac¢ uzywajac stempli Srednicy
ok.15 cm w rozstawie co ok. 0,5 m stezone zastrzatami z desek.

Belke stalowg Bs2 opierac na scianie zewnetrznej oraz na scianie srodkowej wewnetrznej
nosnej uprzednio odcigzajgc istniejgce nadproze przez zastosowanie nadproza stalowego NO1,
ktére znajdowac sie bedzie bezposrednio pod belkg Bs2.

Aby zapewni¢ dobre przyleganie wierzchu belki stalowej Bs2, Bs3 do spodu istniejgcego stropu,
nalezy pozostawic przestrzen styku na grubosc¢ ok. 2 cm i wypetni¢ zaprawg murarskg klasy
M10. Belke stalowg nalezy docisng¢ do sufitu stropu powodujac ,wycisniecie” zaprawy.

Wykonanie nowych nadpro zy o konstrukcji stalowej

Kolejnosé robot:

Najpierw nalezy podstemplowac strop, potem wykonuje sie poziome bruzdy na gteboko$¢
niezbedng do osadzenia ceownika lub innego profilu stalowego (maksymalna gtebokos¢ bruzdy
nie moze przekroczyé¢ potowy grubosci muru). Profile stalowe osadza sie na zaprawie
bezskurczowej i taczy sie je na sruby stezajgce M12. Belki wkuwac pojedynczo. Po osadzeniu
belek stalowych w murze i osiggnieciu niezbednej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapi¢ do
rozbiorki muru pod nadprozem.

Mur nacina sie obustronnie po obwodzie nowego otworu. Po usunieciu muru dolne stopki
ceownikéw potaczy¢ ze sobg za pomoca przyspawanych przywigzek z ptaskownika.

Nastepnie nalezy¢ wyburzyé mur pod nadprozem, poczynajac od goéry. Dolne stopki ceownikow
I przewigzek osiatkowac i otynkowac.

Nadpro ze N3 na stupkach stalowych

Nadproze stalowe N3 opiera sie na stupkach 2-gateziowych z C140 potaczonych przewigzkami.
Stupki nadproza przytwierdzone sg do podtoza za posrednictwem kotew Hlilti wklejanych w
wieniec. Ponadto stupki stalowe mocowane sg do muru za posrednictwem kotew Hilti przez
przewigzki od strony muru i blache pionowag gtowicy stupa.

W sali wielofunkcyjnej, w ktorej bedzie wystepowato nadproze N3 zabrania sie stosowania

w poditodze grubszej warstwy gtadzi cementowej niz 4 cm. Maksymalna grubos¢ tej warstwy
wynosi 4cm. Zabrania sie rowniez stosowania jakichkolwiek scianek dziatowych docigzajacych
strop Ackermana.

Uwaga.

Istniejacy strop w sali wielofunkcyjnej przy grubosci 4 cm gtadzi cem. oraz bez
Scianek dziatowych spetnia bezpiecznie warunek nosnosci i uzytkowania przy
obcigzeniu uzytkowym technologicznym charakterystycznym — 4,00 KN/m2

(. 400 kg/m2).
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przyjeto odpornos¢ ogniowa;

-dla stropu REI60

-dla belek, scian, stupéw R60

-dla biegow R60

Dla elementow zelbetowych monolitycznych odpornos¢ ogniowa realizowana jest przez
odpowiednig grubos$¢ otuline zbrojenia:

-dla stropu — otulina 2 cm

-dla stupa — otulina 2,5 cm

-dla biegow, belek — otulina 2 cm

-dla sciany (Scm) — otulina 3 cm

Dla elementow stalowych odpornos¢ ogniowa realizowana bedzie przez zastosowanie farb
ogniochronnych peczniejgcych. System zabezpieczenia sktada sie z trzech powtok malarskich.
Pierwsza powtoka podktadowa powinna mieé¢ réwniez zabezpieczenie antykorozyjne.

Grubos¢ naktadanej warstwy farby miedzy innymi zalezy od wymaganej odpornosci ogniowe;.
Grubos¢ powlok ustala¢ na podstawie wytycznych producenta farby i konsultacji z doradcqg
technicznym.

Kolor farby elementéw stalowych wg dokumentacji architektoniczne;.

STWIERDZENIE SYTUACJI ISTNIEJACEJ INNEJ NIZ ZAKLADANO

Przed zaméwieniem elementdéw konstrukcyjnych (profile stalowe, prety zbrojeniowe) wszystkie
wymiary w dokumentacji nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.

Mozliwe jest w budynku, ze po odkryciu warstw wykonczeniowych konstrukcja bedzie wygladata
inaczej niz zaktadano. W przypadku takim, nalezy przerwac prace i niezwtocznie powiadomi¢
biuro projektowe.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zachowujac duzg ostrozno$¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz z zasadami BHP i z obowigzujgcymi normami pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Wszelkie sytuacje wymagajgce dodatkowych wyjasnien badz korekt rozwigzan projektowych
nalezy zgtaszac¢ do biura projektowego.

Do wykonania prac remontowych badz modernizacyjnych bezwzglednie nalezy stosowac

materiaty i wyroby posiadajgce aktualne dopuszczenia do stosowania w Polsce (aktualne
aprobaty techniczne, certyfikaty).

Opracowat: mgr inz. Mariusz Fik
LUB/0072/PWOK/10
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