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ZAKRES OCHRONY KONSERWATOSKIEJ

Pom. techn.

08a

p. 18,6 m2

Komunikacja

08

p. 91,3 m2

Pom.

09

p. 1,7 m2

Pom.

10

p. 3,2 m2

Pom.

11

p. 3,2 m2

Pom.

12

p. 2,7 m2

Pom.

13

p. 3,3 m2

Pom.

14

p. 2,4 m2

Pom.

15

p. 3,2 m2

Pom.

16

p. 3,1 m2

Pom.

17

p. 4,5 m2

Pom.

18

p. 4,9 m2

Pom.

19

p. 6,5 m2

Pom.

20

p. 13,5 m2

Pom.

21

p. 18,3 m2

Pom.

23

p. 21,0 m2

Pom.

24

p. 4,8 m2

Pom.

25

p. 8,6 m2

Pom.

26

p. 4,3 m2

Pom.

27

p. 4,6 m2

Pom.

28

p. 2,7 m2

Pom.

29

p. 10,4 m2

Pom.

30

p. 5,8 m2

Pom.

31

p. 6,1 m2

Pom.

32

p. 6,7 m2

Pom.

33

p. 8,8 m2

Pom.

34

p. 7,7 m2

Pom.

35

p. 7,8 m2

Pom.

36

p. 7,9 m2

Pom.

22

p. 16,1 m2
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NAWILŻACZ POWIETRZA

CONDAIR CP3MINI 4kg/h

MOC 3,1kW; 230V; 13,5A

NAWILŻACZ POWIETRZA

CONDAIR CP3MINI 4kg/h

MOC 3,1kW; 230V; 13,5A

TRANSFER POWIETRZA

KLAPA PPOŻ Ø125

TYP FID PRO EIS120

PROD. MERCOR

WENTYLATOR WYCIAGOWY WT2

TYP K125XL, REGULATOR RE PROD SYSTEMAIR

WYDAJNOŚĆ 170m3/h

Pel=52W, 230V

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

KRATKA POWIETRZA

MONTOWANA W STROPIE

TRANSFER POWIETRZATRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

TRANSFER POWIETRZA

KLAPA PPOŻ Ø125

TYP FID PRO EIS120

PROD. MERCOR

KLAPA PPOŻ Ø125

TYP FID PRO EIS120

PROD. MERCOR

KANAŁ WENTYLACYJNY

PROWADZONY W SZACHCIE

INSTALACYJNYM  NA DACH

OSUSZACZ POWIETRZA

AD420 AERIAL 20l/d, 230V

WYPOSAZONY W POMKKĘ SKROPLIN

PODŁACZONY PRZEZ ZASYFONOWANIE DO PIONU KANALIZACYJNEGO

OSUSZACZ POWIETRZA

AD420 AERIAL 20l/d, 230V

WYPOSAZONY W POMKKĘ SKROPLIN

PODŁACZONY PRZEZ ZASYFONOWANIE DO PIONU KANALIZACYJNEGO

OSUSZACZ POWIETRZA

AD420 AERIAL 20l/d, 230V

WYPOSAZONY W POMKKĘ SKROPLIN

PODŁACZONY PRZEZ ZASYFONOWANIE DO PIONU KANALIZACYJNEGO

OZNACZENIA:

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ

- WYRZUTY

KPAPA PPOŻ.

- TYP: TOPIK

 UWAGI:

 · Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany

 oddzieleń pożarowych przewidziano klapy p.poż. o

 odporności co najmniej równej odporności ogniowej ściany.

 · Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach

 wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów

 niepalnych

 · Izolacja termiczna projektowanych instalacji wykonać z

 materiałów niepalnych.

 · Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone

 w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały

 siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby

 przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający

 kompensacje wydłużeń przewodu.

 · Zamocowania przewodów do elementów budowlanych

 powinny być wykonane z materiałów niepalnych,

 zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku

 pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy

 odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej

 · W przypadku kolizji kanałów wentylacyjnych z innymi

 instalacjami na bieżąco korygować trasy prowadzenia

 kanałów.

 · Rozmieszczenie elementów instalacji wentylacji opracowano

 na podstawie aktualnych podkładów architektonicznych

 · Ze względu na specyfikę projektowanego budynku, wszystkie

 wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe

 niezgodności pomiędzy projektem a stanem istniejącym,

 należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i

 projektantami branżowymi.

 · Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę

 wykonywania instalacji. Należy liczyc się z możliwością

 dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych

 bezpośrednio na budowie.

 · Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

 · Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości

 nie większej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić

 ciężar izolacji.

 · Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnić

 konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej. W

 razie potrzeby kanały izolować przed zamontowaniem.

 · Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy

 dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze montażu.

 · Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić

 zgodność zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z

 aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
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RSD4

RSD9

WYRZUT PONAD DACH

FRAGMENT RZUTU DACHU.

WENTYLACJA WYRZUTOWA

Inwestor:

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI

ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATEŃKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22

02-615 Warszawa

Faza
projektanci:

mgr inż. Paweł Budziak

upr nr MAZ/0411/POOS/09

w spec. instalacyjnej

mgr inż. Krzysztof Pajura

upr nr PDK/0007/POOS/08

w spec. instalacyjnej

1:100

Skala projektu

strona nr

Tytuł projektu

Data

Projekt wykonawczy przebudowy

polegający na zmianie sposobu

użytkowania lokali mieszkalnych

zlokalizowanych na parterze budynku

mieszkalnego (klatka schodowa nr 1,

2) na funkcję usługową, przy ul.

Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr

ewid. 22 obręb 4-13-04

Nr arkusza

01. 06. 2018 r.

Nazwa rysunku

INSTALACJA

WENTYLACJI

RZUT PIWNICY

Uwagi: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH

PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI

PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza

jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materialy

elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich

wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji.

Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w niniejszym opracowaniu

uzgodnić z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w

naturze.

IS

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu. Ul. Wołoska 7,

02-675 Warszawa
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