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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
MIEJSCOWYCH

PRZYCISK STERUJACY PPOZ
WYLACZNIKA PRADU

WYPUST 1-FAZOWY 230V

WYPUST 3—FAZOWY 400V
GNIAZDO 1x16A, 230V, IP20

GNIAZDO 1x16A, 230V, IP44

GNIAZDA 16A, 230V, IP20 W ZESPOLONEJ RAMCE
ILOSG GNIAZD PATRZ CYFRA)

GNIAZDO 16A, 230V, IP44 (ILOSC GNIAZD PATRZ
CYFRA)

GNIAZDO 1x16A, 230V, IP44 ZASILANIE GRZEJNIKA
ELEKTRYCZNEGO
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KANAL PRZYPODLOGOWY 150X75mm, PCV, Z PRZEGRODA

ZESTAW GNIAZDOWY 1: SYSTEM 45X45 DO KANALOW: 3 GNIAZDA 230V+2
RJ45

ZESTAW GNIAZDOWY PODTYNKOWY: 2 GNIAZDA 230V+1 RJ45
(Z63:2x230V i 2xRJ45)

PUSZKA PODLOGOWA Z RAMA | POKRYWA DO GRESU; PUSTA - JAKO
REWIZYINA

PUSZKA PODLOGOWA Z RAMA | POKRYWA DO GRESU ORAZ
WYPOSAZENIEM: 4 GNIAZDA 230V, 4 GNIAZDA RJ45

TABLICA POMIAROWA ROZLICZENIOWEGO POMIARU ENERGII

OPIS NUMERACJI OBWODGOW:

RGm/100

GDZIE:

RGm - NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ
/100 — NUMER OBWODU W TEJ TABLICY

OPISY WYPUSTGW:
AHU  —ZASILANIE SZAFY CENTRALI
WENTYLACYUNEJ

KP —KLAPA POZAROWA

NE  —NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

CCTV —SYSTEM CCTV

SSWiN —SYYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
SSP —SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

T —SZAFA RACK IT

PO  —-POMPA OBIEGOWA/ROZDZIELACZ

KP  —KURTYNA POWIETRZNA

SP - SPLT JEDN. ZEWNETRZNA

UWAGI:

1. RYSUNEK POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WSPOLNIE Z
POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM
TECHNICZNYM | PROJEKTAMI INNYCH BRANZ.

2. ZASILANIE ROZDZIELNICY LOKALU RGm ORAZ UKLAD
POMIAROWY SA PRZEDMIOTEM ODREBNEGO OPRACOWANIA. KABEL
ZASILAJACY WPROWADZAC DO LOKALU W RURZE OCHRONNEJ
#70mm W WARSTWIE IZOLACJI PODLOGI POD WYLEWKA.

3. PODANE TYPY URZADZEN SA DLA OKRESLENIA STANDARDU.
DOPUSZCZALNE SA ZMIANY NA ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE
ZACHOWUJACE STANDARD.

4. GNIAZDA W POM. SOCJALNYCH MONTOWAC NAD BLATEM NA
1,1m ORAZ ZA LODOWKA NA WYS 0,3m OD PODLOGI. W
TOALETACH | POMIESZCZENIACH TECH GNIAZDA IP44 MONTOWAC
NA WYS 1,1m OD PODLOGI

5. ZESTAWY GNIAZDOWE NA SCIANIE MONTOWAC PODTYNKOWO W
PUSZKACH INSTALACYJNYCH WIELOKROTNYCH, TAM GDZIE JEST
POKAZANY KANAL INSTALACYUNY — W KANALE.

6. DOMIARY GNIAZD, PUSZEK PODLOGOWYCH NA RYSUNKACH
ARCHITEKTONICZNYCH

7. PRZYJETE WARTOSCI MOCY ZWERYFIKOWAC PO WYBORZE
OSTATECZNYM DOSTAWCOW OSPRZETU

8. DLA WYJSC PIONOWYCH Z KANALOW KABLOWYCH W WYLEWCE
STOSOWAC SYSTEMOWE LUKI.

9. PRZEWODY POZAROWE MONTOWAC NA UCHWYTACH
CERTYFIKOWANYCH POZAROWYCH NP: UDF FIRMY BAKS LUB
INNE ROWNOWAZNE

10. NA ZEWNATRZ BUDYNKU STOSOWAC KABLE YKY LUB
INNE ODPORNE NA ZEWNETRZNE WARUNKI SRODOWISKOWE
11.D0 INSTALACJI W PIWNICY WYCHODZIC RURAMI
OCHRONNYMI GIETKIMI. PRZEJSCIA PRZEZ STROP USZCZELNIC
POZAROWO.

12. RURE, KABLA ZASILAJACEGO SKOORDYNOWAC Z
ZASILANIEM CZESCI MIESZKANIOWEJ WG. ODREBNEGO
OPRACOWANIA.

13. RURE KABLA ZASILAJACEGO ORAZ PUSZKI PODLOGOWE
NALEZY WYNIKOWO KOORDYNOWAC NA BUDOWIE Z
OGRZEWANIEM PODLOGOWYM. RURE, KABLA UKLADAC W
WARSTWIE IZOLACJI NATOMIAST RURY OGRZEWANIA W
WYLEWCE NAD IZOLACJA.

14. NIEZBEDNE-NIEPRZEWIDZIANE W PROJEKCIE,OTWORY O
SREDNICY DO #10CM W STROPACH | SCIANACH DLA
PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH, SPRZETU | OSPRZETU,
WYKONUJE WE WELASNYM ZAKRESIE WYKONAWCA ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

15. SPECYFIKACJA GNIAZD OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
WG CZESCI TELETECHNICZNEJ TEGO OPRACOWANIA

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. WSZELKIE ZMIANY, KTORE
WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE
SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU. WSZELKIE
WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYINE BEDA PRZED ICH
WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOM LUB INWESTOROWI
CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI. SZCZEGGLY WYKONCZENIOWE W
TYM KOLORYSTYKA JESLI NIE OPISANO W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM LUB
INWESTOREM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE.
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