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RGm 7. RYSUNEK POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WSPOLNIE Z 9. NA ZEWNATRZ BUDYNKU STOSOWAC KABLE YKY LUB INNE 5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIG W
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OPIS NUMERACJI OBWODGW: POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM ODPORNE NA ZEWNETRZNE WARUNKI SRODOWISKOWE ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZW E. EWENTUALNE
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- GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA MWN_m ~ A TABLICY ELEKTRYGINES 2. PODANE TYPY URZADZEN SA DLA OKRESLENIA STANDARDU. WYCHODZIC RURAMI OCHRONNYMI GIETKIMI. PRZEJSCIA PRZEZ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. WSZELKIE ZMIANY, KTORE
GSU ] m  — NAZW DOPUSZCZALNE SA ZMIANY NA ROZWIAZANIE RGWNORZEDNE STROP USZCZELNIC POZAROWO. WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE
- SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH /100 — NUMER OBWODU W TEJ TABLICY ZACHOWUJACE STANDARD. 11. RURE KABLA ZASILAJACEGO SKOORDYNOWAG Z SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYC
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ﬂwmwﬂquwﬂ&% PPO2 AHY LA ey CENTRALL TOALETACH | POMIESZCZENIACH TECH GNIAZDA IP44 MONTOWAC 12. RURE, KABLA ZASILAIACEGO ORAZ PUSZKI PODLOGOWE WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOM LUB INWESTOROWI
. KLAPA. POZAROWA NA WYS 1,1m OD PODLOGI NALEZY WYNIKOWO KOORDYNOWAC NA BUDOWIE Z CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI. SZCZEGOLY WYKONCZENIOWE W
PWP NE  _NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 4. ZESTAWY GNIAZDOWE NA SCIANIE MONTOWAC PODTYNKOWO W OGRZEWANIEM PODLOGOWYM. RURE KABLA UKLADAC W TYM KOLORYSTYKA JESLI NIE OPISANO W NINIEISZYM
&% WYPUST 1-FAZOWY 230V COV —SYSTEM CCTV PUSZKACH INSTALACYINYCH WIELOKROTNYCH, TAM GDZIE JEST WARSTWIE ZOLACJI NATOMIAST RURY OGRZEWANIA W OPRACOWANIU UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM LUB
SSWIN —SYYSTEM SYGNALIZACS! WEAMANIA | NAPADU POKAZANY KANAL INSTALACYINY — W KANALE. WYLEWCE NAD IZOLACJA. INWESTOREM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
WYPUST 3-FAZOWY 400V SSP —SYSTEM SYGNALIZAGH POZAROWE. 5. DOMIARY GNIAZD, PUSZEK PODLOGOWYCH NA RYSUNKACH 13. NIEZBEDNE-NIEPRZEWIDZIANE W PROJEKCIE,OTWORY O NATURZE.
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’ NP —NAWILZACZ POWIETRZA 7. DLA WYJSC PIONOWYCH Z KANALOW KABLOWYCH W WYLEWCE ELEKTRYCZNYCH.
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Tytul projektu Inwestor: Autorzy: Nazwa rysunku Faza
Projekt wykonawczy przebudowy _m._wwn“”n_uwhwﬂmﬂﬂ odowel - romisia | mar inz. Jarosiaw Odzioba Instalacje elektryczne. Projekt Wykonawczy
: i . upr MAZ/0064/POOE/10 w spec.
polegajacy na zmianie sposobu Polskiemu. UI. Woloska 7, instalacyinei w zakresie sieci
uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa _:m%_mo.&.:m_ Eww qmm__m. m__mo_. Nazwa rysunku
zlokalizowanych na parterze budynku instalacji urzgazen el 1 et-en. Instalacja gniazd
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, | jeqnostka projektowa: o o wtykowych Skala projektu 1:100
2) na funkcje ustugowa, przy ul. MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI | Mgrinz. Jan Lichocki Kondvanacia -1
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr | ul. Ludna 10 m. 13 upr MAZ/0140/PWOE/09 w spec. ygnacj Nr arkusza
ewid. 22 obreb 4-13-04 00-414 Warszawa instalacyjnej w zakresie sieci,
MATENKO ARCHITEKCI instalacji i urzadzen el. i el-en. m‘— o
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