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UWAGI: 1.  Oznaczenia na rysunku wg PN-84/B-01400. 2.  Instalacja mieszkaniowa prowadzona w warstwie posadzkowej. 3.  Przy grzejnikach łazienkowych typu B20 prod. Kermi przewidziano kątowe zawory    termostatyczne typ 6012_K firmy Schlosser montowane na zasilaniu i współpracujące z    głowicą termostatyczną SH Diamant firmy Schlosser oraz kątowe zawory powrotne 6013_K na    powrocie. 4.  Na grzejnikach płytowych w lokalach mieszkalnych należy zainstalaować głowice  termostatyczne SH Diamant prod. Schlosser z ograniczeniem zakresu regulacji (+16 C). oC). 5.  Na pionach zasilających mieszkania zamontować samoczynne zawory odpowietrzające, przy    zaworze odpowietrzającym zamontować zawór kulowy odcinający DN15. 6.  Na odejściach do mieszkań na gałązce zasilającej zamontować ciepłomierze typu    CF-UltraMax firmy Itron z modułem radiowym EquaScan natomiast na powrocie zawory    regulacyjno-pomiarowe Stromax_4017 M firmy Herz. 7.  Montaż instalacji wykonać wg. instrukcji producenta rur. 8.  Przy podejściach do pionów zamontować regulatory różnicy ciśnienia typ 4002 firmy Herz    współpracujące z zaworami typ: Stromax M firmy Herz montowanymi na zasilaniu.     Zaleca się zamontowanie jednego zaworu odcinającego przed i za regulatorem różnicy    ciśnień oraz filtru. 9.  Przy rozdzielaczach w pomieszczeniu węzła cieplnego na powrocie należy zamontować    zawory równoważące Stromax_GMF prod. Herz oraz zawory odcinające na zasilaniu. 10. Wszystkie piony instalacyjne łączyć z poziomem stosujac ramię kompensacyjne o długości    min. 1,3 m. 11. Pod każdym pionem zamontować zawory spustowe Dn15. 12. Instalację prowadzoną w warstwie posadzkowej izolować otuliną typu ThermaCompact IS10    gr.6mm firmy Thermaflex
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