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ZAKRES OCHRONY KONSERWATOSKIEJ

Pom. techn.

08a

p. 18,6 m2

Komunikacja

08

p. 91,3 m2

Pom.

09

p. 1,7 m2

Pom.

10

p. 3,2 m2

Pom.

11

p. 3,2 m2

Pom.

12

p. 2,7 m2

Pom.

13

p. 3,3 m2

Pom.

14

p. 2,4 m2

Pom.

15

p. 3,2 m2

Pom.

16

p. 3,1 m2

Pom.

17

p. 4,5 m2

Pom.

18

p. 4,9 m2

Pom.

19

p. 6,5 m2

Pom.

20

p. 13,5 m2

Pom.

21

p. 18,3 m2

Pom.

23

p. 21,0 m2

Pom.

24

p. 4,8 m2

Pom.

25

p. 8,6 m2

Pom.

26

p. 4,3 m2

Pom.

27

p. 4,6 m2

Pom.

28

p. 2,7 m2

Pom.

29

p. 10,4 m2

Pom.

30

p. 5,8 m2

Pom.

31

p. 6,1 m2

Pom.

32

p. 6,7 m2

Pom.

33

p. 8,8 m2

Pom.

34

p. 7,7 m2

Pom.

35

p. 7,8 m2

Pom.

36

p. 7,9 m2

Pom.
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p. 16,1 m2
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OZNACZENIA:

PION ISTNIEJĄCEJ

KANALIZACJI SANITARNEJ

PK

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

RURA STALOWA OCYNKOWANA

Inwestor:

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI

ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATEŃKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22

02-615 Warszawa

Faza
projektanci:

mgr inż. Paweł Budziak

upr nr MAZ/0411/POOS/09

w spec. instalacyjnej

mgr inż. Krzysztof Pajura

upr nr PDK/0007/POOS/08

w spec. instalacyjnej

1:100

Skala projektu

strona nr

Tytuł projektu

Data

Projekt wykonawczy przebudowy

polegający na zmianie sposobu

użytkowania lokali mieszkalnych

zlokalizowanych na parterze budynku

mieszkalnego (klatka schodowa nr 1,

2) na funkcję usługową, przy ul.

Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr

ewid. 22 obręb 4-13-04

Nr arkusza

01. 06. 2018 r.

Nazwa rysunku

INSTALACJA WOD-KAN

RZUT PIWNICY

Uwagi: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH

PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI

PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza

jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materialy

elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich

wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji.

Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w niniejszym opracowaniu

uzgodnić z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w

naturze.
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