N
%
%

7

OZNACZENIA:

[ - . fl/ AN [ . f—l-v [ / — — — —
] 120 ]

| | | & | * ===
! gle ! sle ! ! ale gle ! [ —~ D gle
] | i | N[/

= //gl/ fip|60 ™ hplo m;igu 'é/I e
o | =T
/ %
é PP@32 ‘ g/é [ 4\‘7‘4119 é
2 g I_T,—L ‘ e " gé 8 = . / .
o = = . - / C
I o ‘ + ol I_ - 6 ? : = /j 7

%ﬁfig% ? | ‘ PODLACZENIE DO §§| : — :
SYFONZKULKA  \ | ‘ ‘ ‘ KANALIZACH PRZEZ\ &7 s DOPROWADZENIE WODY DO .
// SYFONZKULKA § NAWILZACZA POWIE O
L ,ﬁé _!_.\,_,\__.\__.\,1___\,__\.,_ S Pl ZEJSCIE PIONOWE DO / ‘
- g% 27 i _i_ o __“ @ @ I g0 @ @ PN Yoo Aoxa7 ‘ HP25
) 5 B B = Ny b \%/
| el ek ERE RS e aany Siee i) S e

/, BRI, - Ik | (221 ‘ / /
?é ‘ . § || { R STAL DN25 l L8 !

ZOTOTOTITOTITOTITITINS

&

I |
|_|—~ o N S

S

==
— === —

AN
r

=

SRR
5

={101

)
5

6117

=
)
L

LMY

\

N
N
N

\

EEA { EEA PK2) L.
————y PK22
o= |
| ~oA(PKa1) —
I s szém INSTALACJI DO POZIOMU
2 oopowiETRZENIE POSADZKI | — ‘
- - T WODOMIERZE WODY PZYT
BRR5 a0 \ :
W (a3
%20 ™ —"PODLACZENIE WPUSTU DO
o 7 PIONU PK24 W WARSTWAC
[ I POSADZKOWYEH
oo g e

\ WPUST PODLOGOWY WPS5 TYP 42

ALFASEAL

‘oo PODLACZENIE ZLEWU
210 DO PIONU PK17 W
WARSTWACH, ,

<o ODPLYWPOZIOMY DN50 ‘

3R
&5

~ NASADA SEC 10

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

INSTALACJA PROWADZONA W WARSTWACH

POSADKOWYCH

RURA WIELOWARSTWOWA PERFEKT SYSTEM

PEX/ALIPE
prod.PERFEXIM

ISTNIEJACA INSTALACJA PROWADZONA POD SUFITE

INSTALACJA HYDRANTOWA
RURY STALOWE

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RURY PVC-U O SZTYWNOSCI SN4
prod. MAGNAPLAST

ISTNIEJACY PION INSTALACJI WODY

ZIMNEJ/ CIEPLEJ/ UZYTKOWEJ

ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

HYDRANT WEWNETRZNY DN 25
Z WEZEM POLSZTYWNYM
PROD. GRAS

POD KAZDYM PIONEM WODOCIAGOWYM NALEZY

ZAMONTOWAC ZAWORY

ODCINAJACE | SPUSTOWE ZAKORKOWANE.

2. PIONY WODOCIAGOWE LACZYC Z POZIOMEM Z
ZASTOSOWANIE POLACZEN ROZLACZNYCH

3. RURY KANALIZACYJNE W ZAKRESIE SREDNIC 50, 75, 90, 110
MOCOWAC PRZY POMOCY OBEJM AKUSTYCZNYCH

4. PRZEWODY KANALIZACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ

PRZEGRODY O ODPORNOSCI POZAROWEJ NALEZY

ZABEZPIECZYC KOENIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROD.

5. WSZYSTKIE NIEOPISANE DZIAtKI INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ WYKONAC W SREDNICY 16x2,0 mm,
SYSTEM PEX/AL/PE prod.PERFEXIM

6. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE W
POMIESZCZENIACH IPN W PIWNICY ZAPROJEKTOWANO Z RUR
ZELIWNYCH - WYTYCZNE KONSERWATORA ZABYTKOW

| |
(o)  forss \ .., PROD. DALLMER an . o
N - ' ZAWOR KULOWY CZERPALN N _/ _
‘ ‘ ZE ZLACZKA DO WEZA 3/4"
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY HA216 3/4" N
prod. SOCLA =)
Tytuf projektu Inwestor: projektanci: Nazwa rysunku Faza
. Instytut Pamigci Narodowej - Komisja » .

PrOjekt_ Wykonawgzy _przebudowy Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi mgr inz. Pawet Budziak

pc.)legajqcyl na zmianie sposobu Polskiemu. Ul. Wotoska 7, uwpgnéCMﬁégglcll_Egoslog
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa pec. Instaiacyne]
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNAC.I ) zlokalizowanych na parterze budynku mgr inz. Krzysztof Pajura
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, Jednostka projektowa: upr nr PDK/0007/PO0S/08 Skala projektu 1 . 1 00
Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza 2) na funkcje ustugowa, przy ul. MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI | w spec. instalacyjnej INSTALACJA WOD-KAN
Jjedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materialy Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr | ul. Ludna 10 m. 13 Nr arkusza
elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich : ’ 00-414 Warszawa
wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji. ewid. 22 obreb 4-13-04 MATENKO ARCHITEKCI IS SS -02
Szczegoty wykornczeniowe w tym kolorystyka je$li nie opisano w niniejszym opracowaniu Data ul. Tyniecka 22 RZUT PARTERU
uzgodnic z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w >
naturze. 01 06 2018 r. 02-615 Warszawa strona nr




