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; + Na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez $ciany
Pom. techn. R POWIETR f . oddzielen pozarowych przewidziano klapy p.poz. o
17 7% 7 , odpornosci co najmniej rownej odpornosci ogniowej $ciany.
17 Z o Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
7 TRANSFER POWIETRZA ; L w_entylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
TRANSFER POWIETéZA v niepalnych
? ‘ 17 P * Izolacja termiczna projektowanych instalacji wykona¢ z
Z — — —_— — — o materiatéw niepalnych.
v > / ‘ OSUSZA % IETRZA * Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone
v 24 77 ?/W// ‘ / Z Pom. AD420 AERIAL 201/d, 230V Pom. JRANSFER POWIETRZA w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly
7 N8 7777777777707 Z, 35 W POMKKE SKROPLIN 0l sitq wigkszq niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
7 >, | 7 ’L.é PRZEZ ZASYFONOWANIE DO PIONUKARALIZACYIJNEGO przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajacy
/ v % /4 Ll kompensacje wydtuzen przewodu.
17 TRANSFER POWIETRZA L 7 / L - ”I? 17 = Z  Zamocowania przewodow do elementow budowlanych
7 7 o RANSFER POWIETRZA g ; % powinny by¢ wykonane z materiatow niepainych,
? ot 7 Zi A 4 17 # zapewniajgcych przejgcie sity powstajacej w przypadku
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AA NAWILZACZ POWIETRZA 17 ‘ NAWILZACZ P :: [ 7 TRANSFER POWIETRZA p:zaru W czasie nlelkrotszyng1 n||z t\;vzlmagar(;y .dla‘ klagy
S CONDAIR CP3MINI 4kgh 292 e = — odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej
~ / 135 % N CONDAIR CP3M) / Pom. o W przypadku kolizji kanatow wentylacyjnych z innymi
TN FER POWIETRZA WOC 3,1KW; 230V 135A 7 VOC 31k ZI0V: T34 o0 _* Wprzypadku koliz] / wentylacyjnych z inny;
= % | 7| B B Ny mstalgqaml na biezgco korygowac trasy prowadzenia
) <E 7777, 7 kanatow.
14 w W/ %/ %/////%% % % 7 — % E iL % h * Rozmieszczenie elementéw instalacji wentylacji opracowano
) N %77 /7 ——— / / e / / % / na podstawie aktualnych podktadéw architektonicznych
] OSUSZACZ POWIETRZA & % [ 7 Y 1 1 » Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku, wszystkie
AD420 AERIAL 201/d, 230V =4 | vy wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
WYPOSAZONY W POMKKE SKROPLIN pN'g KLARA RPOZ @125 niezgodnoéci pomigdzy projektem a stanem istniejacym,
~PODLACZONY PRZEZ ZASY;SNOWANIE DO PIONU KANALIZACYJNEGO E KRATKA POWIETRZA TYP FID/PRO EIS120 :?(I;ezyh ::]th:]?';rca:‘%%‘:;'” zglownym projektantem i
- PROD. MERCOR y
s 7777777777 / 7 / / Vv MONTOWANA IN STROPIE o Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare
,—RSD4 / Zi P /” 7| :lg . wykonywania instalacji. Nalezy liczyc sig z mozliwoscig
/ 7% ‘ Z 4 | dopasowania niektérych ksztattek wentylacyjnych
g 7 /- J 23?2?)2:;;'28%/ ZIzif)\V 7 — “4 bezposrednio na budowie. . . .
v / ‘ % 7 Pom | 7 * Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
1% WYPOSAZONY W POMKKE SKROPI i . o Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszczaé w odleglosci
v / Z pRODLACZONY P //Z Z/\§¥’I;C])NO ANIE DO PIONU CYINEGO | l§§ KLAPA PPOZ @125 nie wigkszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy uwzgledni¢
7 ?M‘ |2 ?IJI”IIIIJ”IIII// 7 v, Pom. 7 T TYP FID PRO EIS120 cigzar izolacji.
17 7 Z PROD. MERCOR o Podczas montazu kanalow wentylacyjnych nalezy uwzglednié
7% % Alp.43m2|7 //_27m2 vy y UWZgE
2 v . v . koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji termicznej. W
% 2 Pom. 7 17 razie potrzeby kanaly izolowa¢ przed zamontowaniem.
[ 18 | 17 7 Przed zaméwieniem ksztaltek wentylacyjnych nalez
/ 7 . ylacyjny y
g Z\ Pom ‘ v W 7 P g:m,%gg:.m%g& CIE dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze montazu.
WYRZUT PONAD DACH . [ 19 | | 7 NSTALACYINYM NADACH o Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy potwierdzié
() / s YU zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatow wentylacyjnych z
\'\/ % (o) / // . N aktualng sytuacjg budowlang i innymi instalacjami.
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Tytut projektu Inwestor: projektanci: Nazwa rysunku Faza
. Instytut Pamigci Narodowej - Komisja o )
Projekt wykonawczy przebudowy Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi mgr inz. Pawet Budziak
polegajacy na zmianie sposobu Polskiemu. UI. Woloska 7, upr nr MAZiOf“’,PQOS’Og
" " 5 i imi W spec. instalacyjne
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa P el
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI zlokalizowanych na parterze budynku ins. Krzvsztof Pai
. . ieszkal Klatk hod 1 mgr inz. Krzysztof Pajura INSTALACJA .
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, Jednostka projektowa: upr nr PDK/0007/PO0S/08 Skala projektu 1 . 1 00
Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza 2) na funkcje ustugowa, przy ul. MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI | w spec. instalacyjnej WENTYLACJI
Jedynie zmianie technol(_)gu, winny by_c pr_zedstaw:one nadzo_rowr autqrsklemu. Mater_laly Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ul. Ludna 10 m. 13 Nr arkusza
elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich ewid. 22 obreb 4-13-04 00-414 Warszawa
wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji. ’ e MATENKO ARCHITEKCI IS SV-01
Szczegoty wykornczeniowe w tym kolorystyka jesli nie opisano w niniejszym opracowaniu Data ul. Tyniecka 22 RZUT P|WN|CY
uzgodnic z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w 5
na!tgurze. y vmer P 01.06. 2018 r. 02-615 Warszawa strona nr



AutoCAD SHX Text
310 m3/h 3/h /h 525 x 225

AutoCAD SHX Text
80 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
80 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
90 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
50 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
30 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
40 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
60 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
40 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
40 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
70 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
100 m3/h 3/h /h 125

AutoCAD SHX Text
70 m3/h 3/h /h 325 x 125

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 160 160 

AutoCAD SHX Text
 160 160 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 

AutoCAD SHX Text
 125 125 


