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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest
zbior wymagan w zakresie wykonania instalacji sanitarnych zwigzanych z planowang
inwestycjg - obejmujgcg swym zakresem adaptowang czes¢ parteru oraz piwnicy budynku
nalezgce do IPN przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot instalacyjnych.

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czesé
Dokumentow Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentow, biorgcych udziat
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na adaptacje czes¢ parteru oraz
piwnicy budynku nalezace do IPN przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.3.  Zakres rob6t obj etych Specyfikac] a

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robét projektowanych instalacji w cze$ci parteru oraz
piwnicy budynku nalezgce do IPN przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. Roboty ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér nw. robét:

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV: 45332000-3
- instalacja wentylaciji KOD CPV: 45331210-1
- instalowanie centralnego ogrzewania wodnego KOD CPV: 45331100-7

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja, ST zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robd6t, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002” , ,, Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003"

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 20027, " Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003" Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalaciji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektorow
Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2.  Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
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oznaczonych ostatecznych rysunkédw roboczych. Zarzadzajgcy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiladania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementow,
dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacije:

— nazwa inwestycji;

- nrumowy;

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego skltadanego dokumentu;

- tytut dokumentu;

— numer dokumentu lub rysunku;

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element;

— data przekazania;
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
beda przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.
3. MATERIALY
3.1.  Ogolne wymagania dotycz gce materialéw
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektow Wykonawczych i
przedmiardéw robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak
CE lub deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;j.
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego
wykonanego wedlug indywidualne] dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez
projektanta dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca  uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie rob6t instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot
elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
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materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.

Uwaga:

Dopuszcza si ¢ stosowanie urz gdzen zamiennych o parametrach nie gorszych ni 2
urz gdzenia projektowane, po wcze $niejszej konsultacji z projektantem.

3.2. Wymagania szczego6towe dotycz agce materiatdw

3.2.1. Odbidr materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcOw powinny by dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny.

3.2.2. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku skladowania poziomego,
pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na podkltadach drewnianych. Kazdg nastepnag
warstwe, uktadac na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci
gatunkbw w sposOb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw.

3.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadaé niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytwdérce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym
uruchomieniu.

3.2.4. Przewody

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji grzewczej prowadzone sg po wierzchu pod
stropem do poszczegdinych odgatezien instalacji c.0. Podtgczenie grzejnikbéw do instalacji
wykonane zostanie za pomocg rur tworzywowych.

Mocowanie przewoddéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigcg z gumy.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami

3.2.5. Wodne urz gdzenia grzewcze

Wszystkie pomieszczenia w obrebie parteru i piwnicy objete sg instalacjg centralnego
ogrzewania realizowana przez grzejniki stalowe ptytowe zasilane z istniejgcych pionéw co
oraz grzejniki elektryczne (piwnica).

W zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen przewiduje sie w wykorzystanie
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania prowadzong pod stropem parteru.

3.2.6. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostaty, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach

4. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wilasciwe
dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z
technologii prowadzenia robat.

Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogbw naktadow rzeczowych, z
uwzglednieniem zalozen ogélnych i szczegdtowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do
robot przez Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét
5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Urzgdzenia transportowe powinny byc¢
przystosowane do transportowanych materialdw. Przewozone materialy powinny byc¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora srodki transportu:

- samochdéd skrzyniowy do 5 ton,

- samochdéd dostawczy

— ciggnik kotowy 29 — 37 kW,

— przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robo6t, ktéry uzyskat
akceptacje Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5.1.1. Rury
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.1.2. Urzadzenia grzewcze

Transport grzejnikéw powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikébw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
| zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikbw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.1.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu ~ wsposOb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢é sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1.  Opis robdt
Zakres zadania obejmuje adaptacje czeS¢ parteru oraz piwnicy budynku nalezgce do IPN
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, opis robo6t ujeto w opisie technicznym projektu.
Wykonywanie robét w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

* Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

* Montaz grzejnikbéw

¢ Montaz instalacji kanalizacyjnej

« Montaz instalacji centralnego ogrzewania

¢ Montaz instalacji wodociggowej

¢ Montaz instalacji klimatyzacji

* Préby szczelnosci instalacji wentylacyjnej;

* Préby szczelnosci instalaciji c.o.

« Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

e Préby szczelnosci instalacji klimatyzacji

* Regulacja i rozruch instalacji wentylacji pomieszczen

6.2. Monta z instalacji wentylacyjnej
KOD CPV: 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002
Kanaly i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu niskocisnieniowym lub
Sredniocisnieniowym, przy zachowaniu klasy szczelnosci "A" wg. PN-B-76001.
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Stal StOS ocynkowana 275 g/m3 wg PN-89/H-92125, blachy o grubosci 1,2 mm gat.
FePO2GZ wg DIN/EN 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2, blachy o grubosci
powyzej 1,0 mm gat. FePO3GZ wg DIN/EN 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275 g/m2

6.2.1. Montaz przewodow
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku polgczeh
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosc¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje harazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednig odporno$é na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymalosci i wytrzymalosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywa¢ na jej szczelnos¢, wihasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukciji.
Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

* przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

« elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodow, np. przepustnic ,kratek

itp.;
* elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
e o0soby lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik  bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byC¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych.
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Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny byc¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.

6.2.2. Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementoéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposab.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowaé tréjniki o minimalnej $rednicy 200
mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 1:

Tablica 1
Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu
mm mm
d A B
200=d<315 300 100
315<d=<500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary
powinny byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé¢, aby jego
krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony.

Tablica 2
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego

przewodu w Sciance przewodu

mm mm
S A B

<200 300 100

200<s<500 400 200
>500 500 400
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W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w
tablicach 1 2.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdch stron);

- klapy pozarowe (z jednej strony);

- wentylatory przewodowe (z dwoéch stron);
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

6.2.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory
Sposbéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.
Amortyzatory pod urzadzeniem nalezy rozmieszczac¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatorow.
Diugosc tgcznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztait
lacznika podczas pracy urzadzenia napowietrzajgcego i jednoczesnie aby drgania
wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi

urzadzenia napowietrzajgcego;

* rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
Zasilenie urzgdzenia napowietrzajgcego powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z
oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

6.2.4. Nawiewniki , wywiewniki,

Elementy ruchome kratek powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przesuwanie . Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposoéb staty.

Kratki wentylacyjne powinny by¢ potaczone w przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z kratkg nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa , bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

Sposéb mocowania elementow rozdziatlu powietrza powinien zapewni¢ dogodng ich
obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody

6.2.5. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgc, nastawiane recznie, powinny byc¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow
powodujgcych powstawanie drgan halasu w czasie pracy instalaciji.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg Kklasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelnos¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

6.2.6. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkoéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
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Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢
zamocowane W sposob zapewniajgcy wodoszczelnosc przejscia przez dach.

6.2.7. Montaz jednostek wewn etrznych klimatyzacji

Urzadzenia winny by¢é montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa
Urzadzenia. Urzadzenia montowaé w sposéb zapewniajgcy ich nalezytg statecznosc.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Uruchomienie klimatyzatorbw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwaranciji.
Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

6.2.8. Wykonanie instalacji freonowej

Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o Srednicach
zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociagi muszg byé
dostosowane do wymogéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykona¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelnos¢ na freon R410A.

Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzgdzeh lub przez
niego

zaakceptowane.

Podwieszenie rurociggOw nie rzadziej niz co 1,5m.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposo6b nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

6.2.9. lzolacja ruroci agéw freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie
wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w
pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zaktadac tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw
izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmg klejgca
z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ nakladane na szczelng izolacje.
Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej zas tam gdzie jest to niemozliwe w
bruzdach o wymiarach 10x10 cm ostonietych ekranem.

Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewngtrz obudowac¢ blachg stalows,
ocynkowang lub aluminiows.

6.3. Montaz centralnego ogrzewania
KOD CPV: 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEW ANIA

6.3.1. Wymagania

Wszystkie pomieszczenia w obrebie parteru objete s3 instalacjg centralnego ogrzewania
realizowana przez grzejniki stalowe pilytowe zasilane z istniejgcych pionoéw co, a grzejniki
zlokalizowane w piwnicy zostaly zaprojektowane jako elektryczne.

W zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen przewiduje sie w wykorzystanie
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Piony instalacji centralnego ogrzewania pozostang bez zmian.
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Podtgczenie grzejnikdw do istniejgcej instalacji ogrzewczej wykonane zostanie za pomocg
rur tworzywowych.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe kompaktowe profilowane,
wykonane z profilowanej blachy stalowej z ostonami gérnymi oraz przystonami bocznymi,
z zaslepkami oraz zaslepkami odpowietrzania wraz z zaworem odpowietrzajgcym.
Lakierowanie metodg proszkowsa, odtluszczona stal fosforanowana.

Strona spodnia z 4 tgcznikami mocowania, przygotowane do montazu z zabezpieczeniem
krawedzi oraz opakowane w folig termokurczliwg.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne, a wolng przestrzen wypeti¢é masg plastyczng. Przejscia przewodow przez
przegrody oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami p.poz.

6.3.2. Montaz ruroci agéw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, przecinanie
rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie
potaczen spawanych i skrecanych

Rurociggi powinny spoczywaé¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach podanych ponizej.

Srednica Dn przewodu mm [15

Najwieksza odlegtosé m 2,6
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwiac fatwy i trwaty montaz przewodu
, @ konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno zapewnia¢ swobodny poosiowy przesuw
przewodu.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co nhajmniej 0,3% w
kierunku pionu instalacyjnego.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody cieptej i przewoddéw gazowych.

Przed wykonaniem powioki antykorozyjnej nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje oraz
wykonac prébe na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Nastepnie wykonaé probe na gorgco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.
Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie cisnienia wody
w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczgtku otwarcia zaworu. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy przeptukac ztad.

6.3.3. Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne polgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢é
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze Scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajagcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien byé wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla
tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

6.3.4. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy
montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe
nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty
i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

6.3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparc¢, zgodnie z projektem technicznym.

6.3.6. lzolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeni wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i
nie uszkodzone, a sposob skladowania materialbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajagcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegollnych
odbiornikow beda zaizolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11. 2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Minimalna grubosc izolacji
L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :3:;’/”61 srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 1/2wymagan z poz. 1-4
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przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody wg poz. 1-4 utoZzone w podiodze 6 mm

6.4. Montaz instalacji kanalizacyjnej
KOD CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJ NE

6.4.1. Wymagania

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.”

6.4.2. Montaz ruroci agow kanalizacyjnych
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC lub PP. Przewody
kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja ich (mocowan) zapewnia¢ bedzie odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg zastosowane
beda podkiadki elastyczne, a obejmy mocowac bedg rure pod kielichem. Dla przewodow
poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ 1,0 m
Na kazdej kondygnacji zastosowane bedzie jedno mocowanie stale oraz jedno
przesuwne. Kompresja wydtuzeh termicznych rozwigzana bedzie przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.
Montaz przyboréw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposéb
zapewniajgcy tatwy ich demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie. Wysokos¢ montowania
poszczegollnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna
wynosic:

- zlewozmywaki i umywalki 0,8 — 0,85 m,

- zlewy 0,5-0,6 m.
Wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamkniecie wodne (syfony).
Wyposazenie w urzadzenia sanitarne:

— miski ustepowe- zawieszane,

— umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa,
zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej z syfonem z tworzywa,
pisuary, prysznice

- wpusty sciekowe z PVC @50 z kratkg z blachy kwasoodpornej
Przylacza od przyboréw (o srednicy 8110, g75, 50 i g40) nalezy wykonac¢ z rur PVC lub
PP kanalizacyjnych. Bosy koniec rury powinien by¢ sfazowany pod katem 20 o i wsuwany
w kielich przy uzyciu past poslizgowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych.

6.4.3. Montaz armatury i urz gdzen.

Urzadzenia i przybory nalezy mocowa¢ do posadzek w sposéb umozliwiajgcy ich
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiescic¢
podkiadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem. Umywalki bedg zawieszone na wysokosci
0,75m liczac od gornej krawedzi przyboru. Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym.
Krawedz miedzy umywalkami i pisuarami a sciang nalezy wypemi¢ silikonem.

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych.

Podejscia sg to przewody faczgce przybory sanitarne z pionem lub przewodem
odptywowym. Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne - syfon - dobrany specjalnie do tego celu. Zamkniecie wodne
zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych zapachow z kanalizacji zewnetrznej
do pomieszczen.
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Srednica podejécia nie moze by¢ mniejsza od wylotu z przyboru. Pojedyncze przybory
wymagajg podejs¢ o roznych srednicach.

Dlugos¢ podejscia mierzona po trasie przewodu nie powinna przekracza¢ 3,0 m dla
srednic DN 40 i 50 mm oraz 5,0 m dla srednicy DN 75 mm.

6.5. Montaz instalacji wodoci aggowej
KOD CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZN E

6.5.1. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane @z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania), oraz we wihasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych warunkéw uzytkowania

6.5.2. Montaz ruroci ggow

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych typ3 PN16 w
przypadku wody zimnej i PN20 stabi w przypadku wody cieplej i cyrkulacyjnej.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Kolejnos¢ wykonywania robat:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potgczen.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0

m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co hajmniej jeden uchwyt.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary takze pralki automatyczne itp. Je$li mozliwy jest przeptyw zwrotny nalezy
zastosowacC armature uniemozliwiajgcg przeptyw zwrotny. Armatura spustowa powinna
by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

6.5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji wodoci  ggowych
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Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukladania
odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli oproznienie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarznieciem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodéw lub
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Przewody poziome prowadzone przy sScianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢é prowadzone w obudowanych weziach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byc¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢é prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukltadanie w bruzdzie
przewodu owinietego np. tekturg falistg) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a). powierzchnia przewodow byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat
ja zakrywajacy,

b). w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia
lub sity rozrywajgce potgczenia

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji
wodociggowe.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1
m od rurociggow cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowac izolacje cieping.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej + 30 °C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a). dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm,

b). dla przewodéw srednicy 32 + 50 mm —5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢é w sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

6.5.4. Podpory state i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwia¢ fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.
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Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz  instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie z rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptaciji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow

Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodow z polipropylenu
stabilizowanych prowadzonych poziomo.

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajgcej wody [°C]
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
40 185 185 180 170 160 145
50 210 205 200 185 180 150
63 235 230 220 210 200 180

Dla przewoddéw pionowych odlegtosci miedzy podporami nalezy zwiekszy¢ o 20%.

Przed kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowa¢ mosiezne kulowe c¢wieréobrotowe
zawory odcinajgce.

Na podejsciach do pionéw zamontowaé¢ zawory kulowe odcinajgce z odwodnieniem

6.5.5. Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podioza podiogi bez podpoér pod warunkiem umieszczenia go w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo
zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie
warstwg szlichty poditogowej.

W instalacji wodociggowe] wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej,
zeby jej 0$ byta linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej
przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

6.5.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a). Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b). co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
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Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng

6.5.7. lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ zaizolowane cieplnie.
Dopuszcza sie nie izolowanie przewodow jezeli nie ma cyrkulacji. Jezeli istnieje potrzeba
zabezpieczenia przewodow lub elementdw instalacji wodociggowej przed zamarznieciem
powinny by¢ one izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po
uprzednim przeprowadzeni wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiaty
izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone, a sposob skitadowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

Minimalna grubosc izolacji
L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m -
K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :3:;”8[ srednicy - wewnetrznej
4 Przewody wg poz. 1-3 ulozone w 6 mm
podiodze

6.5.8. Oznaczenia
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny byc¢
wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkownikiem.
7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Badania instalacji wentylaciji.
7.1.1. Badanie og6lne
« Dostepnosci dla obstugi;
e Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,
* Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
* Kompletnosci znakowania;
* Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,
powilok ogniochronnych itp.);
* Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
» Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;
« Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
7.1.2. Badanie urz gdzen wentylacyjnych
» Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaly podigczone w prawidtowy sposaéb;
» Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
e Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwdjna obudowa);
« Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikow elastycznych;
» Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
e Sprawdzenie zamocowania silnika;
» Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:
e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
7.1.3. Kontrola dziatania
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Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegllne elementy
instalacji zostaty prawiditowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
7.1.4. Prace wst epne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace
wstepne:
e Prébny ruch catej instalacji ;
¢ Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;
« Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku jezeli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
* Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;
* Nastawienie uktadu regulacji
« Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
7.2. Badania instalacji wodno - kanalizacyjnej
7.2.1. Zakres bada n odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacii
wodociggowej i kanalizacyjnej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢
ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgc co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwalos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
7.2.2. Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary: temperatury wody
za pomocg termometréw zapewniajgcych dokladnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na zigczce lub sSrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczenh, Pomiary spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow
roznicowych zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
7.2.3. Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji wodoci ggowej
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli
postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalaciji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbiorow czesciowych. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda.
Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.
Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze
by¢ przemarzniety. Od inst. wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce
przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i
ditawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
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Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarne;j:
— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
— 0.2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem.
Badanie szczelnosci instalacii sprezonym powietrzem
Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym  powietrzem
niezawierajgcym oleju. Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym
powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka, uzywana
podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktdérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania
szczelnosci o nie wiecej niz 10 %. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym
powietrzem nalezy zwrQci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z
zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone
powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkow
Z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego. Podczas dokonywania
odczytéw wskazah manometru na poczagtku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna byc¢
stoneczna.
Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byc¢
sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byt o
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byla objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢
termin w ktorym instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.
7.2.4. Badanie szczelno $ci kanalizacji sanitarnej
Badanie szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie ha szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodag
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
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- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddac¢ prébie szczelnoSci

przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg

Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie

ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie

temperatury zewnetrznej ponizej 0°C.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

wodociggowe] Badania odbiorcze zabezpieczen  antykorozyjnych  powierzchni

zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu

wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i

zakryciem przewoddéw. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru

nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji. Po przeprowadzeniu

badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badan.

7.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacjiwod  ociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy

poszczegdlne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im

przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie

oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach

instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot

zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy

okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.6. Badania zabezpieczenia instalacji wody ciept ej przed przekroczeniem
granicznych warto $ci ci $nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700[4]. Po przeprowadzeniu badan powinien

zostaC¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

7.2.7. Badania efektow regulacji instalacji wodoci  ggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na

losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie

dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do

60°C. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy

wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w

ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogor szeniem jako $ci wody
wodoci ggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowe] w

instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji nalezy przeprowadzic¢

sprawdzajgc zgodno$¢é doboru materiatdbw uzytych w instalacji wodociggowej, w

zaleznosci od jakosci wody wodociggowej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych

nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy

okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.9. Badania armatury przy odbiorze instalacjiwo  doci ggowej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

< doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie

ez projektem (dokumentacjg),

» szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

* poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

7.2.10. Badania armatury odcinaj acej z regulacj 3 monta zow a

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujg

sprawdzenie:

e doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z

projektem

» szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

e poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,

e regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.2.11. Badania armatury automatycznej regulacji (r ~ egulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji,

obejmujg sprawdzenie:

o doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i pordwnanie z projektem (dokumentacja),

e poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatorow),

* poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatorow),

* poprawnosci montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacii,

e nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas

ruchu prébnego,

* plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

* poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed

porazeniem prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badan. Biezgcg kontrole rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajgcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zgdac¢ od

Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatow

na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych

robét w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i kohcowym.

7.3. Badania instalacji centralnego ogrzewania

7.3.1. Warunki przyst gpienia do bada h

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

e przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane

e przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natlozeniem otuliny

e po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu pilukania catego urzgdzenia oraz

dokonaniu regulacji

e w okresie gwarancyjnym

7.3.2. Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od

elementow budowlanych spos6b mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami,

rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajgcych i ich dostepnosé.

7.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich

Srednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy

wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen

wzgledem podpdr, polaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie

zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich

potozenia wzgledem podpor.
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Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejS¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia
potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci lgczenia piondéw z
przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow gatgzek ich srednic.

7.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dziatlania poszczegoéinych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji
termometréw oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

7.3.5. Badanie szczelno $ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystagpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelnosé
potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

7.3.6. Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor gcym

Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnhosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta.
Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usungc.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cafa instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

7.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzic
szczelnosé okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw
regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg lub kryz dfawigcych, powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

7.3.8. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdélne uktady instalacji do catych instalaciji.
Poszczegdlne czesci skladowe i uklady instalacji powinny by¢é doprowadzone do
okreslonych warunkow pracy. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegoélnych
elementow skladowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia
prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznosc
miedzy sygnalem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzeh. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc
jednoczesnie dzialanie spowodowane przez ten regulator. Jezeli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac¢ stabilnosc
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
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Prowadzenie obmiarow Robét jest niezbedne tylko dla robot, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Obmiar gotowych Robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w
uzgodnionym harmonogramie Robét budowlanych.
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaréw robot:
- m (metr) - wykonanych i odebranych elementow liniowych,
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktorych kompletacje
sktadajg sie mniejsze czesci,
— szt. (sztuk) — elementy policzalne,
- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,
- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,
- m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
objetosci,
- m-g (motogodziny) - praca transportu,
— inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym lub w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych
W wycenie Robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robét, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan,
klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materialy eksploatacyjne oraz wszelkie inne materialy pomocnicze, zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy Iub innych stron, wykonania,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegoélnych Robot.
Przy wycenie Robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogag mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry i odpowiednig ilosé
poszczegllnych czesci skladowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegollnych
elementow jest spelnienie wymagan postawionych poszczeg6inym elementom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
9. ROZLICZENIE ROBOT



BUDYNEK WIELORODZINNY UL. STRZELECKA 8,SRODKOWA 13

Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Dla robot wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robot,
podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robot, ustalone w ksigzce obmiaru i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla rob6t wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest globalna wartosé podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego
zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i
transportu na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem
ewentualnych ubytkow, strat i odpadow;

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i
narzutami;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.






