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WAGL:

1. RYSUNEK POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WSPOLNIE Z
POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACUI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM
TECHNICZNYM | PROJEKTAMI INNYCH BRANZ.

2. OKABLOWANIE DO OPRAW W PIWNICY PROWADZIC W RURKACH
W WYLEWCE OD KANALU KABLOWEGO NA PARTERZE. OBWODY
LACZYC OD OPRAWY DO OPRAWY.

NALEZY OGRANICZYC DO MINIMUM PROWADZENIA OKABLOWANIA
PO SCIANACH | STROPIE W PIWNICACH.

3. JEZELI KONIECZNE BEDZIE PROWADZENIE NA SCIANACH LUB
STROPIE PIWNICY DOPUSZCZALNE JEST JEDYNIE PROWADZENIE W
SZTYWNYCH RURKACH MALOWANYCH NA CZARNO LUB CZARNYCH
KABLI NA UCHWYTACH INDYWIDUALNYCH — SPOSGB MONTAZU
STYLIZOWANY NA LATA 50'TE.

4. SYSTEM OSWIETLENIA PUNKTOWEGO DOSTOSOWAC NA
BUDOWIE PO USTALENIU OSLON MECHANICZNYCH INSKRYPCJI
ORAZ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI INWESTORA, ABY NAJLEPIEJ
UWYDATNIC INSKRYPCJE.

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. WSZELKIE ZMIANY, KTORE
WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE
SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU. WSZELKIE
WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYINE BEDA PRZED ICH
WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOM LUB INWESTOROWI
CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI. SZCZEGOLY WYKONCZENIOWE W
TYM KOLORYSTYKA JESLI NIE OPISANO W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM LUB
INWESTOREM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE.
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TS01:

SZAFKA NATYNKOWA,

l-GA KLASA OCHRONNOSCI:

6 PRZYCISKOW IMPULSOWYCH PODSWIETLANYCH-DO STEROWANIA
OSWIETLENIEM W SALACH WIELOFUNKCYJINYCH; OPRAWY TYP B
SCIEMNIANE DAL

TS02 TO ZESTAW 5 tACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH IMPULSOWYCH,
PODTYNKOWYCH NP: BERKER KWADRAT NA SCIANIE W 2 RAMKACH

POTROINEJ | PODWOJNEJ.
STEROWANIE OBWODAMI:

RGm/11; /12;

/15, /16; /17

TS03 — 2 YACZNIKI OSWIETLENIOWE IMPULSOWE, NP: BERKER
KWADRAT NA SCIANIE W RAMCE PODWOUNEJ. STEROWANIE OBWODAMI:

RGm/11; /12;
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LEGENDA:
0s SZYNA OSWIETLENIOWA 5P, 400V/230V ©F  OPRAWA AWARYINA LED OPTYKA SYMETRYCZNA, Z " LACINK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 230V, IP20
5 OPRAA SPOT LGHT N SNE TEG, 15D, Ons, 20w, T PODTRZYMANIEM 1H; 4W; 152Im; IP40; CNBOP o UK JEDICBEGUNON 105 2301 P44
A 2800im; Ra>80; 4000K S OPRAWA AWARYINA LED OPTYKA ASYMETRYCZNA, Z
Mwo PODTRZYMANIEM 1H; 4W, 133Im; IP40, CNBOP Eér=100i uwu%»&w‘mmmcz_m NATEZENIE OSWETLENIA
B OPRAWA NA SZYNE TEC, LED 36W, 5500lm, Ra>80;
4000K 1% OPR. AWARYINA LED NATYNK,PODTRZYMANIE 1H, PITOGRAM ZGODNY Eaw=2lx  WYMAGANE NATEZENIE OSWIETLENIA
Z 1507010, CNBOP EWAKUACYJNEGO
—20C OPRAYA . NATWNKOWA 1P LED 21W, Ra>B0; 4000K,
OPRAWA AWARYUNA ZEWNETRZNA LED DO NISKICH TEMP.; Z
. OPRAVA- NATINKOWA IPB5 LED 330, Ro>60; 4000K,  Co pODTRIYMANEN 1 W 1PE5, CNBOP
OPRAWA DOWNLIGHT DO SUFITOW PODWIESZANYCH P44,
b OE (D 9W, 1050LM Ra>80; 4000K
OPRAWA DO WBUDOWANIA 38W, LED 4131LM 1o OPRAWA DOWNLIGHT DO SUFITOW PODWIESZANYCH P44,
MIKROPRYZMATYCZNA, 60X60 Ra>80; 4000K, IP20 E1  LED 9W, 1050LM Ra>80; 4000K
Tytul projektu Inwestor: Autorzy: Nazwa rysunku Faza
Instytut Pamigci Narodowej - Komisja s . P :
Projekt wykonawczy przebudowy Seigania Zbrodni prosciwke Narodewi | M9 inZ: Jarostaw Odzioba Instalacje elektryczne. Projekt Wykonawczy
polegajacy na zmianie sposobu Polskiemu. Ul Woloska 7, upr MAZ/0064/PO0F/10 W spec.
uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa _:me_mox_.:m_ Eww qmm__m. m__mo_. Nazwa rysunku
zlokalizowanych na parterze budynku instetacji urzqazen el 1 e-en. L. ]
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, Jednostka projektowa: o . . Instalacja oswietlenia Skala projektu 1100
2) na funkgje ustugowa, przy ul. MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI | Mgr inz. Jan Lichocki Parter
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr | ul. Ludna 10 m. 13 upr MAZ/0140/PWOE/09 w spec. Nr arkusza
ewid. 22 obreb 4-13-04 00-414 Warszawa instalacyjnej w zakresie sieci,
MATENKO ARCHITEKCI instalacji i urzadzen el. i el-en. mN‘—
Data ul. Tyniecka 22
01.06. 2018 . 02-615 Warszawa strona nr




