PRZEPUST KABLOWE WODO | GAZO SZCZELNY NA
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DLA PRZYLACZA TELETECH.
W WYLEWCE

KABEL ZASILAJACY YKY 5x25mm2
PROWADZONY W RURZE OSLONOWEJ|
75mm W WARSTWIE WYLEWKI

RURY UKLADANE W WYLEWCE TUZ QBOK
ISTNIEJACEGO KANALU KABLOWEGO

PION KABLOWY OD TRAS PO STROPEM
DO PWNICY = KANAL PCV 2XT00mm
HB0 MONTOWANY PIONOWO NA SCIANIE

PION KABLOWY DLA PRZYLACZA TELEKOM
— WYPROWADZENIE OD RURY W WYLEWCE
DO TRAS PO STROPEM — KANAL PCV
100mm H60 MONTOWANY PIONOWO NA
SCIANIE

PION KABLOWY DLA PRZYLACZA EL-EN —
WYPROWADZENIE OD RURY W E
DO TABLICY LICZNIKOWEJ — KANAL PCV
100mm H60 MONTOWANY PIONOWO (NA
SCIANIE
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
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PUSTA — JAKO REWIZYJNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE

SPOD KORYTA — WYSOKOSC
METRACH ~ PODANA OD
POWIERZCHNI WYKONCZONEJ
POSADZKI

SK -

KANAL KABLOWY 250mm (Z

SZAFA RACK INSTALACJI CCTV/IT/AV

PUSZKA PODLOGOWA DO KANALOW W
WYLEWCE Z RAMA | POKRYWA DO GRESU;

w

PRZEGRODA), H50 MONTOWANY W

WARSTWIE WYLEWKI

PIONOWE PRZEJSCIE PRZEWODAMI

INSTALACJI EL/TEL (NA POZIOM

WYZEJ/Z POZIOMU PONIZEJ)

TABLICA POMIAROWA ROZLICZENIOWEGO POMIARU ENERGII

KORYTO KABLOWE MONTOWANE POD STROPEM -
KORYTO KABLOWE MONTOWANE POD STROPEM -

1. RYSUNEK POWINIEN BYC ROZPATRYWANY WSPOLNIE
Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, OPISEM TECHNICZNYM | PROJEKTAMI

IN

NYCH BRANZ.

2. WEJSCIE KABLI DO BUDYNKU WYKONAC JAKO WODO
| GAZOSZCZELNE (PRZEPUST SYSTEMOWY).

3.

PRZEJSCIA

INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY

ODDZIELENIA POZAROWEGO USZCZELNIC MATERIALEM O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ RGWNOWAZNEJ ODPORNOSCI
PRZENIKANEJ PRZEGRODY
4. Z KAZDEJ PUSZKI TYPU FB1 WYKONAC PRZEWIERTY
DO PIWNICY — ROZWIAZANIE ZASTOSOWANE W CELU
OGRANICZENIA 1LOSCI OKABLOWANIA W PIWNICY
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Tytuf projektu

Projekt wykonawczy przebudowy
polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1,
2) na funkcje ustugowa, przy ul.
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr
ewid. 22 obreb 4-13-04

Data

01. 06. 2018 r.

Inwestor:

Instytut Pamigci Narodowej - Komisja
$cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Ul. Wotoska 7,

02-675 Warszawa

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATENKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22

02-615 Warszawa

Autorzy:

mgr inz. Jarostaw Odzioba

upr MAZ/0064/POOE/10 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen el. i el-en.

mgr inz. Jan Lichocki

upr MAZ/0140/PWOE/09 w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen el. i el-en.

Nazwa rysunku

Instalacje elektryczne.

Nazwa rysunku

Trasy kablowe
Parter

Faza

Projekt Wykonawczy

1:100

Skala projektu

Nr arkusza

E41
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