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Legenda:
znaczenia; Unagi
I Griazdo sieci logiozne] RS kat. 6 & Odwarzacz (@) Wypust 05 dedykovany da kamery CCIV IP. Wysokose montozu 1. na elaie redizac prac lokofizacl; wszystich dementfy z
. uzgodni¢ z proj. CCIV i architektonicznym na etapie realizacji prac. Nu _..._..u& ieniem do robdt proj. ar w od h
L) Griazdo sieci logicznej 2xRM5 3 Monitor Freed preystipieric L Shrawdd w Ddpowiads
(&) Wypust 05 dedykowany da urzadzen Audio-Video. Wysokose montazu projektach roboty zwiAzane. ew 3&5« cordymacii bt
n?::ﬁmﬂﬁo%&g%ﬂu_n_ﬂ%% I Glosnik nascienny uzgodnic z proj. AV i architektonicznym na etapie realizacji prac. Vezelkie zmiany, Kiore Jduje sie p e, rowmiez
LPD/xx — o obwodéw ckablowania struklural Sugerawane przebiegi tras kablowych. Przewody montowaé na te, klore sluza jedynie zmianie technologi, winny byc przedstaw
scianach w stalowych rurach ostonowych koloru grafitowego. Kolejne bod 4 ich wbad wszelkie widoczi nitektom lub )
ruy ukladat w odleglosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). et owaniem przedst dom ub
Separowa¢ od obwodéw inst. elektrycznej siinoprqdowej. Dokladne celu uzyskanio akceptac]i. szczegély e v
praebiegi potwierdzi¢ z proj. architektury na etapie prac tym kolorystyka jeSli nie opisano w niniejszym opracowaniu
K h. Nie d sig st i lgzien rur godni¢ z im lub i 3 Ge wymiary
ostonowych. nalezy sprawdzic w naturze.
\ Przejscie trasy na poziom powyzej
Tytuf projektu Inwestor: Autorzy: Nazwa rysunku Faza
Projekt wykonawczy przebudowy Instytut vmﬁmﬂ_qmzéﬁ_ - Komisja mgr inz. Jarostaw Odzioba Instalacje teletechniczne Projekt Wykonawczy
polegajgcy na zmianie sposobu Polskiemu. UI. Woloska 7, upr MAZ/0064/POOE/10 w spec.
uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa m:ﬂm_mov\_:m_ w me_.‘mm_m sieci, Nazwa rysunku
zlokalizowanych na parterze budynku instalacji i urzadzer el. i el-en. Sieé strukturalna
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, P " o Skala projektu
2) na funkcje ustugowa, przy ul. %Nmﬁymm_m»mwmﬂﬂ_ﬁ@«\mi ARCHITEKCI | mgrinz. Jan Lichocki Kondygnacja -1
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr | ul. Ludna 10 m. 13 upr MAZ/0140/PWOE/09 w spec. Nr arkusza
ewid. 22 obreb 4-13-04 00-414 Warszawa instalacyjnej w zakresie sieci,
MATENKO ARCHITEKCI instalacji i urzadzen el. i el-en.
Data ul. Tyniecka 22
01. 06. 2018 . 02-615 Warszawa strona nr




