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DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
Zatozenie i wytyczne przekazane przez Inwestora

Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

Katalogi i prospekty firm instalacji branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 r. nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami)

Dokumentacja archiwalna instalacji sanitarnych ,Projekt budowlany zamienny

architektoniczny nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o d

wie

kondygnacije na dziatce o nr ew. 22 w obrebie 4-13-04 przy ul. Srodkowej 13 i
ul. Strzeleckiej 8 w dzielnicy Praga- P6tnoc w m. st. Warszawy” z 21.06.2016

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do
projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella’

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN I1SO 21003-1: wrzesien 2009 Systemy przewoddw rurowych z
rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz
budynkéw. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku.

Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukitadu i obliczenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do
projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella’

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
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- PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie
ciepta i temperatury powierzchni — Obliczenia szczeg6towe.

- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow —
Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -
Wspétczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda
obliczania.

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az:2000

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania
ludzi

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
sanitarnych w lokalu IPN w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzeleckiej 8 i
ul. Srodkowej 13 w Warszawie (dz. nr ew. 22).
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne, w skfad ktérych wchodza:

- instalacja zimnej, cieptej wody, cyrkulaciji

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja hydrantowa,

— obliczenie strat ciepta

- dobor elementow grzewczych

- obliczenie hydrauliczne wraz z doborem rurociggéw

— dobdr armatury regulacyjnej

— dobdr nastaw na elementach regulacyjnych

- bilans powietrza

— dobdr i rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych

— dobdr centrali wentylacyjnej
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej, niezbednej do
prawidtowego wykonania projektowanych instalacji sanitarnych.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
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2. OPIS INSTALACJI WOD-KAN

2.1. Instalacja wody zimnej ciepteji cyrkulacyjne |

Zrodiem wody dla lokalu bedzie istniejgca instalacja wodociggowa rozdzielcza
prowadzona pod stropem lokalu IPN.
Uwaga:
Instalacja wod-kan budynku zostatla wykonana w oparc iu o dokumentacje
archiwaln g instalacji sanitarnych ,Projekt budowlany zamienny architektoniczny
nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dw ie kondygnacje na dziatce
o nr ew. 22 w obr ebie 4-13-04 przy ul. Srodkowej 13 i ul. Strzeleckiej 8 w dzielnicy
Praga- Péthoc w m. st. Warszawy” z 21.06.2016
Instalacje prowadzong w poditodze projektuje sie z rur wielowarstwowych Perfekt system
PEX/AL/PE prod. Perfexim. Instalacje wodng wykona¢ w podtodze tgczong na trojniki. W
miejscu krzyzowki z przewodami c.o. utozy¢ na rury folie oraz siatke a nastepnie zala¢
wszystko szlichtg. Odcinki pionowe do urzgdzen prowadzi¢ bruzdach Sciennych. Rury w
podiodze uktadaé w rurach ostonowych peszel.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej z pianki
polietylenowej prod. NMC, tréjniki izolowaé 6mm warstwg ptyty np.: Thermasheet FR
prod. Thermaflex W przypadku $cian zelbetowych instalacja wodociggowa prowadzone
bedzie po wierzchu scian. Przed kazdym urzadzeniem zostang zainstalowane korki z
tworzywa sztucznego. Lokalizacja pionéw zapewnia nie przekroczenie 3dm3 pojemnosci
przewoddéw pomiedzy pionem i punktem czerpalnym tj. na odcinkach bez statego obiegu
wody. Lokal wyposazony bedzie w dwa wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe
(wody cieptej i zimnej) z kompletem zlgczek i zaworéw, na odejsciach od pionow
wodociggowych.
Przewiduje sie zastosowanie wodomierzy jednostrumieniowych prod. Itron typu:

e Unimag PE do wody zimnej DN20 Qn=2,5

* Unimag PE do wody cieptej DN15 Qn=1,5
Wodomierze wyposazy¢ w modut radiowy Equascan.
Przed wodomierzami projektuje sie zawory odcinajgce natomiast za zawory zwrotne
zabezpieczajgce przed cofaniem sie wody w przypadku zastosowania baterii
termostatycznych.

Wszystkie ztgczki do weza zasilane z instalacji wody bytowej nalezy wyposazy¢ w zawory
antyskazeniowe typu HA 216 %" prod. Socla.

Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z zachowaniem minimalnych odleglos¢
przewoddw wodociggowych od kabli elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym 0,50 m, a
w miejscach skrzyzowania 0,05 m. Przewody nalezy mocowaé¢ do $cian i posadzki za
pomocg uchwytdéw. Na koncu kazdego przewodu przy zaworze czerpalnym powinien by¢
osadzony dodatkowy uchwyt. Podejscia do baterii zakonczy¢ mosieznym kolanem z
korkiem tworzywowym krétki. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane
powinny by¢ zatozone tuleje ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno
by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubo$¢ sciany czy
stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym,
ktory pozwala na ,prace” przewodu oraz ttumi hatas. Dopuszcza sie wykonanie przejs¢

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
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przez przegrody nie stanowigce wydzielen stref pozarowych, w tulejach z gumy
porowatej grubosci minimum 20mm

Wszystkie rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy izolowaé termicznie otuling o
grubosci zgodnej z  Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
Przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w warstwach
posadzkowych bedg izolowane termicznie izolacjg ze spienionego polietylenu prod.
Thermaflex z foliowg powtokg ze wzmocnionego polietylenu w kolorze czerwonym
(przeznaczong do instalacji podtynkowych). Trdjniki instalacyjne w warstwach
podsadzkowych nalezy izolowac¢ ptytg Thermasheet FR o grubosci 6mm.

Piony i poziomy (w piwnicy) wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy izolowac termicznie welng
mineralng na folii aluminiowej typ: PAROC AluCoat T.

Piony i poziomy wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg z wetny
mineralnej na folii aluminiowej typ: PAROC AluCoat T o grubosci 10mm.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw:

Minimalna grubosc izolacji

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
3 Przewody wg poz. 1-3 utozone w podtodze | 6 mm

Izolowanie przewoddéw nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu préb
szczelnosci. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego powinny
by¢ suche i czyste.
Dla zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje sie
mozliwo$¢ okresowego przegrzania wody powyzej temperatury +70°C (2-3 godziny n.p. w
porze nocnej z niedzieli na poniedziatek), lecz nie wiekszej niz +80°C.
Armatura i osprzet

* baterie, zawory czerpalne, przybory sanitarne wg indywidualnej aranzaciji

pomieszczen.

Proby

Po wykonaniu instalacji zimnej, cieptej i cyrkulacji, a przed izolacjg przewodéw wody,
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, wytrzymatosci na cisnienie 0,9MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Po wykonaniu prob nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wszystkie préby muszg by¢
przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Warunki wykonania i odbioru instalacji zw/cw/cyrk

Piony i przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedg wykonane z
rur z polipropylenu, dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji z wktadkg aluminiowa, tgczonych
przez zgrzewanie prod. Vesbo. Przewody mocowaé¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomoca podpor statych i przesuwnych. Odlegtosci miedzy podporami
przesuwnymi na przewodach poziomych sytuowac zgodnie z tabela:

Srednica zewn. [mm] |16 20 25 32 40 50 63 75 90
Odlegtosci [cm] 75 80 85 100 (110 |125 |140 (155 |170

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
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Instalacja lokalowa zostanie wykonana z rur wielowarstwowych Perfekt system
PEX/AL/PE prod. Perfexim. Przewody prowadzone w podiodze nalezy uktadaé w
warstwie styropianu, w izolacji ze spienionego polietylenu grubosci min. 6 mm prod. NMC
Instalacje wody zimnej uktada¢ w peszlu.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Cala instalacja musi by¢ dobrze odpowietrzona. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i
wyptuka¢ dwukrotnie wodg wodociggowa.
Przejscia rurociggbw przez przegrody oddzielenia pozarowego o odpornosci ElI 120
nalezy wykonac:
. Dla rur z tworzywa sztucznego przy pomocy kotnierzy ognioochronnych Alfa
Collar EC prod. Alfaseal zgodnie z aktualng aprobata techniczna.

2.2. Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowana zostanie instalacja dla potrzeb wewnetrznej ochrony
p.pozarowej zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje sie zastosowanie wewnetrznych hydrantéw
HP25 na waz potsztywny @ 25 w szafce hydrantowej z zaworem hydrantowym DN25,
pradownicg PW-25, wezem dt. 20 m lub 30 m i zwijadtem kompletnym wychylnym o 180° -
wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody
na zgdang diugosc¢ prod. Gras.

Hydrant nalezy oznakowa¢ wg PN-N-01256-1 oraz nalezy wyposazyC w instrukcje
obstugi. Wszystkie projektowane zawory hydrantowe montowac¢ na wysokosci 1,35 +0,1m
od podtogi. Hydranty rozmieszczono tak, aby pokryly swym zasiegiem catg powierzchnie
piwnicy i parteru.

Minimalne cisnienie wyptywu dla hydrantow musi wynosi¢ 0,2 MPa.

Zapotrzebowanie wody na cele p.pozarowe do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto
przy zatozeniu rownoczesnego dziatania dwoch hydrantow HP25, przy cisnieniu 0,2Mpa.
gp.poz. =2 x 1,0 =2 dm3/s.

Zrédtem wody dla instalacji p.poz bedzie przytgcze wodociggowe. Wymagane cisnienie w
instalacji hydrantowej zapewnione bedzie przez zestaw hydroforowy zasilany z
przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

Uwaga:

Zestaw hydroforowy wraz z instalacj @ hydrantow g budynku zostat wykonany w
oparciu o dokumentacje archiwaln g instalacji sanitarnych ,Projekt budowlany
zamienny architektoniczny nadbudowy budynku mieszka Inego wielorodzinnego o
dwie kondygnacje na dzialce o nr ew. 22 w obr  ebie 4-13-04 przy ul. Srodkowej 13 i
ul. Strzeleckiej 8 w dzielnicy Praga- P6lnocwm. s t. Warszawy” z 21.06.2016

Instalacje doprowadzajgcg wode do hydrantéw wewnetrznych nalezy wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ za
pomocg gwintowanych, ocynkowanych tgcznikow z zeliwa ciggliwego. Potgczenia nalezy
uszczelnia¢ przy pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
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prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu tgcznikdéw. Catosc
instalacji wykonac zgodnie z PN-B-02865.
Calg instalacje hydrantowg nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwroszeniowg z pianki
polietylenowej Thermaeco FRZ gr. 10 cm

W celu zapewnienia wymiany wody w instalacji hydrantowej przewiduje sie przy kazdym
hydrancie wykonanie wylewki Dn15 ze zlgczka do weza.

Przejscie przewodow instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie p.poz.
nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej takiej, jak przegroda stosujgc welne mineralna o
gestosci min 160kg/m3 i mase Alfa-Coat prod. Alfaseal zgodnie z aktualna aprobata
techniczna.

Przewody prowadzone pod stropem piwnicy i parteru nalezy mocowac przy pomocy
obejm z wkitadkami gumowymi, bezposrednio do stropu lub scian. Pomiedzy elementy
mocujgce a przegrody nalezy stosowaé przektadki gumowe. Catos¢ mocowania musi
zapobiegac przenoszeniu sie drgan powstajgcych w wyniku dziatania instalaciji.

Hydrant wewnetrzny powinien posiada¢ certyfikaty zgodnosci CNBOP. Testy cisnienia dla
przewoddéw instalacji hydrantowej, ktéra bedzie zakryta elementami budowlanymi nalezy
przeprowadzi¢ przed ostatecznymi pracami budowlanymi.

Uwaga.
Na zasilaniu instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano piony kanalizacji sanitarnej z rur niskoszumowych PP-HT prod. Magnaplast
0 Srednicach 110mm odprowadzajgce $cieki z czesci mieszkalnej do poziomu
kondygnacji -1. Scieki przejmowane bedg z przyboréw sanitarnych i pionami
sprowadzane do przewodow odptywowych prowadzonych pod posadzkg piwnicy.

Uwaga:

Instalacja wod-kan budynku zostata wykonana w oparc iu o dokumentacje
archiwaln g instalacji sanitarnych ,Projekt budowlany zamienny architektoniczny
nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dw ie kondygnacje na dziatce
o nr ew. 22 w obr ebie 4-13-04 przy ul. Srodkowej 13 i ul. Strzeleckiej 8 w dzielnicy
Praga- P6tnoc w m. st. Warszawy” z 21.06.2016

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone w pomieszczeniach IPN w piwnicy
zaprojektowano z rur zeliwnych- zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkéw wg
odrebnego opracowania.

Piony wyposazone bedg w odpowietrzenia wyprowadzone nad dach oraz szczelne
rewizje w piwnicy. Wywiewki powinny by¢ zamontowane zgodnie z PN-81/B-10700/01.
Podejscia do przyborow kryte w sciankach instalacyjnych lub prowadzone po wierzchu
Scian. Minimalny spadek rur wynosi 1.5%.

Instalacje pionowag nalezy wykonywa¢ przed zamurowaniem szachtow, trojniki wyciggajgc
poza lico obudowy i zakorkowac je na czas rob6t tynkarskich.

Podigczenia do misek ustepowych - przewody PP110 wykonywaé¢é w obudowach, a
pozostate przybory - przewody PP50 i PP40 w bruzdach sciennych (o ile konstrukcja
Scian na to pozwala)
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Pomiedzy przewodem a obejmg mocujgcg nalezy zastosowac¢ podkiadki elastyczne.
Obejmy mocowac rure pod kielichem. Mocowania przewodow powinny by¢é umieszczone
mozliwie regularnie i nie powinny przekracza¢ 2 m. Rury o dtugosci 2 — 3 m powinny by¢
mocowane w dwodch miejscach, krétsze rury ( w zaleznosci od srednicy nominalnej) w
jednym lub dwdch miejscach. Mocowania nalezy umieszcza¢ w réwnomiernych
odstepach pomiedzy potgczeniami, przy czym odstep przed i za kazdym potgczeniem nie
powinien by¢ wiekszy niz. 0,75 m. Na kazdej kondygnacji zastosowane bedzie jedno
mocowanie stale oraz jedno przesuwne. Kompresja wydtuzen termicznych rozwigzana
bedzie przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu
kompensacyjnego. Na pionach nalezy zainstalowaé rewizje, na odcinkach poziomych w
odlegtosciach max. co 15 m oraz w miejscach wymagajgcych czyszczenia.

Uwagi:
Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ probom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-

10735: piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana
taczacego poziom z pionem.
2.4.  Wymagania ochrony przeciwpo zarowej

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji nalezy zastosowac

nastepujace elementy:
« Przejscia rurociggbw przez przegrody oddzielenia pozarowego o odpornosci

do 240 minut nalezy wykonac:

o Dla rur stalowych uszczelni¢ wetng mineralna o gestosci min 160kg/m3 i masa
Alfa Coat prod. Alfaseal zgodnie z aktualna aprobata techniczna.

o Dla rur z tworzywa sztucznego przy pomocy kotnierzy ognioochronnych Alfa
Collar prod. Alfaseal zgodnie z aktualna aprobata techniczng

» Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru,
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

e Wszystkie zastosowane izolacje cieplne wykona¢ z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przejS¢ p.poz, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych

3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zalozenia ogodlne dla projektowanej instalacji grzewczej
— Obliczeniowe temperatury pomieszczeh ogrzewanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr
75/2002), wraz z pOzniejszymi zmianami oraz wytycznymi inwestora
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Pokoje +20°C
wcC +20°C
Klatka schodowa +18°C
Pomieszczenia wystawowe +18°C
Piwnica +10+15°C

— Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-82/B-02403,

- Krotnos¢ wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000,

— Obliczenia strat ciepta przez przegrody budowlane zgodnie z PN-EN12831,

— strefa klimatyczna lll,

— rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym,

— czynnik grzewczy — woda o parametrach 75/50°C, doprowadzona bedzie z
projektowanego wezia cieplnego.

Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta "U"

Opis przegrody Wspétczynnik "U" W/(m  2K)
Sciana zewnetrzna istniejgca 51 cm 1,15
Sciana zewnetrzna istniejgca 61 cm 1,00
Sciana zewnetrzna istniejgca 67 cm 0,93
Sciana zewnetrzna nadbudowa 0,16
Sciana wewnetrzna sgsiad 1,24
Okno 1,10
Dach 0,18
Strop wewnetrzny P1 0,60
Strop wewnetrzny P3 0,62
Strop wewnetrzny istniejgcy 0,64
Strop zewnetrzny P4 0,25
Podloga na gruncie 0,35

» strefa klimatyczna Il
e parametry czynnika grzewczego 75/50°C

W celu pokrycia strat ciepta na przenikanie oraz wentylacje przewiduje sie
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdzialem dolnym o parametrach
Tz/Tp= 75/50°C

3.2.  Obliczenie strat ciepta

Obliczenie strat ciepta dla lokalu IPN w budynku wielorodzinnego wykonano w oparciu o
normg PN-EN 12831 i Dz.U.nr75 z 15-06-2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz projekt architektoniczny. Obliczenia wykonano
przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.13.
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3.3.  Opis ogolny instalacji centralnego ogrzewania

Zrodiem ciepta dla instalaciji centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny projektowany,
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji piwnicy -1.

Uwaga:

Instalacja ogrzewcza budynku zostala wykonana w opa rciu o dokumentacje
archiwaln g instalacji sanitarnych ,Projekt budowlany zamienny architektoniczny
nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o dw ie kondygnacje na dziatce
o nr ew. 22 w obr ebie 4-13-04 przy ul. Srodkowej 13 i ul. Strzeleckiej 8 w dzielnicy
Praga- Péthoc w m. st. Warszawy” z 21.06.2016

Dla rozprowadzenia ciepta do poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania, wodng, pompowg dwururowg 2z rozdzialem dolnym o
parametrach 75/50°C wyposazong w:

- automatyczne odpowietrzniki na rurociggach przesytowych,

- zawory regulacyjne na podejsciach do piondw,

- zawory réwnowazgce na podejsciach do lokali mieszkalnych

- zawory odwadniajgce na podejsciach do pionéw

- zawory odwadniajgce na rurociggach przesytowych,

- grzejniki ptytowe produkcji Kermi

- ogrzewanie podtogowe

- automatyczne odpowietrzniki na pionach,

UWAGA:

Dopuszcza si @ zastosowanie innego typu grzejnika pltytowego i taz ienkowego o
parametrach nie gorszych ni  z grzejniki przewidziane w projekcie.

Przy zmianie typu grzejnikbw nale zy ponownie zweryfikowa ¢ charakterystyk e
hydrauliczn g catej instalacji w celu nieprzekroczenie dopuszcza  Inego ci $hienia
dyspozycyjnego.

Instalacja zaprojektowana jest =z wykorzystaniem ukladu samokompensacji.
Zabezpieczenie ztadu instalacji ogrzewania przed wzrostem cisnienia nalezy rozwigza¢ w
projektowanym wezle cieplnym wg odrebnego opracowania.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wody grzewczej przeprowadzono programem
INSTAL-THERM 4.13 produkcji INSTALSOFT.

Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie przez obieg grzewczy,
wspoOtpracujgcy z  grzejnikami - ptytowymi, rozmieszczonymi w  poszczegoélnych
pomieszczeniach oraz ogrzewaniem podiogowym. Obieg wyposazony bedzie w uklady
regulacji pogodowej temperatury zasilania (w zakresie projektu wezla), a takze lokalnej
regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe.

Instalacja zasilania bedzie z wezla cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu na kondygnacji piwnicy -1.

Ogrzewanie podtogowe.
Na izolacji nalezy roztozy¢ folie nadrukiem siatki o rozstawie co 5cm. Folia ta nie powinna
pemi¢ funkcji izolacji paroszczelnej lub przeciwwilgociowej. Ma jedynie chroni¢ izolacje
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przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu. Folie nalezy uktada¢ na zaktadke min
80mm. Miejsca styku krawedzi folii nalezy zabezpieczy¢ tasma klejgca do foli.

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy wykonac z rur typ: PE-RT/EVOH typ 2 z
nieusieciowanego polietylenu o srednicy 16x2,0. Przewody uktadac¢ zgodnie z rysunkami
instalacyjnymi w uktadzie slimakowym. Przewody mocowac do izolacji cieplnej za pomoca
dybli katwigcych i Tackera.

Podtoga w pomieszczeniu musi by¢ wytozona warstwg izolacji cieplnej wg. Branzy
architektonicznej. Podczas montazu warstwy izolacyjnej piyty powinny byé $Scisle
docisniete do siebie.

Nalezy zastosowac izolacje brzegowg wokoét ptaszczyzn grzejnych. Izolacja brzegowa
powinna oddziela¢ podioge grzejng od scian i innych pionowych elementdéw. lzolacja
powinna siega¢ od warstwy nosnej az do goérnych warstw podiogi i umozliwiac¢
przesuniecie jastrychu o co najmniej 5 mm.

Rury grzejne nalezy uktada¢ w warstwie jastrychu w taki sposob, aby jastrych otaczat rury
na calym obwodzie. W czasie wylewania jastrychu rury powinny znajdowaé sie pod
ci$nieniem wody 0,3 do 0,4MPa, aby kazde ewentualne uszkodzenie rur bytlo widoczne.
Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 200C.

Jastrych zaleca sie wykonaé jako systemowa posadzka cienkowarstwowa dedykowana
do ogrzewan podiogowych wg branzy architektonicznej. Nalezy stosowac kleje i gres
dedykowany do ogrzewan podtogowych.

Sterowanie ogrzewaniem podiogowym realizowane bedzie przez rozdzielacz z
mieszaczem oraz ograniczniki temperatury powrotu.

W piwnicy w celu osiggniecia temperatury w zakresie +10+15°C zaprojektowano grzejniki
elektryczne olejowe mobilne. Zasilanie grzejnikéw elektrycznych wg branzy elektryczne;.

3.4. Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji c.0. prowadzone beda pod stropem
konstrukcyjnym parteru do poszczegoélnych pionéw. Przewody instalacji c.0. prowadzone
pod stropem wraz z pionami projektuje sie z PP stabilizowanych z wkiadkg aluminiowag
prod. Vesbo (wykonane wg odrebnego projektu).

Na potgczeniach pionéw z poziomem nalezy zastosowa¢ $rubunki umozliwiajgce
roztgczenie instalacji.

Mocowanie przewodow na podporach slizgowych prod. Niczuk oraz przy uzyciu uchwytéw
do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg ttumigcg z gumy.

Spadek przewodoéw rozprowadzajgcych min. 3 % w Kkierunku rozdzielaczy w
pomieszczeniu wezla cieplnego.

Kompensacja wydtuzen cieplnych wykorzystywa¢ bedzie zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw oraz kompensacje typu ,U”. Piony usztywnione zostang za pomocg punktow
statych i podpo6r przesuwnych. Na kazdej kondygnacji nalezy wykonaé jeden punkt staty
na odejsciu instalacji od pionu.

Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-25.
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Kompensacja naprezen termicznych dla pionéw w ukfadach samokompensacyjnych
min.1,3m na podtgczeniu do pionu
Przejscia przez przegrody nie posiadajgce odpornosci pozarowej wykonaé¢ w tulejach
ochronnych wg BN-69/8864-25.
Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego o odpornosci ElI 120
nalezy wykonac:

. Dla rur z tworzywa sztucznego przy pomocy kotnierzy ognioochronnych Alfa

Collar EC prod. Alfaseal zgodnie z aktualng aprobata techniczna.

Rozprowadzenie instalacji w lokalach przewiduje sie¢ w systemie tréjnikowym z rur
wielowarstwowych PEX-AL./PE producent Perfexim. Przejscia przewoddéw przez Sciany
przewiduje sie w tulejach ochronnych z rur ,peszel’ o srednicy o dymensje wiekszych od
przechodzacych przewoddéw wraz z izolacjg. W miejscach krzyzowania sie przewodow
instalacji c.o. z instalacjg wodng nalezy zachowaé¢ zasade prowadzenia przewodow c.o.
pod przewodami wodociggowymi. Zmiany trasy przewodoéw dokonywaé poprzez tagodne
tuki giete.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona wodg, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest
wytgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu
awarii instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniong.

3.5.  Grzejniki i armatura grzejnikowa

W pomieszczeniach mieszkalnych jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe
ptytowe energooszczedne typu Profil-V ( FTV ) zasilane od dotu prod. Kermi.

UWAGA:

Dopuszcza si @ zastosowanie innego typu grzejnika ptytowego o par ametrach nie
gorszych ni z grzejniki przewidziane w projekcie.

Przy zmianie typu grzejnikbw nale zy ponownie zweryfikowa ¢ charakterystyk e
hydrauliczn g catej instalacji w celu nieprzekroczenie dopuszcza  Inego ci $hienia
dyspozycyjnego.

Grzejniki plytowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typu SH Diamant z
ograniczeniem zakresu temperatury minimalnej (+16°C). prod. Schlosser.

Celem umozliwienia demontazu grzejnika i zamkniecia instalacji na wypadek awarii na
przewodzie powrotnym nalezy zainstalowa¢ katowy zawdr odcinajgcy typ 6013 prod.
Schlosser.

3.6.  Armatura regulacyjna

Przy podejsciach do lokalu nalezy zainstalowa¢ zawory regulacyjno-pomiarowe,
Stormax_4017 M prod. Schlosser z kryzg pomiarowg do mierzenia roznicy cisnien, z
zaworami pomiarowymi.

Regulacja poszczegdllnych piondéw zostanie zrealizowana za pomocg podpionowych
zaworow — regulatoréw réznicy cisnienien typ. 4002 prod. Herz montowanych na powrocie
wspotpracujgcymi z zaworami typu: Stromax M montowanymi na zasilaniu. Przeptyw
przez poszczegolne piony wyregulowaé poprzez odpowiednie ustawienie nastaw
wstepnych na zaworach wg rysunku rozwiniecia instalacji.
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Zaleca sie zamontowanie jednego zaworu odcinajgcego przed i jednego za regulatorem
réznicy cisnienia. W celu zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniami zaleca sie
stosowanie filtrow.

Przewiduje sie mozliwos¢ odwodnienia instalacji u podstawy kazdego pionu (poprzez
zainstalowanie zawordéw spustowych, zakorkowanych Dn15)

UWAGA:

W przypadku zastosowania innego typu grzejnika ptyt owego i fazienkowego nale zy
na etapie wykonywania instalacji dokona € weryfikacji nastaw zaworéw
regulacyjnych i rownowa zacych.

3.7.  Opomiarowanie

Kazdy lokal opomiarowany bedzie cieptomierzem typu CF UltraMax firmy Itron
wyposazonym w modut radiowy EquaScan.

Montaz cieptomierzy nalezy wykona¢ na przewodach zasilajgcych na poszczegoélnych
kondygnacjach na odejsciach do mieszkan. Na odejsciach do mieszkan nalezy
zamontowac kulowe zawory odcinajgce Dn15 na zasileniu i powrocie oraz na powrocie
trojnik lub zawér kulowy umozliwiajacy zamontowanie czujnika temperaturowego.

3.8. lzolacja termiczna

Przewody pionowe oraz przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegollnych
odbiornikbw, bedg zaizolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.11. 2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna  grubos¢ izolaciji

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-4

4 przechodzgce przez sciany lub stropy, | 1/2wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw

5 Przewody wg poz. 1-4 utozone w podiodze 6 mm

Rozprowadzenie instalacji oraz piony c.o. nalezy wykona¢ z PP stabi, izolowanych wetng
mineralng na folii aluminiowej typ: PAROC AluCoat T. Wszystkie przewody w warstwach
posadzki bedg prowadzone w izolacji ze spienionego polietylenu z foliowg powtokg ze
wzmocnionego polietylenu w kolorze czerwonym (przeznaczonej do instalacji
podtynkowych i podposadzkowych) grubosci 6 mm prod. NMC. Trgjniki instalacyjne w
warstwach podsadzkowych nalezy izolowac¢ ptytg Thermasheet FR o grubosci 6mm.

3.9.  Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji
Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikéw
miejscowych Dn 15 mm np. Oventrop montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 na:

- zmianach poziomow prowadzenia instalacji,

- ha pionach instalacji c.o.,
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Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie przez indywidualne odpowietrzniki bedacych
na wyposazeniu kazdego grzejnika ptytowego.

Odwaodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych montowanych na zasileniu i
powrocie obiegu grzewczego. Na pionach zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce oraz
zawory kulowe ze spustem. Odwodnienie poziomow nalezy wykona¢ w miejscach ogdlnie
dostepnych, z mozliwoscig spustu wody.

Instalacja powinna byC stale napetniona wodag, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest
wytgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu
awarii instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniona.

3.10. Proby

Po zakohczeniu montazu, przed zabezpieczeniem antykorozyjnym i robotami
budowlanymi nalezy wykonac¢ prébe na szczelnosc¢ i wytrzymatos¢ pod cisnieniem pr +0,2
MPa (0,4 MPa).

Badania szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
wyzszej niz 0°C. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zamurowania przebic
przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnosci czesci instalacii.

3.11. Warunki wykonania i odbioru

Przewody mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor statych i
przesuwnych. Przewody mocowa¢ zgodnie z normg BN-76/8860-01. Instalacja
mieszkaniowa zostanie wykonana z rur PEX/AL/PE prod. Perfexim. Przewody nalezy
uktadac i tgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Grzejniki ptytowe montowane na wys. 10 cm nad podioga.

Przed regulacjg instalacji wyptuka¢ jg dwukrotnie wodg wodociggowsg i przeprowadzi¢
probe cisnieniowg na zimno, cisnienie probne 6,0 bar.

Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong wg PN-85/C-04601. Po uruchomieniu zrédia ciepta
wykona¢ prébe szczelnosci i dziatania ha gorgco - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i

na zasadach opisanych w certyfikatach i szczegdtowych instrukcjach COBRTI
Instal, instrukcji montazu producentéw poszczegdélnych urzadzen i materiatow, z
zachowaniem wszelkich przepisow BHP.

3.12. Wymagania ochrony przeciwpo zarowej

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji nalezy zastosowac
nastepujgce elementy:

« Przejscia rurociggbw i okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego
lub przegrody o odpornosci EI6G0 Ilub wieksze] nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo w klasie El réwnej odpornosci przegrody (przy pomocy
rozwigzan systemowych posiadajgcych aktualny atest).

» Wszystkie zastosowane izolacje cieplne wykona¢ z materialow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

* Przy przejsciu przewodow z rur palnych o $rednicach 25 — 160 mm przez
Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych ElI 120 nalezy zastosowac
opaski ogniochronne prod. Alfaseal: w $cianach po obu stronach, w stropach
od spodu. Pozostale szczeliny zostang wypetnione akrylowg masg
ognioochronng dla zapewnienia dymo- i gazoszczelnosci prod. Alfaseal.
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Przejscie przewodow z rur palnych o srednicy do 25 mm przez $ciane EI120 nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie akrylowg masg ognioochronna.

4. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI

4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] ” +30 -20
Wilgotno$é wzgledna [%] ™ 45 100
Predkosé powietrza [m/s] ™ ~1,7 ~2,5

" Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

“) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

™ Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajgcy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO:
Aktywnos¢ fizyczna: mata

PARAMETR LATO ZIMA

Temperatura [°C] *) wynikowa +20

Wilgotnos¢ wzgledna [%] *) wyniko wa wyniko wa
piwnica (40-45) piwnica (40-45)

Predkos¢ powietrza [m/s] *) ~0,2 ~0,2

Dop.poziom cisn.akust. [dB] 40+50

*) Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania
ludzi”

Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

4.2. Pomieszczenia IPN - parter

W pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie parteru przewiduje sie
wentylacje wywiewng mechaniczng. Naptyw powietrza swiezego realizowany
bedzie przez nawiewniki okienne. Wycigg realizowany przez transfer powietrza do
sanitariatow, w ktorych zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna.
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Kanaly wyciggowe prowadzone pod stropem parteru prowadzone za zewnagtrz
budynku za pomocg wyrzutni Sciennej oraz wyrzutni dachowej (prowadzonej po
elewaciji).

llos¢ powietrza przyjeto:

50 m3/h — na kazda miske ustepowg
25 m®h — na kazdy pisuar

50 m3/h — na zaplecze

Sitg napedowg instalacji wyciggowej bedg wentylatory kanalowe z regulatorem
transformatorowym przy wentylatorze.
Wycigg z sanitariatéw realizowany bedzie przez wentylatory typu: K160M Systemair
o parametrach technicznych

- Napiecie 230 V

— Czestotliwos¢ 50/60 Hz

— Moc pobierana 28 W

- Prad 0,16 A

- Przeptyw powietrza 50 m3/h

- Masa 2,3 kg

— Klasa zamkniecia ochrony, silnik 44
Wycigg z zaplecza realizowany bedzie przez wentylatory typu: K125M Systemair o
parametrach technicznych

- Napiecie 230 V

— Czestotliwos¢ 50/60 Hz

- Moc pobierana 53 W

- Prad 0,23 A

— Przeptyw powietrza 175 m3/h

- Masa 3,3 kg

— Klasa zamkniecia ochrony, silnik 44

Naptyw powietrza Swiezego realizowany bedzie przez ciSnieniowe nawiewniki
okienne typ: AMO.

Aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami zaleca sie
stosowanie podciecia w drzwiach o powierzchni nie mniejszej niz:

- 200cm?2 dla tazienek i zaplecza.

4.3. Pomieszczenia IPN - piwnica

W pomieszczeniu zlokalizowanych na poziomie piwnicy przewiduje sie
zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowe] zapewniajgcej
dostarczenie powietrza swiezego w ilosci 1w/h , co odpowiada wartosci 750 m3/h.
Powietrze swieze kierowane bedzie do pomieszczen przez kratki wentylacyjne
montowane bezposrednio w stropie oraz przy klatce schodowej do piwnicy. Wyciag
powietrza zuzytego realizowany bedzie przez anemostaty wywiewne zlokalizowane
bezposrednio w stropie. Aby usprawni¢ intensywnos¢ wentylacji w piwnicy
zastosowano kraty transferowe miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami.
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Nowoprojektowang centrale wentylacyjng nalezy umiescic pod stropem
pomieszczenia wg czesci rysunkowe;.

Parametry projektowanej centrali wentylacyjnej:
- typ: Swegon Gold LP 05

- cisnienie dyspozycyjne 300Pa

- nawiew 750m3/h

- wycigg 580m3/h

- moc elektryczna wentylatorow 2 x 0,74kW
- nagrzewnica elektryczna kanatowa 5,0kW
- wymiennik rotacyjny

- filtry klasy F7

- centrala w wykonaniu wewnetrznym

- w dostawie automatyka

Z uwagi na ograniczong mozliwosé prowadzenia kanatow wentylacyjnych w piwnicy
W czesci pomieszczen zostal zastosowany odrebny system wyciggowy. Sitg
napedowg instalacji wyciggowej bedg wentylatory kanatlowe 2z regulatorem
transformatorowym przy wentylatorze.
Wycigg z piwnicy realizowany bedzie przez wentylatory typu: K125XL Systemair o
parametrach technicznych

— Napiecie 230 V

— Czestotliwos¢ 50/60 Hz

- Moc pobierana 52 W

- Prad 0,23 A

- Przeptyw powietrza 50 m3/h

- Masa 2,9 kg

— Klasa zamkniecia ochrony, silnik 44

W celu utrzymania odpowiedniej wilgotnosci powietrza zastosowano nhawilzacz
elektrodowy Condair CP3MINI 4kg/h prod Swegon, ktory bedzie utrzymywat
wilgotnos¢ tak aby nie spasta ponizej minimum. W okresie letnim nalezy
zastosowac przenosne osuszacze powietrza, ktére nalezy podigczy¢ do zasilania
elektrycznego w miejscu grzejnika elektrycznego.

4.4. Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych

Jako elementy zawiesi kanatéw nalezy stosowac: uchwyty ocynkowane w ksztaicie
litery V, L lub Z z wkladkami gumowymi do tlumienia drgan, prety gwintowane
ocynkowane M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane
do obrzezy kanatéw, sruby , nity, kotki rozporowe itp.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie
instalacji. Do czyszczenia mozna réwniez wykorzystywac¢ otwory pod nawiewniki
i wywiewniki (system mocowania powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np.
zatrzaski). Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° o, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
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Kanaty wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne tgczone na kotnierze.
Przewody typu ,Spiro” tgczone na wsuwki.

Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadaé klasie A wg BN-88/8865-04 (szczelnosé
normalna). Kanaty i wszystkie elementy instalacji montowa¢ na podwieszeniach
zapewniajgcych stabilnos¢ instalacji. Niedopuszczalne jest opieranie lub mocowanie
instalacji do sufitu podwieszonego lub innych instalacji czy elementéw wykonczenia
wnetrz. Odlegtosci miedzy podporami max. 1,5 m, przy czym maksymalne ugiecie
przewodu miedzy podporami nie moze przekracza¢ 50 mm. Minimalny promien
giecia R = 1,5 Dn. W miejscach, gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac jak
najwiekszy promien giecia.

Do zamocowan wentylatorbw nalezy zastosowac ttumiki wibracji. Potgczenie
wentylatorow z siecig kanaldw wykonac¢ poprzez krocce elastyczne lub zigcza
przeciwdrganiowe. Kazdorazowo po zmontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg
przedmuchac oraz zaslepi¢ folig. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy
uszczelnic. W miejscach przejs¢ przez sSciany i stropy oddzielen pozarowych
stosowac zabezpieczenia zgodnie z punktem: zabezpieczenie p.poz.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢é w otworach,
ktéorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

4.5. Wytyczne dla bran zy elektrycznej

— Zasili¢ wentylatory wyciggowe
— Zasili¢ centrale wentylacyjng
- Wykonac potgczenia wyréwnawcze instalacji wentylacyjnej

4.6. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganio  wej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujgce elementy:
- lzolacje kanatu z welny 50 mm przed i za wentylatorami na dtugosci 1,5m.
— Polgczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
— Hafas pochodzacy od pracy urzgdzen nie powinien przekroczy¢ wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.
— Urzadzenia nalezy zamontowaé¢ na podkiladkach z twardej gumy o grubosci
okoto 10 mm.
— Zamocowanie poszczegOlnych instalacji wykonaé w systemie HILTI
zawierajgcym elementy wyttlumiajgce drgania.
- Polgczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢
materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

4.7. Wymagania ochrony przeciwpo zarowej

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji nalezy zastosowac
nastepujace elementy:

- Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez $ciany oddzieleh pozarowych
przewidziano klapy p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej
przegréd. Klapy wyposazone w naped sprezynowy i wyzwalacz topikowy.
Temperatura zamkniecia +72°C.

— Kulisy ttumikéw wentylacyjnych wykonane z materiatéw niepalnych.
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Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje termiczng projektowanych instalacji wykona¢ z materialdw
niepalnych.

Przejscia rurociggbw i okablowania przez przegrody oddzielenia
pozarowego lub przegrody o odpornosci EI60 Ilub wiekszej nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w klasie EIS rownej odpornosci przegrody
(przy pomocy rozwigzan systemowych posiadajgcych aktualny atest).
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materialbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru, w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.
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