
±0,00

+3,32

+6,61

+9,74

+13,20

+16,35

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

V PIĘTRO

028

FTV3309 en.

20 °C

1100 900

Φwym=2318 W

5,00

32 x 3,0

25 x 4,2

141

B20-R/590

24 °C

5901780

Φwym=538 W

142

FTV3309 en.

20 °C

700900

Φwym=1456 W

3,50

142

FTV2205 en.

20 °C

1300500

Φwym=1456 W

3,50

DN15

32 x 5,4

441

B20-R/590

24 °C

5901780

Φwym=540 W

442

FTV2206 en.

20 °C

900600

Φwym=1143 W

2,50

442

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=1143 W

2,50

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

20 x 3,4

541

B20-R/740

24 °C

7401510

Φwym=569 W

542

FTV2206 en.

20 °C

1000600

Φwym=1186 W

2,50

542

FTV2206 en.

20 °C

1000600

Φwym=1191 W

2,50

DN15

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

C01

40 x 6,7

023

FTV2206 en.

20 °C

700600

Φwym=836 W

1,50

028

FTV2209 en.

20 °C

700900

Φwym=1107 W

2,00

023

FTV3309 en.

20 °C

1100900

Φwym=2524 W

5,50

20 x 2,0
20 x 2,0 16 x 2,0

447

B20-R/490

24 °C

4901170

Φwym=328 W

450

FTV3309 en.

20 °C

400 900

Φwym=873 W

2,00

449

FTV3306 en.

20 °C

1000600

Φwym=1611 W

3,50

DN15

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

20 x 3,4

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

C03

4002_4X

4,50

DN32

DN32

63 x 10,5

147

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=332 W

150

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1285 W

3,50

149

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=989 W

2,50

149

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=989 W

1,50

DN15

32 x 5,4

437

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=371 W

438

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=891 W

1,50

439

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=991 W

2,50

439

FTV2206 en.

20 °C

800600

Φwym=991 W

2,506012_k

2,00

DN15

DN15

DN15

20 x 3,4

537

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=406 W

538

FTV2206 en.

20 °C

700600

Φwym=865 W

1,50

539

FTV2206 en.

20 °C

900600

Φwym=1064 W

2,00

539

FTV2206 en.

20 °C

900600

Φwym=1064 W

2,006012_k

2,00

DN15DN15

DN15

139

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1267 W

3,00

139

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1267 W

3,00

137

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=355 W

138

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1192 W

2,50

DN15

171

171

171

40 x 6,7

C04

75 x 12,5

40 x 6,7

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

25 x 4,2

DN15

Stromax_4017 M

2,20 obr.

DN15 MF

020

FTV3309 en.

20 °C

1100900

Φwym=4416 W

3,50

022

FTV3309 en.

20 °C

1000900

Φwym=2118 W

5,00

021

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1313 W

3,50

136

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=363 W

135

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=1351 W

3,00

135

FTV3309 en.

20 °C

900900

Φwym=1911 W

5,00

DN15

32 x 5,4

436

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=364 W

435

FTV2206 en.

20 °C

900600

Φwym=1210 W

3,50

435

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1210 W

3,00

DN15

536

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=400 W

535

FTV2206 en.

20 °C

1000600

Φwym=1310 W

3,00

535

FTV3309 en.

20 °C

700 900

Φwym=1310 W

2,50

DN15

20 x 3,4

C05

75 x 12,5

547

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=356 W

550

FTV3309 en.

20 °C

500 900

Φwym=941 W1,50

549

FTV3306 en.

20 °C

1000600

Φwym=1731 W

4,50

DN15

20 x 2,0

DN15

DN15

63 x 10,5

KL01

FTV2205 en.

8 °C

400500

Φwym=625 W

1,00

241

B20-R/590

24 °C

5901510

Φwym=529 W

242

FTV3309 en.

20 °C

700900

Φwym=1448 W

3,50

242

FTV2205 en.

20 °C

1300500

Φwym=1448 W

3,50

DN15

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

32 x 5,4

341

B20-R/590

24 °C

5901510

Φwym=530 W

342

FTV3309 en.

20 °C

700900

Φwym=1509 W

4,00

342

FTV2205 en.

20 °C

1300500

Φwym=1509 W

4,50

DN15

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

247

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=333 W

250

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1284 W

2,50

249

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=992 W

1,50

249

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=992 W

1,00

DN15

32 x 5,4

347

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=319 W

350

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1292 W

3,50

349

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=1006 W

2,50

349

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=1006 W

1,50

DN15

20 x 2,0

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

25 x 4,2

32 x 5,4

25 x 4,2

239

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1267 W

3,50

239

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1267 W

3,50

237

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=354 W

238

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1192 W

3,00

DN15179

179

179

179

339

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=1328 W

3,00

339

FTV3309 en.

20 °C

700 900

Φwym=1328 W

2,50

337

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=351 W

338

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1244 W

3,00

DN15

187

187

187

187

236

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=367 W

235

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=1347 W

3,00

235

FTV3309 en.

20 °C

900900

Φwym=1905 W

5,00

DN15

32 x 5,4

336

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=362 W

335

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=1366 W

3,50

335

FTV3309 en.

20 °C

900900

Φwym=1932 W

5,50

DN15

25 x 4,2

32 x 5,4

DN15

DN15

DN15

20 x 3,4

40 x 6,7

20 x 3,4

20 x 3,4

DN15 DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

50 x 8,3

40 x 6,7

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

50 x 8,3

50 x 8,3

C02

146

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1283 W

2,50

144

B20-R/490

24 °C

4901780

Φwym=510 W

143

FTV2205 en.

20 °C

1400500

Φwym=1564 W

145

FTV3309 en.

20 °C

600900

Φwym=1317 W

2,50

145

FTV2205 en.

20 °C

1200500

Φwym=1317 W

3,00

DN15

257

257

257

257

246

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1284 W

2,50

244

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=433 W

243

FTV2205 en.

20 °C

1300500

Φwym=1375 W

245

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=1173 W

2,50

245

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1173 W

2,50

DN15
267

267

267

267

346

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1302 W

3,00

344

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=433 W

343

FTV2205 en.

20 °C

1300500

Φwym=1421 W

3,50

345

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=1203 W

3,50

345

FTV2205 en.

20 °C

1100500

Φwym=1203 W

3,00

DN15

20 x 2,020 x 2,0

277

277

277

16 x 2,0

277

16 x 2,0

446

FTV3309 en.

20 °C

500 900

Φwym=1006 W

2,00

445

FTV3309 en.

20 °C

900900

Φwym=1855 W

4,50

444

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=402 W

443

FTV3309 en.

20 °C

600 900

Φwym=1086 W

2,00

DN15

546

FTV3309 en.

20 °C

500900

Φwym=1074 W

2,50

545

FTV3309 en.

20 °C

1000900

Φwym=2013 W

5,00

544

B20-R/490

24 °C

4901510

Φwym=408 W

543

FTV2206 en.

20 °C

900600

Φwym=1058 W

2,00

DN15

20 x 2,020 x 2,0

40 x 6,7

4002_4X

3,50

DN32

40 x 6,7

DN20

Stromax_4017 M

2,20 obr.

DN20

32 x 5,4

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

25 x 4,2

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,30 obr.

DN15 MF

63 x 10,5

6012_k

3,00

DN15

Stromax_4017 M

1,20 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15DN15

Stromax_4017 M

1,20 obr.

DN15 MF

DN15

6012_k

3,00

DN15

Stromax_4017 M

1,80 obr.

DN15 MF

6012_k

4,00

DN15

Stromax_4017 M

1,60 obr.

DN15 MF

6012_k

3,00

DN15

Stromax_4017 M

1,40 obr.

DN15 MF

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

6012_k

2,00

DN15

Stromax_4017 M

2,30 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15 DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

Stromax_4017 M

2,00 obr.

DN15 MF

6012_k

3,00

DN15

Stromax_4017 M

3,50 obr.

DN15 MF

6012_k

3,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

Stromax_4017 M

3,00 obr.

DN15 MF

DN15

6012_k

3,00

DN15

Stromax_4017 M

3,90 obr.

DN15 MF

Qnom: 0,6 m³/h

20 x 3,4

Stromax_4017 M

1,60 obr.

DN15 LF

6012_k

2,00

DN15

Stromax_4017 M

1,20 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

Stromax_4017 M

1,10 obr.

DN15 MF

Stromax_4017 M

1,30 obr.

DN15 MF

20 x 2,0

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

Stromax_4017 M

1,30 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

Stromax_ M

3,50 obr.

DN32

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,30 obr.

DN15 MF

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,10 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,80 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,70 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,70 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,30 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,50 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,10 obr.

DN15 MF

6012_k

2,00

DN15

DN15

Qnom: 0,6 m³/h

DN15

DN15

Stromax_4017 M

1,10 obr.

DN15 MF

16 x 2,016 x 2,020 x 2,020 x 2,0 16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,020 x 2,020 x 2,0 16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,020 x 2,0 16 x 2,016 x 2,0 20 x 2,020 x 2,0

16 x 2,020 x 2,0 16 x 2,016 x 2,0 20 x 2,020 x 2,0

16 x 2,020 x 2,0 16 x 2,016 x 2,0 20 x 2,020 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

20 x 2,020 x 2,016 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0
16 x 2,0

20 x 2,020 x 2,0
16 x 2,016 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,020 x 2,0
16 x 2,016 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

20 x 2,0 16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

20 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,020 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,020 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,020 x 2,020 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,020 x 2,016 x 2,020 x 2,0

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

Stromax_4017 M

1,40 obr.

DN15 MF

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

3,00

3,50

6012_k

1,00

DN15

6012_k

2,00

DN15

63 x 10,5

PS

DN15

DN32

DN32

DN32

Stromax-M

3,50

DN32
DN32

DN32

Stromax_4017 M

1,20 obr.

DN15 MF

DN32Stromax_M

3,75 obr.

DN32

4002_4X

4,00

DN32

DN32

4002_4X

4,50

DN32

DN32

DN32

Stromax_M

3,75 obr.

DN32

4002_4X

4,50

DN40

DN32Stromax_M

2,50 obr.

DN40

DN40DN40

23

FTV2209 en.

20 °C

600600

Φwym=2524 W

2,00

20 x 2,0

020

20 °C

Φwym=4416 W

Ogranicznik

temp. powrotu

023

FTV3309 en.

20 °C

1100900

Φwym=2524 W

5,50

20 x 2,0

029

20 °C

REGULATOR

TERMOSTAT

Φwym=7492 W

542

FTV2206 en.

20 °C

1000600

Φwym=1191 W

2,50

Inwestor:

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI

ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATEŃKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22

02-615 Warszawa

Faza
projektanci:

mgr inż. Paweł Budziak

upr nr MAZ/0411/POOS/09

w spec. instalacyjnej

mgr inż. Krzysztof Pajura

upr nr PDK/0007/POOS/08

w spec. instalacyjnej

-/-

Skala projektu

strona nr

Tytuł projektu

Data

Projekt wykonawczy przebudowy

polegający na zmianie sposobu

użytkowania lokali mieszkalnych

zlokalizowanych na parterze budynku

mieszkalnego (klatka schodowa nr 1,

2) na funkcję usługową, przy ul.

Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr

ewid. 22 obręb 4-13-04

Nr arkusza

01. 06. 2018 r.

Nazwa rysunku

INSTALACJA

CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

ROZWINIĘCIE INSTALCJI

CO

Uwagi: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH

PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI

PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza

jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materialy

elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich

wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji.

Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w niniejszym opracowaniu

uzgodnić z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w

naturze.

IS

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu. Ul. Wołoska 7,

02-675 Warszawa

SH-03

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA:

AutoCAD SHX Text
RURA WIELOWARSTWOWA PERFEKT SYSTEM PEX/AL/PE PROD. PERFEXIM INSTALACJA PROWADZONA W POSADZCE RUROCIĄGI ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.  Oznaczenia na rysunku wg PN-84/B-01400. 2.  Instalacja mieszkaniowa prowadzona w warstwie posadzkowej. 3.  Przy grzejnikach łazienkowych typu B20 prod. Kermi przewidziano kątowe zawory    termostatyczne typ 6012_K firmy Schlosser montowane na zasilaniu i współpracujące z    głowicą termostatyczną SH Diamant firmy Schlosser oraz kątowe zawory powrotne 6013_K na    powrocie. 4.  Na grzejnikach płytowych w lokalach mieszkalnych należy zainstalaować głowice  termostatyczne SH Diamant prod. Schlosser z ograniczeniem zakresu regulacji (+16 C). oC). 5.  Na pionach zasilających mieszkania zamontować samoczynne zawory odpowietrzające, przy    zaworze odpowietrzającym zamontować zawór kulowy odcinający DN15. 6.  Na odejściach do mieszkań na gałązce zasilającej zamontować ciepłomierze typu    CF-UltraMax firmy Itron z modułem radiowym EquaScan natomiast na powrocie zawory    regulacyjno-pomiarowe Stromax_4017 M firmy Herz. 7.  Montaż instalacji wykonać wg. instrukcji producenta rur. 8.  Przy podejściach do pionów zamontować regulatory różnicy ciśnienia typ 4002 firmy Herz    współpracujące z zaworami typ: Stromax M firmy Herz montowanymi na zasilaniu.     Zaleca się zamontowanie jednego zaworu odcinającego przed i za regulatorem różnicy    ciśnień oraz filtru. 9.  Przy rozdzielaczach w pomieszczeniu węzła cieplnego na powrocie należy zamontować    zawory równoważące Stromax_GMF prod. Herz oraz zawory odcinające na zasilaniu. 10. Wszystkie piony instalacyjne łączyć z poziomem stosujac ramię kompensacyjne o długości    min. 1,3 m. 11. Pod każdym pionem zamontować zawory spustowe Dn15. 12. Instalację prowadzoną w warstwie posadzkowej izolować otuliną typu ThermaCompact IS10    gr.6mm firmy Thermaflex
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PROJEKTOWANA TEMPERATURA
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OBCIĄŻENIE CIEPLNE POMIESZCZENIA
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NASTAWA WSTĘPNA
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TYP LICZBA KONWEKTORÓW WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA

AutoCAD SHX Text
WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA /DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR ODCINAJĄCY ZESPOLONY
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TYP/ SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA
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DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA


