NOWOPROJEKTOWANE KABLE ELEKTRYCZNE NALEZY
PROWADZIC MIEDZY PETLA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

ROBOTY BUDOWLANE W TYM ZAKRESIE
NALEZY SKOORDYNWAC Z BRANZA ELEKTRYCZNA

POLE OGRZEWANIA PODL.OGOWEGO

STEROWNIK KURTYNA POWIETRZNY POWIETRZNEJ

OZNACZENIA:

RURA WIELOWARSTWOWA PERFEKT
SYSTEM PEX/AL/PE PROD. PERFEXIM
INSTALACJA PROWADZONA W POSADZCE

() (o) (" POLE_OGRZEWANIA_PODLOGOWEGO KURTYNA POWIETRZNA WODNA
& Y T POWIERZCHNIA 14,2m% TYP ELIS C-W-150 Pel=0,21kW; 0,95A; 230V

POWIERZCHNIA 10,0m?
ODSTEP 10cm; SLIMAK;

POLE OGRZEWANIA PODt.OGOWEGO

POWIERZCHNIA 8,8m*
ODSTEP 10cm; SLIMAK;

NA ODEJSCIACH DO MIESZKAN ZAMONOTOWAC
CIEPLOMIERZE TYPU CF-ULTRAMAX
FIRMY ITRON Z MODULEM RADIOWYM EQUASCAN

STEROWNIK OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
MODUL EZC STEROWANIE TERMOSTATEM | POMPA ROZDZIELACZA
PROD. TECE

ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
ZINTEGROWANY 5 OBWODOW PROD TECE

Z MIESZACZEM POMPOWYM

DOLNA BELKA- WKLADKI ZAOWOROWE Z SItOWNIKAMI SLQ
GORNA BELKA-PRZEPLYWOMEIRZE

POMPA WILO OBIEGOWA

SZAFKA NATYNKOWA

_— RURY STABI ALU prod. VESBO
- - - - - ISTNIEJACA INSTALACJA PROWADZONA POD SUFITEM

/
/

77

[ [ [ [ ODSTEP 10cm; SLIMAK; REGULACJA ZAWOREM Z SIt OWNIKIEM SRSQ3d
PROD. FLOWAIR
‘ N POLE_OGRZEWANIA PODLOGOWEGO POLE OGRZEWANIA PODLOGOWEGD ) ~POLE_OGRZEWANIA PODLOGOWEGO @ PIONINSTALACII CO
N I OPOWIERZCHNIA 12,4m” \ °"-"%0 POWIERZCHNIA 13,7m?; \ 027 KURTYNA POWIETRZNA WODNA <+ /"POWERZCHNA 11,07,
‘ ale ‘ _ODSTEP 10#m; SI_IMAK; ODSTEP 10cm; sI_IMAK; -W-100 Pel=0,14 B q]QDSTEP 10cm; sl_IMAK; OZNACZENIE POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO

708 +20 °C PROJEKTOWANA TEMPERATURA
Dwym: 1020 W

OBCIAZENIE CIEPLNE POMIESZCZENIA

— GRZEJNIK PLYTOWY TYPU
FTV2205 en. THERM X2 PROFIL-V prod. KERMI
l f 1 TYP GRZEJNIKA LICZNA KONWEKTOROW
1300 WYSOKOSC
DEUGOSC GRZEJINIKA

PETLA
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

RURY PERT/EVOH 16X2,0
PROD. PERFEXIM

Uwagi:

1. Oznaczenia na rysunku wg PN-84/B-01400.

2. Instalacja mieszkaniowa prowadzona w warstwie posadzkowej.

4. Przy grzejnikach ptytowych typu V stanowigce ich wyposazenie wkladka

zaworowa z nastawg wstepng

6. Zawory po zamocowaniu na przewodach, powinny by¢ umieszczane w izolacji

termicznej.

7. Na odejsciach zamontowac cieptomierze typu CF-Ultramax firmy ltron z modutem

radiowym EquaScan

8. Na podejsciach do lokali zaprojektowano zawory regulacyjno-pomiarowe
Stromax_4017 firmy Herz.

9. Na pionach montowac¢ samoczynne zawory odpowietrzajace, przy zaworze
odpowietrzajacym zamontowac¢ zawor kulowy odcinajacy Dn15.

10. Przed odpowietrznikiem miejscowym nalezy wykona¢ rozszerzenia przewodu o

dwie dymensje na dtugosci 0,5m.

11. Montaz instalacji wykona¢ wg. instrukcji producenta rur

12. Instalacje prowadzong w warstwie posadzkowej izolowac otuling typu
Thermaflex FRZ  gr.6mm firmy Thermaflex

13. Wszystkie nieopisane dziatki instalacji c.0. wykonac w $rednicy 16x2,0mm,
system PEX/AL/PE prod. Perfexim
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Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza
Jjedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materialy
elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich
wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji.
Szczegoty wykornczeniowe w tym kolorystyka je$li nie opisano w niniejszym opracowaniu
uzgodnic¢ z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w
naturze.

polegajgcy na zmianie sposobu

zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1,
2) na funkcje ustugowa, przy ul.
Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr
ewid. 22 obreb 4-13-04

01. 06. 2018 .

Data

Tytut projektu Inwestor:
. Instytut Pamigci Narodowej - Komisja
Projekt wykonawczy przebudowy $cigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu. Ul. Wotoska 7,

uzytkowania lokali mieszkalnych 02-675 Warszawa

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATENKO ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 22

02-615 Warszawa

projektanci:

mgr inz. Pawet Budziak
upr nr MAZ/0411/PO0OS/09
W spec. instalacyjnej

mgr inz. Krzysztof Pajura
upr nr PDK/0007/PO0S/08
w spec. instalacyjnej

Nazwa rysunku Faza
INSTALACJA
CENTRALNEGO Skala projektu 1:100
OGRZEWANIA

Nr arkusza

IS SH-02
RZUT PARTERU

strona nr



AutoCAD SHX Text
POLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO POWIERZCHNIA 8,8m²; ODSTĘP 10cm; ŚLIMAK;

AutoCAD SHX Text
POLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO POWIERZCHNIA 10,0m²; ODSTĘP 10cm; ŚLIMAK;

AutoCAD SHX Text
NOWOPROJEKTOWANE KABLE ELEKTRYCZNE NALEZY PROWADZIĆ MIĘDZY PĘTLĄ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO A ISTNIEJĄCĄ MAGISTRALĄ ELEKTRYCZNĄ ROBOTY BUDOWLANE W TYM ZAKRESIE  NALEZY SKOORDYNWAĆ Z BRANŻĄ ELEKTRYCZNĄ

AutoCAD SHX Text
CO2

AutoCAD SHX Text
CO1

AutoCAD SHX Text
CO3

AutoCAD SHX Text
CO4

AutoCAD SHX Text
CO5

AutoCAD SHX Text
CO6

AutoCAD SHX Text
POLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO POWIERZCHNIA 11,0m²; ODSTĘP 10cm; ŚLIMAK;

AutoCAD SHX Text
INSTALACJA PROWADZONA POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO POWIERZCHNIA 12,4m²; ODSTĘP 10cm; ŚLIMAK;

AutoCAD SHX Text
POLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO POWIERZCHNIA 13,7m²; ODSTĘP 10cm; ŚLIMAK;

AutoCAD SHX Text
POLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO POWIERZCHNIA 14,2m²; ODSTĘP 10cm; ŚLIMAK;

AutoCAD SHX Text
CO7

AutoCAD SHX Text
PĘTLA  OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO RURY PERT/EVOH 16X2,0 


