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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10855

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1|SST-1 |KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra-|m3
dl 01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
4.42*2.55*0.60 m3 6.763
1.10*2.55*0.45 m3 1.262
1.46*2.55*0.45 m3 1.675
1.20*2.55*0.69 m3 2111
1.52*2.55*0.69 m3 2.674
0.95*2.10*0.50 m3 0.998
RAZEM 15.483
2|SST-1|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubos- |m?2
d.1 01 0346-03 |ci 1/2 ceg.
[2.94+1.06+1.01]*3.05 m?2 15.281
RAZEM 15.281
3|SST-1|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
dl 01 0348-02 |piennej
1.70*3.05*0.31 m3 1.607
1.70*3.05*0.32 m3 1.659
3.85*2.67*0.14 m3 1.439
[3.75*2.67-0.80*2.00]*0.21 m3 1.767
1.75*2.67*0.25 m3 1.168
RAZEM 7.640
4|SST-1|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop  |m3
d.1 01 0212-05
1.39*3.19*0.26 m3 1.153
3.54*6.55*0.26 m3 6.029
2.50*0.20*0.26 m3 0.130
RAZEM 7.312
5/SST-1 |KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
dl 01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 50%
powierchni $cian istniejacych
[4.42+0.94+0.04+0.40+1.44+1.45+6.52]*2*2.95 89.739
[0.62*2+0.40]*2.95 4.838
0.62*3*2.95 5.487
-2.50*1.70*3 -12.750
-1.52*2.55 -3.876
[2.50+1.70*2]*0.40*3 7.080
[0.15+0.44+6.55+0.45+0.46+1.89+1.64+1.95]*2*2.95 79.827
-1.55*2.55 -3.953
-2.50*2.95 -7.375
-2.50*1.70 -4.250
-1.54*2.16 -3.326
-2.80*2.95 -8.260
[2.50*2.95*2]*0.25 3.688
[2.50*1.70*2]*0.40 3.400
[1.54+2.16*2]*0.45 2.637
0.78*2.95 2.301
[0.33+0.72+2.20+0.33]*2.95 10.561
[0.78+1.20]*2.95 5.841
0.60*2.55*2 3.060
[1.40+1.00+1.41+2.63]*2.95 18.998
[1.40+1.00+1.41+1.56+1.00+2.74+0.20]*2.95 27.465
-2.50*1.70 -4.250
[2.50+1.70*2]*0.30 1.770
[1.79+1.17+1.25+2.52+1.39+0.34+0.96]*2.95 27.789
[1.40+1.20+0.44+1.55+2.24]*2.95 20.149
[4.53+1.59+0.12+1.88+0.12+1.48+0.12]*2.95*2 58.056
A (obliczenia pomocnicze) ========
324.646
poz.5A*50% m?2 162.323
RAZEM 162.323
6|SST-1 |KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci posadzek m2
d.1 01 0211-01
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
7|SST-1|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
dl 01 0335-12 |cementowo-wapiennej - dla przewoddw wentylacyjnych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|SST-1|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym - dla przewodéw wentylacyjnych |szt.
d.1 01 0335-21
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|SST-1 |[KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1 01 0436-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
10|SST-1|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do 250 |m
d.1 01 0435-03 |cm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11|SST-1 |KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1 01 0436-05
80 m 80.000
RAZEM 80.000
12|SST-1|KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
d.1 01 0435-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13|SST-1|KNR-W 4- |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1 01 0106-04
poz.1 m3 15.483
poz.2*0.12 m3 1.834
poz.3 m3 7.640
poz.4 m3 7.312
po0z.5*0.03+p0z.6*0.02 m3 8.470
poz.16-poz.17 m3 2.358
RAZEM 43.097
14|SST-1|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1 01 0109-09 |t0$¢ 25 km
0109-10
poz.1 m3 15.483
poz.2*0.12 m3 1.834
poz.3 m3 7.640
poz.4 m3 7.312
poz.5*0.03+poz.6*0.02 m3 8.470
RAZEM 40.739
15/SST-1 |[KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 25 km (grunt kat. |m3
d.1 01 0109-02 |11I)
0109-04
poz.16-poz.17 m3 2.358
RAZEM 2.358
2 45223500-1 |Roboty konstrukcyjne
16|SST-2 |KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.2 01 0106-02 |dynku przy istniejgcych fundamentach
2.70*3.30*0.50 m3 4.455
3.70*2.00*0.80 m3 5.920
1.00*1.00*1.00 m3 1.000
RAZEM 11.375
17|SST-2 |[KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2 01 0106-03 |dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
p0z.16-p0z.18-p0z.19-p0z.20 m3 9.017
RAZEM 9.017
18|SST-3|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |ms3
d.2 02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.60*0.50 0.300
1.70*1.83 3.111
1.57*0.80 1.256
1.40*0.60 0.840
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.507
poz.18A*0.10 m3 0.551
RAZEM 0.551
19|SST-3|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - recz- |m3
d.2 02 0204-01 |ne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7.9907-05
<F1>0.60*0.50*0.40 m3 0.120
RAZEM 0.120
20|{SST-3 |KNR-W 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jed- |m3
d.2 02 0205-01 |nym miejscu) - beton C20/25
z.sz.1 03
5.7. 9907-05

uji



IPN_Strzelecka_ PRZEDMIAR.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10855

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
<F2>1.70*1.83*0.30 m3 0.933
<F3>1.57*0.80*0.40 m3 0.502
<fundament schodéw>1.40*0.60*0.30 m3 0.252
RAZEM 1.687
21|SST-3|KNR-W 2- |Sciany Zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - reczne ukta- |m2
d.2 02 0207-01 |danie betonu - beton C20/25
0207-07
1.57*2.82 m?2 4.427
RAZEM 4.427
22|SST-3 |KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego |m3
d.2 02 0208-01 |obwodu do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu - beton C20/25
0.20*0.20*2.18 m3 0.087
RAZEM 0.087
23|SST-3|KNR-W 2- |Wience zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.2 02 0210-01 |reczne uktadanie betonu - beton C20/25
<W1>0.15*0.30*1.68 m3 0.076
<W2>0.18*0.29*1.57 m3 0.082
RAZEM 0.158
24|SST-3|KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukladanie beto- |m?2
d.2 02 0219-02 |nu - beton C20/25 rzutu
<bieg 1>1.40*2.66 m2 3.724
rzutu
<bieg 2>1.40*2.10 m2 2.940
rzutu
<bieg 3>1.50*1.86 m2 2.790
rzutu
RAZEM 9.454
25|SST-3|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - reczne |m?2
d.2 02 0219-06 |ukiladanie betonu - do gr. 12 cm rzutu
Krotnosé = 4
poz.24 m2 9.454
rzutu
RAZEM 9.454
26|SST-3|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - reczne |m?2
d.2 02 0219-06 |uktadanie betonu - do gr. 15 cm rzutu
Krotnosé = 3
<bieg 1>1.40*2.66 m?2 3.724
rzutu
RAZEM 3.724
27|SST-3|KNR-W 2- |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 12 cm plaskie lub na zebrach - reczne |m2
d.2 02 0217-01 |ukitadanie betonu - beton C20/25
0217-05
1.40%[0.44+1.20] m?2 2.296
1.20*0.20 m?2 0.240
1.20*0.66 m?2 0.792
RAZEM 3.328
28/SST-3|KNR-W 2- |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - reczne ukladanie beto- [m2
d.2 02 0217-02 |nu - beton C20/25
1.74*1.50 m?2 2.610
1.90*1.51 m?2 2.869
[1.48+9*0.265]*1.69 m?2 6.532
1.48%[1.40+0.15] m?2 2.294
0.12*1.00*5 m?2 0.600
RAZEM 14.905
29|SST-3 |KNR-W 2- |Wykonanie konstrukcji nadprozy, belek i obramowan stalowych t
d.2 05 0208-04
analogia
[1230.6+39.90+34.40+36.10+43.60+46.00+61.6+65.4+60.90+21.70+ t 2.837
28.90+63.90+21.60+61.70+1020.80]/1000
RAZEM 2.837
30|SST-3 |[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.2 02 0259-04
0.827 t 0.827
RAZEM 0.827
31|SST-3 Wykucie bruzd, gniazd w starych $cianach dla osadzenia nowych elemen- [kpl.
d.2 wycena in- |téw, wykonanie nadlewek, osadzenie motew, utozenie nadbetonu, prze-
dywidualna |murowanie $cian, przebicia stropu, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|SST-3 Przelozenie magistrali elektrycznej kpl.
d.2 wycena in-
dywidualna

uji
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n.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 45262522-6 |Roboty murowe
33|SST-4|[KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3 02 0127-03
[0.24+1.48+0.12+1.88+0.12+1.40]*3.05 m?2 15.982
[1.20+0.44+1.55+(2.06+0.12+1.98+0.12+2.17)*2]*3.05-1.00*2.15*5 m2 38.325
1.79*3.05*2 m?2 10.919
1.17*3.05 m?2 3.569
[2.74+1.00+4.31+1.40+1.00+1.41]*3.05-1.00*2.15*2 m?2 31.873
RAZEM 100.668
34|SST-4 |[KNR-W 4- |Przymurowanie $ciany z cegiet o grubosci 1 cely na zaprawie cementowo- |m?2
d.3 01 0306-03 |wapiennej do powierzchni cian (wg rys. K04)
[0.18+0.63]*3.05 m?2 2471
RAZEM 2471
35|SST-4 |[KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw betonowych do 1.5 m w $cianach z cegiet - szt.
d.3 01 0323-03 |plyty prefabrykowane o grubosci 2 cm, z betonu architektonicznego np.
GRC ULTRA, impregnowane
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|/SST-4 |[KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw betonowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.3 01 0323-04 |- piyty prefabrykowane o grubosci 2 cm, z betonu architektonicznego np.
GRC ULTRA, impregnowane
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 Tynki, okltadziny,malowanie, sufity podwieszone
37|SST-5 |[KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- |m2
d.4 02 0806-01 |trach
poz.5A m2 324.646
poz.33*2 m?2 201.336
RAZEM 525.982
38|SST-7 [INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4 202 1134-01
235.13-poz.45 m?2 88.740
RAZEM 88.740
39|SST-7 [NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4 202 1134-02
poz.37 m?2 525.982
RAZEM 525.982
40|SST-7 |[KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x120 cm |m2
d.4 02 0840-07 |na zaprawie klejowej - Nowa Gala Concept
[2.74+1.00+4.31+1.40+1.00+1.41]*2.10-1.00*2.10*2 m?2 20.706
[1.48+1.40]*2*2.10-1.00*2.10 m?2 9.996
[2.06+1.79]*2*2.10-1.00*2.10*2 m?2 11.970
[1.98+1.79]*2*2.10-1.00*2.10*2 m?2 11.634
[2.17+1.79]*2*2.10-1.00*2.10 m?2 14.532
[0.10+1.00+0.20+1.39+1.17]*2*2.10-1.00*2.10 m?2 14.112
[2.52+1.25]*2*2.10-1.00*2.10 m?2 13.734
[2.63+0.60*2]*0.60 m?2 2.298
RAZEM 98.982
41|SST-6 |[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4 02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania
p0z.39+p0z.38+p0z.46-p0z.40 m2 522.568
RAZEM 522.568
42|SST-5 |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4 01 1204-01 |sufitow
232.29-poz.45 m?2 85.900
poz.46 m2 6.828
RAZEM 92.728
43|SST-5 |KNR-W 2- |Obudowa obudowa pionéw i instalacji ptytg gipsowo-kartonowg GKI m2
d.4 02 2004-02
0.20*2*3.00*14 m?2 16.800
RAZEM 16.800
44|SST-5 |[KNR-W 2- |Zabudowa wnek ptytami gipsowo - kartonowymi - powierzchnia mniejsza |m2
d.4 02 2003-08 |niz5 m2
z.52.5.1.
9929-03
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
45|SST-5 [NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z|m?2
d.4 202 2702-01|witbékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm

uji
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3.70+3.50+4.00+3.10+4.40+10.00+20.80+59.40 m?2 108.900
[4.53+0.94+0.04+0.40+1.44+1.45+6.52]*1.80 m?2 27.576
-0.62*0.40 m?2 -0.248
0.90*0.18 m?2 0.162
10.00 m?2 10.000
RAZEM 146.390
46|SST-5 |[KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych piono- |m2
d.4 02 2004-08 |wych elementéw sufitu podwieszonego
[4.53+0.94+0.04+0.40+1.44+1.45+6.52]*0.30 m?2 4.596
[0.44+0.15+1.50+1.51+1.69+0.15+1.40+0.15+0.45]*0.30 m2 2.232
RAZEM 6.828
47|SST-5|KNR-W 2- |Scianki systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych m2
d.4 02 1029-05
1.17*2.20*2 m?2 5.148
RAZEM 5.148
5 45430000-0 |Podtogi
48|SST-7 |[KNR-W 2- |Posadzki cementowe w piwnicy m2
d.5 02 1116-02
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
49|SST-7 [KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.5 02 0608-01 |wierzchu konstrukcji na lepiku - styropian gr. 4 cm
232.29 m?2 232.290
RAZEM 232.290
50{SST-7 |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 |m?2
d.5 02 1104-01 |mm zatarte na ostro
1104-03
poz.6 m2 180.000
RAZEM 180.000
51|SST-7 |KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo-|m2
d.5 02 1116-07 |wa
poz.48+poz.50 m2 210.000
RAZEM 210.000
52|SST-7 [INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.5 202 2805-06|60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
analogia 0 pow.do 10 m2 - Nowa Gala Concept
232.29-20.85 m?2 211.440
RAZEM 211.440
53|SST-7 [INNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie kle- |m?2
d.5 202 2810-05|jowej o gr. warstwy 5 mm - Nowa Gala Concept
[1.55+6%0.17]*1.40 m?2 3.598
[1.78+7*0.17]*1.50 m?2 4.455
[2.03+11*0.17]*1.40 m?2 5.460
RAZEM 13.513
54|SST-7 INNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm naza- |m
d.5 202 2809-04 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[0.60+4.472+0.60+4.53+0.94+0.04+0.40+1.44+1.45+6.52+0.62*2]*2 m 44.464
3.77+0.15*2+0.454+6.55+0.45+0.46*2+3.70+1.95+0.78+1.20+4.31+2.74+ |m 48.864
0.78+0.20*2+2.20*2+0.78*2+0.69*2+0.30+6.51+1.52+0.72+0.30*2+0.42+
1.81+0.32+1.02
[2.63+1.40+1.00+1.41]*2 m 12.880
[4.00+0.12+1.48+0.12+1.88+0.12+1.59]*2 m 18.620
[1.40+1.48]*2 m 5.760
[1.40+1.88]*2 m 6.560
RAZEM 137.148
55|SST-7 |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki Interface NewHorizon 2 m2
d.5 02 1124-03
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
56|SST-7 |[KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.5 02 1124-04
[2.74+1.00+4.56+1.40+1.00+1.41]*2 m 24.220
RAZEM 24.220
6 45421100-5 |Slusarka wewn etrzna
57|SST-8| KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - stal czarna mat m2
d.6 02 1203-02
<DB90>1.00*2.10*2 m?2 4.200
<DL90>1.00*2.10*5 m?2 10.500
<DM80>0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 18.480
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
58|SST-8|KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 - odporno$¢é ognio- | m2
d.6 02 1204-03 |wa EI60
<DW80>0.94*2.10*4 m?2 7.896
RAZEM 7.896
59|SST-8 |[KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 - - odpornosé |m2
d.6 02 1204-05 |ogniowa EI60
<DW100>1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
60|SST-8 |[KNR-W 4- |Montaz samozamykaczy szt.
d.6 01 0921-02
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
61|SST-8 Wykonanie i montaz maskownic okien w piwnicy (szkto mat, ramka stalo- |szt
d.6 wycena in- |wa czarna, otwieralne) wym. 60 x 50 cm
dywidualna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
62|SST-8 Dostawa i montaz maskownic nawietrzakéw do okien w piwnicy szt
d.6 wycena in-
dywidualna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
63|SST-8 Wykonanie i montaz balustrad schodowych szklanych kpl
d.6 wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wyposa zenie
64(ST-0 Dostawa i montaz platforny CIBES A5000 wraz z obudowag szklang z kpl.
d.7 wycena in- | drzwiami
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|ST-0 Rolety W - dostawa i montaz - automatyczne z napedem elektrycznym  |kpl.
d.7 wycena in- |sterowane tgcznikiem na Scianie:
dywidualna |- 270 cm szer x 200 cm wys- 3szt,
- 160 cm szer x 200 cm wys - 2szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|ST-0 Ekrany projekcyjny 300 cm - dostawa i montaz — wym. 300 x173 BB (16: |szt
d.7 wycena in- |9) Wersja z czarnymi ramkami — sterowane tacznikiem na $cianie
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|ST-0 Scianka przesuwna - dostawa i montaz - $cianka sktadana przesuwna szt
d.7 wycena in- |dzielgca pomieszczenie 01, np System OPTIMAL 110 acoustic. Wymiary
dywidualna |570/260 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Klatka schodowa
68|ST-0 |KNR-W 4- |Demontaz i montaz opraw oswietleniowych w obudowie kpl.
d.8 03 0609-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
69|SST-7 |KNR-W 2- |Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.8 02 2004-08 |rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
70{SST-5 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.8 02 1510-05 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1 15
2|Roboty konstrukcyjne 16 32
3|Roboty murowe 33 36
4|Tynki, oktadziny,malowanie, sufity podwieszone 37 47
5|Podtogi 48 56
6|Slusarka wewnetrzna 57 63
7|Wyposazenie 64 67
8|Klatka schodowa 68 70
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