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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI | CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKAL|
MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU
MIESZKALNEGO (PRZY KLATKACH SCHODOWYCH NR | | 1) NA
FUNKCJE USLUGOWA W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W
WARSZAWIE PRZY UL. STRZELECKIEJ 8

. Zlecenie inwestora

IO RN o

A
.2. Podktady architektoniczno - budowlane
.3. Obowigzujgce normy i przepisy

Budynek znajduje sie w Warszawie, przy ulicy Strzeleckiej 8 na dziatce nr 22
Obreb 4-13-04.
Istniejgcy budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna.
Budynek zostat wybudowany w drugiej potowie lat 30. XXw, tuz przed Il Wojna
Swiatowg zostat zasiedlony.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j, stropy gestozebrowe oraz
na fragmencie betonowe. '
Budynek posiada jeden wjazd bramowy od ulicy Strzeleckiej, pierwotnie uzytkowany
byt drugi od strony Srodkowej — obecnie zamurowany. Budynek posiada 4 klatki
schodowe z czterema wejsciami do budynku od strony dziedzifica. Na terenie dziatki

dodatkowo znajduje sie budynek jednokondygnacyjny — w glebi podwoérka. /_/ b
Celem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych /; /f/;/
znajdujacych sig na parterze budynku w skrzydle od strony ulicy Strzeleckiej f " / o O\
(istniejace lokale dostepne z klatki schodowej nr 1) na funkcje ustugowa. P 3‘% N
Na zlecenie Inwestora zostat wykonany projekt instalacji wody zimne;j, ciepi(ej,-\. %ﬁ, :
cyrkulacji i centralnego ogrzewania czesci ustugowe;. \ t_/f/ ;
- ,KF . ‘%\

3.1. Zasilanie budynku w wode realizowane jest poprzez dwa istnriejace przytgcza
wodociggowe Dn50 stal. Jedno z przylaczy zasilaé¢ bedzie instalacje wody zimnej dla
budynku a drugie wykorzystywane bedzie na potrzeby przygotowania wody ciepfej.

3.2. Rozprowadzenie przewodéw do szacht instalacyjnych na poziomie -1. Szachty
instalacyjne wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zlokalizowano razem z szachtami
instalacji c.o. w tazienkach. Pomiar zuzycia wody zimnej poszczegdbinych ustug
odbywa sig¢ za pomocg wodomierzy UNIMAG PE firmy ITRON. Z powodu
niemozliwo$ci umieszczenia licznikéw poza lokalami — brak miejsca na klatkach
schodowych - odczyt wskazan wodomierzy dostepny bedzie w recepcii budynku,
gdzie umieszczona zostanie centrala komputerowa M-BUS, co umozliwi zdalne
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odczytanie zuzycia wody. Wodomierze zamontowaé¢ za drzwiczkami na wysokosci
umozliwiajgcej bezproblemowy dostep serwisowy.

3.3. Rurociagi poziome, piony oraz podigczenia wody zimnej projektuje sie z rur
Kan-Therm Multi Universal (PE-RT/AI/PE) lub z rur Rautitan Flex firmy REHAU.
Instalacje wodng w obrebie ustug wykonaé w podtodze tgczona na trojniki. W miejscu
krzyzowki z przewodami c.o. utozyé na rury folie oraz siatke a nastepnie zala¢
wszystko szlichtg. Odcinki pionowe do urzgdzen prowadzié bruzdach Sciennych.
Rury w podfodze uktada¢ w rurach ostonowych peszel.

Na podejsciach zaprojektowano zawory odcinajgce, kulowe, mosiezne VALVEX-
OMEGA PN16. i zaizolowane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury.

3.4. Woda ciepta bedzie przygotowana w wezZle cieplnym usytuowanym na.poziomie
-1.
W budynku projektuje sie jedng strefe wody ciepte;.
Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg réwnolegle do wody
zimnej.
W szachtach umieszczono piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Pomiar
zuzycia wody cieplej poszczegoélnych ustug odbywa sie za pomoca wodomierzy
UNIMAG PE firmy ITRON.. Réwnolegle do przewodéw rozprowadzajgcych wode
cieptg prowadzone bedg przewody cyrkulacyjne. Cyrkulacja cieptej wody obejmowacé
bedzie poziomy i piony.
Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur Kan-Therm Multi
Universal (PE-RT/AI/PE) lub z rur Rautitan Flex firmy REHAU
W miejscu krzyzéwki z przewodami c.o. utozy¢ na rury folie oraz siatke a
nastepnie zalac wszystko szlichta. Odcinki pionowe do urzadzen prowadzié¢ bruzdach
$ciennych. T
Na podejSciach pod piony zaprojektowano zawory odcinajace, kulowef S \
mosiezne firmy VALVEX- OMEGA PN16 oraz na cyrkulacji zawory regulaqyjn‘e b

v

MTCV (A) firmy DANFOSS. {r. }*}‘ 2

zeby ilos¢ wody w przewodzie od licznika do najdalej usytuowanego

Rozprowadzenie przewodoéw wody cieplej zostato zaprojektowane talé\ . "\
urzadzenia nie przekraczalo 3 l/s. ‘ \\..f, '

3.5. Zapotrzebowanie na moc cieplng do podgrzania cieptej wody wynosi:
Dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode przypadajgce na jednego mieszkanca,

zgodnie z normg PN-92/B-01706, wynosi 110+130 dm3 wody o temperaturze 55°C

czyli po przeliczeniu 100+118,2 dm3 wody o temperaturze 60°C. Zgodnie z
zaleceniami SPEC przyjeto 110 dm?® wody o temperaturze 55°C.

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 czas uzytkowania instalacji cieptej wody wynosi
18h.

Powierzchnia ustug wg rzutu: 405,36 m2.
Przyjeto 25 m? na 1 pracownika wiec 15 0s6b
Nh=3,51
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Ql = %*55*50*1,163

Q7 =6 000
Q™ =21 100

3.6. Rurociagi, armatura i urzadzenia muszg posiadac aktualny atest dopuszczajgcy
do stosowania w budownictwie powszechnym wydany przez ,,COBRTI” INSTAL lub
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw | urzadzen o
poréwnywalnych wiasno$ciach technicznych i jakosciowych po wczesniejszym
powiadomieniu projektanta.

3.7. Instalacje nalezy poddaé prébie ciénienia na ciénienie p = 4 bar lub wynikajace z
ciSnienia roboczego powiekszonego o 50%, naczynie ci$nieniowe nalezy w tym
czasie rozigczyd. :

3.8. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, wszystkie poziomy i piony nalezy
zaizolowa¢ - zgodnie z normg PN-B-02421 z 2000r. oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktdow prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) z
pozniejszymi zmianami - otulinami izolacyjnymi Termaflex FRZ

Gruboé¢ izolacji wg obliczen producenta dla rur prowadzonych w
pomieszczeniach ogrzewanych: '

- dla $rednicy Dz 16mm FRZ 18/13

- dla $rednicy Dz 20mm FRZ 22/13 —

- dla $rednicy Dz 25mm FRZ 28/13, / /

- dla $rednicy Dz 32mm FRZ 35/13 I

- dla $rednicy Dz 40mm FRZ 42/20 R AN
- dla $rednicy Dz 50mm FRZ 54/20 \ Sy R
- dla $rednicy Dz 63mm FRZ 63/25 AN SR

Grubo$¢ izolacji termicznej dla przewodow prowadzonych w Warstwg- h:\
podtogowych: Q\
- dla wszystkich $rednic grubo$¢ izolacji 9mm

3.9. Materiaty

Przewody: - poziomy i piony z rur Kan-Therm Multi Universal (PE-RT/AI/PE)

firmy KAN lub z rur Rautitan Flex firmy REHAU
- przewody prowadzone w podiodze z rur Kan-Therm Multi

Universal (PE-RT/AI/PE) firmy KAN lub z rur Rautitan Flex firmy
REHAU

Armatura - na podej$ciach do pionéw zawory odcinajgce

odcinajgca:

Armatura - Na pionach zawér termostatyczny MTCV do cyrkulacji cieptej

regulacyjna wody

Odpowietrzniki na koncowkach piondéw i w najwyzszych punktach instalacji
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odpowietrzniki automatyczne.

Spusty: - W najnizszych punktach instalacji zawory kulowe gwintowane, ze
ztgczka do weza.

Izolacja: - izolacja przewodow prowadzonych w piwnicy z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej typu FRZ firmy
Thermaflex

- izolacja cieplna przewodoéw prowadzonych w szachtach z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej typu FRZ firmy
Thermaflex
- izolacja cieplna przewodoéw prowadzonych w podtodze otuling z
polietylenu typu FRZ firmy Thermaflex -
Opomiarowanie - na odejsciach wodomierze typu UNIMAG PE firmy ltron z kartg
M-BUS

3.10. Warunki wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

okreslone sg w nastepujacych normach i przepisach:

- PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badanie

przy odbiorze.

- PN-70/M-34032 - Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania techniczne.

- PN-2000/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995 r.). :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. PO RN

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz/“ i

sInstalacje sanitarne i przemystowe.” L

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w spra ‘ig
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowan
(wykaz aktéw prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr 75 poz.690 z dnia
15 czerwca 2002) z p6zniejszymi zmianami.

4.1. Zrédlem ciepta dia instalacji c.o. jest wezet cieplny zasilany z rhiejskiej sieci
cieptowniczej zlokalizowany w piwnicy budynku. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
projektu wezta cieplnego.

4.2. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng dwu rurowg dziatajgcg
bez przerw lub z ostabieniem w nocy, typu zamknietego w systemie tréjnikowym.
Odbiornikami ciepta bedg grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki tazienkowe.

4.3. Rurociggi poziome, piony oraz podigczenia grzejnikow projektuje sie z rur Kan-
Therm Multi Universal (PE-RT/AI/PE) lub z rur Rautitan Flex firmy REHAU. Przewody
zasilajgce grzejniki ukfadane beda w warstwach podiogowych w systemie
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trojnikowym i zaizolowane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury. Piony prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych.

4.4. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima, przyjeta zgodnie z normg PN-82/B-
02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” - 20°C (strefa
klimatyczna zimowa Il1).

Temperatury wewnetrzne przyjeto w oparciu o Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) z
pbzniejszymi zmianami oraz wytyczne inwestora:

- w pomieszczeniach ustug i WC - +20°C

4.5. Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zgodnie z normami
PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, PN-EN ISO 14683:2000
.Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartoéci orientacyjne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w
Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) z p6zniejszymi zmianami

WYynosza:

~ $ciany zewnetrzne 0,30 W/m?K

- okna 1,80 W/m?K

- podtoga w piwnicy 0,45 W/m?K

Obliczone wspétczynniki przenikania ciepta dla budynku wynosza:

- Sciany zewnetrzne 0,25 W/m?K

- okna 1,40 W/m?K

- podfoga w piwnicy 0,18 W/m?K :

Przegrody budowlane w budynku spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej zawarte

w W/w przepisach. /'/,’,

4.6. Parametry instalacji centralnego ogrzewania V7
- parametry wody instalacyjnej +75°/50°C N

- zapotrzebowanie na ciepto dla ustug 10406W \ e

4.7. Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikéw plytowych typu
THERM X2 PROFIL-V firmy KERMI oraz grzejnikéw fazienkowych typu B20 firmy
KERMI w tazienkach. Podiaczenie grzejnikéw do instalacji projektuje sie ze $ciany.
Grzejniki typu THERM X2 PROFIL-V wyposazone sg w zawor termostatyczny.
Dodatkowo nalezy zamontowaé gtowice termostatyczng typu RA firmy Danfoss. Przy
grzejnikach fazienkowych typu B20 zaprojektowano zawory regulacyjne typu RA-N-K
na zasileniu oraz typu RLV-S-K na powrocie firmy Danfoss. Regulacja instalagi
zapewniona bedzie zaworami regulacyjnymi zamontowanymi w wezle ciepinym na
kazde] gatezi oraz na kazdym podejSciu do lokalu. Na zasilaniu instalaciji
zaprojektowano zawory odcinajgce typu Hydrocontrol-R z mozliwo$cig wyposazenia
w kro¢ce do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz podtgczenia
rurki impulsowej do regulatora réznicy cisnienia firmy Oventrop a na powrocie
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instalacji regulatory réznicy cisnienia typu Hydromat DTR, ktory utrzymuje statg
roznice cisnienia w zakresie AP=5+30kPa, z kurkiem do oprézniania i napetniania
instalacji firmy Oventrop. Na podejsciach do lokali zaprojektowano zawory
regulacyjno-pomiarowe Aquastrom C z plynng nastawag wstepng i termometrem do
pomiaru temperatury c.o. firmy Oventrop. Kazdy lokal opomiarowany bedzie
cieptomierzem typu CF-MAX 0.6 firmy Itron wyposazonym w karte M-BUS, do
ktérego podigczone bedg takze wodomierze wody zimnej i cieptej. Z powodu
niemozliwo$ci umieszczenia licznikéw poza lokalami — brak miejsca na klatkach
schodowych - odczyt wskazan cieptomierzy i wodomierzy dostepny bedzie w recepcii
budynku, gdzie umieszczona zostanie centrala komputerowa M-BUS, co umozliwi
zdalne odczytanie zuzycia wody i ciepta. Armature regulacyjna, cieptomierze i
wodomierze zamontowaé¢ za drzwiczkami  na wysokoéci  umozliwiajgcej
bezproblemowy dostep serwisowy.

4.8. Odpowietrzenie pionéw c¢. 0. zaprojektowano za pomocg automatycznych
odpowietrznikow ,,.SPIROTOP” z zaworem odcinajgcym. Odpowietrzenie pionow
wykonac w szachcie z zapewnieniem dostepu drzwiczkami 20 x 20 cm, pod stropem
pietra powyzej najwyzszego odbiornika ciepta.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejgcym a w
czesci podziemia zabytkowym. Nie ma mozliwosci zasilania instalacji z innych zrodet
niz istniejacy wezet cieplny.

opracowat.
mgr inz, Robert Kwiatkowski
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Warszawa 01.2015r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Kwiatkowski, oéwiadczam zgodnie z art. 20,
ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243. poz.1623 z
pozZniejszymi zmianami), ze sporzadzony przeze mnie Projekt Budowlany
instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania dla
zmiany sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze
budynku mieszkalnego (przy klatce schodowej nr I) na funkcje ustugowg w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE /o
Ja, nizej podpisana mgr inz. Beata Wrzosek - Zielinska, o$wiadczam zgodrﬁe Z it
art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243. poz.16 §z o
po6zniejszymi zmlanaml) ze sprawdzony przeze mnie Projekt Budowlany®*? <,
mstalac:Jl wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania Wa >
zmiany sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze\ RS
budynku mieszkalnego (przy klatce schodowej nr I) na funkcje ustugowg w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8
zostat sporzadzony zgodnie z obOWIQZUJacyml przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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“ADRES BUDYNK

Warszawa, Strzelecka 8

Niski wielorodzinny Czesc us#ugowa Klatka nr I

LICZBA LOKALI 2
LICZBA UZYTKOWNIKOW 6
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 306,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 306,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 24,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA ’ [m?] 24,6
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE3 TEMPERATURZE [m?] 24,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 282,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 282,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 282,0
KUBATURA CAEKOWITA [m?] 875,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 875,9
IEIL(J;ATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE TP, Ve [m?] 1576,6
ONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m3]

ZEWNETRZNYM

WSKAZ'NIK ZWARTOSCT BUDYNKLS AV,

STREFA KLIMATYQNA

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA . 1 [°C]

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ) Ome [°Cj} 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Wars;awa

ok RO X 3 2 = "‘ 2 %
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE o) w] 4773,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA . Oy [w] 5753,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o wi 10 405,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) Dru wj 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o W] 10 405,9
WSKAZNIK . ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE (TN [W/m?] 33,9
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OuLy [W/m?) 11,9
i
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BUDOWLANYCH

1 | PODP Podk;ga w plwniéy 65,0 cm Podioga w piwnicy ' 0,178 “0,518 v 1[;)(;],59
2 |scp Sciana zewnetrzna przy gruncie | Sciana zewnetrzna przy 0,232 0,345 v 103,96
§0,0 cm gruncie
3 | SCW10 Sciana wewnetrzna 10,0 cm Sciana wewnetrzna 2,565 v’ 33,76
4 |scwas Sciana wewnetrzna 45,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,184 v 43,92
5 | SCW60 Sciana wewnetrzna 60,0 cm Sciana wewnetrzna 0,962 v’ 42,25
6 | SCW90 Sciana wewnetrzna 90,0 cm Sciana wewnetrzna 0,700 v 18,91
7 |SCzZ40 Sciana zewnetrzna 52,0 cm Sciana zewnetrzna 0,271 0,345 v 26,86
8 |SCz45 Sciana zewnetrzna 57,0 cm Sciana zewnetrzna 0,266 0,345 v 62,77
9 [scz51 Sciana zewnetrzna 63,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,261 0,345 v 34,58
10 |scz72 Sciana zewnetrzna 84,0 cm Sciana zewnetrzna 0,244 0,345 v 33,23

FPARAMETRVIENER

e

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF, UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

1 BRW - Drzwi wewnetrzne 2,500 v 10,00

2 {DRZ Drzwi zewnetrzne 1,800 2,990 v 3,22

3 (0K Okno zewnetrzne 0,75 1,400 2,070 v 31,67

4 {OK-P Okno zewnetrzne LxH= 60,0x60,0 cm 0,75 1,400 2,070 v’ 4,32
OGRZEWANIE I WENTYLACJA

[kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxm [kWh/rok] 20 709,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]} 26 921,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomu  [KWh/rok] 344,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1034,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 19 440,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21 054,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qpn [kWh/rok] 27 956,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m%]

Instalacja zasilana z wezla ciepinego. Przewody izolowane prowadzone w ogrzewanyc

h pomieszczeniach.

Y7k
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SYSTEM INSTALACIT OGRZEWANT

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qh,nd [kWhy/rok] A 19 ‘095,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkn [kWh/rok] 20 709,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26921,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomu  [kWh/rok] 3449
%;OO'I;:R'\JZIE;O;\&V:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 10348
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 154404
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA . [kWh/rok] 21 054,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA Qe [kwh/rok] 27 956,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?3] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 306,6
PARAMETRY PRACY [°C] 75°/50°C

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieptowni weglowej
WSPGLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNED NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII EUB ENERGII DO BUDYNKU

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z ocbudowa - do 100 kW ,

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH,g
Aol A

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodan}i, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU Mg

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacj centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT I WYKORZYSTANIA CIEPEA W

_ OBREBIE BUDYNKU NH,e 0,97
a P ARAME RV 2 ASOBNKATBUFGROWE GO S
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAQII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,92

POMY OBIEGOWE ogrzewania - bdynk 0 Ay ponad 250 m - rzejmkx cz}onowe/owe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Gel [W/m?] 0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ter [h/rok] 4 500

CIEPKA WODA UZYTKOWA

AL
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PARAMETRY;;NERGETYCZNE

[h/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Qw,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 5433,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 063,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kWh/rok] 143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 27240
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5576,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kwh/rok] 7 492,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 306,6

[m?]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

ZAPOEBQWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ UDZE_N POIC Qw,nd [kWh/rok] 2 580,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN. POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 5433,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH ) [kWh/rok] 7 063,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2724,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5576,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 74929
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m3] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 306,6

[m?] 306,6

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieptowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNED NA

Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepla woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARQONE] DO GRANI(N BILANSOWEJ BUDYNKU

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE oblegl lzolowane duze instancje powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU

Brak zasobnika

Nw.d

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACTI CIEPLET WODY W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPELE] WODY Nw,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACHI

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qe [W/m?) 0,08
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH ter [h/rok] 5840
’/ <7
1>
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JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU

3

(RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) Vew [dm?/[Lildoba] 25,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA ]

(3EDNOSTKA: PRACOWNIK) L 6
(ZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE 1 WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Oew [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNE) WODY 6. [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE) WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu. [kWh/rok] 5076,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QkL [kWh/rok] 5076,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 15 228,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE} TEMPERATURZE As [m?] 282,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 282,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?]

S

Oéwietlenie ustug

Tl 3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Que [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qxr [kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 15228,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 282,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 282,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 282,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] 10.0
(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USEUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N m r
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA i [h/rok] 1250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKE GASTRONOMH 1 USEUG) t [h/rok] 1250.0
i
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F . 08
(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USLUGI - REGULACIA RECZNA) ° ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 08
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMI I USEUG - REGULACIA RECZNA) o ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ;
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 1.00
1

WYMAGANEGO

il s

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA

1034,8 6,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPEE] WODY 143,2 143,2 429,7 3,0
SYSTEM OSWIETLENIA 5076,0 5076,0 15 228,0 91,0

16 692,5
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwWh/rok]

5 564,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5 564,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 16 692,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 306,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [mZ]

OSN OV
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA .
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

19 095,5

KWh/iok] - -
26 921,8

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19 095,5

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

26 921,8

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML

T B L
S AORA GVIOW

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

2Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0

SWIETLENIE WBUDOWAN

e R

0,0

0,0

21 676,2

261423 |

33985,0

A5~
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A L
OSN!K§ENERG£I§_KON£OWE"

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE 1034,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1034,8
B AT AR T
NA g

[kWh/rok] »

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0
PEAVWOBA UZYTK od
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 143,2 143,2 429,7

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

URZADZENIA POMOCNICZE

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

'Kfétka schddoWa

1464,5

tazienka bez okna

Pokéj

Styczen

Luty 28| -0,9 4,84 0,00 1,85 10,41 0,883 1,86 3,65
Marzec 31| 44 3,98 -0,00 1,52 7,95 0,820 3,42 4,04
Kwiecien 30| 63 3,38 -0,00 1,29 7,07 0,777 4,49 3,91
Maj 31| 12,2 1,96 -0,00 0,74 4,33 0,555 5,95 4,04
Czerwied 0| 17,1 0,69 0,00 0,26 2,08 0,287 6,24 3.91
Lipiec g} 19,2 0,21 -0,00 0,08 1,i6 0,138 5,44 4,04
Sierpien Gl 16,6 0,83 0,00 0,31 2,30 0,33 5,72 4,04
Wrzesien 30| 12,8 1,74 -0,00 0,66 4,05 0,600 4,02 3,91
Pazdziernik 31| 82 3,00 -0,00 1,14 6,18 0,762 2,53 4,04
Listopad 300 29 4,23 -0,00 1,61 8,65 0,821 1,25 3,91
Grudzien

S

Drzwi wewnetrzne

0,00 0 0,0

Drzwi zewnetrzne 1,49 414 1,3
/£
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Okno zewnetrzne

17,71

Podloga w piwnicy 4,43 1230 3,8

Sciana zewnetrzna przy gruncie 8,33 2315 7,2

Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0

Sciana zewnetrzna 14,42 4006 12,5
68,81

Ciepto na wentylacje

Zyski od stonca

26,26

7 295 42,5

Zyski wewnetrzne

35,59

9885 57,5

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE.

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

A
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[KWh/rok]

19 095,5

QH,na
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 20 709,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26921,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 344,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1034,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19 440,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21 054,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrh [kWh/rok] 27 956,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 62,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 67,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 87,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [KWh/m?rok] 63,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKu [kWh/m?rok] 68,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPu 91,2

WENTYLACIA MECHANICZNA

[kWh/m?rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomyv  [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qeyv [kWh/rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUyv [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok]}
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,na [kWh/rok] 2580,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Quw [KWhyrok] 5433,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 063,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2724,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5576,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 7492,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 23,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/mZrok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 24,4

CHEODZENIE
BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN

"OSWIETLENIE:

5 076,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5076,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA L [kWh/rok] 15 228,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 16,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kwh/m?rok] 16,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok]

YACZNIE DLA BUDYNKU .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

49,7

26 752,2

Qnd
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 31 218,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 213,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 488,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 488,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1464,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 240,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 31/29@
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok} /50 6775 _”\\ L
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 'l e
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

[kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 88,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m?rok] 103,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kwh/mZrok] 165,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kwWh/m?rok] 286,9
strona 10z 11
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 SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008

WARUNEK WSKAZNIKA EP *)

SPEENIONY
SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGRAD *)

OBI

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 Zmieniajacym
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, parafrazujgc punkt 10):

Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby wartos$¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny -

mgr inZ. Robert Kwiatkowski

projektant instajagiy sanitarnych
42/87

20

Charakterystyka sporzgdzona za pomoca programu Audytor OZC 6.1 Pro strona 11z 11



URZAD ) Ylarseowa, dnlo 1987‘.06" %‘ 19 o .
MIASTA STOLEC:ZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK], ARCHITEKTU_RY } NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny

STWIERDZERIE POSIADARIA PRIVGOTOWANIA ZAWODOWERD

do pelnienic samedxielnej funkeji techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 vst. 5 i art. 57 ysi. 3 ustawy z dnie 24 paidziernika 1974 |,
~ Prawo bydow!nne (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oroz §

2 ust,l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.i pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lvtego 1975 ..
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

cob ROBERT MACIED KW IATKOWSKI s.Tadeusze

inzynier inzZvnierii $rodowiska
09 stycznia 1957 r. Warszaws

urod_zony(a) daia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkéji
Pbrojektanta

w specjalnosci. :mstalacy;;no-:mzynierygneg W _zakresie instalacji
sanitarnych

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ W budownictwie oscdb fizycznych - do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania wvtwa-
rzaniz konstrukcyjnych elementow instalacji oraz ocenianis i
badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.-
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H6B-81N-UAY *

Pan ROBERT KWIATKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6034/01
adres zamieszkania ul. GWIAZDZISTA 21 m 29, 01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokument

o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
om opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo.
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

Zna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe| Izby Iniynieréw

f~a

. &3
&
Podpis fest






|

maturs salid

Z B A

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacynym:

MAZ-Q8T-EW9-9KV *

Pani BEATA WRZOSEK-ZIELINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0851/06
adreszamieszkania ul. CHOPINA 13; 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej ri‘ggdwej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31,

‘Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
‘weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w'dniu 2014-07-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczgcy Rady M_af:'zoWieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art. S.ust:2 ustawy 'z dnia 18 wriesnia 2001 5. 6 podplsle elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 POz 1450) dane w postaci

Vs

. Wery'ﬂkafje_, poprawnoécl ’da’nyth w ninlejs
stronle Polskie] by Inzynlerow Budownlct
Budownictwa.

Zym 7
wa w

elektronicirie] opatrzorie bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisariii wlasnorgcznyrl.]

a§w‘ladcze:nlu mozna sprawdzI¢ za pomocy numery WEwﬂkacyjhégo zadwladezenia na
ww.phb.org.pl Jub kontaktujace sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
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370

450

RECEPCJA

=r===—==.—= -~ PRZEWODY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |
CYRKULACJI POD STROPEM

===—=="== - PRZEWODY C.0. ZASILANIE | POWROT
W PODLODZE

————— PRZEWODY C.0. ZASILANIE | POWROT
DLA PETLI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

W PODLODZE
me(®) - PION WODY | Co0.
«€2) - PiON KaNALIZACH
mmem - ROZDZIELACZ C.0. DLA OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

/// — PETLA OGRZEWANI PODLOGOWEGO

RAF—PROJEKT

[ N |

[

as

= w{BIURD: 01-651 WARSZAWA, UL GWAZDZISTA 31/27
u u|FILIA: 04-314 WARSZAWA tel. (fox) 22—812-33—4—3
KT
L

UL CHLOPICKIEGO 7/9 m34 tel. 22-612-39-85
e—mail:_rafprojekt@onet.pl

B

370

ONE—-DEVELOPMENT SP. Z 0.0.
ul. BARBARY RADZIWILLOWNY 27

3 02—-496 WARSZAWA

KSIEGARN

1

PROJEKT:

1 PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ,
CYRKULACJI ORAZ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

I

TIYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU OSIE 7B:9

DATA: SKALA: NR RYS.:
06.2015r - 1100

FAZA: 2

BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR. PODAS:

MGR INZ. ROBERT KWATKOWSKI | ST-442/87 | K/

ALEKSANDER PALUSZEK | A

WERYFIKACJA: NR UPR.: ODPIS; |

MGR INZ. BEATA WRZ0SEK- | MAZ/0192/ M o

ZIELINSKA PO0S/06




