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G. PROJEKT KONSTRUKCJI

G.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa polegajaca na zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze pétnocnego skrzydta wielopietrowej kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.
Skrzydto to zlokalizowane jest wzdtuz ul. Strzeleckie;.
Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projekiu budowlanego opracowanego wspoélnie przez Architekta i biuro
branzowe.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne dla przyjetych rozwigzan architektonicznych, to znaczy:
e wzmochienie istniejgcych stropéw w miejscu znacznego wzrostu obcigzert wyniktych ze zmiany funkc;ji
e Konstrukcje oparcia istniejgcych stropéw w miejscu ich otworowania,
s Kkonstrukcje nowych schodéw i stropéw,
o fundament / podszybie nowego dZzwigu oscbowego oraz fundamenty stupéw i §cian dedanych do
podparcia otworowanych stropdw i nowych schodow,
o konstrukcje nadprozy nad nowymi i poszerzanymi otworami.
Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe a realizacja prac budowlanych powinna sie
odbywac na podstawie projektu budowlanego rozszerzonego o projekt wykonawczy.

G.2. Podstawy merytoryczne opracowania

Dokumentacja architektoniczna
¢ Rysunki architektoniczne opracowane do sierpnia 2014.

Dokumentacja specjalistyczna
e Ekspertyza techniczno — badawcza dotyczaca badan elementéw konstrukcyjnych w budynku przy ul.
Strzeleckiej 8 w Warszawie, opracowana przez Instytut Inzynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, dr
inz. Antoniego Ostromeckiego — wycigg z czerwca 2013
* Opinia techniczna dotyczgca oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 8 w
Warszawie i jego niezawodnoéci, opracowana przez Instytut Inzynierii Budowlanej Politechniki
Warszawskiej, dr inz. Antoniego Ostromeckiego — z wrzeénia 2013

Normy techniczne o
NORMY DOTYCZACE OBCIAZEN

 PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
 PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
 PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. ObcigZzenia zmienne.
NORMY DOTYCZACE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
s PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
o« PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. '

Dokumentacja wtasna
o Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.
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G.3. Uktad konstrukcyjny

1. Konstrukcja istniejaca

Ponizsze dane dotycza fragmentu konstrukcji objetej zakresem opracowania, Zostaly opisane na
podstawie otrzymanej ekspertyzy i wizji lokalnej parteru i piwnic czesci kamienicy.
Przedwojenna kamienica zostata wykonana w technologii tradycyjne;.
Budynek jest podpiwniczony z czterema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem.
Konstrukcje przedmiotowego fragmentu stanowig murowe sciany noéne z cegly petnej oraz mieszany strop nad
piwnicami: zelbetowy i ceramiczny Ackermana, a nad pozostatymi poziomami strop Ackermana. W miejscu
projektowanych zmian wystepuje tylko strop Ackermana.

2. _Zmiany w konstrukciji istniejacej

Przebudowa projektowana jest ze wzgledu na planowane zmiany funkcji lokali oraz umozliwienie
komunikacji miedzy poziomami. Przewidziano nastepujgce nowe funkcje: lokal ustugowy na parterze - sala
ekspozycyjna wraz z zapleczem. W tym celu przewidziano wykonanie otworéw w stropie nad parterem, nowych
schodéw a takze nadprozy nad nowymi lub poszerzanymi otworami w istniejgcych $cianach nosnych.

Strop nad piwnicami - wzmocnienie

Projekt przewiduje zmiane funkcji, ktéra lokalnie powoduje na tyle znaczny wzrost obcigzen uzytkowych, ze
konieczne bedzie wzmochienie istniejgcego stropu Ackermana. Dotyczy to sal ekspozycyjnych i holu.
Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcego stropu Ackermana przez wykonanie zbrojonej nadlewki wysokosci
50mm, zespolonej z istniejacym stropem za pomocg pretéw pionowych, wklejanych w istniejgcy strop.

W ramach ekspozycji przewidziano 3 miejsca, w ktérych beda zlokalizowane odcinki ceglanej $ciany murowanej,
przeniesione z piwnicy. Ze wzgledu na znaczne obcigzenie, przyjeto, ze odcinki te nie bedg wieksze niz 1,0m x
1,0m x 0,25m oraz, ze w pasmie nie bedzie wiecej niz 3 odcinki sciany. W pasmach tych zaprojektowano lokalne
wzmochienie stropu Ackermana przez uksztattowanie nowej belki zelbetowej w miejscu pustakow.

Strop nad piwnicami — otwory na schody i nowy strop przy otworach

Projekt przewiduje wykonanie otwordéw w stropie na nowe schody.

W trzech miejscach mozliwe byto zastosowanie belek stalowych, ktére podeprg istniejacy strop na kraw¢d2|ach o
otworu. Belki stalowe zostang oparte na istniejgcych $cianach murowych, na poduszkach betonowych, oraz g\a\ o \\
nowych stupach stalowych, ktére bedg wymagaty uksztattowania nowego fundamentu. S

Schody

$ciana zelbetowa nowy fundament zelbetowy, nowa belka stalowa, nowy strop zelbetowy. Lokalnie, w '2|g
potrzeby, przy oparciu biegu na nowej belce stalowej nalezy na etapie projektu wykonawczego uksztartowac\
poszerzenie pasa gornego lub uksztalttowaé w gérnym stopniu ukryta belke zelbetowa, opartg na poprzecznej
belce stalowej.

Nowy szyb windowy .

Projekt przewiduje wstawienie nowego dzwigu osobowego. Wymaga to uksztattowania fundamentu - podszybia.
Zaprojektowano podszybie w postaci zelbetowej piyty

grubo$ci 400 mm. Na etapie projektu wykonawczego nalezy dostosowaé podszybie do szczegétowych wymagarn
dostawcy dzwigu i platformy.

Nowe fundamenty

Projekt przewiduje wykonanie nowych fundamentéw zelbetowych pod stupy wzmacniajgce nadproze w piwnicy

(stopy 2,0x2,0x0,5m) pod niska cze$é dolnych biegdw schodowych ($ciana fund. szer. 0,3m), pod konstrukcje

wsporcze nowych i otworowanych stropdw (stopy fund. 0,7x0,7x0,4m, tawy szer. 0,4m) a takze pod nowg winde

(ptyta fund. gr. 0,4m).

Poziom fundamentéw powinien odpowiada¢ poziomowi fundamentéw istniejacych, lub, dla elementéw od nich

oddalonych, znajdujgcych sie wewnatrz pomieszczen, powinien byé nie mniejszy niz 0,5m wzgledem poziomu

posadzki i nie moze spowodowac zmiany pracy istniejgcego posadowienia .

Dopuszczono $rednie naprezenia pod nowymi fundamentami qdop = 250 kPa.

Grunt no$ny rodzimy powinien spetniaé nastepujgce kryteria: grunty piaszczyste o stopniu zageszczenia lp > 0.452
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(Is = 0.930) lub spoiste o wskazniku plastycznosci I, < 0.25.

W razie wystgpienia gruntdw nienosnych, nalezy je wymieni¢ w sposéb zalecony przez geologa odbierajgcego
grunt.

Odbidr podtoza pod fundamenty musi byé dokonany przez uprawnionego geologa. W ramach odbioru nalezy
wykonac ocene organoleptyczng gruntu, potwierdzi¢ jego przydatnosc jako gruntu nos$nego, spetniajacego
powyzsze zatozenia, a takze wydaé ewentualne zalecenia odnos$nie jego zageszczenia.
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RYS. K1. Schemat zmian konstrukcyjnych, poza nowymi nadprozami, w poziomie stropu nad piwnicg

Sciany piwnic i parteru

Projekt przewiduje liczne otworowania istniejacych §cian nosnych i usztywniajgcych. W miejscach nowych i
poszerzonych istniejgcych otwordw, a takze nad otworami, nad ktérymi wypada krawedz nowego otworu w stropie
zaprojektowano nadproza stalowe.

W linii podiuznej $ciany $rodkowej nowe nadproze na wprost projektowanej windy oparto na stupach stalowych,
stanowigcych wzmocnienie pozostawionych odcinkéw muru (belki 2x C200, stupki 2x HEB 120). Taki sam przekroj
—2x C 200 zaprojektowano dla pozostatych nadprozy, o rozpietosci otworu mniejszej od 2m.

Oparcie nadprozy na stupach zastosowano takze dla otworéw o znacznej rozpigtosci w §cianach poprzecznych. Na
parterze nowe nadproze wystepuje nad otworem o dtugosci okoto 4,2m, w $cianie poprzecznej, kominowe;.
Zaproponowano belki z profili 2x IPE 270 i stupki 2 HEB 140.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac¢ m.in. detal oparcia stupéw na poszerzonej blasze podstawy i
poduszce betonowej, by odpowiednio do nosnosci muru powiekszy¢ powierzchnie, przez ktérg jest przeka;ywane
obcigzenie. T T
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G4. Obcigzenia

1. Obciazenia stale

1.1 Ciezary objetosciowe »

Przyjeto zgodnie z PN nastepujace ciezary objetosciowe materiatéw konstrukeyjnych:
e Zelbet 25,0 kN/m?
e Stal  785kN/m?

1.2 Warstwy wykoriczeniowe
Dla istniejgcego stropu Ackermana ograniczono warto$¢ catkowitych obcigzen od warstw wykonczeniowych stropu
do 1,0 kN/m2.

2. Obciazenia zmienne

2.1 Obcigzenia uzytkowe
Obcigzenia technologiczne rownomiernie roztozone okreslono zgodnie z funkcjg pomieszczen wg PN-82/B-02003:

o Lokal - sale ekspozycyjne 4,0 kN/m2
e Lokal —halle 4,0 kN/m2
e lLokal -zaplecze 3,0 kN/m2
o Lokal -toalety 2,0 kN/m2
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e Sala restauracyjna , 3,0 kN/m2
o Schody w lokalu 5,0 kN/m2

2.2 Obcigzenia zastepcze od $cian dziatowych
Ograniczono mozliwosé stosowania $cian dziatowych do lekkich o cigzarze razem z wyprawa do 0,5 kN/m2.

Nowe $cianki dziatowe zlokalizowane wzdluz zeber stropu nalezy umiejscowi¢ doktadnie nad zebrem.

G.5. Rozwigzania materiatowe

1. Materialy konstrukcyjne

e Konstrukcja stalowa:  stal S 235J0
o Konstrukcja zelbetowa: beton C25/30 i stal zbrojeniowa AllIN (RB500W)

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw nalezy dostosowac do kategorii korozyjnosci $rodowiska C1 wg PN-EN
ISO 12944-2.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenia powierzchniowe oraz grubosci otuliny dla konstrukcji zelbetowych odpowiadac¢ bedg klasie
ekspozycji XC1.

Dla fundamentéw XC4, przyjeto zabezpieczanie w postaci otuliny grubosci 50 mm oraz izolacji przeciwwilgociowej
Z mas bitumicznych. I1zolacje wedtug projektu architektury.

G.6. Ochrona przeciwpozarowa

Dla elementéw no$nych konstrukcji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej w
czesci architektonicznej projektu, przyjeto odporno$é ogniows:

» dla gtéwnej konstrukcji nosnej (Sciany, stupy, podciagi, ramy) - R 60,

o dla stropdéw — RGO,

o dla biegéw i spocznikéw klatki schodowej — R60.
Elementy konstrukcji stalowe]j nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie ptytami typu PROMATECT, lub przez
pomalowanie farbg peczniejgca.
Przy systemie zabezpieczenia przez malowanie, nalezy zapewni¢ spdjnos¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Elementy Zzelbetowe nowo projektowane zabezpieczone sg poprzez odpowiedni dobér parametréw (grubosé,
otulenie zbrojenia). P
Elementy istniejace w razie koniecznosci zwigkszenia odpornosci przez obtozenie ptytami typu PROMA'I:,E{’:;T. N f\

™~ >y

G.7. Technologia budowy [ A i

1. Uwagi ogélne \

Specyfika projektu — prowadzenie prac budowlanych w zamieszkanym budynku istniejagcym - wymaga dd‘ e N
Wykonawcy szczegdinej uwagi przy prowadzeniu prac oraz opracowania projektu organizacii i technologii robst.
Nalezy w nim uwzgledni¢ utrudniony dostep do miejsca montazu konstrukgcji.

Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig, bez uzycia sprzetu powodujacego
drgania.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z projektem, pod kierownictwem osoby uprawnionej.

W wypadku napotkania niezgodnosci projektu ze stanem istniejacym, nalezy niezwiocznie zwrdcic sie do
projektanta konstrukcji.

Wykonawca spetni wszystkie przepisy bezpieczenistwa i na placu budowy i na drogach dojazdowych, uzyska
wilasciwe pozwolenia.

Materiaty z rozbidrki nalezy usungé z placu budowy i przetransportowac do licencjonowanych zaktadéw
przetwérstwa lub sktadéw odpadow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje uszkodzer istniejgcego budynku w
obrebie projektowanych zmian.
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Wykonawca dokona pomiaréw sprawdzajacych, potwierdzajgcych wymiary odnoszgce sie w projekcie do
elementow istniejgcych.

Niniejszy projekt sam w sobie nie moze stuzyé do prowadzenia prac budowlanych, stanowi on podstawe do
wykonania projektu wykonawczego.

2. Monitoring

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca w porozumieniu z projektantem opracuje program monitoringu istniejagcego
budynku. Bazg odniesienia bedzie wykonana przed rozpoczeciem prac inwentaryzacja geodezyjna wybranych
punktéw (reperéw) budynku.

3. Wykonanie otwordw w stropach

Otwory nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nalezy najpierw podstemplowaé strop, nastepnie
osadzié belki stalowe, w migjscu oparcia na $cianach isthiejgcych nalezy wykonaé poduszki betonowe minimum
100mm wysokosci, po czym wykonadé otwér i nowe schody zelbetowe. Ewentualna konieczno$é poszerzenia
powierzchni belki w miejscu oparcia na $cianie potwierdzi¢ obliczeniowo na etapie projektu wykonawczego.

4. Wykonanie nadprozy i stupéw pod nadproza

Nadproze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Najpierw nalezy podstemplowac strop,
nastepnie wyku¢ bruzde pod jedng belke stalowg, osadzi€ jg w $cianie (z klinami i wypeinieniem szczelin zaprawg)
na poduszkach betonowych, to samo wykona¢ z drugiej strony, belki potaczy¢ srubami, nastepnie wykona¢ otwér.
Uwaga, przy nadprozach w $rodkowej scianie noénej, nalezy najpierw, analogicznie do belek nadprozowych,
osadzi¢ w $cianie stupki stalowe pod nadproza. Stupki nalezy przewigzac ze sobg oraz ze $ciang.
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G.8. Stwierdzenie sytuacji istniejgcej innej niz zakltadano

Przed zamowieniem elementéw konstrukcyjnych nalezy potwierdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Ze wzgledu na specyfike projektu prowadzonego w budynku istniejacym, nalezy przewidzieé¢ sytuacje, iz po
odkryciu warstw wykoriczeniowych konstrukcja bedzie wygladata inaczej niz zaktadano. W przypadku takim, nalezy
przerwaé prace i powiadomi¢ autora projektu.

Zakres Nr uprawnieni i
opracowania Imie i Nazwisko specjalnosci Podpis
‘Konstrukcja mgr inz. Marcin MAZ/0228/PWOK/04
projektant Karczmarczyk W specjalnosci 0'7{ olNer

konstrukcyjno- /7
budowlanej do . [(“1 et
projektowania i M"?/Z
kierowania robotami
budowlanymi bez

ograniczen
Konstrukcja mgr inz. Wojciech SLK/2858/PWOK/09 )
sprawdzajgcy Kazek W specjalnosci 07.21.WI§
, konstrukeyjno- ‘

budowlanej do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczeh
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H. ZAY ACZNIKI

H.1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Warszawa, dnia 7.01.2015 r.

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r. z p. zm.), jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na
parterze budynku mieszkalnego (przy klatkach schodowych nr | i lI) na funkcje ustugowa w
budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8.

sktadam ninigjsze o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w fym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i specjalnosci w zakresie:

Zakres Nr uprawnieni i
opracowania Imie i Nazwisko specjalnosci Podpis i data
Konstrukcja mgr inz. Marcin MAZ/0228/PWOK/04
projektant Karczmarczyk W specjalnosci - oHoy IZAN

konstrukcyjno-budowlanej //{ U
do projektowania i . Wetvaiy «7/4
kierowania robotami il

budowlanymi bez

ograniczen
Konstrukcja mgr inz. Wojciech SLK/2858/PWOK/09 O0.91.7enS
sprawdzajgcy Kazek W specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
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H.2. Uprawnienia budowlane — projektant i sprawdzajgcy

SUDOWNICTWA

syEn. skt. MAZ/7131-T1323 74704/ Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

N:poduwiem llmt.'liaﬂ.%us.lpthwyzdﬁalSmsdzﬁamr © samorzada
zwod lmhuhéw,Mymuﬁwbudmimuo:gzwbw'mmauzmumsm&zmm?{
ust. 1 pke. l-sqmus_t.‘z.art. PWoust I oust Jivs. 4 art 19 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipce 1994 1
meos budowlano (iekst jeducfity: Dz U. 2 2003 r,, Ne 207, poz, 2016 z pétn. zi) oraz §4 ust. 2, 84 ust, 4, §
zﬁ‘gw@m&m a:m§9mlwmmwwinm

gru 1. W sprawie samodzielnych fiunkcii w budownictwie

- pox. 3, % péta. am), Okrggown Koisia Kenificrion Masomichi O s oo
Budownictwa __dziaimgwdhdzwomhjmym: UZygmunt Garwolifiski, 2/ Irona Churska, 3/ Marek

Pan Marcin Kazimierz Kammarczyk

magister inZynier
urodzony dnia 20 czerwca 1973 roka w Warszawie, syn Boguslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZX228/PWOK/04

do projektowania i kierowsnia robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

W zwiszku z uwzglednieniem w calodel MUZASADNIWE j
dinisiracyjnego odsigpie ie od uaamdsicnis decysg T 7 o 107 § 4 Kodekau postepowania
memmumnumwnmww

1.Zgodnie z art. umvm—m%pwmmwmmw’
Wmmwwﬁmumimaomwmmmme
2./0d ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierow

, Krajowej
Bodownictwa w Wanizawie 28 podrednictwem Okregowej Kom Kwalifikacyjuej
IzhyhﬂmréwBudmmemwk,wwnﬁnﬁeMddo:gﬂqqu

Skisd Orzekajgcy
1/ mgr in. Zygmupt Garwolibss
2/ mgr int. Irena Chursks
3 mgr ing. Marek Karplfiski
Praewodaiczecy
Okregowej Komisji Kwallfikacyjnej
P. o mgy ard Chacidski
7 M"'» ..:;‘E‘"
% _/ /«*“ ’

;@/
Vd
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Szezegblowy zakres mprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

). Na mocy art. 12 wst. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze wprawnienis
stanowiy podstawe do
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru antorskiego,

2/ kierowania budows, fub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

JL. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzkn z ust. 3a i 3b rozporzadzenia Minisira
Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do projektowania | kierowania robotami budewlanymi w specialuodci
drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie obejmujacym:

1. w specialnodci dropowej:
1/ projektowanie:
af drég wewnetrzych,
b/ drig dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumienin przepisow
w sprawie waruokow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicene i ich
usytuowanie;
- ¢/ drbg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
toinisk,
df drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego |
postoju statkdw powietrznych nia terenie lotnisk,
@/ rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. ) —c);
2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o kibrych mowa w

pki. 1.
2. w specjalnofci mostowej:
Vprojektowanie:

a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpigtodci preesta do 20 m,

b) budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

<) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

d) rozhidrek obicktow budowlanych, o kiérych mowa w lit. 8) — ¢) nie wymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji gérmiczej,
2 kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o itorych mowa w
pkt. 1. e

Oirzymuja;

1. Pan Marcin Kazimierz Karcazmarczyk

ul. Kijowska 11 m. 355

03-743 Warszawa

2. Gldway Trspektor Nadzora Budowlmego
3.2
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# BUDOWNIGTWA

SLK/QOKK/7131.7132/2858/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 12 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin, zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Kazek
Mgr Inz. budownictwa
ur. dnia 02 marca 1980 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2858/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawle protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Wojclech Kazek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi L -
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosoi” + 7 ——
konstrukcyjno - budowlanej. FAY A

Szczegotowy zakres uprawnien jest okre$lony na edwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie ‘ ;"’l\ 2
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji” >~ i
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego ~._Ja » N
oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. —
2.0d ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Wojciech Kazek ~ .
Dluga 21 S
44-100 Gliwice Mgr inz. Zbignjew D cz
2 Okregowa Rada lzby 2 , Y
3. Gidwny Inspektor Mar in2. Bofostaw Juddewicz

Nadzoru Budowlanego
4, ala. 3.

Mgr inz. Tadeus> Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 15
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Kazek jest uprawniony(a) w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresle sporzgdzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konistrukeji obiektu,

sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresle specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgeych budynki,
sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcjl obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczeni.

PRZEWOD
DXREGOWEJ KOMISH 'l‘(U\IIAI.ClFIf(A YJMEY!
Blaskie) ok '
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H.3. Zaswiadczenia z Izby — projektant i sprawdzajacy

POLSKA
I 2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CP7-U35-4v7 *

Pan MARCIN KAZIMIERZ KARCZMARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0039/05
adres zamieszkania KUOWSKA 11/355, 03-743 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygénerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej izby InZynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

) Zaswiadczenie
' © numerze weryfikacyjnym:

SLK-9A7-EEX-RR1 *

Pan Wojciech Kazek o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/6536/10

adres zamieszkania ul. Drawska 10/36, 02-202 Warszawa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
- stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] [zby Inzynieréw
Budownictwa.
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HA4. Ekspertyza na temat wpiywu projektowanej przebudowy na konstrukcje
istniejgcy

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa spowodowana zmiang sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, w skrzydle od strony ul. Strzeleckie;j.
Celem ekspertyzy jest okreslenie wplywu tej przebudowy na isthiejgcg konstrukcje.

Zakres obejmuje analize nowej dokumentacji, wizje lokalng oraz cze$¢ obliczeniows.

2. Podstawy merytoryczne opracowania

Dokumentacja architektoniczna
* Rysunki architektoniczne opracowane do czerwca 2014.

Dokumentacja specjalistyczna
e Ekspertyza techniczno — badawcza dotyczgca badar elementéw konstrukcyjnych w budynku przy ul.
Strzeleckiej 8 w Warszawie, opracowana przez Instytut Inzynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, dr
inz. Antoniego Ostromeckiego — wycigg z czerwca 2013
e Opinia techniczna dotyczaca oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 8 w
Warszawie i jego niezawodnos$ci, opracowana przez Instytut Inzynierii Budowlanej Politechniki
Warszawskiej, dr inz. Antoniego Ostromeckiego — z wrzesnia 2013

Normy techniczne o
NORMY DOTYCZACE OBCIAZEN

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.
NORMY DOTYCZACE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
« PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Dokumentacja wtasha
¢ Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe. e
3. Uklad konstrukcyjny /// Sl
3.1. Konstrukcja istniejaca (" 5
Ponizsze dane dotyczg fragmentu konstrukcji objetej zakresem opracowania, Zostaty opisane na', \ ¢
podstawie otrzymanej ekspertyzy i wizji lokalnej parteru i piwnic czesci kamienicy. O ”“\. LT
Przedwojenna kamienica zostata wykonana w technologii tradycyjnej NS T

Budynek jest podpiwniczony z czterema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem. Tt Pl
Konstrukcje przedmiotowego fragmentu stanowig murowe $ciany noéne z cegly peinej oraz mieszany strop nad

piwnicami: zelbetowy i ceramiczny Ackermana, a nad pozostatymi poziomami strop Ackermana. W miejscu
projektowanych zmian wystepuje tylko strop Ackermana.

3.2. Zmiany w konstrukciji istniejacej

W projekcie zostaje zachowana konstrukcja nosna budynku.

Projekt przewiduje nastepujgce zmiany:

- zmiana funkcji pomieszczen na parterze — z mieszkainej na lokal ustugowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym,
- howe otwory w istniejgcych stropach, umozliwiajace lokalizacje nowych schodéw, dZwigu osobowego,

- nowe schody z poziomu parteru do piwnicy,

- lokalnie nowe stropy w miejscu istniejacych lecz na innym poziomie, a takze przy nowych otworach, w miejscu
gdzie niemozliwe byto utrzymanie istniejacych stropéw,

- otwory w &cianach noénych i usztywniajacych,
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- podszybie dla nowego dZwigu osobowego i platformy.

3.3. Wzmochnienie konstrukcji istniejacej

W miejscu znacznie przekroczonych obcigzeni uzytkowych na catej rozpietosci stropu (sale ekspozycyjne w lokalu
nr 1, fragment hallu w lokalu nr 1) , zaprojektowano wzmochienie stropu Ackermana, zwiekszajgc wysokos$é zeber
nosnych stropu przez dodanie zbrojonej nadlewki betonowej, zespolonej z isthiejgcym stropem za pomoca
pionowych pretéw wklejanych.

W pasmach, gdzie ekspozycje stanowig przeniesione z piwnicy odcinki $ciany ceglanej (1,0x1,0x0,25m)
uksztattowano nowe belki zelbetowe w miejscu pustakow Ackermana.

W miejscu nowo projektowanych otworéw w stropie zaprojektowano liniowe podparcie krawedzi stropéw przez
belki stalowe.

Otwory w $cianach wzmochiono za pomocg nadprozy stalowych. ‘

Dla nadprozy o znacznej rozpieto$¢ przewidziano wzmocnienia odcinkéw muru powstatych po uksztattowaniu
nowych otwordw, za pomocga stupdw stalowych.

4. WhnioskKi i zalecenia

Projektowana przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania lokali ziokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie nie zagraza bezpieczerstwu konstrukcji istniejgcych, w tym
budynku przedmiotowego oraz budynkéw sasiednich.

Ograniczono dopuszczalne obcigzenia od wykonczen oraz $cianek dziatowych.

Zaprojektowano wzmocnienia konstrukgcji istniejgcej w miejscu jej otworowania a takze w miejscu znacznie
zwiekszonych obcigzen uzytkowych.

W pozostatych miejscach, przy spetnieniu powyzszych warunkéw, powstate dodatkowe obciazenia od nowego
sposobu uzytkowania zostang przejete przez konstrukcje istniejaca stropow.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié¢ na podstawie projekiu Wykonawczego, bedgcego rozwinieciem
Projektu Budowlanego, pod kierownictwem osoby uprawnionej. W wypadku napotkania niezgodnosci projektu ze
stanem istniejgcym, nalezy niezwlocznie zwrécic sie do projektanta konstrukgji.

mgr inz. MARCIN KARCZHMARCZYK

uprawnienia budowlane o pro)ektoyvat;na
i kierowania robotami quowlanyml bez
ograniczen w specjalnosc konstrukcyg;\&
“budowlanej nr ewid.: NMAZ/0228/PWO
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1. Zestawienie obcigzen

1.1. ObciazZenia stale

Tablica 1. Istniejacy strop Ackermana bez wzmocnienia- obcigzenia state — dla projektowanych lokali

Lp Opis obcigzenia ) Obc. char. 7 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wykonczenia - od wierzchu i od spodu stropu 1,00 1,30 1,30
2. strop Ackermana pustak 20cm + nadbeton 5¢cm 3,48 1,10 3,83
Z: 4,48 1,14 5,13

Tablica 1a. Istniejgcy strop Ackermana - wzmocniony- obcigzenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Wykonczenia - od wierzchu i od spodu stropu 1,00 1,30 1,30

2. strop Akermana  pustak 20cm + nadbeton 5¢cm + 4,73 1,10 5,20

wzmocnienie nadbeton 5cm

% 5,73 1,13 6,50

UWAGA!
Warto$¢ sumarycznych obcigzern od wykorniczenn na istniejgcym stropie Ackermana w pomieszczeniach o
zmienionej funkcji ograniczono do 1,00 kN/m2, co odpowiada 50 mm warstwie wylewki cementowej

Tablica 2. Mieszkania - obcigzenia state — szacowane wartosci do zebrania sit na nadproza

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. wykoriczenia 1,00 1,30 1,30
2. strop Ackermana 3,50 1,10 3,85
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38

[19,0kN/m3-0,015m]

X 4,79 1,15 5,53

Tablica 3. Sciana wewnetrzna gr.47cm - obcigzenia stale

s Lp Opis obciazenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m®
R 1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 8,46 1,30 11,00
47 cm [18,0kN/m3-0,47m)]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1,30 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]
= 9,03 1,30 11,74
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Tablica 4. $ciana wewnetrzna gr.60cm - obciazenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 10,80 1,30 14,04
60 cm [18,0kN/m3-0,60m]}
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1,30 0,74

[19,0kN/m3-0,03m]

N 11,37 1,30 14,78

1.2, ObciaZenia zmienne

Tablica 5. Uzytkowe lokal - sale wystawowe - obcigZenia uzytkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7 Obc. obl.
kN/m? kN/m’
1. Ohbcigzenie zmienne (sale i pomieszczenia obcigZone 4,00 1,30 5,20

ttumem ludzi w sposéb statyczny, w muzeach,
$wiatyniach, oraz poczekalnie i szatnie przy duzych
salach.) [4,0kN/m2]

2. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,28 1,20 0,34
ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
) 4,28 1,29 5,54
UWAGA!

W pomieszczeniach ponizej sal wystawowych nie dopuszczono obcigzenia od dodatkowych podwieszen.
Obciazenie od podwieszeri razem z wykoriczeniami od wierzchu i spodu stropu nie moze przekroczyé wartosci
1,00 kN/m2. :

Tablica 6. Lokal - zaplecze biurowo-socjalne - obcigzenia uzytkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m? kN/m’
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,30 3,90

rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale
bankowe, pomieszczenia koszar.} [3,0kN/m2]

2. Obcigzenie zastepcze od S$cianek dziatowych (o 0,28 1,20 0,34
cigzarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
3. Podwieszenia 0,20 1,20 0,24
= 3,48 1,29 4,48
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Tablica 7. Lokal - toalety - obcigzenia uzytkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i fainie zaktadéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny Ilub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]

2. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,28 1,20 0,34
ciezarze razem z wyprawa do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
3. Podwieszenia 0,20 1,20 0,24
pN 2,48 1,36 3,38
UWAGA!

W pomieszczeniach o zmienionej funkcji, na Stropie Ackermana dopuszczono stosowanie lekkich $cian
dziatowych o cigzarze razem z wyprawg do 0,50 kN/m2.

Tablica 8. Lokal - hall - obcigzenia uzytkowe

Lp Opis obcigZenia Obc. char. 7 Obc. obl.
kN/m? kN/m2
1. Obcigzenie zmienne (muzea, S$wigtynie, koszary.) 4,00 1,30 5,20
[4,0kN/m2}
2. Obcigzenie zastepcze od s$cianek dziatowych (o 0,28 1,20 0,34
ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
3. podwieszenia pod stropem 0,20 1,20 0,24
= 4,48 1,29 5,78

Tablica 9. Lokal - schody

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m?
¥ 1. Obcigzenie zmienne (muzea, S$wigtynie, koszary.) 5,00 1,30 6,50
[5,0kN/m2]
- 2z 5,00 1,30 6,50
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Tablica 10. Mieszkania - obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezieniach,
pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
2. Obciagzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,85 1,20 1,02
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,00 m [0,849kN/m2]
% 2,35 1,33 3,12
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2.  Wpyniki obliczen statycznych

Obliczenia i wymiarowanie przeprowadzono za pomocg programéw SPECBUD, RM-Win i ABC Pyta.

2.1. Istniejaca plyta Ackermana

Na podstawie wyciggu z Ekspertyzy Technicznej przyjeto do analizy strop Ackermana — pustaki 20cm
z nadbetonem 5cm, zbrojony pretami typu Griffel, Srednicy 20mm (przekréj zblizony do
wspotczesnych pretdéw srednicy 16mm) dotem i w strefie podporowej réwniez gorg.

Po konsultacji z Autorem Ekspertyzy do obliczen przyjeto wytrzymatosé betonu odpowiadajaca klasie
betonu B15 wg PN-84/B-03264, o wytrzymatosci charakterystycznej na $ciskanie Rbk=11,3 MPa,
podczas gdy w wyciagu z ekspertyzy podana jest wartos¢ fck=10 MPa. Do obliczern w Ekspertyzie
brano pod uwage wyniki dla betonu ze stupdw, ktérych beton okazat sie znacznie nizszy niz stropow.
Dlatego w obliczeniach sprawdzajgcych stropy przyjeto wiekszg wartos¢ wytrzymatosci betonu.

Ze wzgledu na istniejgce zbrojenie gdrne w stropie nad scianami podporowymi — wewnetrzng i
zewnetrznymi — oraz na wystepowanie Scian powyzej, przyjeto schemat stropu jako obustronnie
zamocowany.

W strefie najwiekszych obcigzeri — dla sal wystawowych, ze wzgledu na ograniczong nosnos¢ na
$cinanie nastgpita konieczno$¢ wzmocnienia stropu.

W pozostatych strefach — zaplecza socjalno — biurowego dopuszczono niewzmacnianie stropu, pod
warunkiem ograniczenia obcigzen statych i obcigzen od $cianek dziatowych.

- -—.

Nowe $cianki dziatowe zlokalizowane wzdtuz zeber stropu nalezy umiejscowi¢ doktadnie nad zebrem. "7

ety

\)“) e —
Ponizej pokazano obliczenia dla istniejacego stropu pod najwiekszym obcigzeniem, z uwzglqdnieni?éﬁiﬁg
wzmocnienia przez dodanie 50mm warstwy nadbetonu, w sumie wysokos¢ konstrukcji stropu quﬁe' : %ﬁf

wynosita 300mm (200mm pustak, 50mm istniejacy nadbeton, 50mm projektowany nadbeton). {7’

\ o .
\\\ - .~ A
Zestawienie obciazeri roztozonych [kN/m’]: ™ \\M_/
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ye kq Obc.obl.
1.  Wykoriczenia 1,00 1,30 - 1,30
2. Obcigzenie zmienne (sale i pomieszczenia obcigzone 4,00 1,30 0,80 5,20
ttumem ludzi w sposdb statyczny, w muzeach,
Swigtyniach, oraz poczekalnie i szatnie przy duzych
salach.) [4,0kN/m2]
3. Obcigzenie zastepcze od S$cianek dziatowych (o 0,28 1,20 - 0,34
ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
4,  Strop Akermana 20 cm + nadbeton 10 cm 4,73 1,10 - 5,20
Z: 10,01 1,20 12,04

Schemat statyczny stropu
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do = 12,04

A lo = 5,65 BT

1

+
Rozpigtos¢ obliczeniowa stropu lo = 5,65 m

Wyniki obliczen statycznych:

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 38,95 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy My, = 24,02 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M = 32,92 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M4 = 30,79 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rg=34,01 kN/m

Dla 1 zebra:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 12,07 kNm

Moment podporowy obliczeniowy My, =7,45 kNm

Moment przestowy charakterystyczny M, = 10,21 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty My = 9,55 kNm
Reakcja obliczeniowa R, =R =10,54 kN

Dane materiatowe :

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubosci 10,0 cm
Klasa betonu B-15

Cigzar objetosciowy betonu p=25 kN/m®

Wilgotnosc $srodowiska  (40-75)%

Czas dziatania obcigzenia nieograniczony

Wiek betonu w chwili obcigzenia 90 dni

Stal zbrojeniowa gtéwna A-l1 (18G2)

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3S)

Otulenie zbrojenia ¢=20mm

Zatozenia obliczeniowe :
Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys 8dop = 0,3 mm
Dopuszczalne ugiecie fuap = 16/200 - jak dla stropdw (tablica 10)

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przesto:

Zginanie: {metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne F, = 1,65 cm’. Przyjeto 1916 co 31 cm o F, = 2,01 cm’
Scinanie:

Strzemiona konstrukcyjne ¢6 co max. 33 cm na catej dfugosci stropu

SGU:

Szerokost rys prostopadtych:  a¢=0,226 mm < ag,, =0,3 mm  (75,2%)
Maksymalne ugiecie od Myy:  f(Myg) = 19,94 mm < fyo, = 28,25 mm  (70,6%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne F, = 1,09 cm’. Przyjeto 1¢12co31cmo F,=1,13 cm?

Uwaga: Konieczne zebro rozdzielcze w srodku rozpietosci o zbrojeniu 2¢12
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Ponizej pokazano obliczenia dla istniejgcego stropu w czesci zaplecza, gdzie nie przewiduje sie

wzmocnienia stropu.

Zestawienie obciazeri roztozonych [kN/m’l:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. ¥ kq Obc.obl.
1. Wykonczenia 1,00 1,30 - 1,30
2. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i 3,00 1,30 0,50 3,90
sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
3. Obciazenie zastgpcze od s$cianek dziatowych (o 0,28 1,20 -- 0,34
cigzarze razem z wyprawa do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
4, Podwieszenia 0,20 1,00 -
5. Strop Akermana 20 cm + nadbeton 5 cm 3,48 1,10 -

P 7,96 1,20

Schemat statyczny stropu

= 9,56
LA lo = 5,65 B=
a1 a1

Rozpietosé obliczeniowa stropu lp = 5,65 m

Wyniki obliczen statycznych:

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 30,53 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M, = 19,08 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 25,80 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty My = 21,81 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rz =27,02 kN/m

Dla 1 7ebra:

Moment przestowy obliczeniowy M, =9,47 kNm

Moment podporowy obliczeniowy M, =5,92 kNm

Moment przestowy charakterystyczny M, = 8,00 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M4 = 6,76 kNm
Reakcja obliczeniowa R,=Rg=8,38kN

Dane materiatowe :

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubosci 5,0 cm
Klasa betonu  B-15 ‘
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m®
Wilgotnos¢ Srodowiska  (40-75)%

Czas dziatania obcigzenia nieograniczony

Wiek betonu w chwili obcigzenia 90 dni

A
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Stal zbrojeniowa gtéwna A-ll (18G2)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St38)
Otulenie zbrojenia c=20mm

Zatozenia obliczeniowe :
Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys Agop = 0,3 mm
Dopuszczalne ugiecie faop = 1/200 - jak dla stropéw (tablica 10)

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przesto:

Zginanie: (metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne F, = 1,64 cm’. Przyjeto 1¢16 co31 cm o F, = 2,01 cm?
Scinanie:

Strzemiona konstrukcyjne ¢6 co max. 33 cm na catej dtugosci stropu

SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  a;=0,177 mm < age, =0,3mm  (59,0%)
Maksymalne ugiecie od Myg:  f(Myg) = 23,88 mm < fy,, =28,25 mm  (84,5%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne F, =1,13 cm’. Przyjeto 1¢12co31cecmoF,=1,13 cm?

Uwaga: Konieczne zebro rozdzielcze w érodku rozpietosci o zbrojeniu 2412

Ponizej pokazano obliczenia dla istniejacego stropu w czesci gdzie hall zajmuje pas szerokosci okoto
2,5m, a pozostata szeroko$¢ stropu jest zajeta przez toalety — bez konieczno$ci wzmocnienia.

Zestawienie obcigzeti roztozonych [kN/mz]_:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ kq Obc.obl.
1.  Wykoriczenia 1,00 1,30 -
2. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i taZnie zaktadéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]

2,807 T N

/
[

3. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,28 1,20 - 0,34\\ -
ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2) wys. 3,00 m
[0,283kN/m2]
4, Podwieszenia 0,20 1,20 - 0,24
5.  Strop Akermana 20 cm + nadbeton 5 cm 3,48 1,10 - 3,83
% 6,96 1,22 8,50
Zestawienie obcigzer skupionych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Fe x [m] ¥t kg Fq
1. 2,00 4,25 1,40 - 2,80

Schemat statyczny stropu

e

130 -7 8 STON
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425 2
+ %ﬂ 33 = 8,50
CA lo = 5,65 BY
4 K

Rozpietos¢ obliczeniowa stropu lp =5,65 m

Wyniki obliczen statycznych:

Dla 1 mb stropu:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 28,97 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M, = 18,63 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 24,04 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M,y = 21,39 kNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa R, =24,72 kN/m

Reakcja obliczeniowa prawa Rg=26,13 kN/m

Dla 1 7ebra:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 8,98 kNm

Moment podporowy obliczeniowy M;,=5,78 kNm

Moment przestowy charakterystyczny M, = 7,45 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dfugotrwaty My = 6,63 kNm
Reakcja obliczeniowa lewa R, =7,66 kN

Reakcja obliczeniowa prawa Ry =8,10 kN

Dane materiatowe :

Strop Akermana: pustaki 20 cm, nadbeton grubosci 5,0 cm
Klasa betonu B-15

Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m?®
Wilgotnosc Srodowiska  (40-75)%

Czas dziatania obcigzenia nieograniczony

Wiek betonu w chwili obcigzenia 90 dni

Stal zbrojeniowa gtowna A-ll (18G2)

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3S)

Otulenie zbrojenia c=20mm

Zatozenia obliczeniowe :
Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys agop = 0,3 mm
Dopuszczalne ugiecie fuop = [o/200 - jak dla stropdw (tablica 10)

Wymiarowanie wg PN-84/B-03264 :

Przesto:

Zginanie: (metoda uproszczona)

Zbrojenie potrzebne F, = 1,55 cm’. Przyjeto 1¢16 co31cmo F, =2,01 cm?
Scinanie:

Strzemiona konstrukcyjne $6 co max. 33 cm na catej dtugosci stropu

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadiych: a;=0,175mm < ag, =0,3mm  (58,2%)
Maksymalne ugiecie od Myg:  f(Mg) =23,22 mm < fy,; =28,25mm  (82,2%)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne F, = 1,10 cm’, Przyjeto 1¢12co31cmo F,=1,13 cm?

75
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2.2, Belki - wymiany przy nowej klatce schodowej

Ponizej zawarto obliczenia dla najbardziej obcigzonego uktadu z nowo projektowanych belek przy
otworach w stropie na nowe schody. Sa to belki miedzy pomieszczeniem socjalnym a biurem (od
strony wschodniej).

Ponizej belka lewa {pret nr 1), to belka gtéwna, wzdtuz stropu Ackermana, zas belka z prawej strony
{pret nr 2), to belka podpierajgca pozostawiony fragment stropu Ackermana, obcigzenia jej zebrano z
pasma szer. 2m.

NAZWA: PB_wymiany stalowe muzeum

PRZEKROJE PRETOW:

- 3 . o i _
-~ 1 -~ -~ 2 ZS
5,600 ; 2,500 -t 4,200 HE 12,300
PRETY UKZEADU
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 5,600 0,000 5,600 1,000 3 I 220 HEA
2 00 3 4 4,200 0,000 4,200 1,000 1 I 180 HEA
STALE MATERIALZOWE
Material: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA: - :
9,000 9,000 ﬁ? \X‘
2 g
3 3 .
A 1 ZS -~ 2 A £2
>
Grupa: A "stale strop" Zmienne vf= 1,30
4,000 4,000
L 1 a - ) A
Grupa: B "stale sciana” Zmienne vE= 1,30
7,000 7,000
- 1 _jL P . 2 PN
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Grupa: C "zmienne strop” Zmienne vf= 1,30

43,000
a 1 a L 2 A
Grupa: R '"reakcja char"” Zmienne vyf= 1,30
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A -"stale strop" Zmienne 1 1,00 1,30
B -"stale sciana" Zmienne 1 1,00 1,30
C -"zmienne strop" Zmienne 1 1,00 1,30
R -"reakcja char™ Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :
. 88198
73,870
TNACE:
55,421
37,490 36,380
A TR 2
-19,520 ~21,519
-55,421
REAKCJE PODPOROWE:
1 2 3 4
L 2 b pY
T 21,519
37,4%
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABCR
Wezel H{kN] V[kN] Wypadkowa [KN] : M [ kNm]
1 0,000 37,490 37,490
2 0,000 21,519 21,519

21
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3 0,000 55,421 55,421
4 0,000 55,421 55,421
NOSNOS¢ PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.:

Ciezar wi.+ABCR

Stan graniczny uzytkowania 95, 4%

Stan graniczny uzytkowania

Stan SGU dla belki giéwnej nr 1 przy zatozeniu L/350
Stan SGU dla belki drugorzednej nr 2 przy zatozeniu L/250

2.3. Belka nadproza - parter
Ponizej podano obliczenia belki nadprozowej nad nowym otworem miedzy salami wystawowymi
lokalu nr 1. Sprawdzenie pojedynczej belki. Zastosowano przekrdj jak dla nadproia w klubie,
ograniczajgc wartosc ugiecia do 6 mm.

Obcigzenie dla belki — ciezar $ciany (Sciana nienosna, kominowa), stupki po bokach dobrano tak, by
przejely obcigienie od wyzszej czesci podcietej ciany.

NAZWA: PB_nadproze muzeum belka pojedyncza

PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
i o8 -
1
2p 32 adn
<
A
o et
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 11 1 2 4,600 0,000 4,600 1,000 1 I 270 PE
2 00 1 3 0,000 -3,000 3,000 1,000 2 1 140 HEB
3 00 2 4 0,000 -3,000 3,000 1,000 2 I 140 HEB
STARLE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mra2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 s8t3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05




KiS Projekt s.c. Nr projektu: Nr strony: Rewizja:

ul. Wrotkowal0 1408 H5-13
02-553 Warszawa -
PROJEKT www.kisprojekt.pl Temat: Projekt Budowlany
Nazwa Strzelecka 8 — zmiana sposobu uzytkowania Nr rysunku: Data:  wrzesien 2014

projektu: lokali na parterze z mieszkalnych na ustugowe

Dokument:  Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe Opracowat: |HGS |Projektowal: MK  |Sprawdzit: | WK

OBCIAZENIA: Skala 1:100
22,000
e ¥
F 1
2 3

he
r
he
v

Grupa: B "sSciana” Zmienne vE= 1,20

200,000 200,000

2 3
L [
-~ -~
Grupa: R T"reakcja ze $Sciany powyzed" Zmienne vE= 1,00

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wkt. 1,10
B ~"4ciana” Zmienne 1 1,00 1,20
R -"reakcja ze $Sciany powyzej" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : Skala 1:100

]

47,600

2 3

[ [

A~ -

EX
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TNACE: Skala 1:100
31,272
> ;
-31,272
2 3
[ [
- v -
NORMALNE : Skala 1:100
[y o
-231,272 1 -231,272
2 3
-232,386 -232,386
NOSNOSE PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+BR

Przekrdj:Pret: Warunek noénosci:

1 1 Stan graniczny uzytkowania
2 2 Nos$nosé na sciskanie (39)
3 Nosnosé na sciskanie (39)

Stan SGU dla belek przy zatozeniu L/500: a=7,1mm<9,2mm

2.4. Nowe schody
Ponizej podano obliczenia pierwszego biegu, prowadzacego z piwnicy na spocznik posredni, dla
najdtuzszej i najbardziej obcigzonej plyty.

Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODOW .
+* 252 ¥ 205 " /

1 |

a2
y"ﬁi
N

172

30, 427 20,
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugosé biegu ,=2,52m

Réznica poziomdw spocznikow  h=1,72m

Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubo$¢ ptyty t=16,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=2,05m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,40 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia ; (szeroko$é / wysoko$€)

Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =30,0cm, h=60,0 cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b=20,0cm, h=22,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej  t.=20,0 cm

Diugos¢ podpory prawej t, =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu €25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa d; =16 mm

Wilgotnosc sSrodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=281

Stal zbrojeniowa A-lIIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy =550 MPa
Srednica pretéw ¢ =16 mm

Otulina zbrojenia Crom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  RB500W

Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. s

ka

Obc.obl,” =

Obcigzenie  zmienne (muzea, $wigtynie, koszary.) 5,00 1,30
[5,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

0,35

i

6,50/, -

1. Oktadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]} grub.3 cm 1,36
0,57-(1+17,2/28,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 17,2/28 6,84

3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,33
grub.1,5cm

1,20

1,10
1,20

.
~.

Obc.obl.\\'t > ‘

ot

~ Rt

1,63 \\L;\ﬂ/v

7,53
0,40

z: 8,53

Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

1,12

¥e

9,56

Obc.obl.

£
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1. Oktadzina gérna spocznika {Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

Z: 5,13 1,12 5,75

Przyjety schemat statyczny:

po = 6,50 kN/m2

= 5,75 kN/m2

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokosé rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie Qiim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny ioment obliczeniowy Msqy = 36,28 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 34,13 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rss,e = 30,04 kN/mb

Obwiednia momentdéw zginajacych:

30,04

1,48

. 2,60 . 1,83 "

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

26
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a

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 36,28 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 7,01 cm*/mb. Przyjeto $16 c0 13,5 cm 0 A, = 14,89 cm*/mb  (p = 1,13%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgq =36,28 kNm/mb < Mgy =70,83 kNm/mb  (51,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgy = 32,85 kN/mb

Warunek noénosci na $cinanie:  Vsg=32,85 kN/mb < Vggq; =130,22 kN/mb  (25,2%)

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 23,23 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych: w,=0,089 mm < w;,=0,3mm {(29,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgyt a(Mgyp) =21,72 mm < ag, =22,15mm  (98,1%)

2.5. Nowe fundamenty

Ponizej podano obliczenia dla najbardziej obcigzonego stupa — stupa pod nadprozem.

Przyjeto Srednie napreienia dopuszczalne pod stopg 250 kPa, gtebokos¢ posadowienia 1,0m,
powyisze zatozenia dotyczace gruntu do potwierdzenia przez uprawnionego geologa na budowie,
gtebokosé dostosowaé do poziomu istniejgcych fundamentéw.

Stopa srodkowa

DANE:

3
-~

0,50
,00

S D ok
H

e ===

0,50

P
<

.0
0,80

& %

V=2,08m3
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Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=2,00m L=2,00m H=1,00m w=0,50m
B,=0,40m ,=040m B,=0,80 m L, =0,80 m
B.=0,20 m L.=0,20m eg=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

-1,00

¢| 0,00

2,00
N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p™ Yimin YVemax 0771 | e [kPa] | Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?]
1] piaski érednie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 | 0,00 112308 | 124786

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o4, [kPa] = 250,0 kPa

Kombinacje obciazeti obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [kKNm] T [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| catkowite 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspétczynniki obcigzenia: Y¢min = 0,90; Ygmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B30 (C25/30) — f.4=16,67 MPa, f.q = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspdétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimex = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia ¢, = 50 MM

3§
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ZatoZenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m=0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=20,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: p = 1,50
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obce. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

No$nosé pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 4119,0 kN
N,=951,0kN < m-Qu =3336,4 kN (28,5%)
Nosnosé (statecznos€) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 464,7 kN
T,=0,0kN < m-Qr=3346kN (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoia:
Decyduje: kombinacja nr1
Naprezenie maksymalne 6 max = 237,7 kPa
Omax=237,7kPa < Gyop = 250,0 kPa (95,1%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr1

Decyduje moment wywracajacy Mos ».3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 929,49 kNm

M, = 0,00 kNm < m-M, = 669,2 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtdrne s"= 0,02 cm, catkowite s =0,26 cm
$=0,26cm < $40,=1,00cm (25,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr1
Pole powierzchni wielokata A = 0,60 m?
Sita przebijajgca Nsg = (8+0)maxA = 142,2 kN
Nosnos¢ na przebicie Ngq = 434,3 kN
Nsg=142,2 kN < Npa=434,3kN (32,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
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Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacjanr1
Zbrojenie potrzebne A = 9,28 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretéw 16 mm o A, = 22,12 cm’
Wozdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr1
Zbrojenie potrzebne A, = 9,28 cm”
Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretéw ¢$16 mm o A= 22,12 cm’

mgr Inz. MARCIN KARCZMARCZYK

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotarni hudowianymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
-budowlanej nr ewid.: MAZ/0228/PWOK/04

mar inz. Wojciech Kazek

Uprawnienia budowlane do projektowar‘ﬂ@

i Kierowania robotami budowlanymi bez ogrankzeﬁ"

w specjainosci konstrukceyjno-budowlan:;
Nr ewid. SLK/2858/PWOK/05
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