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| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisia Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 18 /13 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7z wynikiem
pozytywnym
Pan Tomasz Jerzy Strzalka
magister inzynier
ur. dnia 12 sierpnia 1979 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0403/POOS/13 ‘

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, nini¢jsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieei i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlaneso oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby InZynierdw
: Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,
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BUDOWNICT§ADY MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wpisu na list¢ czlonkéw

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ple-mail: biuro@maz.piib.org.pl

mg

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow®
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pézn. zm.). po rozpatrzeniu wniosks
Pana/i TOMASZ JERZY STRZALKA w sprawie wpisu na liste czlonkéw Mazowieckie; Okregowej [zbys
Inzynierow Budownictwa

b

. WWw.mazp

dokonuje sie wpisu nr MAZ/1S/0126/14
Pana/it TOMASZ JERZY STRZALKA ur. dnia 1979-08-12 w WARSZAWA
posiadajacego/a uprawnienia budowlane w specjalnosci IS o nr MAZ/0403/POOS/13
na list¢ czlonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

22 868 35 49

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, odstepuje si¢ — na podstawic art. 107 § 4 ustaw
z dma 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postqpo\\ama administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10
z pozn. zm.) — od uzasadnienia niniejszej uchwaly.

868 35 50 ~#a§<
tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: 1ol 22 828 34 10

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

Od ninigjszej uchwaly strona moze wnies¢ odwolanie do Krajowej Rady Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6 / 8, w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia. Odwolanf!
wnosi sig za posrednictwem Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. g
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OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ W CZESCI
USLUGOWEJ W BUDYNKU PRZY ul. STRZELECKIEJ 8.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na
parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w
Warszawie, dziatka nr ewid. 22

PODSTAWA OPRACOWANIA

- decyzja o warunkach zabudowy nr 17 / Pr. Pn / 2012

- wytyczne inwestora oraz zawarta umowa

- decyzja konserwatora zabytkow — pozwolenie na prowadzenie prac

- podkiad architektoniczno-budowalny

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowe

- Decyzje Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
- dane katalogowe producentéw urzadzen

OPIS BUDYNKU

Budynek znajduje sie w Warszawie, przy ulicy Strzeleckiej 8 na dziatce nr 22 Obreb 4-13-04.

Istniejacy budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna, )

Budynek zostat wybudowany w drugiej potowie lat 30. XXw, tuz przed Il Wojng Swiatowq zostat
zasiedlony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy gestozebrowe oraz na
fragmencie betonowe.

Budynek posiada jeden wjazd bramowy od ulicy Strzeleckiej, pierwotnie uzytkowany byt drugi od strony
Srodkowej — obecnie zamurowany. Budynek posiada 4 klatki schodowe z czterema wejciami do
budynku od strony dziedzinca. Na terenie dziatki dodatkowo znajduje sie budynek jednokondygnacyjny —
w gtebi podworka.

Zakres opracowania obejmuje wentylacie mechaniczng pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku (klatka schodowa nr 1,2) ktorych funkcje zamieniono na ustugowa,

OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH UKLADOW WENTYLACYJNYCH

Do wentylacji pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano 4 niezaleznie dziatajace uktady
wentylacyjne.

41. UKLAD NM/WM - Instalacja nawiewu i wyciggu na cele bytowo-gospodarcze w
pomieszczeniach lokalu ustugowego.

Aby zapewni¢ bytowo-gospodarczg wymiane powietrza w pomieszczeniach lokalu ustugowego
zaprojektowano podwieszong pod stropem zespotu zapleczowego (pom. nr 9), centralg nawiewno
wyciggowa typu MISTRAL P.3000.EC firmy PRO-VENT, wyposazong w krzyzowy wymiennik ciepta,
zestaw filtrow powietrza oraz fabryczng automatyke sterujaca.

Aby zapobiec przenoszeniom drgan mechanicznych pracujacej centrali podigczenie instalacji
nawiewnej wyciagowej oraz czerpnej i wyrzutowej zrealizowat poprzez elastyczne krocce
montazowe; centrale podwiesi¢ do stropu za po$rednictwem wibroizolatorow.

Dystrybucja powietrza.

Aby dostarczy¢ przygotowane powietrze do wentylowanych pomieszczen projektuje sie sie¢ kanatow
prostokatnych oraz kanatow okragtych SPIRO prowadzonych zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Do nawiewania powietrza zaprojektowano anemostaty wirowe. Do usuwania powietrza
zaprojektowano standardowe kratki wywiewne KW firmy ALNOR.

2



Aby zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza zaprojektowano $cienng czerpnie powietrza o wymiarach
630x315. Aby zapewni¢ wiasciwg temperature powietrza nawiewanego do pomieszczen
zaprojektowano elektryczng nagrzewnice zewnetrzng ENO.400-6,0-2 firmy PRO-VENT

Aby usung¢ zuzyte powietrze zaprojektowano kanat wyrzutowy potaczony z pionem wyrzutowym
1WY odprowadzajacym powietrze ponad pota¢ dachu.

Regulacja powietrza.

Catkowita regulacja ukladu NM/WM poprzez fabryczny regulator do centrali MISTRAL P.3000.EC.
Aby umozliwi¢ hydrauliczng regulacje dziatek nawiewnych i wyciggowych projektuje si¢ przepustnice
regulacyjne na odejsciach od sieci magistralnych.

Catkowita wydajnos¢ uktadu Q=2330m3/h

4.2. UKLAD 1S - Instalacja wentylacji wyciagowej z weztow sanitarnych w lokalu ustugowym.

Do usuwania powietrza z sanitariatow w lokalu ustugowym zaprojektowano kanatowy wentylator
wyciagowy RAT.200.950 z regulatorem RTS-350Z firmy AERECO, zlokalizowany pod sufitem
podwieszanym pomieszczenia nr 07. Potgczenie wentylatora z instalacjg wyciagowg za
posrednictwem elastycznych kroccow montazowych np ILA firmy ALNOR. Kanalty SPIRO
prowadzone pod stropem pomieszczen. Wycigg powietrza z pomieszczen poprzez standardowe
zawory wyciggowe dn125 oraz dn160 z przepustnicami regulacyjnymi. Zuzyte powietrze zostanie
usuniete systemowa wyrzutnig dachowa dn200.

Catkowita wydajnos¢ uktadu Q=270m3/h

5. KANALY WENTYLACYJNE | KSZTALTKI

Kanaly ~wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg
BN-70/8865-05, ksztattki wg BN-70/8865-04 oraz kanaly i rury typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Potaczenia kotnierzowe nalezy
uszczelni¢ uszczelkami z gumy mikroporowatej. Odcinki poziome kanatow podwiesza¢ do stropow lub
elementow konstrukcyjnych budynku. Odlegtos¢ miedzy mocowaniami nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m.
Migdzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujaca nalezy stosowa¢ podktadki amortyzacyjne z piyty pilSniowej
ogr.5mm.

Kanaty nalezy w miare mozliwosci prowadzic w pustkach instalacyjnych zlokalizowanych w sufitach
podwieszanych korytarzy.

6. IZOLACJA CIEPLOCHRONNA
a) kanaty wyciggowe prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ 20 weing mineraing pod folig AL.
b) kanaly nawiewne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ 20m wetng mineralng pod folig AL.
¢) kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢ 50mm welng mineralng pod folig AL.

7. WYTLUMIENIE INSTALACJI

Dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegolnych pomieszczen wg
PN-87/B-02151/02.

Do wytlumienia hatasu projektuje si¢ okragte i prostokatne tumiki kanatowe zlokalizowane przed
urzadzeniami wentylacyjnymi chroniace przed hatasem pomieszczenia przez nie obstugiwane. Wszystkie
przewody elastyczne izolowane akustycznie. Elementy przewodéw wentylacyjnych faczone ze soba przy
uzyciu przegubdw lub przektadek przeciw drganiowych. Mocowanie przewoddw do $cian lub sufitow z
wykorzystaniem podktadek elastycznych. Mocowanie wentylatorow kanatowych i central do kanatow
wykona¢ za pomoca kroccow elastycznych (np. brezentowych).

Do wyttumienia zastosowanych central wentylacyjnych zaprojektowano. kulisowe ttumiki prostokatne typu
TSK firmy KLIMOR.



Do wytlumienia zastosowanych wentylatorow kanatowych zaprojektowano ttumiki okragte sztywne typu
SIL.50 firmy ALNOR.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Wszystkie przejécia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielone odrgbnymi strefami
przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o odpornoéci nie mniejszej niz
zabezpieczona przegroda.
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10.

1.

12.

DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Uklad llosé Napiecie Pobér Moc
i owietrza moc nagrzewnic
LP | e iylaaginy Typ urzadzenia Producent | P Y | Regulator | N9 Yy
[m3/h] v W] [kW]
centrala naw-wyciagowa z
W1 NM/WM odzyskiem MISTRAL PRO-VENT 2330 230v 1400 RC6 -
P.3000.EC
W2 1C nagrzewnica ENO 400-6,0-2 | PRO-VENT - 400 - - 6
W3 18 wentylator RAT.200.950 AERECO 270 230 75 RST-350Z -

CZYSZCZENIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Czyszczenie instalacji poprzez demontowane elementy instalacji, a takze poprzez otwory rewizyjne.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odleglosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno byé
wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewnié dostep (w zaleznosci
od koniecznoéci z jednej lub obu stron) do przepustnic, nagrzewnic, thumikow hatasu itd.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tytz: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Tablica 1 Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm)]

200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wimiar ok praeiod Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]

[mm]

=<200 300 100
200 < s <= 500 400 200

>500 500 400

Na przewodach okragtych, zamiennie do rewizji na kanafach dopuszcza sie réwniez kolana rewizyjne np.
typu BPPKCL firmy ALNOR. Nalezy przy tym pamieta¢ o stosowaniu rewizji na kanatach co 10mb rury.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie przejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielone odrebnymi strefami
przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o odpornoSci nie mniejszej niz
zabezpieczona przegroda. Wszystkie instalacyjne przebicia podziemne $cian zewnetrznych musza
zapewniac petng wodo - i gazo - szczelnosc.



13.

Instalacie w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 ze zm. ).

Calosé instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. | ,
sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003 , Wentylacja budynkéw. Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

Wykonanie szczegétowych rysunkéw warsztatowych, specyfikacji elementow wentylacyjnych, wybor
armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane do$wiadczenie w realizacji instalacji w
zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcii
montazowych producentow zastosowanych elementow instalacyjnych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku rozbieznosci
z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegdtow majacych wptyw na wyglad pomieszczen , przed wykonaniem nalezy
przediozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje ).

W realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz. ( konsultanta) w trakcie
calego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W nakfady okreslonych na
podstawie pomiaréw i zliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢é wprowadzenia zmian na
pozniejszych etapach realizacji.

WYTYCZNE DLA WYKONASTWA
Skfadowanie materiatow.

Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewngtrznych powierzchni)
oraz przed niekorzystnym wplywem czynnikow atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi
przechowywanie w/w elementow w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w
folie (np. termokurczliwg — w miejscu produkci).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciaglosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego
obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powoki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych przez
producentow. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem niekorzystnych — czynnikow
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg 0séb niepowotanych.

Podpory, zawiesia, elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach kartonowych z
oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny byé zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem
czynnikdw zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatow chiongcych wilgo¢ - np. weny
mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem -
lub kradzieza.

Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody nawiewne na catej
grubosci przegrody powinny by oblozone weing mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych witaciwosciach.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajacy odpormnosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne.



|zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniacq przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpomos¢é na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatoSci i wytrzymaltosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na iej
szczelno$¢, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Opracowat:

Tomasz Strzatka
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