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A . OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

] A.1 . Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na
ﬁ) fragmencie budynku (przy kiatkach schodowych nr | i II) w skrzydle budynku od strony ulicy
- Strzeleckiej na funkcje ustugowg w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 na
dzialce ew. nr 22 w obrebie 4-13-04.

A.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
= Teren inwestycji stanowi fragment budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na
dziaice ew. nr 22 w obrebie 4-13-04 przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Istniejgcy budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna.

Budynek zostat wybudowany przed Il Wojng Swiatowg w drugiej potowie lat 30-tych XIXw.

— Budynek jest wykonany w technologii fradycyjnej murowanej, stropy gestozebrowe oraz na fragmencie
j zel-bet.

Budynek posiada jeden wjazd bramowy od ulicy Strzeleckiej, pierwotnie uzytkowany byt drugi od strony

i

Srodkowej — obecnie zamurowany.
= Na terenie dziatki znajduje sie dodatkowo budynek jednokondygnacyjny — w gtebi podwérka. Opj; AT
£ istniejacych przytgczy oraz instalacji znajduje sie w czesci dotyczgcej instalacji sanitarnych oragz/- e T \
E elektrycznych. o

)

A.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planuje sie wykonanie lokalu ustugowego, wejscie do niego powstanie w miejscu powi

[

ku dotowi okna od ulicy Strzeleckiej. Nad wejsciem do budynku wykonany zostanie daszek szklanMo’

|

bezpieczne). Nie przewiduje sie ingerencji w inne obiekty znajdujgce sie na terenie inwestyciji.

Uksztattowanie terenu, istniejgce sieci bez zmian, zagospodarowanie zielenig — bez zmian

LN

A.4 . Bilans powierzchni

!

Powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian. Projekt nie wplywa na zmiane innych powierzchni

§
t

(drég, chodnikdéw, zieleni)

= A.5 . Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji podlega przepisom Ustawy z 23.07.2003 r. o ochronije zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Budynek wpisany jest do gminnego rejestru zabytkow, zas

piwnice w klatce nr I, zostaly wpisane dec. 247/2015 do rejestru zabytkow pod nr A-1124. Do niniejszego
opracowania zatgczono pozwolenia Stotecznego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac
budowlanych.

A.6. Informacje inne
Dziatka nie znajduje sie na obszarze terenu gérniczego.

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Warszawa styczen 2015 Strona 3




MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

B . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.

- B.1 . Dane formalne
Nazwa i adres inwestycji:

Projekt budowlany przebudowy polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugows, przy
ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22

Inwestor:

One-Development Sp. z o.0.
ul. Barbary Radziwittéwny 27
02-496 Warszawa

L; Materialy wyjsciowe:
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 17 / Pr. Pn /2012
i - Umowa i wytyczne Inwestora
- Decyzje Stotecznego Konserwatora Zabytkéw — pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych
g - Decyzje Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
B.2 . Opis istniejacego budynku i terenu TN
L) Teren inwestycji stanowi fragment budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokah/zowaheg;(\; Ea
2 dziatce ew. nr 22 w obrebie 4-13-04 przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. ? i {/ o ', ‘;
B Istniejacy budynek posiada 4 kondygnhacje nadziemne i 1 kondygnacje pod2|emna \. -
N Budynek zostat wybudowany przed Il Wojng Swiatowa w drugiej potowie lat 30-tyc>h XIXwH s g //
; Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w budynku znajduja sie stropy
gestozebrowe oraz na fragmencie zel-bet.
% Budynek posiada jeden wjazd bramowy od ulicy Strzeleckiej, pierwotnie uzytkowany byt drugi

od strony Srodkowej — obecnie zamurowany.

Na terenie dziatki znajduje sie dodatkowo budynek jednokondygnacyjny — w gtebi podwérka.

Stan istniejacy piwnic.

Stan konstrukcji i substancji budowlanej piwnic ocenia si¢ jako dobry lub dostateczny. Nie ma
zawilgocen i zmian uniemozliwiajacych ich uzytkowanie w zwiazku z planowana funkcja. Obecnie
piwnice sa bardzo zaniedbane, brak jest oswietlenia, elementy wyposazenia sa zdewastowane.
Posadzke piwnic stanowi polepa gliniana oraz czesciowo wylewka hetonowa. Wiekszos¢ scian nie
jest otynkowana, jednak w kilku miejscach potozono tynki (prawdopodobnie w pézniejszym
okresie) Wiekszos$¢ historycznych inskrypcji znajduje sie w pomieszczeniach od strony ul.
Strzeleckiej.

Stan pomieszczen na parterze.

Lokale na parterze sg czesciowo jeszcze zamieszkiwane przez lokatorow. Budynek od wielu lat nie byt

modernizowany i postepuje jego stopniowa dewastacja. Zaréwno elementy wykonczenia zewnetrznego i
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MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

wewnetrznego: tynki, obrébki, stolarka, posadzki wymagajg wymiany wzglednie cze$ciowych napraw. Z

uwagi na ochrone konserwatorska obiektu, technologie napraw muszg by¢ dostosowane do jego

] zabytkowego charakteru.
]
—_ B.3 . Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji podlega przepisom Ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
- (Dz. U Nr 162, poz. 1568 ze zm.) - fragment piwnic objetych opracowaniem zostat wpisany do rejestru
i zabytkow decyzjg z dnia 31 marca 2015r pod nr A-1124. Budynek przy ul Strzeleckiej znajduje sie w
gminnej ewidencji zabytkow.
E

B.4 . Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna wg projektu branzowego.

’J B.5 . Dostep os6b niepetnosprawnych

Lokale dostepny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.

B.6 . Dane wysokos$ciowe, powierzchniowe i kubaturowe.

Parametry budynku:

Vi

ilos¢ kondygnacji 5 (+strych nieuzytkowy)

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4 (+strych nieuzytkowy)
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1
wysokos¢ budynku 17,35m

w Dane powierzchniowe budynku:

. Powierzchnia zabudowy 973 | m?

5 Powierzchnia catkowita (bez strychu) 4755 | m?2
Kubatura bruttc (wg PN-ISO 9836:1997) 17784 | M®

L Dane powierzchniowe pomieszczen /oqutych opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa lokalu ustugowego 226,29 m2.
Kubatura brutto lokalu ustugowego wynosi 720 m3.
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Dane powierzchniowe pomieszczen objetych opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa lokalu ustugowego 226,29 m2.
Kubatura brutto lokalu ustugowego wynosi 720 m3.

~ Zestawienie pomieszczen lokalu
— . Nrpom. Nazwa pom. Powierzchnia . Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
= (0 kondygnacja) 18 Pom. 4,90
= Pom. 48
& 01 | Sala Wielofunkcyjna 8576 19 om o4
- 20 Pom. 13,48
02 Biuro 20,82
- 21 Pom. 18,34
£ 03 Pak. socjalny 10,00 > Pom 16.05
= 04 Zesp. zapleczowy 19,13 23 Pom' > 0’ %
05 Zesp. sanitarny 18,37 : :
: 24 Pom. 4,84
06 Przedsionek 17,20
R 25 Pom. 8,58
o7 Komunikacja 55,05
29633 m2 26 Pom. 4,31
- > 27 Pom. 4,82
(-1 kondygnacja) 28 Pom. 2,68
’] 08 Komunikacja 91,25 29 Pom. i 10,35
- 08a Magazyn 18,62 30 Porn. 578
09 Pom. 1,72 31 Pom. 6,08
10 Pom. 3,23 32 Pom. 6,65
1 Pom. 3,18 33 Pom. 8,76| T
12 Pom. 2,73 34 Pom. 755 e
- .
13 Pom. 3,27 35 Pom. EY) IR
14 Pom. 2,44 38 Pom. (7.9 sz, des
15 Pom. 3,22 303,57 2|
o 16 Pom. 3,11 AN R
L 17 Pom. 4,49 529’96\’" 2
~
] B.7 . Opis zmiany funkcji obiektu
- Celem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na
i parterze budynku w skrzydle od strony ulicy Strzeleckiej na funkcje ustugowa — na potrzeby Placdwki
= dydaktycznej IPN. Projekt zakiada wykonanie nowego wejscia do projektowanej placéwki dydaktycznej
0 IPN od strony ulicy Strzeleckiej.
- Przewidziano jednoczesng ilos¢ uzytkownikéw — do 600s6b.
f‘f Osoby zwiedzajgce placéwke (indywidualnie i grupy zorganizowane) bedg dostawac sie do wnetrza przez
= projektowane wejscie od ul Strzeleckiej. Po wejsciu pracownik IPN bedzie oprowadzac gosci
= rozpoczynajgc wedréwke od prezentaciji wystawy w sali wystawowej znajdujacej sie na parterze. W
;_E zwigzku z faktem, ze korytarze w piwnicy sg bardzo waskie, ruch odbywac sie bedzie w jednym kierunku,

aby nie kolidowaly ze sobg rézne grupy zwiedzajacych. Rozpoczecie zwiedzania zaczynaé sie bedzie
bedzie od zejscia waskimi, istniejgcymi i zabytkowymi schodami — ktérymi przed laty sprowadzano
wiezniow. Aby to bylo mozliwe bezposrednio z placdéwki IPN konieczne jest wykonanie fragmentu
schodow wewnetrznych miedzy poziomem 0,00 (rzedna parteru placéwki IPN), a poziomem -1,20
(rzedna spocznika/poziomu terenu). W tym celu projektuje sie wyburzenie fragmentu stropu
znajdujacego sie nad czescig wpisang do rejestru zabytkdw — ponizej w piwnicy nastapi czeSciowe
obnizenie pod stropem. Na wykonanie tych prac zostata wyrazona zgoda historyka IPN naczeinika OBEP

dr Tomasza tabuszewskiego, ze wzgledu na to ze ten fragment piwnic przedstawia najmniejszg warto$¢
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historyczna.

Piwnica zostanie dostosowana na potrzeby Izby pamieci IPN — zostang wykonane schody (ze wzgledu na
malg szeroko$¢ korytarzy planuje sie ruch jednokierunkowy zwiedzajgcych — wykonanie niezaleznego
wejscia i wyjscia z piwnicy) oraz na fragmencie piwnica zostanie dostosowana na potrzeby dostepu dla
0s6b niepenosprawnych.

Giéwng ideg projektu jest dostosowanie przestrzeni parteru do nowych funkcji oraz udostepnienie
pomieszczen piwnicznych dla potrzeb placéwki w szczegdlnosci do udostepnienia ich dla zwiedzajacych
poprzez wyrazne skontrastowanie nowych elementdw z istniejgcg starg tkanka. Nowe elementy takie jak
instalacje, nowe Sciany, schody itp. - powinny wyraznie rézni¢ sie wygladem i wskazywaé swoj
wspodiczesny charakter.

B.8 . Opis planowanych prac budowlanych w piwnicy w czeéci wpisanej do rejestru ____
zabytkow pod nr A-1124 decyzja nr 247/2015 z dn. 31.03.2015 B

Prace konstrukcyijne i rozbiérkowe:

- Rozbiérki fragmentow $cian nosnych w celu umozliwienia przejscia do piwnic usytuowany h pgd
naroznikiem budynku. Wykonanie nadprozy zelbetowych nad powstatymi otworami

\
— Rozbidrki fragmentoéw $cian dziatowych bedacych w kolizji z projektowanymi fragmentami stro"pévy oraz

schoddéw

— Rozbiérki fragmentu stropu i wykonanie nowego stropu w konstrukgiji zelbetowej w poziomie chodnika
jako strefy wejsciowej do lokalu ‘

— Powigkszenie istniejgcego ofworu okiennego dla wykonania wejscia do lokalu z poziomu chodnika

— Wykonanie schodéw zelbetowych do piwnicy

— Rozbiérki $cian dziatowych na parterze budynku

— Wykonanie przebi¢ w $cianach nosnych oraz nadprozy nad przebiciami na parterze budynku

— Wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu gr. 12cm, na parterze wg nowej aranzacji pomieszczen
Prace wykonczeniowe i wyposazenie:

— Historyczne drzwi istniejgce do cel — zostang poddane renowacji, oczyszczone —w miare mozliwosci z
elementow naniesionych w okresie pézniejszym — wg ekspertyzy historykow [IPN

~ Istniejace okna drewniane pozostawione w stanie istniejgcym. Od strony zewnetrznej zamontowane
okna aluminiowe, wg zestawienia elementéw wykonczenia.

- Czesc¢ piwnic udostepniong zwiedzajacym zostanie wyposazona w niezbedne instalacje oSwietleniowe i
teletechniczne (p-poz, oswietlenie) — zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéow. Oswietlenie o
minimalnym natezeniu, podkreslajgce panujacy nastrdj aresztu (szczegdly w dalszej czesci opracowania,
czes¢ wykonawcza elektryczna projektu).

— Ze wzgledu na zabytkowy charakter nalezy usung¢ wszelkie zbedne instalacje. Oczysci¢ Sciany (pod
kontrolg osoby z uprawnieniami konserwatorskimi) oraz wyréwna¢ i wzmocni¢ podtogi (uwaga potogi
muszg zachowaé swoéj obecny charakter — powinny by¢ zachowane mniejsze nieréwnosci).

~ W czesci korytarzowej posadzka jest wykonana z wylewki cementowej, natomiast cele posiadajg
podioge ziemna wskazang do zachowania wg wytycznych konserwatora. Projektuje sie wzmochienie i

ustabilizowanie oraz wyréwnanie istniejacej posadzki w czesci korytarza (komunikacja) — w tej czesci
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MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC
E posadzke stanowi wylewka cementowa, na fragmentach wykruszona. NaléZy uzupetni¢ wykruszone
)
fragmenty zaprawg cementowg (dobra¢ kolor identyczny z istniejgcym), catos¢ zabezpieczyé
E impregnatem hydrofobizujgcym.
o
- B.9 . Zakres prac instalacyjnych
- Wszystkie prace instalacyjne (dotyczace instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji) nalezy wykonaé

wedtug projektow branzowych stanowigcych odrebne tomy opracowania.

Whytyczne architektoniczne do projektéw branzowych instalacyjnych:

Wentylacja mechaniczna
g Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy wykona¢ jako niezalezng
od reszty budynku Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l prowadzone pod stropem
parteru.

Instalacje sanitarne (wod-kan, CO)

—Piony kanalizacyjne prowadzone w piwnicy (istniejace wykonane w okresie pézniejszym lub
wspbtczesnie) wykonaé z rur zeliwnych i pozostawi¢ niezabudowane.

—Kanaly prowadzone od projektowanych toalet sprowadzi¢ pionowo w rurach zeliwnych do posadzki
piwnic i dalej w warstwach ponizej posadzki.

W piwnicy brak ogrzewania (niewielkie dogrzewanie kanalami nawiewnymi wentylacji mechanicznej)

Instalacje elektryczne / TR

W ramach instalacji elektrycznych wykonane zostang instalacje:

- o$wietlenia

W catym lokalu placowki nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego 2 lux.
PIWNICE: N

Lampy i fgczniki — jak istniejgce (najbardziej zblizone do opraw technicznych z lat 1945-1950 ;“\;.L/

widocznym zarowym zrodtem $wiatla — w miare mozliwosci odrestaurowaé istniejgce).

Instalacje prowadzi¢ w widoczny sposéb na zewngtrz sciany, mozliwie najkrétszymi odcinkami. Nalezy

= zastosowac jako ogolne (korytarze) oswietlenie w oprawach sufitowych o matej mocy. Dodatkowo cele
- wyposazy¢ w oprawy oswietlenia spot.
M Instalacje teletechniczne

— Zasilenie urzadzen w piwnicy prowadzi¢ poziomymi kanatami w poziomie parteru i sprowadzaé do

piwnicy w wymaganym miejscu. Alternatywnie czgs¢ przewoddw mozna poprowadzi¢ w warstwie

posadzkowej piwnicy.

= - Nalezy unikaé prowadzenia przewoddw w Scianach piwnicy — jesli bedzie taka koniecznos¢ nalezy
przewody przeprowadzi¢ na zewnatrz sciany estetycznymi i odpowiednio zabezpieczonymi przewodami.
— Nalezy przewidzie¢ instalacje multimedialne (wy$wietlajace obrazy oraz odtwarzajgce dzwigki) —w

roznych czesciach sal Izby pamieci.
- Wybrane drzwi do cel w piwnicach bedg wyposazone w urzgdzenia wyswietlajgce obrazy (3 sztuki) —

poprzez istniejace wizjery. Proponuje sie wykorzystanie wyswietlaczy typu Eye-display (Micro Video

Monocular Display). Wspomniane urzadzenia potgczone zostang kablami sygnalowymi z odtwarzaczami
™) video .

E — Wyposazenie w instalacje multimedialne, SKD i SSWN
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B.10 . Elementy wykoriczenia i wyposazenie:

Drzwi wejsciowe

Wykonane jako $lusarka aluminiowa

Okna

Od strony zewnetrznej zostang wmontowane okna aluminiowe w kolorze jasnoszarym ze szkiem
bezpiecznym, matowym. Istniejace okna drewniane w piwnicy pozostawione w stanie istniejgcym.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen na parterze

Petne w kolorze biatym -DRE STANDARD 10

= Schody
Wylewane z zelbetu wibrowanego, oktadane prefabrykowang oktadzing cienkoscienng gr 2cm z betonu
architektonicznego np. GRC ULTRA, impregnowang Impregnatem GRC. Prefabrykat wykonany wedtug

technologii producenta. -

P
E”“ Balustrady N -
i Szklane systemowe, mocowane systemowo do czotfa policzkéw schoddw oraz stropu (wg ze%_a |e;{& ‘ s 3
g oraz detalu) \\\ . " ., .
= Posadzki x@
- W strefie wejsciowej, oraz na parterze w czesci dostepnej dla zwiedzajacych — gres NOW,
S Concept CN12 poler, o wymiarach 40x40 ktadziony z minimaing fugg

- W sanitariatach — gres NOWA GALA Concept CN13
- W pomieszczeniach biurowych wyktadzina dywanowa w plytkach (INTRFACE NEWHORIZONT2)
Sciany

3

- W strefie wejsciowej, oraz na parterze w czesci dostepnej dla zwiedzajgcych — tynkowane tynkami
E kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej bgdz gipsowe, malowane na biato

- W sanitariatach — tynkowane tynkami kat. 1V z zaprawy cementowo-wapiennej badz gipsowe,

- wykonczone gresem NOWA GALA Concept CN12 do wysokosci 2,1m, powyzej malowane na biato

= Parapety

= Wykonane jako piyty prefabrykowane o grubosci 2 cm, z betonu architektonicznego np. GRC ULTRA,
E, impregnowanymi Impregnatem GRC. Prefabrykat wykonany wedtug technologii producenta.

Winda

Platforma dla niepetnosprawnych o wymiarach 1460mmx1540mm. w szybie o obudowie szklanej

Daszek zewnetrzny
Daszek szklany na konstrukcji stalowej o wymiarach 150cmx440cm (INOX!I S.C. DOUBLE 150 B - wedtiug

karty katalogowe;j)

Ceramika w sanitariatach

Q - Umywalka KOLO - TRAFFIC 55 cm z otworem, z przelewem, w sanitariacie dia
niepetnosprawnych - umywalka KOLO - NOVA PRO BEZ BARIER 65 cm dla osdb niepetnosprawnych, z
- otworem, z przelewem,

- Miska ustepowa lejowa KOLO - TRAFFIC, wiszaca, w sanitariacie dla niepetnosprawnych - miska
ustepowa lejowa KOLO - NOVA PRO BEZ BARIER dla os6b niepetnosprawnych, wiszaca, dt. 70cm

= - Pisuar KOO - NOVA PRO ALEX doptyw z gbry, odptyw poziomy

Warszawa styczen 2015 Strona 9
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- B.11 . Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Kwalifikacja pozarowa
— Budynek niski o czterech kondygnacjach nadzxemnych przeznaczony na cele mieszkalno - ustugowe;
: - czeS¢ mieszkalna- ZL IV
- czesc¢ ustugowa — ZL 1l
2.0dleglos¢ od sasiednich obiektow.

£
; Przy lokalizacji budynku na terenie nie zostaty zachowane wymagania dotyczgce odiegtosci tj. 8,00m od
obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, przy zachowaniu warunku klasy odporno$ci ogniowe;j
— E 60 sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65%. Najblizszy obiekt sasiada znajduje sie w odlegtosci
= mniejszej niz 8 m. Istnieje Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy segmentami budynku.
3. Kategoria zagrozenia wybuchem.
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem .
4, Podzial obiektu na strefy pozarowe
Cze$¢ objeta opracowaniem stanowi oddzielng strefe pozarowg zakwalifikowang do zagrozenia ludzi ZL 111 :
— Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych - ZL wynosi 8 000m?, uwagi na wspdlng czesé podziemna strefa
g pomniejszona jest 50 % i wynosi 4000 m. j—
e Wielkosci te nie sg przekroczone. PR
="
) 5. Klasa odpornosci pozarowej budynku. e \E‘fﬂ A
= Cze$¢ nadziemna wykonana jest w klasie odpornosci ogniowej ,D” , podziemna ,C”. ( . _‘,‘%.‘; 4
Dla czesci objetej opracowaniem przyjeto klase odpornosci ogniowej ,C” \" :\ ““3’
F; 6. Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych. \f"b \1
= Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow konstrukcyjnych dla budynku w klasie I
odpornosci pozarowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia wynosi : T
&
Lp Elementy budynku Klasa odpornosci
M pozarowej
‘E ”c”
= 1. Gioéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi, ramy) R 60,
= 2. | Stropy REI 600
- 3. Sciany zewnetrzne REI 30, (0«i),
gf 4, Sciany wewnetrzne El 15
5. Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60
6. Sciany obudowy poziomej z klatki schodowej do wyjscia REI (El) 120
na zewnatrz
7. Pionowy pas Sciany zewnetrznej o szerokosci co
% najmniej 2 m wydzielajgcy rozne strefy pozarowe lub El 60
wystep 30 cm w klasie odpornosci ogniowej jak $ciana
8. Sciana oddzielajgca wentylatornie El 60
9. Drzwi do wentylatorni El 30
10. | Drzwi przeciwpozarowe pomiedzy strefami El 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nodnosé¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskq Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Warszawa styczen 2015 Strona 10
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Jezeli przegroda jest cze$cig gléwnej konstrukcji nosnej, bedzie spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem —
szeroko$¢ pasa 0,8 m.

Wymagania nie dotyczq nadwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

Ponadto:

1. Przejécia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych bedg wyposazone w przepusty ogniochronne
o klasie odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty nie bedg instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub RE160, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

4. Przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej kiasie
odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie obstugujg, beda
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

7. Wystréj wnetrz — ZL

zapalne ( B, s1, dO}.
8. Warunki ewakuaciji.
Diugos¢ przejscia:

Rodzaj strefy pozarowej Diugos¢ przejscia
1 2
ZL 40

Przejscie nie bedzie prowadzone przez wiecej niz przez 3 pomieszczenia.
Dilugosc¢ dojscia ZL Il - 30 m w tym nie wigcej niz 20 m poziomej drogi ewakuacyjnej

Minimalna szerokos$¢ korytarza 1,20m jezeli jest przeznaczony do ewakuacji do 20 oséb, a dla powyzej 20 oséb
-1,40 m.

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej ewakuacyjnej minimum 1,20m.

Szerokos¢ spocznika klatki schodowej ewakuacyjnej minimum 1,50m.

Wysokos¢ stopni maksimum 0,175m

Szeroko$¢ wyjs¢ z klatki schodowej i dalej na dodrze ewakuacyjnej prowadzacej na zewnatrz obiektu minimum
1,20m. Szerokos¢ czynna skrzydta minimum 0,90m.

Szeroko$¢ wyjscia z pomieszczenia 0,8 m dla pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb, a dla powyzej 0,9 m.

INNE PRZYJETE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ZOSTALY UJETE W

EKSPERTYZIE W ZAKRESIE OCHRONY POZAROWEJ DLA BUDYNKU.

9. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa.
Wyg ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowej z lipca 2014 wykonanej dla catego budynku.
11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®s- sie¢ hydrantowa w odlegtosci 5-75 m od
obiektu
12. Drogi pozarowe.
Dojazd pozarowy nie jest wymagany.
13. Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku w wykonaniu zwykiym.
Obiekt wyposazyé w wylacznik przeciwpozarowy, kubatura budynku przekracza 1000 m3.
14. Podreczny sprzet gasniczy.
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i

Rodzaj gasnic — gasnice do gaszenie pozaréw grupy A
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, z
wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w przepisach szczegdinych:

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL 1l1

~ Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
: powinna by¢ wigksza niz 30 m;

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

I

L

= 15. CERTYFIKATY — APROBATY TECHNICZNE.

= Urzadzenia pozarowe | materiaty (elementy) zwigzane z ochronq pozarowg zastosowane w budynku bedag
posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

] Obligatoryjny obowiazek posiadania CERTYFIKATOW ZGODNOSCI | APROBAT TECHNICZNYCH na wyroby

= budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z

dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr 55 poz. 362, w ktérym wyszczegélniono urzadzenia i elementy zwigzane
z bezpieczenstwem pozarowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania aprobat technlcznych
Osrodkami aprobujgcymi i certyfikujgcymi sg: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centr%\

Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k/Otwocka.
Dla obiektu nalezy opracowac¢ projekt ewakuacji oraz Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

[

-y

(o
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B.12 . uwAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiadaé aprobate techniczng Instytutu Techniki

Budowlanej, a wszystkie materialy wykonczeniowe musza mie¢ pozytywng ocene Panstwowego Zakiadu Higieny.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

W przypadkach nieprzewidzianych niniejsza dokumentacjg nalezy wstrzymac prace i skontaktowac sie z osobg
sprawujaca nadzor budowlany, badz z projektantami.

SULNES .
S :"’,7,?1,9,\7’,0
pid 16105\’

Zakres Nr uprawnieni i

opracowania Imie i Nazwisko specjalnosci

Architektura mgr inz. arch. Artur Adam  MA/016/05

projektant Matenko W specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen

Architektura mgr inz. arch. Michat MA/008/06

sprawdzajacy Pierzchalski W specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczeh

Architektura mgr inz. arch. Marek

projektant Szaniawski
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C . BIOZ - Informacja dotyczgaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

N TEMAT OPRACOWANIA
E =
= BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dia
= Projekt budowlany przebudowy polegajgcy na zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych
E zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugows,
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22
]
E
-
INWESTOR
= One-Development Sp. z 0.0.,
= ul. Barbary Radziwittdwny 27
:; JEDNOSTKA PROJEKTOWA
= MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13, 00-414 Warszawa
M MATENKO ARCEHTERCH~
L ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa N
M
=
Erﬁ
]
= on \m /,P OJEKTANCI
b QS} . - o\"»ﬁ)
2 MA-1 749 NG
_ Zakres Nr uprawnier i &S /nir upr. MAIOTE \g
= opracowania Imie i Nazwisko specjalnosci Podpi MJ\ ;«mm -
t = x /'
Architektura mgr inz. arch. Artur Adam  MA/016/05 %\
, projektant Matenko W specjalnosci 2N\
F : architektonicznej bez
= ograniczen
Architektura mgr inz. arch. Michat MA/008/06
sprawdzajacy Pierzchalski W specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen ) /
. Architektura mgr inZ. arch. Marek .77\AR%‘2TPEKT §
= projektant Szaniawski Oeb% D
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow

- Roboty przygotowawcze i porzadkowe

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Dostawa materiatow

- Prace wyburzeniowe i budowlano-montazowe

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
’J budowlanych) zwigzanych z inwestycja

2. Wsskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozen/e
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Prace budowlane przy wykonywanej budowie
— Prace na wysokosci {

3. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob t\
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich Wyst@powaniax U

— Roboty budowlane w przebudowywanym budynku

- Prace budowlane na wysokosci (rusztowania) - mozliwos¢ upadku

—~ Zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi; niezbedne odpowiednie
D zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb postronnych i odpowiednie
= oznakowanie

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

— Przed przystgpieniem do robot pracownikoéw nalezy zapoznaé z
opracowanym przez kierownika budowy planem bezpleczenstwa i ochrony

: zdrowia
— Kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢
- odpowiednie uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac
" — Przeprowadzenie szkolen i instruktazy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich

zakres, rodzaj, date oraz wykaz osob uczestniczgcych

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

) wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoZzliwiajgcg szybkg

= ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

—  Przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju
prac, $rodki ochrony zdrowia

il

— Przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen

L]
]

(

- Zwréci¢ szczegblng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych
z placem budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu)

BT

— Wszystkie prace prowadza¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

6. Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

()

— Teren, na kiérym odbywa sie budowa - ogrodzié¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi przed rozpoczeciem robét budowlanych

— Zapozna¢ pracownikéw z programem budowy i poinstruowac o
bezpiecznym sposobie jej wykonania

— Zabrania sig:

- Prowadzenia robot, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia czesci konstrukeji obiektu
przez wiatr i gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/sek.

o - Przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jesli na wyzszych prowadzone jest
zalewanie stropu

-  Gromadzenia materiatow budowlanych na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach

(T
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obiektu

—  Przy wykonywaniu robot budowlanych sposobami zmechanizowanymi,
= wszystkie nie zwigzane z procesem technologicznym osoby i maszyny
— nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna.

7. Ogéine wytyczne bhp
P — Wiasciwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp zabezpieczyé
- miejsca niebezpieczne (barierki na rusztowaniach i miejscach, z ktérych
istnieje ryzyko upadku).
£
= — Zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca
]

bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

s
|

Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji.

— Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne
zaswiadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych (badania wstepne i
okresowe) oraz zaswiadczenia odbytego szkolenia BHP dia danej grupy
pracownikéw.

8. Okreslenie obszaru oddziafywania obiektu

— Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzema robot \\
budowlanych na przedmiotowej dziatce. TN

i
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D. CZESC RYSUNKOWA.

Nazwa arkusza iNazwa rysunku Skala
P} 00.% Arkusz
- | Projeit zagospodarowania terenu | 1500
01.1.
{Rzut Kondygnacia O (inwentaryzagia) @ 1100
01.2.
) | Rzut Kondygnacja -1 (inwentaryzacia) | 1:100
g 01.3,
= | Elewacje budynku - inwentaryzacja {1200
— 02.1.
| Kondygnacja 0 (wyburzenia) T 1100
= 02.2.
_ | Kondygnagja -1 (wyburzenia) i 1100
03.1.
= Kondygnacia 0 (projekt) [ 1:100
03.2.
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Tytud projektu \,

Projekt budowlany przebydowy T !
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Kondygnacja 0 (wyburzenia)

1:100

Legenda

wyburzenia $ciany

wyburzenia strop

Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ!
PRZEDSTAWIC NADZOROWI! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Wszelkie zmiany, ktore wyk yduje sie wp izic, rowniez te ktore sluza

Tytul projektu

Projekt budowlany przebudowy
polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, .2)
na funkcje uslugows, przy ul. Strzeleckiej
8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22

Inwestor:

One-Development Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
Radziwittowny 27
Reprezentowang przez Prezesa
Zarzadu Andrzeja. Amanowicza

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATENKO ARCHITEKCI

]edynle zmlame hnologi, Wlnny byc prz f: nadzomwt torsk
W, i i J k jne beda przed lCh
jem pr it lub owi celu uzyskania akcep
Szczegaly wykonczenmwe w tym kolorystyka Jjesli nie opisano w niniejszym opracowantu
zr 17 fub . Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w

naturze.
SRR

Data

07.07. 2015 r.

ul. Bobrowiecka 1
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Autorzy:

arch. Artur Materiko
upr nr MA/016/05
Dnia 07.07.2015r.

arch. Michat Pierzchaiski
upr MAJ008/06 w spec. arch.
Dnia 07. 07.2015r. [

arch. Marek Szaniawgki
Dnia 07.07.2015r. |
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Legenda

wyburzenia $ciany

wyburzenia strop

Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ!
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Wszelkie zmiany, kiore wyk decyduje sie wpi dzic, rowniez te, ktore sluza
Jjedynie zmianie technologii, winny byc pr i i autorskiemu. Materialy
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Tytut projektu

Projekt budowlany przebudowy
polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania lokati mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkainego (klatka schodowa nr 1, 2)
na funkcjg ustugowa, przy ul. Strzeleckiej
8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22

Data

07.07.2015r.

Inwestor:

One-Development Sp. 2 0.0. 2z
siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
Radziwiltowny 27
Reprezentowana przez Prezesa
Zarzgdu Andrzeja Amanowicza

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKC!
ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATENKO ARCHITEKCI

ul, Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

Autorzy!

arch. Artur Materiko
upr nr MAJ016/05
Dnia 07, 07. 2015,

arch. Michal Pierzchalski
upr MAI008/06 w spec. arch!
Onia 07. 07. 2015 1.

arch. Marek Szaniawski
Dnia 07. 07,2015 r.
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Skala projektu 1:100
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mfZ?STAw/c I\II(»{ADZORI?WIAUTORSKIEMQ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. na funkcje 3§§g§w§ :c,z; ﬂf“g?rz";;ﬁ;j Jednostka projektowa: A A Skala projektu :
je'dynieIz.nfg:-;aig?ecf%il;gii,og/ianv;;ab;g?;y duje sie wp rzr)'v;/gggz,wr;:wmez fe, Ktore sliza 8w Warszawie, dziatka nr ewid. 22 MASJE:EES%\::I'L}‘QSK‘ ARCHITEKCI 3:rh M%%%?Igéex 3;@’5.‘(; h. 1:1 ,64
jine, w we | wszoliie 4Iub "c'e/uuzyska,,,-a : %%E,Warszéwa Dnia 07, 07. 2015 . gg(gza
vaniem przedst ar Inwestorowi yska pacji NKO ARCHITEKCI . .
Stceeadvotcunowe wiym obnstia oSt e opano wnsmmopreover DR (207 g | Seedel Rondygnacja 0 (projekt). 03.1
naturze, Dnia 07. 07. 2015 7. Pow. lokal ustugowy 01 strona nr 2Y,
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Kondygnacja -1 (wyburzenia)

1:100

Legenda

wyburzenia $ciany

wyburzenia strop

Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ!
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Wszelkie zmiany, kiore wyk decyduje sie wpi dzic, rowniez te, ktore sluza
Jjedynie zmianie technologii, winny byc pr i i autorskiemu. Materialy
/i ine, wyk iowe i Ikie wid ia instalacyjne beda przed ich
bud. iem przedstawi itek Jub I i i celu uzyskania akceptacji.
Szczegbly wykosiczeniowe w tym kolorystyka jesli nie opi w niniej: 7
ini¢ z nad. forskim lub I . Wiszystkie wymiary nalezy sprawdzic w

naturze,
i

Tytut projektu

Projekt budowlany przebudowy
polegajacy na zmianie sposobu
uzytkowania lokati mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkainego (klatka schodowa nr 1, 2)
na funkcjg ustugowa, przy ul. Strzeleckiej
8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22

Data

07.07.2015r.

Inwestor:

One-Development Sp. 2 0.0. 2z
siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
Radziwiltowny 27
Reprezentowana przez Prezesa
Zarzgdu Andrzeja Amanowicza

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKC!
ul. Ludna 10 m. 13

00-414 Warszawa

MATENKO ARCHITEKCI

ul, Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa

Autorzy!

arch. Artur Materiko
upr nr MAJ016/05
Dnia 07, 07. 2015,

arch. Michal Pierzchalski
upr MAI008/06 w spec. arch!
Onia 07. 07. 2015 1.

arch. Marek Szaniawski
Dnia 07. 07,2015 r.

O~

Nazwa rysunku

Kondygnacija -1
{wyburzenia)

Faza
Skala projektu 1:100
Nrarkusza

02.2
strona nr K(é




)

1
J

I Mm]

=
==

D

1

+3,00
Winda
DASZEK NAD
WEJSCIEM - .
SZKLO @ SCIANKA - :
BEZPIECZNE ] X BALUSTRADADO| — |
POCHWYT STAL WYS. 1,2m
{7/ NIERDZEWNA :
¥ N |
i
BALUSTRADA ‘: =
SZYBA i
BEZPIECZNA 1
_ | #0,00 '
SZYBA :
BEZPIECZNA T30 !
(WIDOK NA ' i
SCIANE ;
- -1,19 !
| -1,20 | 119 PIWNICY) |
SIS S ST
SIS S
S S S |
gﬁ' |
i
|
d
't
y 8,19 i
g
|
j
|
|
ekroj !
|
i
i
L
|
|
|
1
Tytud projektu Inwestor: Autorzy: : Nazwa rysunku Faza
One-Development Sp. z 0.0. z |
Projekt budowlany przebudowy siedziba w Warszawie, ul. Barbary )
polegajacy na zmianie sposobu Radziwittowny 27 arch. Artur Matetiko |
5 i i mi Reprezentowang przez Prezesa upr nr MA/016/05
. uzytkowania lokali mieszkalnych z a0 Andrzeia A < Dnia 07. 07. 2015 1
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH zZlokalizowanych na parterze budynku arzadu Andrzeja Amanowicza e -
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) Skafa projekt .
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. na funkcje Ustugowa, przy ul. Strzeleckiej | Jednostka projektowa: arch. Michat Pierzchalski ala projektu 1:50
Wszelkie zmiany, kiore wyk yduje sie wpl fzic, rowniez te, ktore sluza 8w Warszawie, dziatka nr ewid. 22 MAREK SZANIAWSKI] ARCHITEKC! uor MAJ008/06 wspelc arcl
]edynte zmianie technologii, winny byc prz * ) ul. Ludna 10m. 13 Dl:lia 07.07.2015+ | Nr arkusza
jine, wyk i i Ik ! k ja instal: beda plzed :ch 00414 Warszawa e : PRO 03 3
. fem preedstawi itektom Jub owi celus uzysh MATENKO ARCHITEKCI b
N Szczegoly wykonczemowe wtym kalorysfyka jesli nie opisano w niniejszym opracowanlu Data ul. Bobrowiecka 1 h. Marek Szaniawiki ; P
fub i f Weszystkie wymiary nalezy sprawdzic w R 07 07 . 201 5 r. 00-728 Warszawa Sr:ia 07??7' zg?g'iw ki Pl"Zékl’Oj P-01 strona nr 8 b

naturze.
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E Tytut projektu Inwestor: Autorzy: ‘ Nazwa rysunku Faza
One-Development Sp. z 0.0. z
= Projekt budowlany przebudowy siedziba w Warszawie, ul. Barbary .
polegajacy na zmianie sposobu Radziwittowny 27 arch. Artur Materiko N
uzytkowania lokali mieszkalnych Reprezentowana przez Prezesa gpr‘ “By%’r%ﬂsﬁ
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH Zlokalizowanych na parterze budynky | £2/Zadu Andrzeja Amanowicza nia 0. 07. 2015w
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI mieszkainego (klatka schodowa nr 1, 2) | Skal. jekt .
PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. na funkeje Ustugows, przy ul. Strzeleckiej| Jednostka projektowa: arch. Michal Pierzchalski ala projektu 1:50
¥ Wiszelkie zmiany, ktore wy decyduje sie wpr dzic, rowniez te, kore sluza 8w Warszawie, dzialka nr ewid, 22 MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI upr MAJO08/06 w spew arch
Jjedynie zmianie ii, winny byc przedstawi d; i iemu, ial) ' . ul. Ludna 10m. 13 Dnia 07. 07. 2015 rp g . Nr arkusza
jine, wyk jowe i e wid k ia instalacyjne beda przed ich . 00-414 Warszawa e : P RO 0 3 4
J iem pi i jtek fub h wi celu uzyskania akceptaci MATENKO ARCHITEKCI "
Szczegdly wykoficzeniowe w tym kolorystyka jesli nie opisano w niniejszym opracowaniu Data ul. Bobrowiecka 1 h. Marek . . .
na;ur;e” z torskim lub . Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w 07.07.2015r. 00-728 Warszawa Er:ia 07??7_ 20151 Przekréj P-02 stroma o p
ARa43735550335958 a
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Elewacja od ul. Strzeleckiej - zewnetrzna (projekt)

I

Zakres zmian w elewacji
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Zakres zmian w elewacji - wejscia do budynku - od podworka
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Elewacja od ul. Strzeleckiej - wewnetrzna (projekt)

= a
o Elewacje budynku - projekt ; 1:200
= |
|
fa== . . ! Nazwa rysunku
; Tytut projektu Inwestor: Autorzy: i Zwa ry: Faza
i One-Development Sp. 2 0.0. 2 :
=) Projekt budowlany przebudowy siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
polegajacy na zmianie sposobu Radziwiltowny 27 arch. Artur Materiko .
uzytkowania lokali mieszkalnych ;epredzento&vang pzez Prezesa ‘6%:39"%’?1%255 ol ;
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH zZlokalizowanych na parterze budynku arzadu Andrzeja Amanowicza o o
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) ‘ ; .
” PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. na funkeje uslugows, przy ul. Strzeleckiej| Jednostka projektowa: arch. Michal Plerzchdiski Skala projektu 1:200
s Wszelkie zmiany, kfore wyk decyduje sie wp zic, rowniez te, klore sluza 8 w Warszawie, dzialka nr ewid. 22 MAREK SZANIAWSK! ARCHITEKCI upr MAJOOB/0B w s é',_ arc
Jjedynie zmianie technologii; winny byc pr i 1 i iemu, jall ' . ul. Ludna 10 m. 13 D?\ia 07. 07. 2015 rp A | Nr arkusza
Je yine, wyk jowe | lkie wid k ia instalacyjne beda przed ich 00-414 Warszawa U ) PRO 3 5
bud iem przedstawione archit lub | owi celu uzyskania akceptacji. MATENKO ARCHITEKCI ! El ie budynk o .
Szczegdly wykoriczeniowe w tym kolorystyka jesli nie opisano w ninigj: P i Data ul. Bobrowiecka 1 arch. Marek Szaniawbki ewacje budynku -
ﬁ;&tyﬁggié z nadzorem autorskim lub inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic v 07 07 201 5 I. 00-728 Warszawa Dnia 07. 07. 2015 r.w!" projekt strona nr 7 %
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Tytut projektu Inwestor: Autorzy: Nazwa rysunku Faza
One-Development Sp. z 0.0. z
Projekt budowlany przebudowy siedziba w Warszawie, ul. Barbary
polegajacy na zmianie sposobu Radziwiltowny 27 arch. Artur Materiko
uzytkowania lokali mieszkainych Reprezentowang przez Prezesa upr nr MA/016/05
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH Zlokalizowanych na parterze budynku | Z@rzadu Andrzeja Amanowicza Dria 07.07. 2015 r. |
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) !
PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. na funkcje uslugowa, przy ul. Strzeleckiej| Jednostka projektowa: rch. Michal Pierzchaleki 4 Skala projektu 1:50, 1:20
Wszelkie zmiany, ktore wy zdecyduje sie wp ic, rowniez te, ktore sluza 8w Warssawie dziaika o ewid, 22 MAREK SZANIAWSKIARCHITEKCI | 350 biee oK v
Jjedynie zmianie ii, winny byc przed nadzorowi iemu. Material, ? . ul. tudna 10 m. 13 BPA 07. 07. 2015 peg. Nr arkusza
oacsne weclie a i beda przed ich 00414 Warszawa nia 8. 07 2018 PRO -
przedstawi lub wi celu uzyskania i. MATENKO ARCHITEKCI 03 = 6
Szezegdly wykosczeniowe w tym kolorystyka jesli nie opisano w riniej P ani Data ul. Bobrowiecka 1 arch. Marek ) Balustrada B3, Balustrada
uzgodn Z nadzor lub t . W wymiary nalezy sprawdzic w 07. 07. 201 5 r. 00-728 Warszawa Dnia 07. 07, 2015 r. B4, Balustrada detal strona nr Za]




ZESTAWIANIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

RONDAJ WOBU KNO BV CKNOPCV OKNA BV KNA @V CKNO @V OKNO  ALURIDWE KNO BV
SYMBOL NARYGNKE H o1 0z 03 03a 04 5 5a
SCHEMAT

[
WYMARY S 2500 1300 00 a0 2500 €00 00
OWORU WMURZE |y 170 1700 1700 1700 L 100 500 500
. WYMARY W WETLE | sz okes! prodient okresi  poduent okes! prodimt okresl produent okesli poducat okesl prodiant okes! prodent
= i ZEWNERZNEJS RAM |, okesl prodat okresi  poduent okesl prodient okres] produert okresli poducat okesl procaent okesl prodent
s SZUK 4 2 5 1 2 2 1
— SKRNOLA SAYE — SZLENE JALE —KRATLO BZWIRALNO- — SKIENIE BALE — SKR YO ROZWERALNO —UC HINE — BKLENIESAE —SKEYLO BZWIERLNG-
— WYPSAZON WNAWEWNIKI ~ WRORZONE WANEWNKI —UCHYLNE -0 _ WYRSAZNE W NAWEWNIKI —UCHINE
UWAGI: —WPORZONE  WAMENNKI -‘ — WEORZONE  WAMEANK!
i
KOLOR: JASNGBZARYLUB  BALY JANOZARY LUBBALY [ JASNOSZARY LUB BIALY JASNOSZARY LUB BIAL JASNOSZARY LUB BIALY JASNOSZARY LUB BIALY| JASNOSZARY LUB,B*AE-\\
]  JASIOZ/RY LUBBALY ‘ \\_
/..,..\ .
ZESTAWIANIE ZEWNETRZNEJ SLUSARKI DRZWIOWEJ | SCIANEK ALUMINIOWYCH
OB SLUSARA ZEMETRZNA  ALUMBWA SLUSARA ZEWNETRZNA SLUSARA ZEWNETRZNA ;
ROD&J Y ALUMRNIOWA ALUMNIOWA SOANKA - ALUMNA UWAGA: WYMIARY PODANE ORIENTACYJNIE. ZE WZGLEDU NA WYSTF.’PU!!A#E
= ROZNICE W WYMIARACH TYCH SAMYCH TYPOW OKIEN , RZECZYWIS EWYMIARY o
I SYMIOL NARYSNK A H N7 nz3 Nz Sl | MOGAROZNIC SIE OD PODANYCH W ZESTAWIENIU. PRZED ZAMOWENIEM S{OLARKI \‘r
NALEZY BEZWZGLEDNIE W NATURZE POTWIERDZIC WYMIARY \ h
L HMAT \ L
B ' N ’// -
I
] |
& |
= !
= |
] 1
i
g i
i
a» ;
e !
P 1
i
WYMARY S 250 93 12 140 i
OTWORU  WURZE H 365 . 252 252 2900 !
I
WMIARY W OEETLE s 230 80 e — i
VEWNLTRRIES  GOEZNCY [ 235 200 200 JR
SZUK 1 1 i 1
|
UWAGI: ~H60 ~SZKLENIE SRLE ‘1
~EI50 }
KOLOR: JASNGBZARY JASNDSARY JASNOSZARY JASNOSZARY ‘
LR . # w |
Zestawienie stolarki |
i
Tytut projektu inwestor: Autorzy: f Nazwa rysunku Faza
One-Development Sp. z 0.0. z |
Projekt budowlany przebudowy siedzibg w Warszawie, ul. Barbary L
polegajacy na zmianie sposobu Radziwittéwny 27 arch. Artur Materiko |
uzytkowania lokali mieszkalnych Reprezentowang przez Prezesa upr nr MA/016/05
Uwagi: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH Zlokalizowanych na parterze budynku | Z8rzadu Andrzeja Amanowicza Dnia 07. 07. 2015 ¢ i
PROJEKTACHCROBOTYZWI/{ZANE EWENT&J;:IkI;EgIéDY KOORDYNACJ/ o1 mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) Jednost Ktow : Skala projektu 1:400
) PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEM RZYSTAPIENIEM DO ROB na funkeje ushigows, przy ul. Strzeleckiej| Jednostka proje arch. Michat Pisrzchalski :
¥ Wszelki Kt vy decyduje sie wpi i te, Kt luza : : N MAREK SZAN[AWSKI ARCHITEKC! . i}
1 . 5;;9 i "z;;;:;’aigy fore o winny e ] nadzomw’tuwmez’ e, kiore sluz: 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22 ul. Ludna 10 m. 13 Bpr N('J/;IOOO;Igg ;z;spgc, athI\' T
k talacyjne beda przed ich 00-414 Warszawa nia 07 97 ki P Ro
fub | i celu uzyskanla kcey MATENKO ARCHITEKCI 0 3 x 7
Szczegoly wykonczenlowe w tym kclorystyka Jjesli nie opi: it Data ul. Bobrowiecka 1 .
uzgoci lub I Wazyatiio wymiary nalazy Shrawdsic v 07.07.2015r. 00-728 Warszawa E’nﬁ';o'@"’?? 2015, Zestawienie stolarki strona nr Z? ” i
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MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

E.1 . Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Warszawa  01. pazdziernik. 2014 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z
2013r. Tekst ujednolicony), jako projektant i sprawdzajacy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na
parterze budynku mieszkalnego (przy klatkach schodowych nr 1 i 2) na funkcje ustugowg
w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8.na dz. ew nr 22

sktadam niniejsze o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowianymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i spﬁc\ac‘j:g osci w zakresie: -

o
[

G ,L\‘ \w
7
Zakres Nr uprawnien | & N\P*\‘V
opracowania Imie i Nazwisko specjalnosci Podpl$i/datay )

Architektura mgr inz. arch. Artur Adam MA/016/05
projektant Materiko W specjalnosci
architektonicznej bez .
ograniczen R
Architektura mgr inz. arch. Michat MA/008/06 T
sprawdzajacy  Pierzchalski W specjalnosci - MA/OBI06 -
architektonicznej bez Michat =1
ograniczen Piggephalski \fﬂ ‘b,—

Warszawa styczeti 2015 , Strona 31



MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKC! - MATENKO ARCHITEKC

E.2. Uprawnienia budowlane — Artur Materiko
R

. IZBA ARCHLTEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa. dnia 8 czerwca 2005 roku

i

{i

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

{3

numer sprawy: MA/KKI049/05
numer ewidencyjny uprawniefi: MA/D16/05

DECYZJA NR KK/016/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt1 farl14 ust. § pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. Z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 95, poz.
958, Nr 93, poz. 888), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
= ) budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2004 1. Nr , poz. 42, 7 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 1,
B . Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 1. Nr 141, poz. 1492}, oraz art104 1107 § 11 4 ustawy Z dria 14 czerwca 1960.r. -
= Kodeks postepowania administracyjfego {tekst’ jednohly bz U 2z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; delsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 49, poz. vl
. 509, z 2002 1. Nr 113, poz. 984, Nr 158, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2003 . Nr.130, poz. 1188, oraz z 2004 . Nr 162, poz. 1692), po" [N

tozpalrzeniu wnjosku i na podstawie dokumentow smlerdzajqcydl wymagane wyksztalcenie oraz prakiykg zawodows, jak tez/Pa - =~ o N

podstawie pozytywnej aceny z egzammu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjna Mazowieckiej OKr owej, 5 ; K

Izby Architektow {

stwierdza sie, ze I ” ‘ B
by Pan magister i mzymer architekt ARTUR ADAM MATENKO urodzony dnia 19.08. 1973 roku \ - .\‘_

posnada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa L
i otrzymuje uprawnienia-budowlane w specjairnosci architektomcznej do projektowania bez ogramczen ~ T

Decyzia niniejsza jako uwzgiedniajaca w cafosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienta.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu edwolanie do Krajowej Komlsu Kwahﬁkacyjne; 1zby Architekiow za posrednnclwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig-w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej

decyzji.
=
_ Przewodniczacy OKK MOIA _ _arch. Antoni Beill
E Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki
Sekretarz OKK MOIA ' arch. Tomasz Bluszkowski
Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Czlonek OKK MOIA ' arch. Anqrzei Sowa ,
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarkzyl
Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Zerostawski
Ofrzymuja:

1. Wnioskodawca: ARTUR ADAM MATENKO !

2. Gdydecyzja stanie sig ostateczna: A e AR
- Glownytnspekior Nadzor Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestry os6b posiadajacych uprawnienid bqu\'r:.\_af L

3 - Okregowa Rada Izby Architektow. \

|

3. ala ‘ \

Zgodne z oryginatem
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E.3 . zaswiadczenie — Izba Architektéw — Artur Materiko

A ARCHITEKTO

POLITE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z sty architekiow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Archifektéw RP zaswiadcoza, 2e:

mgr inZ. arch. Artur Adam MATERKO

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkci technicznych w budcwni/t:mg’efffﬁ.\
w specialnesct architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr MAJ 016705, /w -:/,.;-é»u'.\ SR
jest wpisany na Hste czlonkdw Mazowieckiel Dkregowe] Izhy architektdw RP L ,\

pod numerem: MA-1749,

Czionek czynny od: 85-07-2005 1.

Drata 1| mieisce wygenerowania zaswiadozeniar §7-04-2015% r. Warszaws.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2015 1.

Podpisano elektronicznie w systemis informatyczaym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowei Rady Izby Architekiow RP,

Nr weryfikacyiny zagdwiadczenia:

MA-1749-6746-A6EB-4872-54B7

Dane zawarbs w miniajszym zadwiadczeniu moina sprawdzic podajyc nr warylikacyiny
zadwiadczenia w publicsnym serwisie inkemebowym Izby Archifektdw: wwow.izbaarchitekbow.pl
fub kontaktuiae sie bezpodrednic = wlaidwa Okregowa Izbg Architakidw RP.

Zgodne z oryginatem
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E4. Uprawnienia budowlane — Michaf Pierzchalski

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA {ZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 3 czerwca 2006 roku
Ckregowa Komisia Kwamcy}na
Mazowisckiel Okregowej Izby Archilekiw
ul, Madaliisiiego 20, 02613 Warszawa

numet sprawy: KK/0S5/06
numer ewidencylny uptawniet: MAKOB/0S

DECYZJA NR KK/011/06
Na podstawie arf, 12 ust. 7 pki 11 ust 2, art, 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust, 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst
jednolity: Dz, U. 22005 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U, z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz, 881, Nr 83, poz. 888 Nr 96, poz.
959, Dz.U. 2 2008 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419, Dz.U. 2 2006 Nr 12, poz. 63}, ant. $1.124 ust, 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw, inZyniecow budownictwa orax urbanistow (Dz, U, 2 2004 1. Nr
8, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 183, poz. 12711 Nr 240, poz. 2082, z 2003 r. Nr 124, poz. 1182 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 ¢,
Nr 141, poz. 1492, DzU. 2 2005 1. Nr 150, poz. 1247), oraz art, 104 § 107 §.11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 v, « Kodeks postepowania
administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1074; dalsze 2miany: Dz. U. 2 2001 «. Nr 40, poz. 508, 2 2002 v Nr 113,
poz. B84; Nr 153, poz. 1271 | Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz.U. 2 2004 r. Nr 182, poz. 1682, Dz.U.
2 2008 r. Nr 84, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu wriosku i na podstawie dokumentiw _
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowa, jak te2 na podslawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienis,
budowlane zozonego przed Kcmlslq Egzaminacyjng Mazowieckie] Okregowej 1zby Adchitekiow ~

£y :
b "’f/ e,
Pan magister inZynier architekt Michat Plerzchalski i i
urodzony dnia 14.10.1975 roku i

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowsy
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjainosci architektonicznej do projektowanig bez ograniczen

stwierdza sig, 28

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci za_danle strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przystuquie Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwahﬁkacymej Izby Architektdw za pesredmctwem
akregowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydata decyzje. Cdwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.

3

Preewodniczaey OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Wiceprzewadniczacy OKIK MOIA arch, Andrzef Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Eldbiete Dziubak -
Calonek QKK M0IA arch. Radostaw Kowalewski .
Czionek OKK MOIA arch. Marek Waclawek

Clonsk OKK MOIA arch, Stanistaw Stefanowicz Wﬂwd\

Crzionek OKK MOIA arch, Javek Kwiscinski L@Wz‘/{
 Cronek OKK MOIA arch. Andrzef Nasfeler H\ﬁ%/

Otrrymujg
1. Wnioskodawca: Michal Pierzehalski
2 Gdy decyzja stane sie ostateczna: Gldwny Inspekior Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestm osob posiadaiacych
s ;pmwnieﬂia budowiane; Okrggowa Rada fzby Architakdow,
5 £

Zgodne z oryginatem
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E.5 . Zaswiadczenie - Izba Architektow — Michat Pierzchalski

1

!i': i

[ZBA ARCHITEKTOW
R OSPOLITE] POL.

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

= ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal PIERZCHALSKI
T
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia sarmodzielnych. funkcii technicznych w budownictv/giej«k; ,L.~ LN
w specialnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniel nr MA/008/06, S, T
jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP / a )
pod numerem: MA-1818.

Czionek czynny od: 11-37-2006.1.

3 Data i miejsce wygengrowania zaswiadczenia: 31-03-2015r. Warszawa.

ZaéWiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP-przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1818-F3B8-17D7-C432-FC2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr-weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pi
tub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

3 Zgodne z oryginatem
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......

= E.6 . Decyzja o warunkach zabudowy

I 3 4 A [
‘ ’ On‘?[ﬁf?‘/%;‘“&w At OF L

Zarzad Dzielnicy Praga-Péinoc
Miasta Stolecznego Warszawy

03-708 Warszawa, ul. Kiopotowskiego 15,
tel. 022 59 00 002, 022 59 00 03, 022 59 00 13, fax 022 59 00 004, 022 5900 14
wwwe.praga-prowavepl, e-mall: praga polnoc@praga-prowaw.pl

UD-VIFWAB.E730.11.2012.KRU Warszawa, 16.04.2012 .

]
DECYZJANr 17/ Pr. Pni 2012
o warunkach zabudowy

Na podstawie;
art. 59, ust 1, art. 80 oraz 61 Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu | zagoespodarowaniu przestrzennym
{Dz. U, Nr 80, poz. 717 ze zm.),

arl. 104 Usiawy Z 14.06.1860 r, kodeks posigpowania administracyjnego {iekst jedn. Dz, U Krg8
2 2000 1., poz. 1071 ze zm.),

Wwawigzku z art. 11 ust 3 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st Warszawy (D2, U Nr 41,
poz. 361 z pbzn. zm,) oraz §17 Uchwaly Nr XLVI/1422/2008 z 18.12.2008 r. w sprawie przekazania
dzietnicom m. st. Warszawy nieklorych zadah | kompetencli m. st Warszawy {Dz. Urz. Woj, Maz. Nr
220, poz. 9485 ze zm.},

po rozpatrzeniu wriosku ONE - DEVELOPMENT Sp. z 0.0. z dnia 20.02.2012 ¢,

ustalam
warunki { szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dia inwestycii polegzia- T oot 7\.\
cej na zmianie sposobu uZytkowania lokali mieszkalnych w parterze budynku mieszkainego na fvnkc;q T — N
ushigowa, wtym ustugi: hendlu, gastronomii, administracyino- biurows, ochrony zdrowia, bank. -
i na dzialce sw. nr 22 w obrebie 4-13-04,
przy ul. Strzeleckiej 8,
? . na terenie Dzielnicy Praga Péinoc, w Warszawie.

Linie rozgraniczajges teren planowane] Inwestycji oznaczono linig ciggla i Bterami A+D,

1LWarunki | szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu  wynikajace z przepisow odrgbnych,

(=

% 41 ki i i o ochrony i ks: nig lady przesirzen :

— Zmiana sposobu uZytkowania parterowe] czeicl budyriku na funkecje usiugows, w tym ushigi: gasiro-
nomii, administracyjno- biurowe, ochrony zdrowia, bank.
Powierzchnia przewidziana do zmiany sposobu uzytkowania - ok. 608 e

=
a 1.2 Warunki_ochrony Srodowiska | zdrowia ludzi,
Planowane zamierzenie nie zostalo wymignione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 8.11.2010 1.

wsprawie rodzajdw przedsigwzied mogacych znaczaco oddzialywad na $rodowisko (Dz.U. MNr 213,
poz. 1387 22010 71).

Teren V{ykonana} inwestycit znajduje sig w odlegiodcl ok, 1500 m od granicy obszaru specjaineg] othro-
ny ptakdw Natura 2000 Dolina Srodkowsi Wishy PLB 140004,

Zgodrie 2 art. 96.1 Ustawy 2 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisky | ego ochronie,
udziale spoleczerfistwa w ochronie Srodowiska oraz o ccenach oddzisbywania na Srodowisko (Dz. U,
Nr 189, poz. 1227 ze zm.) organ ropwadyt wplyw przedsiqwzigcia na wiwym. obszar i stwierdzil, ze
planowana inwestycja nie wywigra potencialnie znaczacege oddziatywania na ten obszar,

Obowigzuia nastepujaee warunki:

Zgodne z oryginatem
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= {nwestor reatizuiacy ptzedsi@wziqéie jest obowiazany uwzglednié ochrong Srodowiska na obsza-
rze prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania tere-
nu | stosunkéw wodnych (art. 75.1 Ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, 11 Dz, U,
22008 r. Nr 25, poz. 180 zezm.).

*  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszeza sig wykorzystywanie | przeksziaicanie elementow
przyrodaiczych wylaoznie w takim zakresie, w jakim jest to konleezne w zwinzku 2 realizaciy inwe-
stycii (arl, 76.2 Ustawy jw.).

= QOgéine zasady gospodarowania odpadami ~ wg Rozdzistu 2 Ustawy 2 27.04.2001 1. o odpadach,
(4] Dz U. 2 2007 r. Nr 39, Nr 39, poz. 251 ze zm.).

= Utrzymanie porzadku | czystoSci na terenie nieruchomoscl — wg art. 8 ust. 1 Ustawy
2 13.09.1886 r. v utrzymaniu porzadky | czystoscl w gminach (4§ Dz. U. z 2005 r. Nr 238, poz.
2008 ze zm.).

1.3, Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturoweno | zabytkow oraz débr kultury wspdlezesnei:
Teren inwestycii nie podiege przepisom Ustawy z 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw | opiece nad
zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

1.4, Warunki obstugl w zakresie infrastrukiury technicznei;

Teren inwestycii znajduje sig w zasiegu miejskich sieci infrastruktury techniczngj. Podigczenie na wa-
runkach okredlonych przez gestorGw sieci w zakresia:

- Zappatrzenia w wods | odprowadzenie Sciekéw z MPWIK S.A. (pismo TD-560-840/016406/204112
Z24.01,2012 1),

~zeopatreenie w energle elektryczng z RWE (pismo NOP\BC\O7663\201 1-ND-PS\BCWO0012014
z 18102011 1),

- zaopatrzenie w gaz do celéw gospodarézych i grzewezych z MG (pismo WTRFZMW/1370/1P/1/2012
226.01.20127¢).

W przypadku konieczroscl przebudowy wiazdu | slect infrastrukiury lechnicznei, dokumentacia projek-

towa wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu 777" N
m. st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa (Rozp. Min. Rozwoju Region. i Bud. "~ .
Z22.04.2001 r. w sprawie geodezyinej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoiéw uzgadniania /( o Y
dokurnentacii projektowsi, Dz. U. Nr 38, poz. 455). f N
Ew. przebudowa istnisjacych siedi kolidujacych z planowana inwestycia - na warunkach okresionych p 3 i
gestoréw siecl. \ IRV
1.5, Warunki obshigi w zakresie komunikadii N N
Ustawa o drogach publicznych 2 21.03.1985 1. (t.j. Dz. U. 22007 r. Nr 18, poz. 115 ze zm.): -

Art. 29,1, Budowa lub przebudowa ziazdu malely do wiasciciela fub ulytkownika nieruchomosci Pray- T i

leglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracying), zezwolenia zarzadey drogi na loka-
lizacje zjazdu lub przebudowe zjazdul. /.

Art. 35.3 Zmiang zagospodarowania terenu przylegiego do pasa drogowego, w szczegdinosei polega-
jgea na budowie ablektu budowlanego lub wykonaniu irinych fobét budowlanyeh, a takze zmiane spo-

- sobu uZytkowania obiekty budowlanego lub jego czeéci, zarzadea drogi uzgadnia w zakresie mozli-

wosci wiaczenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego 14 zmiang,

Obsluga komunikacyjna inwestycii — istnisjacy wjazd 2 ul. Strzeleckie] i ul, Srodkowe}, drég grirmyeh;
migjsca postojows dis samochoddw wy stanu istrieigcego.

Opinig Mr 08/2012 z dnia 02.04.2012 r., zrak UD-VIEWIR 6730.6.2012.TRE, arzad drég gminnyehy,
ulic Strzeleckiej | Srodkowsj, Burmistrz Dzielnicy Praga Péinoc, uzgodnit planowans zamierzenie pod

warunkiem nie wiiczania do bilansu parkingowego miejsc postojowych w pasie drogowym ulic Strze-
leckiej | Srodkowe;.

2. Wymagania dotyczace ochirony intereséw osdh frzecich.

Nalezy stosowaé rozwigzania chronigee interesy os8b trzecich przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publiczngj,

- moeliwesci korzystania z wody, kanalizacii, energii slekiryezne] | clepliel oraz ze Srodikdw goznoscl,
- dostepu swialia dziennego do pomieszozed przeznaczorych na pobyt ludzi,

b} ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elekiryozne, promieniowanie,

¢} zanleczyszezeniami powietrza, wody 1 glaby.

Zgodne z oryginatem
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UD-WAB.S730.11.2012 KRy sir. 3/4

3. Okres watnogei dacyzji.
Ninigjsza decyzia wygasa, je2eli:
- inny wnioskodawea uzyskal pozwolenis na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, kibrego usislenia 88 inne niz w wydane] decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry ia wydal,

UZASADNIENIE

20.02.2012 . wrioskodawea, spolka ONE - DEVELOPMENT Sp. z o.0.
decyzii o warunkach zabudowy dis inwestycji polega

gowe, o powierzehni calkowite] ok. 608 m?, na
dzialce ew. 22 z obrebu 4-13-04, przy ul, Strzeleckisj 8. Dzialka ew, 22 o pow. ok. 2059 m? jest
wspdiwlasnoscig whioskodawey | 0séb fizycznych.

Stan istniejgey terenu inwestycji — teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, wiglorodzinnym, przy-
legajacym do naroznika uiic Strzeleckiej i Srodkowe;.

Przeprowadzono w. analize stanu faktycznego i prawnego terenu oraz analize warunkdéw | zasad
zagospodarowania tereny oraz ego zabudowy, wg art. 53.3, Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 2 26.08.2003 r.{ Dz. U. Nr 164, poz. 1588) w cely ustalenia wymagan dia nowej zaby-
dowy i zagospodarowania terenu organ wyznaczyl wokat dziatki budowlanej, kibrej dotyczy wniosek,
obszar analizowany i preeprowadzit na nim analizg funkeji i Zagospodarowania terenu w zakresie Wa-
Tunkdw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 Ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniy przestrzennym,

Na podstawie wrioskdw 2 analizy obhszary /za
W niniejszej decyazji

leznik nr 2/ okresione zostaly warunki zabudowy
przestrzennym,

przy spelnieniuv warunkow ar, 811 Ustawy o planowaniy i agospodarowaniv

wykazaly mozliwodd realizagi

ninigjsze| decyzji oraz po spelnieni
Prawa budowlanego na etapie postgpowania o uzyskanie pozwolenia na budn
decyzii o warankanh zabudowy inwestycja uzyskala niezbedne uzgodniernia
prawa,

w postgguwaniu stwierdzono, 28 planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami od-
rgbnymi | warunkami przeprowadzonych uzgodnien o ustalenia niniejszej decyaii edpowiadaia wyma.
ganior inwestora okreglonym W wriosky,

Zgadnie Z arl 63 ust 2 Ustawy o planowaniy i Zagospodarowaniy przestrzennym z 27.03.200% r
(Dz. U. Nrag, poz. 717) decyzja o warunkach zabudowy nie rodai praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnogofi Lprawnisn osob trzecioh,

Od dmji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolagium Odwolawczego za posrednictwem organy
wydajacegn decyzig wierminie 14 dnj od daty j8j doreczenia,

Odwpéania rxs. decyzji nalezy skiadagé bezposrednio lub za posradnictwem poczly w Wydziale Architok-
tury i Budownictwa dla Dzislnicy Praga Pdinoc, ul. K&cpcmwskiego 18, 03-708 Warszawa,
Whriesions oplate skarbowg w wysokoscl 107 zt w dniy 18.10.2000 «. (nr dokumenty 0285271) wy
tabeli | pkt 8 Zolacznika do Ustawy 2 16.11.2006 r. o oplacie skarbowsj, Dz.U.Np 225, poz 1635 ze zm.

7
Projekt decyzji Sporzadzita mgr inz. arch. Renata Burczynska Y i R
Mazowiecka Okregowa zba Architekigw (MA-0122) /W

Warszawa styczet 2015

+ 2oyt wniosek o wydanie
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E.7. Decyzje Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W WARSZAWIE

T ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON 000291799

Centrala: (022) 620 90 01/05; 654 79 21/24; Dyzektor: tel fax (022) 620 37 19; 624 82 09
wwwiwsse.waw:pl; e-mail: sekretariat@wsse waw.pl

§ ‘Warszawa, dnia 21.05.2014'r.
= ZNS.9022.4.00199.2014.PA
One-Development spi-z 0.0,
£
ul: Barbary Radziwiltowny 27
= 02-496 Warszawa

NIP:522-272-1441
DECYZJA DEZNS/1326/2014

Na podstawie art. 104 ustawy 'z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postigpowania
administracyjiego- (Dz. U. z 2013 1., poz. 267, z pdzn. zm.) oraz art. 36 ust.l i 4 ustawy zdnia
14 marca 1983 1. o Pavistwowej Inspekeji Sanitcrnej (Dz. Uz 2011 r. Nr 212, poz. 1263, 2 pdin. zm.),
Panstwowy Wojewddzki Thspekior Sanitarny w Warszawie "obcigza oplata “adresata ‘decyzii
wkwocie 424 28, stowiife: czferysta dwadzieScia catery zlote 00/100, za czynnosci zwigzane ze
sprawowaniem zapobiegawczego  nadzorii sanitamego przy wydaniu trzech decyzji w sprawie:
7ZNS.9022.4.00199.2014 PA, z dnia 21,0520 1., udzielajgcych zgode na: obnizenie poziomu
podlogi ponizej terenu wrzadzonego przy budynku (DE ZNS/01324/2014); zdstosowanie oswictlenia
wyhicznie elekiryezness (DE ZNS/01325/2014) 1 obnizenie wysckosei (DE ZNS/0132372014)
w pomieszezeniu sall - wielofunkeyinei, zlokalizowanym w budvinku, przy ul: Stizéleckiej 8
w Warszawie. ' : T .

T

Uzasadnienie

Panstwowy Waojewddzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
3.042014 1, zlozonego ‘przez -firme  One-Development 'spy -z 0.0, -decyzjamis- v sprawie:
ZNS:9022.4.00199.2014.PA, zdnia 21.05.2014 ., wyrazil:zgode na: obnizenie poziomu podiogi
ponize] terenw ‘urzadzomego przy budynku, zastosowanie oswietlenia wylgcznie  elekirycznego
1 obnizenie wysokosel w pomieszezeniu sali wielofunkeyinej, zlokalizowanym w budynku; przy
ul:Strzeleckig) 8 w Warszawie.

Zgotnie z art: 36 ust. 1 ustawy z dnia- 14 marca 19831, o-Paistwowe] Inspekcji: Somitarngj
(D2 U, 22011 r. Nr212, poz. 1263; z pdin. zin.) za czynnosei wykonywane przez organy Pafistwowe}
Inspekeji Sanitarne] w-zwiazku ze-sprawowanieém:zapobiegawezego nadzoru sanitarnego ‘pobisra sie
oplaty 'w wysokosei kosztéw ' ich wykonania. Oplaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna
cbowigzana do przesirzegania wymagaf higieniczaych 1 zdrowotych. Powyisze oplaty mioze poriosic
toéwniez osoba upowazniona przez ww., do'podejmowania zobowiazan finansowych:

Zadania wykonywane przez Pafistwowa Inspekcje Sanitarna w ramach. sprawowania
zapobiegawezego nadzorn samitarnego - dotycza’ kontroli  przestrzegania wymagan . higienicznych
izdrowotnych w procesach planowania, projektowania i+ realizacji inwestycil, W szozegdlnosc
sprawowanie zapobiegawezego nadzoru sanitarnego dotyezy zagadnien, keorych katalog zawarty
zostal woart. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 1.6 Pavisrwowe] Inspekefi Sanitarne;.

Zgodnie z art. 3-pkt 2 lit. 2™ ustawy o Paistwore] Inspekeii Sanitarnef do zakresu dziatania
organdw Paiistwowej Inspekeji Sanitarne] w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitamego nalezy
uzgadnianie -dokumentacji projektowej pod wzgledeni wyinagah higienicenych 1 zdrowotnyeh
dotyezacych budowy oraz zmiany sposobu urzytkowania obiektéw budowlanych, statkdw morskich,
zeglugi srddladowe] i powietrznych oraz Srodkéw transporiu.
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Czynnodci w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od preepisow seshrriczno-budowlanych,
w zdkresie obmiZenia poziomu podiogi poniZej poziomu fercon urzadzonego przy bﬁ?}’fﬁiﬁ,’
zastosowania ofwietlenia wylacznie elekirycznego 1obmiZenia wysokodel w pomieszezenis sgh
wielofuskeyjnej, Ziokalizowanym w budynke, przy ul Strzeleckicj 8 w Warszawie, w trybie
§ 58 ust. 2, § 72ust. 2, § 73 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieinin 2002 r.
waprawic  warmmkéw technicmych, jakim powinny odpowiadac  budynki lich usytuowanie
(Dz.U. 22002 1. Nr75, poz. 690, z pdén. zm.) oraz § 18ust. 2, § 20ust. 2, §25 rezporzadzenia
Ministra Pracy i Polinki Socjalne] z dnia 26 wizednia 19971 wsprawie ogdlnych przepfséﬁj
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z péin zm.), sq czynnosciami
zzakresu zapobiegawczego nadzory sanitarnego okreslonymi w at. 3 pht2 lit. "a” ustawy
o Pafistwowej Inspekcji Samitarnef, 4ciSle zwiszanymi z procesem sporzadzania dokumentacy
projektowej, Pafistwowy Wojewsdzki Inspektor Sanitarmy w Warszawie wydajac decyzje
www. sprawach ocenis, ozy pomimo niespelnienia wszystkich wymagad wyie] przywolanego
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dofa 12 kwiemia 2002 . § rozporzadzenia Mindstra Pracy
i Polityki Socialnej z dnia 26 wrzednia 1997 r., mozliwe bedzie zapewnienie wiadciwych wamnkow
higienicanych 1 zdrowotnych w rozpatrywanymn pomisszezenia.

Spostb ustalania wysckodel oplat za czynnofei wykonywane przez organy Pafistwowe)
Inspeke}i Sanitarne, okredla rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia § marca 2010 r. w sprowie
sposobu ustalaniv wysokofci oplar zo badania laboratoryine oraz inne czymnofcl wykonywane przez

H1EN;

BIEL

1
i

i
il

= organy Parstwowej Tnspekcji Sanitarne (Dz. U. N 36, poz. 203).

Oplata obliczona zostala zgodnie z cenpikiem obowiazuiscym w Wolewodzkie] StacH
}7 Santtaro-Epidemiologicane} w Warszawle, opracowanym na podsiawic ww. rozporzgdzenia Minisia
= Zdrowia 1 wprowadzonym w Zycie zarsadzeniem Dyrektora Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-

Epidesiologiczne} w Warszawie Nr 82010z daia 1 kwistda 2010 1,

Cenndk jest do wgladn w siedzible Wolewddzkie] Stacii Sanitarno-Epidemiclogicene]
w Warszawie grzy ul Zelame} 79, w godznach 7.30-15.00, Zgodnie z ww. cenniidem koszt
sporzadzenia przedtriotowyeh deeyzji wynosi 424,60 21,

Biotse pod uwagg powyisze, Fadstwowy Wojewddzli lospekior Sanitarny w Warszawie
zdecydowat jak w sentencii. /«;

Pouczenie

Od decyrdi shuzy stronie odwolanie do Glownego Inspektora Sanitaracgs {(ul Targowa 65,' ‘;,
03-729 Warszawa), za pofredniciwem Pafistwowego Wojewddekiego Inspekiora Sawitarmego \ |
w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ewoig powyiszy wsalely wplacid gotbela w kasie 'Wolewddalie] Stacji Sauitarmo-
Epidemiclogicznej w Warseawie, ul. Zelazna 79, 80-875 Warszawa, w godzinach od 9:00 do
13:90 lub preclewem na konto Wojewsdehiz] Stacji Sanitarno-Epidemiologicenc] w Warszawie,
pumer rachunks NBP 81 1010 1010 6015 6022 3100 £000, » terminie 7 dub od dais
nprawomornienia sip decyzii.

T

T

Nienregulowanie naleznodei w terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwioke, jak od
zaleglodei  podatkowych oraz skierowanie sprawy na drogs postepowanis egzekucyinego
w administraci w trybie 1 na zesadach okreSlonveh w ustawiz z dois 17 coerwen 1966 1.
o posigpowentiy egeekucyfnym w administraci {tekst jednolity: Dz U. 2012 1. poz. 1015).

imsgez Panshetwy Wolswogaki iy sppekion Saaitarm
Do wisdemuaien - 5: §§3«= ?{g%zzm émé"gkg%&;

oy - ey . Zastapes Pafistvowego Yioewddekiage
Qz@ Ek%{?&f‘s&ﬁﬁ{? W:cgewaﬁzi&a} Stacii "insnextors ngiamage ¢
Sanitarno-Epidemiologivene} w Warszawde W Warssawie
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PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W WARSZAWIE

ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON 000291799

Centrala: {022) 620 90 01/06; 654 79 21/24; Dyrektor: tel./fax (022) 620 37 19; 624 82 09
www.wssevaw.ph g-maili sekretariat@wsse waw.pl

Warszawa, dnia 21.03.2014 r.
ZNS.9022.4.00199.2014.PA

= One-Development sp. z 0.0.
ul. Barbary Radziwillowny 27
02-496 Warszawa

DECYZJA DE ZNS/01323/2014

administracyjnego (Dz. U. 'z 2013 1, poz. 267, z pdin. zm.), w zwiazkn z§72ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warankdw
technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytiowanie (Dz. U. Nr 73, poz. 690,
z pbzn. znn), '§ 20 ust: 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Sotjalnej z dnia 26: wizesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa I higieny pracy {Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z pozn. zm.) oraz art. 3 pkt'2 lit. ,,a" ustawy z dnia 14 marca 1985 1.0 Panstwowej
Inspekcji-Sanitarnej {Dz. U, 2 2011 r. Nr212, poz: 1263,z pSzn. znv.), Panstwowy Wojewoddzki
Inspektor Sanitamy w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.04.2014 1., ztozonego przez
firm¢ One-Development sp. z 0.0, w sprawie udzielenia zgody na obnizénie wysokodei 7
pomieszezenia sali wielofunkeyjngj, zlokalizowanego w budynku, przy ul. Strzeleckiej 8
F w Warszawie, ’ ' P
p wyraza zgode {1

~ Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
}
E }

na:obnizenie wysokasci pomieszezenia sali: wielofunkeyine] (przeznaczonego do organizowania \ o

3 wydarzefl artystycznych takich jak: przedstawienia, recitale, spotkania autorskie, wystawy, itp.) \\' o PN

5 do 2,70 m, zlokalizowanego w budynku, przy ul. Stizeleckie] 8 w Warszawie, z niastepujgcymi R
zastrzezeniami: )

¢ w ww. pomieszezeniu nalezy zapewnid wentylacie mechaniczna nawiewno-wywiewny lub

= klimatyzacjg gwarantujaca uzyskanie odpowiedniej wymiany powietrza okreslone] w Polskiej

Normie;

» dokumentacie-projektows dot. przedmiotowe] inwestycji nalezy przedlozyé do uzgodnienia
wlasciwemu pafistwowemu powiatowemu inspekiorowi sanitarnemy lub uprawnionemu
rzeczoznawey ds. sanitarnohigienicznych.

ey
i

Uzasadnienie
Firma One-Development sp. z 0.0, zwrbcila sig do Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie, z wnioskiem z.dnia 03.04.2014 r. o wyrazenie zgody na
obnizenie wysokosci pomieszezenia sali wielofunkeyinej, zlokalizowanege w budynku, przy
ul. Strzeleckie] 8 w Warszawie.
Z dokumentacji i inforinacii przekazanych przez wnioskodawce wynika, ze rozpatrywane

pomieszczenie bgdzie przeznaczone do stalej pracy, tzn. faczny czas przebywania tych samych

eea ™% . N
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pracownikéw bedzie dluiszy niz 4 godein wciggu doby. Liczba oséb jednoczednie w nim
przebywajacyeh bedzie prrelaaczata 4 osoby. Wysoko$é ww. pomieszezenia bedzie wynosita
(] 2,70 mv.
' Pafistwowy Wojewddzld Inspektor Sanitarny w  Wamszawie, dzishajac  zgodnie
z posiadanymi kompetenciami, wynikajgeymi z § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukmry
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunktw technicznyeh, jokim powinny odpowiodaé
o budynki { ich usytnowonie (Dz. U. Ne 75, poz. 690, z p6in. zm.) oraz § 20 ust. 2 razporzadzenia
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne] z duia 26 wrzesnia 1997 1. w sprowie ogbinych preepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 1. Nr 169, poz. 1650, z pén. zm.), po analizie akt
sprawy, przychylit sic do waiosku strony o udzielenie zgody na odstepstwo w zakresie
wymagane} wysokoded | zdecydowatl jak w sentencii.

Biotac powyzsze pod uwage, Padstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitamy w Warszawie
zdecydowat jak w sentencii.

{

U
|2

Pouczenie
) Od mnggszej decyzii shuzy suwonie odwolanie do Gidwnego Inspekiora Sanitarnego S \\\
(ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa), za pofrednictwem Pafistwowego Wojewodzkisgo / . ’/ N
Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzii. I ﬂ%%‘%z
| A 1A
o W"‘:%x ﬁ P

R St iy .
8 \\\ th[‘ %/
| Tl
N e
. s B S
Padstwowy Wolpwhdrkd isndkior Sanftarm
a w War i
= waga: z up, Kazimderz Rakocki
Uwaga: . Z.asiagzcég Padstwowegs Wolewsizklago
Dokumentacje dotyezaeq ww. imwestyeji S0 inspektora Satitarnagd
. : : et s v WArsIawie
= pozostawiono w akiach Wojewddzkief Staci
= Sonttarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Otrzymuje;
Advesat
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PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANTTARNY W WARSZAWIE

ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP:527-020-98-30, REGON 000291799

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKGI - MATENKO ARCHITEKC

Centralaz (022) 620 90 01/06; 654 79 21/24; Dyrekior: tel.ffax {022) 620 37 19; 624 82 08
www.wssewawpl; eemail: sekretariai@wsse.waw.pl

Warszawa, dnia 21.05.2014 r.
ZNS8.9022.4.00199.2014.PA

One-Development sp. z 0.0,
ul. Barbary Radziwillowny 27
02-496 Warszawa

DECYZJA DE ZNS/01324/2814

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Xodeks postepowania
administracyjriego (Dz. U, z 2013 1, poz. 267, z pbin. zm.), w zwiazku z §73ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia- 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw
technicziych, jakim powinny odpowiadaé budvnki i ich usytuowanie (Dz, U. Nt 75, poz. 690,
2 péim. zm.), § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 1. w sprawie ogdlnych przepiséw bespieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169,
poz. 1630 z pén. zm.) i art. 3 pkt2 lit. .a” ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] .
Inspekcji Sanitarne] (Dz. U, z 2011t Nr 212, poz. 1263, z pézn. zm.), Paistwowy Wojewddzki AT N
Inspektor Sanitariy w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku z dria 03.04.2014 ., zlozonego przez /’~,"} .
firmg One-Development sp. z 0.0, uzupelionego pismem widniu 30.04.2014 r,, w sprawie / A
udzielenia zgody na obnizenie poziomu  podingi ponizel teteny uizadzonego” priy- budynka { - l’*

e

wpomieszezeniu sali wielofunkeyinej, zlokalizowanym w budynku, przy ul. Strzeleckiej 8
w Warszawie, w porozumieniu z Okregowym Inspektorem Pracy w Warszawie, \ N

\

wyraza zgodg na

obnizenie poziomu podiogi porizej terenu urzadzonego przy budynku w.pomieszezeniu sali
wiclofunkcyjnej (przeznaczonym do organizowania wydarzen artystycznych tfakich jak:
przedstawienia, recitale, spotkania autorskie, wystawy, itp.), zlokalizowanym w budynku, przy
ul. Strzeleckie] 8 w Warszawie, z nastepujacymi zastrzezeniami:

* ww. pomtieszczenie, usytuowane w zagkebieniu, nie moze byé zawilgocone. W przypadku
stwierdzenia w nim §ladéw zawilgocenia oraz oznak korozji biologiczne], nalezy wykonaé
ekspertyze mykologiczna i zastosowaé odpowiednie do jej wynikdw zabezpieczenia;

* dokumentacie projektowa dotyczacq przedmiotows] inwestycji, nalezy przediozyé ‘do
vzgodnienia wiasciwernu padstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. lub
uprawnionemu rzéczoznawey ds. sanitarnohigienicznych.

Uzasadnienie

Firma One-Development sp. z 0.0, zwrécila sie do Pafstwowege Wojewddzidego
inspektora Sanitatnego w Warszawie z wnioskiem z duia 03.04.2014 r., uzupelnionym pismem

wdnin 30.04.2014 r., owyraZzenie zgody na obniZenie poziomu podlogi poniZej terenu

e e a w§v Rozed] kady o viighseoni
Mechonizng Finunsowes

Mgigng Hachurnakeiy vy

saititurng-epidendiglogiornych wojppddatun murewivgkisge -
i popross defnonseinl ze dradide
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urzadzonego przy budvnke w pomieszczeniu sali wielofunkeyjne, zlokalizowanym w budynky,
przy ul. Strveleckie} 8 w Warszawie.

Pafistwowy Wojewodzki Inspekior Sanitamy w Warszawie, drislajac w ramach
porozumienia i zgodnie z posiadanymi kompetencjami, pismem z doia 0205201471,
znak: ZNS.9022.4.00199.2014.PA, wystapil do Pafstwowe] Inspekeji Pracy z profba o zajgcie
stanowiska, w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania

administracyinego (Dz. U. z 2013 5, poz. 267, z pdin. zimi).

Okregowy Inspektor Pracy w Warszawie postanowieniem z dnia 09.052084r,
Ny rel: Wa-51340-834-28714, wyrazil pozytywny opinig w zakresie obnizenia pozionm podiogi
sali wiglofunkeyjne] ponize] terenn urzatbronego przy budyniu,

Z dokumentacii | informacii preekazanyeh przez widoskodaweg wynika, e rozpatrywane

pomieszezenic bedzie przeznaczone do stale] pracy, tzn. facany czas przebywania tych samych
pracownikow bedzie diugszy 02 4 godziny w ciggn doby.

Pafistwowy Wojewddaki Inspekitor Sandtamny w  Warszawie, dzialalpe  zgodnie
z postadanymi kompetenciami wynikaiacymi z § 73 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrultury
z dnia 12 kwietnls 2002 r. w sprawie warunkbw fechniconyoh, jokim powiny odpowiadad
budynki i ich usyimowande (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p&in. zm.Y 1 § 18 ust. 2 rozporzadzenia
Ministrs. Pracy 1 Poliyki Socialee} z dnia 26 wizednia 1997 «. wspiawie ogdluveh przepiséw

£ bezpieczehstwa i higieny procy (Dz. U.z 2003 1. Nr 169, poz. 1650, z pdén. zm.), po analizie akt /.
5 sprawy, przyohylil sig do whiosku sirony o udzielenie zpody na odstepstwo w zakresie
zaglebienia poriomu podiogi w stosunku do poziomu terenut urzadzonego przy budynku
gj i zdecydowal jak w sertencii.
L
Ponezenie
& Od niniejszaj decyzji shuzy sironie odwolanie do Gidwnego Inspektora Sanitamego

(ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa), za pofrednictwem Pafistwowego Wojewddzkisgo
Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Pafisivowy Wolkwogai insuskior Santtarm

e cadAbp R toct
s ¥ Lasigpca Panstvowesy Wolswidrklage
m e nspektor Sanitamess ¥

2 Wrrrmels

ul Lindleva 16, 00913 Warszawa
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PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W WARSZAWIE

ul. Zelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON 000291799

Centrala: {022) 62090 01/06; 634 79 21/24; Dyrekidr: tel.ffax {022) 620 37 19; 624 82 09
www.wssewawpl esmail sekretariai@wsse. waw.pl’

Warszawa, dnia 21.05.2014 r.

ZNS8.9022.4.00199.2014.P4

P One-Development sp. z 0.0,

2 ul. Barbary Radziwilldwny 27
= 02-496 Warszawa

% : DECYZJA DE ZNS/01325/2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
adninistracyfnego (Dz. U. 7z 2013 r, poz. 267, z pGin. zm.), w zwiazku z § 38 ust. 2
rozporzadzenia Ministra: Infrastroktury - z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprinvie wiunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budvnki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z péan. zm.), § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 1.
w sprawie ogélnych przepiséw- bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, zpbzn: zm.) 1 art, 3 pke2 lit, @~ ustawy zdnia 14 marca 19851, o Padstivowe;
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U,z 2011 1. Nr.212, poz. 1263, z pézn. zm.), Padstwowy Wojewddzki
Inspektor  Sanitarny w. Warszawie, po-. rozpatrzeniu ~waiosku  z dnia 03.04:2014 1.
ztozonego przez firme Ore-Developmetit sp. z 0.0., Uzipelnionego pismem wdniu 30.04.2014 r,,

wwsprawie  udzielenia . zgody . na . zastosewenie-aéwictlsnia - wylaconie elekuyezneso
w pomieszezenin- sali - wielofunkeyinej, zlokalizowanym - w budynku, przy ul Strzeleckiej 8
w Warszawle, W porozumieniu z Okregowym Inspektorem Pracy w Warszawie,

‘wyraza zgodg

na zastosowanie oswietlenia wylacznie elektrycznego w pomieszezeniu sali wislofunkeyinej

(przeznaczonym do organizowanda wydarzen-artystycznych takich jak: przedstawienia, recitale,

spotkania autorskie, wystawy, itp.), zlokalizowanym w budynku, przy ul. Strzeleckiej 8

w 'Watszawie, z nastepujacymi zastrzezeniami: :

* W Ww. pomieszczeniu nalezy zapewnié eéwietlenic fwiatlem -elektryeznym zgodnie
zwymogami- okreslonymi w Polskiej Normie dotvczacej oéwietlenia wnetrz $wiatlem
slektrycznym z uwzglednieniem potrzebuzytkowych; ,

— * -projekt dotyczacy przedmiotowsj inwéstycji nalezy przedloryé do uzgodnienia wialsiwemu

pafistwowemu  powiatowemu - inspektorowi sanitamemu lub uprawnionemu rzeczoznawcy

ds. sanitarnohigienicznych.

3 Uzasadnienie

Firma One-Development sp. z 0.0., zwrécila sig do Patstwowego Wojewddzkiego

N

I

Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem z dnia 03.04.2014 ., uzupetnionym pismem
w dniu30.04.2014 r,, o udzielenie zgody na odstepstwo, wtrybie § 58 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20021, w sprawie warunkéw technicznyeh jakim
powinny odpowiadaé  budynki iich usyrnowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690, z poinszm:}

i § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997 v wsprawie

v paprrty doftinsoonidd e Sradide
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ogélnych praepiséw bezpieczedistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1650,
zpéin.zm), dla pomieszezenia sali wiclofunkeyjnei, ziokalizowsnego w budynku, przy
ul, Strzelockicl 8 w Warszawic.

Padstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, dzislajac w ramach
porozumieniai zgodnie z posiadanymi kompetenciemi, pismem z dnfa 02.05.2014r,
nak: ZNS.8002.4.00199.2014.PA, wystaptl do Patistwows] Inspekeii Fracy z proshy o zajecie
stanowisks, w frvbie art. 106 ustawy z dnis 14 czerwea 1960 r. Kodeky postepowanin
administracyjrego (e U, 2 2813 1, poz. 267, 2 péin. zm.).

W dniu 09.05.2014 v, Ckregowy Inspekior Pracy w Warszawie wydal postanowienie
HNr el Wa-51341-Bo-75/14, w kidrym wyrazil opinig, 7o nie zostaly speinione przeshaski do
prowadzenia postepowania w sprawie udziclenia zgody na zastosowante odwietlenia wylaoonie
elektryezneso w rozpattywanym pomieszezeniy,

Z dokumentacii i informacii preekezanveh preez woloskodawee wynika, ze sala
wiglofunkeyina bedzie preeznaczona do stale] pracy, ten. fgeeny czas pracy bedele diuzszy niz
4 godziny w ciagn doby. Odwistienie dzieane w ww, pomieszczeniu nie wystepuje. Zatem bex
zastosowania ofwistlenia elekirycznego, nie bedeie mozliwe zapewnienle bespiscznveh
i Wigienicanych warunkéw pracy w zakresie potzzeb uzytkowyeh.

Wobec powytszego Pafistwowy Wojewsdzki Inspektor Sanitarny w Warseawie, na

zdnia 26 wrzefnia 1997 r. waprowie vgdlnych przepiséw begpiecsedstwa 1 higieny pra

(Dz. .2 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z péin. zm.), po analizie akt sprawy, preyvehylit sie doy

wniosku strony o udzielenie zgody na odstepstwo w zakresic zastosowania ofwictlenia wyldcznie
elekirvernego | zdecydowal jak w sentencik.
Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stazy stronie odwolanie do Giéwoego Inspekiota Sanitamego

(ul. Targowa 65, 03-729 Warszawq), za posrednictwem Pafistwowego  Wojewddekisgo
Inspekiora Sanitarnego w Warszawie, W terminie 14 dni od daty doreczenia decyuii.

Twaga:

Dofaenentacie dotvosgeqwe. Inwestyefi [/ :
pozostavions w alitech Wojewddekie] Stoch »
Samitarno-Epidemiologiconel w Warszowi

S
podstawic § 58 ust. 2 rozporzadzenia Miniswa Infrastnukiury z dnia 12 kwietia 2002 ./ "7
{Dz U.Nr 75, poz. 690, zpdén. zm.) i § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalng] -

!
< 3

Y -
R .
e

Pafistwowy WolewGdzid inapekior Sanilar:
w Warszalgs N

i}gwajm up, Karimisrz Rakogki

TEsat 2 Panshwoweno Wojewodzkisgo
tore Sapliamnege

Do whad § 2 W EEIPEZRWIE

Pavistwowa Inspeleia Pracy

ul Lindleya 16, 00913 Wasszawa
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[l

E.8. Decyzja konserwatora zabytkow

]

oy
1

il

PREZYDENT Warszawa, AR Y
Miasta Stolecrnego Warszawa
Stoleczny Konserwator Zabytkéw

KZ-HAU.4120.385.2014. MDY 4

DECYZJA NR 455 N/l4

‘F Po rozpatrzenin wniosku Pana Andrzeja Amanowicza, Prezesa Zarzadu One ~
= Development Sp. z o.0., ul. Barbary Radziwiliéwny 27, 02-496 Warszawa, 2 duia 25.02.2014

r. {data wplywu 27.02.2014 r.}, dotyczacego wydania pozwolenia na przebudowe i Zmiang
= sposobu uzytkowania piwnic budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, wpisanych do
= rejestru zabytkéw decyzia z deia 8 marca 2013 . pod nr A-1124, dzialajac na podstawie art.
= 36 ust. 1 pkt 91 111 art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipea 2003 roku o ochronie zabytkow §

opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.}, oraz § 171 19 ust. | rozporzadzenia
M Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipea 2011 . w sprawie prowadzenia
E; prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlenych, badan konserwatorskich,

badafi architektoniczayeh | innveh dzialan przy zabytku wpisanym do rejestiy zabvikdw oraz
badani archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987), § 2 pkt 1 Jit. d porozumienia z dnia 1
czerwea 2003 1., w sprawie powierzenia m. st. Warszawie prowadzenia niekidrych spraw z
zakresu whasciwosei Wejewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wolewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 138, doia 13 czerwca 2005, poz. 4314) i

= ancksu nir 1 do tego porozumienia z dnia 1 czerwea 2006 1. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz.
= 6149, nr 3 z dnia 31 gradnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz. 93313 {nr 6 z daia 15
= lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woi, Maz. Nr 138, poz. 3283) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea / ¢
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnesgo {tekst Jedn. Dz.U. 2 2013 1., poz. 267 z pdnt -
- ), ' ‘
L
orzekam:

?1 1. Pozwolid Panu Andrzejow] Amanowiczowl, Prezesowi Zarzadu One ~ Developrient Sp. z
. 0.0., ul. Barbary Radziwilléwny 27, 02-496 Warszawa, na przebudowe { zmiane sposobu

uzytkowania piwnic budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, zgodnie 2z
= przediozonym opracowaniem: . Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania szesei
piwnic i parteru budynku ziokalizowanym w Warszawic przy alicy Strzeleckiel 8 na

potrzeby placéwki IPN™ autorstwa jednostki projektowe] m2studio, wykonany w lutym
20141,
2. Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2015 1.

Uzasaduaienie

Decyzig z dnia 8 marca 2013 r. pod nr A-1124 wpisano do rejestra zabytkdw piwnice
kamienicy polozonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8. Stosownie zatem do przepisu art.
36 ww. ustawy oraz ww. porozumienia, Stodeezny Konserwator Zabytkéw jest uprawniony do
wydania pozwolenia na powyzsze zamierzenie.

Wpisem do rejestru zabytkéw objsto czeéé pomieszczen piwnicznyeh  ww.
nieruchomodel w granicach fundamentowania wraz z zachowanymi pa Scianach 1 drrwiach
inskrypcjami  martyrologicznymi oraz drzwiami do dawnych cel (lacznie szesnascie
wytdzielonyeh pomieszozen wraz z korytarzem i schodami do piwnicy),

Jak wynika z przediozonego projektu, planuje sie przystosowad pomieszozenia pivnic
do potrzeb organizowane] w budvnku placéwki dydaktyczne Instytutu Pamigel Narodowel.
W zabytkowyeh piwnicach planuje sic wykonanie otworn w stropie, w zwigzku z
P projektowanymi schodami na wyzszej kondygnacii, rozbidrke fragmentu sciany w celu

Zgodne z oryginatem
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poszerzenia przejécia, wykonanie Scian i Selanck dzialowych, wzmoenienie 1 ustabilizowanie
posadzki betonowej. Ponadto renowacii beda poddane istnigjace drzwi oraz okna drewniane
{brakujace  zostang edtworzone). Zbedne instalacje 1 elementy beda usunigie,
= . nowoprojektowane instalacje wykonane beda z wysokie] jakodei materialéw (stal nierdzewna,
T zeliwo). Powyisze prace nie wplyng negatywnie na walory zabytkowe piwriic objetych
wpisem do rejestru, sg wiec dopuszezalne pod wzgledem konserwatorskim. Planowana
funkeja ekspozycyjna pomieszezen dawnego aresztu jest wladciwa pod  wzgledem
konserwatorskim.

W tym stanie rzeczy naleZalo orzec jak w sentencii.

Ninigjsza decyzia zostala wydana na podstawie opisanego i osteraplowanego
opracowsnia: . Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci piwnic i parteru
budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckici 8 na potrzeby placdwki IPNT
autorstwa jednostki projektowe] m2studio, wykonany w lutym 2014 1.

[

= Ponezenie
= Lo Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultary 1 Duziedzictwa
Narodowego, ul. Krakewskic Preedmiedcie 15717, 00-071 Warszawa, za posrednictwem

) Stolecznego Konserwatora Zabyikow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie
& 14 dni od daty dorgezenia ninigjszej decyzii.

2. Niniejsze pozwelenie nie zwalnia z obowiazke uzyskania innych pogwolent | zgloszen
= wymaganych przepisami odrebnymi. .
e 3. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie

pozwolenie moge by¢ cofnigte lub zmienione ma podstawie art, 47 ustawy z dnda 23 lipea
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Pobrano oplate skarbowa w wysokodéei 82 21 nia podstinwie art. 1 ust. 1 pit Lo ustiwy = disia 16 Histopada 2006 r,
o oplacie skarbowef (DzU2012.12825.4 ze 7).

zup, ?ﬁ’éZ‘f&E?\%ﬁ
Ly

s’iﬁ%?%ﬁi&b‘/y/" >

7

<. - Piotrifrabander
Stelecaay Ronkerware: Zabytidw

™
EL Otrzymuia;
;}} Pan Andrzej Amanowiez, Prezes Zarzadu One ~ Development 8p. z 0.0., ul. Barbary

- Radziwitiowny 27, 02-496 Warszawa
= 2. Aa
=

Do wiadomodel:
= 1. Urzad Miasta Stolecznego Warszawy, Wydzial Architektury | Bodownictwa
L w Dzielnicy Praga Poludnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
— 2. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow,
- ul. Nowy Swiat 18/20 10, 00-373 Warszawa
=
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Warszawa, 26 lutego 2014

ma$t‘udgij{a*i

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czeéci piwnic i parteru
budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 na potrzeby
placdwki IPN.

Projekt architektoniczny na potrzeby uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym - fragmentu
piwnic wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A 1124 Decyz;q zdnia 8

- marca 2013.

—

Oﬁ@»Devalopment Sp. zo.0.
ul. Barbary Radziwittéwny 27
02-496 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m2studio, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa

PROJEKTANCI
SR 125
Nr uprawnied i 5‘“ ? :\\?
Zakres opracowania imie I Nazwisko specjainosct Podpis / & zm “‘H\\;\
Architektura mgr inz. arch. Michal  MAJ008/06 [o7
projektant Pierzchalski W spec.
architektonicznej bez
ograniczen
Architektura mgrinz. arch. Artur
projektant Adam Matenko
Architektura mgrinz. arch. Marek
projektant Szaniawski
Botycy decyzjiy meanowm
”ﬁnmﬁ«:& ‘ é zd MAR m
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= A. ZALACZNIKI
.
. A1. Zalecenia konserwatorskie

URZAD MIASTA STOYECZNEGD WARSZAWY |
Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw

il Nowy Swiat 18720, 00-173 Watsaawa, tel 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22,443 36 77, taks 22 443 36 42
rabythi@umn waiszawa:pl, weveym yarszava pl

=
§

Warszawa, 4 PAT 1513
KZ-HAU.4120.888.2013.MDY 4.,

(D

Pan Michal Pierzchaiski

Pan Marek Szaniawski
i ; M2studio (adres w aktach sprawy)
= dziatajacy wimienim;
= Cne-Development Sp, z 0.0,
£
- SR

o .
Odpowiaddjac na wniosek 7 dnia 26.07.2013¢, (data wplywi 29.07.2013 £, dziatajac 0

na podstawie. art. 27 ustawy 'z diiia 23 lipea 2003 o -ochronie zabytkdw 1 opiece nad / o
: zabytkami, Stoleczny: Konserwater Zabytkéw  przedstavia zalecenia ko_nsemzs_wfskie’i *
i dotyczaee planowanyeh prac zwigzanych ze stworzeniem placdwki dydukiyeznej w ezeser 0 -

1
patteru i piwnicy budynku przy ul. Strzeleckic] § w Warszawie. SN ..
Decyzig z dnin § marea 2013 r. pod nr A-1124 wpisano do rejestru Zabytkow piwedice,” IR
kamienicy pofozone] w Warszawie przy ul. Stezeleckiej 8, Wpisem obigto czei pomieszezed R L
piwnicznych ww. nieruchontosei w granicach fundamentowania wraz zachowanymi na M) S 7
- Selanach | drzwiach tnskrypciami martyrologicnvmi oo drrwiasmi do dawnvch-cel (
Szeshaseie wydziclonyeh pomieszezen wraz 2 Korytargem  schodami:do piwnicy).
Woizasadnietiu ww. decvzji orpm konserwatorski wskazal iz objecie obiektu ochrong
konserwatorska poprzez wpis do tejestru zabytkéw pozwoli w przysziosel na zibezpieczenic
najdujacych sie am: Sladéw potwierdzajacych wykoizystanie pomieszezest jako areszu i
odpowiednie upamigtnienie micjse; Tymsamym natézy uznac. 2¢ proponowang stworzenie
Wty miejseu placdwki dydskivezne, w kidre] wyeksponowane zostang imnskrypeju.
‘ historyezne: clementy atesziu $ledezego NKWIromz zgromadzone pre IPN 1 2wiazane 2
= i fysymigiseem dokumenty, jést wlase v Koueepeigdunkcjoralng,
We wolosku wskazano. 12 zikres planowanyeh prac budowlanych ograniczony
= zostanie. do wyeliminowania wszelkich elementow architektonicznych i budowlanych nie
] zwigzanych bezpodrednio z tankeja jaka pelnil ten obickt w latach 1944-43 oraz wykonania
instalucji niezbednveh do udostepnienia obiskiy, Powyzsze prace nie mogg opigrad -sie #a
subicktywngj seenie. kibre 2 elementdw nis sy wwigzane 2 historyezng funkeia obiektu,
= Nalezy zachowa¢ uklad pomieszczen widoezny ta zalaeaniky praficzaym do decyzji
= dotyczaee) wpisu obleki-do: eejestru aabythéw {szesnascic pomieszezed wriz 2 korvtarzem i
= schodami}, Ponadto, bezwzglednego zachowmia wymagajg wyzelkie elenienty, uznane za
Slady potwierdzajace uzytkowdiie piwnic ma cele wigzienne w latach. 1944 - 48 W ww.
ducyafl jest mowa o inskrvpciach na Seluhuch W Zachodnie) exesel piwisic, dizwdaeh do
piwnic zabpatrzonych w prowizoryezne judasze | opatrzonych-napisami. Projektujae przebieg
niezbygdnyeh instalacii sialery migd ns uwadze migjsca wystepowanin ww. Sladow, przebieg
instalacii nig moze s vimi kolidowasd,
Watpliwo$é budzi planowane s skonanic posadzek ng istnigjacym klepisku, Wikazane
Jest caby. pomicszezenis. piwnic zachowaly jak mijwickszy stopied autertyzmi oraz
przedstawialy wyglad wierny temu z oktesy wykbrayvstywaria ich Jako wigzienie, "W decyzji

-]
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dotyczacej wpisu obiektu do rejestru wskazano, iz po likwidacji aresztu budynek zagiedlono a

piwnice oddano w uzytkowanie fokatarom. Mozna wite przypuszezad, ze skoro podezas
= uzytkowania piwaic przez lokatordw aie wykonano na klepisku 2adnej posadzki. istniato ono
b w piwnicach za czaséw funkejonowatiia aresvtu: Zaleea sig wigc ponowne przeanalizowanie

koncepcji odnognie do posadzki w piwnicach.
We wniosku nie wskazano jaki zakres prac planuje si¢ wykonaé wczedel parleru.
. Nalezy jednak wskazag, ze prace te nie mogg prowadzié do obnizenia walordw zabytkowyceh
budynku. Wszelkie zachowane efementy historyezniego wWypasazenia i wystroju muszg zostad
zachowane. Nulezy nadmieni¢, ze budynek pray ul, Strzéfeckic] § w Warszawie zostal ujety w

— ewidencii zabytkéw nieruchomych must. Warszawy. utworzonej na mocy Zarzadzenia
L Prezydenta m.st. Warszawy N 2998/2012 2 dnia 24.07.2012 . Walory zabytkowe posiada
= wige nie tylko wspomniana c2¢$é piwnic ale i ealy budynek, pochodzacy = lat 30-tych XX w,

Z.uwagi na wpis do rejestru zabytkow, prowadzenie prac wczedei ohjgte] wpisem
= wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnic z art. 36 ust, | ustawy o ochronie
E zabytkéw i opiece nad zabytkami, ‘

Ponadio, w odniesieniu do tego budynku. uzgodnienia ze Stolecznyn Konserwitorem

Zabytkow wymaga decyzja o pozwoleniu na budowg {dla czeéel nie objetej wpisem do

E” B rejesten zabytkow). Powyzsze uzpodnienie dokenywane jest przez organ adininistracyi
= architektoniczno — budowlanej, w procedusze wydawania ww. desyzi.

Olrzvinuig;
(? Adresat.,
Y. Aa

Do wiadomogei:
1. Urzad m.st. Warszawy Wydziat Architektury | Budownictwa
dia Dzielnicy Praga Pélnoc., l. ks, Ignacego Klopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
2. ‘Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw,
ul, Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
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A2. Uprawnienia budowlane —~ Michaf Pierzchalski

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

_ KOMISIA KWALIFIKACYINA
E; ‘Warszawa, dria 3 czeeecs 2006 roky

Mazowieckiel Clrapows) 2y Aschinii

uwmw.m%’wm

DECYZJA NR Ki¢/041/08 o

anomm.m,umzmznm.-z.amusmmﬁmum1m1m,z¢fa7mmﬂn~mmw
e mm,—.m.u.»zMamm?,m.ms;mu‘awmu.z.m{.we,umu,Nrsz.m.ass.mm.mm;wmm
= 859, D2, 22006 1. Ne 113, noz. 984, Nr 163, poz. 13521 1384, Ne 169, poz. 1419, Dz.1b. 2 2008 Nr 12; pox. 83}, wt. 14328 ust § pe 2

Ustawy 2 dis 15 grudnda 2000 ¢, 0 samorzeyiach Tawodowych achiiekiow; inzynienw budownictia oraz wiarnlstow (D2 U 2 2001 1, Ne
9, P02 42, 22002 1. Ne 23, por. 221, Nr 453, poz. 12791 Ne 240, pox. 2082, 2 2003 1. W 124, poz. 1152 i Ne 400, poz. A4, oréy 2 MDA 1,
Ne144, paz. 1462, Dz.U. 2 2005 1. Nr 150, poz. 1247), craz art 1041 107 § 114 uslawy 2 dnia 14 creomca 1960 7. - Kodeks posiepowania

coni g0 {taks! jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Ne 90, poz. 1074; dalszs amizny: Dz. U. 2 2001 . Nr 46, poz. 500, 2 2002, Nr 113,
poz. 584, Nr 153, poz. 1271 i Nr 189, poz. 1387, 2. 2002 . Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1860, Dz.l). 2 204 . Nr 162, poz. 1807, Dz,
7 2005 v Nr B4, 'poz. 585, N 78, poz. 682, Nr 78, poz. 682, Nr 181, por. 1524); po rozpairzeciu wrioshu | na podsiawe dokumientis-
Stwierdzafecych wymagane wykisziakonie oraz praiyke zawodows, jak (st na podsiawie pozytywnej oceny Z egzaminy ia Uprawnienk
budowtane: Ziozonegn przed Komisja Enzaminacying Mazoweckiel Okragowe irby Architskidw

stwierdea sl 2a
Pan magister indynier architekt Michal Plerzchalski
uredzony dria 14.10.1975 roky
j posiada odpowlednie wyksziaicenia techniczne [ praktyke zawodows
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjainoici architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calodol tadanie sirony nie wymags uzssadnienia, _
] Od decyz) niniejszej przyshiguje Panu odwolanie do Krajows} Komisjl Kwaiffikacyjne] izby Architekiow za posrednictvem
o okregowe) komis kwafikayinel, kit wydata desyzie. Odwolanie whosi by wiorminie 14 dniod dnia doredzenia nirieisze;
T * decyz.
—- Przowodniczacy OKK MOIA arch. Jaiisz Pachowski =T i(ﬁﬁ ,
g Wicepezawodniczacy OKK MOIR arch, Antirzef Sova
{f? Sekrelary OKK MOIA
- Caionak OKK MOIA
Catonak OKIC MOIA st
Cionek I MOIA arch, Javsi Kocish }@/\y&/b«,{
Galonek OKK MOIA orch. Andrzej Nasfoter

Z Jecyzie wianis sig ostalecara: Glowny inypaiior Hadzory. Budowdansgo < Wek woliania do centialiono rejsiu path posiedajacych
- , s memmm '
{ I‘;:ﬁm .
J
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A.3. Zaswiadczenie — [zba Architektéw — Michaf Pierzchalski

IZBA ARCHITEKTOW
HIZECZYPOSPOLITE! POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwisdeza, 26!
mgr inz. arch. Michal PIERZCHALSKY

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie
w-specjalnosci architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnieri nr MAFO08/06,
jest wpisany na liste czionkdw Mazowieckiej Okregowei T2zby Architektéw RP

U pod numerem: MA-1818.

Czlonek czynny od: 11-07-2006F,

Data 1 miejsce wygénerowania zadwiadczenia: 02-09-2013r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do.dnia: 28-02-2014 +.

Podpisano elektronicznie wsystemnie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowei Rady Izby Architektdw RP.

s
g1

(

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia;

(D

MA-1818-C5AY-9496-7614-EY66

Dane zawarte w ninlejszym zagwiadczenlu mozna sprawdzié podajac nr werylikacyiny
Zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Tzby Architektdw: wwiv.izbaarchitaktow:p
lub kontektujae sie-bezposrednio -z wiadciwa Okregowa Tzba Architelidw RP.

rm2studio.pl . Warszawa, 26 lutego 2014 Strona. 6




B. OPIS

B.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych
znajdujgeych sig na fragmencie budynku w skrzydle budynku od strony ulicy Strzeleckiej na
funkcje uzytecznosci publicznej - placéwke dydaktyczng Instytutu Pamigci Narodowej w budynku
zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 na dzialce ew. nr 22 w obrebie 4-13-04.

{7

B.2. Podstawa opracowania

-~ koncepcja architektoniczna wykonana na podstawie umowy z dnia 07.08.2013 zawarta pomiedzy
PN, a m2studio s.c.

zlecenie Inwestora,
~  pismo nrKZ-lIAU.4120.836.2013.MDY2 {zalecenia konserwatorskie),
- Wytyczne zleceniodawcy,

4

- Wizja lokalna i pomiary z natury
% = Inwentaryzacja budowlana budynku otrzymana od Inwestora.

B.3. Opis istniejacego budynku i terenu — stan istniejgcy

Teren inwestyciji stanowi fragment budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na
dziaice ew. nr 22 w obrebie 4-13-04 przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Istniejacy budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna.

Budynek zostat wybudowany przed Il Wojng Swiatowa w drugiej potowie lat 30-tych XIXw.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyinej murowanej, w budynku znajdujg sie stropy
gestozebrowe oraz na fragmencie zel-bet.

{“‘

]

Budynek posiada jeden wjazd bramowy od ulicy Strzeleckiej, pierwotnie uzytkowany byl drugi od
strony Srodkowej — obecnie zamurowany.

Na terenie dziatki znajduje si¢ dodatkowo budynek jednokondygnacyjny — w glebi podwérka,

Stan istniejacy piwnic.

Stan konstrukeji i substancji budowlanej piwnic ocenia sig jako dobry lub dostateczny.
Nie ma zawilgoceri i zmian uniemozliwiajacych ich uzytkowanie w zwiazku z planowana
funkcja. Obecnie piwnice s3 bardzo zaniedbane, brak jest oswietlenia, elementy
wyposazenia s3 zdewastowane. W czeéci piwnic znajdujg sie $mieci i rézne pozostalosci
dotychczasowych uzytkownikéw. Niektore czesci piwnic s3 nadal wykorzystywane przez

= mieszkarnicéw. Posadzke piwnic stanowi polepa gliniana oraz czesciowo wylewka
g betonowa.
= m2studio:pl :Warszawa, 26 lutego 2014 Strona 7
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Wigkszos¢ Scian nie jest otynkowana, jednak w kilku miejscach polozono tynki
(prawdopodobnie w pézniejszym okresie). Wigkszo$¢ historycznych inskrypcji znajduje
w pomieszczeniach od strony ul. Strzeleckiej.

Stan pomieszezer na parferze.

Lokale na parterze sg obecnie zamieszkiwane przez lokatoréw. Budynek od wielu lat nie byt
modernizowany i postepuje jego stopniowa dewastacja. Zaréwno elementy wykoniczenia
zewnetrznego | wewnetrznego: tynki, obrobki, stolarka, posadzki wymagajg wymiany wzglednie
czesciowych napraw. Z uwagi na ochrone Konserwatorskg obiektu, technologie napraw musza
by¢ dostosowane do jego zabytkowego charakteru.

B4, Informacje dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji podlega przepisom Ustawy z 23.07.2003 . o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 ze zm.) - fragment piwnic objetych opracowaniem zostat

wpisany do rejestru zabytkéw decyzig z dnia 8 marca 2013 pod nr A-1124. Budynek przy u// ‘\;\
Strzeleckiej znajduje sie w gminnej ewidencii zabytkow.

B.5. Opis zmiany funkcji obiektu

Celem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania Ebli;;trmleézkﬂaémyaﬁ
znajdujacych sig na parterze budynku w skrzydle od strony ulicy Strzeleckiej na funkcjg
ustugowa ~ na potrzeby Placowki dydaktycznej IPN. Projekt zakiada wykonanie nowego
wejScia do projektowanej placowki dydaktyczne] IPN od strony ulicy Strzeleckiej,

Osoby zwiedzajace placéwke (indywidualnie i grupy zorganizowane) beds dostawaé sig
do wnetrza przez projektowane wejscie od strony ul. Strzeleckiej. Po wej$ciu pracownik:
IPN bedzie oprowadza¢ godci rozpoczynajac wedréwke od prezentacji wystawy w sali
wystawowej znajdujacej sie na parterze budynku. Po obejrzeniu wystawy zwiedzajacy
beda schodzi¢ do lzby Pamieci znajdujacej sie w piwnicy. W zwiazku z faktem, ze
korytarze w piwnicy sa bardzo waskie, ruch odbywa¢ sig bedzie w jednym kierunku, aby
nie kolidowaly ze soba rozne grupy zwiedzajacych. Rozpoczecie zwiedzania zaczynaé sig
bedzie od zejscia waskimi, istniejacymi i zabytkowymi schodami — ktérymi przed laty
sprowadzano wigznidw. Aby to bylo mozliwe bezposrednio z placéwki IPN konieczne jest
wykonanie fragmentu schod6éw wewnetrznych miedzy poziomem 0,00 (rzedna parteru
placowki IPN), a poziomem -1,20 (rzedna spocznika/poziomu terenu). W tym celu
projektuje si¢ wyburzenie fragmentu stropu znajdujacego sie nad czescia wpisang do
rejestru zabytkow — ponizej w piwnicy nastapi czesciowe obnizenie pod stropem (bedzie
to azurowa konstrukcja stalowa). Historyk IPN naczelnik OBEP dr Tomasz Labuszewski
Q ogladat miejsce w ktérym projektuje si¢ schody i wyrazit zgode, poniewaz ten fragment

'; ' piwnicy przedstawia najmniejsza wartos¢ historyczna.

m2studio.pl :: Warszawa, 26 liitego 2014 Strona 8
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B.6.

m2studio: pl

Piwnica zostanie dostosowana na potrzeby lzby pamieci IPN - zostang wykonane schody

(ze wzgledu na malg szerokosé korytarzy planuje sie ruch jednokierunkowy

zwiedzajacych — wykonanie niezaleznego wejécia i wyj§cia z piwnicy) oraz na fragmencie

piwnica zostanie dostosowana na potrzeby dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

Giéwna ideg projektu jest dostosowanie przestrzeni parteru do nowych funkeji oraz

udostepnienie pomieszczen piwnicznych dla potrzeb placéwki w szczegéinosci do

udostepnienia ich dla zwiedzajacych. poprzez wyrazne skontrastowanie nowych
elementow z istniejaca starg tkanka. Nowe elementy takie jak instalacje, nowe Sciany,

schody itp. ~ powinny wyraznie rézni¢ sie wygladem i wekazywac swaj wspéiczesny

charakter.

rejestru zabytkow pod nr A-1124

naukowych Instytutu Pamieci Narodowei.

Prace konstrukcyjne i rozbidrkowe:

Opis planowanych prac budowlanych w piwnicy w czesci wpisanej do

~ rozbidrki fragmentu ciany w celu umozliwienia przejazdu osoby niepeinosprawnej na wozku

inwalidzkim, przebicie w stropie —w celu wykonania schodéw. Wyburzenia zaznaczono na

rysunku rzut wyburzen,

- montaz konstrukeji stalowych (schody) ~ od strony piwnicy bedzie to obnizony fragment stropu
(schody bgda znajdowad sig ha kondygnacji wyzszej), ze wzgledu na matg szeroko$¢ korytarzy
planuje sig ruch jednokierunkowy zwiedzajgcych — wykonanie niezaleznego wejscia i wyjscia z

piwnicy,

- roboty murowe wykonanie $cian i $cianek dziatowych ($ciany z gazobetonu oraz $cianki GK)

Prace wykoriczeniowe | wyposaZenie:

- wzmocnienie i ustabilizowanie oraz wyréwnanie istniejacej posadzki w czesci korytarza

{komunikacja) — w tej czesci posadzke stanowi wylewka betonowa, na fragmentach

wykruszona. Nalezy uzupelni¢ wykruszone fragmenty zaprawa betonowsg (nalezy dobraé kolor

identyczny z istniejgcym), istniejace betonowe fragmenty zabezpieczyé impregnatem

hydrofobizujacym.

- drzwi istniejgce — nalezy poddaé renowacji, oczyscié — w miare mozliwosci usungc elementy

naniesione w okresie péznisjszym — wg ekspertyzy historykéw IPN,

- drzwi ewakuacyjne na kiatke schodow nalezy dostosowaé do wymagarn PPOZ.
- Istniejace okna drewniane w piwnicy nalezy odrestaurowag, brakujace nalezy odtworzyé na

: Warszawa, 26 lutego 2014
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podstawie wyglagdu zachowanych.

- Czgs¢ piwnicy udostgpniong zwiedzajgcym nalezy wyposazyé w niezbedne instalacje
oswietleniowe i teletechniczne (p-poz, oSwietlenie) — zapewniajgce bezpieczenstwo
uzytkownikdw. Oswietlenie o minimalnym natezeniu, podkreslajqce panu]acy nastréj aresztu
(opis w dalszej cze$ci opracowania). ' '

W piwnicach wszelkie zbedne instalacje i elementy, kidre pochodzg z okresu pozmejszego nalezy
zdemontowad, nowo-projektowane instalacje i elementy wyposazenia wykona¢ z estetycznych i trwatych
elementow (stat nierdzewna, Zeliwo) i nie zabudowywag — pozostawié jako element wyraznie
wspblczesny.

B.7. Prace dodatkowe

Wskazujemy konieczno$¢ wykonania inwentaryzagji historycznej przed wykonaniem projektu
budowlanego.

gl

Opracowanie powinno by¢ materiatem wyjsciowym dla dalszych prac.

=
EEM Piwnice zostang wyposazone w nastgpujace instalacje (opis szczegélowy):
M B.7.1. Wentylacja mechaniczna
L Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy wykonaé jako niezalezng
;E ad reszty budynku z centralg zlokalizowana na dachu budynku. (Do ustalenia z wiascicielem budynku).
= Projekt wentylagji wg odrebnego opracowania.
iL B.7.2 . Instalacja elektryczna
W ramach instalacji elekirycznych wykonane zostana instalagje:
r%_- ~ o$wietlenia

W catym budynku nalezy wykonaé instalacje oswietlenia ewakuacyjnego 2 lux.

PIWNICE:

Lampy i tgczniki — jak istniejgce (najbardziej zblizone do opraw technicznych z lat 1945-1950 z
widocznym zarowym Zrédlern $wiatla) (w miare mozliwosci odrestaurowaé istn iejgce).

Instalacje prowadzi¢ w widoczny sposéb na zewnatrz sciany, w mozliwie najkrotszymi odcinkami.
Nalezy zastosowaé jako ogélne (korytarze) oswietlenie w oprawach sufitowych o malej maocy.
Dodatkowo cele wyposazyé w oprawy oéwietlenia spot.

m2studiop! : Warszawa, 26 litégo 2014 Strona 10
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~urzadzenie teletechniczne

Zasilenie urzgdzenh w piwnicy prowadzié poziomymi kanatami w poziomie parteru i'sprowadzaé do
piwnicy w wymaganym miejscu. Alternatywnie cze$¢ przewoddw mozna poprowadzit w warstwie
f-} posadzkowe] piwnicy.

Nalezy unikaé prowadzenia przewodéw w cianach piwnicy — jesli bedzie taka koniecznosé nalezy
przewody przeprowadzi¢ na zewnatrz $ciany estetycznymi i odpowiednio zabezpieczonymi przewodami,
Nalezy przewidzie¢ instalacje multimedialne (wyswietlajace cbrazy oraz odtwarzajace dzwieki) —w
roznych czesciach sal izby pamigci,

B
=

Wybrane drzwi do cel w piwnicach (gtéwnie w czesci nie objetej ochrong konserwatorska) beda
wyposazone w urzadzenia wyswietlajgce obrazy ~ poprzez istniejace wizjery. Proponuje sie
wykorzystanie wy$wietlaczy typu Eye-display (Micro Video Monocular Display). Wspomniane urzadzenia
potgczone zostang kablami sygnalowymi z odtwarzaczami video.

{IIm

i)

-sanitarne (wod-kan, CO)

o

Piony prowadzone w piwnicy (istniejgce wykonane w okresie poznigjszym lub wspolczesnie) wykonac z
rur zeliwnych i pozostawié niezabudowane.

il

N

Kanaly prowadzone od projektowanych toalet sprowadzi¢ pionowo w rurach zeliwnych do posadzki
piwnic i dalej w warstwach ponizej posadzki.

{

= W piwnicy brak ogrzewania (niewielkie dogrzewanie kanatami nawiewnymi wentylagji mechanicznej).—
RSN

B.8. Zakres prac wykonczeniowych

PIWNICA:

% Ze wzgledu na zabytkowy charakter nalezy usunaé wszelkie zbedne instalacje. Oczyscié sciany (pod
= kontrolg osoby z uprawnieniami konserwatorskimi) oraz wyréwnaé i wzmocnic podiogi (uwaga potogi

= musza zachowad swoj obecny charakter — powinny byé zachowane mniejsze nieréwnosci).

1? W cze$cl korytarzowej istniejaca posadzka jest wykonana z wylewkl cementowsj, natomtast cele y
posiadaja podioge ziemna wskazang do zachowania wg wytycznych konserwator i

Okna w piwnicy nalezy odtworzyé zachowujac ich zabytkowy charakter.

gk, Wuy

= B.9. Dostep os6b niepeinosprawnych
-~ Projekt zaktada zapewnienie dostepu dla oséb niepeinosprawnych poruszajacych sie na wozkach
;I inwalidzkich.
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Wiym celu projektuje sig zamontowanie dzwigu (windy) w czesci nie objetej ochrong konserwatorska.
Parter placowki jest w caiosci udostepniony dla 0séb niepetnosprawnych — brak barier,
Piwnica ze wzgledu na brak mozliwosci przebudowy zostanie dostosowana dla niepenosprawnych oséb
na fragmencie ( obszar dostepny dla niepetnosprawnych zaznaczeno na rysunku A-08).

B.10. Powierzchnia uzytkowa

Dane powierzchniowe lokali objetych opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa parteru wynosi 215 m2.

Powierzchnia uzytkowa piwnic wynosi okoto 175 m2.

B.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zatozenia do projektu:
~ liczba pracownikow: 3 )
- maksymalna liczba uzytkownikow 100-120 oséb

Zalozenia POZ.
Budynek zaliczany do kategorii ZL1.

Zmiana przeznaczenia lokali na funkcje uzytecznoéci publicznej wymaga uzyskania odstepstwa od
warunkow:pozarowych.

Uzyskanie odstepstwa (ekspertyza POZ) na ewakuacje z powodu nie zapewnienia: PN
~ wysoko$¢ ewakuacii 3,3m SN
- brak oddymiania klatek schodowych ‘ Yo .
- tylne drzwi ewakuacyjne otwierane do srodka
- brak pasa 2m pomiedzy strefami ZL1, a ZL4
- niezachowanie szeroko&ci poziomej drég ewakuacyjnych min. 120/140 cm
- Klatki schodowe min 120cm szerokosci, stopien wigcej niz 17,5cm
- przekroczenie dtugosci dojécia dla ZL1 (przy jednym kierunku 10m)

Warunki zastepcze: '
— oéwietlenie ewakuacyjne (cato$é) min. 2lux zamiast 1lux, oswistlenie kierurkowe
- Hydranty wewnetrzne 025

Dla obiektu nalezy opracowa¢ Instrukcie Bezpieczenstwa Pozarowego.

o Wﬁ‘ﬁ\
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i H s . < G <« .
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C.  CZESC RYSUNKOWA

Projekt:
Nr Nazwa skala
A.01.1 Rzut parteru, Stan istnisjgcy. Wyburzenia 1:100
A.01.2 Rzut piwnicy. Stan istniejgcy. Wyburzenia 1:100
A01.3 Rzut parteru. Projekt. 1:100
A014 Rzut piwnicy. Projekt. 1:100
A015 Przekroj P1 1:50
A018 Piwnica. Przebieg instalagji. Informacje 1:50
dodatkowe.
AD17 Wizualizacja. Widok piwnicy.

m2studic.pl :: Warszawa, 26 lutege 2014
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E.10 . Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewédzkiego PSP

. % ﬁ@

_ MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

= PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

£ 00-622 Warszawa, ul. Polna |

— WZ.5395.37.1.2013 Warszawa, dnia¥ marca 2015 .

POSTANOWIENIE

= Na podstawie art. 124 § |, art. 126 § 1w zwigzku 2 art, 107 § 1i2ustawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego { tekst Jedn. Dz U. 2z 2013 v opoz 267 ) oraz

— § 2 ust. 2-rozporzadzenia Ministra tofrastruktury 2 dnia 12 kwietitia 2002 1. w sprawie warunkow

= technicznycly, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz U, Nr 75, poz:690

= Z poIn. zm. ), wozwiazku z § 16 wust. | rozperzidzenia Ministen Spraw Wewneleznych
i Administracji 7 dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

= wzgledem ochrony przeciwpozarowe] ( Dz U. Nr 121, poz. 1137 2z pézn. zm. ) PO rozpatrzeniu

= «Ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowe] dla budynku mieszkalnege 7 crgdeig usfogowy,

Warszawd. ul. Strzelécka 8% wykdnang] przez rzeczoznawctvw: budowlanego = mgr iz, Lecha
Libuckiego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozaidwych — figr inZ. Andrzeja Zmirka,
nadeslatie] przy pismie z dnia 10 styczmia 2015 r. przez p. Andrzeja Zmirka, z piZniejszym”
uzupélnieniem z duia 20 lutego 2015 1. - /s

s
2

| wyrazam zgode _
; :

na spelnienie wymagan w zakresie bezpicerenstwa pozatowego w inny spasob niz to okreslono N o
. w - przepisach  techniegnosbudowlanyeh  dla  przedmiotowego, Sredniowysokiegd huciyni&ﬂ\- T

3 . N . - . . 5 . i w o -, . 2 )

= mieszkalnego 7 czgdeig uslugowy, zlokalizowanezo w Warszawie przy ul. Swzeleckie] 8, _ 7
= palegalacy na:
= L. wydzieleniu pozarowym klatck schodowych za pomoey Seian o klasic odpormesci oeniowe) ¢o

najmniej REL 60 1 drewi pizeciwpozarowych o klasie odpornodei ogniowej BT 30:
wypesazeniu klatek schodowychw Samoczynine urzadzenia oddvmiiajace;
wypasazeniu budynky wawaryine odwietlenie ewakuseyine:

wyposazeniu czeset ZL IH budynku w podiwietlane znaki ewakuacyine,

T ]

T
1

Powyzsze. inne rozwigzania w stosunku do wymaganveh prz
= odnvszy sig do przypadkow wskazanych w tyel przepisach, okie

pisami techniczno-budowlanyivi,
fiych wpkt. 8, qEkspertvay...”,

= 1.0

1.} szerokodei spocznikéw klatek schodowych wynoszace] 1.3 m zamiast 1.5 m:

2.3 szerokoscibiegow klatek schodowych wynosziee 1,1 m zaniasi 1,2 m;

33 szerokosel biegdw schodéw. prowadzacyeh na kondygnagje podziemny, przeznaczong na

pobyt ludzi, wynoszgee] od 0,82 m do 1.1 m zamiast 1.2 ni:

= 4.) szerokosel spocanikdw schoddw prowadzaeyeh na kondygnacie podziemng, pracznaczong
% na pobyt ludzi, wynoszgee] od 0.9 mde 1.1 m zamiast 1.5 m:
o przy owhoczesnym  zrealizowaniu  wszystkich  pozostalyeh wymagan z zakrésu ochrony
przeciwpozarowe], w tym muin: wyposazeniu budynku w preeciwpozarowy wylieznik pradu,
= zapewnieniv wymagane] klasy odpornosel pozarowe] budynku. zapewnieniu klasy odpornosei
=
i
-
—
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ogniowej co najmniej E1 30 dla dcian oddzielajgeych mieszkania od drog komunikacji ogélnej oraz
od innych mieszkan co najmniej E1 30, oddzieleniu cresei ustugowej od pozostale] czgdel budynku
Jako odrebna strefa pozarowa, dokonaniu podziatu korytarzy na odéinki nie przekraczajgee 50 m za
pomocy przegrdd dymeszezelnych,

Uzasadnienie

Na podstawie arl. 107 § 2 1 3 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. 2 2013 v poz. 267 ) odstapiono od szezegdlowego uzasadnienia
¢ uwagi na fakt. 2 postanowienic w calodei spelnia Zadanie strony. nie miie} jednak Grgan
wskazuje, ze:

—  pestanowicnie  nie  zastepuje  wymaganych  prawem  projektdw budenwdanych
I projektow  swykonawezych, w oty urzadzed  przeciwpozarowych, urgodnianyeh
z rzeczoznaweg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolefi,

postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagad w zakresie bezpieczefstwa poZzarowego
woinny sposob, niz okredlono w pizepisach techniczno-budowlanych wylacznie dla
przypadkéw wymienionych w postanowieniu - pozostale, ewentualne nieprawidlowosei

w o zakresie przepiséw techniczno — budowlanych oraz o ochronie preeciwpozarowe], nie

wymienions w postanowieniu, wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronic L T

przeciwpozarowej, el TN
= postanowienic naledy rozpattywac acanie z JEkspertyza...” ),r"' 9 ,”j/ - \_\:

Pouczenic
Y LR #

Zgodnic z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Minisira Spraw Wewnetrznyeh | Administragii S
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projekty budowlanego pod wzsledem mchmﬁy_\A e S
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz: 1137 ¢ poin. 2zm.) na niniejsze postanewienie przystuguje sve—e—"

stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej Strazy Pozarme] w Warszawis,
ul. Podehorazych 38, wiiesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dpia doreczenia,

Otrzymuja:
@ Andrzej Zmirek Ochrona Prreciwpozaiows
ol: Drzeworyinikow 49/8
O1-341 Wirszawa

2. Komendant Micjski PSP
sl Warszawy
3. afa=2egr
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E.11 . Ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpozarowej

EKSPERTYZA

FAROWE.
DLA BUDYNKU MIESZEKALNEGO 7 @é%f% A
USLUGOWA

Warszawa, Strzelecka 8

rmwsator
Sone-Uevelopment” 8p. z oo
Warszawa, ul. Barbary Raczhuiidwny 27

Aurtorey:

T iz Andrzel Zmirek
'.%:*:CZ”"*?“?&W{%% ds. zabezplenyet
orarpwych Upr 402/80

i bud. Leszek Libuckd /
Rzeczoznawes budowlany
Geolr ref. mavzozn. 180048

‘w

Warszaws - 21

.
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o Gatwong My

)
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oasn s
4E
oy "%
A
= %, ;
= LE wyimaganEmi ¢
budyrikdw v
..... R A B D

= 5. Wykaz niezgodnoedol 2 wymaganiami w zakresie zabezpie
=5 przechwpoarovwyeh budyrikdw

- Plan zagospodarowania tereny

£

Rzuly poszozegtinych kondyanaci
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o~
-
o
= , A gy &
= 15734 el kot BUE1E8-318

- 1. WSTEP.

~ W ozwinzku 2 planowang |

pizebudows 018z ZMBRg Sposobu

irytkowara czescl powierzehni budynky mueszkalnege wiglorodzinnego z CZGSCH

ustugowa. zgodnie 2 § 2 ust 1 Rozporzadzenia Ministra

Rwieinia 2002 1. w sprawie warunkdw technicznych. iakim powinny adpowiadad bu-

T

dynki ©ich usytuowane (Dz. U nr 75, ¢

6490 z poinie v zmianami) nalezy go
szy

dostoscwad do aktualnie obowigzujacych wymagary tachniczno-budowlanysh

= Z wwag na brak mozliwodel doprowadzenia zabezpleczenis budynku do

n wspsiczesnyeh wyrmogdw | owarunkdw bu "é&&fqzwycf“ raszie konetznosd sporzadze-

‘: He kompleksowe] ekspertyzy stanu zaberpleczenia pozarowes go budyniky, dosipse
wane} do wymogbw aklualnyoh preepisdw techniczno-budowianveh 1 o ochronie

E prreciwpeiarowe)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA EXSPERTYZY

8 Opracowanie wykonano na podstawie § 2 usl 32 Rozporzadzenia Ministra Infra-

- strukitury z dnig 12 kwietnia 2002 v w sprawie warunkdw techniczaych, akim powin By
£

odpowiadat budynki |ich usviuowanie (Dz U nr 75, poz. 680 2 r phzeieiszymt zmians
E._
i
J

by ogledzin ablekidw,

¢y informach udzielonyeh przez

seceniotawnd

) projekiu budowlanege presbudowy budyrku misszkal TG0 ¥8 zrviang sposchu wvikowe

J fia iokal misszkalhych na parterze budynku (kL sch. 112) na funke e uslugows polttore.

go pray ul. Stezeleckie] B w Warszawe, diiaka nr ew. 22 Prolekiznel Marek Szaniawsld

Arohlieid ul Ludea WIS, Wamszavws, arch, Aur Matedko unr e
Plarzchalski ugy, Ma/GUBOS

K5, arch. Bichs

&,

g;zz::,;’ﬁ?{ézz %}zz:ﬁg}wiz%mggzﬂ Rewializacp budynka pokoionego pzy ol 8 Shzslecks 8w War
semie” audomy w

i przepsdéw | norm dotyczacych ochrony DIIECHYROTE
[1] rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dniz
— werunkow fsehoicznyoh, jakim powinny  odpowiad
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WHEENYLN Administrach z dnia T czerwes

Y e oo o e
2090 1w sprawie ochvony oy

e W
LE~ ek ¥

wpozarowe] budynkdw, innyeh obiekidw b

dowlanyoh Herenbw (Dz. U108, poz. 718

3] Rozpomzadzenia Ministra Spraw Wewnet

2008 W B

rowyeh (Dz

PRLE-02652. 2001 Ochrona przechvooiarows w budowniclwie

()

v

aczanie wigednegs caasy twania

gestodol oboigzenia ogniowego 01az v
Sy e
poran
(9] PN-B - 028774 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacie gravitacy)-
ne go odprowad & dymu lciepla. Zassdy projekinwania.
6] PN-O2M-012586/01 . Znaki bezplenze

"\

stwa. Ochrons prechwnolarowa.
7] PN-S2MN01288/02. Znalki bezplecrenstwa

,Sx

g
P
-

S Y
(91 PN-G2IN-01286/04. Znald bezpieczenstwa. Technicrne &rodki DERECIWDORAIC:
Weé

8] PN-GZALOT2BE/08. Znaki hezplecrzensiwa. X&%&:«;@y smieszozania enakow

bezpiecrensiwa na drogach ewakuaoy

Ldrogach podarowyah,

1l

o PN-B-0285 1997, Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpore-
rowe zadpalizenie wodng.: Instalacis wodosiagowa przechwpozarow

{141 PN-B-02881 1987, Ochrona pizecwpoarowa budynkdw Preeciwno-

)

zarowe zappalizenie wodne. Sied wodociagows preeciwpozarows,
= el FR-B-02864. 1887, Cchrona przeciwpozarows budyrkéw, Pr EECTHOD-

zarowe zaopalizeniewodne . Zasady obliczania zapotizebowania w wode do

Riks

celdw Q?:ﬁ%@%@:’p@fzas"awyw do zewnelrznego gaszenia poran.
;} (13 PR-EN G711, Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetizne. My
ﬁ%"&%%‘%?? w&wz&g&é{:&tz‘s@ z wskem pdlsztyanym
{143 N-EN 871

2. Slale urzadzenia gadnicze. Hydranty wewnetrzne. Hy-
vezem pasko sidadanym

Gchrona stgromows obiekidw budowlanyeh.

1838 Zastosowania céwietienia Ofwietlenie awaryine.
7 Instrukefa or 221 nstyutu Techniki Budowlaneg), Wyiyozne ooeay od-

155 4

vorngiel nghicwel &

Gw korstrukell budowlanyel

£ad

Warszawa styczeri 2015 v Strona 78



MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

& Warszaws, Lrzpwory fol ko B05128-315
(147 instrukeis T8 o 408/2005 Projektowanie slementdw zelbetowyeh | mu-

) rowych 7 uwagi ng odpormoss ounio

.

E’ 3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA OBIEKTU

= {,m@’é%;&";& rehitekloniczng
del 8w YWarses CZGSOIOWE USILGD-

E we funkal uytkows) wrniesiony zostal CW
= planie zabudowy ma on kszialt katownika, ze skrzydiem gldwnyrm przy ulicy Strze
M feckie) | prostopadiym skrzydiem bocznym przy ulioy Srodkowel Na cate] po-
] wierzehnl zabudowy ma 4 kondygriacis nadziemne, nieuvikowe poddasze | aals &

plwniczenie (poze przejazdem bramowym w skizydie gidwaym). YWymiary w olanie
= shizydia giownego wynosza 12 8x42.8 m a skezydia bocznege 12.6x33.2/38.2 m.

Wysokost budynku do kalenicy dachu wynos! okolo 174 m. W Kazdym skrzydis
= znaiduja sig 2 klatki schodowe bez diwigdw osobowych. W elewaciach podwérzo-
‘ wiyth obu skrzyded wwgfm} partery wystepua balkony. Poziom parleru obi skizy-
— del wyniesiony jest okolo 0.9 m powyZej terenu. W poziomie pariers w szezycie
E

skrzydia glownego znajdule sie niepodpiwniozony przelazd bramowy. W grodikowe)

srasc skezvals bocznsge 2na

lufe sig szaroko- przestrzenng pomisszezenie udvl-

kowe x posatzks w poziomis tereny, obnizong w stosuniu do poziomu partery w

czese mieszkalnal.

g

MNa terenie zabudowy w sasiedziwie przedmictowsgo budynky Znajiduje sie wilns-
stojaca ofioyna o kezialcle prostopadiosciany 2 narozoym ryzalitem w elswadl
podworzowe]. Ma ona 2 kondygnacie nadziemne | podplwniczenie na calel po-
wierzehnd zabudowy, © wymiarach w planie bryly gidwnel 6.8x20.4 m § nazality

1848 m (poze zakresem ng’a{:mf{a‘m%a; W opoziomle przvziemis zn

wolnostojace parterowe komériki lokatorskie o 8 boksach. W planie zabudowy malg

ofe wyriiary 87018 0 m {poze zakresem a“}g;zm,maf%aa%

3.2 Charaklerysiyka konstrukoying przedmictowengo budynky

ot
Butynek wrriesiony Z08 tat w iechnologil radyoyinel murowane]. W oby sireyitiaoh

uksziattowany zostal w podivinym yldadzie konshrukovinym, okl

e zasiapionym

wy

aiiadem pop

SEEITE WWE

2 ng parlerze woskazydle boczoym w pomisszeze.
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=] 34T Warszawa, Drrewonyt =34
= Mty szerokoprzesirzannym ¢ budynky stanowia muro-
M warne §clany podiuzne | po migdzymmeszkaniowes, w
- ktore whudowano prrewody kominows C scian zewnelrznyeh w plwaioy
— na parlerze wynosi 0,04 5 072 m & na wyiszych pietrach 0.52 1 0,64 m. Sclany
i wewneglizne maja grubodc 0,381 5,84 m Na powisrzchni mim;ﬁw;g COITHERZCEETE
szetChoprrashizennagoe w gl ':,' bocznym wystepuie na narterze t w DIRICY
ustro] szkislelowy 2 e poupweragoymi d-przestowy podoiag
=

poprzeczny, na Kby oparty jest strop Akermana nad parsrery Slup caniraly

srodkowy stanowi rowniez podpere Srodkows dia 2oz g@%wwu podciagy podhi

nego. na kiorym posadowiono Sciany noéna znajdujace sie na 1,21 3 pietrze bu-
dynke. Nadproze okienne o rozpigtodcl powyze] 1.0 m stanowia sklepienia Kleina
WYSOKOSCl 25172 cegly Zhroione bednarka o przefroiy 330 mm. Nadpresa oklenne

P drewiowe o rozpletodel do 1.0 m slenowia g plaskie, niezbrojone sklepenia cera-
miczng Kleing,

Na kondygnaciach nadzierminych powviel parteru wystepun stropy Akermiana
grubesct 025 m, 7 pustakamt ceramicznymi wysokodo 0,20 m | plvte nadhetonuy
gruboscl 0,05 m. Zbrojenie przesiows | podporows stroptw stanowiaoych usirdl
— ciggly 2-przestowy wykonane jest 2 prelow ze stall Goffe! o drednic oy 20 mm Nad
: parterem 1 w plwnicy w skrzydie gidwnym stropy maig identyczna konstrukoly jak

powyze). W skrzydle bocznym nad parterem wystepula sirapy Akermans jak na

wyzszyeh kendygoaciach, 8 w pgsmach nad pomieszczeniem szerokoprzesizen
oy & popizecznym Jkladzie konstrukeyinym stropy Akermana grubosel 0.20 m ze
3 zbrojeniem przestowym | padporowy ze stali Griffal srednioy 14 mm. Nad piwnica

pod pormieszozeniem szerckoprzestrzennym | w sgsiednich pasmach Zneiduig s

. telbetowe stropy plytows gruboel 0,15 m, zbrojone Krzvzowo pretami ze stall
%’ Grifiel Sredricy 14 mm, mzm%%zaz@ﬁym co 0910 m. Btropy oparto na obwodowych

wigncach Zelbetowych o orzekeojy 0.25x0.50 m. Balkony wystepuince w elewa-

1 podwdrzowyet azk@z%&%‘éi@wm@ sglako zelbelowe plvty wepornikowe 6 wysiegu

07 m Konstiukole sziieletows w pomieszezeniu szerokoprzestizennym ne parte-
e stanowl QQ}@-&?%‘%(;Z&E& d-przesiowa rama zelbstows ze shupami o preekioy
=1
=

70 m. Zbrojenie przesiows | padpo-

rowe podoiggu wykonans jest 7 ww micnami o Srednisy 10

szstawionymi oo okole 0.2 m Zhro azdegt shube slans

s
el
el
s
g

vl proty Gl

SG28 ze gizemicnam G180 w ZINEEZORONITY oo D25 m. Kiald schodowe f Fitrs N
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.
AR W oskizydie bocunyin | gidwnvm w
P bramewym whudowanae w

wych podestow plytowych

P

Keteionyeh w Scianach murowanyoh, W sky

w oklatke znasiduacs sig w o

Pphiowe 4:33:}2%?"?2? 88 0@ peikach spocznikowyeh przy krawedz pi

siasiow

1

&

S—"

e

rRyeiaeh g

il
5
el
&

toweqo budynky wykonane lest w tachnologi

zefostowe] monolitycznel. Jego usird] nosny stanow! wiezhs 7 knokwiami zeibeto-

1D

Wyl opartyit na zoawy

fzz'zyf;’éz f*z‘zma;w&sﬁg{téé soianach koiarnkowyd

murowane] Scianie podivZne) z Zelbetowyrmi podo

kacyinymi. Rozsiaw keokwi wynost okolo 0,9 m.

£

Posadowienie murowanych scian konstrukell nobne) wykonane fest na fundamen.
towyeh fawach bet

WWYCH, a stupGw ramy wystepuigee] w pomieszozeniu szero-

i

3 o oy
I

i
e
Q

sstrzennym na stopach belonowych polaczonyoh fawy wepi BISIH0E MG

"y

3.3 Ocena stanu technicznggo budynku

Lo
Lad
Y

- Przeprowadzona ocena slandw rozwoju korozji | zuzycla ekspleatacyinego sle-
mentow konstrukell nosne] budynku pozwelia stwierdzié ogdhnie jef @{}imf stan,

bez nadmilemege zuzyein ne sk

- i o iipys il e o g ey S i e o Ny . - H 4
o strukcyinych. Wystepuiges korozie zbroenia w plycie stropu nad piwnica

stupach | podolagach Zelbelows] konstrukefi szkislotows] w skrzydie bocaznvm

= budytiku nie osiagneta zasiegu, kidly stanowiby zagrozenie dia berpleczessiva

3

stwierdzono dobry stan tech-

SRR

porazonyeh nia slemenitw korenyir
] mitziy strapbw Akéroans |

ziemnyeh, kKidre nie wykazulg nadmismych odicsrtaices

dujmoyeh s nad plwnica | oa konds fg;%ﬁga i nadg

donirzag hougiet frys o ponadnormalywie] srerokodel,

P F
Dokonana ocena standw wyleZenia elementdw mﬁﬁ;mm% nych przedmictowsgo

%

budyniku pozwolila ngbinie stwierdzi brak zagrozenia dia %}ivgtmvwz%g%wa. W

aoyeh elpme

%?zi&c?z? }&%?.%f"ﬁé 58 s

/ { podeiagl konstrukell sekisleiows], nie

stac ugied | zaswansows-

B0y 1ye 1 iCh 2nEezne syze-

=

t; YCZYE oalvby
M

!

—

ﬂ

L1

Warszawa styczen 2015 Strona 81

T




MAREK SZANIAWSK! ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

LR

byC nadmierne naprezenia Sciskajace 1 icinajace. Wystepuiaoe pekniecia muru

nag parierze w skizydie bocznym budynku powstaly

¢ na skuler wysigpler

oddziztywar gletnyeh spowodowanyeh

- lokalnym zawigoceniem podicza giuntowege. Nie stanowis one zagrozema dig

e

bezpleczetsta Konstrukell, poniewaz nie ostabialg nosnyeh flaréw misdzvokier.

L R A

1

Warszawa styczei 2015 Strona 82

£




MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

— 4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU - STAN
f : ISTNIEJACY. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

’ OCHRONY PRZECIWY ’%?ﬁ%/w% BUDYNKLL
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4.7.3 Ochrona otigromows

™ it
i

LASEKL WYDosazon

poddwietians,

Budynak b

i3

i wyposazony w oswietlenie bezpisozenstve —Ewakuaeyine oraz o
SCowWD Kieninkows

4.8. Instalacia wodociagowa przeciwpodarowa |

Budynek bedzie wyposazony i

tw instalace %’zydm&’z@w wewnglrznyeh 925 2 weiami

i

B9 19

phlsztywnymi na kondygnaciach zadiczonyeh do kak

4.9. Zapotrzebowanie wody o rewnelraneyo gesrenia pokary,

Zapotrzebowanie wody do ZEWNSTZNego gaszenia poZars wynosi 20 dms,

lo$¢ taka bedzie zapewniona 7 hydrantéw ze mw%msy ch zainstalowanyeh na miek

H

skiej sieci wotlociggowe] w ulicy Strzeleckie) | Srodk OB,
210, Podrgcazny spraet gasniczy,

Oblald wsirefach

P

L

1 zostanie wyposazony w podrecazny :«sg}zzg;éz ggémgzy prayaniac

7%

jake normatyw 2

A

£

g érodka gasniczego na 100m” powderzchn Pprzestizegaige wa-

s,

unku aby dojdcie do sprzetu nie prrekraczalo 30 m.

411, Drogl solarows.

]

vy

sudynky zapewniony jest

waoh plerzsivwel ool ol Stize sk} ¢

Srodkows]. Dojazd  speinia v oyl pofarowe] w zakresie paremetitw

tmohnitznyeh Bremkoss, nogne Zawracania),

Dhugose dojbola do Klalki schodowe umozihwiages! dosten do

rowyeh nie przeleacza 50 m,

Ma podwirke prowadzi brama o szerokosa okolo 2.8 m oo Ul Sty

Warszawa styczen 2015 A Strona 87



MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

R
WAL 4V

W ZAKRESIE
KL

\

5¢ 14 WYMAGANIAMI
POZAROWYCH BUDYN

3 budynku §istniejgey uldad funkcionainy zakiadsa

“r

vymagah wozakresie othrony przech

styearzaipoyet

iy

dustateczng] szerokosel biegow | spocznk
1 klatek &»z:%xww yoh, kidre wynosza odpowlednio diz blegu

13 m

st cdpowiadn 1,21 1.5 m, co jest nio-

- na kon {f‘s{xﬁ‘?ﬁﬁlf o e przeznaczone; na pobyvt ludzl brak dosta e CEne
szerokoscl blegow | spucznikdw ewakiia cyinyeh klatek sehodowych, Kidre wyno

sza odpowiednio dia blegu od ok 082 do 4.0 m i spovzika od 0,90 do 17

= rampst odpowisdnis 1.2 1 1 5 m,

Priszgotne 2 § 88 ust 111}
Ergle-rnodibvobol-bam FRARSL0-vyiBea- £ -klaiel

2 R ‘g_m.‘w o

by iz g o opeidn oy E i%’%"’f"“‘
Yo W Wt T 3

Covasssrd ol o dpn o i s L
BER L P | P

; s b # 5 aupg i St o N oy o g
¥ B R VA EE PERRL % 19 S B SR e 1S e TRy s
o Y
7 Jeg e i, ¥

Yzasadnie:

roszerzenis begbw | spocznikow Kladek schodowyeh nie jest moliwe ze wzgledu n

Konigcznodt naruszenia i@z‘zszgum; budynku i nie st uzasadnions skonomiczni

RO

8. PREIYIETE ROZWI z‘%iﬁﬁ%%%ﬁ ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKLU.

| Zgodnie 7 § 2 ust. 3a i

g

207 ust 3 "warunkdw technioznych jakim powinny odpo

wianasd if;;.;a‘iyz'z%;é i usytuowanie” prredstawiony zakres wrwigzat w budynke

proponowany przez rzeczoznewce budowlanego i rzeczoznawes do spfaw zaboz-

pleczes §:;fz.%%wgs@za;(zwy{::?z moze by realizowany w fazie projeklows), a nasispnis

wykonawersl oo
¥ .

przedstawionych wekazan 7 Mazowisekim

tazy Porams) w Wanzawis,

sabezpletrgnia ;}?;{@(;ia&?;}@m:m%@@ By

E’{{iﬁﬁi & {?;”",?é WEIN %‘ii’}“«

auiorzy ekspertyry
uznsa re nvezbadne srealizowania

trona 88
Warszawa styczen 2015 S




MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

o St s
b G1-0340% Warseaws,

igce w budynku nieprawidiowosal

%

Hecie ewakuacyinych kgt
. 30 odpomoscl ogniows; 2o

<2

hodowyoh ¢ *@gmyz‘”z{;zgmé dyzwdarn w Ki

e 7 Q("’,?,’fu{d <} e

- wyposazenie ale! ch w oddymianie g "‘aa&;fi & zm@%‘&ma } SHITIG-

alearvic

16 M;gwsgzmv«f*«; cul winz

oW ko 25 z*mé; z z@fﬁﬁ;s}v @ o /ém,xmr@%m,, W
e ewakuack do nne) strely) isinigjace schody do plwnicy w ki 1 poze
menteme

W OhSZEIE MUZBUm W
30

onadic wykonana zostenie nslelage obwielienia ewalkuaoyinege (w calym budvre
kuy i Rierunkowsgn (w ozedel 2101

il
4 il

L

0

14

Warszawa styczeti 2015 Strona 89




7

L

e

D

i S

Iy

(13

3

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

tol koyn G-128-319

ROZWIAZAN NA

arowel dla sredoiowysoliege  budyrku

ondygraci -1 w konteldcle nieprawid

S01 wystapuigoyeh w obiekeie owaria rozwinzan okredlonych w nifigsael
ﬁé%&iiy?i@ nalezy uwrglednid wezystid {8kl 2o pwigkszenin szerokodol
blegbw 1 spocenikdw kiatek schodowyel wigzaloby sle z naruszenien konstrukel

budynki, @ oo Za tym idzie 2 dusyint nakdadam finansowymi

Wdzisleniz Klatek schodowych [ wypesazenie ch w nstalacie oddymiania grawila
cyjnego pozwala ng bezpieczng ewakuace mieszkadoow zas podzielanie korviarzy

drzwdarn dymoszezelnyiml zapobiegnie ioh zadymieniu.

Zardwno wymiary klatek sga?"za'saéowyai‘z ik ez diugoss doist ewakusovinveh w bu-

dyrniku e shwarzais zagrozenis 2yl

«/-

Wyistle ¥ pomieszazen na kondygnact -1 iest zapewnione, bez korzvsiania 7 ze TN

waskinh glownyeh kiatek schodowyel mezeleinymiwyisclami,

Zaproponowans rozwigzenis w znaczavm stopniu poprawiajg stan bezpieczensiva

pozarowsge snalizowanego budynky umozlivigjae iego bezpleczne uzyikowame.

it

i
[ 4]

Warszawa styczenh 2015 Strona 90



D

b

I

¢

9

D

il

eV

{7 o )

B

Ll

{

o

TN

1

s

Orfentacja
skala 120008

Wykaz oznaczed stosowanyeh pizy
urzgtizaniach podzismnyeh :

R IVZBHAII 6.0, Bl

oo OBR RO (5. prOjEk WY

T hmbgdae preioity up BIERbch
oirednicyponsd 75 o

TTITL rewete preodsiup prjokoninh

oérachicy ponsd PS o
Re - peesoy naveismng
B presody nazienye
Oenocrenie spasobu zalieniayzonane
A aparalura wphniaios
£ na poasiawis-tanyeh e onyeh
<P Pominem beznds rednim
o ﬂznéczenfems}vsmaazmw
'sg wodochgone)
LA k,avzamcf g/

# )

: tetonioznefivd L P

40205112 7 -
C40-t40011 L

budynek Strzélecka 8

oficyna - poza zakresem

garaze - poza zakresem

H hydrant podziemny

Fulgezni do postiunowd

' gm%wmmm

. B w@mmm&w&fm X

Posarne W Warszawie

<90 AN D

EKSPER‘WZA ”I‘&"ﬁHNiCZNA

winybie $dwmt

il 12 Ve 2002,

¥ TW&'

Tich Gayigowaniy (B U mrszzsx:r mmzwm FN)

i jakion powl ouiyaki

Flapedty 2o molnisanew zakiosie ochrony preediwg swazm\wg
din Budyiku wiesekalnens wislorsdziniego
wezgschs whigows
WarszawasPrags Pl oul Stpsiocka 8

Sytuacis

g vk Andvne] Ttk
Rzeciorpewes de aabtapiatsed

grink, Lack Libuckl
Wearadmimans budowt

prascbRREmwYCh e var, 40399 v A

iy /
wer. CRER pad paayely 150010

072014

v



ci

i

cele wiezienne

i
£
g

e R TS e

;

T

IR

T

ey

il

AR

I3

)

3

{CHI

[

ihesneyses gzoader

R R

"Mgﬁ@*ﬁ%@%%wmmw&
KOMENDY WOJIEWG DX i.“i}ﬁy »
Patistwowei Strazy Pozame W Warszawis

Fatnssalic i nostsnowienlz WSS

EKSPERTYZA TECHNICZNA

wirybie $ 1t 2row wais Minty et T hoermin B0 1.
W Sp o ikt ks, julim pawiriny edpowioiod bugenks

Figh uaymawsnis (T UINe 4 2000 v poz. 90 2 ok 7.3

Fuapertyan tochnigang w zakresie oflwony praesiwpoarswef
dlz badynku mizsrkalnege wielorodeinnegs
werieiy pilugows
Warsiawi-Priga Plas b Strovlecka 8

mgr Ind: Andree] Zemink
prock s pmROeh oy upe B

migr ek Lok Libackt
Ramintzoadvos hudoiing
op CRRE pod pozyeis SS0OUR

12200




[TESRwanTs

[ETRIANREi7]

[E RN ]

R B

L

W ilitit )y [

i

Bl

_sala wyétawowa

— ==

-

klub srodowiskowy

i

zaplecze

usiugi

diah

5

egfreineyss)

Ee L B

Fatsernik di vostpnowinly W2 35,

KOMENDY WOIEWODZKIES
Panstwowe) Stray Pozarne] w Warszawie

EK’SPERT"YZA TECHNICZNA

e a2 mapans 2 sinis LY bviginia 20025 |

i

5 g techaiennyTh, sakind plwlnay o} bradyelst
Eick aavtisaniania (D2 U 06 763 2002 7. por, £90 2 3o, v

Eksperiven tedhndezns wislrssie odhrony precoiwpoinewsd
gl bydynkis micsikalnego wielhroda nuego
Z eupdxiy wsligowy
WersZawp-Frags Pla, vl Stroelocka §

Rzut pariery

| i s Andree Fetrer

Harcrsmiawes dr. saberpisdind
preechspedasowyeh e upr. 359
wgr bk Torh Lot
Russsommavey badowiany

upt, CRRY ped poareja 1S8R

(ISR TR

072014 1200

§, BRGNS &

9B Bl

382



; e iy AT e PRTRELTE, L s [ErE S [ il bbbl [
L NI GE S e s L R

SR A PP LR ﬁweéﬁm&ﬂ&w@@é
‘ wmwm WOIEWODZKIES
Panstwowe Strazy Posamnsl W Warszawig

derwi dymosaczeine . WS, % %},A . J?

? Sz k O pOStABgwes

EKSPERTYZA TECHNECZNA

wl¥y¥»:§2 1.2 v Mcsw :aam i e
i pehigiomyeb} 2 ki
wmnmmm RI%R 0 S?}W&rm&ﬁﬁﬁ:;}éﬂn oy

Eksportyza iechriend w zakvasie 0¢h TR oW
$a budvoka mxmkatncw me‘?omdmmgu
Zizedeiy ushgows
Warszawa-Frags Phe., ul- Stroeletka 8

Rzui ¥ plgtra

LTEREY: oot

v ik Avdrzed Damirek
RIsizorucnes 05 zabezpinatd

P
przeciwpoisrow iR uan 0082 . ]
mgr i Laieh mhucki :

Revcundnawes i :

zpy. CRRE pod pox}x',}* wmm

AT Buakid : ))fg,ﬂ, Sy
o720 13200 &

54



T

e

M ROMENDY WOJEWODZKIET
Pafstwowe Strazy Pozame; W Warszawie

9. A

Zabimnikdo pestanwiens WZ 85

drawt dyaioszezelneg

R L e et R A AL

EKSPERTYZA TECHNICZNA
s eyl §2 sk 2oy i Miiatrs A s !Ef"\:w:‘xif)mt

s ki foshirnyeh. ki pouingy odp
§ 1ok iyt (0. U Ne 78 002000 7, plor 8 2 p0BR 3

Ehuperivas wohnena w fikresie oulitony presiwpoariwe]
dis budvake niesekaloegn wickrodainngge
zereicigushigows
Warszaws-Priga Pl o) Sirzelecks 8

Fzut 2 pietra

AeTORTY |

S . P .
gy ke Andrae) Zaivak 7 }J\ v
Rapdzorntwen &5 blepineged 5

prEEiwppEe Ry br upr, 40298 4

s Bad, Lash Jabasl
Raivsmuion budwiany
np CRRR ped porycly (3R

GATA R 5

“
Ut
§

07.2014 1:200




TERERE] ] 1 L n 1 I s L Rl B EY [SHCRRRITIT, IR

SPEARTA L WO FTIRE, S P B P SNBe i
KOMENDY WQEEW{?E}ZK%E ‘
Panstwowe] Strady Pozarne) w Warszawio

B AL P

EKSPERTYZA TECHNICZNA
weriyiie §2 ust 3 sorpoiistticn i Minisr nfasikin ¥dni i3 biatng 20«
% ypgiwie waminkiy i -fukins prowviang, odponindad Kodywks
§ ik ngytodanie (D ¥ N 782 2003 6 por 590 2 plin, s

drrwi dymogzezsing
Fadatenik §9 ';s.“ﬂ&i%m%’%ﬁ}!?i WEES

Eksperivea oehnivzng w zakiesie ovhrony practiwpoianwve)
s Susdviku misszkainego witliroddunege
2 crgseiz ushagowy
Warszawa-Priga Plu., ul Stzelecks &

Reut 3 pigtra

AERRTY

g iu2 ;\aﬂrr:é ek

PR s T

g ik, Ledh Libuck
Roevpeamanes badowlany,
ey CRRY pod powyidy ii!!ﬁ_iiﬂ

AR

Q72014 {2060

Y



i
|
T ;
,,,,, 7 I
=
=
g

i
L

sul
5

30
R
Ei3g

Gl

\J

R st

B BV w&g%}-{ﬁg&?.\ :

Ry N WOJEWODZKIEL
Panstwowe) Strady Pozarae] w Warszawie

1 “"b \: draw} dymiosicielng (56 ﬂﬂ ‘ [%jw{g

Faaridl o szgmvw%as% WRES.

P ; - EKSPERTYZA TECHNICZNA
k winiie i wt Drozpermiients Minlis 2 e 11 Yo SO0E ¢
o Sprateit benmk X ol posrindad budynk &

Lick uyingwiiie (02 U Rr 75 22000 6 prvn 656 & gl 20

5

Ehapertyves oshniceng w cHroy prrddiwhoinee
dis budveky misiekalacgo wisloradzionegn
Zozeshin uslugdwg
Warseawa-Peags Pl ul, Steaslecki &

Reut 4 pistra

¥
_ | PR ek Pl
: | ’ T
- 1 foir-ind Andions Paolrek VAR
= i i Rescrsmiwen i, sebivpiorsd ¢
m-m i prrestwpdiiiowych nr upe; 46289 i/ 5 {
mgr inp Teely Libuckd T
Rescpoznaviens tadzwingy <
wipr, LRI god posyele 1S10VR ,{W
- o TEs HORLA . RGN

or2o4 1200 7 {




il
Bl

)

ﬁ \:f‘.‘tﬂ

T

|

(I

¥
| 48,89 3 PIETRO
+ 7 X .
# %
¥ &5
o
s,
o
¥
Lo

2 PIETRO

¥ g
1 PIETRO
- ;

PARTER
i 7]
. .
é bHANICA

018k

POZIOM
4 »12;3 CHODNIKA

WL NI m%m:g.amma&m 14
ZOMENDY WOJEWODZKIETD
Pafistwowe) Strady Pozarne] w Warsznwie

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w ByiE 5T Hen 2 v whbieyFidea I3 KwnGis 2002 e
s-sptuie wirankive e, i owingy sdpowisded tudyakd
et asytnodsia TR 1L P78 £ 2002 1. pox 690 3 pédr o)

Fatarentk do postanowienty W2 35 .

Fsperivza echnicas W zakeesiy cohrony praecovpodarowe)
dla budy iesskatusge wiclordzomegs
7 segioia nslugavg
Warizawa-Praga Pin, of. Strzelucka 2

Przokrd] - klatha 3

mge bad Lok Liboekd
Racwsnsncs badowisay
upy. CERY pad poayely 1519

BatE

o720t HIOD g




(BT i Yot | 4j { | 81 AR B ML L : IRER V) il .y

SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

Warszawa, 5 maj 2015

TEMAT OPRACOWANIA

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci piwnic i parteru w
budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 na potrzeby
placowki [PN.

Projekt architektoniczny na potrzeby uzyskama Decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac

konserwatorskich przy zabytku nieruchomym — fragmentu piwnic wpisanym do rejestru zabytkéw
pod nr A-1124 Decyzjg nr 246/2015 z dn 31 marca 2015

Coe o INWESTOR
K 7469 W{ 2015 SE29 5ne-Development Sp. z 0.0.
- ul. Barbary Radziwittdwny 27
02-496 Warszawa
URZAD M7 = THEGO WARSTZALYY
BIURQ STi 77 o . ’WATORA ZABYTKOW
00-373 Vva. oo, u Slowy Swiat 18/20 ¢
tel. 22 3443 36 40/41
e JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa
MATENKO ARCHITEKCl ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa\\

Nr uprawnieri i

Zakres opracowania Imie i Nazwisko specjalnosci

Architektura mgr inz. arch. Artur MA/016/05

projektant Adam Materiko W specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen

Architektura mgr inz. arch. Marek

projektant Szaniawski
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A. ZALACZNIKI

= A.1 . Zalecenia konserwatorskie

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Stofecznego Konserwatora Zabytkow

ul. Nowy Swiat 18120, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40,22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszavia.pl

Warszawa, [4}
KZ-1IAU.4120.886.2013. MDY 2.

Pan Michal Pierzchalski

Pan Marek Szaniawski

M2studio (adres w aktach sprawy)_
] dzialajacy w imieniu:

i : One-Development Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 26.07.2013 r. (data wplywu 29.07.2013 1.}, dzialajac
na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad
zabytkami, Stoleczny Konserwator Zabyikow przedstawia zalecenia  Konserwatorskie
dotyczace planowanych prac zwiazanych ze stworzeniem placowki dydaktyeznej w czedei
parteru i piwnicy budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie,

Decyzju z dnia 8 marca 2013 r. pod nr A-1124 wpisano do rejestro zabytkéw piwnice
f kamienicy polozonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8. Wpisem objeto czedé pomieszezen

) piwnicznych ww. nieruchomosei w granicach fundamentowania wraz z zachowanymi na
. $cignach i drzwiach inskrypciami martyrologiczoymi oraz, drzwiami do dawnych cel (fgcznie
szesnascie wydzielonych pomieszezen wraz z korytarzem i schodami do piwnicy).

i

£7) W uzasadnieniu ww, decyzji organ konserwatorski wskazat iz objecie obiektu ochrong / L i \\\
I konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw pozwoli w przysziodei na zabezpieczenié - T \\‘\;“ .
= znajdujacych sie tam Sladéw ponwierdzajgeyeh wykorzystanie pomieszezen jako areszt 11 /\ g N

adpowiednie upamigtnienie migjsca. Tym samnym nalezy uznac. ze proponowane stworzduie [ 3 \ :
= w o tym migjscu placowki dydaktyczne]. w kiorej wyeksponowane zostang inskryp ye(
?E: historyezne elementy aresziu Sledezego NKW ) oraz zgromadzone przez 1PN § zwigzang™2,)
= tym miejscem dokumenty, jest wlasciwg koncepeja funkcjonalng.

We wniosku wskazane. iz zakres planowanych prac budowlanych ograniczony

EF: zostanie do wyeliminowania wszelkich elementow architektonicznych 1 budowlanych nie
f_: zwigzanych bezposrednio 7 funkeja jaka pelnil ten obiekt w latach 1944-45 oraz wykenania

instalacji niezbgdnych do udostepnienia obiekin. Powyizsze prace nie mogg opieraé si¢ na

sublektywnej ocenie, kiore z elementdw nie sa zwiazane z historyezng funkcja obicktu.

Nalezy zachowaé uklad pomieszezen widoczny na zalaczniku graficznym do  decyzji

dotyczgeej wpisu obiektu do rejestru zabyvtkdw {szesnasdcie pomieszezen wraz z korvtarzem i
schodami). Ponadto. bezwzglednevo zachowunia wymagajg wszelkie elementy, uznane za
$lady potwierdzajace uzytkowanie piwnic na cele wiczienne w latach 1944 — 48. W ww.
decyzji jest mowa o0 inskrypejach na Sclanach w zachodnie] czedel piwnic, drzwiach do
piwnic zaopatrzonych w prowizoryezne judasze i opatrzonych napisami. Projektujac przebieg
niezbgdnyeh instalacji nalezy mieé na uwadze miejsca wystepowania ww. sladaw, przebieg
instalaci nie moze z nimi kolidowaé,

Watpliwos¢ budzi planowane wykonanie posadzek na istniejacym klepisku. Wskazane
jest aby pomicszezenia piwnic zachowaly jak najwickszy stopien autentyzmu oraz
przedstawialy wyglad wiemy temu z okresu wyhorzystywania ich jako wigzienie, W decyzji
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P
] dotyczgee] wpisu obiektu do rejestru wskazano. iz po likwidacji aresziu budynek zasiedlono a
o piwnice oddano w uzytkowanie lokatorom. Mozna wiec przypuszezad. ze skoro podezas

uzytkowania piwnic przez lokatoréw nie wykonano na klepisku zadnej posadzki. istnialo ono

w piwnicach za czaséw funkcjonowania aresztu. Zaleca sie wiec ponowne przeanalizowanie
koncepegt odnosnie do posadzki w piwnicach.

We wniosku nie wskazano jaki zakres prac planuje sie wykona¢ w czedci parteru,
Nalezy jednak wskazac, ze prace te nie mogg prowadzi¢ do obnizenia waloréw zabytkowych
budynku. Wszelkie zachowane elementy historycznego wyposazenia i wystroju musza zostaé
zachowane. Nalezy nadmieni¢, ze budynek przy ul. Strzeleckicj 8 w Warszawie zostal ujety w
ewidencji zabythéw nieruchomych m.st. Warszawy, utworzonej na mocy Zarzadzenia
— Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012 r. Walory zabytkowe posiada
L wige nie tylko wspommiana cz¢$é piwnic ale i caly budynek, pochodzaey z lat 30-tych XX w.
Z uwagi na wpis do rejestru zabytkow, prowadzenie prac w czeéei objete] wpisem
wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

Ponadto, w odniesieniu do tego budynku, uzgodnienia ze Stolecznym Konserwatorem
Zabytkéw wymaga decyzja o pozwoleniu na budowe (dla czeSci nie objete] wpisem do
refestru zabytkow). Powyzsze uzgodnienie dokonywane jest przez organ administracji
- architektoniczno — budowlanej, w procedurze wydawania ww. decyzji.

Otrzvimuja;
Adresat .
2. Aa
Do wiadomosei:
1. Usrzad m.st. Warszawy Wydzial Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Praga Polnoc, ul. ks. Ignacego Klopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
2. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw,
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

g
[aa
=
f

(B 1
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A.2 . DECYZJA NR 247/2015 Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkoéw z dn 31 marca 2015.

o

o

MAZ OWIECK]

j NN WOIEWODZK!

- K, KONSERWATOR
ZABYTKOW

Warszawa, dnia 31 marca 20151,

WD.4164-63/1/09 T e
DECYZJA NR 247/2018
Na podstawie przepiséw art. 89 pit. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 31 4, art. Qust 1, art. 6 ust 1 pkt 1 1it h ustawy z dnia 23 lipca
i 2003 roku 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 - z pbZ. zm.) w trybie ar. 151§

1 pkt. 2 w zwigzku z ant. 108 Kodeksu postepowania administracyinego {Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 —2ze zm.), w
wyniku postgpowania adminisfracyjnego pxieprowadzonego z urzedu
Mazowlecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
orzeka:

1. Uchyli¢ wlasng decyzje Nr 185/2015 z dnia B marca 2013 roku orzekajacy o wpisie do rejestru zabytkdw
nieruchomych wojewddztwa mazowleckiego cze$cl pomieszezen piwnicznych kamienicy polozonej
przy ul. Strzeleckie] 8 w Warszawie {dz. ew. nr 22, obreb 4-13-04, dzielnica Praga Péinac, pow. warszawski)

w granicach fundamentowania, wraz z zachowanymi na écianach | drzwiach inskrypcjami martyrologicznymi

oraz drzwiami do dawnych cef (facznie szesnascie wydzielonych pomieszczen wraz z kKorytarzem i schodami
do piwnicy oznaczonych na planie bedacym integraing czescia decyzji).

{ 2. Wpisat do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowlieckiego piwnice kamienicy poloZonej
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie {dz. ew. nr 22, obreb 4-13-04, dzielnica Praga Péinoc, pow. warszawski)
D Niniejszym wpisem obejmuje sig calosé pomieszezen piwnicznych ziokalizowanych pod péinocno

i zachodnim skrzydtem wiw nieruchomosci oznaczonych na zalgczonym planis kolorem czerwonym, wraz z
= korytarzem i schodami do piwnicy oraz z zachowanymi na $cianach | drzwiach inskrypcjami
. martyrologicznymi oraz drzwiami do dawnych cel.

. Zalacznik graficzny do ninlejszej decyzji stanowi jej integraing czesg.

. Dacyzji niniejsze] nadaje sig rygor natychmiastowe] wykonalnosei.

Uzasadnienie

W dniu 2 Iutego 2015 roku Postanowienlem nr 49/2015 Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw,
dziatajgc w zwiazku z wnioskiem organizaci spolecznej Kolekcjonerzy Czasu, wznowit postepowanie zakoriczone
ostateczng decyzig MWKZ nr 186/2013 z dnia & marca 2013 roku (nr rej A-1124) w sprawie wpisania do rejestry
2zabytkdw piwnic nieruchomosci ziokalizowanej przy ul. Strzeleckie] 8 w Warszawie, gdzie w latach 40. ubiegiego
wieku miescit sig areszt $ledczy NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnetrznych), z uwagi na wyjscie na jaw
nowych okolicznodci faktycznych, majgeych istoine znaczenie dia rozstrzygniecia niniejszego postepowania. W toku
wznowionego postepowania MWKZ ocenit calos¢ zgromadzonego wczeém’e;" materiail  dowodowego oraz

przeprowadzit przewidziane procedurg czynnodcl w celu weryfikacii zebranych informacii.

Warszawa, 5 maja 2015 ~ Strona 5
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? Postepowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszczete przez MWKZ z urzedu w dniu 26 czerwea
2008 roku. Podjgcie postgpowania poprzedzilo pismo Stofecznego Konserwatora Zabytkow {dalej SKZ} z dnia 2 lipca
2005 roku z pro$bg o rozwazenie mozliwosci wpisu do rejestru zabytkéw ww. nieruchomoséci. SKZ argumentujac
swéj wniosek powolal si¢ na informacje zawarte w wystgpieniu prezesa Instytulu Pamigci Narodowej Komisii
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Poliskiemu (dalej PN} z dnia 8 marca 2005 r. (znak Owa—60v2-1(2)f05)

dotyczace budynkow polozonych w Warszawie przy ul. Swierszeza 2, ul. Clenistej 16 oraz Sirzeleckiej 8. Tamie

wskazal, iz ww. obiekty w latach 1844-54 wykorzystywane byly przez NKWD i Urzgd Bezpieczenstwa Publicznego
{dalej UBP) jako areszty. Do pisma dotqezono rownieZ kopig opinii Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie {znak
pisma AD-08-2/2003 z dnia 2 czerwra 2003 1.) skierowanej do Departamenty Ochirony Zabytkéw Ministerstwa

D

Kultury, potwierdzajacej ustalenia IPN. Wszystkie ww. budynki, zgodnte z twierdzeniem IPN, posiadajg historyczng
range podobng do siedziby gestapo przy Al. Szucha. W przeciwienstwie jednak do tego wiezienia, ze wzgledu na

]

uwarunkowania polityczne PRL, nie funkcjonujg w spolecznej $wiadomosci jako obiekty zwigzane z polskg walkg o
£ ¢ niepodlegtost i martyrologia narodows. ponadio nie posiadaja ochrony prawnej, 2 tym samym nie s3 nalezycie
zabezpieczone przed zniszczeniem. Postgpowanie zakoriczono decyzia ostateczng nr 186/2013 z dnia 8 marca 2013
- roku, namocy ktdre] objeto ochrong udostepniong do ogledzin czed¢ pomieszezen piwnicznych ww. nieruchomosd,
- polozonych bezposrednic pod t klaltkg schodowa budynku, od strony ul. Strzeleckie] — lacznie szesnascie
wydzielonych pomieszczen wraz z korytarzem i schodami do piwnicy. Owczesnie we wskazanych pormieszczeniach

stwierdzono in situ obecnodé sladdw zbrodni z okresu terronu stalinowskiego. Od ww. decyzji nie wplyneto odwotanie,

nie zgloszono tez zadnych uwag mogacych wplynaé Korygujgco na rozstrzygniecie MWKZ,
W dniu 18 listopada 2014 roku do WUOZ wplynat wniosek Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu o wpis

do rejestry zabytkdw pozostalych, nie objetych ochrong konserwatorska, pomieszczen piwniczoych oraz
o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu na prawach strony. W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazalo
na zachowanie we wnioskowane] cze$ci analogicznych historycznych $ladéw. Organ konserwatorski podigh
E czynno$ci w celu weryfikacji tych informacii | zwrocit sig do. IPN z prosbg o udostepnienie stosownsj dokumentaqt .
Wobhec interwencyjnegoe wstrzymania, w dniu 28 stycznia 2015 roku, decyzig SKZ, robdt budowlanych
w nleruchomodci przy ul. Strzeleckis] 8 polegajgcych m. in. na demontaiu drzwi w czesci piwnic nie objetych ochrong
konserwatorska, przy jednoczesnym stwierdzeniu i sity obecno$ci w tych pomieszozeniach inskrypcit

i

martyrologicznych, MWKZ wznowil postépowanie w sprawie, uznajac jednoczesnie prawo organizacji do czynnege

"
J

)

udziatu we wznowionym postepowaniu. Dnia 17 lutego 2015 roku dokonano ogledzin przedmiotowej nieruchomosdi,
ze szczegdinym uwzglednieniern czeséci piwnic nie objetych dotychezas ochrong konserwatorskag, a takze piwnic pod
péinocne-wschodnim skrzydiem budynku od ul. Srodkowe], z udzialem stron, przedstawicleli iPN oraz Rady Ochrony

Ll

Pamieci Walk i Meczenstwa W wyniku tych czynnosci stwierdzono obecno$¢ inskrypcji i historycznych Sladéw

zbrodni  stalinpwskiego aparatu represji wwiekszosci pomieszczen piwnicznych pod. calym  skrzydiem

od ul. Strzeleckiej oraz na zdemontowanych przez wiasdciciela obiektu i zabezpieczonych w piwnicy nr 13 drzwiach

do dawnych cel. Skiadajg sie na nie inskrypcie ryte i wykonane oidwkiem kopiowym w tynku, cegle, drzwiach / <_)
i framugach w postaci: imion oraz nazwisk osadzonych, dat i hasel patriotycznych, kalendarzy, rzadziej rysunkow / /
oraz drzwi do piwnic d. cel, zacpatrzone w gémych partiach w prowizoryczne 1udasze‘ a w dolnych w otwory shuzgce { -

do podawania pokarmu. Wykluczono jednoczednie moliwosé analogicznego wykorzystywania piwnic pod skrzyd%emi

od ul. Srodkowej, nie stwierdzajac tam zadnych $laddw inskrypci | innych efementéw pozwalajgcych powziad takie "-

\+,

Warszawa, 5 maja 2015 Strona 6




SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

—
: przekonanie. Do protokotu Stowarzyszenie dolgczylo dokumentacje fotograficzng iustrujgcg wejscie do karceru,
it kiore uleglo czesciowemu zniszezeniu podezas demontazu drzwi. Wiadciciel obiektu za$ dolgezyt notatke dotyczaca
— wstepnych zalozen organizacii przez IPN Oddzial w Warszawie placowki muzeaino-edukacyjne przy ul. Strzeleckiej

z dnia 25 czerwea 2013 roku. Wykonano pogladows dokumentacje folograficzng poszezegdinych pomieszezesi oraz
zaznaczono na rzucie piwnic zasigg wystepowania opisanych $wiadectw. W wyniku analizy calodci matedaldow

zebranych przez organ konserwatorski wprowadzonym postepowaniu  administracyjnym, MWKZ  ustalif,

co nastepuje.

Przedmiotowy budynek powstal w drugiej pofowie fat 30. XX w. i do roku 1939 pozostawal niezamieszkaly,
Po wybuchu woiny zasiediii go tzw. dzicy lokatorzy, usunied przez Rosjan po zdobyciu Pragi w 1944 roku.
To wiasnie wiym budynku mieécita sig gidwna kwaters NKWD na obszar Polski Lubelskiej, gdzie czasowo
urzedowal gen. iwan Sierow. Jak wynika z ustaleri iPN, na Strzeleckie] miala swojg baze grupa operacyjna ptk Pawla
3 Michajlowa, w ktorej sklad wehodzili redzimi funkcjonariusze bezpieki {m. in. Jozef Swiatlo). Faklem jest, iz NKWD
¢ zajelo wéwezas kitka budynkéw w rejonie ulic Strzeleckie] i Srodkowej. Owczesna numeracia obiektéw zajetych

przez stuzby jest trudna do ustalenia, gdyz w raportach wywiadowezych Dowddztwa Sit Zbrojnych — Wolnosc

i Niezawistod¢ pojawiajg sie numery: 13, 11/13, 12, 10, 10/12, 40, jak roéwnieZ zamiennie stosuje sig nazwy ulic
Strzeleckie] | Srodkowe], czy to2 ogdine okredlenie ,areszt przy ul. Strzeleckief”. Do tego aresztu zwozono Zoinierzy
poiskiego ruchu niepodieglosciowego, piwnice peinily funkcje wiezienia, a w pomieszezeniach na pigtrach urzadzono

=
|3

pokoje przestuchan. W zalozeniu areszt miat peinic furkcje przejsciowg dia obozu w Rembertowie, jednak jak wynika
z re!éq‘i Swiadkow, wykonywano tu takze egzekucie skazaficéw, & wielu z osadzonych umieralo w wyniku obrazen
i odnigsionych podczas przestuchan. Zgodnie z ustaleniami IPN obiekt stracit na znaczeniu jesienig 1945 roku, kiedy
zostal przejety przez Wojewddzki Urzad Bezpieczedstwa Publicznego (dalej WUBP) w Warszawie na cels aresziu
podrecznego. Po likwidagi aresztu, najprawdopodobnie} w 1948 roku budynek zasiediono, a piwhice oddano
w uzytkowanie lokatorom. Mieszkali tu m. in. dawni funkcjonariusze aparalu represyjnego jak Bronistaw
Szezerbakowski (b. oficer Sledczy WUBP w Warszawie). Obecnie budynek'.jest wykwaterowany | trwajg prate

przygotowawcze do planowanego remontu obiektu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz muzealno-

B
= (-. dydaktyczne.

Zgodnie z art. 150 oraz art. 151 § 1 pkt. 2 Kp.a whadciwy organ administracfi publiczne] (MWKZ)
l? ’ po przeprowadzeniu postgpowania w wyniku wznowienia wydaje decyzje, w kiorej uchyla dotychczasows decyzje
‘“

ostateczng, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1 K.p.a i wydaje riowg decyzie
rozstrzygajaca o istosie sprawy.

W myst art. 9 ust. 1 ww, ustawy do rejestru wpisuje sig zabylek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej
przez wojewbdzkiego konserwators zabytkéw z urzedu bad? na wniosek wiadciciela tego zabytku. Zgodnie z ad. 6
ust.1 pkt 1 it h ww. ustawy ochronie | ppiece pedlegajg bez wzgledu na stan zachowania zabytki nieruchome )
bedace w szczegbinodel miejscami upamigtniajacymi wydarzenia historyczne. Przedmiolowe piwnice z inskrypejami /'\/3 e R

. e — O
martyrologicznymi oraz drzwiami do ce! stanowig jedne z nielicznie zachowanych na terenie Warszawy dwiadectwy” ;» - ¥

zbrodni NKWD poznej] WUPB, i jake takie, z uwagi na posiadane wartoéci historyczne i naukows odpowiadagqi

=N

definicji legalnej zabytku zawarte] w art. 3 pkt 112 ww. ustawy i podiegaijg ochronie prawne]. W ocenie MWKZ, maj%(, -

Warszawa, 5 maja 2015 Strona 7
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SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

na uwadze powyzsze istnieje koniecznos objecia obiektu prawng ochrong konserwatorskg, poprzez wpis do rejestru
zabytkaw, kidra pozwoli w przysziosci na zabezpieczenie tychze $ladow | cdpowiednie upamigtrienie miejsca.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kp.a decyzi, kidre] shuzy odwolanie, moze byé nadany rygor natychmiastowe]
wykonainoéci ze wzgledu na interes spoleczny jakim jest ochrona zabylku o szczegdinym znaczeniu dia regionu.
Nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci ma na celu stworzenie warunkow prawnych
do ochrony przedmiotowego obiektu, umozliwiajge jednoczeénie podjecie wstrzymanych prac i robét budowalnych

przy obiekcie w uzgodnieniu z whasciwym organem konserwatorskim.

Wobec powyzszege orzeczono jak w sentencil.

Pouczenie
(f* Od decyzji niniejszej prrystuguje stronom, na podstawie art. 127 K.p.a, odwolanie do Ministra Kultury | Dziedzictwa
Narodowego, ktore naledy zfoiyé za poirednictwem tutejszego urzedu {na adres: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Warszawie, 00-373 Warszawa, ul. Nowy Swiat 18/20) zgodnie z art. 129 § 2 Kp.a w terminie 14 dni od doreczenia
prredmiotowef decyzji. Zgodnie 2 art, 3 WK@& . wniesienie odwolaniz od niniejsze] decyzji nie wstrzymuje jej
;. JOLEAL A

wykonania. Q\J@f NI

3 3

.
S g N
@%ﬁ%;ﬁ&ﬂw PO STWIERDZENIU WYKONALNOSCI NINIEJSZES DECYZH

UWAGA, NUMER BEJESTRU

1
1
! .

o/

Zataeznikl:
1. Zatgeznik graficzny ~ plan piwnic 2 zaznaczonymi granicami prawnej ochrony konserwatorskiej.

2. Pouczenie o skutkach wpisu do réjestru

Otezymuia: )
<} ONE DEVELOPMENT Sp. z 0. 0., ul. B. Radziwifidwoy 27, 02-496 Warszawa

2 Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Casu, ul. Samarytanka 1 m 120, 03-592 Warszawa

3.5 x WUOZ afa JL {nr rej, teczka obiekiu, kataster, KW, [Liis)]

Do wiadomoscl:

1.Biro Stotecznego Konserwatora Zabytkow, ul. Nowy $wiat 18420, 00-373 Warszaw

2.Urzad Dzieinicy Praga Poinoc, ul Ks. L Kiopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

3.1PN Oddziatows Oddzialowe Biure Edukadii Publicznej w Warszawie , Pl Krasifiskich 24165, G0-207 Warszawa
4. Muzeum Niepodiegiosci, Al Solidamosct 62, 00-240 Warszawa

5.Rada Ochrony Pamigci Walk | Mgczesstwa, ul. Wspéina 2, 00-928 Warszawa

6.Fundacia Zmiana, ul. Targowa 49/51 m 23, 03-728 Warszawa

7.Fundacia Willa Jasny Dom”, ul. Swierszcza 2/4, 02-401 Warszawa

8. Towarzystwo Przyjacitt Pragi, ul. Grochowska 118 m 14, 04-301 Warszawa

9 Fundacja ,Swiat Bez Wandalizméw™, ul. S. Okrzei 34739, 03-710 Warszawa

10. Fundaga Hereditas, ul. Marszatkowska 58 m 24, 00-545 Warszawa

Kontakt: info@mwiz.pl tel. {22) 44 30 400

Warszawa, 5 maja 2015 Strona 8
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SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa,
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SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKC! ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

A.3 . Pismo Dyrektora Generalnego IPN w sprawie lokalizacji wezta CO

o r—
. DYREKTOR GENERALNY
: Instytutu Pamigc ¢i Narodowej
Komisji Scigania Zbrodni
_ przeciwko Narodowi Polskiemu
I~ Pan Andrzej Amanowicz
E Prezes Zarzadu
- One-Development Sp. z 0.0
02-496 Warszawa
= ul. Radziwittéwny 27
i
Pismo z dnia:  Znak: Nasz znak: Data: N
BAG T - 211-22 (2..)/13  Warszawa,41..04.2015 1.
= Sﬁwﬁ R,w(, pww(r,
= W imieniu Instytutu Pamigei Narodowej pragng poinformowaé, iz 2z satysfakcja
L przyjmujemy propozycje udostgpnienia caloéci piwnic zlokalizowanych w skrzydle kamienicy
polozonej przy ul. Strzeleckiej 8. Fakt objecia ochrong konserwatorska calosci piwnic, w ktorych
E- w latach powojennych funkcjonowala katowania NKWD i UB, stanowi potwierdzenie naszych
= dzialai zmierzajacych ochrony i udostepnienia tego migjsca spoteczenstwu. W pelni podzielamy
E stanowisko Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ktéry swoja decyzjg nr
= 247/2015 z dnia 31 marca 2015 r. uznal, ze przedmiotowe piwnice z uwagi na swoje wartosci
historyczne i naukowe wymaja odpowiedniego zabezpieczenia i upamigtnienia. Opierajac sie na
E« wynikach przeprowadzonych dotychczas badan uwazamy za konieczne objecie ochrong
- wszystkich pomieszczen, kiore stanowig historyczny dowéd zbrodni stalinowskiego aparatu
represji, w tym rowniez pomieszezen, W kiérych do niedawna planowano wykonanie wezla
cieplnego. Stoimy na stanowisku, ze unikalnosé tego zabytku oraz doniostos¢ zachowanych
inskrypeji obliguje nas do poszukiwania rozwigzan, kiére do minimum ograniczg negatywne /If kmm“‘
skutki prowadzonej dziatalnosci inwestycyinej. Dlatego pragniemy podda¢ pod rozwagg zmxanc;,« » i
lokalizacji wezla cieplego i umieszczenie tej funkcji poza pomieszczeniami obj¢tymi ochror}(& e
konserwatorska. W sytuacji, gdyby ze wzgledow tcchmczmch nie bylo to mozhm‘zm o &
kompromisowym rozwigzaniem wydaje  si¢ zlokalizowanie wezla w pomxeszuennt\\ \\ -ﬂﬂ#
. piwnicznych zlokalizowanych w naroznej czesci budynku (zalgeznik). Przeprowadzone w tych \\ s 7',"/./
E 142 T
Warszawa, 5 maja 2015 ) Strona 10
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SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

A.4 . Stanowisko dr Tomasza tabuszewskiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji
wezia CO

bStronal z |

Andrzej Amanowicz

Od: “Tomasz Labuszewski” <tomasz labuszewski@ipn.gov.pl>
Data: 25 maja 2015 11:13
Do: *Andrzej Amanowicz" <andrzej@onedevelopment.pl>

DW: "Dariusz Komorowski™ <dariusz.komorowski@ipn.gov.pl>; “Jerzy Eisler” <Jerzy.Eisler@ipn.gov.pl>
Temat: RE: Poniedziatek

Szanowny Panie, zgodnie z umowg w poniedzialek 25 maja 2016 r. dokonater razem z p. Marcinem
taszezyniskim lustracii 3 pomieszczen piwnicznych w gmachu przy ul. Strzeleckiej 8, w ktérych wediug planow
raa by rlokalizowany wezet cieplowniczy. Na podstawie ww. czynnodci pragne oswiadczyg, iz w zadnym z
ww. pomieszczen nie natrafifems na lady materiaine $wiadczare o wykorzystywaniu ich jako cel areszty, stad
tes nie istnieja merytoryczne {historyczne) przestanki przeciwko lokalizacji w tym wiasnie migjscu
wspomnianege wezla,

Z powazaniem

Dr Tomasz tabuszewski, naczeinik OBEP IFN w Warszawie

From: Andrzej Amanowicz [mailto:andrzej@onedevelopment.pl]
Sent: Thursday, May 21, 2015 1:42 PM

To: Tomasz Ltabuszewski

Subject: Poniedziatek

Witam

Prosze o informacje ,o ktérej godzinie w poniedzialek bedzie kto$ ogladat piwnice.

Pozdrawiam
Andrzej Amanowicz

2015-05-25

Warszawa, 5 maja 2015 Strona 12



SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

A.5 . Uprawnienia budowlane — Artur Materko

Ly

(SRS ]

Ly

u

PRI

1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 8 czenwca 2005 ioka

Ckeegowa Komisia Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okrpgowej izby Architekiow
ul. Krblewska 27, pok. 323, 00-06¢ Warszawa

numer sprawy: MAKKD49/05
aumer ewidencyjny uprawnied; MAID6/05

DECYZJA NR KK/016/05 A _
Na podstawie art. 12 ust. 1 okt 11 ust. 2, ant. 13 ust1 pkt 1 art.14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst
lednolity: Dz. U. 2 2003 r, Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nt 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 85, poz.
959, Nr 93, poz. 888), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architeklow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001.r. Ne 5, poz. 42, 2 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 1.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 «. Nr 141, poz. 1492), oraz art. 104 107 § 11 4 ustawy z daia 14 czerwca 1960 1. -
Kodeks posigpowania administracyjniego (tekst 1ednolny Dz U. 7 2000 r. N 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.

. 509, 22002 . Ne 113, p0L984 Nr 153, poz. 1271 i Nr 189, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), po

rozpatzeniu wriosku i na podstawie dokumentow stherdza;apych wymagane wyksztaicenie oraz praklyke zawodowg, jok tez na
podstawie pozytywnej oceny 2 egzammu na uprawnienia budowlane Zloonego przed Komisig Egzaminacying Mazowieckiej Ofiregowej
{zby Architekiéw

stwierdza sie, ze
Pan magister i mzymer architekt ARTUR ADAM MATENKO urodzony dnia 19.08.1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnodei archstektomczqej do projektowania bez ogramczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komxs;: Kwalrﬁkacy;ne; izby Architekiow za posredmctwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwolanie wnasi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze]

decyzji,

Przewodniczacy OKK MOIA -~ 4 _arch, Antoni Beilt
Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch, Edward Wysocki
Sekretarz OKK MOIA ' arch. Tomasz Bluszkowski
Crionek OKK MOIA arch, Janusz Pachowski
Crionek QKK MOIA : arch. Aaqlzei Sowa
Czionek OKK MOIA : arch, Anna Wajterska - Talarkzy
Crlonek OKK MOJA arch. Krzysziof Zerostawski

Otrzymagja; )
1. Whnioskodawca: ARTUR ADAM MATENKC
2. Gy decyzja stanie sig ostateczna: - :
Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego - w celis wpisania do cenirainego rejestry osdb posiadafacych uprawnienia bud:)wla'le o
Okregowa Rada 1zby Architekiow. .

gy

3. 8l

Warszawa, 5 maja 2015
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= SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa
; A.6 . Zaswiadczenie — Izba Architektéw — Artur Matenko

- 1ZBA ARCHITEKTOW

e RZECZYPOSPDLITEJ POLSKIE]

L) Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow}

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

il mgr inZ. arch. Artur Adam MATENKGQ

posiadajgcy kwalifikacie zawndowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnodct architektoniczne] | w zakresia posiadanveh uprawnien nr MA/016/05,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckie] Dkragowej izhy Architektéw RP

pod numerem: MA-1749.

Czionek czynny od: 05-07-2005 1.

j Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2015 r. Warszawa.
g Zaswiadczenia jest wazne do dnia: 30-09-2015 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
,:} Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny raswiadczenia:

MA-1749-6746-A0E8B-4872-54B7

Dane rawarts ve niniejszyrn zadwiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr waryfikacyiny
zatwiadczania w publicznym zerwisie intermistowym Izby Architektdvir www.izbaarchitekiow.pl
lub kontaktuiac siz bezposrednis = wilasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Cr

HE

(o

Warszawa, 5 maja 2015 Strona 14
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SZANIAWSKI ARCHITEKCY, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa, MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa

B.OPIS

B.1 . Przedmiot inwestycji

V} Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych

znajdujgcych sie na fragmencie budynku w skrzydle budynku od strony ulicy Strzeleckiej na

£ funkcje uzytecznosci publicznej - placéwka dydaktyczna Instytutu Pamieci Narodowej w budynku
L
zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 na dziatce ew. nr 22 w obrebie 4-13-04.
= B.2 . Podstawa opracowania
= .
E - Zlecenie Inwestora

- pismo nr KZ-11AU.4120.836.2013.MDY2 (zalecenia konserwatorskie)
- decyzja nr 247/2015 o wpisie do rejestru zabytkéw nieruchomych piwnic przy Strzeleckiej 8

- pismo Dyrektora Generalnego IPN z dn. 21.04.2015 (znak BAG Il —211-22 (3)/13, oraz
stanowisko dr Tomasza Labuszewskiego, naczelnika OBEP IPN w Warszawie (e-mail z dn 25 maja
2015) w sprawie uzgodnienia lokalizacji wezta cieplnego.

- Wytyczne zleceniodawcy
- Ustalenia na spotkaniach w dniach 3.09.2013 oraz 22.10.2013
- Wizja lokalna i pomiary z natury

- - Inwentaryzacja budowlana budynku otrzymana od One-development sp z.0.0.
U ' URTAD MIASTA STOLECZNE
£ “ZHEGO KONSERV::
) .. L. . 75 VWarszawa, ul. Now:
i . is istniejgcego budynku i terenu tel. 22 443 36 40,
i B.3 . Opis istniejacego budynku i t
o -6-
E Teren inwestycji stanowi fragment budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego r:a:;j_j.
= dziatce ew. nr 22 w obrebie 4-13-04 przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.
r Istniejacy budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna.
U Budynek zostat wybudowany przed 1l Wojng Swiatowg w drugiej potowie lat 30-tych XIXw.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w budynku znajdujg sie stropy
gestozebrowe oraz na fragmencie zel-bet. |
Budynek posiada jeden wjazd bramowy od ulicy Strzeleckiej, pierwotnie uzytkowany byt drugi
od strony Srodkowe]j — obecnie zamurowany.

Na terenie dziatki znajduje sie dodatkowo budynek jednokondygnacyjny — w gtebi podwaérka.

Stan istniejacy piwnic.

Stan konstrukcji i substancji budowlanej piwnic ocenia sie jako dobry lub dostateczny.
Nie ma zawilgocen i zmian uniemozliwiajgcych ich uzytkowanie w zwiazku z planowana
funkcja. Obecnie piwnice sg bardzo zaniedbane, brak jest oSwietlenia, elementy
wyposazenia sg zdewastowane. Posadzke piwnic stanowi polepa gliniana oraz czesciowo

wylewka betonowa. Wiekszos¢ scian nie jest otynkowana, jednak w kilku miejscach
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potozono tynki (prawdopodobnie w pozniejszym okresie) Wigkszos¢ historycznych

inskrypcji znajduje sie w pomieszczeniach od strony ul. Strzeleckiej.

Stan pomieszczen na parterze.
] Lokale na parterze sg cze$ciowo jeszcze zamieszkiwane przez lokatoréw. Budynek od wielu lat
- nie byt modernizowany i postepuje jego stopniowa dewastacja. Zardwno elementy wykorfczenia
= zewnetrznego i wewnetrznego: tynki, obroébki, stolarka, posadzki wymagajg wymiany wzglednie

czesSciowych napraw. Z uwagi na ochrone konserwatorskg obiektu, technologie napraw muszg

)

by¢ dostosowane do jego zabytkowego charakteru.

il

B.4 . Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji podlega przepisom Ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

(REA

zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 ze zm.) - fragment piwnic objetych opracowaniem zostat

]

wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 31 marca 2015r pod nr A-1124. Budynek przy ul

[M‘x

Strzeleckiej znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow. o
URZAD N TTA S0 L HEGO W
BiURG STOL ORA 2.
] ] ji obi 00-373 Warszawa, ul. Sviat 1o
B.5 . Opis zmiany funkcji obiektu , Tt

()

Celem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania Iokall mieszkalnych / Py

znajdujgcych sie na parterze budynku w skrzydle od strony ulicy Strzeleckiej na funkq

L

ﬂ ustugowa — na potrzeby Placowki dydaktycznej IPN. Projekt zaktada wykonanie nowego SR T

wejScia do projektowanej placéwki dydaktycznej IPN od strony ulicy Strzeleckiej.

j Osoby zwiedzajgce placowke (indywidualnie i grupy zorganizowane) beda dostawacd Si‘gi_dd‘; s "j
wnetrza przez projektowane wejscie od ul Strzeleckiej. Po wyjsciu pracownik IPN bedzie o
oprowadzac goséci rozpoczynajac wedréwke od prezentaciji wystawy w sali wystawowej

znajdujgcej sie w piwnicy. W zwiazku z faktem, ze korytarze w piwnicy sg bardzo waskie, ruch

7 ' odbywac sie bedzie w jednym kierunku, aby nie kolidowaty ze sobg rézne grupy zwiedzajgcych. |
% Rozpoczecie zwiedzania zaczynaé sie bedzie bedzie od zej$cia waskimi, istniejacymi i

zabytkowymi schodami — ktérymi przed laty sprowadzano wiezniéw. Aby to byto mozliwe

bezposrednio z placéwki IPN konieczne jest wykonanie fragmentu schodéw wewnetrznych

miedzy poziomem 0,00 (rzedna parteru placéwki IPN), a poziomem -1,20 (rzedna

spocznika/poziomu terenu). W tym celu projektuje sie wyburzenie fragmentu stropu
znajdujgcego sie nad czescig wpisang do rejestru zabytkdéw — ponizej w piwnicy nastapi

czeSciowe obnizenie pod stropem. Na wykonanie tych prac zostata wyrazona zgoda historyka

IPN naczelnika OBEP dr Tomasza tabuszewskiego, ze wzgledu na to ze ten fragment piwnic

przedstawia najmniejszg wartosc¢ historyczna.

Piwnica zostanie dostosowana na potrzeby Izby pamieci IPN — zostang wykonane schody (ze
3 wzgledu na matg szeroko$¢ korytarzy planuje sie ruch jednokierunkowy zwiedzajacych —

wykonanie niezaleznego wejscia i wyjécia z piwnicy) oraz na fragmencie piwnica zostanie
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dostosowana na potrzeby dostepu dla 0sob niepetnosprawnych.

Giowng ideg projektu jest dostosowanie przestrzeni parteru do nowych funkgji oraz

= udostepnienie pomieszczen piwnicznych dla potrzeb placdwki w szczegdlnosci do
udostepnienia ich dla zwiedzajacych poprzez wyrazne skontrastowanie nowych elementow z
istniejgca starg tkanka. Nowe elementy takie jak instalacje, nowe Sciany, schody itp. - powinny

wyraznie rézni¢ sie wygladem i wskazywac¢ swoj wspoétczesny charakter.

o

B.6 . Opis planowanych prac budowlanych w piwnicy w czes$ci wpisanej do
rejestru zabytkéw pod nr A-1124 decyzjg nr 247/2015 z dn. 31.03.2015

3

il

Wykonane zostaty prace inwentaryzacyjne piwnic (m.in. inskrypcje na drzwiach i

In

Scianach piwnic) przez historykow i pracownikéw naukowych Instytutu Pamieci

Narodowe;j.

2

Prace konstrukcyine i rozbiérkowe:

-rozbio6rki fragmentu Sciany w celu umozliwienia przejscia do piwnic usytuowanych pod

(R

naroznikiem budynku.

-zmiana lokalizacji projektowanych wcze$niej schoddw wyjsciowych z piwnicy

DN
N\

Prace wykonczeniowe i wyposazenie: =
= -wzmocnienie i ustabilizowanie oraz wyréwnanie istniejgcej posadzki w czesci korytq(z/;/ <$ o
8 (komunikacja) — w tej czesci posadzke stanowi wylewka betonowa, na fragmentach ot A
- wykruszona. Nalezy uzupetnié wykruszone fragmenty zaprawg betonowa (dobraé kolor -
L identyczny z istniejabcvym), istniejgce betonowe fragmenty zabezpieczyé impregnatem

hydrofobizujgcym.

-drzwi istniejace — nalezy poddac¢ renowacji, oczysci¢ — w miare mozliwosci usuna¢ elementy

naniesione w okresie pozniejszym —wg ekspertyzy historykéw IPN

E; ~istniejace okna drewniane w piwnicy nalezy odrestaurowac, brakujgce nalezy odtworzy¢ na
- podstawie wygladu zachowanych

E -czes¢ piwnic udostepniong zwiedzajacym nalezy wyposazy€ w niezbedne instalacje

- oSwietleniowe i teletechniczne (p-poz, oSwietlenie) — zapewniajace bezpieczenstwo

% uzytkownikéw. Oswietlenie o minimalnym natezeniu, podkreslajace panujgcy nastréj aresztu
= (opis w dalszej czeSci opracowania)

=

g B.7 . Zakres prac instalacyjnych

E Piwnice zostang wyposazone w nastepujace instalacje:

7] B.7.1 . Wentylacja mechaniczna

Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy wykonac jako niezalezng

E)
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od reszty budynku.

Projekt wentylacji wg odrebnego opracowania.

B.7.2 . Instalacja elektryczna

W ramach instalacji elektrycznych wykonane zostang instalacje:
- oSwietlenia

W catym budynku nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego 2 lux.

-PIWNICE:

Lampy i fgczniki — jak istniejgce (najbardziej zblizone do opraw technicznych z lat 1945-1950 z
widocznym zarowym zrodtem Swiatta — w miare mozliwosci odrestaurowag istniejace).

Instalacje prowadzi¢ w widoczny sposéb na zewnatrz $ciany, mozliwie najkrétszymi odcinkami. Nalezy
zastosowacé jako ogdlne (korytarze) oswietlenie w oprawach sufitowych o matej mocy. Dodatkowo cele

wyposazy¢ w oprawy oswietlenia spot.

-urzadzenie teletechniczne

b
=

YYafs, ¥

iz, ul Nowy
tel. 22 443 36 40/, .
-6-

Zasilenie urzgdzen w piwnicy prowadzi¢ poziomymi kanatami w poziomie parteru i sprowadzac do
piwnicy w wymaganym miejscu. Alternatywnie czes$é przewoddw mozna poprowadzi¢ w warstwie
posadzkowej piwnicy.

Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow w $cianach piwnicy — jesli bedzie taka koniecznos¢ nalezy
przewody przeprowadzi¢ na zewnatrz $ciany estetycznymi i odpowiednio zabezpieczonymi przewodami.
Nalezy przewidzie¢ instalacje multimedialne (wySwietlajace obrazy oraz odtwarzajgce dzwieki) —w

roznych czeséciach sal Izby pamieci.

Wybrane drzwi do cel w piwnicach bgdg wyposazone w urzgdzenia wyswietlajgce obrazy — poprzez
istniejace wizjery. Proponuje sie wykorzystanie wyswietlaczy typu Eye-display (Micro Video Mp‘@‘é&f
- , < X

Display). Wspomniane urzgdzenia potgczone zostang kablami sygnatowymi z odtwarzaczarlnLVid

/

-sanitarne (wod-kan, CO) \ e

Piony prowadzone w piwnicy (istniejgce wykonane w okresie pdzniejszym lub wspoiczesnie) wykonac z
rur zeliwnych i pozostawi¢ niezabudowane.

Kanaty prowadzone od projektowanych toalet sprowadzi¢ pionowo w rurach zeliwnych do posadzki
piwnic i dalej w warstwach ponizej posadzki.

W piwnicy brak ogrzewania (niewielkie dogrzewanie kanatami nawiewnymi wentylacji mechanicznej)
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B.8 . Zakres prac wykornczeniowych

— PIWNICA:

o Ze wzgledu na zabytkowy charakter nalezy usuna¢ wszelkie zbedne instalacje. Oczysci¢ Sciany (pod
kontrolg osoby z uprawnieniami konserwatorskimi) oraz wyréwnac¢ i wzmocni¢ podiogi (uwaga potogi
muszg zachowac swdj obecny charakter — powinny by¢ zachowane mniejsze nieréwnosci).

W czeSci korytarzowej posadzka jest wykonana z wylewki cementowej, natomiast cele posiadajg

podtoge ziemng wskazang do zachowania wg wytycznych konserwatora.

= B.9 . Lokalizacja wezta C.O.
= Lokalizacja wezta CO zostata zaprojektowana w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg zadne
0 napisy martyrologiczne. Fakt ten zostat potwierdzony pismem Dyrektoré Generalnego IPN z dn.
= 21.04.2015 (znak BAG Ii — 211-22 (3)/13, oraz stanowiskiem dr Tomasza t.abuszewskiego, naczelnika
- OBEP IPN w Warszawie (e-mail z dn 25 maja 2015) w sprawie uzgodnienia lokalizacji wezta cieplnego.
=
P
B.10 . Powierzchnia uzytkowa N O GO
::f RWATOR,
= Dane powierzchniowe zakresu objetego wnioskiem: tor 7\;/?{,@%1‘5\502"’3’ Swiz .
Powierzchnia uzytkowa piwnic wynosi okoto 197,9 m2. ST et
B.11 . Warunki ochrony przeciwpozarowej.
{i Zatozenia do projektu:
- — liczba pracownikow: 3
- maksymalna liczba uzytkownikéw (osob przebywajacych w piwnicach placdéwki 10-20 oséb
)
L Zatozenia POZ — wedtug ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcow mgr inz

Lecha Libuckiego oraz mgr inz. Andrzeja Zmirka oraz uzyskanego odstepstwa od warunkéw pozarowych
z dn. 9 marca 2015, wydanego postanowieniem przez Mazowieckiego Komendanta Wojewoédzkiego
PSP.

—

G

Warszawa, 5 maja 2015 Strona 19

J

il



= Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
o plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. (022) 443 10 00, 443 10 01, faks (022) 443 10 02
= www.um.warszawa.pl
_ 5SIE 20
Warszawa, 2015 Ik 20
KZ-1IAU.4120.827.2015 MDY 4
= DECYZJA NR TGS N/15

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Amanowicza, Prezesa Zarzadu One -
Development Sp. z 0.0., ul. Barbary Radziwiltowny 27, 02-496 Warszawa, dzialajagcego w
- imieniu swoim oraz Pani Krystyny Czop (adres w aktach sprawy), Pana Jozefa Michalaka
g (adres w aktach sprawy) i Pana Pawla Michalaka (adres w aktach sprawy), z dnia 07.05.2015
1., uzupelnionego w dniu 08.06.2015 r., w dniu 18.06.2015 r., w dniu 15.06.2015 r., w dniu
rj 17.07.2015 r. oraz w dniu 13.08.2015 r., dotyczacego wydania pozwolenia na przebudowe 1
:.i zmiane sposobu uzytkowania piwnic w budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie,
wpisanych do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 31 marca 2015 r. pod nr A-1124, dziatajgc na
podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 1 art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), oraz §
15 ust. 11 la oraz § 24 i § 26a rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
rob6t budowlanych, badani konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987 ze zm.), § 2 pkt 1 lit. d porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 r., w sprawie
powierzenia m. st. Warszawie prowadzenia niektorych spraw z zakresu wlasciwosci
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
M (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 138, z dnia 13 czerwca 2005, poz. 4314) i aneksu nr 1 do tego -
L porozumienia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 6149), nr 3 z dnia~~ SR

31 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz. 9331) i nr 6 z dnia 15 lipca 2010 r. (DZ, ’/ w )
E Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 3283) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kode § ( o
= postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm), VoL

g‘j orzekam: DR

1. Pozwoli¢ One — Development Sp. z o.0., ul. Barbary Radziwilléwny 27, 02-496
Warszawa, Pani Krystynie Czop (adres. w aktach sprawy), Panu Jézefowi Michalakowi
(adres w aktach sprawy) i Panu Pawlowi Michalakowi (adres w aktach sprawy) na
przebudowe 1 zmiang sposobu uzytkowania piwnic w budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w
Warszawie, wedlug dokumentacji: ,,Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
cze$ci piwnic i parteru w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8
na potrzeby placowki IPN” autorstwa jednostki projektowej: Szaniawski Architekei,
Materiko Architekci, wykonany w maju 2015 r.

2. Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2016 r.

3. Okreslié warunek polegajacy na obowigzku kierowania robotami budowlanymi i

wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktorych
— mowa w § 24 w/w rozporzqdzenia oraz zobowiagzaniu wnioskodawcy do przekazania
] Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkow

ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
- zabytki@um.warszawa.pl




= Niniejsza decyzja zostala wydana na podstawie opisanej i ostemplowanej
dokumentacji: ,,Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze¢sci piwnic i parteru w

= budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 na potrzeby placéwki IPN”

= autorstwa jednostki projektowej: Szaniawski Architekci, Matenko Architekci, wykonany w
maju 2015 r.

Pouczenie

L

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za posrednictwem
Stolecznego Konserwatora Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie
14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

2. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen 1 zgloszen
wymaganych przepisami odrebnymi. '

3. Postgpowanie w sprawie wydanego poszlenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 hpca
2003 r. o0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

4. Niespelnienie warunku okre$lonego w pkt 3 osnowy decyzji polegajacego na obowigzku
kierowania robotami budowlanymi/wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace kwalifikacje (odpowiednie uprawnienia budowlane oraz co najmniej 2-letnia
praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytk6w), o ktérych mowa w § 24 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badafi konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(DZ.U. Nr 165, poz. 987 ze zm.), bedzie skutkowato wydaniem decyzji o wstrzymaniu
robot na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

5. Nieprzekazanie danych oséb, o ktérych mowa w pkt 3 osnowy decyzji, zgodnie z jej trescig
bedzie skutkowac uchyleniem pozwolenia na podstaw1e art. 162 § 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

M
)
L

[CHl

Cr

]

il

g ust. 44 pkt 2 Zalgcznika do ustawy z dma,
' poz. 783).

Czop (adres w aktach sprawy) Pana J 6zefa Michalaka (adres w aktach sprawy) 1 Pana
Pawla Michalaka (adres w aktach sprawy). .

2.  Aa

Do wiadomosci:-

— 1. Urzad m.st. Warszawy Wydzial Archltektury i Budownictwa

- dla Dzielnicy Praga Pdtnoc, ul. ks. Ignacego Klopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

= 2. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa -

]

-
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MAREK SZANIAWSK! ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC
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MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI - MATENKO ARCHITEKC

BAGTOHANY

— + materiah: stal nierdzewna - szlifowana » material: stal nierdzewna - szlifowana
= otwory wiszkle: @20 « otwory w szkie: @20
L » grubos¢ szkia: 16 - 20 mm + grubosé szkia: 10 - 20 mm
- » max. wysieg daszku: 12m + max. wysieg daszku: 1.5 m
+ max. odlegtosd€ pomigdzy wspornikami: 1.2 m - - max. odleglos¢ pomigdzy wspornikami: 1.2 m

—
f,:
i:: « materiah: stal nierdzewna - szlifowana . +materiak stal nierdzéwna - szlifowana
» otwory w szkle: 020 « otwory w szkle: 920
« grubosi szkia: 10 - 20 mm v » grubogé szkla: 10~ 20 mm
*max. wysiey daszku: 1.2 m * max. wysieg daszku: 1.5 m
+ max. odleglodé pomigdzy zawiesiami: 1.2 m o omax. odleglodt pomigdzy wspornikami: 1.2 m
» szezelina pomigdzy taflami: 6-8'mm i » szezelina pomiedzy taflami: 6 - 8 mm
P
]
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!
;'I.‘
=
=
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SZANIAWSKI ARCHITEKCI, ul. Ludna 10 m 13, 00-414 Warszawa,

C . CZESC RYSUNKOWA

Nr Nazwa skala
A.01.1 Rzut parteru. Stan istniejacy. 1:100
A.01.2 Rzut piwnicy. Stan istniejacy. 1:100
A.01.3 Rzut parteru. Projekt. (Korekta schodow) 1:100
A.01.4 Rzut piwnicy. Projekt. 1:100
A01.5 Przekréj P1 1:100

Warszawa, 5 maja 2015

Strona

MATENKO ARCHITEKCI ul. Bobrowiecka 1. 00-728 Warszawa
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; PROJEKT PLACOWKI IPN W ZAKRESIE OBJETYM | RUTPARTERY
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA PROWADZENIE ‘_
;j PRAC PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM e
1 STAN ISTNIEJACY 1T i
E 42925 N
i , 234 , 110, 239 , 170 238 117 T 238 T 139 ]b 120 ]b 160 T 120 '|b 140 ],, 236 T 201.5 250 198 ‘
g E— m— = I
iﬁ = SYTUACJA 1:1000
; —T_ T tytut projektu:
‘ Projekt przebudowy i zmiany
N sposobu uzytkowania czesci
— er piwnic i parteru na potrzeby
I placowki IPN w budynku
zlokalizowanym w Warszawie
przy ulicy Strzeleckiej 8,na

dziatce ew. nr 22 w obrebie

T
|
l1151

] "l: 4-13-04.
= T‘— i data:
- N [ 05 - 2015 .
i Y - o inwestor:
1 T ﬁ One-Development Sp.z 0.0. Z
18

siedziba w Warszawie, ul. Barbary
Radziwititéwny 27.

g Jjednostka projektowa:
M : MATENKO ARCHITEKCI
——— . | e—————————— i g ul. Bobrowiecka 1.
@©

00-728 Warszawa

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKC]
ul. Ludna 10 m. 13.

00-414 Warszawa

——
i

-

projektanci:

(o)}

§ arch. Artur Matenko

upr nr MA/016/05 w speg~a
Dnia 19. 03. 2015+.

I F--—-nrjl
— I
I
I

1
_
L
i

arch. Marek Szaniawski e P
Dnia 05. 05. 2015r. r,/%r nbeods”

_ nazwa rysunku: / ‘f;\’ - ’— ~
i RZUT PARTERU K@%&‘ﬁ‘
STAN ISTNIEJACY ~ 437

3047.5

[N L e
- Sy

.

faza: 3 T
~, L @

PROJEKT ARCHITEKTONIéENY

skala:

1:100

RZUT PARTERU 1:100 | \J u LH

nrarkusza:

A.01.1

strona numer:
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PROJEKT PLACOWKI IPN W ZAKRESIE OBJETYM
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA PROWADZENIE
PRAC PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM

STAN ISTNIEJACY o mmma mmwm ZAKRESOPRACOWANIA

= S i P I =E = — —— =

]
— |
=

RZUT PIWNIC  1:100

BUDYNEK PRZY UL. STRZELECKIEJ 8
RZUT PIWNIC

/(if\ AT AN
U".r {2

BIURO STCLE

00-373

na PROWADZENE
ananan

ul Strzelecka

emoNpaIg 1

50 %?é&‘{ﬂl
HEGO ZABYTKOW
Warsrawa, u at 18/20

tell22 443 36 40/41 L___J

V) comersmomoman

----- ZAKRES OPRACOWANIA

SYTUACJA 1:1000

tytut projektu:

4-13-04.

Projekt przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci
piwnic i parteru na potrzeby
placéwki IPN w budynku
zlokalizowanym w Warszawie
przy ulicy Strzeleckiej 8,na
dzialce ew. nr 22 w obrebie

data:

05-2015r.

inwestor:

Radziwiltéwny 27.

jednostka projekiowa:
MATENKO ARCHITEKCI
ul. Bobrowiecka 1.
00-728 Warszawa

ul. Ludna 10 m. 13.
00-414 Warszawa

One-Development Sp.zo0.0. z
siedziba w Warszawie, ul. Barbary

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI

projektanci:
arch. Artur Materiko
Dnia 19. 03. 2015 r.

arch. Marek Szaniawski
Dnia 05. 05. 2015 .

upr nr MA/016/05 w speg-ary

A

nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY -

faza: | \ E

STAN ISTNIEJ/—\CT L, 4

PROJEKTARCHHEKTOMCZ

,_.,,__‘N

" % .

N : N
S D
. e

nrarkusza:

A.01.2

Strona numer:
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BUDYNEK PRZY UL. STRZELECKIEJ 8
RZUT PARTERU

PROJEKT PLACOWKI IPN W ZAKRESIE OBJETYM
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA PROWADZENIE
_ PRAC PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM

- y Ll
e emems 0 mmees o mmm  ZAKRES OPRACOWANIA } =
o ) ‘ ] £
7 ’ o; T g
e ® S |
; 860 } 1684 610 ;
@ 5 @ @ ?
N ' T ' b s ~ ;
1 I‘ B . { —/J
g %1_5—5_ ----- ZAKRES OPRACOWANIA
- SYTUACJA 1:1000
:] HEO)
tytut projektu:
Projekt przebudowy i zmiany
® sposobu uzytkowania czesci
Pps piwnic i parteru na potrzeby
placéwki IPN w budynku
E @ zlokalizowanym w Warszawie
; | przy ulicy Strzeleckiej 8,na
_ - ' dzialce ew. nr 22 w obrebie
— R . it a0 4-13-04.
s §2ATN < KSIEGARNIA 1 1 I ;‘: (
T o o data:

05-2015r.

= inwestor:
v One-Development Sp.zoc.0. Z
: siedzibg w Warszawie, ul. Barbary

! | ' Radziwittéwny 27.

1
' / o e M jednostka projekfowa:
] : MATENKO ARCHITEKCI
Q%\: : ‘ ul. Bobrowiecka 1.
A \/ KLATKA

. _— SCHODOWA 00-728 Warszawa
l T / ) . | 250 MAREK SZANIAWSKI! ARCHITEKCI
@ ) ul. Ludna 10 m. 13.

00-414 Warszawa

m ! projektanci:
- - i
I

arch. Artur Materiko .

TOWANE SCHODY
3TRUKCJ ZELBETOWE
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@011
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860 870 | 218

oLl

[ - “

Dnia 05.05.2015r./ . / S84 &
nazwa rysunku: ‘ ,;
RZUT PARTERUY *}
PROJEKT \ 7"

(KOREKTA SCHODOW) |~
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
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BUDYNEK PRZY UL. STRZELECKIEJ 8

PROJEKT PLACOWKI IPN W ZAKRESIE OBJETYM i RZUT PIANIC
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA PROWADZENIE - s

na PROWADZENIE PRAC

PRAC PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM ; —— r—
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PROJEKTOWANE SCHO
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PROJEKTOWANEOBNIZENIE
STROPU DO POZIOMU CHODNIKA
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SYTUACJA 1:1000

plattomme.

l[ tytut projektu:

! Projekt przebudowy i zmiany

® sposobu uzytkowania czesci
| piwnic i parteru na potrzeby

placowki [IPN w budynku

zlokalizowanym w Warszawie

przy ulicy Strzeleckiej 8,na

. _ dziatce ew. nr 22 w obrebie
4-13-04,

&
o =

b

data:

— 05-2015r.

inwestor:

One-Development Sp.zo0.0. 2
siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
Radziwitowny 27.

J_L
1_r

WEZEL C.O.
. Jednostka projektowa:
MATENKO ARCHITEKCI

i ul. Bobrowiecka 1.

T - 00-728 Warszawa
. l . R MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
. 1 11 ul. Ludna 10 m. 13.
. _ 00-414 Warszawa
e

| . | projektanci:

NANE SCHODY W T
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1 I = arch. Artur Matenko \
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[ : Dnia 19. 03. 2015r.
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50 Dnia 05. 05. 2015,

nazwa rysunku.
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PROJEKT PLACOWKI IPN W ZAKRESIE OBJETYM
WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA PROWADZENIE
PRAC PRzY ZABYTKU NIERUCHOMYM
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BUDYNEK PRZY UL. STRZELECKIEJ 8
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PRZEKROJ P-01 1:100

LOKALIZACJA PRZEKROJU P01

SYTUACJA 1:1000

BMOYPOIS ‘[

tytut projektu:

4-13-04.

Projekt przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czesci
piwnic i parteru na potrzeby
placowki IPN w budynku
zlokalizowanym w Warszawie
przy ulicy Strzeleckiej 8,na
dzialce ew. nr 22 w obrebie

data:

05-2015r.

inwestor:

Radziwittéwny 27.

Jjednostka projekiowa:
MATENKO ARCHITEKCI
ul. Bobrowiecka 1.
00-728 Warszawa

ul. Ludna 10 m. 13.
00-414 Warszawa

One-Development Sp.zo.0. 2
siedzibg w Warszawie, ul. Barbary

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI

projektanci:
arch. Artur Matenko
Dnia 19. 03.2015r.

arch. Marek Szaniawski

upr nr MA/016/05 w speg? arc A
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