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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy aranzagiji lokalu na parterze migdzy osiami D i H/7B-9
oraz w piwnicy w budynku przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie, migdzy osiami Ai H/7B-9 .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

s [nstalacja zasilania — rozdzielnica giéwna lokalu

+ Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

* Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych oraz urzadze technologicznych
¢ System sygnalizacji wlaman i napadu (SSWiN)

+ Instalacja kamer przemystowych CCTV

» Instalacja teleinformatyczna

* Systemu naglosnienia

» Instalacja projektora multimedialnego

o Instalacja wyswietlaczy typu Eye- display

Projekt zasilania rozdzielnicy lokalu RGm oraz uktadu pomiarowego oraz uzgodnienie ich z Zaktadem
Energetycznym jest przedmiotem odrebnego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat sporzgdzony w oparciu o nastepujgce dokumenty:
® Rysunki przygotowane przez pracownie Marek Szaniawski Architekci oraz Matenko Architekci.
¢ Dokumentacje instalacji sanitarnych, wentylaciji i klimatyzacji przekazang przez Zamawiajgcego.
® Projekt budowlany Architektury oraz instalacji elektrycznych z Lutego 2015

e \Wytyczne Inwestora

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt w ograniczonym zakresie podlega przepisom Ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 ze zmianami). Szczeg6ing opiekg objety jest fragment piwnic wpisany
do rejestru zabytkéw. Budynek przy ulicy Strzeleckiej znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkow.

Obecnie na przestrzeni podlegajacej aranzacji wszystkie instalacje elekiryczne zostaly usunigte.

istniejgce instalacje elekiryczne na parterze oraz w piwnicy przewidziane sg do demontazu. Istniejgce w
piwnicy czarne rury instalacyjne dla przewodoéw elektrycznych nalezy pozostawié jako eksponat. Wszelkie
prace demontazowe nalezy prowadzi¢ po wczesdniejszym odtgczeniu z napiecia oraz sprawdzeniu
odpowiednim urzadzeniem obecnosci napiecia.
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Zasilanie powierzchni

Szacowane zapotrzebowanie na moc lokalu wynosi 22kW.

Projekt i uzgodnienie z Zakladem Energetycznym zasilania lokalu oraz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
jest poza zakresem tego opracowania.

Kabel zasilajgcy nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej fizOmm w warstwie izolacji podtogi pod wylewkg od
rozdzielnicy budynkowej do tablicy lokalu RGm. Kabel ten nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem z cewkg
wybijakowa, umozliwiajgcym podigczenie przycisku PWP aranzowanego lokalu. Zaprojektowany w tym
opracowaniu przycisk PWP nalezy podigczy¢ do tego wylacznika.

5.2, Rozdzielnica giéwna niskiego napiecia

Rozdzielnica giéwna lokalu zostanie zlokalizowana w korytarzu przy pomieszczeniu biurowym.

Rozdzielnice RGm projektuje si¢ jako nas$cienng, o stopniu szczelnosci min. IP44, z podejsciem kablem
zasilajgcym od dolu i odplywowymi od géry i dolu, na napigcie znamionowe 400V, wytrzymalo§é
zwarciowg min. 10kA. Do rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ maskownice ukrywajacg wyjscia przewodéw do
gory.

Schemat oraz widok rozdzielnicy pokazano na rysunku E-001.

5.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu znajduje si¢ w pomieszczeniu recepcji sie tuz przy gtéwnym
wejsciu do obiektu oraz w dyzurce.

Wylgczanie poprzez przycisk PWP zostanie zrealizowanie poprzez dziatanie na cewke wzrostowg
wyltacznika zabudowanego w rozdzielnicy giéwnej budynku. Opracowanie zasilania rozdzielnicy lokalu RGm
z rozdzielnicy budynkowej oraz przylaczenie okablowania PWP do wylacznika jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

Na zasilaniu przycisku PWP nalezy zastosowa¢ przetgcznik faz, aby zapewnié ciggle zasilanie nawet w
przypadku zaniku jednej fazy.

Zasilanie do przycisku PWP nalezy wykona¢é przewodem NHXH 2x2.5 posiadajgcym wraz z systemem
zamocowan odporno$¢ ogniowg E90.

Decyzja o uzyciu przycisku przeciwpozarowego pozostaje w gestii kierujgcego akcjg ratowniczo-gasniczg.

5.4. Dystrybucja energii el. w budynku

Od rozdzielnicy gtéwnej zostang wyprowadzone przewody obwodéw koricowych. Stosowane przewody
YDYZo oraz YLYZo0 bedg na 450/750V. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych w bruzdach pod
tynkiem, w wylewce oraz w rurach sztywnych natynkowo nad sufitem podwieszonym. Wykonawca przewidzi
i wyceni odpowiednie prace zwigzane kazdym ze sposobow prowadzenia oprzewodowania w tym obiekcie.

Dla zasilenia odbioréw elektrycznych w piwnicy przewidziano puszke podiogowg rewizyjng w ktérej nalezy
wykona¢ odpowiednig ilo§é przewiertéw wynikowo wedlug potrzeb w trakcie realizacji. Jako minimum
przewidziano 2 przewierty fi110mm do poziomu piwnicy. Tymi otworami nalezy przeprowadzié instalacje
elekiryczne i teletechniczne do poziomu piwnicy oraz uszczelni¢ pozarowo otwory zgodnie z klasg
odpornosci pozarowej plyty podiogi.

Orurowanie dla instalacji prowadzonych w betonie (np. w wylewce stropu nad piwnicami), nalezy utozyé w
trakcie wykonywania tego podioZa, przed wylaniem betonu. Przebicia do odbioréw w piwnicy nalezy wiercié
wynikowo domierzajge na budowie. Przebicia naleZy uszczelnié pozarowo zgodnie z odpornoscig pozarowg
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stropu.

W piwnicy nalezy prowadzi¢ instalacje w czarnych sztywnych rurkach podobnych do obecnie tam
istniejgcych, prowadzac instalacje maksymalnie pod stropem na §cianach. Istniejgce czarne rury nalezy
pozostawi¢ jako eksponat.

Do przycisku PWP nalezy prowadzi¢ kabel NHXH montowany za pomocg certyfikowanych uchwytow,
tak, aby cigg kablowy posiadat odporno$¢ ogniowa E90.

Niezbedne ~ nieprzewidziane w projekcie — otwory o $rednicy do &10cm w stropach i cianach dla
przewoddéw elekirycznych, sprzetu i osprzetu, wykonuje we wlasnym zakresie wykonawca robét
elektrycznych.

Wszelkie przejscia obwodow przez siropy i Sciany, stanowigce granice stref pozarowych, muszg byc
uszczelnione izolacjg przeciwogniowa i posiadac klase odpornosci ogniowej El, wymagang dia tych
elementéw.

Z rozdzielnicy gtéwnej RGm zasilona réwniez bedzie szafa centrali wentylacyjnej oraz wentylator wyciggowy
wraz z regulatorem. Opracowanie tych szaf zasilajgco-sterujgcych jest poza zakresem tego opracowania.
Szafa ta jest w dostawie z centralg wentylacyjng. Sterowanie wentylatorem wywiewnym zgodnie z
opracowaniem branzy wentylacyjej.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych i ‘zasilania odbioréw elektrycznych

Dla potrzeb zasilania odbiornikéw elekirycznych w czesci budynku projektuje sig instalacje gniazd
witykowych ogélnego przeznaczenia 230V, 16A.

Gniazda w pomieszczeniach wielofunkcyjnych montowane beda podtynkowo pogrupowane w zespoly
gniazdowe zgodnie z rzutami. Gniazda nalezy montowaé w puszkach i ramkach wielokrotnych. Wykonawca
przewidzi odpowiednie prace zwigzane z otworowaniem i obsadzaniem pod montaz gniazd podtynkowych.

Gniazda podtynkowe wykonane beda jako gniazda 230V, 16A np.: typu Berker Kwadrat lub inny
réwnowazny.

W biurze gniazda montowane bedg w kanatach podparapetowych np.: Tehalit BRP65170 firmy Hager lub
inny réwnowazny. Kanat bedzie z tworzywa PCV o rozmiarach 170mm x 65mm z przegrodg wewnetrzng dla
zachowania separacji elekiromagnetycznej. Gniazda do montazu w kanale kablowym bedg wykonane w
systemie 45x45mm. Zestawy gniazdowe zostaty zlokalizowane i opisane na rzutach gniazd.

Wszelkie szczegély wykonawcze dotyczace domiaréw gniazd lub detal wykoriczenia np.: kolor nalezy
zamowic i wykonaé zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.
Dodatkowo przewiduje sie gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych, korytarzach i przy
wejSciu wewngtrz pomieszczeni (dla celéw porzadkowych).

Ogéing zasadg jest, Zze gniazda w pomieszczeniach przeznaczonych dla obecnosci os6b zwiedzajgcych oraz
w kuchni wykonane bedg jako podtynkowe.

W pomieszczeniach technicznych gniazda wykonaé nalezy jako podtynkowe, hermetyczne. W pozostalych
przestrzeniach gniazda pft, IP20 (w toaletach 1P44).

Oprécz gniazd wykona¢ naleZy instalacje zasilania odbioréw mechanicznych wentylacji,
ogrzewania, itp. Przy urzadzeniach mechanicznych nalezy montowac roziaczniki serwisowe o amperarzu
dobranym do pradu znamionowego urzgdzenia.

5.6. Zasilanie odbioréw wentylacyjnych i sanitamych

Na wszystkich wentylatorach i pompach oraz innych elementach nalezgcych do instalacji sanitarnych nalezy
zamontowa¢ wylgczniki serwisowe (wytgczniki serwisowe nabudowane i w dostawie z urzgdzeniem).

5.7. Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe wewnetrzne zostato zaprojektowane, tak, aby poziom natezenia o$wietlenia
speiniat wymagania normy polskiej PN EN12464-1.



Oswietlenie w piwnicy, jako obszaru historycznego i ekspozycyjnego, bedzie stylizowane na warunki
odpowiadajgce okresowi lat 50tych, dlatego poziom natgzenia nie bedzie odpowiadat wspéiczesnym
normom. Sposob oswietlenia piwnic zostat uzgodniony z przedstawicielami Zmawiajgcego dla peinej
koordynacii efektu wizualnego i zgodnosci z wymogami dla tego charakteru pomieszczen.

Kryteria projektowe dla typowych powierzchni:

Biura 500

Komunikacja 100

Magazyny 100

Pomieszczenia 200

techniczne

Toalety 200

Sale Wielofunkcyjne 300 z lokalnym doéwietleniem do 500Ix

Zastosowane oprawy o$wietleniowe spelniajg normy odnosnie bezpieczenstwa i zdrowia.

Typy opraw oswietieniowych zostaly dobrane tak, aby ich stopien szczelnosci dostosowany byt do
warunkéw pantjgcych w danym pomieszczeniu.

Oprawy w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym montowane bedg wpuszczone w sufit. W
Pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego oprawy montowane bedg do stropu. W salach wielofunkeyjnych
szynoprzewdd oswietleniowy nalezy zwiesi¢ od stropu o 0,3m.

Oprawy typu spotlight zaréwno montowane na szynach (parter sale wielofunkcyjne oraz cele ,wazne” w
piwnicy) jak i spot lighty 24V w karcerze nalezy ustawi¢ w trakcie realizacji osiggajgc maksymalng
ekspozycje wybranego obiektu/inskrypcji. O$wietienie szczegéinie cennych inskrypcji $ciennych zalezne
bedzie od ostatecznego sposobu zabezpieczenia mechanicznego {ostona z pleksi/ szyba). Wykonawca w
trakcie instalacji ustali ostateczne ustawienie oswietlenia spot light w porozumieniu z Inwestorem.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach publicznych na parterze przewiduje sie przyciskami
impulsowymi zgrupowanymi w zespoly przyciskow TSO1, 2 i 3. Stamtad rowniez sterowane bedzie
o$wietlenie w piwnicach poza korytarzami.

W korytarzach piwnic przewiduje sig zastosowanie czuje ruchu, dla oddania charakteru osoby przechodzacej
korytarzem z recznym Zrédiem oswietlenia {straznikiem) z czaséw przestuchan.

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie sterowanie facznikami nasciennymi zlokalizowanymi na
Scianie danego pomieszczenia.

W celu zapewnienia wymaganych parametrow o$wietlenia przez caly okres funkcjonowania
pomieszczenn przewiduje sie 1-roczny cykl konserwacyjny opraw oswietleniowych — maksymalnie w
takich odstepach czasu nalezy dokonaé ogledzin i oceny stanu technicznego systemu oéwietlenia,
czyszczenia opraw i ewentualnej wymiany zrodet Swiatta.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe)

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie przy pomocy dedykowanych opraw LED wyposazonych w
zestaw baterii z inwerterem zapewniajgcy podirzymanie zasilania oprawy przez min 1h.

Zgodnie z wymaganiami dla tego obiektu przewiduje sie utrzymanie na drogach ewakuacyjnych poziomu
2lux poziomu oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione wzdluz wszystkich wydzielonych drég ewakuacyjnych,
nad schodami ewakuacyjnymi, nad wyjSciami ewakuacyjnymi orazinnymi dedykowanymi strefami.

Oséwietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzeZzenie drég wyjécia, dostateczng widocznosé
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przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjécia”. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno umozliwiaé takze dostrzezenie punkitow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdiuz drég wyjscia (hydranty itp.).

Oprawy awaryjne bedg zasilane obwodami oéwietienia podstawowego i bedg pracowaly ,na ciemno” tjich
zatgczenie nastapi wytacznie w przypadku awarii zasilania catkowitego lub w poszczegéinym obwodzie
zasilania.

Oséwietienie kierunkowe nalezy wykonaé w postaci stale zatgczonych opraw podswietlajgcych
piktogramy, zasilanych wydzielonym obwodem elektrycznym. Rozmieszczono je wzdluz drég
ewakuacyjnych tak, aby pokazywatly kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad
drzwiami ewakuacyjnymi . Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable sluzace ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ atesty lub certyfikaty.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego wyniesie 2ix zgodnie z wytycznymi ppoz dla tego obiektu.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy odpowiednio oznakowad.

Oswietlenie awaryjne musi spelnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw
a oprawy posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Do opraw awaryjnych zasilanych z obwodow o$wietlenia podstawowego nalezy doprowadzi¢ przewoéd
fazowy nie przerywany igcznikiem bgdZ stykami aparatu sterujgcego.

5.8. Instalacja uziemienia i polgczen wyréwnawczych

Uziemienie budynkéw zostanie zrealizowane z wykorzystanie uziomu istniejacego. Wykonawca dokona
pomiaréw uziemienia. Jezeli speinia¢ ono bedzie wymaganie Sohmoéw wowczas mozna je wykorzystag, jesli
nie, nalezy w piwnicy wbi¢ dodatkowe uziomy szpilkowe i przylgczyé je do gtéwnej szyny uziemieniowej.

Projektuje sie montaz szyn wyréwnawczych Ilokalnych w pomieszczeniach technicznych. Ww.
szyny nalezy polgczyé z GSU przewodem LgY 25mm2. Szyny wyréwnawcze w pomieszczeniach
montowa¢ w puszkach natynkowych 70x70mm.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszelkie czesci metalowe dostepne i obce mogace
wprowadzaé niebezpieczny potencjat, takie jak metalowa konstrukcja budynku (w tym konstrukcja sufitu
podwieszanego), metalowe rury, trasy kablowe, armature, itp.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoly pomiaru rezystancji uziemienia, z ktérych wynika, ze
instalacja odpowiada przepisom PN, zostala wykonana prawidlowo, odebrana przez inspektora Nadzoru i
nadaje sie do eksploatacji.

Sie¢ odbiorcza w budynku bedzie pracowaé w ukiadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutrainym N i
ochronnym PE w calym systemie. Szyne PE rozdzielnicy RGm nalezy polgczyé z gitéwna szyng
wyrownawczg.

Do kazdego gniazda wiykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony zostanie
osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przew6d ochronny PE. Przewody ochronne posiadaé beds izolacje
koloru zielono-z6ltego i bedg polgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Obok rozdzielnicy budynkowej zainstalowana zostanie szyna uziemiajgca, do ktérej podigczone zostang:
szyna PE rozdzielnicy budynkowej, podstawowe ciggi instalacji sanitarnych, stalowe korytka kablowe oraz
inne elementy konstrukcyjne i obudowy urzadzen, na ktérych moze pojawi¢ sie niebezpieczne napigcie.

Gtéwna szyna uziemiajgca — plaskownik 500x50x5mm Cu, mocowany na izolatorach. Zacisk probierczy ZP
Zamontowany obok szyny. Od zacisku ZP do uziomu kabel YKY 25mm2.

Przewodami wyréwnawczymi objete beda: kanaly kablowe i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych
mozZe pojawic sig napigcie niebezpieczne. Gléwne potgczenia wykonane zostang przewodami LYZ025 mm?2
dalsze przewodami Dyzo6mm2, oraz DYZo4mm2.

Szyny MSU montowana pod zlewem. Szyny potaczen wyréwnawczych np.:(6x6mm2i 2x25mm?2).

Podiaczenia instalacji polaczen wyréwnawczych gléwne i miejscowe wykonane zostang za pomocg
zaciskow, tasm i opasek uziemiajgecych.
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5.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje odbiorczg w budynkach nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnie prowadzonymi
przewodami ochronnym i neutralnym. Nie dopuszcza sie {gczenia tych przewodéw w zadnym punkcie
instalacji odbiorczej poza rozdzielnicg giowna.

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:
* Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych oraz obudowy ochronne

¢ Ochrona dodatkowa: urzadzenia w ll-giej klasie ochronnosci, samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania

+ Ochrona uzupelniajaca ochrone podstawows: wylaczniki réznicowoprgdowe o znamionowym
réznicowym pradzie zadziatania <30mA, polgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe

Prawidlowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomlaraml przed oddaniem
instalacji do uzytkowania.

5.10. ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN
Ponizsze zestawienie nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci sprawdzenia i przeliczenia samemu
wymaganych ilosci urzagdzen zaprojektowanych na zatgczonych rysunkach.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez zliczy¢ samemu diugosci okablowania oraz tras kablowych w
zaleznosci od przyjetych przez siebie do wyceny sposobéw realizacji prowadzenia okablowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z calg dokumentacjg projektowg przed przedstawieniem
oferty. Wszelkie prace, zwigzane z wykonaniem przedmiotu opracowama nie ujete w projekcie nalezy uja¢ w
ofercie i powiadomi¢ o tym Inwestora.
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Rozdzielnica giowna RGm

obudowa P44, |l klasa ochronnosci, kompletern maskownic, szyn, plyt montazowych,
kompletem aparatéw jak na rysunku - np. Universe N FP92SN2 firmy Hager lub inna
réwnowazna

OPRAWY OSWIETLENIOWE

TYP A- oprawa spot light ha szyne np Vivo M 1/35W HIT ¢8,5EVG TEC WFL-S WHM
Ra>80; 4000K firmy Zumtobel fub inna réwnowazna;

TYP A1 - oprawa spot light 12V, Zrédio jednej oprawy min 20W, System linkowy.

TYP B - oprawa $wietlowkowa na szyne np:TECTON-1 2/35W T16 WH + TECTON-I RL
35/49/80 WH Ra>80; 4000K FIRMY ZUMTOBEL lub inha réwnhowazna;

TYP C - oprawa $wietiowkowa natynkowa 1P44 np.: PRISMA 2X28W T16 OP Ra>80;
4000K firmy Zumtobe! lub inna réwnowazna;

TYP C1 - oprawa Swietléwkowa natynkowa P44 np: PRISMA 2X35W T16 OP, Ra>80;
4000K firmy Zumtobel/Thorn lub inna réwnowazna;

TYP D -oprawa Swietléwkowa natynkowa np.: PUNCH Il 2X35W T16, Ra>80; 4000K,
(P20 firmy Yumtobel lub inna rownowazna;

TYP E - oprawa downlight do sufitow podwieszanych iP44 1x26W TC-DEL HF, Ra>80;
4000K; np: Chalice 190V firmy Thorn lub inna réwnowazna;

TYP F — oprawa awaryjna LED optyka: pokrycie powierzchni kulistej, z podtrzymaniem
1h; 4W; 152Im; IP40; np: Resclite C antipanic AD NT3 WH firmy Zumtobel lub inna
réwnowazna; ‘

TYP G -oprawa awaryjna led optyka: pokrycie powierzchni drogi ewak, z podtrzymaniem
1h; 4W, 133Im; IP40; np: Resclite C escape AD NT3 WH firmy Zumtobel lub inna
réwnowazna;

TYP H - oprawa awaryjna zewnetrzna ledz podtrzymaniem 1h; 1W; iP65 NP: Primos
LED firmy Hybryd lub inna réwnowazna;

TYP X1 - oprawa awaryjna LED natynk,podtrzymanie 1h, piktogram taki jak na rzucie
np: Onlite Ergosign firmy Zumtobel lub inna réwnowazna,

TYP Z1 - oprawa zaréwkowa hermetyczna tzw "kanatéwka"; zaréwka 60W np:
Plafoniere Oval firmy Simes lub inna réwnowazna;

OSPRZET INSTALACYJNY:

* przycisk sterujgcy PWP — np. OP1 2z firmy Spamel lub inny réwnowazny

s 1gcznik jednobiegunowy 10A, 230V, IP 20 z catym osprzetem — np. typ Berker
Kwadrat lub inny rownowazny

+ {acznik monostabilny 10A, 230V, IP 20 z calym osprzetem — np. typ Berker
Kwadrat lub inny réwnowazny

* {acznik jednobiegunowy 10A, 230V, P44 z calym osprzgtem — np. typ Berker
Kwadrat lub inny réwnowazny

¢ czujka ruchu o$wietleniowa z nastawg czasowg - np Hager EE821 lub inna
réwnowazna

* gniazdo 2x16A+N+PE, 230V, IP20, P/T z calym osprzetem — np. typ Berker
Kwadrat lub inny réwnowazny
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e gniazdo 1X16A+N+PE, 230V, P20, P/T z calym osprzetem - np. typ Berker
Kwadrat lub inny réwnowazny

e gniazdo 16A+N+PE, 230V, IP44, P/T z calym osprzetem — np. typ Berker
Kwadrat lub inny rownowazny

s gniazdo 2X16A+N+PE, 230V, IP44, P/T z calym osprzetem — np. typ Berker
Kwadrat lub inny réwnowazny

e gniazdo 16A+N+PE, 230V, IP20, system 45x45 do inst w kanalach, z calym
osprzetem — np. typ Berker Kwadrat lub inny réwnowazny

o ramki wielokrotne do gniazd i tgcznikéw:

s 2-krotne

e  3-krotne

s 4-krotne

e wodo- i gazoszczelny przepust w Scianie zewnetrznej fi110i fi70

4. Szyna oswietleniowa np Tecton T2000 wh firmy Zumtobel lub inna réwnowazna

5. Kanat przypodtogowy 150x75mm, pcv, z przegrodg np Tehalit BRP65170 firmy Hager
lub inny rownowazny

6. Rura ochronna Fi70mm do wylewki
Rurki elektroinstalacyjne, RL, RVKL

7. Puszka podiogowa UDH3 z ramg i pokrywa VQO06 R12 do gresu firmy Electraplan lub
inna rownowazna; pusta - jako rewizyjna

8. Uchwyty ESO — np. UDF firmy Baks lub inne rownowazne

9, Przewody zgodnie ze schematem rozdzielnicy RGm:

10.  |NHXH 2x1,5mm2

11. przewéd YDYZo 4x1.5mm2

12. przewdd YDYzZo 5x4mm2

13. przewéd YDYZo 3x2.5mm2

14. przewéd YDYzo 3x1.5mm?2

15. LGY 6mm

16. |LGY 16mm2

17. |LGY 25mm2

18. giéwna szyna uziemiajgca 500x40x5 Cu

19. szyny polgczen wyréwnawczych + puszki

20. Uszczelnienie przepustu przylgcza teletechnicznego - rura z tworzywa sztucznego do

profitowania otworu - SFR 100, Zzywica ekspansywna dwuskfadnikowa do zamocowania
rury w otworze w cegle oraz w §rodek rury wkiad uszczeiniajacy kabel typu HSD 100
SSG 18-65 firmy Enco lub inny réwnowazny.
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6. INSTALACJE TELETECHNICZNE

6.1. System okablowania strukturalnego

6.1.1. Opis systemu

Calosé okablowania strukturalnego bedzie dedykowane dla administracji obiektu, systeméw bezpie-
czenistwa (SSWIN, CCTV), systemow AV oraz zostanie wykonane w technologii miedzianej kat. 6a UTP. Sie¢
zostanie zbudowana w oparciu jeden punkt dystrybucyjny (LPD) zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym
na parterze.

Okablowanie bedzie umozliwiac transmisje w sieci lokalnej (LAN) z szybkoscig 10 Gb/s. Zaleca sig
stosowanie rozszycia wg. schematu T568B. Przyjmuje sie, ze srodowisko pracy budowanej sieci bedzie §ro-
dowiskiem tagodnym zgodnie z PN-EN 50173-1:2007. W zakresie jako$ci oraz standardéw instalacyjnych
obowigzujg normy dotyczgce budynkowych sieci teleinformatycznych oraz wytyczne producenta. Wykonaw-
ca po zakonczeniu prac dokona certyfikacji sieci i przekaze do inwestora certyfikat gwarancyjny producenta.

Wszystkie punkty kamerowe telewizji dozorowej CCTV zostang wykonane w technologii PoE+ (zasi-
lanie po skretce), w tym zewnetrzne punkty kamerowe. Doprowadzenie przewodoéw nalezy do wykonawcy in-
stalacji okablowania strukturalnego.

Wszystkie kable zostang poprowadzone po wyznaczonych trasach dla instalacji teletechnicznych.
Zgodnie z wymaganiam.i specyfikacji EIA/TIA 568B.2-10, EIA/TIA 569, ISO/IEC 11801 i EN50173 dotyczacy-
mi dlugo$¢ kabli nie mogg one przekroczy¢ wartosci 100mb dla tacza typu ‘kanaf (chanel) lub tez 90mb dla
‘tgcza stalego’ (permanent link). Administracyjne gniazda IT montowane pod wspding ramkg wraz z osprzeg-
tem elekirycznym (puszki + ramki w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych, moduly RJ-45 wraz z ele-
mentami montaZzowymi w standardzie 45x45 w zakresie wykonawcy okablowania strukturainego).

Wszystkie tory transmisji, od strony punktu dystrybucyjnego, zostang zakoriczone w 24-portowych
panelach krosowych o wysokosci 1U z modutami typu keystone o wydajnosci kat. 6a.

Gniazda sieciowe na parterze wykonaé jako podtynkowe (za wyjgtkiem gniazda montowanego na
suficie na potrzeby Punktu Dostepowego Wi-Fi, te naleZy wykona¢ jako natynkowe), w piwnicy — natynkowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu prowadzenie instalacji bedzie musiato by¢ skoordynowane z wyma-
ganiami Konserwatora Zabytkow.

6.1.2. Przylacze operatorskie

Przytgcze operatorskie jest poza zakresem niniejszego opracowania.

6.1.3. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD) bedzie zlokalizowany w pom. Zespolu Zapleczowego. Urzgdze-
nia beda wbudowane w szafe stojgc a Rack 19” o wysokosci 22U, z drzwiami przeszklonymi. Szafa bedzie
wyposazona zgodnie ze schematem (patrz dok. Rysunkowa) i wspéldzielona z branzg CCTV i AV. Listwy za-
silajgce bedg wyposazone w ochronniki przeciwprzepieciowe. W zakresie wykonawcy systemu okablowania

strukturalnego jest dostarczenie szafy z kompletnym wyposaZzeniem umozliwiajgcym dziatanie systemu.
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Urzgdzenia CCTV, w tym Przelgcznik Sieciowy PoE oraz urzgdzenia AV sg w zakresie wykonawey tychze
systeméw.

6.1.4. Sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi
W obiekcie bedzie znajdowat sie jeden Punkt Dostepowy Wi-Fi, do ktérego nalezy doprowadzié oka-
blowanie i zakonczy¢ gniazdem 2xRJ45 kat.6 montowanym na suficie obok projektora w Sali Wielofunkcyj-

nej. Urzadzenie bedzie dostarczone przez Zamawiajacego i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

6.1.5. Ukladanie przewodéw

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegélnosci biorge pod uwage zabytkowy charakter obiektu. Przejscia kabli przez prze-
grody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Przejscia kabli przez prze-
grody pozZarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi potwier-
dzi¢ z proj. branzowymi (w szczegélnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W szczegéi-
nosci:

Piwnica

Przewody montowac na écianach w stalowych rurach ostonowych koloru grafitowego. Kolejne rury
ukiada¢ w odleglosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé od obwodéw inst. elektrycznej sil-
nopradowej. Nie dopuszcza sig stosowania rozgalezieti rur ostonowych.

- Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowaé od obwodow inst. elektrycznej silnopradowe;.

W zakresie wykonawcy okablowania strukturainego sg linie sygnalowe CCTV, ktére nalezy wykonaé
Z wykorzystaniem przewodu typu UTP kat. 6 i zakonczyé wtykiem RJ45.

6.1.6. Zestawienie giéwnych urzadzeii
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LP | Opis Charakterystyka | llo¢ JM
1 Punkt Dystrybucyjny LPD (wyposazZenie wg. schematu) R&M 1 kpl.
2 | Gniazda RJ45 kat.6 pojedyncze podtynkowe Wg. wylycznych 16 szt

(kompletne) Zamawiajgcego ’
3 X .. Wg. wytycznych

Gniazda RJ45 kat.6 podwéjne podtynkowe (kompletne) Zamawiajacego 4 szt
4 | Gniazda RJ45 kat.6 pojedyncze natynkowe Wg. wytycznych

7 3 kpl.

(kompletne) Zamawiajgcego
5 . . Wg. wytycznych

Gniazda RJ45 kat.6 podwdine natynkowe (kompletne) Zamawiajacego 1 kpl.
6 . N . Wg. wytycznych | -

Gniazda RJ45 kat.6 do puszki podiogowej (kompletne) Zamawiajacego 2 szt.
7 Wg. wytycznych

Kabel F/UTP kat.6 2x8x0,5mm (w tym wypusty) Zamawiajacego 1 kpl.
8 | Akcesoria pomochicze i montazowe 1 kpl.

Przed wykonaniem instalacji i zaméwieniem urzadzerh wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem

faktycznym. Ewentualne rozbiezno$ci naleZy wyjasnié z projektantem systemu.

6.2. System telewizji dozorowej CCTV
6.2.1. Opis systemu

System telewizji dozorowej oparty bedzie na urzgdzeniach pracujgcych w technologii IP PoE. Insta-
lacja ma za zadanie wspierac dziatalno$¢ ochrony fizycznej obiektu w celu utrzymania wysokiego bezpie-
czefistwa ludzi w nim przebywajgcych jak i mienia przechowywanego na jego powierzchni. Cato§é zdarzen
bedzie nagrywana, a system bedzie obstugiwany poprzez stanowisko operatora znajdujgcego si¢ przy Re-
cepcji. Stanowisko skladac sie bedzie ze stacji roboczej, dwoch monitoréw i urzgdzen peryferyjnych umozli-
wiajgcych sprawng obsiuge systemu. Lokalizacja kamer pokazana zostata w cze$ci graficzne;.

System zostanie oparty o rejestrator umieszczony w szafie rack 19” (LPD) zlokalizowanej w wydzie-
lonym pomieszczeniu. System bedzie zasilany poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS, o pojemnosé baterii
wystarczajgcej na przynajmniej 15 min. dziatanie po zaniku zasilania. W celu zapewnienia wlasciwej ochrony
budynku projektuje sie system telewizji dozorowej wyposazony w kamery kolorowe, stalopozycyjne,
dziefifnoc, z obiektywami o zmiennej ogniskowej (manualnymi) w obudowie. Zewnetrzne punkty kamerowe
zostang wyposazone w kamery w obudowie zintegrowanej (grzatka + termostat). Cze$¢ kamer w piwnicy be-
dzie wyposaZona w promienniki podczerwieni celem poprawienia widoczno$ci w warunkach niedostateczne-
go oéwietlenia. Wszystkie punkty kamerowe telewizji dozorowej CCTV zostang wykonane w technologii
PoE+ (zasilanie po skretce), w tym zewnetrzne punkty kamerowe. Wszystkie kamery nalezy instalowaé w
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obudowach. Dopuszcza si¢ zamiang typu kamery z zintegrowanych na zabudowywane w obudowie z grzat-

kg i termostatem w obrebie oferty producenta systemu CCTV. Minimalna wysoko$¢ montazu kamer ze-

wnefrznych wynosi okolo 3,5 m.

W zakresie wykonawcy jest dostarczenie kompletnego systemu, a Wykonawca wraz z protokolar-

nym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawi¢ réwniez: opis funkcjonowania i obslugi, ksigz-

ke eksploataciji, konserwacji i zdarzen systemu. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie obstugi

systemu.

6.2.2. Wymagania dla serwerdéw wizyjnych systemu CCTV IP:

s praca w otwartej architekturze klient-serwer, w tym wiele serweréw i jeden klient oraz
wiele serweréw i wiele staciji klienckich

* wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych kompresje MJPEG, JPEG2000, MPE-
G4, H.264,

obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapixeiowych) do 16 Mpix wigcz-
nie,

+ szybkosé nagrywania: do 25 klatek na sekunde,

» nagrywanie ciggle,

+ system powinien by¢ skalowalny;,

* system powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ rozbudowy zastosowanych urzgdzen w
przypadku rozszerzenia parametrow rejestracji obrazu (np. zwigzanych z zastosowaniem ka-
mer o wysokiej rozdzielczosci (1.3- 5 Mpix),

o system powinien umozliwia¢ rejestracje obrazu przy zatozeniach: 25 kiatek na se-

kunde, rozdzielczos¢ obrazu 1.3 Mpix, zapis bezstratny, przechowywanie nagrafh min. 30 dni.

6.2.3. Wymoég dotyczacy nagrywania
Wykonawca skonfiguruje wymogi dotyczace rejestracii i archiwizacji danych, jak nastepuje:

+ Nagrywanie w tle wszystkich strumieni wideo w trybie cigglym 24/7.

+ Pojemnos¢ dysku wystarczajgca do zapisu obrazu przez 30 dni.

6.2.4. Wymagania dla przetacznika siei:iowego Izasilacza PoE

*

Rejestrator sieciowy NVR VGA HDM] - 16 kamer IP Megapikselowych

tryb pracy: pentaplex

liczba wejs¢: 16 kamery 5 megapikselowych IP (YUDOR, RTSP, ONVIF)

predkos$¢ zapisu: 480 ki/s SMPX bitrate nagrtwania64 mbit ,obstuga steamu 8mbit na kanat ,
iinne

wyjscie monitorowe HDMI (1920x1080i), wyjscie VGA (1280x1024)

obstuga: mysz USB, pilot IR, klawiatura rs-485 YCK

nagrywanie kompresja wideo: H.264 i MPEG4, MJPEG, detekcja ruchu, nagrywanie audio,
alarmu e-mail ,konta uzytkownikow , obstuga PTZ IP , pilot mysz zigcze RS485 -wspélpraca
z pulpitami
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odtwarzanie wsiystkich 16 kanatéw jednoczesnie - lokalniefintemet (rozdzielczo$ci megapikselo-
we)

fatwe podigczanie kamer IP funkcja plug&play

archiwizacja:nie mniej jak 4 x HDD Sata lll (12TB), 2 x USB, LAN ,oprogramowanie CMS ,
zasilanie 230 VAC , wspbélpraca z kamerami YUC/ONVIF 2.2

profesjonalny program (obstuga rozwigzar hybrydowych)

6.2.5. Kamery zewnetrzne i wewnetrzne:

Kamera zewnetrzna

1P-68

IP megapikselowa typ wandaloodpoma , dzifYnoc przetwornik

113.2 progresive COMOS 0,1 lux, 35 IRLED oswietlenie do 20 m ,rejestracja do 15 ki/s
2952x1944 potréjny kodek H.264 lub MPEG-4, mechaniczny filtr IR, funkcja WDR ,
3D+2DDNR, kamera z obiektywem 3-9 [mm] F 1,2 kgt widzenia 75-27,5 stopni, temperatura
pracy -20 - 50 st C rejestracja AVI na karcie SD (microSD) ,dziatanie na wszystkich
systemach: windows, MacOS, LINUX

dziatanie na wszystkich przeglgdarkach: |E, Chrome, Firefox, Safari, wspoipraca z
telefonami: android, iphone, zasilacznie 12VDC lub POE standard IEEE 802.3af-200
czutosé 1 lux (w trybie nocnym |3 hiezalezne strumienie H.264/MPEG-4/MJPEG

ONVIF (2.1 lub 1.02v lub 1.01) ,Jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe

Funkcja wideo detekcji ruchu. Funkcja maskowania obszaréw prywatnych

Mozliwos¢ zastosowania obiektywu Auto Iris, obiektyw: kat obserwaciji 126,90- 32,30
Dostepna rozdzielczos¢ obrazu: 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,
1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144,

Filtrowanie adresow IP,

Obstugiwane protokoly sieciowe: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS,
3GPP/ISMARTSP,

Mozliwosc wspblpracy z oprogramowaniem: wszystkie rejestratory YDS, oprogramowanie

NVR geovision, nuuo, alnet, milestone

Kamera wewnetrzna / Kamera wewngtrzna z promennikiem IR

Kamera IP 2 megapikselowa Koputowa FullHD z obiektywem 3-9 mm

rozdzielczos¢: 1920x1080 (30kl/s), inne rozdzielczoséi 30kl/s
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® czulosé: 0,05ix F1,2, WDR, 3D + 2D DNR, sense-up, peina automatyka migawki
®  wewnetrzna koputowa

¢ wbudowany oswietlacz IR - o zasiegu do 15 [m] (dla oznaczonych kamer)

®  kompresja: H.264/MPEG-4/MJPEG (high profile), 3 strumieniowa, strumieniowanie RTSP
¢ 2 megapiksele, przetwornik 16:9

® obiektyw 3-9 [mm] F1,2 kat widzenia 126,90- 35,50

e iryb pracy: dziefinoc (mechaniczny filtr IR)

®  obstuga kart SD (micro-SD montowane wewnatrz)

&  wbudowany mikrofon, RS-485, wyjscie audio, wej/wyj alarmowe, BNC

® zasilanie: 12VDC, POE (IEEE 802.3af)

¢ podglad: IE, Firefox, Chrome, CMS, iOS, Android, Mac OS itp.

& wspéipraca: ONVIF 2.1, Geovision, Nuuo,Alnet i inne

6.2.6. Monitory
®  Przekgtna obrazu 21,5"
® Rozdzielczo$é: 1920x1080
® Jasno$¢: 250cd/m2
e  Kontrast: 1000:1
&  Czas reakcji: 5ms
¢  System obrazu: NTSC / PAL
®  Zigcza: 2 przelotowe wejscia wideo BNC, 15-pin D-sub, 1x HDMI
¢  Wbudowane glosniki

® Montaz VESA

6.2.7. Ukladanie przewodow

Linie sygnalowe CCTV sg w zakresie wykonawcy okablowania strukturalnego, ktére nalezy wykonaé
z wykorzystaniem przewodu typu UTP kat. 6 i zakonczy¢ wtykiem RJ45.

Przewody nalezy ukiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegélnosci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. Przejécia kabli przez prze-
grody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi potwier-
dzi¢ z proj. branzowymi (w szczeg6inosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W szczegol-
nosci:

Piwnica

Str17



uklada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé od obwodéw inst. elektrycznej sil-

Przewody montowaé na Scianach w stalowych rurach ostonowych koloru grafitowego. Kolejne rury

nopradowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania rozgalezien rur osfonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowa¢ od obwodéw inst. elektrycznej silnoprgdowej. -

6.2.8. Zestawienie giéwnych urzadzen

LP | Opis Charakterystyka JM
1 . L Wg. wytycznych

Rejestrator / Serwer wizyjny Zamawiajacego kpi.
2 . Wg. wytycznych

UPS (30min.) Zamawiajacego kpl.
3 L . Wg. wytycznych

Przetgcznik sieciowy/Zasilacz PoE Zamawiajacego kpl.
4 | Kamera IP PoE, zewnetrzna, w obudowie z grzaltkg i Wg. wytycznych kol

‘uchwytem (komplet) Zamawiajgcego pl.
5 Wg. wytycznych

Kamera IP PoE, koputkowa wewnetrzna (komplet) Zamawiajacego kpl.
6 | Kamera IP PoE, koputkowa wewnetrzna, z Wg. wytycznych kol

promiennikiem podczerwieni (komplet) Zamawiajgcego pl.
7 | Stacja obslugi (dwa monitory + stacja robocza z Wg. wytycznych kol

klawiaturg) Zamawiajgcego pl.
8 | Okablowanie - 1 kpl.
9 | Akcesoria pomocnicze i montazowe - 1 kpl.

Przed wykonaniem instalacji i zaméwieniem urzgdzern wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem
faktycznym. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantem systemu. Podane produkty sg produk-

tami referencyjnymi, dopuszcza si¢ réwnowazne rozwigzania.

6.3. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

6.3.1. Opis systemu

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu bedzie skiadatl sie z centrali alarmowej CA, czujek PIR,
kontaktron6w, klawiatury alfanumerycznej stuzgcej do jego obslugi oraz zewnetrznego sygnalizatora optycz-
no-akustycznego. System alarmowy bedzie réwniez podigczony do sieci teletechnicznej z tgczem interneto-
wym TCP/IP celem zdalnego nadzoru. W budynku nie ma pracownikéw ochrony, a ryzyko szacowane jest na
mate do $redniego. Calos¢ systemu chronigcego bedzie wykona w stopniu 2 jako jedna strefa dozorowa.
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Podstawowy manipulator stuzacy do obslugi jest zamontowany w przedsionku (h=1,30m), przy wej-
&ciu do budynku. Sygnalizator akustyczny informujgcy sygnatem Swietino-dzwickowym o naruszeniu za-
bezpieczonej strefy znajdujacej sie w czuwaniu znajdowat si¢ bedzie na zewnatrz, na elewacji budynku (na
wys. ok. 3,5m). Jednostkg sterujgcg systemem jest nowoczesna, mikroprocesorowa centrala alarmowa typu
INTEGRA, ktérej programowanie odbywa sie przy pomocy komputera, a eksploatacja przy pomo-
cy manipulatoréw LCD. Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kaso-
wanie alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istot-
ne zdarzenia, jak np. zalgczanie, wylgczanie - sg zapisywane w pamigci zdarzen z data i godzing, kiedy zda-
rzenie miato miejsce. Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy zainstalowaé zgodnie z dokumentacjg
DTR ich producentéw. Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy
wykonac $cisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP. Prace powinny byé zlecone
firmie posiadajgcej odpowiednig koncesje wydang przez MSW upowazniajgcy do wykonywania prac
objetych niniejszym projektem. Obudowa centralni zostanie zabezpieczona antysabotazowo.

Ze wzgledu na charakter obiektu prowadzenie instalacji bedzie musiato by¢ skoordynowane z wyma-
ganiami Konserwatora Zabytkow.

6.3.2. Konfiguracja linii
« czujniki, kontaktrony - 2ZEQL/NC
» sabotazu sygnalizatora - EOL
» mikrowytgcznik obudowy — NC

6.3.3. Zasilanie
System zasilany jest z sieci 230 V AC i nalezy go wyposazy¢ w bezprzerwowe zasilanie awaryjne
(akumulatory), ktére pozwalajg na prace systemu, w razie zaniku zasilania w sieci przynajmniej na 30 go-

dzin. Akumulatory powinny znajdowac si¢ w jednej obudowie z Centralg alarmows.

6.3.4. Ukladanie przewodéw

Przewody nalezy ukladac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegélnosci biorac pod uwage zabytkowy charPrzejécia kabli przez przegrody pozarowe
uszczelnié pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Dokladne przebiegi potwierdzié z proj. bran-
zowymi (w szczegélnosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W szczegoélnosci:

Piwnica

Przewody montowa¢ na &cianach w stalowych rurach ostonowych koloru grafitowego. Kolejne rury
uktada¢ w odleglosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé od obwodéw inst. elekirycznej sil-
noprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowac od obwodoéw inst. elektrycznej silnoprgdowej.

6.3.5. Zestawienie gidéwnych urzadzen
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LP Opis Charakterystyka | Hlo§é JM

1 Centrala Alarmowa, kompletna (z transformatorem,
zasilaczem, obudowg umoZliwiajgca pomieszczenie
6szt. ekspanderéw oraz akumulatoréw Zelowych
bezobstugowych na 30h pracy)

Integra 64 Satel 1 kpl.

2 | Ekspander 8 wejsé INT-E Satel 5 kpl.

3 | Manipulator LCD INT-KCLD Satel kp!.

4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny, z
akumulatorem

Satel 1 kpl.
27N 5 | Czujnik kontaktronowy boczny, dowolny typ, do
D montazu powierzchniowego z petig sabotazows, zasieg Satel 33 kpt.
ok. 20 mm, NC
6 | Czujnik PIR z uchwytem, dowolny typ, zasieg
min. 10 m, optyka lustrzana, charakterystyka Satel 13 kpl
szerokokatna, ustawianie czuto$ci, zdalne sterowanie )
TEST, NC
7 | Okablowanie - 1 kpl.
8 | Akcesoria pomocnicze i montazowe - 1 kpl.

Przed wykonaniem instalacji i zaméwieniem urzadzeni wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem
faktycznym. Ewentualne rozbieznos$ci nalezy wyjasni¢ z projektantem systemu. Podane produkty sg produk-

tami referencyjnymi, dopuszcza sie réwnowazne rozwigzania.

6.4. System Przywolawczy

W toalecie dla niepeinosprawnych zaprojektowano system umozliwiajgcy wezwanie pomocy perso-
nelu w przypadku, gdy osoba przebywajgca w toalecie takowej potrzebuje. W sktad systemu przyzywowego
wchodza:

® pociggowy przycisk wezwania. Ciegno nalezy zamontowac tak, aby mozliwe bylo urucho-

mienie przycisku na wys. od 5cm do 130cm nad poziomem podiogi,

® przycisk kasowania (wysoko$¢ montazu taka sama jak tacznikéw oswietlenia),
® sygnalizatory optyczne z buczkiem (jeden nad drzwiami, drugi w recepciji),

¢ 7zasilacz transformatorowy,

Pociagniecie za ciegho przycisku wezwania inicjalizuje alarm optyczno-akustyczny na urzgdzeniach
zamontowanych nad drzwiami | w recepcji. Przyciski po wywotaniu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm
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pozostaje aktywny do czasu naci$nigcia przycisku kasowania. Transformator zasilajacy i kasownik zamonto-

wa¢é we wspoélnej ramce.

6.4.1. Ukladanie przewodéw

Przewody nalezy ukfadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegéinosci biorgc pod uwage zabytkowy charPrzejécia kabli przez przegrody pozarowe
uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Dokladne przebiegi potwierdzié z proj. bran-
zowymi (w szczegéinosci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W szczeg6inosci:

Piwnica

Przewody montowaé na $cianach w stalowych rurach ostonowych koloru grafitowego. Kolejne rury
uktada¢ w odleglosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé od obwodéw inst. elektrycznej sil-
nopragdowej. Nie dopuszcza sig stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowaé od obwodé6w inst. elektrycznej silnopragdowe;.

6.4.2. Zestawienie podstawowych urzadzen

LP Opis Charakterystyka | lios¢ | JM
1 FLM 1000

Transformator ENSTO 1 kpl.
2 . . FAP 3002

Przycisk pociggowy ENSTO 1 kpl.
3 . FEH 1001

Kasownik ENSTO kpl.
4 . FiM 1200

Lampka z buczkiem ENSTO 2 kpl.
5 | Okablowanie - 1 kpl.
6 | Akcesoria pomocnicze i montazowe (ramki systemowe,

.. - 1 kpl.
puszki itp.)

Przed wykonaniem instalacji i zaméwieniem urzgdzen wykonawca zweryfikuje obmiar ze stanem
faktycznym. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantem systemu. Podane produkty sg produk-

tami referencyjnymi, dopuszcza sie réwnowazne rozwigzania.

6.5. System Audio-Video

6.5.1. System audio-video w sali wielofunkcyjnej

Opis rozwigzan projektowych
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Sala wielofunkcyjna skiada sig z dwéch partycji, podzielonych systemowg $ciang mobilng: mniejszej
Sali -przeznaczonej do spotkan z mniejszg iloscig osob; wigkszej sali — przewidujgcej wiekszg liczbe gosci.
Mozliwe bedzie, funkcjonowanie obu sal niezaleznie jak i w potaczeniu.

W kazdej Sali zlokalizowane zostanie po jednym przylgczu $ciennym firmy Kramer, wyposazonym w
gniazda HDMI, VGA, audio. Zostato zaprojektowane okablowanie, ktére bedzie umozliwiato podigczenie do
projektoréw. Z przylgcza PS1 bedzie moina wyswietlic tre$¢ na projektorze PROJ1, natomiast z przytgcza
PS2 treé¢ na projektorze PROJ2. Projektory oraz ekrany znajdujg sie poza zakresem projektu. Wypusty oka-
blowania pod podigczenie projektorow, zostaly wydane przy zatoZeniu projektora o wspélczynniku rzutowa-

nia 1.19- 1.56:1 oraz powierzchni projekcyjnej o szerokosci 251 ¢cm i wysokosci 157 cm.

Wytyczne montazowe

Przylgcza Scienne PS1 oraz PS2 nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku AV_RZUT
PARTER, na wysokosci 40 cm od podioza. Przewody HDMI, VGA, audio nalezy prowadzi¢ do lokalizacji pro-
jektoréw PROJ/1 i PROJ/2, wskazanych na rysunku.

UWAGA! Nie dopuszcza sig fgczenia przewodéw. Podczas prowadzenia tras kablowych nalezy za-
chowa¢ odstep minimum 30cm od przewodéw zasilajgcych 230V, a w przypadku prowadzenia przewodéw w
korytach i peszlach minimum 20cm. W razie koniecznoséci, krzyzowa¢ trasy kablowe przewodéw sterowania
lub AV z trasami przewodoéw zasilajgcych pod katem prostym. W przypadku przepustéw i przej$¢ dopuszcza
si¢ prowadzenie wspéinej rownolegtej wiazki przewodéw AV i zasilajgcych na odcinku nie diuzszym 20cm.

Projektory i ekrany zasili¢ napigciem 230V/50Hz.

Zestawienie podstawowych urzadzer - Sala wielofunkcyjna

LP | Opis Producent Model llos¢ JM
1 Projektor multimedialny NEC PA522U 0 szt
2 | Obiektyw NEC NP12ZL 0 szt
3 Uchwyt projektora Btech 0 szt
4 Ekran projekcyjny Adeo elegar)c‘e ten§io classic 16:10 0 szt
300 vision white + top
5 Przew()d HDMI Kramer C-HM/HM-35 2 szt
6 Przewdd VGA+audio Kramer C-GMA/GMA-35 2 szt
7 Przylgcze HDMI, VGA, audio | Kramer WXA-H 2 szt
8 Akcesoria  pomocnicze i - 1 kpl
montazowe

6.5.2. System audio-video w celach

Cele z wizjerami - opis rozwigzari projektowych
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Kazda z frzech cel Eye Display, zostanie wyposaZzona w monitor 21,5” firmy NEC model E224Wi.
Bedg one zainstalowane na wysokosci wizjera, w odleglosci okoto 30 cm od niego. Montaz kazdego monito-
ra jest przewidziany w specjalnych obudowach, ktérych wykonanie bedzie w zakresie projektu architekto-
nicznego. Wizjery w zakresie prac slusarskich. Na monitorach wyswietlany bedzie kontent, odtwarzany z
playeréw EVEO Solid Silver, ktére zlokalizowane bedg w kazdej celi. Dzwigk w celach Eye Display, odtwa-
rzany z playeréw, zapewnig trzy glosniki aktywne Ecler AUDEO106P, po jednym na cele. Za zarzadzanie
playerami oraz ustalanie harmonograméw, odpowiedzialny bedzie serwer EVEQO Rack i7, kitdry zostanie za-
montowany w szafie rack. Serwer oraz playery wymagajg podigczenia do sieci lokainej.

Wytyczne montazowe

Instalacja monitorow

Monitory MON/1, MON/2, MON/3 nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku AV_
RZUT PIWNICE, w specjalnie do tego przeznaczonych obudowach, na wysokoséci wizjera oraz w odlegtosci
okoto 30 ¢m od niego. Do monitoréw nalezy doprowadzi¢ przewody w ilosciach: 1xHDMI, z PLAY1 do
MON/1, PLAY2 do MON/2, PLAY3 do MON/3.

Instalacja playeréw

Playery PLAY1, PLAY2, PLAY3 nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniach przewidzianych na rysunku
AV_RZUT PIWNICE. Do playeréw nalezy doprowadzi¢ przewody 2xFTP Cat6 bezposrednio z szafy teletech-
nicznej rack
a takZze przewo6d LAN z punktu dystrybucji LAN.

Instalacja glosnikow

Glosniki GL/1, GL/2, GL/3 zostang ziokalizowane w miejscach wskazanych na rysunku AV_RZUT
PIWNICE. Do kazdego glo$nika nalezy doprowadzi¢ 1 x przewéd mikrofonowy z playeréw PLAY1 do GL/1,
PLAYZ2 do GL/2, PLAY3 do GL/3.

UWAGA! Nie dopuszcza si¢ fgczenia przewodow. Podczas prowadzenia tras kablowych nalezy za-
chowac¢ odstep minimum 30cm od przewodoéw zasilajgcych 230V, a w przypadku prowadzenia przewod6éw w
korytach i peszlach minimum 20cm. W razie konieczno$ci, krzyZzowa¢ trasy kablowe przewodéw sterowania
lub AV z trasami przewodow zasilajgcych pod katem prostym. W przypadku przepustéw i przejsé dopuszcza
sig prowadzenie wspéinej réwnolegtej wigzki przewodéw AV i zasilajgcych na odcinku nie diuzszym 20cm.
Pobér mocy monitoréw: 3x25W @ 230V/50Hz
Pobdr mocy playeréw: 3x90W @ 230V/50Hz
Pobér mocy glosnikéw: 3x150W @ 230V/50Hz
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Zestawienie podstawowych urzadzeri - Cele

LP | Opis Producent Model | Ilo‘éé JM
1 Monitor 21,5" NEC E224Wi 3 szt
2 Uchwyt wykonanie wlasne 3 szt
3 | Glosnik Ecler AUDEO106P 3 szt
4 Player EVEO Solid Silver 3 szt
5 Licencja EVEO URVE Serwer 1 lic

6 Licencja EVEO URVE Player 3 lic

7 | Serwer EVEO Solid Silver 1 szt.
8 Akces<_)ria pomocnicze i 1 Kkpl

montazowe systemowe
9 Okablowanie 1 kpl

6.6. Naglosnienie cel

Opis rozwigzan projektowych

Za oprawe dzwiekowg w pozostatych pomieszczeniach odpowiedzialne bedg cztery playery EVEO
Solid Silver, zlokalizowane w szafie teletechnicznej rack. Dzwigk bedzie odtwarzany poprzez cztery glosniki
$cienne Ecler Audeo103. Za dostarczenie odpowiedniej mocy do gloénikow, odpowiedzialny bedzie cztero-
kanatowy wzmacniacz audio Ecler HZA4—70F, znajdujacy sig¢ w szafie teletechnicznej.

Wytyczne montaZzowe -Instalacja gloénikéw

Glosniki GL/4, GL/5. GL/6, GL/7 zostang zainstalowane w miejscach wskazanych na rysunku
AV_RZUT PIWNICE. Do kazdego glosnika nalezy doprowadzi¢ przewody w ilosciach: 1 x glosnikowy 2x2,5
mm2 bezposrednio z szafy teletechnicznej rack. ‘

UWAGA! Nie dopuszcza sig tgczenia przewodoéw. Podczas prowadzenia tras kablowych nalezy za-
chowa¢ odstep minimum 30cm od przewodow zasilajgcych 230V, a w przypadku prowadzenia przewodow w
korytach i pesziach minimum 20cm. W razie konieczno$ci, krzyzowa¢ frasy kablowe przewoddw sterowania
lub AV z trasami przewodéw zasilajqcych pod katem prostym. W przypadku przepustow i przejsé dopuszcza

sig prowadzenie wspdlnej réwnolegtlej wigzki przewodéw AV i zasilajgcych na odcinku nie diuzszym 20cm.

Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegoinosci biorgc pod uwage zabytkowy charakter obiektu. Przejscia kabli przez prze-

grody pozarowe uszczelni¢ pozarowo w stopniu odpowiadajgcym przegrodzie. Doktadne przebiegi potwier-
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dzi€ z proj. branzowymi (w szczegélno$ci proj. architektury) oraz na etapie prac wykonawczych. W szczeg6l-
nosci:

Piwnica

Przewody montowa¢ na &cianach w stalowych rurach osfonowych koloru grafitowego. Kolejne rury
uktada¢ w odlegtosci 10cm od siebie (tzw. system niemiecki). Separowaé od obwodéw inst. elektrycznej sil-
noprgdowej. Nie dopuszcza sie stosowania rozgatezien rur ostonowych.

Parter

Przewody montowa¢ podtynkowo. Separowa¢ od obwodéw inst. elektrycznej silnopradowe;j.

Zestawienie podstawowych urzadzen — Naglosnienie cel

LP | Opis Producent Model llosé | JM
1 Glosnik scienny Ecler Audeo103 4 szt.
2 | Wzmacniacz audio Ecler HZA4-70F 1 szt.
3 Player EVEO Solid Silver 4 szt.
4 | Licencja EVEOQ URVE Player 4 kpl

5 Akcesoria  pomocnicze i

montazowe systemowe 1 kpl

6 Okablowanie 1 kpl
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7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszelkie prace przebudowy instalaciji elektrycznych powinny by¢ przeprowadzane przez przeszkolonych
pracownikéw, posiadajgcych wymagane uprawnienia dopuszczajgcych do odpowiednich etapéw prac oraz w
zgodzie z wymaganiami odpowiednich przepiséw BHP w szczegélnosci z:

- Dz. U. Nr 03.169.1649 i 1650 Obwieszczeniem Min. Gospodarki, pracy i polityki spolecznej w sprawnie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy — z pdzniejszymi zmianami

- Dz. U. Nr 03.47.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych — z pézniejszymi zmianami

- Dz. U. Nr 99.80.912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych — z pézniejszymi zmianami

W szczegébinosci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczeristwo
0s6b zatrudnionych na budowie.

Na calym terenie rob6t obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich
pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie przebudowy oséb trzecich odbywa¢ sig moze jedynie po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie.

8. ZABEZPIECZENIE OBSZARU OBJETEGO ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru rob6t budowlanych w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia robét i ich odbioru koricowego.

Szczegoing uwage nalezy zwrécié na piwnice oraz wszystkie pomieszczenia objete nadzorem konserwatora
zabytkéw. W tych pomieszczeniach nalezy ograniczy¢ prace zwigzane z ingerencjg w strukture §cian i
sufitéw do absolutnego minimum a kazda z prac prowadzonych powinna by¢ poprzedzona uzgodnieniem z
inspektorem oraz inwestorem.

Przed pracami prowadzonymi w pomieszczeniach szczegélnie istotnych ze wzgledéw historycznych, a
przede wszystkim w piwnicach Wykonawca sporzadzi szczegélowy wykaz prac oraz sposéb ich wykonania
w celu uzgodnienia z inwestorem oraz inspektorem przed przystapieniem do ich wykonywania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsiugi
tymczasowych urzgdzer) zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, odpowiednie urzadzenia gasnicze oraz
sprzet ppoz, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Wykonawca jest zobowigzany do
zatrudnienia dozorcéw i podjgcia wszelkich innych srodkéw niezbednych dia ochrony robét.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stalg i dobrg widocznos$é tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

8.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i przestrzegac ich w czasie
prowadzenia robét.

W okresie frwania realizaciji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru koficowego robét Wykonawca musi
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na placu budowy i wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.
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Nie dopuszcza sig¢ do stosowania materialow, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, a takze
materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzywane do robét powinny mieé aprobaty techniczne lub swiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgce brak
szkodliwego oddzialywania na $rodowisko.

8.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnoséci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci nie moze byé gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

W okresie trwania realizaciji kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia urzadzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen obcych Wykonawca musi bezzwlocznie
poinformowac kierownictwo budowy oraz wspétpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urzadzen obcych
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

9. MATERIALY

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
$cisle wediug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Wykonawca jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
speinia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dia projektowanego obiektu.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatéw powinien byé wykonany wedlug kryterium kompatybilnosci.

Materialy nie mogg zawieraé substanciji niebezpiecznych dla zdrowia.

9.1. Przechowywanie materiatéw i surowcéw

Skiadanie materiatéw nalezy planowac i prowadzi¢ wg asortymentu z zachowaniem wymagan dostawcy,
producenta, warunkow okreslonych w odpowiednich dokumentach odniesienia dla danego surowca,
materiatu lub elementu (Normie zharmonizowanej, Normie krajowej lub aprobacie technicznej), wymogéw
bezpieczenstwa i umozliwienie pobrania reprezentatywnych prébek.

Skiadowanie materialéw, surowcéw, elementéw, etc. nie moze by¢ sprzeczne z wymaganiami, dotyczacymi
koniecznosci zapewnienia bezpieczeristwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wlasciwosé do robét.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

9.2. Specyfikacja materialéw

Uwaga. Wszystkie materialy muszg zosta¢ zaprezentowane i uzyska¢ akceptacje Inwestora. Procedura
zatwierdzenia podlega odrebnym uzgodnieniom.
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9.3. Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Poliskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych.

* Deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do rob6t begdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego.

9.4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami projektem organizaciji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru tj osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego (lub Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robé6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora lub Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycieciem i poprawianiem
obecnych otworéw i tras przewodéw oraz wykonanie nowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
doktadnosc ich usytuowania i jako$sé ich wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego dostepu do wszystkich urzadzen dla celéw
konserwaciji i napraw.

Wykonaweca instalacji elektrycznych ma obowigzek korzystania z informacji zawartych w opracowaniach
innych branz.

Wykonawca powinien koordynowac swe prace z wykonawcami pozostatych branz

Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania prac demontazowych i ewentualnego przektadania istniejgcych
instalacji elektrycznych, nie ujetych w projekcie.

9.5. Zasady kontroli i odbioru robét

Podstawowym i pierwszym elementem, podlegajgcym kontroli bedzie zgodno$é rozwigzania, systemu,
technologii, wykonanej pracy lub surowca, czy materialu z wymaganiami warunkéw Kontraktu, Dokumentacji
projektowej wraz z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, poczagwszy od wymagan ogélnych do
szczegotowych. Kentrola i odbiory robot obejmujg w swoim zakresie takze kontrole i odbiory materiatéw.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét przynajmniej zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6-61.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
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badan.

9.6. Uzytkowanie instalacji przed przekazaniem ich Inwestorowi

Zadna z czeséci trwalych systemoéw nie bedzie uzywana przez Wykonawce do jego celéw bez pisemnej
zgody Inwestora. Jezeli jaka$ z czeéci instalacji bedzie wykorzystywana przez Wykonawce w czasie trwania
budowy (np. lampy oswietleniowe itp.), powinna zosta¢ wymieniona na nowg w przeciggu siedmiu dni przed
przekazaniem obiektu.

9.7. Oznakowanie urzadzen technicznych i instalaciji

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowac¢ wszystkie oznaczenia instalacji i urzagdzen, ktére sg
wymagane przez Polskie Normy, oraz praktyke budowlang. Oznaczenia muszg byé zgodne z dokumentacjg
powykonawcza.

9.8. Gwarancje i rekojmie producentéw

Wykonawca powinien otrzymac od producentéw urzadzeri gwarancii i rekojmi na wykonane urzgdzenia.

Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej do czasu waznosci tych gwarangii lub
przez 12 miesigcy po skoficzeniu prac wykonawczych w zaleznosci od tego, kidra z tych gwaranciji jest
diuzsza.

Jesli producent sprzetu wydaje diuzszg gwarancje niz wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod
uwage. Wykonawca powinien zadbac o to, aby wszystkie gwarancje zostaly przediozone.

Wykonawca dostarczy dwie kopie gwarancyjne, przy czym jedna z nich zostanie dofgczona do dokumentacii
techniczno-serwisowe;j.

10. ODBIORY ROBOT

10.1. Informacje ogéine

Przy odbiorach oceniane beda kolejno:
e Zgodnosé z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
¢ Zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkows.
¢ Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu; Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.
* Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
* Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. ‘

Odbiory muszg spetnia¢ wymagania Kontraktu, a ponadto wymagania podane ponizej;:

» Wykonawca (kierownik roboét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez menadzera projektu w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

e  Odbidr robét nastepuje wylgcznie na podstawie pisemnego oswiadczenia Zleceniodawcy.
» Roboty podlega¢ moga nastepujacym rodzajom odbioréw:

e Odbiorom robét tymeczasowych lub robét zakrywanych;

¢ Odbiorom czesciowym;

* Odbiorowi wstepnemu;

e Odbiorowi ostatecznemu
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s Odbiory prac bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, Prawa
Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagan specyfikacji i praktyki budowlanej, wg procedur
okreslonych w Kontrakcie.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

¢ Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

» Jezeli wady uniemoZliwiajg uZytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jeZeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad, oraz do Zzgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10.2. Dokumenty odbiorowe

Do odbioréw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
+ Protokot odbioru Robét wg wzoru zaakceptoWanego przez Inwestora;

» Podstawowg dokumentacjg projektowg powykonawcza (rysunki i specyfikacje) z wszelkimi zmianami
oraz dokumentacjg, ktéra powstata w trakcie realizacji Umowy;

s Dokumentacje Robét towarzyszgcych;
e Ustalenia i recepty technologiczne wykonania poszczegélnych prac;
» Dziennik Budowy (oryginal);

» Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci iflub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow wg
zapiséw niniejszej specyfikaciji

» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

» Opinie technologiczne, sporzadzone na podstawie testéw, badar i pomiaréw; razem z wynikami
badan, (jezeli dotyczy);

+ [nstrukcje eksploatacji i serwisowania.

10.3. Rodzaje odbioréw

10.3.1. Odbiory robét ulegajacych zakryciu

Odbiory robét tymczasowych lub robét, ktére ulegng zakryciu polegajg na finalnej ocenie ilosci i jakosci tych
rob6t.

Odbiory takie nastgpujg po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy i
powiadomieniu pisemnym Przedstawiciela Inwestora, upowaznionego do nadzoru nad realizacja robét.

10.3.2. Odbiory czeéciowe

Odbidr czesciowy 'polega na ocenie ilosci i jakosci okreslonej czesci robét. Odbiory czesciowe dokonywane
sg wg zasad identycznych jak odbior ostateczny.

Czesciowy odbidr elementéw budowy lub rob6t bedzie przeprowadzony tylko wtedy, kiedy podziat zadania
narzuca takg koniecznosé, lub Zleceniodawca sam 2yczy sobie tego.
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10.3.3. Odbiér wstepny

Odbior wste,ipny polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci | wartosci robét, z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania protokotu, okreslajacego usterki, konieczne uzupeinienia i poprawki do wykonania przed
odbiorem konicowym,

Zleceniobiorca powinien powiadomi¢ Zleceniodawce o rzeczywistym terminie zakonczenia robét. Termin
powiadomienia podlega odrebnym uzgodnieniom.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora lub jego Przedstawiciela. W sktad komisji wejdg
MenadZer projektu i Przedstawiciel Wykonawcy.

Podczas odbioru wstepnego sporzadzone zostang listy usterek i wyznaczony zostanie okres ich usuniecia, a
protokét odbioru wstepnego zostanie podpisany przez Zleceniodawce i Zleceniobiorce.

10.4. Odbior koticowy

Odbiér rob6t przez Inwestora w zakresie ich jakosci i iloéci nastepuje dopiero po catkowitym i
odpowiadajgcym zakresowi zlecenia zakoriczeniu robot.

Po usunigciu usterek stwierdzonych w odbiorze wstepnym, Zleceniobiorca zgtasza pisemnie zakoriczenie
tych robét i ustala termin odbioru.

Odbior nastgpi na miejscu budowy. W przypadku stwierdzenia usterek bedg one umieszczone w protokole
wraz z ustaleniami terminu ich usuniecia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonywanymi pracami zawierajg sig lecz nie ograniczajg do ponizszego
zestawienia.

s Aktualne normy polskie

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89, poz.
414 z pémiejszymi zmianami)

e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 55,
poz. 250 z p6zniejszymi zmianami)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie {z pdzniejszymi zmianami)

¢ Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z dnia 28 kwietnia
2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z p62niejszymi zmianami)

* Ustawa o ogélnym bezpieczeristwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7 marca
2000 r. Nr 15, poz. 179)

e Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
poézniejszymi zmianami)

s Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

* .Ustawa o normalizaciji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r., z p62Zniejszymi
Zmianami)

¢ Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 1. Nr 21, poz. 94 z p6zniejszymi
zmianami) tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141, tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz.
94

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie
systemow oceny zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz.
728)
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* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 20 sierpnia 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999 w sprawie wykazu wyrobéw /.../ podiegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r. Nr 5, poz.
53)

12. SPIS RYSUNKOW

Lp. |  NRRYSUNKU i O TYTWL

1. |E-001 SCHEMAT ROZDZIELNICY RGm

2. |E-010 RZUT INSTALACJI ZASILANIA - PIWNICA

3. |EO0M1 RZUT INSTALACJI ZASILANIA - PARTER

4. |E-020 RZUT INSTALACJI OSWIETLENIA- PIWNICA

5. |E021 RZUT INSTALACJI OSWIETLENIA- PARTER

6. |T-001 SCHEMATY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH.

7. |T-010 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | AUDIO-
VIDEO. RZUT PIWNICY.

8 |T-011 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | AUDIO-
VIDEO. RZUT PARTERU.

g |T-020 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ | SYSTEM
SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU. RZUT PIWNICY.

10. | T-021 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ | SYSTEM

SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU. RZUT PARTERU.

- Z, /L///Zo ad
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13. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

SUDOWNICTWA

syga. akt, MAZ/7131-7132/ 19 09 /E ‘ - Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 v

DECYZJA

Na podstawie act.. I1 ost. 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z diia. 15 gradnia 2000 v, o samorzadach zawodowych
architekiGw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z pézn, zm.); art. 12-ust. 1
pht 1-5, ust. 3, art, 13 ust, 1,31 4, art. 14 ust. 1 pke 5 wstawy z dnie 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {fekst
Jodn:: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. § pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzidzenia
Ministra Transporin 1 Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budewnictwie (Dz.U. Nr 83.-poz. 578 pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckic
Okregowe] Izby Inzynieréw. Budownictwa stwierdza, ic:

Pan Jan Lichocki
magister inzynier
urodzony duia 8 listopada 1979 roku w Warszawie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/ 0140 /PWOE/%

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

" UZASADNIENIE
W zwiazkn 7 uweglpdnieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art; 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisiracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szezegdtowy zakres nadanyeh uprawnich zostal opisany na edwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodsie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzichiych funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centraliiego rejestru, prowadzonego preez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlmego praz wpis na Jiste czbonkow wiadtivej izby samorzadu zawodowego,
Vs 2. Od niniejszej decyzii shuzy ndwolmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Tzby Inzynierow
3 Budownictwa w: Warszawie za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczénia.

Bldad Orzekajpey
Y mgr inZ Krzysztef Latoszek
2/ mgy ini. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35V-W2C-NS8 *

Pan JAN LICHOCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0592/09

adres zamieszkania ul. PHARSKA 44/7 m. 17, 05-530 GORA KALWARIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszyim zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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\\ B A
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1 | auvowmerwa

sygn. akt. MAZ/75317 169 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 r.

DECYZIA

Ma podstawie art. 11 ust, 1.7 art: 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz, 42 z p62u. zm.), art, 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art, 13 ast, 1 pkt 1, ust. 4, art, }4 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm) oraz § 1f ust. 1 pki 1, § 15, § 24 ust. !
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budowmictiwa z dnia 28 kwicinia 2006 1. w sprawie samodzielnych fimkeji
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Oliregowej Izby Iniynieréw Budowniciwa:
nadaje
Panu Jaroslawowi Odzioba
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 10 maja 1979 roku w m. Radymno, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0664/POOE/0

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

L Namoey art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlaze,
w zakresic objetym wyle] wymieniong specjalnofcis, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
17 projektowania, sprawdzania projekidéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budewlanych, z zastrzézeniem
art, 02 ust. 5.

Yi. Na moey § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2606 r. w sprawic samodzieloych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stnnowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu w zakresie wyzej wymienionej
specialnosei,

1. Na mocy § 24 ust. 1 rozperzadzenia Ministra Transporin i Budownietwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji techniczaych 'w bodownictwic,
ninicjsze uprawrienia budowlane stanowis podstawe do:

projekiowsnia obiektu budowlanego {akiepo jak siccl, instalacje i wizadzenia elekiryezne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe; trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyine wraz z
wzadzeniami do zasilania 1 sterowania.
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POLSEKRA
1 2 B 4
INZYRIEROW

BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7JH-HGN-YVL *

Pan JAROSEAW ODZIOBA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0515/10
adres zamieszkania ul, JANA HUSA 18 A m. 407, 03-153 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief tzby Indynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby tniynieréw
Budownictwa.
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SZAFKA NP: ATLANTIC FIRMY LEGRAND
LUB INNA ROWNOWAZNA:

6 PRZYCISKOW IMPULSOWYCH
PODSWIETLANYCH—-DO STEROWANIA
OSWIETLENIEM W SALACH
WIELOFUNKCYJNYCH;

5 PRZELACZNIKOW 1-0-2 Z POWROTEM
DO 0-DO STEROWANIA ZALUZJAMI;

TS02 TO ZESTAW 5 LACZNIKOW
OSWIETLENIOWYCH IMPULSOWYCH,
PODTYNKOWYCH NP: BERKER KWADRAT
NA SCIANIE W 2 RAMKACH POTROINEJ |
PODWOUNEJ.

STEROWANIE OBWODAMI:

RGm,/1

1, /12; /13; /14; /18

TSO3 — 2 LACZNIKI OSWIETLENIOWE
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Systemy SSWiN i CCIV

LPD/S.A

LPn/s2
LPD/s.Izj—

Gniazda uzytk.

tPD/1.1 F
LPD/1.2_}

Schemat Systemu Okablowania Strukturalnego

Parter, pom. Zespolu Zapleczowego.

LPD/1.20 }

Gniazda uzytk.

LPD/2.1

LPD/2.2
LPD/2.1 Ij—

QJP kat.6 2x8x0,5mm

r-——F """ " " " " " 77—~ 1
{ SZAFA RACK |
| LPD |
| AR0RT0D0T0CRDRRRDNNDTNCANDRRRONRATO0LT0ANNGEN0NNODGRNNNI |
: 22 z{n Panel wentylator6w o= | Panel wentylatoréw :
| 21]=0) = Rezerwa |
12 ) | 20|=9 EEEEEERESEEEEREEEEEEEEE0 B-| | Patchponel kat6 I
| 19}49 H H H H ___ H Bl=| | Organizator kabli |
200 | 18| -3 BEEEHEHERDEETeooYee L | | Potchpanel kat§ |
U - T 1 -
[ Tx 7 | 16| +8 BREEEEEEEERE00000000000C0 Bl+| | Patchpanel kat.6 |
[ 5[40 H H H H H Bi¢| | Organizator kabli I
| 14)4 Bl | Switch kat6 |
| 130 bel  |Rezerwa I
I 12|-g} Be|  |Rezerwa |
I " e |
" o Rezerwa
| |
| 10175 System AV Bl [System AV
B B |
| 9 {+0 Serwer = System AV |
8 |0 Dl
| ‘8 Svatert CoTv B System CCTV |
| 7 Switch PoE Bl | | System cOW |
| 6 g Rejestrator Be | System COTV |
| g UPS ] |
: 5 )8 = System CCTV |
| 4|0 o« Rezerwa |
| 3 [0 C B ()OOOO gh| | Listwa zosilajgea (UPS) |
| 2 |-@l () o )()()()() B: Listwa zasilajqca |
| 119 e Rezerwa |
| |
| |
| 1.Szafa romowa stojgea, 22U, 600/600/1095, szer./qt./wys. mm. drzwi |
| blacha/szkte, RAL 7035 |
| 2.Szafa Rack 19" w zakresie proj. instalacji okablowania strukturalnego. |
| J.Urzqdzenia i polqczenia wewngtrzne systemu CCTV w zakresie wykonawcy |
systemu CCIV.
| 4.Zasilacz UPS dedykowany jest systemowi CCTV. |
| 3.Urzqdzenia i polqczenia wewngtrzne systemu AV'w zakresie wykonawcy |
| systemu AV. |
| |
- |

Schemat Systemu Audio—Video

Piwnice
1
| 15HOM '
X
| O MoN/1 |
(1P} Y |
Do servera | PLAY1 | 1xMIKROFONOWY Lo :
w szafie LPD
2x FIP kat.6 2x8x0,5mm f
I I
| 2 14HDMI o ]
| : rOvoyz |
(TP =] |
_1xMIKROFONOWY
Do servera | P2 T ixMIKROFONOWY |15 |
w szafie LPD
| 2x FIP kat.6 2x8x0,5mm I
I I
I I
1xHDMI
| : o3 |
(TF+———=1
Do seera | pLAYS L 1uKkROFONOWY L5y 3 }
w szafie LPD
I 2x FTP kat.6 2x8x0,5mm I
I I
o GL/4
aGL/5 t
Do serwera | :: gtﬁ |
w szaofie LPD
.- - B
Partr (Sal wilohnkeying)
{_ 1xHDMI, 1xVGA+AUDIO _}
| st PROJ/1 |
| B |
| PROJ/2 |
L. __________ |
Schemat systemu przyzywowego
ﬁ(o;to; ﬁ(ﬂ:to—ala—aiegln_o_sp?a—wrgt—:h_ T
I I I
I I I
I I I
I & I @ I
L |
I I
: YTKSYekw 3x2x0,5mm :
I I
I I
|Recepejo | _J

Centrala clarmowa

Schemat Svsterﬁu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Modul komunikacji

—F CACH

CA.C2

_r(} CAC3
= CAC4
+

< F CAC5
GPRS L
CA.C6
‘ Fkspander wejs¢ “ L Ekspander wejsc“ CACT
CAKL [ J :
CA Otwarcie obudowy L cACs
CASOA R | ‘ Y eacs
20 CAC10
‘ Ekspander wejs¢ |\’ L Ekspander wejs¢ ‘ ‘ Ekspander wejs¢ \ )
N O O I CACTY
Modul komunikacji
D o || bhikbbde bbbiwbik b LLLLLLL e
— ; — nEnEnEnEnEnEn] A
CSC8088s  §EgE88LE gemeseee LT At
35353338 33333838 3 REZ
‘ .
1. CA — Centrala alarmowa z zasilaczem, modutami komuhikucyjnymi i akumulatorami w zamykane] obudowie REZ.
zlokalizowana w pom, Zespolu Zapleczowego.
2. Polqczenia wykona¢ nastepujqcymi przewodami: — REZ
~ Kontaktrony: YTDY 6x0,5mm
- Sygnalizator optyczno—akustyczny: YIDY 6x0,5mm
— Ekspandery wejst: YTDY 6x0,5mm
- Klawiatura: F/UTP kat.5 2x8x0,5mm
Schemat Systemu Telewizji Dozorowej CCTV
|
Pater Piwnica Recepcp
:— KI K2 K3 —: {— | | 7 —{
[ KoK | g = =2 2 £ %, | =H H |
— = ==
| . | | | | ﬁ [
I 10 3t T N S SISO SO O R A A ——\ |
S B B | |
i i L _ | _ Stonowisko obsiugi |
Tl

Do urzqdzen CCTV

12x F/UTP kat.6 2x8x0,5mm

w szdfie LPD

1.Kamery zewnetrzne Wyposazye w ochronniki przeciwprzepieciowe montowane na przewodach sygnatowych.

% Sygnalizator optyczno—akustyczny zewngtrzny

Legenda:
System Telewizji Dozorowej CCTV System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
[ Kamera staloogniskowa wewngtrzna <F Caujke PR
(I} Komera staloogniskowa zewngtrzno m  Kontaktron
XY Kamera stafoogniskowa koputkowa wewnetrzna Kiawiatura sterujqea
Kamera wyposazona w promiennik IR z zasilaczem
(&) Kamera wyposazona w grzatke

System_Audio-Video

Przylqcze scienne HOMI,

VGA, AUDIO
€ Projektor

[&] Odiwarzacz
T3 Monitor

[ Glosnik nascienny

System_Przyzywowy

Zasilacz
Przycisk wezwania pociqgowy
@ Przycisk kasowanic

@ Lompka sygnalizacyjna z buczkiem

System Okablowania Strukturalnego

L Gniozdo sieci logiczne] RJ45 kat.6

Oznaczeniq

Zasilanie 230V wg. proj. elektrycznego
Doprowadzenie sieci LAN wg. proj. instalacji IT
Doprowadzenie instalacji do szafy LPD

INWESTOR |ONE DEVELOPMENT SP. Z 0.0.
UL. BARBARY RADZIWILLOWNY 27; WARSZAWA
TEMAT PROJEKT ARANZACJI WNETRZ LOKALU PRZY ULICY
STRZELECKIES 8 W WARSZAWIE
TYTUL SCHEMATY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
RYSUNKU
SKALA 1:100 @3 | DATA 19.10.2015
PROJEKTANTImgr inz. Jan Lichocki PODPIS . :
nr.upr.MAZ /0140 /PWOE /09 = I///"
SPRAWDZAMCY |mgr inz. Jarosfaw Odzioba | PODPIS
ar.upr.MAZ /0064 /POOE /10 .
NR RYSUNKU T-001 REWIZJA 00




450 145 135 860 ‘-I’ 1*6»84 ‘ 610
ZAKRES OCHRONY KONSERWATOSKIED ZAKRES OPRACOWANIA A ‘
05 05 05 05 05 05 0§
88 o 95 05 05 S : <
22 = = gl 3 8 sl 2 i 2 =
09 | /- Al g T Tl T T T T T ey -
Pom. 1
I 1 . é:a:z __|Pom. LPD/S[Q@ } Magazyn LPD/S.11 LPD/S.12 7 Pom, l
p.3.2m2 20 Wvoust ! 08a Wypust Pom. Pom Wypust 34
Gres Hom o135 m2 ypus! | |R. 18,6 mP | 30 Pom. A p. 7,7 m2
oY1 am. Gres bom. 02 | ey e S ven P-W iz 3 AT Gres I
I B = LPD/2 p.3,2m2 21 : Gres p.6,1m2 Gres 7
e oh MON./ [ Gres 183m2 ! Cres
5. 2.7 \ Gres o —~
I Gres \\ GL/1 Pom. l—l Ei ( Pom.
22 : é’ Pom. 35
Pom. p. 16,1 m2 I 33 p.7,8m2
13 ! Gres I Pom. pB8mZ Gres I
p.3.3m2 i bom. I | 29 Gres
Gres } 15 I p. 10,4 m2
I p.[3,2 m2 : ZWIG DLA Cres
I - I Gres { Ruzéﬁsmospmwmw P
14 * I | 2,92 om.
| /S0 T PROJERTOWANE SCHODY 36
I p. (23,;:; ;nZ | GL/S———— : ______ ___LED KAM wypufusmuxcuzasﬂowa\y CLﬁ/S oL /7 p.é,?e;nZ I
. ! i B
I P%n I @M LPD/S.7 o b Komunikagja
p.3,1m2 | 7T 08 _Tem2
Gres I p. 91,3 m2 PLAY3 £ 80
l MoN/2 "2 MON/3 I
:) Pom. ! =Y Y
< 17 [ : e B e /777 B 77 =
I P51z ! | a =HIPIAY2 2 B
Gres | ! Pom, OL/2 G0 o210 3@ — WEZEL C.0.
i ! D71 0m2 Pom. Pom LPD/2.11 Pom. AKRES OPRACOW,
I | Gres Porh. 25 26 Pom. 28
| | 24 p.8,6 m2 4,3m2 2 2.7 m2
i I P2 @ p-4.8/m2 Gres Gres p. 4.6 m2 Gres
Pom. | I PROJEKTOWANE SCHODY W] Grds Gres
18 [t | KONSTRUKCJI ZELBETOWE]
l . 4.9 m2 : | Pom o (3
Gres I 19 |} ypUSt AE
| |R-85m24pD /S8
I ——————— A — 2T
8 a3 (3 32 BT = &3 B3 313 813 li
I I > o I | M I L] I .
ZAKRESOPRACOWANIA :
—
450 145 135 860 (a1 870 04
T <0§ A g 0 @
© ® ©O & @ o » © . u
L] P I
|
\
Leqend ‘ INWESTOR | ONE DEVELOPMENT SP. Z 0.0.
Legenaa: UL. BARBARY RADZIWILLOWNY 27; WARSZAWA
Okablowanie strukturalne System Audio-Video Ozngczenia: .
e TEMAT  IPROJEKT ARANZACI WNETRZ LOKALU PRZY ULICY
b Gniazdo sieci logiczne] RM5 kat. 6 (&) Odtworzacz (k) Wypust 0S dedykowany dia kamery CCTV IP. Wysokost montazu STRZELECKIE) 8 W WARSZAWIE
uzgodni¢ z proj. CCIV i architektonicznym na etopie realizacji prac.
L3 Gniazdo siet logizne] xRS E5 Wonitor goeme 2 pro ym e o P ~[TYTUL  [INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO |
Wypust OS dedykowany dla urzadzen Audio-Video. Wysokos¢ montazu ! RYSUNKU TAUDIO=VIDEOQ. RZUT PIWNICY
KAM - gniozdo dedykowane dla kamery D> Glosnik nascienny uzgodni¢ z proj. AV i architektonicznym no etapie redlizacji prac. ’ :
AV — gniozde dedykowane dla sprzetu AV i
LPD/xX — numeracjo obwoddw okablowania strukturalvege Sugerowane przebiegi tras kablowych. Przewody montowat no i SKALA 1:100 @A3 |DATA 19.10.2015
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Separowa¢ od obwoddw inst. elekirycznej silnoprqdowej. Dokladne ‘ nr.upr.MAZ/ 01 40/ PWOE/ 09 ‘4 Vo
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System okablowania _strukturalnego System_Audio—Video Ozngczenia: Uwagi: INWESTOR {ONE DEVELOPMENT SP. Z 0.0.
. 1. Na etopie realizacji prac lokalizacje , O :
L Gniazdo sieci logicznej RU4S kat.6 5&”‘%&50'6“"5 HOM, Gniazdo dedykowane dla Routera Wi-Fi. Wysokost montazu uzgodni¢ wszystkigh ekmentéwppotw;erdzic ZJ ' UL. BARBARY SADZIWKLOWNY 27, WARSZAWA
, g ) z proj. elekirycznym i architektonicznym na etapie realizacji prac. proj. branzowymi, a w szczeg6lnosci ‘ TEMAT PROJEKT ARANZACJI WNETRZ LOKALU PRZY ULICY
L'f, Criazdo siei logicznel 3XRM5 kot © Projektor na uchwycie 7 proj. architektornicznym. !
Mazdo siecl 10gicznej Zx at sufitowym (poza zakresem Wypust OS dedykowany dla kamery CCTV IP. Wysokos¢ montazu : STRZELECKIEJ 8 W WARSZAWIE
dost uzgodni¢ z proj. CCIV i architektonicznym na etapie realizacji prac.
oo st feane] RIS ket ostow) e e TYIUL  [INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO |
puszce podiogowej (puszka w zokresie Wypust 0S dedykowany qm Ceptruh Alarmowej. Wysokos¢ montazu RYSUNKU JAUDIO-VIDEOQ. RZUT PARTERU.
proj. inst. elektrycznych) uzgodni¢ z proj. SSWiN i architektonicznym na etapie realizacji prac.
IT< - gnjozgo geéiyll((owune l;illu tkolnflputera (1) Gniazda obshugujqce przestrzen Ksiggarni. Ziokalizowat w poblizu - |SKALA 1:100 @A3 |DATA 11.2015
— gniazdo dedykowane dla telefonu niazda elekirycznego 230V dedykowanego dla tego obszaru. | . . . /]
KAM — gniozdo dedykowane dla komery i enes Y i k PROJEKTANT mar InZ. Jan Lichocki PODPIS / Pg,’\
AV - gniozdo dedykowane dla systerw AV Sugerowane przebiegi tras kablowych. Przewody montowat pod tynkiem. nr.upr.MAZ /0140 /PWOE /09 A
LPD/xx - numeracja obwoddw okablowania strukturalnego Separowa¢ od obwoddw inst. elektryczne] silnoprodowej. upr- / / /
‘ SPRAWDZAMCY Imgr inz. Jarostaw Odzioba | PODPIS
'| Szafa Rack ~~ Prasjscie trasy na poziom ponizej nr.upr.MAZ/ 0064/ POOE/ 10
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