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INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Projekt budowlany przebudowy, polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania
lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego
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Warszawie, dziatka nr ewid. 22
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Warszawa, ul. Strzelecka 8, dziatka nr ewid. 22
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One-Development Sp.z o0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
Radziwittbwny 27 Reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Andrzeja
Amanowicza
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1. Opis techniczny

1.1

1.2

1.3

1.4 Zasilanie lokali w energie elektryczna

- Uktad sieciowy po stronie Odbiorcy:  TN-S

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej
przebudowy, polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych,
zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2)
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22, zwanych dalej Oblektem
na funkqe ustugowa.

Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:

a) zamienne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE - pismo
nr ND/MB/03766/2012 z dnia 06.09.2012 .

b) pismo RWE z dnia 20.02.2014 r., dotyczace lokalizacji ztacza kablowego
ZK10 przy ul. Strzeleckiej

c) architektoniczny projekt budowlany Obiektu

d) projekt budowlany instalacji sanitarno-mechanicznych

-e) ustalenia programowe i technologiczne z Inwestorem

f) obowigzujgce normy, przepisy, oraz katalogi sprzetu i osprzetu elektrycznego

Dane elektroenergetyczne projektowanych urzadzen

Moc przytaczeniowa: Pp = 17,3kW + 15,0kW (rezerwa dlafew)
Napiecie zasilania: U, = 230/400V~
Roczne zuzycie energii: E = 13 200kWh

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
RWE Stoen, zasilanie Obiektu w energie elekiryczna, bedzie sie odbywato linig
kablowg (wlz), wyprowadzong ze zlacza kablowego ZK10, zlokalizowanego w
$cianie budynku od ul. Strzelecklej, i doprowadzong do rozdzielnicy gtéwnej RGm
Obiektu kablem YKY5x25mm?. Kabel ten bedzie prowadzony wewnatirz Obiektu,
wzdtuz Sciany budynku od ul. Strzeleckiej.

Rozdzielnica gtbwna RGm, bedzie zlokalizowana wewnatrz Obiektu, w miejscu
o kontrolowanym dostepie, i bedzie wyposazona w:

e licznik rozliczeniowego pomiaru energii

o gtbwny wytgcznik izolacyjny, petnigcy roéwnocze$nie role aparatu
wykonawczego gtdwnego wytgcznika pradu, sterowany przyciskiem,
zainstalowanym przy wejsciu do Obiektu

wytgczniki nadmiarowopradowe
wytgczniki roznicowopradowe
ograniczniki przepie¢

aparature sterowniczo-sygnalizacyjng



1.5 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektryczhej dia Obiektu, bedzie sie odbywat, przy
pomocy licznika energii czynnej, zainstalowanego w rozdzielnicy RGm.

1.6 Oswietlenie ogolne pomieszczen

Oswietlenie ogolne pomieszczen bedzie sie odbywato przy pomocy opraw z
lampami fluorescencyjnymi i LED, a w przypadku muzealnych pomieszczen
historycznych, w ‘ktérych bedg zastosowane oprawy, stosowane w tych
pomieszczeniach w latach 1945+50 — oswietlenie zarowe. Rodzaje i typy opraw
beda dobrane odpowiednio do charakteru pomieszczen i rozwigzan architektury
wnetrz.

Srednie natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach, beda
zgodne z normg PN-EN 12464-1:2004.

Sterowanie o$wietleniem sal wystawowych, bedzie sie odbywaé z tablicy
sterowniczej Ts1, a pomieszczen piwnicznych — z tablicy sterowniczej Ts2.

1.7 Oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, bedzie sie odbywato za pomocg opraw,
wyposazonych w indywidualne, akumulatorowe moduly zasilania awaryjnego
1-godzinnego, zatgczajgcych sie automatycznie w razie awarii zasilania. Dla
Obiektu przewiduje sie takze podswietlane znaki, wskazujace kierunki ewakuacji
Ww. oprawy bedg zasilane odrebnymi obwodami.

Oswietlenie awaryjne bedzie zaprojektowane zgodnie z normami PN-EN
1838:2005 i PN-EN 50172:2005, z tg réznica, ze — zgodnie z warunkami ochron.y
przeciwpozarowej dla tego Obiektu — dla oSwietlenia ewakuacyjnego naiezy_\ (f N
przyja¢ wartos¢ 2 Ix w przypadkach, w ktérych w normie PN-EN 1838: 20(05 ‘
mowa o wartosci 1 Ix lub mniejszej. :

1.8 Os$wietlenie ekspozycyjne \ :if‘}\ n

W salach wystawowych, bedzie wykonany system szyn, s’ruzapych ~do
podwieszania opraw o$wietlenia plansz, jak i zawieszania tych plansz. Zasilanie™
tego systemu bedzie zaprojektowane w fazie wykonawczej. Proponuje sie system
firmy LightArt lub system Global Trac Pulse firmy Nordic Aluminium.

1.9 Wykonanie instalacji oswietleniowych

Wiekszos¢ instalacji o$wietlenia, bedzie wykonana przewodami miedzianymi.
W pomleszczenlach tynkowanych, instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami o
przekroju zyty 1 ,5mm? , uktadanymi pod tynkiem. Jedynie w piwnicach, z uwagi na
zabytkowy charakter SC|an tych pomieszczen, instalacje planuje sie przewodami
DY1,5mm? w rurkach instalacyjnych.

1.10 Instalacja silowa i gniazd wtyczkowych
Instalacja powyzsza, obejmuje nastepujgce wyposazenie ogodlne i
technologiczne:
e gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
¢ gniazd wtyczkowych dla komputeréw i urzadzen teletechnicznych
o sity dla urzadzen grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych



e sity dla windy/podnosnika
¢ sity dla napeddw ekrandw, kurtyn, zaluzji, itp.

Instalacje zasilajagce powyzsze systemy | urzadzenia, beda wykonane
przewodami miedzianymi, ukfadanymi analogicznie do obwodoéw instalacji
oswietleniowej, tzn: na $cianach i stropach, pod tynkiem.

Rozdzielnice dla urzadzen i systemdédw technologicznych (np. dla windy,
wentylacji, itp.), beda zaprojektowane, dostarczone i zainstalowane przez
producentéw/dostawcow tych urzgdzenh i systemow, jako ich integralna czesé.

1.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ukfad sieciowy po stronie Odbiorcy (Klienta) TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, bedzie zapewniona przez
zastosowanie urzadzen, osprzetu i przewodédw w obudowach oraz izolacji,
spetniajgcych wymagania napieciowe obwodéw pierwotnych.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa, bedzie sie odbywaé poprzez szybkie,
samoczynne odigczenie od zasilania, przy zastosowaniu automatycznych
wytgcznikow nadmiarowopradowych i bezpiecznikdéw, oraz przy pomocy
wytacznikbw  réznicowopradowych Ian=30mA/A. Wyltaczniki ochronne
roznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym Iz,n=30mA bedg takze
spetniac funkcje uzupetnienia ochrony podstawowej.

‘W rozdzielnicy gtdbwnej zastosowano wytacznik kompaktowy o pradzie __.
roznicowym I,n=0,3+0,5A 1 nastawialnym opodznieniu zadziatania (standarc}ow’c/) _\
At=0,2s), ktéry dodatkowo bedzie pemi¢ funkcje samoczynnego Wy’rqdze CHEFEN
zasilania w przypadku uszkodzenia instalacji i pojawienia sie prgdéw doziemn cl; ke
mogacych by¢ przyczyng wystgpienia pozaru. -

Zaciski ochronne PE w rozdzielnicach i urzadzeniach beda uziemione.
przewodu PE bedg poditagczone metalowe obudowy rozdzielnic i urzadzen —
wyposazenia technologicznego budynku, obudowy silnikéw, bolce u2|em|ajqc%‘
gniazd wtyczkowych, elementy konstrukcyjne sufitdw podwieszanych, itp.
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Dobrane przekroje przewoddw i kabli bedg zapewniaé w kazdym obwodzie
uzyskanie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

W kazdym z obwoddéw powinien by¢ spetniony warunek skutecznosci dziatania
zabezpieczen samoczynnego wytaczenia zasilania, tj: 1,25%1,xZ<230V; gdzie:

Il — prad zapewniajgcy szybkie zadziatanie urzgdzenia wytaczajacego;

Z — impedancja petli zwarciowej

1.12 Ochrona odgromowa

Ze wzgledu na to, iz Obiekt jest tylko
posiadajgcego instalacje odgromowa, in
w zakres niniejszego projektu.

1.13 Ochrona przepieciowa

W instalacji zostanie zastosowany
zredukowanych, a mianowicie ograniczni
rozdzielnicy gtéwnej, zasilajgcej instalacje



1.14 Ochrona pozarowa kabli

Przepusty kablowe kabli przechodzacych przez granice stref pozarowych,
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo, stosujgc atestowane systemy zabezpieczen o
wytrzymatoéci pozarowej, dostosowanej do klasy odpornosci pozarowej
przegrody.

1.15 Uwagi koricowe, kompletnos¢ oraz jakos¢ dostaw i robot

1. Orurowanie dla instalacji prowadzonych w betonie (np. w wylewce stropu nad
piwnicami), nalezy utozy¢ w ftrakcie wykonywania tego podioza, przed
wylaniem betonu.

2. Niezbedne — nieprzewidziane w projekcie — otwory o $rednicy do &10cm w
stropach i Scianach dla przewodow elektrycznych, sprzetu i osprzetu,
wykonuje we wtasnym zakresie wykonawca robét elektrycznych.

3. Wszelkie przejscia obwodow przez stropy i $ciany, stanowigce granice stref
pozarowych, muszg by¢ uszczelnione izolacjg przeciwogniowg i posiadac
klase odpornosci ogniowej El, wymagang dla tych elementéow.

4. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt, ustala sig, ze obOW|aLzu}q~-~~\
przepisy techniczno-budowlane, na ktére skfada sie co nastepuje: -

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montaZO\(/Wc}rf& » \

¢ Polskie Normy,

o Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa i decyzje dopuszczenia, aprob‘aty'« : /’g
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normami oraz certyfllgaty_,, "
na znak bezpieczenstwa, wydane przez jednostki upowaznioneub -
jednostki posiadajgce zawodowe uznanie.,

e Warunki techniczne dostawcéw materiatdéw, wyrobow i urzadzen,

e Przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w Prawie
Budowlanym, instytucje okreSlone w Decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jako wtasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w
odbiorach robét.

5. Roboty okreslone w dokumentacji powinny by¢é wykonane kompletnie.
Kompletnos¢ wykonania robo6t wg projektu i pow. przepisow, jest rozumiana w
ten sposob, ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg projektu i
wszelkich robdt pomocniczych i towarzyszacych, obejmujac m.in. wszelkie
potgczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi,
wykonanie wymaganych préb i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mogta
sie rozpocza¢ normalna eksploatacja obiektu przez Uzytkownika. Wyroby i
urzadzenia powinny byé dostarczone w stanie kompletnym, tak by po
zainstalowaniu, mogly spetniaC swe przeznaczenie. W szczegoélnosci
urzadzenia i specjalistyczne systemy instalacyjne, powinny by¢ dostarczone i
zainstalowane razem z wewnetrzng instalacjg elektryczna, obejmujacg m.in:
rozdzielnice, instalacje zasilania, sterowania i sygnalizaciji.



6. Jako$¢ techniczna oferowanych materiatéw, wyrobéw i urzadzen, powinna by¢
udokumentowana przez ~Wykonawce  Swiadectwami  technicznymi.
"Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych
materiatach, wyrobach i urzadzeniach, w $wietle wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robét i uzyska akceptacje
Inwestora/Zamawiajgcego dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i
roboty powinny spefnia¢ cechy dobrej jakosci w swietle wymagan przepisow
techniczno-budowlanych, a dostarczone urzadzenia i materiaty, powinny by¢
poddane kwalifikacji jako$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. '

7. Po wykonaniu robét, powinny by¢ przeprowadzone odpowiednie pomiary i
préby. Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z wymaganiami,
okreslonymi przepisami prawa, normami i dokumentami technicznymi (w tym
wymaganiami dostawcdéw systeméw technologicznych) oraz ustaleniami
Nadzoru Technicznego Budowy i inwestora/Zamawiajgcego.




2. Obliczenia techniczne

2.1 Obliczenia danych elektroenergetycznych dla Obiektu

l.p.| Rodzaj odbiornikéw Pi | kz| Ps |cosz| Q

| (W] | - | [kW] | - | [kvar]

1|Oéwietlenie pomieszczen ogdinych, 54 0,70 3,8/ 0,90 1,8
komunikacyjnych i technicznych

2 Oswietlenie technologiczne sali ekspozycyjnej 4,0/ 0,80 3,2| 0,90 1,5

3|Drobne maszyny i urzadzenia technologiczne 10,0| 0,25 2,5/ 0,75 2,2

zasilane z gniazd wtyczkowych
4|Urzadzenia grzewczo-wentylacyjne i chtodzace 10,5/ 0,65 6,8| 0,95 2,2
5|Windy 25040 1,01 0,75 0,9

RAZEM:| 32,4/ 0,53 17,3/ 0,90 8,6
Szczytowa moc pozorna S = 19,3kVA

Prad obliczeniowy: 1,=28,1A; I,=63A
Kabel zasilajacy ze ztacza ZK10: YKY5x25mm?/1kV (laop=72A); 1=25m

[kabel i jego zabezpieczenie dobrano dla mocy, powiekszonej o 15kW rezerwy, w
stosunku do mocy obliczeniowej]

V3x100x I, xIxcosg /3 x100x 28,1x 25x 0,90
yxSxU, 56 x25x% 400

AU% =

=0,20%




3. Zaiqczniki
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N15-F1Y-A25 *

Pan JAN JANECZKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6678/03

adres zamieszkania BOLESEAWICKA 21A, 03-352 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromc;ny
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-11 roku przez:/,

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w post
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby iniynierow

Budownictwa.



- . Signature yalid

P OL 5 K A
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WSE-SK3-ZMW *

Pan JAN JANECZKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6678/03

adres zamieszkania BOLEStAWICKA 21A, 03-352 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31. - -;f‘ , ‘.2

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-17 roku przez: \\ ;.\”“f{“%m « /f

-Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. s~

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. i
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Podpis jest praysowy

INZYNIEROW
. BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KYV-BYG-QRQ *

Pan WITOLD tACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6956/01

adres zamieszkania DWERNICKIEGO 27/67, 04-396 WARSZAWA ‘

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromczm?m/ ‘
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez: L §

{
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. \m VooAlg Pt
NN
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pcét ci t\—-”/{“x /
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatuw’
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na-
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub-kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKTY‘IN.STALACJ,I ELEKTRYCZNYCH

H . 03-352 Warszawa, ul. Bolestawicka 21A
INZ. J an J anecz kO Tel./fax: +48 22 675 78 53, e-mail: signum@post.pl

Inwestycja / Obiekt: Projekt budowlany przebudowy, polegajacy na zmianie sposcbu uzytkowania
"~ tlokali mieszkalnych, ziokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego

'| (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w

Warszawie, dziatka nr ewid. 22

Lokalizacja inwestycii: Warszawa, ul. Strzelecka 8, dziatka nr ewid. 22

Inwestor / Zamawiajacy: | One-Development Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Barbary

Radziwittdbwny 27 Reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Andrzeja

Amanowicza
Branza: ) Elekiryczna
Kod CPV: 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity —
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), oswiadczam, ze przedtozony niniejszym projekt
budowlany, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

L.p. | Funkcja: Imie i nazwisko, nr Data Podpis
uprawnien budowlanych
oraz nr zaswiadczenia
izby samorzadu
zawodowego

1. | Projektant inz. Jan Janeczko
AB.1I-1/Upr/547/63 27.02.2015
MAZ/IE/6678/03
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PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

. . 03-352 Warszawa, ul. Bolestawicka 21A
INz. Jan JaneczKo temx +4822675 78 53, e.mait signum@post.pl

Inwestycja / Obiekt: Projekt budowtany przebudowy, polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania
lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego
(klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowsg, przy ul. Strzeleckiej 8 w
Warszawie, dziatka nr ewid. 22

Lokalizacja inwestycii: Warszawa, ul. Strzelecka 8, dziatka nr ewid. 22

Inwestor / Zamawiajgcy: | One-Development Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Barbary
Radziwiltdwny 27 Reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Andrzeja

Amanowicza
Branza: Elektryczna
Kod CPV: 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity —
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), oSwiadczam, ze przedtozony niniejszym projekt
budowlany, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

L.p.| Funkcja: Imie i nazwisko, nr Data ] Podpis
uprawnien budowlanych
oraz nr zaswiadczenia
izby samorzadu
zawodowego

1. | Sprawdzajacy | mgr inz. Witold tgczewski
St-350/83 27.02.2015
MAZ/IE/6956/01
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CZESC RYSUNKOWA
4. Rysunki

E-1 — Schemat ideowy zasilania w energie elektryczng
E-2 — Parter - plan rozmieszczenia wiz i rozdzielnic

20
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JAN JANECZKO - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
03-352 Warszawa, ul. Bolestawicka 21A, tel: 22 675 78 53

One-Development Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Barbary Radziwittéwny 27

Inwestor Reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Andrzeja Amanowicza
Projekt budowlany przebudowy, polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania lokali
inwestycja | mieszkalnych, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa
nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22
Schemat ideowy zasilania
Rysunek w energie elekirycznag o .
. inz. Jan Janeczko Branza: | Stadium: | Rew:
Projektowal || 5" b AB.II-1/Upr/547/63 )M\A) Elektryczna | Proj. bud.
hd Nrrys: E"1 Nr ark:
//'\ i}

. mgr inz. Witold taczewski Data: Skala:
Sprawdzit |\ 5 bud: St-350/83 02.2015 -
Rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne ~ Format ark:
z przeznaczeniem bez zgody autora jest zabronione A4
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JAN JANECE)ZKO - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
03-352 W?rszawa, ul. Bolestawicka 21A, tel: 22 675 78 53

Inwestor Oné-DeveIopment Sp.z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Barbary Radziwiltéwny 27
Reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Andrzeja Amanowicza
Prgjekt budowlany przebudowy, polegajacy na zmianie sposobu uzytkowania lokali
Inwestycja | mieszkalnych, zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa
nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, dziatka nr ewid. 22
Parter
Rysunek - plan rozmieszczenia wiz i rozdzielnic N |
] inz. Jan Janeczko Branza: | Stadium: | Rew:
Projektowat | | ‘bud: AB.II-1/Upr/547/63 ‘Y(-K)\ Elektryczna | Proj. bud.
‘ N Nr rys: E'2 Nr ark:
e W
; mgr inz. Witold taczewski ¢ |Data: Skala:
Sprawdzit || o bud: St-350/83 p /ﬁZﬁ 02.2015 1:100
Rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie r'{iezgodne Format ark:
z przeznaczeniem bez zgody autora jest zabronione A3

|




