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I. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA
OGOLNE CPV - 45000000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

REMONTU I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN W WARSZAWIE, UL. KEOBUCKA 21B

ul. Klobucka 21B, 21-699 Warszawa, budynek B, parter (kond. II). Przedmiotem niniejsze;
specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowego

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z
instalacjami i1 urzadzeniami, obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,




pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemyslowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotéw skladajacych si¢ na calo§é uzytkowa.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sz roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoly odbioréw czeSciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng calos§¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).




obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos§¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

czgéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiel cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.




ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos$¢ lub wspolzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Buropejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegéltowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z  Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
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zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robo6t budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu terenéw do chwili odbioru konicowego robot.

1.5.2 Dokumentacja

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje¢: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja 1 SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu toleranciji. Cechy materialow 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektows lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu robot

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
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podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu robdt oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych;

e S$rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i cickdw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych 1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robot,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoltpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na terenie
robot.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na 1 z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w  celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu roboét, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

e projekt organizacji budowy.
5.2 Prowadzenie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos§é¢ z
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dokumentacja, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawrca.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

system  (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i stosowanych materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robo6t z dokumentacja projektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wladciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 . (Dz. U. 99/98).
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e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

e znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o kérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.7.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

e protokoly przekazania terenu budowy;

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

e protokoly odbioru robot;

e protokoly z narad 1 ustalen;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedaq zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie
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zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do platnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w
umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czeSciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

e odbiorowi po uplywie okresu rekojmi;

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cz¢sci robét. Odbioru
czgdciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgloszeniem zakonczenia
robot. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia niezbednych
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
1SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukceyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

e protokoly odbioréw czgsSciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e ksigzki obmiaréw (oryginaly),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako$ci (PZ]),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekomi i gwarangji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i

gwarancjl.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior
ostateczny robot (koficowy) robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad, ktorych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdot 1 w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w
warunkach kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2080).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1120).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r— zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, 11,
111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
CPV 45453000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH

ARCHIWUM IPN W WARSZAWIE, UL. KEOBUCKA 21B

ul. Klobucka 21B, 21-699 Warszawa, budynek B, parter (kond. II).

Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
remontowych i renowacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
pracami remontowymi i renowacyjnymi i obejmuja m.in.:

1.3.1 Roboty rozbiérkowe

demontaz okien PCV, 2 szt.
demontaz aluminiowo-szklanych przegréod wewnetrznych

wykucie bruzd pod S$ciany oddzielenia pozarowego w warstwach podlogowych
posadzki

wykucie kratek wentylacyjnych.

wybicie nowych otworéw drzwiowych w istniejacych ceglanych $cianach dzialowych
(montaz betonowych nadprozy prefabrykowanych omoéwione w dalszej czescl
dokumentacji)

wybicie otworu w stropie Kleina

wyniesienie mebli i wyposazenia

demontaz osprzetu elektrycznego oraz sanitarnego (oprawy, wiaczniki, klimatyzatory
itp.).

Demontaz zaluzji okiennych.
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1.3.2 Roboty murarskie i prace zwigzane

wykonanie §cian dzialowych gr. 12,5 cm z plyt gipsowo-wldknowych na szkielecie z
profili stalowych z izolacjq akustyczna z welny mineralnej gr. 6 cm.

wykonanie $cian oddzielenia pozarowego gr. 17.5 cm z plyt gipsowo-wléknowych na
szkielecie z profili stalowych z izolacjq akustyczna z welny mineralnej gr. 6 cm.

Wykucie wnek o glebokodci do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-
wapiennej - pod betonowe nadproza prefabrykowane 1.19 wzmacniajace nadproza
otwordéw drzwiowych.

Ulozenie betonowych nadprozy prefabrykowanych 1.19/9
Wyréwnanie krawedzi nowych otworéw drzwiowych — cegla petna

Wyréwnanie krawedzi otworéw okiennych, ewentualne uzupelnienie termoizolacji
$cian zewnetrznych.

Opracowanie krawedzi otworu w stropie Kleina wraz z uzupelnieniem warstw
technologicznych dachu.

1.3.3 Kfadzenie i wyktadanie podtog

Uzupelnienie warstw podlogowych w bruzdach przy Scianach oddzielenia pozarowego
z zachowaniem ciaglosci istniejacej dylatacji warstw podtogowych

Lokalne uzupelnienia ubytkéw 1 szczelin w istniejacym podiozu, wyréwnanie,
oczyszczenie 1 odtluszczenie powierzchni podlogi

Mocowanie plytek wkiadziny dywanowej wraz z cokolikiem klejem antyposlizgowym
lub péttrwalym (wg zalecen producenta).

1.3.4 Roboty malarskie i wykonczeniowe

Oslony okien 1 drzwi folia polietylenowa.
Zabezpieczenie podltog folia.

Tynki wewnetrzne zwykle kat. II wykonywane recznie na $cianach — uzupelnienie
ubytkéow tynku powstalych w wyniku demontazu okien i wybicia nowych otworéw
drzwiowych w ceglanych Scianach istniejacych.

Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" lub
réwnowaznymi - powierzchnie pionowe.

Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego.

Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm 2z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian.
Sufity podwieszone typu Armstrong z plyt 60x60cm.

1.3.5 Instalowanie drzwi i prace zwigzane

Montaz oscieznic oraz skrzydel drzwiowych plytowych wewnetrznych fabrycznie
wykoficzonych.

Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia
Montaz okien z PCV, RU (rozwieralno - uchylnych)

Montaz zaluzji we wnekach okiennych
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1.3.6 Roboty w zakresie usuwania gruzu oraz prace porzadkowe

e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie
zanieczyszczen w pryzmy.

e Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowym na odleglos¢ do
12km.

1.3.7 Wyposazenie pomieszczen

e Wyposazenie pomieszczen w meble i urzadzenia biurowe wg. rys. A0.

e Montaz zaluzji we wnekach okiennych

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Dobor materiatow

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materialéw posiadajacych Aprobate Techniczna wydana
przez I'TB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

2.2.1 Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne D2 z oScieznica:

e Konstrukcja: profil aluminiowy

e Wymiary w Swietle oscieznicy: 90x205 cm
e Sposoéb otwierania - rozwierane.

e Oscieznice: stata lub regulowana.

e Zamek jednopunktowy, wpuszczany.

e Wypelnienie — plyta odporna na uderzenia.

e Kolor — wg wskazan Inwestora.

Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne D3 z oscieznicy:

e Knstrukcja: profil aluminiowy

e Wymagana klasa w zakresie odpornosci ogniowej: EI130
e  Wymiary w Swietle oscieznicy: 90x205 cm

e Sposoéb otwierania - rozwierane.

e Oscieznice: stata lub regulowana.
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e Zamek jednopunktowy, wpuszczany.
e Wypelnienie — plyta odporna na uderzenia.
e Kolor — wg wskazan Inwestora.

2.2.2 Okna PCV

® Sposob otwierania — skrzydto RU (rozwierno-uchylne)

e parametry i wymiary — identyczne z oknami obecnie zamontowanymi w czytelni (w
projekcie oznaczone symbolem O3)

2.2.3 Sciany oddzielenia pozarowego (REI 60)

* Sciany szkieletowe o stalowej konstrukcji nosnej, poszycie: 3x plyta gipsowo-wléknowa

12,5 mm z kazdej strony

Grubos¢ Sciany: 175 mm

Konstrukcja nosna: profile stalowe zimnogiete100x0.6 mm

Izolacja Grubo$é/gestosé objetosciowa: 70 [mm]/100 [kg/m’|

2.2.4 Sciany dzialowe
* Sciany szkieletowe o stalowej konstrukcji nosnej, poszycie: 1x plyta gipsowo-wléknowa
12,5 mm z kazdej strony

Grubos¢ $cianki: 125 mm

Konstrukcja nosna: profile stalowe zimnogiete 100x0.6 mm

Izolacja Grubos¢/gestosc objetosciowa: 60 [mm]/40 [kg/m’]

*  Thumienie dzwickéw Rw: 52 dB

2.2.5 Gips szpachlowy przeznaczony do stosowania wewnatrz pomieszczen

Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gladzi na $cianach 1 sufitach, oraz do prac
remontowych polegajacych na uzupelnianiu ubytkéw oraz wypetnianiu drobnych rys i peknig¢.

e Jednokrotnie nakladana warstwa nie powinna by¢ grubsza niz 2 mm.
e Temperatura stosowania: powyzej +5° C.

e (Czas schniecia: 45 minut.

e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm?):> 2.

e Wytrzymalo$¢ na zginanie [N/mm?):=> 1.

e Temperatura stosowania [°CJ:od +5 do +30.

e Klasa reakcji na ogien:Al.
2.2.6 Tynk cementowo-wapienny

Lekki tynk cementowo-wapienny jest mieszaning cementu, lekkich wypelniaczy
mineralnych i modyfikatoréw ulatwiajacych prace z zaprawa i1 uzytkowanie w warunkach
wilgotnych.

Produkt charakteryzuje si¢ nastepujacymi wlasciwosciami:

e Dbardzo dobra wytrzymalos$¢ na $ciskanie,

e dobra przyczepnosc,
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e niska absorpcja wody,
e do stosowania wewnatrz 1 na zewnatrz,

e nakladanie nastepnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,

e ocstos$¢ objetosciowa §wiezej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3,
e przyczepnosé do podloza wartosé 20,3 N/mm?2,

o wspolczynnik przewodzenia ciepta A 0:0,464 W/mK,
e reakcja na ogien: Klasa Al.

2.2.7 Farba emulsyjna wewnetrzna

e Temperatura stosowania +5 do + 30° C.

e Produkt nieodporny na mréz. Przechowywaé w temp. powyzej 0° C.

e (zas schnigcia: od 2 do 12godz.

e Wydajnosé: do 10m2/1.

e Odporna na dzialanie czynnikdéw atmosferycznych: §wiatla i promieniowania UV.
e Zapewnia prawidlowe oddychanie $cian.

e Zalecana ilo$¢ warstw: 2.

e Metoda malowania: pedzel, walek, natrysk.
2.2.8 Prefabrykowane nadproze betonowe typu L

e Typ nadproza: L.19/9wymiary: 150x19x9

e Beton: C20/25, kruszywo max. 16mm

190

odchylka wymiarowa +/- 3 mm

k|

| 1§ | otulina zbrojenia gléwnego

2.2.9 Cegta ceramiczna petna

e Wymiar: 120x250x65 mm
e Masa: ok 3,5 kg
o Wytrzymalosc: 25 MPa

2.2.10 Wyktadzina igtowa w ptytkach

e Zgodna w wymogami normy EN 14041
o  Grubo$é¢ catkowita: 6,5 mm

e  Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,8 mm

e Klasyfikacja obiektowa: Klasa 33

e Rodzaj wldkna: 100% PA

e DPodloze: 100% poliester

¢ Budowa: catkowicie impregnowana
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e Odpornosc¢ na dziatanie kétek meblowych
e Wiasciwosci antystatyczne: <107 Q

e Redukcja odgloséw: AL,=22 dB

e Pochtlanianie dzwigku: a,, = 0,20 (H)

e Trwaloé¢ koloréw: >6

e Reakcja na ogien: By — sl

2.2.11 Profili stalowy typu UA100

Profil stalowy, zimnogiety

wymiary: szer. 100 mm, wys. 40 mm, gr. 2 mm

Blacha stalowa, ocynkowana

Reakcja na ogient: klasa Al

Wytrzymaltosé na rozciaganie: 270 do 500N /mm?
2.2.12 Sufit podwieszany typu Armstrong

e Przeznaczenie plyty: pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, czytelnia
e [Faktura, kolory: do uzgodnienia z Inwestorem.

e Wymiary (dl./ szer./gr.):600X600x17.

e Klasyfikacja ogniowa:A2-s1,d0.

e Wskaznik pochtaniania dzwicku ow: 0,60 (H).

e Wspodlczynnik redukeji hatasu:0,60.

e  Wspodlczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Dnfw:36 dB.

e Wspodlczynnik odbicia $wiatla: powyzej 90%.

e Masa 1 m? plyty ok.: 4,5 kg.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne warunki

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4
,» Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materiatow

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i sSrodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy
w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
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zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz rozladunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknictych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie umowa, za ich zgodno$é z
wymaganiami specyfikacji technicznej a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materialéw
i wyrobdéw a takze zgodnie z poleceniami zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 Roboty murowe i prace zwigzane

Wszystkie prace zwigzane z ta cz¢scig projektu zostaly przedstawione w odpowiednich
rysunkach znajdujacych si¢ w czesci rysunkowej projektu (patrz rys. A5, A7).

W tej czeici projektu przewiduje si¢ m. in.:

e montaz drzwi (patrz rys. A5, A10),

e montaz okien (patrz rys. A5, A10),

e montaz nadprozy prefabrykowanych typu L.19/9 (rys. A5)

e wykonanie $cian oddzielenia pozarowego oraz $cian dzialowych w technologii $cian
szkieletowych o konstrukeji stalowej, pokrycie plytami gipsowo-wléknowymi gr 12.5
mm, welna mineralna gr. 60(70) mm

Wykonanie §cian dziatowych:

Rozpoczynajac wykonanie $cian dzialowych, nalezy utrzymywaé w pomieszczeniach
temperature nie nizsza niz +5C oraz wilgotnos¢ wzgledng powietrza nieprzekraczajaca 70%.
Nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ podtogi/stropu, ich zawilgocenie.

Sciane oddzielenia pozarowego nalezy posadowi¢ na konstrukcji nosnej budynku. W tym
celu nalezy usunaé warstwy podlogi plywajacej zwracajac szczegdlna uwage, aby nie naruszy¢
hydroizolacji. W miejscach pozostalych scian dzialowych przewidzianych w projekcie (gr. 12,5
cm) nalezy wykona¢ dylatacje w jastrychu podlogi plywajacej, szczeling wypelni¢ masa
dylatacyjna.

Montaz rusztu. Pod profile U (uktadane na podlodze) oraz pod profile C (mocowane do
$cian)  ulozy¢ przekladki (rowniez moga by¢ przyklejone tasmy np. ze spienionego
poliuretanu). Rozstaw kolkéw rozporowych w gérnym 1 dolnym profilu nie powinien
przekracza¢ 100 cm. Obwodowe profile boczne (Scienne) powinny by¢ przymocowane do
$ciany przynajmniej w trzech miejscach.

Oscieznice drzwiowe powinny by¢ montowane do stupkéw specjalnie postawionych obok
nich. Stupki przy oscieznicy powinny by¢ wzmocnione. Plyty okladzinowe przy otworach
drzwiowych nalezy montowac tak, aby otwor drzwiowy byl wyciety w sasiadujacej z nim
plycie.

Ulozenie instalacji przechodzacych wewnatrz Scian oraz izolacji. Instalacje powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem technicznym roboét instalacyjnych. Instalacje powinny by¢
oparte na wykonanej specjalnej podkonstrukeji. Wszystkie instalacje musza by¢ zabezpieczone
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przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie montazu okladzin oraz dalszego uzytkowania.
Przed rozpoczeciem ukladania warstw izolacyjnych powinny by¢ wykonane wszystkie proby
hydrauliczne, elektryczne etc.

Izolacja z welny mineralnej powinna dokladnie przylega¢ do elementéw rusztu. Izolacje
uktada si¢ po ulozeniu jednej warstwy plyt okladzinowych po jednej ze stron $ciany dzialowe;.

Rozstaw slupkéw — powinien by¢ taki, zeby taczenia plyt wypadaly na co drugim stupku.
Przesunigcie oktadzin wzgledem siebie powinno wynosi¢c 400 mm w przypadku poziomych
spoin, a pojedynczy modut (odlegto$¢ miedzy stupkami) w przypadku pionowych spoin.

Okladziny z plyt gipsowo-wléknowych nalezy mocowaé do konstrukcji nos$nej za pomoca
blachowktretéw w rozstawach:

- 250 mm przy jednej warstwie okladzin;

- przy trzech warstwach: 750 mm dolna warstwa, 500 mm §rednia warstwa, 250 mm gérna
warstwa.

Minimalna glebokos¢ przenikania wkretu przez stupek nie powinna by¢ mniejsza niz 10
mm.

Podczas montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia
technologiczne producentéw. Niektorzy producenci zalecaja pozostawienie pomiedzy
krawedziami stykajacych si¢ plyt szczeliny o szerokosci 2—3 mm na material do spoinowania.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Drzwi:
- Wstepnie klinami zamocowac¢ oScieznice bez skrzydel, dokladnie sprawdzi¢

prawidlowos$¢ jej ustawienia w dwoch plaszezyznach, przy zachowaniu zasady rownych
przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- Po ustawieniu drzwi, pomigdzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac
szczelina odpowiedniej wielkodci. W otworze bez wegarka montowaé w taki sposoéb, aby
szczelina na gérze miala szerokosé 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescila si¢ w
granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykonac
w gbrnej czescl oScieznicy. Ofcieznice wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydel drzwi.

- Oscieznice mocowa¢ blachami kotwiacymi lub kotwami rozpreznymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

- Stolarke drzwiowsa nalezy zamocowac w oSciezy poprzez kotwy stalowe mocowane
do muru kotkiem rozporowym o §rednicy min. 8 mm i dtugo$ci min. 50 mm.

- Na tylnej stronie oScieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w  specjalnie
przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy musza by¢ zamocowane w odlegtosci min.
150 mm od wewnetrznego kata drzwi, odlegtosci miedzy sasiednimi kotwami powinny wynosi¢
okoto 500-700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nieréwnosci kompensuje si¢ klockami
drewnianymi. Drzwi zostaja unieruchomione klinami drewnianymi a nastepnie
wypoziomowane 1 ustawione w pionie.

- Gdy drzwi znajduja si¢ w swoim prawidlowym polozeniu, nastgpuje zamocowanie
kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kolkéw rozporowych o $rednicy min. 8 mm. W
zaleznosci od rodzaju muru nalezy stosowac¢ odpowiednie typy dybli uwzgledniajac zalecenia
producentow. Otwarte przestrzenie nalezy wypelni¢ wlasciwa masa uszczelniajaca (np. pianka
poliuretanowa) i zamaskowa¢ miejsce polaczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony
wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
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- Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonac¢ ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchnaé miala mozliwos¢ wydostania si¢ ze szczeliny na
zewnatrz i tam tezala. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyplynat obcia¢ nozem.

- Wykonczenie rob6t nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Okna:

Producent okien dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajaca miedzy innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane
w §cianach zewnetrznych.

Przy wbudowywaniu stolatki PVC nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia
okien pod wplywem temperatury. Réznica pomiedzy otworem osciezy (muru) a wymiarem
zewnetrznym o$cieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szerokosci
jezeli oscieze zostalo prawidlowo przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki PVC jest nastepujaca:

e sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

e zdjac skrzydlia z odcieznicy i nasunac na wystepy oscieznicy kotwy,

e wstawi¢ oScieznice w otwér i dosunaé do wegarka, zachowujac luz pomiedzy
plaszczyznag wegarka i oscieznicy okolo 5 mm na dystansowg rurke polietylenowa,

e ustawi¢ w poziomie i w pionie oscieznicg z zachowaniem przyjetych luzow,

e zamocowac o$cieznice na kotwach,

e zalozyc¢ skrzydia na odcieznice 1 wyregulowac okno,

e w szczeling pomiedzy oscieznice 1 wegarek wsunaé rurke polietylenowa 1 wypetnic
szczelnie szczeliwem syntetycznym -masg uszczelniajaca (nie stosowaé olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z tworzywem)

e od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym a oScieznica wypelnié
szczeliwem syntetycznym,

e wykona¢ wykonczenia zewnetrzne 1 wewnetrzne (tynkowanie, uzupelnienie spoin
osciezy zewnetrznych w nawigzaniu do istniejacej elewacji),

e wykona¢ obrébki blacharskie identyczne z istniejacymi.

5.4 Pokrycie podtog

W projekcie przewidziano pokrycie istniejacej posadzki zywicznej wykladzing iglowa w
plytkach dedykowana do pomieszczen biurowych.

Podloze pod wykladzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymalosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen 1 przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. Montaz wykladzin zgodnie z fachowymi regulami powinien odbywaé si¢ w
temperaturze otoczenia o wartosci okolo +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podlogi
nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

e Przediw trakcie instalacji plytki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
e plytki nalezy alkimatyzowaé w otwartych kartonach przez min. 24h

¢ w jednym pomieszczeniu nalezy instalowac plytki z tej samej serii prodkukceyjnej w celu
uniknigcia réznic w odcieniu i grubosci

e punkt poczatkowy instalacji okreslainstalator unikajac zbytniego odpadu materiatu.
Moze to by¢ kazde miejsce w pomieszczeniu, najlepiej w poblizu $rodka pomieszczenia

30



e przy instalacji nalezy plytki uklada¢ ciasno, zwracajac szczegdlng uwage na skrajne
wlokna plytki, aby unikna¢ ich zablokowania pomiedzy plytkami

e do instalacji plytek zastosowaé systemowy klej do plytek/ptyn antyposlizgowy.

Wokot $cian pomieszczenia wykonad listwy cokotowe dopasowane do wykladziny wysokosé
wywinig¢cia na $ciang 10cm.

5.5 Sufit podwieszany

Specyficzna forma sklepienia Kleina wymaga zastosowania dodatkowych elementéw
stalowych pozwalajacych na montaz rusztu modutowych systemoéow sufitéw podwieszanych z
punktami mocujacymi w siatce 120(60)x60 cm. Przewidziano zastosowanie profili typu UA100
mocowanych bezposrednio do elementéw stalowych stropu do ktérych zamocowana zostanie
konstrukcja nosna sufitow.

Projektowany sufit podwieszany nalezy wykonac z plyt mineralnych o wym. 60x60 cm typu
Armstrong lub réwnowaznych. Ruszt regularny dostosowany do plyt wypelniajacych.

Ruszt stanowiacy podloze dla plyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztaltowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspoiczynnika
wytrzymalodci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢
wigksze od picciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe sluzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych
$cianach przez wytrasowanie goérnej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych
scianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz
100 cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gléwnych w rozstawie 120 cm. Powinny
one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci
wigksze niz potowa szerokosci plyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w
gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje si¢
miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow
podwiesza si¢ profile gléwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,,120”, a migdzy nimi profile ,,60” tak, aby powstala siatka o boku 60 cm.
Poziomujac cala konstrukcje wktada si¢ ok. 30% plyt. Plyty powoduja ulozenie i wyréwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do Scian. Docinac¢
je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupelnienie wszystkich plyt. Elementy
wykanczajace to plyty mineralne o réznych fakturach, tworzywa sztuczne, plyty k/g oraz
elementy rastrowe (fakture plyt nalezy wezesniej uzgodnic z Inwestorem). Konstrukcja sufitow
modulowych pozwala na latwy montaz elementéw oswietleniowych, naglasniajacych czy
wentylacyjnych. Mozna instalowa¢ w suficie kasetony o$wietleniowe oraz wentylacyjne o
wymiarach 60 x 60 cm jak réwniez oprawy okragle.

Sufit podwieszany zaprojektowano w pomieszczeniach nr 02, 03, 04, 05, 06, 07 (patrz
dokumentacja rys. A8). W przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem nalezy
prowadzic¢ instalacje elektryczne oraz przewody klimatyzacyjne.

5.6 Malowanie scian z reperacjami tynkow

Zatozenia ogdlne:

e W miejscach wystepowania sidingu $ciennego po jego rozebraniu nalezy oceni¢ stan
istniejacych tynkow wewnetrznych. Tynki znajdujace si¢ w zlym stanie technicznym
(zawilgocone, zarysowane i odparzone) nalezy usuna¢ i uzupelni¢ nowymi cementowo
- wapiennymi.
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e Sciany nalezy oczysci¢ z brudu, zanieczyszczen, starej farby. Uzupelnié¢ ubytki w tynku
zaprawg cementowo - wapienna.

e Narozniki zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi metalowymi.

Prace malarskie:

e Projektuje si¢ gruntowanie i malowanie §cian farbg do gladzi gipsowych, zmywalna.

e Wymaga si¢ zastosowania farb emulsyjnych akrylowych lub lateksowych o bardzo
dobrym kryciu 1 przepuszczalno$ci powietrza.

e Nalezy przestrzegac terminu przydatnosci do zastosowania.
e TFaktura powloki powinna by¢ jednorodna, bez §ladow pedzla.

e Wykonane powloki powinny charakteryzowaé si¢ dostateczna przyczepnoscia do
podloza 1 odpornoscia na wycieranie.

e Powloki malarskie nie powinny wydziela¢ zapachu.
e Kolor przed nalozeniem do uzgodnienia z Inwestorem i Nadzorem Autorskim.

e Badanie odbiorowe powlok po uptywie 3 dni.

5.7 Wyposazenie pomieszczen

Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen dolaczone jest do opracowania: ,,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych”, a takze zawarte jest w czescl
rysunkowej projektu (rys. nr A6).

5.8 Oczyszczenie terenu

Po zakonczeniu prac remontowych, teren nalezy oczysci¢, a nieczystosci wywiezé
samochodami skrzyniowymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
,» Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola jakosci robot

6.2.1 Wykonanie $cian w konstrukcji szkieletowej

W momencie dostarczenia materialéw na budowe nalezy sprawdzi¢, czy zestaw do
wykonania §cian dzialowych posiada aktualng aprobat¢ techniczna, a poszczegdlne elementy
zestawu sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz zalozeniami. Podczas przyjecia na budowe
duzych ilosci materialéw budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wygladu zewnetrznego,
stanu  zawilgocenia, wymiaréw, wlasciwosci technicznych losowo wybranej partii
dostarczonych wyrobéw z podanymi w dokumentach wartosciami tych wiasciwosci. Przyjete
na budowe materialy powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Dopuszczalne odchytki przy montazu elementéw rusztu przestawiono w tab. 1
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W przypadku posadowienia $cian dzialowych na podkladzie ptywajacym nalezy sprawdzic,
czy zostala wykonana dylatacja w podktadzie.

Odchylenia powierzchni $cian dzialowych sprawdza si¢ za pomoca dwumetrowej laty,
pionu murarskiego oraz katownika budowlanego (ramienia katownika 1 x 1 m). Przy tym
sprawdza si¢: odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz krawedzi plaszczyzny od linii
prostej; odchylenie powierzchni 1 krawedzi $ciany od kierunku pionowego; odchylenie
przecinajacych si¢ plaszczyzn od projektowanego kata.

Wymagania przy odbiorze okladzin przedstawiono w tab. 2.

Tab. 1. Dopuszczalne odchylki konstrukeji rusztu [1] Tab. 2. Dopuszczalne odchylenia okfadzin wg [1]
ISprawdzany element Dopuszczalna odechytka, mm [Typ oraz parametry mierzonego
lodchylenia
Rozstaw stupdw H wysokosé éciany & 400
: yeoresesaE Klasa dokladnosci
. .. |Maksymalne Maksymalne
wykonania lekkiej . .

Klasa . . . lodchylenie lodchylenie

doktadnosci | ° peiany dzialowej d pionu dla sci d pionu dla $ci
Odchylenie od lod pionu dla $cian fod pionu dla $cian

) ) lo wysokosci do 3,5 jo wysokosci od 3,5

losi pionowej

Klasa m do 6,5 m

doktadnoseill

[2 mm/1 minie [2 mm/1 m i nie

4 (wysokosé |6 (wysokosé T o
0dehylenie od [Klasa Klasa dokladnosa | iecej niz 4 mm na (wiecej niz 6 mm na

Sciany H<3,5 [Scian P .
losi poziome] doktadnosei |l \ Y b s H}’ 65m) catej diugosci ate] diugosci
m ~<h=bam . ..
mierzone sclany Sclany
pomigdzy ose I KosE
sgsiednimi Klasa wysokose (wysokosc 1.5mm/Tminie [1,5mm/Tminie
. sciany H=3,5 [Sciany L .
przegrodami  doktadnoscill iecej niz wiecej niz
m) 3,5<H<6,5 m) Klasa doktadnogci Il
B mm na catej 4 mm na catej
dtugosci sciany Idtugosci sciany

Maksymalne odchylenie katow

Klasa doktadnogci | [Nie wiecej niz 2 mm/1 m

Klasa doktadnogci lINie wiece] niz 1,5 mm/1 m

Przeswity pormiedzy tata a sciana

Maksymalny o
i Liczba przeswitow
przeswit, mm

Klasa doktadnosci | B 5

Klasa doktadnogci 112

Odbiér wykonczonych $cian wykonywany jest przy dziennym $wietle rozproszonym z
odleglosci 1 m lub w warunkach o$wietlenia sztucznego, jakie zostalo przewidziane w
warunkach uzytkowania pomieszczenia.

6.2.2 Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Whbudowywanie okien powinno odbywaé si¢ po zakofczeniu wigkszosci robot mokrych
(tynki, posadzki). Osadzenie okien przed zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe
wylacznie przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych  w
pomieszczeniach. Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢: wymiary
otworéw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), plaskos$¢ i pionowos¢ $cian,
stan wykonczenia o$ciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych.

Odbiér przed wbudowaniem:

Przed wbudowaniem okien nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ z dokumentacja systemowa,
aprobata techniczna lub indywidualng dokumentacjq techniczng [w zakresie rozwigzania
materialowo-konstrukcyjnego 1 jakosci wykonania]; zgodnos$¢ z umowa, projektem,




dokumentacja techniczna budynku; dokumenty dopuszczajace do obrotu 1 stosowania
(deklaracja zgodnosci z norma wyrobu lub aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci,
ewentualnie o§wiadczenie dotyczace jednostkowego zastosowania).

Odbioér po wbudowaniu:

Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é: podparcia progu oscieznicy,
zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie (zachowanie odstgpéw miedzy
facznikami mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiedzy rama okna a
osciezem na calym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy] wykonania uszczelnienia w
stykach zewnetrznych i wewnetrznych szczeliny izolacyjnej (miedzy oknem a osciezem),
osadzenia parapetu zewnetrznego.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonczeniowych nalezy przeprowadzié
kontrole zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidlowosci wbudowania i
funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

e odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

e roznica dlugosci przekatnych oscieznicy 1 skrzydel nie powinna by¢ wigksza od 2 mm —
przy dlugosci elementu do 2 m 1 3 mm - przy dlugosci powyzej 2 m,

e otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zahamowan,
e skrzydlo nie powinno pod wlasnym cigzarem otwieraé / zamykac sig,

e zamknicte skrzydlo powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy, zapewniajac

szczelno§¢ miedzy tymi elementami.

Warunki cieplno-wilgotnosciowe w trakcie budowy 1 uzytkowania okien powinny by¢
zblizone do klimatu normalnego wg PN-EN 205, tj.: wilgotnos¢ 60% 5%; temperatura 180
C+20 C. W przypadku innych warunkéw wilgotnosciowo-temperaturowych nalezy dokonywaé
catkowitej wymiany powietrza w krétkim czasie. Do powietrza w pomieszczeniu przedostaje
si¢ para wodna z muréw, stropow i wykonywanych prac wykonczeniowych mokrych, co
stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia okien, korozji okué. Podczas wykonywania robot
wykonczeniowych takich jak: szlifowanie $cian, podlog i innych, w trakcie ktérych powstaje
pyl, okna i drzwi balkonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ pylu na
okucia, gdyz moze to spowodowac utrudnienie w funkcjonowaniu skrzydel okiennych i
drzwiowych, a nawet doprowadzi¢ do uszkodzenia okué. Zabezpieczeniu przed uszkodzeniami
w trakcie wykonywania prac malarskich, szlifowania, spawania itp. powinny réwniez podlegac
powierzchnie ram, szyb, wreby ram. Do zabezpieczenia powierzchni ram okien oraz oku¢
nalezy stosowac¢ odpowiednie tasmy klejace — samoprzylepne. Tasmy klejace nalezy usuwac w
ciggu 2 tygodni. Do zabezpieczenia okien 1 drzwi balkonowych mozna stosowac folie, nalezy
jednak pamietaé, ze folie i tasmy klejace nie zabezpieczaja okien i drzwi balkonowych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2.3 Pokrycie podtog

Z.a jako$¢ materialéw odpowiada producent, ktory jest zobowiazanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodno$ci z aprobata techniczna oraz przedstawic atesty higieniczne.
Przed przystapieniem do robot wykona¢ badanie wilgotnosci podloza. Nalezy zbadac jej
wyréownanie na dlugosci 2,5 m mierzonej lata, gdzie nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1-2
mm. Kazdy etap wykonania prac powinien by¢ sprawdzany pod wzgledem jakosci wykonania,
jakosci zastosowanych materialéw oraz zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem
robot.

34



6.2.4 Sufity podwieszane

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materialow:

- narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ 1 nasiakliwo$¢ plyt sufitowych,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
6.2.5 Robot malarskie

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podfozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

¢ dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
¢ dla pozostalych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

* czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
¢ §lady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
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* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podiozy 1 naktadania powlok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja, ST 1 wprowadzonymi zmianami,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
prawidlowosci przygotowania podlozy,

jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich
odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powloki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i1 polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym
barwy i polysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniana lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapily slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powloki na podlozach mineralnych i mineralno-
widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadlych o boku oczka 5

mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki;
przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
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wypadnie, na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-
EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez picciokrotne silne potarcie powloki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej
woda za pomocg mickkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala
badana powloka bedzie miala jednakows barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ pisane w dokumentacji budowy 1 protokole podpisanym

przezprzedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawecy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania obmiaru robé6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogdlne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m2. Dla $cian i sufitéw z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8
,» Wymagania ogolne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9
,» Wymagania ogolne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

e PN-C-81914:2002 Farby do malowania wnetrz budynkow.

e PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.
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PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.
PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN- B-10106:1997 Tynki i1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
BN- 84 / 6117-05 Farby emulsyjne do wymalowad wewnetrznych.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. - Tom 1
Budownictwo ogdlne. Cz¢sc¢ 1 do 4. - Tom 1I Instalacje sanitarne i przemystowe - Tom
V Instalacje elektryczne

Polskie Normy,
Branzowe Normy,

Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje I'TB),
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INI. SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH

ARCHIWUM IPN W WARSZAWIE, UL. KEOBUCKA 21B

ul. Klobucka 21B, 21-699 Warszawa, budynek B, parter (kond. II).

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi i obejmuja m.in.:

instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:

instalacja os§wietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego,

instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych,

instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowej,
instalacja sitowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi,
instalacja SSP,

instalacja KD,

instalacja SSWiN,

rozdzielnice elektryczne,

instalacja sieci strukturalnej,

instalacje odgromowa.

1.4 Okreslenia podstawowego

Okreslenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej (SST) sa zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" :
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Czed$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie s3 czedcia czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaldw,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6l materialéw dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewoddéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaly 1 listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaly podtogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, diawice, zlaczki
1 szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie sluzace do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrédel $wiatla, ochrony zrodel $wiatla
przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrédla
$wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych (bryla fotometryczna,
luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrédel Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa

ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet §wiatta w formie: klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.

Stopienn ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych,
whnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespol elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodoéw elektrycznych. W sklad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podfoza - zespol czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji  wsporczych do  korytek, drabinek, instalacji wiazkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

Czes$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czltowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze §rodkéw pomocniczych
np. drabiny, stupolazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak
moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do
ktérego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czescia, ktéra moze byc (nie jest) dotknigta przez
czlowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktoérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewo6d uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemia lub izolowany od ziemi 1 wody, jesli si¢ w tym $§rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6l srodkow 1 urzadzen sluzacych polaczeniu przewodzacej czgscl z ziemia
poprzez odpowiednia instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gola a takze pokryta cyna lub ocynkowana

Zwody - goérna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.
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Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:
- Zwody naturalne - zewnectrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje
nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow

(podstawowej, obostrzonej 1 specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spelnienia
warunkéow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiecktem nazywa si¢ izolowanym.
Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong
odgromowyg z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkows, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochrona strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu
zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazl si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i
jego kat ochronny).

Przygotowanie podfoza - zespol czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodoéw lub
elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji
zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podlozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw 1 zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja by¢
chronione np. cz¢sci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Dobér materiatow

Do wykonania roboét nalezy uzy¢ materialéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydana
przez I'TB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen -elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature 1 urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy  opracowane przez  Miedzynarodowa  Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Furopejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obieckcie budowlanym, z indywidualna dokumentacjq
projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.1 Oprawy o$wietleniowe

Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajace wymagane natezenie
oswietlenia na poziomie co najmniej:

500 Ix w pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach laboratoryjnych

300 Ix w recepcji, w pomieszczeniach technicznych

200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych

150 Ix w ciggach komunikacyjnych, korytarzach. w pomieszczeniach

Zestawienie opraw oswietleniowych na planach instalacji o$wietleniowej, rys. E-B01, E-
B04.

2.2.2 Gniazda wtyczkowe:

W obicekcie przewiduje si¢ gniazda ogélne wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, podtynkowe. W
zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykly.

Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V YDYpzo3x2,5mm?2,
uktadanymi na korytach kablowychip/t.

W obiekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe ogodlne. Przewidziano gniazda wtyczkowe
1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montowac na
wysokosci:

e 0,3 m w pozostalych pomieszczeniach.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x2,5mm?2 ukladana pod
tynkiem.
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W obickcie przewiduje si¢ gniazda ogdlne wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A oraz wypusty 1-
fazowe 1 3-fazowe dla zasilenia urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacji. W zaleznosci od
rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykly.

Calos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V YDYpzo3x1,5mm?2,
YDYpzo3x2,5mm2, YDYpzo5x2,5mm?2 ukladanymi na korytach kablowych i p/t.

2.2.3 Miejscowa szyna wyrOwnawcza:

W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, kuchennych wykonaé¢ miejscowe szyny
wyrownawcze MSW. Do MSW podlaczy¢ wszystkie elementy przewodzace (metalowe zlewy,
metalowe regaly, kanaly wentylacyjne). W pomieszczeniach technicznych ulozyé plaskownik
stalowy FeZn30x4mm pelniacy role glownych szyn wyréwnawczych. MSW podlaczy¢é do
gléwnej szyny wyrownawczej. Wykona¢ pomiary rezystancja powinna wynosi¢ (R<10€).
Dodatkowo rozdzielnice elektryczne wyposazy¢é w ochronniki przeciwprzepieciowe o
odpowiednie klasie ochrony.

2.2.4 Instalacja sieci strukturalnej

We wszystkich pomieszczeniach instalacja zostanie wykona przewodem typu
U/UTP4x2x0,5 kat G6A.Przewody nalezy zakoficzy¢ gniazdami RJ45 lub w zestawach
komputerowych.

2.2.5 Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Zastosowany zostanie osprzet zgodny z obecnie stosowanym w obiekcie. Wszystkie
parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z okredleniem siatki dostepu, siatki czasu itp.
okres§lone zostang przez uzytkownika i stanowi¢ beda wymagania funkcjonalne do
zaprogramowania systemu.

2.2.6 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

e Typy kablii przewodéw: YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe SSP

e Kable HDGs w przypadku montazu na powierzchniowego

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
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Roboty zwiazane z instalacjami elektrycznymi nalezy powierzy¢ doswiadczonej ekipie.
Ogodlne zasady wykonywania roboét przedstawiono w opracowaniu elektrycznym.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu,
przekucia Scian 1 stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow
instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiacych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w
tablicy ponizej.

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciagé wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wecigganie do rur instalacyjnych i kanaléw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewoddw, weiaganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ uloZzone swobodnie i

nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegdlowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspoldziataniu czlowieka 2z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropoéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryc
kanatéw instalacyjnych,
- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.2.1 Montaz opraw os$wietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw enertii elektrycznej
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Te elementy instalacji montowa¢ w konicowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na koltkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowosc
polaczen.

Zrédla  $wiatta 1 zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po calkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposoéb nie kolidujacy =z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby
styk ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlacza¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje
bedaca kombinacja barwy zielonej 1 z6ltej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z
planami instalacji 1 schematami.

5.2.2 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykonaé instalacje polaczen wyréownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z
polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (giéwna szyna wyrOdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.

Polaczenia wyréwnawcze gléwne 1 miejscowe nalezy wybraé laczac przewody
ochronne z czg¢sciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gléwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnaciji budynku
tj. w piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gléwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
,» Wymagania ogolne”.

6.2 Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed
przystapieniem do robét wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne Swiadectwa badan materialéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materialow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz

wlasciwego przechowywania materialow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogdlne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowsg robét jest m. in.: m2, m3, m, szt., pomiar, otw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
ogdlne”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9
,» Wymagania ogolne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
o$wietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Apl1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

48



PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego 1 podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1
przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do
obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes$¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czegs$¢ 1:
Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki
roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réoznicowopragdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czgsé¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki

odgalezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?.
Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
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e PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

e PN-EN 1838:2005 - Zastosowania o$§wietlenia - O$wietlenie awaryjne.
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IV. SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-
KANALIZACYJNE I SANITARNE CPV 4530000-9

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN W WARSZAWIE, UL. KEOBUCKA 21B

ul. Klobucka 21B, 21-699 Warszawa, budynek B, parter (kond. II).

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z instalacjami sanitarnymi

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
instalacjami sanitarnymi i obejmujg m.in.:

e montaz cental wentylacyjnych wywiewnych z elementami sterowania 1 regulacji

e montaz wentylatoréw z elementami sterowania i regulacji

e montaz kanaléw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej

e montaz wywiewnikow

e montaz nagrzewnicy/chlodnicy freonowej

e montaz agregatu chlodniczego

e rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjq Techniczna ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

¢ Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci
majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.
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Strefa przebywania ludzi — cz¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad
podioga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca
instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki
mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia czlowieka ze §rodowiska termicznego (PN-
85/N-08013).

Niezbedny strumienn objetosci powietrza zewnctrznego — strumien powietrza
zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych naleSy doprowadzi¢ do oséb
przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wieSosci powietrza, odprowadzenia
zapach6éw ludzkiego ciala i1 utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i
dwutlenku wegla.

Krotno§¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartos$¢
intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny
przeplywa przez pomieszczenie strumiel powietrza o objetosci rownej objetosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub w

klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujace si¢ w
granicach strefy, w ktérej utrzymuje si¢ parametry wymagane ze wzgledu na
przebywanie ludzi.

Pwietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — calos$¢ lub cz¢sé powietrza wywiewanego odprowadzana do

atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne — czg$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia
kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury
1 wilgotnosci wzglednej i1 innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego,
ktére nalezy przyjmowac a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen
wentylacji 1 klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury, wilgotnosci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania
ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktore
naleSy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu uSytkowania pomieszczeni — przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji 1 klimatyzaciji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwySszaniu jego
temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego
zanieczyszczen stalych lub cieklych.
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Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dzialania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez r6Snice gestosci

powietrza na zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naplyw powietrza do pomieszczenia przez otwory 1
nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym
pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

Wentylacja nadci$nieniowa — wentylacja charakteryzujaca si¢ przewaga strumienia
powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktorej nastepuje przeplyw
powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.
Wentylacja podci$nieniowa — wentylacja charakteryzujaca si¢ przewaga strumienia
powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktorej nastepuje przeplyw
powietrza przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

Ogdlne”

2 MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania instalacji wentylagcji i klimatyzacji

2.1.1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z obrotowym odzyskiem ciepta
Np. typ VSS 030

Centrala z kompletng automatyka, nagrzewnica/chtodnica freonowa — praca z pompa
ciepla.

Tlos¢ powietrza: 3000 m’/h; 3000 m*/h
Sprez: 250 Pa
Moc elektryczna: 0,72 kW; 072kW; 230V, 50Hz

2.1.2 Agregat freonowy np. typ ARUN100LSSO o mocy chtodniczej 28kW

Wspolpraca z nagrzewnica/chlodnica freonows centrali wentylacyjnej. Praca agregatu,
jako pompa ciepla.

Moc elektryczna: 8,7 kW; 400V, 50Hz

2.1.3 Klimakonwektor kasetonowy np. typ 42GW400D

Sterownik $cienny przewodowy.
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e Moc elektryczna: 2x01 kW; 230V, 50Hz

2.2 Sktadowanie materiatéw

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Przewody luzem ukladac¢ nalezy na gladkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwac¢ przewodéw o mniejszych srednicach do wigkszych.

Nawiewniki, wywiewniki 1 anemostaty powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na
réwnym podlozu.

3 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne”

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogdlne”

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t i skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem 1 uszkodzeniem w czasie transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Warunki ogolne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogodlne”.

5.2 Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

e clementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

5.3 Montaz instalacji
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sq od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodow
z izolacja.

Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralna lub innym
materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje akustyczna przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne 1 poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.

Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje narazone na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Material podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna
by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglos¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci 1 wytrzymalosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na

jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukeji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaréw:

e przewodow;
e materialu izolacyjnego;

e clementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

e clementow sktadowych podpor lub podwieszen;

e osoby lub oséb, ktére beda stanowily dodatkowe obciazenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacii.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciazenia. Pionowe elementy podwieszeni oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspolczynnik bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wplywem obliczeniowego obciazenia. Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny
mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
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W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédla drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek 2z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwoch stron);

e tlumiki halasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e tlumiki halasu o przekroju prostokatnym ( z dwoéch stron);

e wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

e urzadzenia do automatycznej sterowania wlaczanie wentylatoréw.

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly. Wywiewniki
powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikoéw z siecia przewodow za pomoca
przewoddéw elastycznych nie nalezy:

- zgniataé tych przewodow
- stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

Sposéb zamocowania wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje
oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwarte;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

e przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
e przed nalozeniem otuliny

e po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepla, itp. zostaly prawidtowo zamontowane 1 dzialaja
efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:
e Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

e Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
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e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow;

e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

e Przedlozenie protokoléw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegdlne uklady instalacji do calych instalacji. Poszczegdlne
czgdci skladowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy.

Nalezy obserwowaé rzeczywisty reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacii.
Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dzialania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania obmiaru robét podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarows robot jest m. in.: m2, m3, m, szt., pomiar, otw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
ogolne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9
,» Wymagania ogolne”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wilasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymiary kolnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania 1
badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos§¢ — Wymagania 1
badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.
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