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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych
Archiwum IPN mieszczacego si¢ na parterze budynku przy ul. Klobuckiej 21B w Warszawie.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

¢ Dokumentacja uzyskana od Zamawiajacego

e Wizja lokalna — kwiecien 2018 r.

e Inwentaryzacja — kwiecien 2018 r.

e Dokumentacja fotograficzna — kwiecien 2018 r.

e Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora — maj 2018 r.

e Obowiazujace akty prawne i normatywy.

3 LOKALIZACJA

Pomieszczenie Czytelni Akt Jawnych Archiwum IPN znajduje si¢ na kondygnacji 11
(parter) budynku administracyjno-magazynowego przy ul. Klobuckiej 21B, stanowiacego czes§é
kompleksu budynkéw Instytutu Pamieci Narodowej. Omawiany budynek jest polaczony z
budynkiem archiwum za posrednictwem lacznika. Budynek znajduje si¢ na dziatkach nr ew.
17/4 oraz 17/1, obt. 1-08-14, dzielnica Ursynow.

Budynek przy ul. Klobuckiej 21B jest polaczony za posrednictwem Iacznika z budynkiem
archiwum (patrz rys. P1). Budynek pelni funkcje administracyjno — magazynows. Niniejszym
opracowaniem objete jest pomieszczenie polozone na I kondygnacji, petniace funkcje Czytelni
Akt Jawnych Archiwum IPN.

W rejonie obudynku teren jest stosunkowo plaski. Ciagi komunikacji kolowej sa o
utwardzonej nawierzchni.

Prace, bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie wplywaja na sposob
zagospodarowania terenu.

Budynek ani teren, na ktérym si¢ znajduje nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie
jest wpisany do rejestru zabytkow, nie figuruje w gminnej ewidencji zabytkow.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja szkody goérnicze.



4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Opis konstrukcji budynku i pomieszczenia

Budynek w ostatnich latach zostal poddany rozbudowie polegajacej na poszerzeniu
kondygnacji nadziemnej 2z wykorzystaniem pierwotnego, picciotraktowego ukladu
konstrukcyjnego.

Budynek dwukondygnacyjny, sklada si¢ z jednej kondygnacji podziemnej i jednej
kondygnacji naziemnej. Klatka schodowa z winda pomiedzy kondygnacjami w konstrukcji
zelbetowej. Konstrukeja oparta na stupach ceglanych w modularnym rozstawie 4,3m x 4,72 m,
posadowienie na lawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Sciany nosne i filary
murowane z cegly ceramicznej pelnej. Konstrukcja filaréw podziemia wzmocniona. Strop nad
kondygnacja piwnicy zelbetowy gr. 20 cm (beton C20/25), parter przekryty czgsciowo stropem
stalowo ceramiczne na podciagach stalowych (typu ,,Kleina”), czesciowo stropem zelbetowym.
W obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuje strop Kleina. Stropodach plaski ze
spadkiem 5% na dwie strony, attyki zelbetowe. Centrale klimatyzacyjne i agregaty na dachu
umieszczone na konstrukcji wsporczej.

Podstawowe wymiary budynku:

e wysoko$¢ 8,54 m (budynek niski);
e szeroko$é: 41,27 m (z lacznikiem);
e dlugosé: 120,49 m.

Pomieszczenie jest przekryte stropem Kleina wspartych na stupach ceglanych (trzy w
pomieszczeniu) obudowanych warstwami wykofczeniowymi. Zebra stropu biegna wzdluz
§clany z zewnetrznej pomieszczenia na wysokosci 3.94 m nad poziomem posadzki,
prostopadly podciag polozony na filarach na wysokosci 3,62 m nad poziomem posadzki. Luki
pomiedzy zebrami sklepienia réznej wysokosci (rys. A3).

4.2 Charakterystyka wybranych elementéw pomieszczenia objetego
opracowaniem

Pomieszczenie Czytelni bedace przedmiotem niniejszego opracowania miesci si¢ pomiedzy
osiami konstrukcyjnymi budynku oznaczonymi symbolami 13-15 oraz D-H. Inwentaryzacje
oraz lokalizacje pomieszczen na kondygnacji budynku przedstawiono na rys. A1, A2 oraz A3.

e Sciany dzialowe wewnetrzne murowane (cegla petna) w calosci otynkowane (tynk
cementowo — wapienny), malowane farba emulsyjna.

e Sciana zewnetrzna (pilastry) wykonana czesciowo z cegly pelnej, czesciowo zelbetowa,
w catodci otynkowana. Od zewnatrz ocieplona, wykonczona tynkiem systemowym typu
o strukturze baranka.

e Stropodach wykonano jako strop ceramiczny odcinkowy (Kleina) na belkach stalowych
1300 (zebra na wysokosci 3.94m nad poziomem posadzki) opartych na belkach
poprzecznych 1340 (podciag, na wysokosci 3.94m nad poziomem posadzki) opartych
na siatce slupow ceglanych  obudowanych konstrukcja szkieletowa (wymiary z
uwzglednieniem warstw wykoniczeniowych: 70x67 cm). W obrebie pomieszczeniu
znajduja si¢ trzy filary. Luki pomiedzy zZebrami sklepienia rdéznej wysokosci
powierzchnia cegiel w tukach tynkowana, stalowe belki obudowane. Cato$¢ malowana
w jednolitym kolorze biatym.

e Czytelnia jest czg$ciowo podpiwniczona, czesciowo polozone na gruncie. Polaczenie
tych dwoch rodzajow podiogi jest wypelnione masa dylatacyjna (rys. A2, A3).

e DPosadzka zywiczna, szara, wywini¢ta ok. 10 cm na $ciany.



e Okna PCV, po dwa skrajne okna wyposazone w skrzydlo rozwieralno-uchylne,
pozostale nicotwierane — dwa okna nieotwierane do wymiany

¢ Drzwi aluminiowe z przeszkleniami 1 naswietlem. - do zachowania

e Aluminiowo szklane $cianki dzialowe — do likwidacji

Podstawowe wymiary pomieszczenia:
e wysokos$c: podciag 3,62 m; zebra 3,94 m; tuki sklepienia max 4,67 m;
e szerokosé: 16,11 my;

e dlugos¢: 15,88 m .

4.3 Instalacje

Opis istniejacej instalacji sanitarnych 1 elektrycznych znajduja si¢ w czesciach projektu
dotyczacych odpowiednio branzy sanitarnej 1 elektryczne;.

5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem zostala przedstawiona na rys. nr 2.

5.1 Pomieszczenia istniejace (w obrebie opracowania)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POM. PROJEKTOWANY CH:
o1 |CZYTELN|A |pos. zywiczna i60.63l m2

\ RAZEM: |260.67m2]

5.2 Pomieszczenia projektowane

POWIERZCHNIA UZYTKOWA POM. PROJEKTOWANYCH:

o1 |KONFERENC. wykt. 85.35 m2
oz |CZYTELNIA wykt. 58.88 m2
o=z |POM.1 wykt. 26.23 m2
o4 |POM.2 wykt. 28.88 m2
os [POM.3 wykt. 29.29 m2
oe |[KORYTARZ wykt. 14.02 m2
o7 |ZAPLECZE wykt. 319 m2

| RAZEM: 2458t m2|




6 OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

6.1 Forma i funkcja projektowanych pomieszczen

W projekcie przewidziano przebudowe oraz zmiang aranzacji pomieszczenia czytelni
poprzez podzielenie go $cianami dzialowymi na szereg mniejszych pomieszczen o réznej
funkgji (rys. A5, A6 A7):

e pomieszczenie Czytelni (powierzchnia zmniejszona w  stosunku do stanu
istniejacego) — dostepne z gléwnego holu wejsciowego budynku przez istniejace
drzwi. W pomieszczeniu przewidziano 5 stanowisk dla czytelnikéw oraz 2
stanowiska dla pracownikéw.

e Sala Konferencyjna z zapleczem, wejscie z korytarza dostepnego z holu gtéwnego
budynku, pomieszczenie zaplecza dostepne z sali konferencyjnej. Przewidywana
liczba uzytkownikéw — 63 osoby. Sciany te pomieszczenia projektuje sie jako $ciane
oddzielenia pozarowego min. REI60.

® Zespol pomieszczen biurowych — trzy pomieszczenia biurowe, 6 stanowisk pracy w
kazdym. Pomieszczenia dostepne z wewnetrznego korytarza z wneka na sprzet
elektroniczny. Wyjscie z zespolu pomieszczen na istniejacy korytarz.

Projektowane pomieszczenia ogdlnodostepne maja zapewnione warunki niezbedne do
korzystania z nich przez osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich poprzez:

e zastosowanie drzwi szer. min. 90 cm
e bezprogowe przejscia

e zapewniona odpowiednia szeroko$¢ korytarzy i przestrzeni manewrowych dla wézkow
inwalidzkich.

Zostal zapewniony dostep do znajdujacych si¢ poza obszarem objetym niniejszym
opracowaniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz do zaplecza socjalnego spelniajacy
wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach.

6.2 Prace rozbiorkowe

Przewidziano demontaz istniejacych przegrod szklano-aluminiowych, wybicie nowych
otwordéw drzwiowych w istniejacych $cianach dzialowych oraz wymiang dwoch okien w $cianie
zewnetrznej. Istniejacy otwor drzwiowy pozostaje bez zmian.

Wszystkie prace zwigzane z tq czesScig projektu zostaly przedstawione w odpowiednich
rysunkach znajdujacych si¢ w czeéci rysunkowej projektu (patrz rys. A4). Przed przystapieniem
do prac nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem istniejaca stolarke drzwiowa i okienna.

W tej czesci projektu przewiduje si¢ m. in.:

e rozebranie przegréd szklano-aluminiowych

e wybicie nowych otworéw drzwiowych w istniejacych ceglanych $cianach dzialowych
(montaz belek prefabrykowanych 1.19). Zagrozone nadproza nalezy podstemplowac.

e demontaz stolarki okiennej (2 okien PCV). Demontaz nalezy wykonaé recznie przy
uzyciu narzedzi prostych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa 1
higieny pracy podczas rob6t budowlanych.

e Wybicie 1 opracowanie otworu w stropie typu Kleina o wymiarach 110x70 cm. Otwor
nalezy wykonaé¢ pomiedzy stalowymi zebrami konstrukcji stropu zlokalizowanymi
wykrywaczem metalu. Do wycigecia otworu nalezy uzyé urzadzen nie powodujacych
nadmiernych wibracji, np. szlifierka katowa. Nie nalezy uzywac urzadzen udarowych.



W' razie pojawienia si¢ rys i peknie¢ w pozostalej czedci stropu prace nalezy
natychmiast przerwac.

demontaz osprzetu elektrycznego oraz sanitarnego (oprawy, wlaczniki, klimatyzatory
itp.).

W miejscach pozostalych projektowanych $cian wykonaé nacigcie w warstwie jastrychu

(dylatacja akustyczna)

Wycigcie bruzdy w warstwach podlogowych w miejscu projektowanej $ciany
oddzielenia pozarowego celem posadowienia jej na elementach konstrukcyjnych
budynku.Przy wykonywaniu bruzdy nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie
przerwac cigglosci istniejacej izolacji przeciwwligociowe;.

Materialty z rozbidrki wywozi¢ na biezaco.

6.3 Roboty murowe i prace zwiazane, scianki dziatlowe, montaz stolarki okiennej i

drzwiowej

W tej czesci projektu przewiduje si¢ m. in.:

wykonanie $cian oddzielenia pozarowego gr. 17,5 cm, szkieletowych o konstrukcji
stalowej, poszycie z plyt gipsowo-wloknowych (gr. 3x1,25 cm) z izolacja z welny
mineralnej 6 cm. Sciane nalezy posadowi¢ na elementach nosnych budynku: plycie
zelbetowej. Wykona¢ dylatacje w miejscu dylatacji podtogi.

wykonanie §cian dzialowych gr. 12,5 cm, szkieletowych o konstrukeji stalowej, poszycie
z plyt gipsowo-wléknowych (gr. 1,25 cm)z izolacja akustyczng z welny mineralnej 6
cm. Sciane mozna posadowié¢ na jastrychu podltogi plywajacej. Wykonaé dylatacje w
miejscu dylatacji podtogi.

montaz w projektowanych otworach drzwiowych prefabrykowanych nadprozy typu
L19/9 (elementy z betonu klasy C20/25, dtugosci modularne 0.9 do 3 m co 0,3 m).
Belki uklada¢ na murze, na wczesniej przygotowanej zaprawie cementowej (tzw.
poduszkach). Minimalna dlugos¢ oparcia belek na murze wykonanym z ceramiki petne;j
wynosi 9 (12 cm dla muru wykonanego z bloczkéw autoklawizowanego betonu
kruszynowego)

montaz stolarki drzwiowej: 7 szt. drzwi wewnetrznych EI30, kat rozwarcia 180st,
pelne, wymiary 104 x270 cm (w miar¢ mozliwosci dobra¢ drzwi zblizone do
istniejacych w pozostalych pomieszczeniach budynku).

montaz stolarki okiennej: 2 szt okien PCV o wym. 103,5 x 330 cm, skrzydlo rozwiralno
uchlne — wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Podzialy okna dobra¢ na wzér
istniejacych okien oznaczonych symbolem O3

wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych w systemie BigFoot na dachu pod
centrale wentylacyjna i agregat chlodniczy. W miejscach posadowienia konstrukcji
wsporczej nalezy usunaé fragmenty poszycia 1 ocieplenia dachu, ustawi¢ konstrukcje na
elementach konstrukcyjnych dachu, a nastgpnie uzupelni¢ warstwy termoizolacji i

poszycia.

Wszystkie prace zwigzane z ta czescia projektu zostaly przedstawione w odpowiednich
rysunkach znajdujacych si¢ w czesci rysunkowej projektu (patrz rys. A5, A7).

Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego REI 60 nalezy posadowi¢ na warstwie
konstrukcyjnej podtogi po uprzednim usunieciu warstw wykonczeniowych (Styrodur, wylewka
betonowa).



Wszedzie tam gdzie wymaga tego konstrukcja budynku nalezy bezwzglednie wykonaé
nadproza. Drzwi z sali konferencyjnej na korytarz oraz z wewnetrznego korytarza czesci
biurowej na korytarz ogdlny powinny spetnia¢ wymagania co najmniej EI30.

Przed osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania
oscieza, do ktoérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia
powierzchnie o$cieza naprawic i oczyscic.

Wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6.4 Podtogi

W projekcie we wszystkich pomieszczeniach przewidziano pokrycie istniejacej posadzki
zywicznej wykladzing dywanowa w plytkach z cokolikiem 10 cm. Zastosowany material musi
posiadac atesty niezbedne do zastosowania produktu w obiektach uzytecznosci publicznej (w
szczegblnosci atest na niepalnosé, antyelektrostatycznos$é oraz higieniczny).

Zakres prac obejmuje:

e Nalezy uzupelni¢ szczeliny 1 ubytki w istniejacym podltozu, wyréwnac, oczyscic i
odtlusci¢

e szczeliny dylatacji akustycznej wypelni¢ masa elastyczna
e Mocowanie plytek wykladziny dywanowej klejem antyposlizgowym lub poéttrwatym
(wg zalecen producenta).
Format i uklad plytek dobra¢ w porozumieniu z inwestorem.

Szczeliny dylatacyjne pod $ciankami szkieletowymi wypelni¢ masa dylatacyjna.

6.5 Sufity podwieszane

W pomieszczeniach nr 02, 03, 04, 05 oraz 07 projektuje si¢ sufity podwieszane na
wysokosci 330 cm., w pomieszczeniu nr 06 (korytarz) na wysokosci 270 cm. W pomieszczeniu
sali konferencyjnej (nr 01) pozostanie odstonigta charakterystyczna forma stropu Kleina.
Przewody wentylacyjne 1 instalacje elektryczne beda przebiega¢ wzdluz dluzszych $cian
pomieszczenia i zostang obudowane stalowg konstrukcja szkieletowa z poszyciem z plyt
gipsowo-wluknowych (technologia analogiczna do technologii $cian). Zakres wystgpowania
sufitéw podwieszanych przedstawiono na rys. A8).

Profile sufitéw podwieszanych bedq mocowane do konstrukceji nos$nej wykonanej z profili
stalowych typu UA100 mocowanych do zZeber sklepienia Kleina.

Wodoodporne, tatwe do czyszczenia powierzchnie projektowanych sufitéw podwieszanych
nalezy wykona¢ z plyt mineralnych o wym. 60x60 cm typu Armstrong. Ruszt regularny
dostosowany do plyt wypelniajacych. Elementy wykanczajace to plyty mineralne o réznych
fakturach, tworzywa sztuczne, plyty k/g oraz elementy rastrowe (fakture plyt nalezy wezesniej
uzgodni¢ z Inwestorem). Konstrukcja sufitow modulowych pozwala na latwy montaz
elementéw oswietleniowych, naglasniajacych czy wentylacyjnych. Mozna instalowa¢ w suficie
kasetony o$wietleniowe oraz wentylacyjne o wymiarach 60 x 60 cm jak réwniez oprawy
okragle.

W przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem nalezy prowadzi¢ instalacje
elektryczne, przewody klimatyzacyjne i kanaly wentylacyjne.

6.6 Reperacja tynkow, malowanie scian, wykonczenie
Zalozenia ogoélne:

e Po demontazu aluminiowo-szklanych przeston wewnetrznych oraz zabudowy
meblowej nalezy oceni¢ stan istniejacych tynkoéw wewnetrznych. Tynki znajdujace si¢ w
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ztym stanie technicznym (zarysowane i odparzone) nalezy usunaé i uzupelni¢ nowymi
cementowo - wapiennymi. Niewielkie ubytki wypelni¢ masa szpachlowa.

e Sciany nalezy oczysci¢ z brudu, zanieczyszczen, starej farby.
e Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wykonczy¢ gladzig gipsowa.
e Narozniki zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi metalowymi.

e Ubytki i uszkodzenia elewacji zewnetrznej powstale w wyniku demontazu istniejacych i
montazu projektowanych okien uzupelni¢ i doprowadzi¢ do stanu identycznego ze
stanem wyj$ciowym.

Prace malarskie:

e Projektuje si¢ gruntowanie i malowanie $cian farba do gladzi gipsowych, zmywalna.

e Wymaga si¢ zastosowania farb emulsyjnych akrylowych lub lateksowych o bardzo
dobrym kryciu 1 przepuszczalnosci powietrza.

e Nalezy przestrzegac terminu przydatnosci do zastosowania.
e TFaktura powloki powinna by¢ jednorodna, bez sladéw pedzla.

e Wykonane powloki powinny charakteryzowaé si¢ dostateczng przyczepnoscia do
podloza 1 odpornoscia na wycieranie.

e Powloki malarskie nie powinny wydziela¢ zapachu.
e Kolor przed natozeniem do uzgodnienia z Inwestorem 1 Nadzorem Autorskim.

¢ Badanie odbiorowe powlok po uptywie 3 dni.

7 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen jest przedmiotem osobnego opracowania
dotaczonego do ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”, a takze
zawarte jest w czesci rysunkowej projektu (patrz rys.A0).

8 INSTALACJE SANITARNE

Szczegdlowy projekt klimatyzacji znajduje si¢ w projekcie instalacji sanitarnych.
Projekt branzy sanitarnej zawiera projekt instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ciepta
technologicznego, wody lodowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin. Zostaly
zaprojektowane rozprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
zaprojektowanie ogrzewanie i chlodzenia pomieszczen za pomoca klimakonwektorow.

Calo$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét instalacji wentylacji i klimatyzacji".

9 ELEKTRYKA

Projektowana instalacja elektryczna zostala szczegélowo opisana 1 przedstawiona w
projekcie instalacji elektrycznych.

Zalozenia ogdlne:

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmuje :
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:
- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,
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- instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych,

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowe;j,
- instalacja sitowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi,

- instalacja SSP,

- instalacja KD,

- instalacja SSWiN,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacje odgromowa.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 Przeznaczenie Obiektu

Budynek, w ktérym znajduja si¢ pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczony jest na
funkcje administracyjno-magazynowe.

Projektuje si¢ pomieszczenia biurowe wraz 2z komunikacja, czytelnie oraz sale
konferencyjna z zapleczem.

10.2 Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 3189,1 m?
*  Kubatura: 21031,62 m?
* Wysokos$¢ budynku Ry: - 8,54 m (budynek niski N)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba pozioméw podziemnych: 1

10.3 Strefy Pozarowe
W budynku wystepujq cztery strefy pozarowe:

Powierzchnia strefy pozarowej 1 (ZL III): 3527,48 m® - projektowane pomieszczenia
biurowe wraz z komunikacja oraz czytelnia mieszcza si¢ w tej strefie.

Powierzchnia strefy pozarowej IT (PM, gestosé obciazenia 3700 MJ/m?): 523,2 m2
*  Powierzchnia strefy pozarowej I11 (PM, gesto$é obciazenia 4100 MJ/m?): 311,47 m2

Powierzchnia strefy pozarowej projektowanej (ZL I): 85,59 m® - sala konferencyjna z
zapleczem.

Kategoria zagrozenia ludzi, max. gestoS¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych
wystepujacych w obszarze objetym opracowaniem:

e 7L III (pomieszczenia biurowe wraz z komunikacja, czytelnia)

e ZIL 1 (sala konferencyjna z zapleczem).

10.4 Usytuowanie budynku

Od strony potnocnej budynku B w odleglosci 13,715m znajduje si¢ 2-kondygnacyjny (w
tym 1 kondygnacja podziemna) budynek archiwum (kategoria Z1.). Oba budynki polaczone sa
1-kondygnacyjnym lacznikiem nadziemnym. Sciany istniejacego budynku usytuowane pod
katem 90° do lacznika i w odleglosci do 8m od Scian zewngtrznych tacznika spelniaja
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. Od strony potudniowej w odlegtosci 13,60 m

12



od projektowanego budynku znajduje si¢ 2- kondygnacyjna trafostacja (dwie kondygnacje
nadziemne — kategoria PM). Budynki sasiednie zakwalifikowane do kategorii ZLIII oraz PM z
elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

10.5 Zagrozenie wybuchem

Zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej: nie wystepuje.

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku

W budynku wystepuja klasy odpornosci ,,A”, ,,B” ,,C”1,D”.

W obszarze objetym opracowaniem: ,,D”

10.7 Warunki ewakuacji z czesci objetej opracowaniem:
e dlugosci dojscia ewakuacyjnego dla dwoch kierunkéw dla pomieszczen objetych
obszarem opracowania s3 zgodne z wymogami.

® wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknicte drzwiami o szer. min.0,90 m,
drzwi po catkowitym otwarciu (180°) nie zawegzaja szerokosci drég ewakuacyjnych.

e dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach ZL 111 nie przekracza 40 m i nie
prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

e Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest zgodna z wymogami.

10.8 Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:

W budynku istnieje instalacja hydrantowa wyposazona w hydranty H25 z wezem plasko
sktadanym zasilana z zewnetrznej sieci wodociaggowej. Zasieg hydrantéw  pokrywa cala
powierzchni¢ pomieszczen objetych opracowaniem. Instalacja hydrantow wewnetrznych
zasilana jest sieci przeciwpozarowe;.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek jest wyposazony w gadnice zgodnie z obowiazujacymi przepisami, gasnice
proszkowe typu ABC 4 kg (min. 2kg proszku na 100 m2 powierzchni), system SAP.

10.9 Drogi pozarowe:

Budynek posiada droge pozarowa zgodna z wymaganiami.

10.10 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dwa hydranty nadziemne DN 80 (zainstalowanych na wodociagu Dnl110) o lacznej
wydajnosci 20 dm3/s. Oba hydranty znajduja si¢ w odleglosci 22 m od projektowanego
budynku oraz w odleglosci 1 m od krawedzi drogi pozarowej, zainstalowane na sieci
wodociagowej przeciwpozarowe;.

10.11 Inne wazne dane:
Brak

11 WYMAGANIA SANEPIDU I BHP

Pomieszczenia biurowe (pom. nr 3, 4, 5, 0):
e Pomieszczenia pracy stalej (biura) i czasowej (korytarz z miejscem na kserokopiarke)

e Zatrudnienie: max. szeéciu pracownikow w pomieszczeniu w systemie
jednozmianowym — sze$¢ stanowisk pracy w kazdym pokoju biurowym.
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W pomieszczeniach pracy stalej zostalo zapewnione §wiatlo dzienne oraz oswietlenie
elektryczne ztozone o praramentrach zgodnych z PN: 500 Ix (biura), 300 Ix (korytarz z
miejscem na kserokopiarke). W oknach zaluzj¢ eliminujace nadmierne operowanie
promieni sfonecznych.

Wymagany Min. stosunek okien do powierzchni podlogi 1:8
Min. temperatura w pomieszczeniach 18°C, zalecana 20°C

Podloze réwne, stabilne, niesliskie, niepylace 1 odporne na $cieranie oraz nacisk, fatwe
W utrzymaniu czystosci

Min. obje¢tosé pomieszczenia 13m’ na pracownika
Min. wolna przestrzen podtogi: 2m* na pracownika
Min. wysoko§¢ pomieszczenia: 3 m

Max poziom hatasu w pomieszczeniach biurowych: 55 dB

Pomieszczenie czytelni (pom. nr 02):

Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi
Maksymalnie sze$ciu pracownikow w pomieszczeniu w systemie jednozmianowym

Szesé¢ stanowisk pracy dla uzytkownikéw czytelni.

Pomieszczenie sali konferencyjnej (pom. nr.01)

Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi (do 4 godzin dziennie)
Maksymalna liczba os6b mogacych jednorazowo przebywaé w pomieszczeniu: 95 oséb.

Min. oswietlenie 400 Ix (sterowany system o$wietlenia)

Pomieszczenie zaplecza (pom. nr 07):

Pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt ludzi (czas przebywania mniejszy niz 2
godziny dziennie) — czynnosci wykonywane w pomieszczeniu maja charakter dorywezy
1 sq zwiazane z obstuga sali konferencyjne;.

W budynku nie beda wystepowaé czynniki uciazliwe 1 szkodliwe dla zdrowia.
Pomieszczenia beda maily zapewniona wlasciwg ilo§¢ powietrza §wiezego poprzez
zastosowanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzaciji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do liczby korzystajacych z nich oséb
znajdujq si¢ na tej samej kondygnacji budynku nie dalej niz 75 m. od stanowiska pracy.

12 OCHRONA SRODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnoséci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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e S$rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéow
administracji pafstwowe;j.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyz¢ opracowano jako zalacznik do projektu wykonawczego Pt. "Remont i
przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych Archiwum IPN w Warszawie, ul. Kltobucka
21B” na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.

2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych
Archiwum IPN mieszczacego si¢ na parterze budynku przy ul. Klobuckiej 21B w Warszawie.
Celem opracowania jest okredlenie stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
budynku z uwzglednieniem oddzialywan jakie moze wywola¢ planowany remont na
konstrukcje obiektu. Opracowanie obejmuje zagadnienia konstrukcyjno — budowlane.

3 MATERIALY 1 BADANIA WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU EKSPERTYZY

Ekspertyze¢ opracowano w oparciu o:

ogledziny catego budynku, przeprowadzone w kwietniu 2018 roku,

istniejaca dokumentacje techniczna w/w budynku,

informacje uzyskane od Zamawiajacego,

obowigzujace normy i przepisy budowlane.

4 WNIOSKI I ZALECENIA

W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku i udostepniona przez Zamawiajacego
dokumentacj¢ techniczna stwierdza si¢ dobry stan wszystkich konstrukcyjnych elementéw
obiektu.

Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwos¢ podjecia
zaplanowanych robét remontowych.

Zalecenia:

e w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac peknieé lub wad ukrytych
w stropach, $cianach noénych itp., wykonawca robo6t zobowiazany jest zglosi¢ usterki
Inwestorow1 oraz autorowi niniejszego opracowania.

e w przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w
trakcie przeprowadzanych prac wykonawca robét zobowiazany jest powiadomi¢ w/w
organy.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /DZ.U. Nr
47, poz. 401/.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1: Czytelnia, widok na sciang 3 oknami

Fot. 2: Cyytelnia, widok na Sciang 3 oknami
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Fot. 4: Czytelnia, widok na scianke s3kla

no-aluminionwq
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003 r.)

TYTUL PROJEKTU:

"REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT
JAWNYCH ARCHIWUM IPN W WARSZAWIE, UL. KLOBUCKA 21B"

ADRES INWESTYCJI:
Budynek Instytutu Pamieci Narodowej

Pomieszczenie Czytelni Akt Jawnych OBUIAD

21-699 Warszawa, ul. Klobucka 21B, parter (kondygnacja II), kategoria obiektu IX
Dz. nr: 17/4,17/1, obreb 10814, jedn. ewid. 10814 _17/4, 10814_17/1, Ursynéw

INWESTOR:
Instytut Pamieci Narodowej
Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
02-675 Warszawa, ul. Woloska 7
ZESPOL PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA :
Projektujacy: inz. arch. Pawel Kutakowski — St — 83/85

Sprawdzajacy: mgr arch. Mirostaw Lech — Wa — 735/94

Warszawa, dn. 28.06.2018r.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpoczeciem robét teren budowy powinien zostaé zagospodarowany w
zakresie:
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow,
e urzadzenia skladowisk materialéw 1 wyrobow.
Zasady zagospodarowania terenu budowy :

e teren dziatan budowlanych powinien zosta¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi,

e materialy, sprzet lub inne przedmioty nie powinny by¢ skladowane na ciggach
pieszych;

e drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig
recznego przenoszenia cigzarow przygotowac ze spadkami nie wigkszymi niz 10%;

e przejécia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

Roboty z wykorzystaniem maszyn i urzadzen:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

* pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony

napedu),

* potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, cksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni§ci maszyn budowlanych, kierowcy woézkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny byc¢:

* zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
* oslonicte w okresie zimowym.
Praca na wysokosci:

Praca na wysokosci to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co
najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na
jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

e oslonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m pelnymi §cianami

lub $cianami z oknami oszklonymi,
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® wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chroniace pracownika przed

upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktérych w zwiazku z wykonywang praca moga przebywac pracownicy, lub stuzacych
jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej I, I mi kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie oséb.

Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania Prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju 1 warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

e drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi,

* na wysokosci do 2m nad poziomem podlogi nie wymagajacych od pracownika
wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

e drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymatosé
na przewidywane obciazenie, pomost roboczy spetnial nast¢pujace wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych materialéw,

e podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana,

e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obciazenia.

Rusztowania 1 podesty ruchome wiszace powinny spelnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na:

stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegolnosci:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$§¢, wytrzymalos$¢ na: przewidywane
obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan
techniczny stalych elementéw konstrukeji lub urzadzen majacych sluzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

* zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigecego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw

konstrukcji, szelki bezpieczenstwa  z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),

* zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

Wymagania ww. dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach 1
innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia si¢ poza
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balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciala grozacej upadkiem z wysokosci.
Roboty nalezy wykonywac przestrzegajac przepiséw:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U.03A 7.40 1),

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00AOA70).

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystapieniem do realizacji robot kierujacy budowa powinien wskazaé:

* okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony, indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,

* sposob przechowywania 1 przemieszczania materialéw , wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

¢ wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych
zagrozen,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych wurzadzen technicznych,
rozmieszczenie urzadzen p.poz wraz z parametrami poboru medidw, punktami czerpalnymi
rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego,

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych 1 zewnetrznych, stref
ochronnych ,wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

¢ strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujacy budows powinni
opracowac instrukcje zgodnie z zasadami ustalony w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

Wykaz aktow prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy  planu
BIOZ:

¢ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 1958 r. Nr 21 poz. 94,

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122 poz. 1321,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 62

poz. 285,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaju prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz.
2887,

* Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw 1 napojow, Dz. U. Nr 60 poz. 278,
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 129 poz. 844,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200 1 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 pozo 12657,

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu, Oz. U. Nr 120 pozo 10217,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz.
4017.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r (z pdzn. zm.).,

niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy pt:

"Remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych Archiwum

IPN w Warszawie, ul. Klobucka 21B"

sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC ARCHITEKTURA :
Projektujacy: mgr inz arch. Pawet Kutakowski — St — 83/85

Sprawdzajacy: mgr inz arch. Mirostaw Lech - WA-735/94
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA
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ZASWIADCZENIE MAZOWIECKIE) IZBY ARCHITEKTOW RP - PROJEKTANT

[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel Bolestaw KULAKOWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-83/85,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1154.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-02-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1154-CCE8-B675-6D99-E3ES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do peinlenla samodzieine] funkejl techniczne} w budownictwle

Na podstawie art, 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pagdziernika 1874 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 ust.l okt 1, 3 4 ust,i i &
" —— 5. 13 ustel pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.18975 r, w sprawie sa-~
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6in, zmianami).

STWIERDZAM
se Ob. MINLE W TAUEUSZ L ECH s

magister inzynisr architokt

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej .
R.L.0 e ktenta

w specjalnodei architektonicznej

i/ do sperzadzsnias projektow w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-~budowlanych obiektdédw budowlanyeh o powsze-
chnie znonych rozwigzeniach kenstrukcyjnych i schematach
technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentow gie=
bokich i trudniejszych konstrukeji statycznie nicuyzna-
czalnych,

2/ do kierowanis , nadzerowania i kontrolowania budowy &raz occe=-
nignia i bagdaniz stanu technicznego obisktdéw budowlanych -

w budouwmnictwie jednoredzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-

kéw ¢ kubaturze do 1000 m3.

Nadiors Usbanisyoacege 1 Budowlinepe
Umgde Wojzmiskicgo @ Weesswie
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
SPRAWDZAJACEGOZASWIADCZENIE IMAZOWIECKIE) IZBY ARCHITEKTOW RP -
SPRAWDZAJACY

| i
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostaw Tadeusz LECH
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-735/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0451.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0451-AD24-6E44-8885-1B9E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dla remontu i przebudowy pomieszczent Czytelni Akt Jawnych Archiwum IPN w budynku, przy ul.
Klobuckiej 21/B, Warszawie, dla ktérego Inwestorem jest Instytut Pamieci Narodowej Komisja
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pl. Krasifiskiego 2/4, 00-207 Warszawa.

Projekt obejmuje :
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:
- instalacja o$wietlenia podstawowego,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,
- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowe;j,
- instalacja siftowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi,
- instalacja SSP,
- instalacja KD,
- instalacja SSWIN,
- rozdzielnice elektryczne,
- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacj¢ odgromowa.

2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projekt budowlany opracowano na podstawie nastepujacych zalozen:
- zlecenia Inwestora,

- zalozen branzowych,

- projektu architektonicznego,

- obowiazujacych przepiséw i norm PNE, ICE,

- uwag 1 wytycznych Inwestora,

- wizji lokalnej.

3 INWENTARYZACJIA

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone w nastgpujace instalacje:

-instalacja o$wietleniowa: oprawy o$wietleniowe nascienne i nastropowe, w technologii
LED, zalaczane lacznikami przy wejsciu do pomieszczenia, instalacja zasilana z rozdzielnicy RD1,
przewodami typu YDY uktadanymi p/t;

-instalacja gniazd wtyczkowych: gniazda wtyczkowe ogolne oraz dedykowane dla sieci
komputerowej montowane p/t, w zestawach gniazdowych na $cianach lub w puszkach
podtogowych, instalacja zasilana z rozdzielnicy RD1, przewodami typu YDY ukladanymi p/t, w
kanatach kablowych w posadzce;

-instalacja sieci LAN: instalacja wykonana przewodem F/FTP4x2x0,5mm? kat. GA,
zakonczona gniazdami RJ45 w zestawach gniazdowych montowanych wraz z gniazdami 230V na
$cianach i w puszkach podlogowych, instalacja w pigta w punkt dystrybucyjny PD w pom. 0.48;

-instalacja SSP: czujki optyczne dymu montowane na stropie, sygnalizator akustyczny
montowany na $cianie, instalacja wykonana przewodami typu YnTKSekw i HTKSH PH90
uktadanymi p/t, instalacja podtaczona do centrali SSP w pomieszczeniu ochrony;
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-instalacja KD: czytnik kart i kontraktron zamontowany na drzwiach wejSciowych do
czytelni, instalacja wpieta do centali KD obiektu;

-instalacja SSWiN: czujki PIR i kontraktrony zamontowane w drzwiach wejsciowych oraz
oknach pomieszczenia czytelni, instalacja wpieta do centali SSWiN obiektu:

-instalacja odgromowa na dachu: wykonana z drutu FeZn@8mm uktadana na uchwytach i
wspornikach, maszty odgromowe podlaczone do instalacji piorunochronnej;

4 ZASILANIE, BILANS MOCY

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Projektowane instalacje nie wplywaja na ogdlny
bilans mocy budynku.

5 ROZDZIELNICE

5.1 Rozdzielnica RD1

W ciagu komunikacyjnym na parterze budynku zlokalizowana jest rozdzielnica pigtrowa
RD1 stanowiaca punkt rozdzialu energii dla cz¢sci budynku objetej opracowaniem. Zasilanie
rozdzielnicy RD1 pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Z rozdzielnicy RD1 zasilane beda:
oswietlenie wewnetrzne, o$wietlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogdlne, gniazda wtyczkowe
komputerowe, centrala wentylacyjna i agregat chlodniczy. Rozdzielnice nalezy doposazyé w
aparatur¢ modulowsg wg schematu.

Instalacje objete beda dzialaniem PRZECIWPOZAROWEGO WYLELACZNIKA
PRADU w systemie ochrony przeciwpozarowe;.

6 UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNE)J

Uktady pomiarowe poza zakresem opracowania.

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1 Oswietlenie podstawowe

Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajace wymagane Srednie
nate¢zenie o$wietlenia na poziomie:

- 150 Ix w ciggach komunikacyjnych, korytarzach
- 200 Ix w pomieszczeniach zaplecza
- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych 1 czytelni

Specyfikacja opraw oswietleniowych wg planéw instalacyjnych.

7.2 Oswietlenie awaryjne

Projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spelniajace wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje si¢, na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiatlem sztucznym.
Oswietlenie bedzie uruchamiac¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie
pozniej niz 2 sek. po jego zaniku. Oswietlenie bedzie dziala¢ przez co najmniej 1 godzing oraz
bedzie zapewnia¢ osiagniecie sredniego natezenia o$wietlenia na podlodze wzdluz §rodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
polowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu
zainstalowania hydrantéw, gasnic, przyciskéw ROP bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiagalo 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciagu 5 s, a
natomiast pelny poziom natgzenia oswietlenia osiagniety bedzie w czasie nie dluzszym niz 60 s.
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Ponadto projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te beda posiadaly w
moduly awaryjnego potrzymania zasilania na min 1 godzine.

Wszystkie oprawy awaryjne beda spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
,Oprawy o$wietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegéltowe. Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego beda posiada¢ w tym zakresie §wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7.3 Sposob wykonania i sterowania oswietlenia.

Oswietlenie w obiekcie montowane bedzie w suficie podwieszanym lub na stropie. Nalezy
zastosowac osprzet zwykly. Sterowanie o§wietlenia:

- recznie tacznikiem przy wejsciu do pomieszczen,
Calo$¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDY uktadanymi p/t
lub na korytach kablowych.

7.4 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

W obicekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe ogélne. Przewidziano gniazda wtyczkowe
1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym. Instalacja bedzie wykonana przewodem
750V, typu YDY uktadanym p/t, w rurkach instalacyjnych w posadzce, w $cianach i korytkach
kablowych.

7.5 Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej

W obiekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowe;.
Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 16A, 230V p/t, DATA =z
blokada mechaniczna w wykonaniu normalnym.

Gniazda montowa¢ we wspolnych zestawach z gniazdami teletechnicznymi RJ45,
gniazdami instalacji ogdlne;.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY ukladanym p/t. Wyposazenie
zestawOw gniazdowych pokazano na planach instalacyjnych.

7.6 Instalacja sitowa

W obiekcie przewiduje si¢ zasilanie instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. Zasilenie
urzadzen wedlug wytycznych branzy sanitarnej bezposrednio z rozdzielnicy RD1 wg schematu
rozdzielnicy. Zasilenie regulatoréw i sterownikéw po stronie branzy sanitarnej. Urzadzenia
wentylacyjne, klimatyzacyjne beda posiadaly wlasna automatyke sterowniczg i bedg dostarczone
wraz z urzadzeniem w komplecie.

7.7 Instalacja sieci strukturalnej

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie
wykonana od istniejacego PD — punkt dystrybucyjnego. We wszystkich pomieszczeniach instalacja
zostanie wykona przewodem typu U/UTP4x2x0,5 kat 6A. Przewody teletechniczne nalezy
prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem, na korytkach kablowych i w rurkach pod posadzka. Przewody
nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ45 lub w zestawach komputerowych.

7.8 Instalacja kontroli dostepu (KD)

Wybrane drzwi zostana wyposazony w instalacj¢ kontroli dostepu. Zastosowany zostanie
osprzet zgodny z obecnie stosowanym w obiekcie. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji,
wraz z okredleniem siatki dostepu, siatki czasu itp. okreslone zostana przez uzytkownika i stanowi¢
beda wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.
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7.9 Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Wybrane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje systemu sygnalizacji wlamania i
napadu (SSWiIN). Zastosowany zostanie osprzet zgodny z obecnie stosowanym w obiekcie.
Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z okresleniem siatki dostepu, siatki czasu itp.
okreslone zostana przez uzytkownika 1 stanowi¢ beda wymagania funkcjonalne do
zaprogramowania systemu.

7.10 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Ze wzgledu na modernizacje ukladu pomieszczen, wymine sufitow i $cian dzialowych
nalezy zmodernizowaé instalacje SSP. Modernizacja polega¢ bedzie na dodaniu elementéw
instalacji SSP (czujek dymowych, recznych ostrzegaczy pozarowych, elementéw kontrolno-
sterujacych). Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony na parterze
budynku. Centrala SSP pozostaje bez zmian do dalszej eksploataciji.

Instalacje SSP nalezy wykonaé wg ponizszych wytycznych:

1.Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy zastosowane w instalacji musza posiadaé
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie
Polski zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2.Instalator musi posiadac autoryzacje¢ producenta systemu

3.Typy kabli i przewodow:

- YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe SSP,

4.Kable YnTKSYekw uktada¢ w sposob przyjety w obiekcie. W przypadku montazu na
powierzchniowego kable wciaga¢ do rur winidurowych lub ukltada¢ w listwach $ciennych (np.
pomieszczenia bez sufitéw podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano sufity podwieszane,
kable wciggac do rur winidurowych ukladanych na stropach wiasciwych

5Kable HDGs w przypadku montazu na powierzchniowego, nalezy mocowaé
bezposrednio do podloza przy pomocy metalowego osprzetu zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta kabli.

6.Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie cigglosci ekranowania kabli linii dozorowych.

7.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy)
musza mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementéw. Stosowaé¢ odpowiednie
certyfikowane masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej danej przegrody.

8.W przypadku montazu na powierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych
gniazda czujek zaleca si¢ instalowaé w podstawach gniazd ulatwiajacych podejscie rurka
winidurowa do gniazda.

9.Czujki nalezy taczy¢é w podanej kolejnosci okreslonej rosnaca numeracja. Inna kolejno$é
taczenia moze wymagac zmian w podziale strefowym czujek.

10.Podczas montazu sprawdza¢ numeracj¢ 1 nazwy pomieszczen. Dane te sa niezbedne do
wykonania opisu tekstowego na centrali SSP. Nazwy stref dozorowych okredla¢ szczegélowo w
porozumieniu z Zamawiajacym (Uzytkownikiem).

11.W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odleglos¢ 50 cm czujek od S$cian,
podciagdéw, przewodéw wentylacyjnych (o ile przebiegaja one w odleglosci mniejszej niz 15 cm od
stropu), opraw $wietlnych itp.

12.Nalezy dazy¢ do zachowania odleglo§¢ min. 30 cm przewodéw instalacji SSP od innych
przewodow i kabli elektrycznych.

13.Reczne ostrzegacze pozaru instalowac na jednakowej wysokosci 1,2 - 1,6 m od podtogi.
Zaleca si¢ zachowanie odleglosci 50 cm od innego osprzetu elektrycznego.

Wszystkie zmiany powstale w trakcie montazu nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
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Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia sygnalizacji pozaru beda posiadaly certyfikaty
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy
dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Warunkiem przyjecia instalacji do eksploatacji jest zlecenie jej konserwacji natychmiast po
zakoniczeniu montazu instalacji. Czynnosci konserwacyjne moga by¢ dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie doswiadczenie w tej dziedzinie. Wszystkie pomieszczenia w ktorych
zamontowane sa elementy instalacji powinny zosta¢ oznaczone (ponumerowane) w czytelny
sposob. Nalezy zapewni¢ dostep do nadzorowanych pomieszczen w przypadkach nieobecnosci
zatrudnionych tam oséb (ap. w porze nocnej) przy uwzglednieniu zasad ochrony
przeciwwlamaniowej.

Wykonawca systemu oznakuje reczne ostrzegacze pozaru zgodnie z wymaganiami PN.
Wedtug wytycznych branzy sanitarnej nalezy zasili¢ klapy pozarowe z przed
przeciwpozarowego wyltacznika pradu (rozdzielnicy Ppoz), przewodem HDGs3x2,5mm?
E90 na uchwytach kablowych E90.

Sygnat z instalacja SSP zwalnia drzwi obj¢te kontrolg dostepu, wytgcza wentylacje bytowa,
zamyka klapy p.poz.

8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJACA

Do ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy zmodernizowa¢ istniejaca
instalacje odgromowa. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn8mm? ukfadanego na
uchwytach klejonych do powierzchni dachu. Do ochrony urzadzen nalezy zastosowaé maszty
odgromowe o h=4,0m przyklejonych do powierzchni dachu. Maszty odgromowe nalezy
podiaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
pomiary.

9 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PPozWP)

Budynek wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu. Wylacznik gléwny rozdzielnicy
RG pelni role przeciwpozarowego wylacznika pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu wyltacza
wszystkie odbiory zasilania podstawowego w budynku.

10 ZAGADNIENIA B.H.P

Jako podstawowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza i
ochronna kabli, przewodow i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda dostgpne
tylko dla upowaznionych os6b obstugi i pracownikéw Zakladu Energetycznego. Dodatkowo
tablice beda zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym stosuje si¢ w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYY ACZENIE ZASILANIA | realizowane za pomoca rozlacznikéw bezpiecznikowych i
wylacznikow nadmiarowych i wylacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA.

Projektowany uklad sieci TIN-S. We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne
szyny ,,N” 1 ,,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i
przewodow wyréwnawczych polaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywac pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukoniczyl 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostal zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiedniq odziez robocza, r¢kawice ochronne oraz torbe narzedziowa.
Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny scisle przestrzega¢ wszelkich przepiséw
bhp, obowigzujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.
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Przed rozpoczeciem pracy nalezy:
- Zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowac kolejnos¢ poszczegoélnych etapdéw pracy.
- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chroniacymi przed bezposrednim
porazeniem.
- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwoch przewodow o
réznych potencijalach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary
ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.
Przy ukladaniu instalacji tymczasowych, jak i stalych w budynkach nalezy:
- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otworéw stosowac okulary ochronne i rekawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii nalezy wykonywac po wylaczeniu napigcia.
- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odlaczonym odcinku sieci nie wystgpuje napiecie.
- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wylaczy¢ je spod napigcia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powloki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napigcie zostalo wylaczone, nastepnie kabel roztadowac przez
polaczenie wszystkich zyl z pancerzem.
- Do przecinania kabla stosowac pil¢ z izolowana raczka i uziemiona oprawa pitki.
PRACA NA WYSOKOSCL
a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac do stalych czesci budynku,
klamer, stupow itp.
b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o pelnej sprawnosci techniczne;.
c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.
d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym, powstale uszkodzenia
usuwac niezwlocznie.
e. Po zakoniczonej pracy nalezy usunac tablice ostrzegawcze.
ZABRANIA SIE:
a. uzytkowania urzadzen z uszkodzona izolacja np. przewody do urzadzen recznych i ruchomych
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,
b. naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,
d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujacym na wysokosci,
e. powtornego wilaczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wylaczeniem pracowali ludzie,
f. mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakéw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doplyw energii ze zrédla zasilania oraz powiadomié¢
bezzwlocznie swojego przelozonego
b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoly skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz powinien
znajdowac si¢ u kierownika budowy.
c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie znac i umie¢ stosowac praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegaja na:
- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dzialania pradu,
- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywaé az do chwili przybycia
lekarza),
-udzielenie pierwszej pomocy,
- niezwlocznym wezwaniu lekarza.
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11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujace parametry i
cechy projektowanych instalacji 1 urzadzen wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty 1 urzadzenia musza posiada¢ atesty
stosowalnos$ci w budownictwie B, przewody elektryczne musza miec¢ izolacje o napieciu
znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacj¢ o napigciu znamionowym 1000V

b) wylacznik gléwny rozdzielnicy RG jest jednoczesnie PpozWP umozliwiajacymi
reczne wylaczenie napigcia zasilania obiektu, wylacznik ten jest trwale oznaczony widocznym
napisem: ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” i jest wyniesiony w postaci
przycisku w poblizu drzwi wejsciowych do budynku.

c) w miejscach przejs¢ przewodoéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymagane;j
dla tych oddzielen przeciwpozarowych.

d) na wypadek zaniku napi¢cia beda Swiecily si¢ oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane
z wlasnych zrédet zasilania, pozwalajacych na $wiecenie przez min 1 godzing (przy hydrantach,
przyciskach ROP- 5lx).

Projektant:  inz. Wieslaw Gizinski Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Wieruszewski
upr. nr 64/Wa/73 upr. nr GT.I1-460-118/76
w specj. inst. elektr. w specj.i inst. elektr.
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12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY:

»REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN
W BUDYNKU, PRZY UL. KLOBUCKIE] 21/B, WARSZAWIE

ZAMAWIAJACY:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE]
KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL. WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

CZYTELNIA AKT JAWNYCH ARCHIWUM IPN
UL. KLOBUCKIE] 21/B, WARSZAWIE
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W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawartoscia niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono
w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia”.

1. Zakres rob6t obejmuje:
Instalacji elektrycznej w budynku .
Rozdzielnie i tablice 0,4kV .
Instalacjt sitowej
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- pomieszczenia modernizowane
- budynki sasiednie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- pomieszczenia modernizowane
- budynki sasiednie
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania: w
czasie prowadzenia rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia:

- praca na rusztowaniach
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
porazenie pradem
upadek z wysokosci
pozar - prace spawalnicze
uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzetem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

instrukcja BHP stanowiska pracy,
aktualne zaswiadczenia SEP.
badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowa¢ procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéow do prac

instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:
inz. Wiestaw Gizifski
upr. nr 64/Wa/73

w spec.inst.elektr.
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13 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI

Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: ,,Remont i
przebudowa pomieszczen Czytelni Akt Jawnych Archiwum IPN w budynku, przy ul. Klobuckie;
21/B, Warszawie, dla ktérego Inwestorem jest Instytut Pamieci Narodowej Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa

gostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

PROJEKTOWAL. / SPRAWDZIL.: PODPIS:

Projektowat w specjalnosci instalacje
elektryczne:

inz. Wiestaw Giziniski
nr uprawnieft: 64/Wa/73

Sprawdzit w specjalno$ci instalacje
elektryczne:

mgr inz. Krystian Wieruszewski
nr uprawnien: GP.11-460-118/76
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INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergtikaoyjnym:

MAZ-Y5I-ABR-17] *

Pan WIESLAW GIZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4761/02

adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABEONNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneg].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby Ingyniercw Budownictwa.

(Zgmdnie art. ¥ ust 2 ustawy T dnia 1B wrzeinia 2004 r. o podpisie efektroniconym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postec
eisktroniczre opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym wenpfikowanym przy pomocy waznegzo kwalifibowanego certyfitaty sy
riwnowsine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wizsnoreconymi.)

* Wenyfikacjs poprawnosc danych w niniejszym mefwisdoeniy moZna sprawdzic I8 pomocy Rumens weryfikacyjnega 2aswisdczenia e
stronie Poiskie] lzoy Infynierdw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontakiujac sig = diurem whesciwe] Dkregowe] lzoy Infynierde
Budownictas.
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PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA -Branza elektryczna

TYTUL PROJEKTU:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ARCHIWUM IPN
W WARSZAWIE, UL. KLEOBUCKA 21B

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE],

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 7

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE)J
POMIESZCZENIE CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN
UL. KEOBUCKA 21B, 21-699 WARSZAWA, PARTER (KONDYGNACJA I1),
KATEGORIA OBIEKTU IX
DZIALKA NR 17/4, 17/1, OBREB 1-08-14, JEDN. EWID. 10814_17/4, 10814 _17/1,
URSYNOW
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OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

TYTUL PROJEKTU:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ARCHIWUM IPN
W WARSZAWIE, UL. KLOBUCKA 21B

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE],

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOW!I POLSKIEMU.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 7

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE)
POMIESZCZENIE CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN
UL. KLOBUCKA 21B, 21-699 WARSZAWA, PARTER (KONDYGNACIJA I1),
KATEGORIA OBIEKTU IX
DZIALKA NR 17/4, 17/1, OBREB 1-08-14, JEDN. EWID. 10814_17/4, 10814 _17/1,
URSYNOW

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektujacy: mgr inz. Piotr Jastrzebski — MAZ/0063/PO0S/12
W specji. sanitarnej

Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Sarnacki — MAZ/0210/PWQ0S/11
W specji. sanitarnej

Warszawa, dn. 29.06.2018r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1KN-C2J-FIC *

Pan PIOTR JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0514/12

adres zamieszkania ul. CZAPELSKA 28 A /4, 04-081 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5PM-2HY-8AJ *

Pan KAROL SARNACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0574/11
adres zamieszkania ul. SZWOLEZEROW 129/3, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r (z pdzn. zm.).,

niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy pt:

"Remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych Archiwum

IPN w Warszawie, ul. Klobucka 21B"

sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC INSTALACJE SANITARNE :

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektujgcy: mgr inz. Piotr Jastrzebski — MAZ/0063/PO0S/12
W specji. sanitarnej

Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Sarnacki — MAZ/0210/PWO0S/11
W specji. sanitarnej
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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestor

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ,

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.
ul. WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

Temat

Remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych Archiwum IPN w Warszawie, ul.
Ktobucka 21B, Budynek Instytutu Pamieci Narodowej, Pomieszczenie Czytelni Akt Jawnych
Archiwum IPN

ul. Ktobucka 21B, 21-699 Warszawa, parter (kondygnacja Il), kategoria obiektu IX
dziatka nr 17/4, 17/1, obreb 1-08-14, jedn. ewid. 10814 _17/4, 10814 _17/1, Ursynéw

Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem

e Projekt architektoniczny

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek nalezgcy do Instytutu Pamieci Narodowej, zlokalizowany jest przy
ul. Ktobuckiej. Dojazd do obiektu z utwardzonej ulicy Ktobuckiej.

W miejscu planowane] inwestycji nie wystepujg szkody gornicze.

Przedmiotowy budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ciepta
technologicznego, wody lodowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla pomieszczenia czytelni
w budynku Instytutu Pamieci Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu przy ul. Ktobuckiej 21B w Warszawie.

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozprowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz zaprojektowanie ogrzewanie i chtodzenia pomieszczen
za pomocg klimakonwektoréow.

ZRODLA ZASILANIA

ENERGIA CIEPLNA

Zrédtem zasilania wszystkich obiegdw grzewczych, podgrzewu powietrza wentylacyjnego
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie istniejgcy wezet cieplny, podajacy do
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poszczegdlnych instalacji wode grzewczg o parametrach zmiennych, wyposazony w regulacje
pogodowa, zlokalizowany w sgsiednim budynku.

OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

WENTYLACJIA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Pomieszczenie czytelni zostanie podzielona $cianami na pomieszczenia biurowe, sale
konferencyjng oraz mniejsze pomieszczenie czytelni.

Pod stropem pomieszczern sg istniejace instalacje wentylacyjne z kratkami wentylacyjnymi —
istniejacy zespot wentylacyjny N2/W2. Przewiduje sie demontaz kratek wentylacyjnych. Na
istniejgcych kréécach zaprojektowano rozprowadzenie instalacji do projektowanych anemostatéw.
Nawiew i wywiew za pomocg anemostatéw z puszkami rozpreznymi montowanych w sufitach
podwieszonych —instalacja dla pomieszczen biurowych oraz pomieszczenia czytelni.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje ilosci powietrza za pomoca przepustnic.
Minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego 30m3/h na osobe.

W celu uzyskania projektowanych ilosci powietrza, nalezy wykona¢ pomiary i regulacje ilosci
powietrza za pomocg przepustnic montowanych na kanatach.

ZESPOt WENTYLACYJNY 1NK/1WK

Dla pomieszczenia Sali konferencyjnej zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewng z grzaniem oraz chtodzeniem. Instalacja bedzie pracowata w ukfadzie statego
przeptywu CAV. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona w przepustnice
regulacyjne z sitownikami, wentylator nawiewny z falownikiem, wentylator wywiewny z
falownikiem, filtry powietrza, obrotowy odzysk ciepta, nagrzewnice / chtodnice freonowg
wspotpracujacy z agregatem freonowym pompa ciepta, ttumiki akustyczne. Centrala wentylacyjna
oraz agregat chtodniczy zlokalizowane na konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Agregat
chtodniczy wspétpracujacy z centrala wentylacyjng, podtgczenie wg schematu ponizej.

Communication Kit
PAHCMSO000

0-10v DC

_— g MQQDHSV

= Max dunits
|
“— 0-10v DC
| | Discharge (Supply) Air Temp. Sensor e @ LG EEV Kit or !
'| i (for DC 0-10V Output) Pipe |, Expansion Kit E
P o s RS e
RA EA DA . SA :

| 1
il ¥
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Temperatury obliczeniowe:
Temperatura zewnetrzna: -20°C
Temperatura w pokojach: +20°C

Dane klimatyczne

Budynek znajduje sie w Warszawie w Il strefie klimatycznej dla okresu zimowego i Il strefie
klimatycznej dla okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury powietrza w pomieszczeniach w
okresie letnim i zimowym przyjeto na podstawie nastepujgcych norm polskich:

- PN-80/B-02403: , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne — ogrzewnictwo”

- PN-82/B-02402: ,Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach -
ogrzewnictwo”

- PN-76/B-03420: ,Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego — wentylacja i
klimatyzacja”;

- PN-76/B-03421: ,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi — wentylacja i klimatyzacja”;

- PN-83/B-03430: ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — wymagania”.

Parametry powietrza zewnetrznego:
Okres letni:

temperatura zewnetrzna tz = +30°C
wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%

Okres zimowy:

temperatura zewnetrzna tz = -20°C

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

Parametry powietrza wewnetrznego:

Okres letni :

temperatura wewnetrzna tw = +24 + 26°C

wilgotnos¢ wzgledna wynikowa

Okres zimowy :

temperatura wewnetrzna tw = +20°C

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = do 50% - dla pomieszczen biurowych i czytelni
wilgotnosé wzgledna wynikowa — dla Sali konferencyjnej

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)J

Prostokatne przewody wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji wykonac z blachy ocynkowanej typ A
(grubos¢ odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaty i ksztattki tgczy¢é na zapinki z uszczelkami
samoprzylepnymi za spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO wykonac z blachy stalowe;j
ocynkowanej tagczonej z uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Podwieszenie kanatow wykonaé na
pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi. Mocowania do konstrukcji wsporczych z
przektadkami gumowymi. Wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej
konstrukcji wszelkich podpér i podwieszenn kanatdow w miejscach przej$s¢ przez przegrody
budowlane, poza przejSciami przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy stosowac
odpowiednig izolacje kanatéw (owiniecie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy). Na
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wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatdw. lzolacje kanatdw nalezy wykonaé¢ w sposdb umozliwiajgcy dostep do
otwordéw rewizyjnych.

Montaz urzgdzen zgodnie z aprobatg, Swiadectwem dopuszczenia i instrukcjg producenta.

I1ZOLACIA TERMICZNA

Przewody wentylacji mechanicznej zaizolowaé izolacja o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/(mK) zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta
izolacji.

a) wetna mineralna 40 mm pod folig aluminiowg — kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone
wewnatrz budynku

Minimalne grubosci warstwy izolacji termicznej na przewodach rozprowadzajgcych
instalacji freonowej:

Rodzaj przewodu lub komponentu Grubos¢ warstwy izolacyjnej
mm mm

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie inng wartoscia wspétczynnika
przewodzenia ciepta niz A=0,035W/mK, to minimalng grubos$¢ izolacji wtasciwej nalezy
odpowiednio skorygowaé, a zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw izolacyjnych nalezy
uzgodnié z projektantem.

Uwaga: izolacja termiczna wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
OCHRONA PRZED HALASEM

Elementy przewoddw wentylacyjnych potgczy¢é ze sobg przy uzyciu przegubdw lub przektadek
przeciwdrganiowych. Mocowanie przewodéw do scian lub sufitéw z wykorzystaniem podktadek
elastycznych. Mocowanie wentylatoréw kanatowych i central do kanatéw wykona¢ za pomoca
kré¢cow elastycznych (np. brezentowych).

WYKONAWSTWO | MONTAZ
Jakos¢ materiatéw i wykonania

Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg posiadac
atesty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce. Wszystkie prace
muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Kanaty

Montowac¢ wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do
elementow struktury budynku. Kanaty zamocowaé¢ w sposdb umozliwiajagcy odpowiednie
podparcie bez jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowaé kanatdw na mato stabilnych
ptaszczyznach w sposdb mogacy przyczynic sie do powstawania hatasu lub wibracji.

Regulacja instalacji

Po zamontowaniu instalacje nalezy wyregulowac ustawiajgc przepustnice na ciggach i przy
nawiewnikach tak, aby uzyskac zgdane ilosci powietrza.

Dostep do urzadzen
Wszystkie elementy instalacji wymagajgce konserwacji i napraw winny by¢é montowane w sposdb
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zapewniajacy do nich tatwy dostep.
Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne
powinny umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatéw wentylacyjnych, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci
i szczelnosci przewoddéw, jak réwniez wtasnosci cieplych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju
prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéow, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy otworow
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowacd
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkani do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o
Srednicach wiekszych nalezy zastosowac trdjniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych w tabelil.

Tabela 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w Scianie przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

1) otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tabeli2.

Tabela 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w Scianie przewodu
mm mm

S1) A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodum w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu
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W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze od minimalnych wymiaréw otworu rewizyjnego okreslone w
tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do
krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony.

W przepadku, gdy przewiduje sie demontaz elementy instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach 1 i 2. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych na przewodach urzadzen:

— przepustnice,

— klapy pozarowe,

— ttumiki hatasu,

— filtry powietrza,

— wentylatory kanatowe.

TABELE
- Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych

pomieszczen i podziat na zespoty tabelanr1
- Zestawienie nawiewnikéw, wywiewnikow tabela nr 2

- Bilanse zapotrzebowania ciepta, chtodu i
energii elektrycznej tabela nr 3

- Zestawienie urzadzen tabelanr4
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ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO | PODZIAL NA ZESPOLY TABELA NR 1
Nawiew Wywiew
il Pomieszczenie P H Vv o Uwagi
pon. lloé llosé llosé lloé Zespoiu
wymian powietrza wymian powietrza
m2 m m3 w/h m3/h w/h m3/h
i | 2 3,0 - 5 6 7 8 9 10 11
1 Sala konf. 86,22 4,45 | 383,7 7,8 3000 7,8 3000 INK/1WK 100 os
2 Czytelnia 58,88 3,30 | 194,3 3,9 760 3,9 760 N2/W2 7 0s
3 Pom biurowe 26,27 3,30 86,7 2,2 190 2,2 190 N2/W2 6 os
4 Pom biurowe 28,99 3,30 95,7 2,0 190 2,0 190 N2/W2 6 os
5 Pom biurowe 29,35 3,30 96,9 2,0 190 2,0 190 N2/W2 6 os
6 Korytarz 14,67 3,30 48,4 4,5 220 4,5 220 N2/W2 6 os
7 Zaplecze 3,31 3,30 10,9 4,6 50 4,6 50 INK/1WK 30s

N2/W2 —istniejgca centrala wentylacyjna
1NK/1WK — projektowana centrala wentylacyjna

N2/W2 -1550/1550m3/h

1INK/1WK - 3050/3050m3/h
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ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW TABELA NR 2

Nr Pasniassrsania llos¢ pow. Nawiew llos¢ pow. Wywiew Uwagi
POTL Hawicw Nawiewnik-typ Sztuk wywicw Wywiewnik-typ Sztuk
m3/h - - m3/h
1 Sala konf. 3000 K+P 400x200 8 3000 K+P 500x250 4
2 Czytelnia 760 ANW 600 2 760 AWW 600 -
3 Pom biurowe 190 ANW 600 1 190 AWW 600 1
4 Pom biurowe 190 ANW 600 1 190 AWW 600 1
5 Pom biurowe 190 ANW 600 1 190 AWW 600 1
6 Korytarz 220 AN 200 1 220 AW 200 -
7 Zaplecze 50 AN 125 1 50 AW 125 1
OZNACZENIA:

ANW 600 — Anemostat nawiewny wirowy ze skrzynka rozpreing izolowang akustycznie od
wewnatrz, z przepustnica regulacyjng, malowany proszkowo — kolor wg proj.
arch.

— 600 — wymiar 600x600

AWW 600 — Anemostat wywiewny wirowy ze skrzynka rozpreing izolowang akustycznie od
wewnatrz, z przepustnica regulacyjng, malowany proszkowo — kolor wg proj.
arch.

— 600 — wymiar 600x600

AN 160 — Anemostat wentylacyjny kotowy nawiewny z ramkg montazowa
— Malowany proszkowo — kolor wg proj. arch.

- 160 — wymiar

AW 160 — Anemostat wentylacyjny kotowy wywiewny z ramka montazowa
— Malowany proszkowo — kolor wg proj. arch.

- 160 — wymiar

K+P 400x200 — Krata wentylacyjna nawiewna z kierownicami pionowymi i poziomymi, z prze-
pustnica regulacyjna — kolor wg proj. arch.
—400x200 — wymiar

UWAGA:

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne malowane proszkowo — kolor wg. proj. Architektury.
Ostateczna lokalizacja elementéw nawiewnych / wywiewnych wg rysunkéw sufitéw z projektu arch.
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BILANSE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA, CHLODU | ENERGII ELEKTRYCZNE)J

TABELA NR 3
Nr zespotu llos¢ powietrza Zapotrzebowanie Uwagi
Nawi W Moc
av:lew v\;new Ciepta kW | Chiodu kW wetylatora
m3/h m3/h
kW
1 2 3 5 6 7 8
. . 0,72 .
INK/1IWK 3000 3000 9,6 24,9 0.72 Centrala wentylacyjna.
K1 - - - 8,7 Agregat chtodniczy.
K - - - - 8x0,1 Klimakonwektor kasetonowy.
SUMA 9,6 24,9 10,94
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ZESTAWIENIE URZADZEN TABELA NR 4
L Nr Urzgdzenie llos¢ Sorei Moc loé Lokalizacja Uwagi
P zespotu (typ, wielkos¢) powietrza pre elektryczna (nr. pom.) 8
- - - m3/h Pa kw szt - -
Centrala
wentylacyjna Centrala z kompletng
nawiewno- 0,72 automatyka.
1 | INK/1WK wywiewna z gg% ;:g 0,72 1 Dach Nagrzewnica/
obrotowym 230V, 50Hz chtodnica freonowa —
odzyskiem ciepta praca z pompa ciepfa.
Np. typ VSS 030
Wspotpraca z
Agregat freonowy . .
no. YD nagrzewnica/chfodnica
. 8,7 freonowa centrali
K - - ! h .
. . AR%N;(;SI;SSO 400V, 50Hz . Dac wentylacyjnej. Praca
chtodniczej 28kW agregatu, o
ciepta.
S———— 2x0,1 Sterownik scienny
3 K kasetonowy - - 230V. 50Hz 2 Pom. 2 N
np. typ 42GW400D ’ P -
Klimakonwektor = gt
2x0,1 Sterownik scienny
4 K kasetonowy - - 230V, 50Hz 2 Pom. 3 I
np. typ 42GWA400D ’ P -
SN 2x0,1 Sterownik scienny
5 K kasetonowy - - 230V. 50H 2 Pom. 4 . d
np. typ 42GW400D v SUIE przewodowy-
SnaRL 2x0,1 Sterownik écienny
6 K kasetonowy - - 230V, 50Hz 2 Pom.5 P —

np. typ 42GW400D
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INSTALACJA OGRZEWANIA, CHLODZENIA

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano indywidualne klimakonwektory kasetonowe
podtagczone do istniejgcej instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej w budynku.
Klimatyzatory kasetonowe wyposazone w pompki skroplin.

Parametry obliczeniowe instalacji ciepta technologicznego tz/tp = 80/60°C,
Parametry obliczeniowe instalacji wody lodowej. tz/tp = 7/12°C, glikol 35%,

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Rurociagi wody grzewczej w izolacji z wetny mineralnej w klasie reakcji na ogient A lub B.
Grubos¢ izolacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Izolacje wykonaé zgodnie z
Warunkami technicznymi Zatacznik nr 3, punkt 3 oraz Zatacznik nr 2, punkt 1.5. Producent izolacji
powinien posiadac certyfikat 1ISO 14001.

Przewody rozprowadzajagce beda izolowane przeciw wykraplaniu wilgoci otulinami ze
spienionego kauczuku. Przewiduje sie zastosowanie otulin i ptyt typu Armaflex ACE Plus.

Izolacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Zatacznik nr 3, punkt 3 oraz Zatacznik
nr 2, punkt 1.5. Producent izolacji powinien posiadac certyfikat 1ISO 14001.

Grubosci izolacji na rurociggach wody lodowej oraz wody grzewczej nalezy zamontowac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Zatacznik nr 2, punkt 1.5.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spehiaé nastepujace
wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Minimalna gruboé¢ izolacji cieplnej
(material 0 wspotezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przeworzemis cieshs
A= 0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4

instalacji cieptej] wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 uloZzone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgéci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspofczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.
%) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

INSTALACJA OGRZEWANIA, CHLODZENIA DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Dla nagrzewnicy / chtodnicy freonowe] centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat
chtodniczy — pompe ciepta pracujacy z funkcji ogrzewania oraz chtodzenia. Agregat zewnetrzny
nalezy umiesci¢ na profilach stalowych ocynkowanych z uzyciem podktadek antywibracyjnych
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chronigcych konstrukcje dachu np. kauczukowe maty na ptytach betonowych 600x600. Zalecane
posadowienie na systemie modutowych ram ze stopami z tworzywa sztucznego i podktadkami
kauczukowymi, np. Big foot.

INSTALACJA FREONOWA:

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowg zaprojektowano z rur miedzianych
chtodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO 1337), taczonych
metodga lutowania, z tukami gietymi wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji.

Ksztattki i tgczniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do potgczen lutowanych, srednice zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg, w izolacji kauczukowej lub z pianki z usieciowanego polietylenu).
Grubosci izolacji miedzianych przewoddéw freonowych wg wytycznych dostawcéw. Minimalna
grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ 9mm.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.

Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z
blachy ocynkowanej o gr. 0,6mm, badz utozy¢ w petnym korytku elektrycznym.

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodow.
Przewody nalezy mocowac i podwieszaé¢ w odstepach dla rur : od $6.4 do 15.9 w odstepach 1,25m,
$19.1: 1,5m, $28.6: 2,25m.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary s od 10mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb
nieobnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Wykonang instalacje freonowa nalezy poddaé prébom  szczelnosci. Przed
przeprowadzeniem préby cisnieniowej lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢ czy
zawory sg szczelnie zamkniete, probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na
rurociagi. Probe szczelnosci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzaé nastepujgco:

- do proby szczelnosci stosowaé azot w stanie gazowym
- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4,0 Mpa
- jezeli cisnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin prébe szczelnosci mozna uznaé za pomysing

- do osuszania prézniowego stosowac¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia 100,7
kPa

- system przewoddéw cieczowych i gazowych nalezy opréznia¢ za pomocg pompy przez co
najmniej 2 godziny, podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Ukfad nalezy pozostawi¢
w takim stanie, przez co najmniej godzine i sprawdzié¢ czy po tym czasie ciSnienie wzrosto czy nie.
Jezeli cisnienie wzrosto to moze oznaczac ze w uktadzie pozostata wilgo¢

- jezeli w ukfadzie jest wilgo¢ nalezy przerwac prdznie wpuszczajac azot w stanie gazowym,
a nastepnie ponownie oprézni¢ uktad witaczajac pompe prézniowa do uzyskania cisnienia 100,7
kPa. Jezeli nie uda uzyskaé sie takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwaé prdznie i catg
operacje powtérzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadzal przez otwory serwisowe w zaworach
odcinajgcych.

Z przeprowadzonych préb (szczelnosci i prdzni) nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkow.

INSTALACJA SKROPLIN:
Powstajgce w czasie pracy klimakonwektoréw skropliny odprowadzane bedg do istniejgcej
instalacji skroplin, skropliny prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odptywu.
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klimakonwektory wyposazone w pompki skroplin. Na instalacji skroplin, na wyjsciu z
klimatyzatoréw, nalezy wykonaé syfon wysokosci min 100 mm. Instalacja wykonana z PVC np.
NIBCO.

PRZEJSCIA INSTALAC)I PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Kanaty wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielern przeciwpozarowych
zabezpieczono klapami przeciwpozarowymi odcinajgcymi o odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy
wyposazone w wyzwalacze termiczne oraz sitowniki podtagczone do systemu SSP. Przejscia kanatow
(otwory) uszczelni¢ masg ognioochronng. Elastyczne fragmenty wentylacji nalezy wykonaé z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych — maksymalna dtugosc¢ tych odcinkéw nie przekracza 4m.
Izolacja kanatéw wentylacyjnych zaprojektowana zostata z materiatéw niepalnych, nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. W przypadku montazu klap poza przegrodg oddzielenia
przeciwpozarowego kanat na odcinku od klapy do przegrody izolowac¢ izolacja o odpornosci
ogniowej EIS 120 zgodnie z odpornoscia ogniowg oddzielenia. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Na granicach stref pozarowych nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci
rownej co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:
Rury palne: opaski ogniochronne,
sposéb montazu - w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;
- w stropach jedna ostona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dtugosci 500
mm po kazdej stronie przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronna.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

WYTYCZNE BRANZOWE:
Branza budowlana:

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,
- wykona¢ konstrukcje wsporczg pod urzgdzenia na dachu.

Branza elektryczna:
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen w projekcie,
- zapotrzebowanie mocy elektrycznej urzadzen podane w zestawieniach.

UWAGI KONCOWE

e  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

e  Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwic z
projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostana rozwigzane w trakcie nadzoru
autorskiego,

e W projekcie podano przyktadowe rodzaje materiatdw, dopuszcza sie montaz innych
materiatdéw o parametrach nie gorszych niz podano przyktadowe po uzyskaniu akceptacji
Projektanta i Inwestora,

e  Montaz wszystkich urzagdzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta,
e  Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac aprobaty techniczne i atesty,

e Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,
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Rury i armatura wody pitnej muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

Instalacje wodociggowq nalezy wykonaé i odbieraé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 7 (lipiec 2003),

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac i odbieraé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 12 (wrzesien 2006).

instalacje  wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé i odbiera¢é zgodnie
z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalacje c.o. nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Instalacji centralnego Ogrzewania” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 6 (maj 2003).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. Wytyczne stosowania i projektowania
instalacji z rur miedzianych.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym przepisami bhp pod
nadzorem os6b uprawnionych.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

OPIS

OGRZEWANIE POMIESZCZEN

Zrédto ciepta

Instalacja wodna.

Opis instalacji

Pomieszczenia wyposazone w instalacje centralnego
ogrzewania, instalacja wodna wyposazona w klimakonwektory ze
sterownikami pomienieszczeniowymi.

Kubatura
ogrzewana -
modernizowana czes$é

Kubatura ogrzewana pomieszczen ~ 915 m3

Temperatury
obliczeniowe

Temperatura zewnetrzna: -20°C
Temperatura w pokojach: +20°C

WENTYLACJA MECHANICZNA

Opis instalacji

Pomieszczenia wyposazone w istniejgcg oraz projektowang
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z grzaniem
i chtodzeniem powietrza. Instalacja pracuje w uktadzie statego
przeptywu CAV. Projektuje sie rozprowadzenie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej do wydzielonych pomieszczen
oraz zaprojektowanie chtodzenia pomieszczedn za pomoca
klimakonwektoréw czterorurowych podtgczonych do istniejgcej
instalacji ciepta technologicznego i wody lodowe;j.

Projektant:
mgr inz. Piotr Jastrzebski
upr. bud. MAZ/0063/PO0S/12

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Karol Sarnacki
upr. bud. MAZ/0210/PW0S/11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

TYTUL PROJEKTU:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ARCHIWUM IPN
W WARSZAWIE, UL. KLEOBUCKA 21B

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE],

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOW! POLSKIEMU.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 7

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE)J
POMIESZCZENIE CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN
UL. KEOBUCKA 21B, 21-699 WARSZAWA, PARTER (KONDYGNACJA I1),
KATEGORIA OBIEKTU IX
DZIALKA NR 17/4, 17/1, OBREB 1-08-14, JEDN. EWID. 10814_17/4,10814_17/1,
URSYNOW

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektujgcy: mgr inz. Piotr Jastrzebski — MAZ/0063/PO0S/12
W Specji. sanitarnej

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Sarnacki — MAZ/0210/PWO0S/11
W Specji. sanitarnej

Warszawa, dn. 29.06.2018r.
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Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla przebudowy pomieszczenia
czytelni w budynku ,,B” Instytutu Pamieci Narodowej przy ul. Ktobuckiej 21B w Warszawie.

Kolejnos¢ realizacji

- Zagospodarowanie placu budowy

- prace demontazowe — demontaz istniejgcych instalacji
Prace montazowe, - montaz przewoddw, armatury i urzagdzen
Préby cisnieniowe i rozruch instalacji

Istniejace obiekty budowlane

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zabudowanym, na terenie znajduje sie
istniejgcy budynek.
Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia mogace wystgpic¢ podczas realizacji robot

W trakcie realizacji robét mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac
spawalniczych i z prowadzeniem prac na dachu budynku.

Instruktaz pracownikéw
Przed podjeciem pracy przez pracownikow nalezy:
- sprawdzi¢ posiadanie aktualnych badan lekarskich wszystkich pracownikow,

- przeszkoli¢ kazdego pracownika pod wzgledem b.h.p. na stanowisku pracy, przeszkolenie takie
powinno by¢ poswiadczone przez kazdego podpisem ztozonym na dokumencie przechowywanych
u Kierownik Budowy

Srodki techniczne

Budowa powinna by¢ wyposazona w apteczke, instrukcje pierwszej pomocy, spis telefondw
kontaktowych oséb, instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ w razie wypadku. Wszystkie miejsca
niebezpieczne powinny by¢ prawidtowo oznakowane.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,,PLANEM BIOZ”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy.

Projektant:
mgr inz. Piotr Jastrzebski
upr. bud. MAZ/0063/PO0S/12

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Karol Sarnacki
upr. bud. MAZ/0210/PW0S/11
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PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA - Branza sanitarna

TYTUL PROJEKTU:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ARCHIWUM IPN
W WARSZAWIE, UL. KLOBUCKA 21B

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE],

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 7

OBIEKT, ADRES INWESTYCIJI:

BUDYNEK INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE!
POMIESZCZENIE CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN
UL. KEOBUCKA 21B, 21-699 WARSZAWA, PARTER (KONDYGNACIA 1),
KATEGORIA OBIEKTU IX
DZIAtKA NR 17/4, 17/1, OBREB 1-08-14, JEDN. EWID. 10814_17/4, 10814_17/1,
URSYNOW
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