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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla remontu i

pézeiudowy lﬁomieszczeﬁ Czytelni Akt Jawnych Oddziatewego—Biura—Hdostgpmiania——Arehiwizaeji
G4y budynku, przy ul. Klobuckiej 21/B, Warszawie, dla ktérego Inwestorem jest Instytut

Pamieci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Wotoska 7, 02-675
Warszawa.
Projekt obejmuje :
- instalacje wewngtrzne elektryczne w budynku:
- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja oswietlenia awaryjnego,
- instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych,
- Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowej,
- instalacja sitowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi,
- instalacja SSP,
- instalacja KD,
- instalacja SSWiN,
- rozdzielnice elektryczne,
- instalacja sieci strukturalne;j,
- instalacje odgromows.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt budowlany opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
- zlecenia Inwestora,

- zalozen branzowych,

- projektu architektonicznego,

- obowiazujacych przepiséw i norm PNE, ICE,

- uwag i wytycznych Inwestora,

- wizji lokalne;.

3. INWENTARYZACJIA

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone w nastepujace instalacje:

-instalacja o$wietleniowa: oprawy o$wietleniowe nascienne i nastropowe, w technologii LED, zalaczane
tacznikami przy wejéciu do pomieszczenia, instalacja zasilana z rozdzielnicy RD1, przewodami typu YDY
ukladanymi p/t;

-instalacja gniazd wtyczkowych: gniazda wtyczkowe ogélne oraz dedykowane dla sieci komputerowej
montowane p/t, w zestawach gniazdowych na $cianach lub w puszkach podtogowych, instalacja zasilana z
rozdzielnicy RD1, przewodami typu YDY ukfadanymi p/t, w kanatach kablowych w posadzce;

-instalacja sieci LAN: instalacja wykonana przewodem F/FTP4x2x0,5mm? kat. 6A, zakoriczona gniazdami
RJ45 w zestawach gniazdowych montowanych wraz z gniazdami 230V na $cianach i w puszkach
podtogowych, instalacja w pigta w punkt dystrybucyjny PD w pom. 0.48;

-instalacja SSP: czujki optyczne dymu montowane na stropie, sygnalizator akustyczny montowany na
Scianie, instalacja wykonana przewodami typu YnTK Sekw i HTKSH PH90 uktadanymi p/t, instalacja
podtgczona do centrali SSP w pomieszczeniu ochrony;

-instalacja KD: czytnik kart i kontraktron zamontowany na drzwiach wejsciowych do czytelni, instalacja
wpieta do centali KD obiektu;

-instalacja SSWiN: czujki PIR i kontraktrony zamontowane w drzwiach wejsciowych oraz oknach
pomieszczenia czytelni, instalacja wpieta do centali SSWiN obiektu:

-instalacja odgromowa na dachu: wykonana z drutu FeZn@8mm uktadana na uchwytach i wspornikach,
maszty odgromowe podiaczone do instalacji piorunochronne;j;




4. ZASILANIE, BILANS MOCY

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Projektowane instalacje nie wplywaja na ogdlny bilans mocy

budynku.

5. ROZDZIELNICE

4.1  Rozdzielnica RD1

W ciagu komunikacyjnym na parterze budynku zlokalizowana jest rozdzielnica pigtrowa RDI1 stanowigca
punkt rozdziatu energii dla czg¢sci budynku objetej opracowaniem. Zasilanie rozdzielnicy RD1 pozostaje
bez zmian do dalszej eksploatacji. Z rozdzielnicy RD1 zasilane beda: o$wietlenie wewnetrzne, o$wietlenie
awaryjne, gniazda wtyczkowe ogélne, gniazda wtyczkowe komputerowe, centrala wentylacyjna i agregat
chtodniczy. Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w aparatur¢ modulowg wg schematu.

Instalacje objete bedg dziataniem PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU w systemie
ochrony przeciwpozarowe;.

6. UKIAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uklady pomiarowe poza zakresem opracowania.
7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1 Oswietlenie podstawowe

Przewiduje si¢ oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajace wymagane srednie nat¢zenie oswietlenia
na poziomie:

- 150 Ix w ciaggach komunikacyjnych, korytarzach

- 200 Ix w pomieszczeniach zaplecza

- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych i czytelni

Specyfikacja opraw o$wietleniowych wg planéw instalacyjnych.

7.2  Os$wietlenie awaryjne

Projektuje si¢ awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013-11 ,,Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
projektuje si¢, na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych $wiattem sztucznym. Oswietlenie bedzie
uruchamia¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego nie p6zniej niz 2 sek. po jego
zaniku." O$wietlenie bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing oraz bedzie zapewnia osiggniecie
sredniego nat¢zenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz
11x, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 1x.
Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantow, gasnic, przyciskow ROP
bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego
natezenia o$wietlenia w ciagu 5 s, a natomiast pelny poziom natezenia o$wietlenia osiggnigty bedzie w
czasie nie dluzszym niz 60 s. Ponadto projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem).
Oprawy te beda posiadaly w moduty awaryjnego potrzymania zasilania na min 1 godzing.

Wszystkie oprawy awaryjne begda spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,,Oprawy
oswietleniowe. Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
beda posiada¢ w tym zakresie swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7.3 SposOb wykonania i sterowania o$wietlenia.

Oswietlenie w obiekcie montowane bedzie w suficie podwieszanym lub na stropie. Nalezy zastosowac
osprzet zwykly. Sterowanie oswietlenia:




- recznie tacznikiem przy wejsciu do pomieszcezen,
Catos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDY ukladanymi p/t lub na korytach
kablowych.

74 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

W obiekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe ogdlne. Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE,
10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym. Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY
uktadanym p/t, w rurkach instalacyjnych w posadzce, w $cianach i korytkach kablowych.

7.5 Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej

W obiekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowej. Przewidziano
gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 16A, 230V p/t, DATA z blokada mechaniczng w
wykonaniu normalnym.

Gniazda montowa¢ we wspdlnych zestawach z gniazdami teletechnicznymi RJ45, gniazdami instalacji
ogoblne;j.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY uktadanym p/t. Wyposazenie zestawow
gniazdowych pokazano na planach instalacyjnych.

7.6 Instalacja silowa

W obiekcie przewiduje si¢ zasilanie instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. Zasilenie urzadzen wedlug
wytycznych branzy sanitarnej bezposrednio z rozdzielnicy RD1 wg schematu rozdzielnicy. Zasilenie
regulatoréw i sterownikéw po stronie branzy sanitarnej. Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne beda
posiadaty whasng automatyke sterownicza i beda dostarczone wraz z urzadzeniem w komplecie.

7.7. Instalacja sieci strukturalnej

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie wykonana od
istniejagcego PD — punkt dystrybucyjnego. We wszystkich pomieszczeniach instalacja zostanie wykona
przewodem typu U/UTP4x2x0,5 kat 6A. Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurkach pod
tynkiem, na korytkach kablowych i w rurkach pod posadzka. Przewody nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ45
lub w zestawach komputerowych.

7.8. Instalacja kontroli dostepu (KD)

Wybrane drzwi zostang wyposazony w instalacje kontroli dostgpu. Zastosowany zostanie osprz¢t zgodny z
obecnie stosowanym w obiekcie. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z okresleniem
siatki dostgpu, siatki czasu itp. okreslone zostang przez uzytkownika i stanowi¢ beda wymagania
funkcjonalne do zaprogramowania systemu.

7.9. Instalacja systemu sygnalizacii wlamania i napadu (SSWiN)

Wybrane pomieszczenia zostang wyposazone W instalacj¢ systemu sygnalizacji wlamania i napadu
(SSWiN). Zastosowany zostanie osprzet zgodny z obecnie stosowanym w obiekcie. Wszystkie parametry
funkcjonalne tej instalacji, wraz z okresleniem siatki dostepu, siatki czasu itp. okreslone zostana przez
uzytkownika i stanowi¢ bedg wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu.

7.10. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Ze wzgledu na modernizacje¢ uktadu pomieszczen, wyming sufitéw i $cian dziatowych nalezy
zmodernizowa¢ instalacje SSP. Modernizacja polega¢ bedzie na dodaniu elementéw instalacji SSP (czujek
dymowych, recznych ostrzegaczy pozarowych, elementéw kontrolno-sterujacych). Centrala sygnalizacji




pozaru zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Centrala SSP pozostaje bez
zmian do dalszej eksploatacji.

Instalacje SSP nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

1.Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy zastosowane w instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

2.Instalator musi posiada¢ autoryzacje producenta systemu

3.Typy kabli i przewodow:

- YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe SSP,

4 Kable YnTKSYekw uktadaé w sposéb przyjety w obiekcie. W przypadku montazu na powierzchniowego
kable wcigga¢ do rur winidurowych lub uklada¢ w listwach $ciennych (np. pomieszczenia bez sufitow
podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano sufity podwieszane, kable wciggac¢ do rur winidurowych
uktadanych na stropach wlasciwych

5.Kable HDGs w przypadku montazu na powierzchniowego, nalezy mocowaé bezposrednio do podtoza
przy pomocy metalowego osprzetu zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta kabli.

6.Nalezy zwraca¢ uwagg na zachowanie cigglosci ekranowania kabli linii dozorowych.

7 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych ($ciany, stropy) musza mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Stosowa¢ odpowiednie certyfikowane masy
uszczelniajgce o odpornosci ogniowej danej przegrody.

8.W przypadku montazu na powierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych gniazda czujek
zaleca si¢ instalowaé w podstawach gniazd utatwiajacych podejscie rurka winidurowa do gniazda.

9.Czujki nalezy taczy¢ w podanej kolejnosci okreslonej rosngca numeracjg. Inna kolejnos¢ taczenia moze
wymaga¢ zmian w podziale strefowym czujek.

10.Podczas montazu sprawdza¢ numeracj¢ i nazwy pomieszczen. Dane te s3 niezbedne do wykonania
opisu tekstowego na centrali SSP. Nazwy stref dozorowych okre$la¢ szczegdétowo w porozumieniu z
Zamawiajgcym (Uzytkownikiem).

11.W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odlegtos¢ 50 cm czujek od $cian, podciagdw, przewodow
wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw swietlnych itp.
12.Nalezy dazy¢ do zachowania odlegto$¢ min. 30 cm przewoddw instalacji SSP od innych przewodoéw i
kabli elektrycznych.

13.Re¢czne ostrzegacze pozaru instalowaé na jednakowej wysokosci 1,2 - 1,6 m od podlogi. Zaleca si¢
zachowanie odleglosci 50 cm od innego osprzetu elektrycznego.

Wszystkie zmiany powstale w trakcie montazu nanies¢ na dokumentacje powykonawcza w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym.

Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia sygnalizacji pozaru bedg posiadaly certyfikaty wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy dopuszczajace
je do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Warunkiem przyjecia instalacji do eksploatacji jest zlecenie jej konserwacji natychmiast po zakonczeniu
montazu instalacji. Czynnosci konserwacyjne moga by¢ dokonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie doswiadczenie w tej dziedzinie. Wszystkie pomieszczenia w ktérych zamontowane s3
elementy instalacji powinny zosta¢ oznaczone (ponumerowane) w czytelny sposdb. Nalezy zapewnic¢
dostep do nadzorowanych pomieszczen w przypadkach nieobecnosci zatrudnionych tam oséb (np. w porze
nocnej) przy uwzglednieniu zasad ochrony przeciwwlamaniowe;.

Wykonawca systemu oznakuje r¢czne ostrzegacze pozaru zgodnie z wymaganiami PN.

Wedlug wytycznych branzy sanitarnej nalezy zasili¢ klapy pozarowe z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu (rozdzielnicy Ppoz), przewodem HDGs3x2,5mm? E90 na uchwytach kablowych E90.
Sygnat z instalacja SSP zwalnia drzwi objete kontrola dostepu. wylacza wentylacje bytowa. wylacza
klimatyzacje. zamyka klapy p.poz.

Na kanatach wentylacyjnych zostana zgodnie z projektem branzy sanitarnej zamontowane klapy
przeciwpozarowe. Klapy nalezy zasili¢ z zasilacza przeciwpozarowego. Moc zasilacza dobra¢ zgodnie z
mocg sitownikow klap. Zasilacz klap nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu 07. Zasilacz bedzie zasilany z
rozdzielnicy RGnn obiektu z przed przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem o odpornosci E90.
Klapy bedg zasilane przewodami o odpornosci E90. Dodatkowo klapy beda sterowane i monitorowane z
elementow systemu SSP. Szczegdly na schemacie sterowania i monitorowania klap p.poz. nr E-13.




8. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJACA

Do ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy zmodernizowa¢ istniejaca instalacje
odgromowsa. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn8mm? ukladanego na uchwytach klejonych do
powierzchni dachu. Do ochrony urzadzen nalezy zastosowa¢ maszty odgromowe o h=4,0m przyklejonych
do powierzchni dachu. Maszty odgromowe nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary.

9. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PpozWP)

Budynek wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu. Wylacznik gléwny rozdzielnicy RG
peli role przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu wylgcza wszystkie
odbiory zasilania podstawowego w budynku.

10. ZAGADNIENIA B.H.P

Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacjg¢ robocza i ochronng
kabli, przewodéw i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beds dostgpne tylko dla
upowaznionych oséb obstugi i pracownikéw Zaktadu Energetycznego. Dodatkowo tablice bedg zamykane
na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ w urzadzeniach
odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocg
rozlacznikéw bezpiecznikowych i wylacznikéw nadmiarowych i wylacznikéw réznicowo - prgdowych o
pradzie réznicowym 30mA.

Projektowany uktad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,,N” i ,,PE”.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodéw wyréwnawczych
polaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywac pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i zostal zapoznany z
przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien by¢é wyposazony w
odpowiednig odziez robocza, regkawice ochronne oraz torbg narzedziows. Osoby zatrudnione przy robotach
elektrycznych powinny S$cisle przestrzega¢ wszelkich przepiséw bhp, obowigzujacych przy danych
urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczgciem pracy nalezy:

- Zapoznac si¢ z dokumentacjg i zaplanowa¢ kolejno$é poszczegdlnych etapow pracy.

- Przygotowa¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowa¢ konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice dielektryczne,
zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwdch przewoddéw o réznych potencjatach
(kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznos$ci od
charakteru prowadzonych prac.

Przy ukladaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwagg na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworéw stosowa¢ okulary ochronne i rgkawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wylgczeniu napigcia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odlagczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napiecia; niezaleznie
od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powloki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem neonowym) czy
rzeczywiscie napigcie zostato wylaczone, nastgpnie kabel roztadowaé przez potaczenie wszystkich zyt z
pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowa¢ pile z izolowang raczka i uziemiona oprawg pifki.

PRACA NA WYSOKOSCL




a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czgsci budynku, klamer,
stupow itp.

b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o peinej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowa¢ drabing tylko w obecnos$ci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia usuwac
niezwlocznie.

e. Po zakoniczonej pracy nalezy usung¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen rgcznych i ruchomych oraz
gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujagcym na wysokosci,

e. powtornego wiaczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed
wylaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw kominiarskich, stojakéw
elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy niezwlocznie
zatrzymac i wylgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania oraz powiadomi¢ bezzwlocznie swojego
przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden egzemplarz powinien znajdowac si¢
u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykdéw winien bezwzglednie zna¢ i umieé stosowaé praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegaja na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dzialania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywaé az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastg¢pujace parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadaé atesty stosowalnosci w
budownictwie B, przewody elektryczne muszg mieé izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable
niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V

b) wylacznik gléwny rozdzielnicy RG jest jednoczesnie PpozWP umozliwiajacymi reczne wylaczenie

napigcia zasilania obiektu, wylacznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” i jest wyniesiony w postaci przycisku w poblizu drzwi

wejsciowych do budynku.

¢) w miejscach przejs¢ przewoddéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzie¢ przepusty

lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen

przeciwpozarowych.

d) na wypadek zaniku napiecia beda Swiecily si¢ oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z wiasnych

zrodet zasilania, pozwalajacych na $wiecenie przez min 1 godzing (przy hydrantach, przyciskach ROP—

51x).

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Wieruszewski
upr. nr 64/Wa/73~ upr. nr GT.11-460-118/76
W specj. in3( elektr. w specj. inst. elektr. ‘
N )} s & B E |
[/ V | ,”. N oA P [z




12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY:
EN CZYTELNI AKT JAWNYCH
W BUDYNKU, PRZY UL. KLOBUCKIEJ 21/B, WARSZAWIE

ZAMAWIAJACY:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECTWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL. WOLOSKA 7, 02-675S WARSZAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ARCHIWIZACI DOKUMENTOW UL. KEOBUCKIEJ 21/B, WARSZAWIE




W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego opracowania,
moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacj¢ sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
1. Zakres robdt obejmuje:
1. Instalacji elektrycznej w budynku .
2. Rozdzielnie i tablice 0,4kV .
3. Instalacji silowej
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- pomieszczenia modernizowane
- budynki sasiednie
3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- pomieszczenia modernizowane
- budynki sgsiednie
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania: w czasie
prowadzenia robdt budowlanych wystepujg zagrozenia:
- praca na rusztowaniach
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
4. porazenie pradem
5. upadek z wysokosci
6. pozar - prace spawalnicze
7. uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:
8. instrukcja BHP stanowiska pracy,
9. aktualne zaswiadczenia SEP.
10. badania lekarskie — praca na wysokosci .
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- zachowa¢ procedurg obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:
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13. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI

Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze: s = 2 e
j i ji i i h dla zadania: ,Remont 1 przebu a

Projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznyc »Rem .

pomieszczef Czytelni Akt J awnych Archiwum IPN w budynku, prz.y.ul. ,K%'obuf:klej 21/B,. Warsza}w;(e, i

dla ktérego Inwestorem jest Instytut Pamigci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni przeciwke

Narodowi Polskiemu, ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa. s = 4 - .

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL / SPRAWDZIX.: PODPIS:
Projektowal w specjalnosci instalacje elektryczne:
inz. Wieslaw Gizifiski AY/

nr uprawnien: 64/Wa/73
Sprawdzil w specjalnosci instalacje elektryczne:

mgr inz. Krystian Wieruszewski & AR 4 Ul
nr uprawnien: GP.I1-460-118/76 J;,/,\, [ Te =
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URBANISTYE] | ARCHTEKIUEY

v Warstawis

H: anid wprasn 64”9‘.‘.’?5

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo poditawie ot 18, arl. 19, ust |, pki | | orl 20, sk | vibawy 7 dnic )
31 siycenia 1961 r. = prawo budowlone {Dz. U. ar 7, pos. 46) arez § 290 | & 9 ust.l
_BELe T srporzadeenic Preewndniczacegn Kemitety Budowniciws, Urbonishki
| Archifekhay = dnio 10 wrzaisia 1942 r. w sprawie twoliikeef lochewych osth wyao.
nujgcyzh funkeje Fechniczne w bwdowniclwie powszechaym (Dz. L. nr 53, paz. Jo8)
ob o WIBSIAW GIZIRsEI
e .. infynaler Slekbryk
vredzony dnla ¥ marvca 15‘“’3‘.-"-‘* W Gniewoszowie

‘0‘ lrx ymu l &
w specialnoiel  1BStalacii i ursgdsen elektryoznycl
uprawaiewia bedowloms doi sporzgdsanis projektiw wszelkiego rodzaju

ipatalacji 1 urzgdzed slekiryosnych wohodzseysh do zakTesu
budownictws powszechnego.
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Zaswiadczenie
o numerze werytikscyjnym:

MAZ-YSI-ABR-17) *

Pan WIEStAW GIZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4761/02

adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABLONNA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryTikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodnicz3cy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

(2gognie art. S ust 2 y 2 dnis 313 Znis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. m:nuopu.mo)—ne-pmn
s icnzj op piecznym podpizem eiektronicanym weryfikowany ™ prIy P Y kwalifik =20 centyfikety 53
rowncweine pod wagizdem skutkéw prawny patrzenym podp sznymi.)

* wenyfikagjs pop : cenych w miniejszy Swi ju mozna i 28 p uerylhq!negom-

stronie Poiskisj 120y Indynierow mmmumpbwgplmmmmcsqzmm-qmmnm
Budownichea.
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STAISRDIENTS FRIYGOTOWANTA ZARODOTESO

do peifnfenie samedzielmych Tunkejl tcecbniemych w budornictwie

Rz pedstawie § 2 ust. 4 pir 1 1§ 15 ust 1 pxt o ¢
rb:?c:za;d'_vqniz_ Ministrz Cespodezki Terenowe] L Ochrony Srodowiske
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Fan KRYSTIAN WIERUSZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7S06/01
adres zamieszkaniz ul. TRZCIANY 22 H, 05-101 NOWY DWOR MAZOWIECK]

jest cionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzizinosc cywilnej.

Ninisjsze zzswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalfikowanego osrtyfikstu w dniu 2027-13-29 roku pra=z
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CZESC OBJETA OPRACOWANIEM

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne bedq posiadaty w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Uwaga:

Dobdr znakdw na oprawach ewakuacyjnych musi by¢ zgodny z obowiqzujgcq normq ISO.

CZESC OBJETA OPRACOWANIEM
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:

CZESC OBJETA OPRACOWANIEM PROJEKTOWAL.: Ry w
inz. Wieslaw Gizinski W spec. inst. elektr.
Oznaczenia: SPR.AWDZILE . .| GP.11-460-118/76 AL/
3 ) A 5 ] mgr inz. Krystian Wieruszewski | w spec. inst. elekr. / L{/U’fl
DA — oprawa LED, do stropdw podwieszanych, 1x38W, 4000K, zywotnos¢ diéd > 50000h, IP—20, certyfikat CE OPRACOWAL
I:'A‘l — oprawa LED, do stropdw podwieszanych, 1x24W, 4000K, zywotnos¢ diéd > 50000h, IP—20, certyfikat CE Piotr Sperzynski - /
[JA2 — oprawa LED, do stropéw podwieszanych, 1x16W, 4000K, zywotnos¢ disd > 50000h, IP—20, certyfikat CE Marek Kusmierek - /[/f ' /,u/(/\
—— B - oprawa LED, nastropowa lub zwieszana, 1x59W, 4000K, zywotnos¢ diéd > 50000h, z rastrem parabolicznym, TRESC RYSUNKU:
IP—20, obudowa z aluminium, certyfikat CE Plan instalacji o§wietleniowej
——B1 — oprawa LED, nastropowa lub zwieszana, 1x42W, 4000K, zywotnos¢ diéd > 50000h, z rastrem parabolicznym,
IP—20, obudowa z aluminium, certyfikat CE DATA: 04.05.2018
mAw — oprawa LED o$wietlenia awaryjnego, 1x3W, z modufem awaryjnym na min. 1godz.
— oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego, 1x3W, z modufem awaryjnym na min. 1godz. SKALA: 1:100
Reletetol — 1fqcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP—20

NUMER RYS. E-01 str.i6
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CZESC OBJETA OPRACOWANIEM

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL.WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

OBIEKT:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ODDZIALOWEGO
BIURA UDOSTEPNIANIA NI ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW UL.

KL OBUCKA 21 B, 21-699 WARSZAWA

TYTUL PROJEKTU:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT

JAWNYCH

UL. KEOBUCKA 21/b

IPN, 21-699 WARSZAWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.

Oznaczenia:
ZG1

a

zc2

zestaw gniazdowy montowany p/t z wyposazeniem: ZG3
—2x gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A

—2x gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, typu DATA

—2x gniazdo RJ45

zestaw gniazdowy montowany w posadzce typu floorbox z wyposazeniem:
—2x gniazdo wtyczkowe pojedynicze 230V, 16A

—2x gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, typu DATA

—2x gniazdo RJ45
zestaw gniazdowy montowany p/t z wyposazeniem:

—2x gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A

—2x gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, typu DATA
—2x gniazdo RJ45

—1x gniazdo HDMI

—1x gniazdo VGA

{1sn

— zestaw gniazdowy montowany p/t z wyposazeniem:

—2x gniazdo wtyczkowe pojedyficze 230V, 16A
—1x gniazdo RJ45
—1x wtyczka HDMI
—1x wtyczka VGA

— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyfcze, IP—20

— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, podwdjne, IP—20

— wypust 1—fazowy, zakonczony puszkq instalacyjnq

— wypust 3—fazowy, zakonczony puszkq instalacyjng

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: 64/Wa/73

inz. Wiestaw Gizinski w spec. inst. elektr.

SPRAWDZIL: _|Gp.11-460-118/76 4]( N1

mgr inz. Krystian Wieruszewski| w spec. inst. elektr. //\) \ L\,
OPRACOWAL.: /

Piotr Sperzynski - [ 4
Ma.re,k,Kusmlerek - / / 6{/ Lwh
TRESC RYSUNKU:

Plan instalacji silowej

DATA: 04.05.2018

SKALA: 1:100

NUMER RYS.

E-02
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
R = ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
CZESC OBJETA OPRACOWANIEM PROJEKTOWAL.- P W
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU inz. Wieslaw Gizifiski W spec. inst. elektr.
przycisk pozarowy ROP SPRAWDZIL: _|GP.11-460-118/76 ﬂ\,‘ )
adresowalny sygnalizator akustyczny mgr inz. Krystian Wieruszewski| w spec. inst. elekir. Lﬁ\z%‘b g
- - OPRACOWAL.: 7
| t wiel kontrol
[Ewx] elemen w.eOWEJ.SC.IOW)’ on rf)ny Figty Sperzprisk: ) /
@ element wielowejsciowy sterujqcy Marek Kudietck _ / y /7(: /L,LL
element kontrolno—sterujqcy LléL (1 v
adapter ADC—4001M TRESC RYSUNKU:
Plan instalacji SSP
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OF | i msiats ne e —omm || DATA: 04.05.2018
@ czujka temperatury
centrala sygnalizacji pozaru SKALA: 1:100
Z puszka instalacyjna pozarowa PIP—2A NUI\/[ER RYS. E_O3 Str18
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= Hif o OBIEKT:
ol INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
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| = | BIURA UDOSTEPNIANIA NI ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW UL.
— = %: KELOBUCKA 21 B, 21-699 WARSZAWA
= | TYTUL PROJEKTU:
Ef REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT
_ JAWNYCH
kY ARCHIWIZACIT DOKUMENTOWIPN, 21-699 WARSZAWA
- ARCLt Lt UL. KLOBUCKA 21/b
o il PRACOWNIA PROJEKTOWA
e — | — ] =
il D D %:§7?&%
O O P |&| [IP| [\
1l oka0 — kY 2|
7 . | POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.o.
e & ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
CZESC OBJETA OPRACOWANIEM PROJEKTOWAL.: WaTs
inz. Wieslaw Gizinski W spec. inst. elektr. w/
SPRAWDZIL: |GP.11-460-118/76 e
OZnacTeria: mgr inz. Krystian Wieruszewski w spec. inst. elektr. <k //VH“/{_/YZ i
— czytnik systemu kontroli dostepu OPRACOWAL.:
) - Piotr Sperzynski 5 {
W] — przycisk wyjscia =2 ) : ‘
=7 — elektrozaczep Marek Kusmierek /L/ QLZéZ,é
[g — czujka magnetyczna (kontakron) TRESC RYSUNKU: .
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— klawiatura LCD DATA: 04052018
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— moduf inst. SSWiN
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5 Marek Kus$mierek - ///
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= ‘ \ TRESC RYSUNKU:
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I I — czujka PIR szerokokgtna
_ E— — czytnik systemu kontroli dostepu
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SC OBJETA OPRACOWANIEM

Oznaczenia:

zestaw gniazdowy montowany p/t z wyposazeniem:
—2x gniazdo wtyczkowe pojedyricze 230V, 16A, typu DATA

—2x gniazdo RJ45

zestaw gniazdowy montowany w posadzce typu floorbox z wyposazeniem:

—2x gniazdo wtyczkowe pojedyficze 230V, 16A, typu DATA

—2x gniazdo RJ45

zestaw gniazdowy montowany p/t z wyposazeniem:
—1x gniazdo wtyczkowe pojedyficze 230V, 16A, typu DATA

—1x gniazdo RJ45

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyficze, IP—20

g

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL.WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

OBIEKT:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ODDZIALOWEGO
BIURA UDOSTEPNIANIA NI ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW UL.

KELOBUCKA 21 B, 21-699 WARSZAWA

TYTUL PROJEKTU:
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT

JAWNYCH
SW-IPN, 21-699 WARSZAWA
ALCHI W UL. KLOBUCKA 21/b
PRACOWNIA PROJEKTOWA

I3

P

W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.

ZESPOL PROJEKTOWY:

NR UPR.:

PODPIS:

PROJEKTOWAL.:

inz. Wieslaw Gizinski

64/Wa/73
w spec. inst. elektr.

1

SPRAWDZIL: |epaaso-118776 | 4 7 0
mgr inz. Krystian Wieruszewski| w spec. inst. elektr. /\/ L{/L/)I/Z _
OPRACOWAL.: 7
Piotr Sperzynski - )
Marek Kusmierek - 1/ry /[
, MO
TRESC RYSUNKU:
Plan instalacji silowej i sieci LAN- inwentaryzacja
DATA: 04.05.2018
SKALA: 1:100
NUMER RYS. E-07 str22
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57x RJ45 pojedynczych

3
E
o~
£
5 £
2 B
N -
< § 2
£ |2 Widok PD
=
B
PD—istn.
rack 19" 42U
serwerownia, pom. 0.48 o
420
panel zasilajqcy “u E‘ }‘
organizer 400
PPDD//215PP—PPDD//2448PP .
organizer =
PD/49P—PD/57P 3
organizer 380
3su
34U
33u
320
3w
30u
25U
28U
27U
26U
25U
240
23U
22U
21V
wyposazenie istn. S0
18U
18U
17U
16U
15U
14U
13U
12u
11U
10U
su
8u
v
6U
5u
4U
3u
2u
1w

Listwa zasilajqco—filtrujqca
Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port.
Panel ekranowany 24 port.

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port.

Wieszak 1U

Wyposazenie szafy rack ma charakter poglgdowy.

Doktadnq specyfikacje wyposazenia i rozmieszczenie urzqdzen ustalic z Uzytkownikiem.

INWESTOR:
INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL.WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

OBIEKT:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ODDZIALOWEGO
BIURA UDOSTEPNIANIA NI ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW UL.

KEL.OBUCKA 21 B, 21-699 WARSZAWA

TYTUL PROJEKTU:
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT
JAWNYCH

N, 21-699 WARSZAWA
Apcu/mMvM UL. KEOBUCKA 21/b

PRACOWNIA PROJEKTOWA
P||&| |IP| [W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:

inz. Wiestaw Gizinski W spec. inst. elektr. nNJ

SPRAWDZIL: _|GP.11-460-118/76 1,5,

mgr inz. Krystian Wieruszewski | w spec. inst. elektr. 4 \,ﬁ(%//%//\ .

OPRACOWAL.: 4

Piotr Sperzynski - e,

Marek Ku$mierek - /'/ N1/
Aol

TRESC RYSUNKU:

Schemat instalacji SSP

DATA: 04.05.2018

SKALA: -

NUMER RYS. E-09 str2s




proj. elementy inst. SSP
wpigé w istniejqcq linie dozorowq

sterowanie monitorowanie 9 . < .
klapami_Ppoz klap Ppoz wyfgczenie wentylacji i klimatyzacji wyfgczenie kontroli dostepu (komunikacija)
[ kontrola dostepu wytgczona (komunikac]
P Y\
7 —{Ews—{ewd—— (S Or—D—O—O——O—O—O—O>—O——O>——[Exs——{7]
1/1P 1/2P 1/3P 1/4P 1/8P-1/9P 1/10P-1/11P  1/12P 1/13P-1/14P  1/15P 1/16P 1/17P 1/18P 1/19P 1/20P 1/21P 1/22pP 1/23P
K YnTKSYekw 1x2x1,0
INWESTOR:
g o o T, A INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
praj. elementy inst. = KOMISJA §CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
wpigé w istniejgcq linie dozorowg
UL.WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA
OBIEKT:
INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ODDZIALOWEGO
BIURA UDOSTEPNIANIA NI ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW UL.
KI.OBUCKA 21 B, 21-699 WARSZAWA
TYTUL PROJEKTU: -
=) REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT
HTKSH PH90 1x2x1,0 'ﬁ‘ ,@ @ JAWNYCH
= [l OW IPN, 21-699 WARSZAWA
S/1P S/2pP S/3pP ARcHrwir{  UL.KLOBUCKA 21/b

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o0.

ZESPOL PROJEKTOWY: | NRUPR: | PODPIS:
PROEKTOWAL gawars %
SYSTEM SYGNALIZACJ POZARU inz. Wiestaw Gizifiski W spec. inst. elekir.
przycisk pozarowy ROP SPRAWDZIL ) ) GP.I1-460-118/76 J:Z ,7.‘F :
adresowalny sygnalizator akustyczny mgr inz. Krystian Wieruszewski| w spec. inst. elekir. 1 L (7/&{/'(/\,
[Ewx] element wielowejsciowy kontrolny OP RACOW‘?LL / //
Piotr Sperzynski - /
element wielowejsciowy sterujgcy Marek Kuémierek _ j Z/‘i,’\/ /f/l{/
element kontrolno—sterujgcy i / p f/{(// SN/
adapter ADC—4001M TRESC RYSUNKI_J_Z
o) T Schemat instalacji SSP
@D ;zu§§kc°2€1ti{(ii§r:o zgydr:i:fgrﬂost\rg p;etr:;?escpigmeszunym DATA- 04 05 20 ]. 8
@ czujka temperatury
centrala sygnalizacji pozaru SKALA: -
Z puszka instalacyjna pozarowa PIP—2A NUMER RYS. E_IO Str.26




Zasilanie 230V

pom. ochrony

parter

LCD-istn.

I

—r—

00

istn.

YDYpzo3x1,5

RD1/G/6P

C1.2

pom. ochrony
parter

YDYpzo3x1,5

BAT istn.
modut modut
RIO RIO
M1.1 MT.2
Cl1.1
C1.3 |
C1.4
C1.5
KH k1.8
K12 —Jk1.9
K1.3 — P Jk1.10
N K1.4 k.11
K1‘5 Bk
=|K1.6 o Bkias
—ak7 Bk
‘@KT-S —nj Syq.1

RD1/G/6P

LEGENDA:

Centrala alarmowa

ﬁ Klawiatura LCD
= Czujka magnetyczna (kontakron)
Czujka PIR szerokokatna
e Modut z adresem

2

Sygnalizator
Kabel YTDYekw 6x0,5
Kabel CAB4/TP/75 2x2x0,75

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL.WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

OBIEKT:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ODDZIALOWEGO
BIURA UDOSTEPNIANIA NI ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW UL.

KEOBUCKA 21 B, 21-699 WARSZAWA

TYTUL PROJEKTU:
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT
JAWNYCH

z

PN, 21-699 WARSZAWA
AculwW/uM  UL.KLOBUCKA 21/b

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ML AVA
P& |IP| |W
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL.: P o
inz. Wiestaw Giziriski s et e, W
SPRAWDZIL: | GP.11-460-118/76 1 q9r
mgr inz. Krystian Wieruszewski | w spec. inst. elektr. J,/Lf,/[/ [N A
OPRACOWAL: 7
Piotr Sperzynski ///
Marek Kusmierek Ny
Al
TRESC RYSUNKU:
Schemat instalacji SSWiN
DATA: 04.05.2018
SKALA: =
NUMER RYS. E-11 st27




o
\\Q@\NJA/\ B Yl N
Gl=31 & { P 9//811—09v—II'd9 Ju “adn | med &
<h W % S IJSMBZANIoIy UDNSAlS zul JBuy | ‘uowosnido Ldd ADINTI3IZAZOY 1VINIHOS omzon "E:_uEms
/17 IONAO™DI 11N WA IHoa4
; S . VMVZSUVM 669-17 ‘NdT MOINTNANOGHIVZTATHIEY
i _ mm_m_cgﬁw,@mm_c Eh_ jomoyptaloid FYINVINEHSOGARINE-ODIMOTVIZEE0 HOANMYE House]
:0}pQ PBUIZID MDisety "2u] IV INTILAZO VINIZOZSTINOd YAMOANgGaZud 1 INOWIN
. VMVZSUVM 669-12 ‘9 12 VIDNAODI VAMVZSHVM SL9-70 ‘L VISOTOM TN
0 MOLNTAMIOA ILOVZIAIHIAY IN VINVINGZLSOAN vaNnIg NWADISTOd IAOGOUYVN OMMIDTZUJ INGOUSZ VINVOIOS VISTNOM
0DIMOTVIZAAO HOANMYE IV INTILAZO VINIZIZSAINOI - :10}50MU|
rAIMOJOUYN IDATA VA LOLALSNI pie! rAMOAOUVYN IDATAV LALALSNI

MP'0 S—NL 103IS av N
3INIZOVIAM INNAZOOWYS

msy

NdHLSOd I'TOYLINOY VIVILNAD

Wwg'oxg AQLA 199X

WWG'0Xg MY3AQLA 29D
Wa.I0)D|NWNMD Z JIB|0JJUOY
(uosypyuoy) puzofyaubow by nzo
dazopzouyyele

plosfAm xs1ohzad

nddysop IjoJjuoy nwayshs Nuykzo

@EELANE | |

:DlUSZODUZ(Q

1'2aS Y TOULNOX

cevsH CTAAS YHTOULNOA

|

|
@

; _ _
bk b

x——




2 NN o k5 a
j= N% (, \i/N 9//811—09%—II'd9 4u tadn | mad g
el m N A | L8090 M | taonoomado zodd INVAVIY VINVMOMILS | VINVIISVZ LVYA3IHOS omzon i
91T VIDNEODI 1N HOM VY
) e “id . VAAVZSUVM 66917 ‘NdI AOENTAAIO @-HDVZHAHIIW-
gloe mm.v L _xmm_wwgﬁw%mh_y ¢Nh_ ‘jomopiefold FVINVINEHES04AIINIG-09TOTVIZAA0 HOANM YL REETR
:03pQ i : ‘ IDIV INTALAZD VINAZOZSTINOd YAOANgAZdd I LNOWTY
VAMVZSAVM 669712 *d 1T VIDNFODI VMVZSAVA SL9-20 ‘L VISOTOM TN
ww %%%uwﬂnwwﬁﬁwuﬁ_ﬁ_wﬁwﬁnaﬂ_w_wwzﬂ_ﬂwwwwmmﬁﬁw NNADISTOd IMOAOUYN OMMIDIZUA INGOUIZ VINVOIOS VISINOM
£IMOTOUVN IDATNVd LNLALSNI BRAD (IMOAOAVN IDUINVd LOLALSNI .
MP'0 S—NL 103IS avin
JINIZOVIAM INNAZOOWYS MM | i
0'IXgX|-06Hd - MRHS)LH
0'1X¢ 063 SICH
0'IXZX] WYRASMLUA
SM zodg dopy Wz~ d1/uuoy
ﬂ_ N\ _\ Z0D|ISDZ G¢X¢ 063 SIUH
/0 Ju "wod nzpjuow
0{opz)jypo| bupmouodoid 1
r =
{awnyuos Azupiq nyyefod bm -zodg dopy pfopz)pyoq _ _
obomy) _ _
'70d4 dopy Aoow op 9DIqop DZIDISDZ ISONPIN _ |
:0bomp _ <Q_% _
*d0aND oluezozsndop Dmyoapoing disanpz wky m Ajopoisod bpdq 4sS fapjpysul diuazpbzin ayyshzsy _ |IF. _
:0bomn "I uugy .EEI“
fab{nia)s yuawapp Amoiosfamojaim — ) o ——

Aujosyuoy yuswaje Amoidsfamojaim — g o%%sw%cww_rﬂwwﬁﬁ
did ndky pmojuazony pyzsnd — (] voEm Z 3|UD|isDz

wapjumopis 2 ‘2044 odopy - g
DJUBZIDUZ()




