OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
i
T | TYTUL PROJEKTU:
REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH
ARCHIWUM IPN
W WARSZAWIE, UL. KtOBUCKA 21B
INWESTOR:

INSTYTUT PAMIECI NARODOWE]J,
KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.
UL. WOLOSKA 7, 02-675 WARSZAWA

OBIEKT, ADRES INWESTYCII:

BUDYNEK INSTYTUTU PAMIECI NARODOWE)
POMIESZCZENIE CZYTELNI AKT JAWNYCH
ODDZIALtOWEGO BIURA UDOSTEPNIANIA | ARCHIWIZACJI DOKUMENTOW
UL. KEOBUCKA 21B, 21-699 WARSZAWA, PARTER (KONDYGNACIJA Ii),
KATEGORIA OBIEKTU IX
DZIALKA NR 174, 17/1, OBREB 1-08-14, JEDN. EWID. 10814_17/, 10814_17/1, URSYNOW

ZESPOL PROJEKTOWY: grinZ,
upr. bud. nrgy

do proje%tolvknia bez ograniczen

Projektujacy: mgr inz. Piotr Jastrzebski — MAZ/0063/PO0S/12 i e

W specji. sanitarnej sieci, instalacji i urzadzer sanitarnych
mgr inz. Karol Sarnack!

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Sarnacki — MAZ/0210/PW0S/11 upr. bud. nr MAZYD210/PWOS/11
W spegiji. sanitarnej F robotartl dowia I by ania
. QoW i
PeC ! W 23kresie siedi, instalagji i \erifize':)sga s?rﬁﬁ:?nym

Warszawa, dn. 29.06.2018r. Egz. nr........




| ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZArACZNIKI
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

ZRODEA ZASILANIA

OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

ZESTAWIENIE URZADZEN

UWAGI KONCOWE

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC RYSUNKOWA
RYS. NR 1S/01 PLAN SYTUACYJNY Skala 1:100/1:500
RYS. NR 15/02 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA - INST. WENTYLACJI MECH. Skala 1:50
RYS. NR IS/03 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA - INSTALACJA CW, WL Skala 1:50
RYS. NR 1S/04 RZUT PARTERU - PROJEKT - INST. WENTYLACJI MECH. Skala 1:50
RYS. NR 1S/05 RZUT PARTERU - PROJEKT - INSTALACJA CW, WL Skala 1:50
RYS. NR 1S/06 RZUT DACHU - PROJEKT - INSTALACJA WENTYLACJI MECH. Skala 1:50

RYS. NR I1S/07 ROZWINIECIE - PROJEKT - INSTALACJA CW, WL Skala -/ -




2
5500§) JojzsAzry] Zut xdw /¢

eySANID) vudA zuy 8w /7

Adbleyoazi( peps

DIDZIDIOP [2f DIIP PO WP F] ANUULID) S DNDZSID ] W DIIIUMOPIE MOz

Aqzy [m08d.1y¢) foryoarmozvpy foufionyifippny istwoy [pnodd.ryo WANIP2AFOd DZ JJMDZSA || N DIWIUUNOPHE
mouppidzuy 8qzp prysjoq  foulOpyifipoay ifsiwoy fomolb.y op awjospo dzigs Wzlap fozsfonau po ¢
082NOPOMDZ NPDZIOWDS KQz] [2MISDIN MOYUOIZD BJS]) DU SIAMN Z0.10 OFIUDINOPIE NIOZPDN

vaopyadsuy 0Saumo)o) zazid 0Sauozppmo.d ysalor 03U Op SIAN JNOUDIS 2IMIIUKOPRY N yoduzonngoa)

oyunf yodigarzpowns piummiioyn op danjspod dUD|NOpIG OMDA] — Ampisi 4 Jsn g oz alupody |
HINIZONO

‘tizKoap eueupesezn po s onddispo oFaufLoensurwpr
eruesoddisod nsyepod) ¢ § £01 ue aimespod eu ‘Kuoss  pluEpLZ [PSO[EI M WDILAIUPA(SZMN Z 17
FINTINAVSVEZN

‘wAurpmopng
aroyolond A wazpbzin yohmiosepa woloqop 7z ‘oulfoezieusy 1 omoTELOpOM ‘amozed
ufforpfiuom ‘oupdaro afoepesut 1 1ais el oForje) oFouzmopng nPYRIGO viuemopyoload

:op dneyspod Braoue)s vruspumeadn szsforugu
‘umprumopng A yakuzdnagad) Hoyuny yoduprzpowes aimesds M a9z BIUpIIA]
g7 wiup z espoumopng | nyrodsuesj euysiuify viaazpkziodzoa | vysn ¢z § Adoun en Iyf

‘togoueloads

(ouoruatwiAm [HzAM olsapjez M nuaia) qnj Djjeizp wruemorepodsofez npjefoid ejuezpbziods
:op dmeyspod brmoue)s viudtusmesdn

ozsforuiu ‘opmpdrumopnq M yakuzoruyeay imjuny ipAuprzpomes simeads mox 9007
BIUJOIAY Q7 BIUP Z AdIuMOpRg | nyjsodsues | ensiunjy ejuszpbziodzoa 6 § Avoun wn iy

916 IENTI9 e
WIRIUOZOZNSEZ 7 “YdAUR|MOPNQ MOIYOIQO BruRwAZNN [ouzoruyoa) fjonuoy ejuemomerds /g
‘0Fo1|sI0)Ne NIOZPEU
eruemomedds 1 okurimopng-ouzoruopyajiyore moyyadloid eruezpameids ‘eiuemoyyolord /|
0p dmejspod
Bmourys eruotumerdn szsforuu ‘bogoujelrads buoyuonudn fozdm w)dlgo aisaryez M
‘QuBMOpNg omedf - Amepsn  psa 1 qd 1 ysn g paw ‘g1 pjd | cysn gy pae Koowr vy °f

TOTUMEAUN S0 6Z AMO|0SIZILS

yokufhovzpeuey | qadsodtiopom ‘yosmozes ‘yoluflovljuom
“okupdarn wozplzin 1 ifowjeysul ‘15018 aisanjez m foulfoejeysu ogoupefoads m
uazduesdo zoq sruemoppploxd op

Z1/SO0d/€900/ZVIAL AU
ANVIAOUNE VINTINAAVHLN

e AIUDF] IMOUAS DDEIDIMOZEIA SIOSAAL ‘T A YOI 78GT Einsdzpzed 6 Blup NWAueZPoIn
IMOIUAZI 1A0N)SIGR U
NUWONSYIZIISBL 1MOXJOI] NUEBY
alepru
remyorumopng mosorudzuj Aqgzj pmoddnyQ rpamozey
rulAdeipieay] elsimoy emoddyo

(wz 'uzod g/¢ 'zod €8 AN "(1'Z1) dMjoumopng s oKuzatuyaa)
ifauny yoAuizpowies apmelds m 1 9OZ RIUIDIAY §T BIUP Z kM)DIUMOPNE | modsuri], » uozplziodzol
Fasnogz §'6n § omd g osnoqg § uzod z ¢z9) zod “¢pz IN W 010T 7 N "2 HAnjoupaf 191)
] OMBI — "1 po6] eadi| £ v

Y2AMOPOMEZ YIRPEZIOWRS O "1 ()((Z BIUPILS €| RIUP Z AN

1 Z10g vadi] 70 vIUp ‘BMBZSIEA S/ TH T8) NNEILIZVIA “P® uAs

VALOINMOUNE |
MOUAINATHI |
vz
viosiuNo |
YNOIIMOZY W




o
T

= INZY

& MAWMICTIA A
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1KN-C2J-FIC *

Pan PIOTR JASTRZEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0514/12
adres zamieszkania ul. CZAPELSKA 28 A /4, 04-081 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Eodpis jest prawsiowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5PM-2HY-8AJ *

Pan KAROL SARNACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0574/11
adres zamieszkania ul. SZWOLEZEROW 129/3, 05-091 ZABKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r (z pdzn. zm.),,

niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy pt:

"Remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych Biura Archiwum IPN

w Warszawie, ul. Ktobucka 21B"

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPECJIALNOSC SANITARNA :

mgr iné, Pigtr Jastrzebski
upr. bud. nr MAZ)0063/P00s/12

Projektujgcy: mgr inz. Piotr Jastrzebski — MAZ/0063/PO0S/12 do projektowafia bez ograniczef

w specjalnodci instalacyjnej w zakresle
sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

do projektowanip Mlierowania
robotami budowlanyfni bez ograniczef
W 2akresie siedj, instalaqji | urzadzen sanitamych

mgr in2. Karql Sarnackl
Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Sarnacki — MAZ/0210/PWOS/11 ™" i MAZ/EFEO/PWOS/H




| DANE OGOLNE

Inwestor

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ,

KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.
UL. WOLOSKA 7 02-675 WARSZAWA

Temat i,‘/,, FIA1)
Remont i przebudowa pomieszczenia Czytelni Akt Jawnych i i iemie— hwizac)i

Bokumenidw IPN w Warszawie, ul. Ktobucka 21B, Budynek Instytutu Pamieci Narodowej, Pomieszczenie
Czytelni Akt Jawnych Oddziatowego Biura Udostepniania i Archiwizacji Dokumentéw

ul. Ktobucka 21B, 21-699 Warszawa, parter (kondygnacja Il), kategoria obiektu IX

dziatka nr 17/4, 17/1, obreb 1-08-14, jedn. ewid. 10814 _17/4, 10814_17/1, Ursynéw

Podstawa opracowania

- Ustalenia z Inwestorem

- Projekt architektoniczny

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek nalezgcy do Instytutu Pamieci Narodowej, zlokalizowany jest przy ul. Kfobuckiej.
Dojazd do obiektu z utwardzonej ulicy Ktobuckiej.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja szkody gérnicze.

Przedmiotowy budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji ciepta technologicznego,
wody lodowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla pomieszczenia czytelni w budynku Instytutu Pamieci
Narodowej — Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przy ul. Ktobuckiej 21B w Warszawie.
Celem opracowania jest zaprojektowanie rozprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz zaprojektowanie ogrzewanie i chtodzenia pomieszczeri za pomoca klimakonwektoréw.

| ZRODLA ZASILANIA

ENERGIA CIEPLNA

Zrédtem zasilania wszystkich obiegéw grzewczych, podgrzewu powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej bedzie istniejacy wezet cieplny, podajacy do poszczegdlinych instalacji wode grzewczg o
parametrach zmiennych, wyposazony w regulacje pogodowa, zlokalizowany w sgsiednim budynku.

OPIS INSTALACII WEWNETRZNYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Pomieszczenie czytelni zostanie podzielona Scianami na pomieszczenia biurowe, sale konferencyjng oraz
mniejsze pomieszczenie czytelni.

Pod stropem pomieszczen s istniejgce instalacje wentylacyjne z kratkami wentylacyjnymi — istniejgcy zesp6t
wentylacyjny N2/W2. Przewiduje sie demontaz kratek wentylacyjnych. Na istniejacych kréécach
zaprojektowano rozprowadzenie instalacji do projektowanych anemostatéw. Nawiew i wywiew za pomocg
anemostatow z puszkami rozpreznymi montowanych w sufitach podwieszonych — instalacja dla pomieszczen
biurowych oraz pomieszczenia czytelni.




Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje ilosci powietrza za pomocg przepustnic.

Minimalna ilo$¢ powietrza Swiezego 30m3/h na osobe.

W celu uzyskania projektowanych ilosci powietrza, nalezy wykona¢ pomiary i regulacje ilosci powietrza za
pomocg przepustnic montowanych na kanatach.

ZESPOt WENTYLACYJNY 1INK/1WK

Dla pomieszczenia Sali konferencyjnej zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewng z grzaniem oraz chfodzeniem. Instalacja bedzie pracowata w ukfadzie statego przeptywu CAV.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposazona w przepustnice regulacyjne z sitownikami,
wentylator nawiewny z falownikiem, wentylator wywiewny z falownikiem, filtry powietrza, obrotowy odzysk
ciepta, nagrzewnice / chtodnice freonowag wspotpracujaca z agregatem freonowym pompg ciepta, ttumiki
akustyczne. Centrala wentylacyjna oraz agregat chtodniczy zlokalizowane na konstrukcji wsporczej na dachu
budynku. Agregat chtodniczy wspotpracujacy z centrala wentylacyjng, podtaczenie wg schematu ponize;j.

Communication Kit
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Temperatury obliczeniowe:
Temperatura zewnetrzna: -20°C
Temperatura w pokojach: +20°C

Dane klimatyczne

Budynek znajduje sie w Warszawie w Il strefie klimatycznej dla okresu zimowego i Il strefie klimatycznej dla
okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym
przyjeto na podstawie nastepujgcych norm polskich:

- PN-80/B-02403: ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne — ogrzewnictwo”

- PN-82/B-02402: ,, Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach — ogrzewnictwo”

- PN-76/B-03420: ,Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego — wentylacja i klimatyzacja”;

- PN-76/B-03421: , Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi — wentylacja i klimatyzacja”;




- PN-83/B-03430: ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
wymagania”.

Parametry powietrza zewnetrznego:
Okres letni:

temperatura zewnetrzna tz = +30°C
wilgotnos$¢ wzgledna ¢ = 45%

Okres zimowy:

temperatura zewnetrzna tz = -20°C
wilgotnoé¢ wzgledna ¢ = 100%

Parametry powietrza wewnetrznego:

Okres letni :

temperatura wewnetrzna tw = +24 + 26°C

wilgotno$¢ wzgledna wynikowa

Okres zimowy :

temperatura wewnetrzna tw = +20°C

wilgotnos¢ wzgledna @ = do 50% - dla pomieszczen biurowych i czytelni
wilgotnos$¢ wzgledna wynikowa — dla Sali konferencyjnej

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Prostokatne przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonac z blachy ocynkowanej typ A (grubos¢
odpowiednia dla przekroju kanatu). Kanaty i ksztattki tgczy¢ na zapinki z uszczelkami samoprzylepnymi za
spienionego kauczuku. Kanaty wentylacyjne SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej faczonej z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepng. Podwieszenie kanatéw wykonaé na pretach gwintowanych z
podktadkami gumowymi. Mocowania do konstrukcji wsporczych z przektadkami gumowymi. Wszystkie
elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw w
miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejSciami przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy stosowac¢ odpowiednig izolacje kanatéw (owiniecie kanatow ptytami ze spienionego
PE lub gumy). Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatéw.
Izolacje kanatow nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep do otworéw rewizyjnych.

Montaz urzadzen zgodnie z aprobatg, $wiadectwem dopuszczenia i instrukcjg producenta.

IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wentylacji mechanicznej zaizolowa¢ izolacjg o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK)
zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacji.

a) wetna mineralna 40 mm pod folig aluminiowg — kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz
budynku

Minimalne grubosci warstwy izolacji termicznej na przewodach rozprowadzajacych instalacji freonowej:

Rodzaj przewodu lub komponentu Grubos¢ warstwy izolacyjnej
mm mm

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie inng wartoscig wspétczynnika przewodzenia ciepfa niz
A=0,035W/mK, to minimalng grubos¢ izolacji wiasciwej nalezy odpowiednio skorygowaé, a zastosowanie
innych réwnowaznych materiatdw izolacyjnych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga: izolacja termiczna wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.




OCHRONA PRZED HAtASEM

Elementy przewoddw wentylacyjnych potaczy¢é ze sobg przy uzyciu przegubéw lub przektadek
przeciwdrganiowych. Mocowanie przewodow do $cian lub sufitéw z wykorzystaniem podktadek elastycznych.
Mocowanie wentylatoréw kanatowych i central do kanatéw wykonac za pomocg kréécéw elastycznych (np.
brezentowych).

WYKONAWSTWO | MONTAZ

Jakos¢é materiatéw i wykonania

Wszystkie materialy uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyzszej jakoSci oraz muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone
i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Kanaty

Montowaé wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do elementéw
struktury budynku. Kanafty zamocowa¢ w sposéb umozliwiajgcy odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek
naprezen lub luzéw. Nie mocowac kanatéw na mato stabilnych ptaszczyznach w spos6b mogacy przyczynic sie
do powstawania hatasu lub wibracji.

Regulacja instalacji

Po zamontowaniu instalacje nalezy wyregulowa¢ ustawiajgc przepustnice na ciggach i przy nawiewnikach tak,
aby uzyskaé zgdane ilosci powietrza.

Dostep do urzadzen

Wszystkie elementy instalacji wymagajace konserwacji i napraw winny by¢ montowane w sposéb
zapewniajacy do nich tatwy dostep.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny
umozliwi¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatéw wentylacyjnych, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddéw, jak réwniez
wtasnosci cieplych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia. Elementy usztywniajgce wewngtrz
przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy otworow rewizyjnych i
drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkani do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o $rednicach wiekszych nalezy
zastosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabelil.

Tabela 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu




W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tabeli2.

Tabela 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym.

Srednica przewodu Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w Scianie przewodu
mm mm

S1) A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodum w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu
s3 mniejsze od minimalnych wymiaréw otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy
tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktdrym jest
umieszczony.

W przepadku, gdy przewiduje sie demontaz elementy instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach 1 i 2. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych na przewodach urzadzen:

— przepustnice,

— klapy pozarowe,

— ttumiki hatasu,

—fitry powietrza,

— wentylatory kanatowe.

TABELE
-  Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegéinych
pomieszczen i podziat na zespoty tabelanr1
- Zestawienie nawiewnikéw, wywiewnikéw tabela nr 2

- Bilanse zapotrzebowania ciepta, chfodu i
energii elektrycznej tabelanr3

-  Zestawienie urzadzen tabelanr4




ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO | PODZIAt NA ZESPOLY TABELANR 1
Nawiew Wywiew
il Pomieszczenie P H Vv s Uwagi
Bt llos¢ llos¢ llosé llosé Zespohy
wymian powietrza wymian powietrza

- - m2 m m3 w/h m3/h w/h m3/h - -
1 2 3,0 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Sala konf. 86,22 4,45 | 383,7 7,8 3000 7,8 3000 INK/1WK 100 os
2 Czytelnia 58,88 3,30 | 1943 3,9 760 3,9 760 N2/W2 7 0s
3 Pom biurowe 26,27 3,30 | 86,7 2,2 190 2,2 190 N2/W2 6 os
4 Pom biurowe 28,99 3,30 95,7 2,0 190 2,0 190 N2/W2 6 os
5 Pom biurowe 29,35 3,30 96,9 2,0 190 2,0 190 N2/wW2 6 os
6 Korytarz 14,67 3,30 48,4 4,5 220 4,5 220 N2/W2 6 os
7 Zaplecze 3,31 3,30 10,9 4,6 50 4,6 50 INK/1WK 30s

N2/W2 - istniejgca centrala wentylacyjna
1NK/1WK - projektowana centrala wentylacyjna

N2/W2 - 1550/1550m3/h
1NK/1WK - 3050/3050m3/h




ZESTAWIENIE NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW TABELANR 2

Nr ’ .| lod¢ pow. Nawiew llos¢ pow. Wywiew Uwagi
Pomieszczenie ; ;
O Rewiew Nawiewnik-typ Sztuk [ WYWIEW Wywiewnik-typ Sztuk
- - m3/h - - m3/h n = -
1 | Salakonf. 3000 K+P 400x200 8 3000 K+P 500x250 4
2 Czytelnia 760 ANW 600 2 760 AWW 600 2
3 | Pom biurowe 190 ANW 600 1 190 AWW 600 1
4 | Pom biurowe 190 ANW 600 1 190 AWW 600 1
5 Pom biurowe 190 ANW 600 1 190 AWW 600 1
6 Korytarz 220 AN 200 1 220 AW 200 1
7 Zaplecze 50 AN 125 1 50 AW 125 1
OZNACZENIA:
ANW 600 — Anemostat nawiewny wirowy ze skrzynka rozprezng izolowanga akustycznie od wewnatrz, z
przepustnica regulacyjng, malowany proszkowo - kolor wg proj. arch.
— 600 — wymiar 600x600
AWW 600 - Anemostat wywiewny wirowy ze skrzynkg rozprezna izolowang akustycznie od wewnatrz, z
przepustnica regulacyjng, malowany proszkowo — kolor wg proj. arch.
— 600 — wymiar 600x600
AN 160 — Anemostat wentylacyjny kotowy nawiewny z ramka montazowa
— Malowany proszkowo — kolor wg proj. arch.
— 160 — wymiar
AW 160 — Anemostat wentylacyjny kotowy wywiewny z ramka montazowa
— Malowany proszkowo — kolor wg proj. arch.
— 160 — wymiar
K+P 400x200 — Krata wentylacyjna nawiewna z kierownicami pionowymi i poziomymi, z przepustnica
regulacyjng — kolor wg proj. arch.
—400x200 — wymiar
UWAGA:

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne malowane proszkowo — kolor wg. proj. Architektury.
Ostateczna lokalizacja elementéw nawiewnych / wywiewnych wg rysunkow sufitéw z projektu arch.




BILANSE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPtA, CHLODU | ENERGII ELEKTRYCZNEJ TABELANR3

Nr zespotu Ilo$¢ powietrza Zapotrzebowanie Uwagi
Nawiew Wywiew g
- V‘Q’ Ciepta kW | Chfodu kW | wetylatora
m3/h m3/h
kW
1 2 3 5 6 7 8
0,72 .
INK/1WK 3000 3000 9,6 24,9 072 Centrala wentylacyjna.
K1 - - - - 8,7 Agregat chiodniczy.
K - - - - 8x 0,1 Klimakonwektor kasetonowy.
SUMA 9,6 24,9 10,94




ZESTAWIENIE URZADZEI\'I TABELA NR 4
L Nr Urzadzenie llos¢ e Moc Hodé Lokalizacja Uwagi
P zespotu (typ, wielkosc) powietrza pre elektryczna (nr. pom.) g
- - - m3/h Pa kw szt - -
Centrala
wentylacyjna Centrala z kompletna
naw‘lewno— 3000 250 0,72 automatylfa.
1 | INK/1WK wywiewna z 3000 250 0,72 1 Dach Nagrzewnica/
obrotowym 230V, 50Hz chtodnica freonowa —
odzyskiem ciepta praca z pompa ciepfa.
Np. typ VSS 030
Wspéipraca z
Agreg:; fr:lznowy nagrzewnica/chtodnica
2| K ARUN100LSS0 - - 52 1 Dah, | TeovoWR LR
= 400V, 50Hz wentylacyjnej. Praca
chtodniczej 28kW a.g egall, jake pompa
ciepta.
KiBekemmektar 2x0,1 Sterownik Scienny
3 K kasetonowy - - 230V, 50Hz 2 Pom. 2 rzewodo
np. typ 42GWA400D ’ P i
Kimalaektor 2x0,1 Sterownik $cienny
4 K kasetonowy - - 230V, 50Hz 2 Pom. 3 A
np. typ 42GW400D ’ P Wy
Elinaiesmecitor 2x0,1 Sterownik Scienny
5 K kasetonowy - - 230V, 50Hz 2 Pom. 4 ——
np. typ 42GW400D ’ P g
i s 2x0,1 Sterownik Scienny
6 K kasetonowy - - 230V, 50Hz 2 Pom. 5 .
np. typ 42GW400D ’ P WY




INSTALACIA OGRZEWANIA, CHLODZENIA

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano indywidualne klimakonwektory kasetonowe podigczone do
istniejacej instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej w budynku. Klimatyzatory kasetonowe
wyposazone w pompki skroplin.

Parametry obliczeniowe instalacji ciepta technologicznego tz/tp = 80/60°C,
Parametry obliczeniowe instalacji wody lodowe;j. tz/tp = 7/12°C, glikol 35%,

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Rurociagi wody grzewczej w izolacji z wetny mineralnej w klasie reakcji na ogiern A lub B. Grubos$¢ izolacji
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Zatgcznik nr 3,
punkt 3 oraz Zatgcznik nr 2, punkt 1.5. Producent izolacji powinien posiadac certyfikat ISO 14001.

Przewody rozprowadzajace beda izolowane przeciw wykraplaniu wilgoci otulinami ze spienionego kauczuku.
Przewiduje sie zastosowanie otulin i ptyt typu Armaflex ACE Plus.

Izolacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Zatgcznik nr 3, punkt 3 oraz Zafgcznik nr 2, punkt 1.5.
Producent izolacji powinien posiadac certyfikat ISO 14001.

Grubosci izolacji na rurociggach wody lodowej oraz wody grzewczej nalezy zamontowac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Zatacznik nr 2, punkt 1.5.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepiej wody
uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych). instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spehia¢ nastgpujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspélezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przcwodzenia cieple
%= 0,035[W/(m " K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngrrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 14 przechodzgce przez sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, uloZone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powielrznego (ulozone w czgsci nicogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiaiu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

INSTALACJA OGRZEWANIA, CHLODZENIA DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Dla nagrzewnicy / chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat chtodniczy — pompe
ciepta pracujacy z funkcji ogrzewania oraz chtodzenia. Agregat zewnetrzny nalezy umiesci¢ na profilach
stalowych ocynkowanych z uzyciem podktadek antywibracyjnych chronigcych konstrukcje dachu np.
kauczukowe maty na ptytach betonowych 600x600. Zalecane posadowienie na systemie modutowych ram ze
stopami z tworzywa sztucznego i podktadkami kauczukowymi, np. Big food.

INSTALACJA FREONOWA:
Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych chfodniczych wg PN-EN




12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, 1SO 1337), taczonych metodg lutowania, z tukami gietymi
wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji.

Ksztattki i tgczniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do potgczer lutowanych, srednice zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg, w izolacji kauczukowej lub z pianki z usieciowanego polietylenu). Grubosci izolacji miedzianych
przewodow freonowych wg wytycznych dostawcéw. Minimalna grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢ 9mm.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej o
gr. 0,6mm, badzZ utozyé w petnym korytku elektrycznym.

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Instalacje powinny by¢ kotwione
do przegrdd budowlanych z zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewoddéw. Przewody nalezy
mocowac i podwiesza¢ w odstepach dla rur : od $6.4 do 15.9 w odstepach 1,25m, $19.1: 1,5m, $28.6: 2,25m.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 10mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw z izolacja. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrdd.

Wykonang instalacje freonowa nalezy podda¢ prébom szczelnosci. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowe;j
lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg szczelnie zamkniete, probe szczelnosci
przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na rurociggi. Prébe szczelnosci i osuszanie prézniowe nalezy
przeprowadzaé nastepujgco:

- do préby szczelno$ci stosowacé azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4,0 Mpa

- jezeli ci$nienie nie spadnie w ciggu 24 godzin probe szczelnosci mozna uznac za pomysing

- do osuszania prézniowego stosowac pompe zdolng do wytworzenia podci$nienia 100,7 kPa

- system przewoddw cieczowych i gazowych nalezy opréznia¢ za pomocg pompy przez co najmniej 2 godziny,
podci$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie, przez co najmniej
godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie ci$nienie wzrosto czy nie. Jezeli ciSnienie wzrosto to moze oznaczac ze w
uktadzie pozostata wilgoé

- jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwaé préznie wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprozni¢ uktad wigczajgc pompe prézniowa do uzyskania cisnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskaé
sie takiego ciénienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwac prdznie i cata operacje powtdrzy¢. Prébe szczelnosci
przeprowadzaé przez otwory serwisowe w zaworach odcinajacych.

Z przeprowadzonych préb (szczelno$ci i prézni) nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkdw.

INSTALACJA SKROPLIN:

Powstajgce w czasie pracy klimakonwektorow skropliny odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji skroplin,
skropliny prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odptywu. klimakonwektory wyposazone w pompki
skroplin. Na instalacji skroplin, na wyjsciu z klimatyzatoréw, nalezy wykona¢ syfon wysokosci min 100 mm.
Instalacja wykonana z PVC np. NIBCO.

PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejsc przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczono klapami
przeciwpozarowymi odcinajgcymi o odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy wyposazone w wyzwalacze termiczne
oraz sitowniki podtgczone do systemu SSP. Przejscia kanatdéw (otwory) uszczelni¢ masg ognioochronng.
Elastyczne fragmenty wentylacji nalezy wykona¢ z materiatéw co najmniej trudno zapalnych — maksymalna
dtugos$¢ tych odcinkéw nie przekracza 4m. lzolacja kanatéw wentylacyjnych zaprojektowana zostata z
materiatdw niepalnych, nie rozprzestrzeniajgcych ognia. W przypadku montazu klap poza przegroda
oddzielenia przeciwpozarowego kanat na odcinku od klapy do przegrody izolowa¢ izolacjg o odpornosci
ogniowej EIS 120 zgodnie z odpornoscia ogniowa oddzielenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS




wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Na granicach stref pozarowych nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci réwnej co najmniej
klasie odpornosci ogniowej przegréd przeciwpozarowych:
Rury palne: opaski ogniochronne,
sposdb montazu - w $cianach dwie ostony, po jednej z kazdej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i dtugosci 500 mm po kazdej stronie
przepustu, a otwory uszczelni¢ elastyczng masg ogniochronng.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Woling
przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

WYTYCZNE BRANZOWE:

Branza budowlana:

- wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla prowadzenia instalacji,
- wykonac konstrukcje wsporczg pod urzadzenia na dachu.

Branza elektryczna:
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen w projekcie,
- zapotrzebowanie mocy elektrycznej urzadzen podane w zestawieniach.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

- Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy omoéwic z projektantem w
trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego,

- W projekcie podano przykiadowe rodzaje materiatow, dopuszcza sie montaz innych materiatéw o
parametrach nie gorszych niz podano przykfadowe po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora,

- Montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta,

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy musza posiadac aprobaty techniczne i atesty,

- Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw,

- Ruryiarmatura wody pitnej muszg mie¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny,

- Instalacje wodociggowa nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003),

- Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac i odbierac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 (wrzesien 2006).

-  instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ i odbieraé zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.

- Instalacje c.0. nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Instalacji centralnego Ogrzewania” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 (maj 2003).

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami bhp pod nadzorem
0so6b uprawnionych.




| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII OPIS

OGRZEWANIE POMIESZCZEN

Zrédio ciepta Instalacja wodna.
Pomieszczenia wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania, instalacja
Opis instalacji wodna wyposazona w klimakonwektory ze sterownikami

pomienieszczeniowymi.

Kubatura ogrzewana -

: s Kubatura ogrzewana pomieszczen ~ 915 m3
modernizowana czes¢

Temperatura zewnetrzna: -20°C

Temperatury obliczeniowe Temperatura w pokojach: +20°C

WENTYLACJA MECHANICZNA

Pomieszczenia wyposazone w istniejgca oraz projektowang instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewng z grzaniem i chiodzeniem powietrza.
Instalacja pracuje w ukiadzie statego przeptywu CAV. Projektuje sie
Opis instalacji rozprowadzenie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do
wydzielonych pomieszczen oraz zaprojektowanie chtodzenia pomieszczen za
pomocg klimakonwektoréw czterorurowych podigczonych do istniejgcej
instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej.

Projektant: :
mgr inz. Piotr Jastrzebski g
upr. bud. MAZ/0063/PO0S/12
Sprawdzajacy:

mgr inz. Karol Sarnacki &A
upr. bud. MAZ/0210/PWOS/11




| INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

TYTUL PROJEKTU:
A’volfhwum

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA CZYTELNI AKT JAWNYCH ODDZIATOWEGO BIURA

UDOSTEPNIANIATAREHIWIZACHDOKUMENTOW IPN
W WARSZAWIE, UL. KtOBUCKA 21B

INWESTOR:
INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ,
KOMISIA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.
PL. KRASINSKICH 2/4/6, 00-207 WARSZAWA
OBIEKT, ADRES INWESTYCIJI:

BUDYNEK INSTYTUTU PAMIECI NARODOWEJ
POMIESZCZENIE CZYTELNI AKT JAWNYCH

= -

KATEGORIA OBIEKTU IX
DZIAtKA NR 17/, 17/1, OBREB 1-08-14, JEDN. EWID. 10814_17/, 10814_17/1, URSYNOW

mgr inZ Riotr Jastrzebski

ZESPOL PROJEKTOWY: upr. bud. nr :‘E‘,:moawoosm

do projektowania bez ograniczer
v ) i 3 . w specjalnodci instalacyjnej w zakresi
Pl'OjektUJQCYZ mgr inz. Piotr Jastrngskl - MAZ/OOG?/POOS/].Z sieci, instalacji i urzadzér’x sanitamyc:
W specji. sanitarnej mgr inz. Karol Sarnacki
upr. bud. nr MA3/P210/PWO0S/11
Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Sarnacki — MAZ/0210/PWO0S/11 robotan Cucniab iy bes merariczeh
" specji, sanita rnej W 2akresie sieci, instalacjl i urzgdzen sanitarnych

Warszawa, dn. 29.06.2018r.

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji




Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, instalacji
klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin dla przebudowy pomieszczenia czytelni w budynku ,B”
Instytutu Pamieci Narodowej przy ul. Ktobuckiej 21B w Warszawie.

Kolejnos¢ realizacji

- Zagospodarowanie placu budowy

- prace demontazowe — demontaz istniejgcych instalacji
Prace montazowe, - montaz przewoddw, armatury i urzadzen
Préby cisnieniowe i rozruch instalacji

Istniejace obiekty budowlane
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zabudowanym, na terenie znajduje sie istniejacy budynek.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje nie wystepujg elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych i z
prowadzeniem prac na dachu budynku.

Instruktaz pracownikow

Przed podjeciem pracy przez pracownikéw nalezy:

- sprawdzi¢ posiadanie aktualnych badan lekarskich wszystkich pracownikéw,

- przeszkoli¢ kazdego pracownika pod wzgledem b.h.p. na stanowisku pracy, przeszkolenie takie powinno by¢
poswiadczone przez kazdego podpisem ztozonym na dokumencie przechowywanych u Kierownik Budowy

Srodki techniczne

Budowa powinna by¢ wyposazona w apteczke, instrukcje pierwszej pomocy, spis telefonéw kontaktowych
oséb, instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ w razie wypadku. Wszystkie miejsca niebezpieczne powinny by¢
prawidtowo oznakowane.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,,PLANEM BIOZ”

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy.

Projektant:
mgr inz. Piotr Jastrzebski
upr. bud. MAZ/0063/PO0S/12

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Karol Sarnacki ’}“
upr. bud. MAZ/0210/PW0QS/11
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